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Die Tragkonstruktion der Baute wird in Recyclingbeton, Beton und ' | '
Mauerwerk erstellt. Die Materialien konnen tiber den differenzierten : ' . P
Einsatz die architektonisch-raumliche und die strukturell-konstruktive ; == == g — i .
Bedeutung des einzelnen Gebaudeteils unterstiitzen. Beton und Mau- | : |
erwerk werden als tragendes und raumbildendes Material eingesetzt. il i
Struktur ; ﬁ W
Der Entwurf der Gebaudestrukturen folgt den 6konomischen Grund- - =
satzen. Die kompakte Grundform ist ideal fiir den Tragwerksentwurf. } /) ‘ ////\ V/\/
Die gleichmaéssig liber den Grundriss verteilte Vertikalerschliessun- , B N ) \,,,_&\\,4%_\\
gen generieren mit den tragenden Fassaden aus Einsteinmauerwerk ' | ) I \ a _ = )“7/7%\' OKEG
verniinftige Spannweiten. Die Vertikallasten werden dem Kréaftever- ) = | il ; : e ] = : Sl R , ‘ : \ ‘\ 396.50m.i.M
lauf folgend, durch die Beton- und Mauerwerksbauteile abgetragen. g : i i S ; S
Die Uber alle Geschosse durchlaufenden Erdbebenscheiben generie- B S : T ; —— ' -
ren die Aussteifung gegen horizontale Einwirkungen wie Wind und ; Lo e e A E Steigrone direetUoer Zotrle S N
Erdbeben. Die Anordnung erfiillt die Zielsetzungen an die Stabilitat, ~ Wandaufbau UG: s Sy
die Torsionsverdrehung und die Zwangungen. ; %;‘;:?V'\‘,‘g::g,?”m B e
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Fundation S ; - m
~ Bodenaufbau UG: ; o s
Die Erdbebenscheiben werden im steifen Kasten des Untergeschos- Zementiiberzug 30mm e HHEHHHEEAHOOHEHEHEHEEAHEEREEEAEAAAH AR — iy
ses eingespannt. Die Bodenplatte und die Aussen-wande des Unter- : V%;tl’s;mdiiif 250mm Lo , I
geschosses liegen im Grundwasser und werden mit einer ,gelben o Wérmedé":nmdngxpsmemm s e L
Wanne“ abgedichtet. Die Lasten werden mit einer kombinierten  Magerbeton 100mm : ' 0 ‘ UL LD LU = I
Pfahl-Platten-Griindung fundiert. S H i HHHABHAEHHEHHERHAEAA HHHHEHHHEHERAHH .
Bauausfiihrung
Das Bauwerk wird als konventioneller Ortsbetonbau mit tragenden ; | ! } B ! L :
Mauerwerkswinden hochgezogen. Die Struktur erméglicht effiziente v | | | i
Schalarbeiten der Decken. Durch die Entflechtung von Rohbau und ! P ; | §
Haustechnik kann der Innen-ausbau frei erstellt werden. ; ‘1‘ ; 3 ' 1 ; ‘ '
Der Rohbau erfiillt samtliche Brandschutz- und Schallanforderungen, ! ‘ J ; ” J
besitzt eine durchdachte, einfache Konstruktion und eine kurze Bau- o X 0 o
zeit. Diese Losung ist wirtschaftlich und nachhaltig durch die hohe ] |
Verwendung von Mauerwerk und RC-Beton . . .
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