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art. 18 LPN: il y a lieu de protéger tout particulierement [...] les haies, les bosquets [...].
74 PZ de Tramelan: les arbres, murs de pierres séches sont protégés (art 75 et 82). Office des ponts et
74 Rapports spécialisés des Services compétents du 14.01.04 (notamment OACOT et IPN) chaussees
du canton de Berne
Les éléments de ces types qui sont détruits par le projet doivent donc étre remplaces.
N Route cantonale no 248.1 Annexe 29
km 0+350 Décompte des éléments touchés (a remplacer)
ety o arre supprmé P s . . Section Trongon Km. Commune(s)
J.000, 3500 3.500 /i;.ooo/‘v i km 0+780 % Arbres de haute tige (isolés ou élements d'allées): 22 tiges
= chaussée chaussée. T _ j' R
1 / X s % Haies: 50 m (parcelles Kaempf) La Basse Ferriere Canton du Jura 6.504 Courtelary
i [ roren e Murs de pierres séches: 350 m longeant la route sont détruits au total (4 trongons; état: traces a moyen). 185 m Mt - Tramelan
74 p— £ Gt et (mrgr i = {000y 89005 g seront reconstruits sur place (paturage) mais en retrait de 2.50 m par rapport a la route et 80 m devront étre
émmwmwmm ey - ;1 versLes Breeur. | | vers Les Reussiles 1 |3 km 14250 reconstruits en dehors du gabarit routier (trongons manquants d'un mur existant). Le matériel pierreux des autres Les Reussilles Les Reussilles 10.504 Tramelan
/_-'!\ ; 7 | 7] ik g ° murs détruits sera conservé sur place (également en retrait), sous forme de tas de pierre linéaires (murgiers):
2 s Partnormpenar | | : : fonction biologique maintenue et stock de pierres conservé pour future reconstruction (patrimoine!).
ﬂ‘ i - Les murs de pierres seches seront abornés sur les fonds privés. Longueur de l'aménagement 4000m
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El 74 Talus routiers de valeur: aucun
74 . ‘ 74 Principes d'aménagement Document pOUI’ InfOI’matIOH en
ur de pierres séches: m détruits g -1
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85 m au sud de fa route: déplacer sour forme degmurgierlinéaire g £53 | 229900 La disposition des éléments de remplacement tient compte de:
(stockage des pierres pour future reconstruction) 8 55¢
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T " g LJ la visiblilité pour le trafic de la route en question et des routes secondaires qui débouchent sur cette derniere CO rrection et e I arg ISssement d e |a route
i le paysage dans l'acception esthétique et historique du terme
s la valeur naturelle (aspect biologique)
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meememwﬂs\an\ \ Plantation d'arbres (2 tiges):
remplacement sur place
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aleur naturelle IR, N . au lieu-dit "La Paule
la situation (territoire communal, exposition, visibilité, utilisation du sol, exploitation agricole, habitations) —
74 la synergie entre éléments naturels susceptibles de s'agencer en réseau
74 Commentaires sur le concept environnemental nature-paysage Conce pt environnemental
_ Plantation d'arbres ({)‘ ltiges).' . . . i i ; ; . . k m O + O O O = k m 1 + 8 9 O
74 ;fg;:{ﬁ;ﬁ”ﬁ;ﬁ?gﬁt Les impacts a compenser correspondent a des arbres plus ou moins isolés (restes d'allées), a 2 petits trongons
. paysager historique caractéristique) de haies (buissons) et a des murs de pierres séches qui seront détruits par le projet.
m accotement 1.00 m

Il s'agit donc d'objets a forte composante paysageére et dont I'aspect historique est évident; leur valeur "nature”
voie cyclable 1.50 m

n'est pas négligeable non plus. Ces aspects doivent se retrouver aprés la réalisation du projet.
chaussée  2.80m
chaussée  3.20m
I B SRR Plantation d'arbres (3 tiges):

:passage 2 bétall privé accotement 1.00 m

tourner a gauche indirect

pour cyclistes, b= 1.50 m

- o - rappel de l'allée d'origine
Berme de viYibilts pour cyclistes, b= 1.50 m (restauration d'un élément
‘Pour tourner § gauche 5 a . AR
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Plantation d'arbres (3 tiges):

non reconstruit, mais compensé

h o
complément a l'allée existante au nord du tracé (I B STRSHATESL G fiaigera € Gty
[ 4 abattre ]

(restauration d'un élément paysager caractéristique) semblable hors gabarit routier

La vue doit rester dégagée sur le paysage agricole valloné remarquable, trés perceptible au nord de la route
entre les km 2.300 et 3.900.

Situation 1 : 2000

Modelisation du terfain

Les arbres plantés sont plutét groupés sous forme d'allées que sous forme d'arbres isolés (aspect paysage
historique), dans des endroits ou des restes d'allées sont encore présents (le long de la route et éventuellement
B le long de chemins connexes). Dans ces zones, I'évocation d'un paysage historique est claire (ancien type
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Plantations pour les allées: érable sycomore, tilleul a petite feuille N A T U R A
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2 Murs de pierres séches: a reconstruire selon les techniques traditionnelles: I'Association pour la sauvegarde des
9000 murs en pierres séches renseigne (ASMPS, Montfaucon, www.pierreseche.ch).
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Plantations: avec clétures de protection pour toutes les situations en paturage.

Surfaces d'infiltration des eaux de surfaces (nouvelles): & ensemencer avec un mélange de pré fleuri extensif ou
de jacheére florale.
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Accotements: sauf en cas de risque de glissement, réensemencement sur sol brut (sans terre végétale), semis
extensif fleuri a croissance lente tenant compte de I'exposition (pour quelques surfaces trés ombragées).
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Talus de passages inférieurs: comme accotements. Si entretenu par agricluture, ensemencement avec mélange
de pré fleuri extensif.

Format 148 / 30
Remise en culture des surfaces agricoles touchées (bords de routes): selon agriculture.
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