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V44

ZERTIFIZIEREN IM PLANUNGSPROZESS

Wann soll der Prozess idealerweise starten?

Wettbewerb

Kick-o. 1

1

Idealer
Startpunkt

1

Sehr guter
Startpunkt

Vorprojekt

1

Guter
Startpunkt

Bauprojekt Ausschreibung Ausfiihrung Betrieb

SIA 108
Schwieriger I

Planungsphasen
Startpunkt Sehr

schwieriger ~ Nicht mehr o
Startpunkt moglich Nur moglich fur
Zertifizierungen im

Bestand
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V44
VORTEILE EINER ZERTIFIZIERUNG

Transparenz dank standardisierter Verfahren (Portfoliostrategie)

Qualitatssicherung

* Einhaltung 6kologischer Ziele (ESG Ziele, 2‘000W, CO2 Compliance usw.)
*  Komforterhohung (thermische und visuelle Behaglichkeit)

e Einsparung Energie- bzw. Betriebskosten usw.

Finanzielle Vorteile
* Fordergelder je nach Kanton (zu priifen)
e Steuerliche Vorteile je nach Kanton (zu prifen)
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V44
KRITERIENVERGLEICH BEI DIVERSEN SYSTEMEN

== SNBS

Standard Machhaltiges Bauen Schweiz
Standard Construction durable Suisse
Standard Costruzione Sostenibile Svizzera

BREEAM® MINERGIE® MINERGIE-ECO’ } 2000

- Areal

DGNB

‘ c E G H L i
o MINERGIE MINERGIE J
Krit: 1 SNBS Hochbau DGNB BREEAM (-P/-A) (-P/-A)yECO 2000-Watt-Areal

1 101 Ortsanalyse ’ _ _ - - - |
0 R I | e - -

9 201 Lebenszyklusbetrachtung _ _ _ - - _
11 203 Eigentumswerhaltnisse _ _ - - - -

14 206 Marktpreise _ _ - - - -

15 207 Bewlkerung und Arbeitsmarkt _ _ _ _ _ _

16 208 Regionaldkonomisches Potential _ B _ . _ _

18 302 Treibhausgasemissionen _ _ _ . _ _
21 305 Umweltschonende Mobilitat _ _ _ _ _ _
23 307 Siedlungsverdichtung | _ _ _ _ _

Quelle: SNBS

P komplett abgedeckt
. teilweise abgedeckt
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MINERGIE-ZERTIFIZIERUNGEN (CH)

Minergie MQS MQS
Qualitat und Effizienz (= Bau Betrieb
Option: Systemerneuerung Quulitiit Check
beim Bau
Minergie-P Q
Mehr Komfort bei bester Effizienz :.
Minergie-A PERFOR-
Unabhdangigkeit durch Eigenproduktion MANCE
Optimierung

ECO ' o /e
Gesund und 6kologisch bauen ’ .

Planung und Projektierung Realisierung Betrieb

Minergie ist ein Schweizer Standard, der 1998 gegriindet wurde und sich
mit Komfort und Energie befasst. Mehr als 47‘000 Projekte wurden
zertifiziert, (Mehrheit von Mehrfamilien- und Einfamilienhdusern).

Key Facts:

Niedriger Energiebedarf

MKZ (Minergiekennzahl) ist eine Kennzahl zum
Endenergieverbrauch des Gebaudes
MINERGIE (Btiros) MKZ < 80 kWh/(m?*a)
MINERGIE-P (Biiros) = MKZ < 75 kWh/(m?*a)
MINERGIE-A (Biiros) MKZ < 35 kWh/(m?*a)

Keine fossile Energien und Einsatz erneuerbaren Energien
erforderlich

Warmschutz gemass gesetzlichen Vorgaben (MuKEn 2014)

= - ECO legt Anforderungen hauptsachlich in Bezug auf Schadstoffe
und Baudkologie fest. Das ECO-Zertifikat ist nur im Zusammenhang
mit einer MINERGIE (oder MINERGIE-A oder —P) Zertifizierung

moglich.
MINERGIE®  28555%



V44
MINERGIE — BASISKRITERIEN (CH)

Belluftung

Kontrollierter Luftwechsel

erfarderlich
Luftdichtheit
Luftdichte Gebdude-
hille mit Konzept

Wdrme- nachzuweisen

ddmmung Minergie “Haus” Anforderungen:

Notwendig, Warmwasser ] . ) . . ) )
mind. kantonale — 7 1] Minimierung - mechanisches Liftungssystem mit Warmerickgewinnung erforderlich

Vorschriften . Energiebedarf . . . .

beachten - Thermische Hille gemass gesetzlichen Vorgaben (MuKEn 2014)
N T E‘O“”Zi?i? - Einhaltung MINERGIE-Kennzahl (MKZ = Endenergiebedarf)
gie- — ; nreiz fur hohe

Monitoring { | Effiienz be - keine fossile Energieerzeugung
Erforderlich bei — _ Haushaltsgerdten . .

Grossbauten und Beleuchtung - PV |St Pﬂ|Cht

m - Energiemonitoring ist Pflicht

L &

Fokus liegt bei MINERGIE auf dem Gebdude und nicht auf der Umgebung.

Minergie-Kennzahl
Gesamtenergiebilanz Beispiel Wohnbauten:
90 kWh/m?a inkl. PV

: MINERGIE®  2555s5%



