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Assetmanagement nextGen Gebaude
Zustandsanalyse - Aufbau Hauptpunkte pro Gebaude

Gebaudesubstanz:

. Effektive Substanz der Gebaude wird in 5 Hauptpunkte aufgeteilt

Hauptpunkte:

Substanz: Wie ist der effektive Zustand der Anlage?

Sicherheit: Befindet sich meine Anlage in einem sicheren
Zustand?

Compliance: Entspricht meine Anlage den gesetzlichen Vorgaben
und den Richtlinien der SBB?

Funktionalitat: Entspricht meine Anlage den an sie gestellten
Anforderungen?

Verfligbarkeit: Funktioniert meine Anlage wenn ich sie benétige?
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Assetmanagement nextGen Gebaude
Zustandsanalyse - Attribute zu den Hauptpunkten
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- Inden letzten 12 Monaten wurde im Rahmen von 9 Workshops eine Beurteilungsmatrix fur die Zustandsanalyse der

technischen Bahngebaude mit

zu 83 Teilelemente, 15 Elemente in 5 Kategorien erarbeitet.

Zielerfullungsgrad

Technischer Zustand

Instandsetzungsmassnahmen

Lebensdauer Elemente

Restliche Lebensdauer

Beurteilungselemente Technischer Summe Schwellenwert zwischen | Maximale technische N
0 Punkte 1 - 3 Punkte X Massnahme Kosten gemass
Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer
Zustandsbewertung
Gebaudesubstanz
Gebaudehdlle
Durchdringungen Flachdacl
| Dichtigkeit Keine Sichtbare Wassereinbriiche Wasser Eintrittsstelle CHF 70.00
Wassereinbriiche  |Feuchtigkeit 5‘”“”‘? umgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur
Verfarbungen Behebung veranlassen 23 Jahre 28 Jahre 6 Jahre
Dachdurchdringungen
S |Sicherheit Summe
C |Compliance Summe
F [Funktionalitat Summe
V  |Verfugbarkeit Summe
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Assetmanagement nextGen Gebaude
Zustandsanalyse - Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf
gualitativen Attributen

Zielerfullungsgrad Technischer Zustand Instandsetzungsmassnahmen Lebensdauer Elemente
Beurte”ungselemente Technischer Summe Schwellenwert zwischen [ Maximale technische ReSiEE LeE)ensdauer
0 Punkte 1 -3 Punkte 3 -4 Punkte X Massnahme Kosten gemass
Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer
Zustandsbewertung
G |Gebaudesubstanz
G2 Gebéaudehiille
G2.9 Durchdringungen Flachdach
Dichtigkeit Keine Sichtbare Wassereinbriiche Wasser Eintrittsstelle | CHF 70.00
Wassereinbriche |Feuchtigkeit 5‘”“”‘? umgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur
Verfarbungen Behebung veranlassen 23 Jahre 28 Jahre 6 Jahre
Dachdurchdringungen
S |Sicherheit Summe
C |Compliance Summe
F [Funktionalitat Summe
V  |Verfugbarkeit Summe
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Assetmanagement nextGen Gebaude
Zustandsanalyse - Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf

gualitativen Attributen

N

Technischer Zustand pro
Element und Kategorie

}
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Zielerfullungsgrad

Technischer Zustand

Instandsetzungsmassnahmen

Lebensdauer Elemente

Beurte”ungselemente Technischer Summe Schwellenwert zwischen [ Maximale technische eI LeE)ensdauer
0 Punkte 1 - 3 Punkte ) Massnahme Kosten gemass
Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer
Zustandsbewertung
G |Gebaudesubstanz
G2 Gebéaudehiille
G2.9 Durchdringungen Flachdach
Dichtigkeit Keine Sichtbare Wassereinbriiche WWasser Eintrittsstelle | CHF 70.00
Wassereinbriiche  |Feuchtigkeit Sum me mgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur
Verfarbungen Behebung veranlassen 23 Jahre 28 Jahre 6 Jahre
Dachdurchdringungen
S |Sicherheit Summe
C |Compliance Summe
F [Funktionalitat Summe
V  |Verfugbarkeit Summe
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Assetmanagement nextGen Gebaude
Instandhaltungsstrategie entsprechend der Objektstrategie

— Vorbeugende Instandhaltung

— Mangel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr
umgehend gesichert und zeithah behoben

— Mangel werden in Abhangigkeit der Entwicklungsplanung behoben

— Vorbeugende Instandhaltung

— Mangel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr
umgehend gesichert und zeitnah behoben

— Vorbeugende Instandhaltung

— Keine Wartungen und keine Inspektionen durchfiuhren (,run to failure”)

— Mangel werden sofort an die verantwortliche Stelle kommuniziert, bei Gefahr
umgehend gesichert und zeitnah behoben

— Keine Instandsetzungen durchfiihren

— Es werden nur sicherheitsrelevante Mangel hehoben, welche Personen
gefahrden kénnten

SBB « I-AEP-ENG-BZT / 19.06.2020



Assetmanagement nextGen Gebaude
Instandhaltungsstrategie Beispiel Durchdringungen Flachdach

gualitativen Attributen

Zustandserfassung basierend auf

N

Technischer Zustand pro
Element und Kategorie

}
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Instandsetzungsmassnahmen und

damit verbundenen Kosten

}

Zielerfullungsgrad

Technischer Zustand

Instandsetzungsmassnahmen

Lebensdauer Elemente

Beurte”ungselemente Technischer Summe Schwellenwert zwischen | Maximale technische ReSiEE LeE)ensdauer
0 Punkte 1 - 3 Punkte 3 -4 Punkte X Massnahme Kosten gemass
Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer
Zustandsbewertung
G |Gebaudesubstanz
G2 Gebéaudehiille
G2.9 Durchdringungen Flachdach
Dichtigkeit Keine Sichtbare Wassereinbriiche Wasser Eintrittsstelle | CHF 70.00
Wassereinbriiche  |Feuchtigkeit 5‘”“”‘? umgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur
Verfarbungen Behebungveranlassen 23 Jahre 28 Jahre 6 Jahre
Dachdurchdringungen
S |Sicherheit Summe
C |Compliance Summe
F [Funktionalitat Summe
V  |Verfugbarkeit Summe
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Assetmanagement nextGen Gebaude
Instandhaltungsstrategie Beispiel Durchdringungen Flachdach

Zustandserfassung basierend auf Technischer Zustand pro  Instandsetzungsmassnahmen und Leb_enf]daur;e)r und tSchszIgnw;ert
qualitativen Attributen Element und Kategorie damit verbundenen Kosten zwischen Reparatur und ersatz
basierend auf den Werten von
\ l l i‘rtratus
Zielerfullungsgrad Technischer Zustand Instandsetzungsmassnahmen ' Lebensdauer Elemente Y
Beurte”ungselemente 0 Punkte 1-3 punkie 34 Punkte Technischer Summ&.e Massnahme Kosten Schwellenwert zwischen | Maximale technische RESﬂiChgeeLr:::;Sdauer
Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer
Zustandsbewertung
G |Gebaudesubstanz
G2 Gebaudehiille
G2.9 Durchdringungen Flachdach
Dichtigkeit Keine Sichtbare Wassereinbriiche Wasser Eintrittsstelle | CHF 70.00
Wassereinbriiche  |Feuchtigkeit Summe umgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur
Verfarbungen Behebung veranlassen E2gahie Az e Bleie
Dachdurchdringungen
A 4
S |Sicherheit Summe
C |Compliance Summe
F |Funktionalitat Summe
V  |Verfugbarkeit Summe
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Assetmanagement nextGen Gebaude

Ergebnis Zustandsbewertung

Ergebnis der
Zustandsbewertung pro
Kategorie
(exkl.
Sofortmassnahmen)

Nicht vorhandene
Anlagenelemente
sind ausgegraut

B2 SBB CFFFFS

~

Zustandsbewertung Instandsetzungsmassnahmen
Zustandsnote Gebaude X G 2.1 Fundament Subtotal
4.00 1 Eine detaillierte Untersuchung wird CHF
= eingeleitet um die Ursachen und
S2 Kosten der Massnahmen zu
gg 3.00
N3 1x Bei den Bodendurchdringungen CHF
:,'”E Messmarke setzen und Riss
g z 2.00 beobachten (Gipsmarken)
3 <
ﬁ I G 2.14 Fenster
r 1.00 3x UV Schutz ersetzen CHF
o 2
52
= 5x Gummi Dichtungen ersetzen CHF
0.00
Gebaudesubstanz (G) Sicherheit (S) Compliance (C) Funktionalitét (F) 2x Fugenrisse beobachten und innert 6 CHF
Monaten nochmals beurteilen
Instandsetzungszeitpunkt in t-Jahren
Bau iare s ar NHERHBHEBEEEEEEEREBEEBEEEEEHEBEEBE
Instandsetzung 4 5 5t 515t 5t 5 5 1 < 5L i 1
Rohbau 11 X
Steildach 18] X
Fenster 15 X
Substanz (Treppen und 16 X
Oberflachen 10| X
Disponibel mittel (D: 13| X
Disponibel langlebig 12| X
Techik wiare B ar AHHHBHAREEEEEEBEBBBEHBEEHEEEBEEBEE
slololelelelclalalalalglalglelelalglg|als|s|alslelslSlS|S|S|e
Instandsetzung &R R|S|R|R|K|R[R|S|S8|R|K|K|S|S|S|Q| || S|&|&|K[S[K|K|K|S |8
Sanitar 10| X
Sanitar Leitungen 14 X
Sanitar Apparate 7] X
Elektro 10|
Starkstrom Anlagen 8| X
om Anlagen 8| X
LS
Zentrale Lufttechnische Anlagen 11 X

100.00

315.00

700.00

I~

N

21. September 2020, SBB Assetmanagement Next Generation, Reto Cajacob, Tobias Baur

Auflistung der
Instandsetzungs-
massnahmen und
Kosten

Darstellung der
Instandsetzungs-
zeitpunkte in t-Jahren
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Assetmanagement nextGen Gebaude

Massnahmen

Substanznote:

Jeder der 5
Hauptpunkte
bekommt eine
errechnete
Substanznote!

- Die Gesamtnote
besteht aus den
errechneten 5
Hauptpunkten

BK:2] SBB CFFFFS

Zustandsklasse

Beschreibung

Erneuerungs-
massnahmen

Klasseniiberginge

Neue oder neuwertige Anlage,
welche keine oder unbedeutende,

substanzbasierte Abweichungen keine
aufweist (verschleissgetriebener
Schaden/Abniitzung).
1.75-2.24
wneuwertig bis guts
Die Anlage weist substanzbasierte
ZK 2 Abweichungen auf, welche in abseh- Eas 225-274
wguts barer Zeit keine Beeintrachtigung aguts
fiir den Betrieb darstelien.
275-324
wgut bis ausreichends
Die Anlage weist substanzbasierie
; Abweichungen auf, welche den
-“.ZK B Betrieb potentiell beeintrichtigen keine :lﬁ?ﬁ._ iy
«ausreichends | . .. undioder bei Nichtbeheben s hains
Folgekosten verursachen werden.
Die Anlage weist substanzbasierie i{igrur;’gmunnd
ZK 4 Abweichungen auf, welche den o 9 425 -474
Betrieb beeintriichtigen kénnen : wschlechis
b I | /der bei Nichtbeheben hohe g::u”::E:E;
Folgekosten verursachen werden. : 9
arbeiten
Die Anlage weist substanzbasierte Terminierte
Abweichungen auf, die den Betrieb Massnahmen
ZK 5 unmittelbar beeinflussen kinnen oder ggf.
EULLELUTELGPS und Massnahmen zur Folge haben Sofort-
um den uneingeschrinkien Betrieb massnahmen

Zu gewahrieisten.

SBB - Infrastruktur « Mobilitatshub und Facility Management « 05.10.2020
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Assetmanagement nextGen Gebaude

Beispiel

Substanznote:

DfA ot Gebaude

Aufnahme gemass Attribuierungen,
sowie Vergabe der Zustandsnote

Technischer Zustand

Instandsetzungsmassnahmen

Lebensdauer Elemente

Restliche Lebensdauer

Technischer Summe Massnahme Kosten zwischen ——
Batonbank der feston AnTagen Zustand Kategorie Reparatur und Ersatz Nutzungsdauer Zustandsbewertung
Geografische Orientierung / Standort
Betiisbspurkt BPS Kilometer |
SBG Siblbr 712 17.35604
| siiaa | i
Dichtigkeit Keine Wasser Eintrittsstelle | CHF 70.00
Summe umgehend sichern und
sichtbar und/oder 10 Kategorie Sofortmassnahmen zur u St an S l I Ote
Verfarbungen Behebung veranlassen 2 "
Dachdurchdringungen ] ] ]
: Substanz: 2.30
S |Sicherheit Summe o =
C [Compliance Summe . .
AT L Sicherheit: 3.75
5 . .
V |Verfugbarkeit Summe

Funktionalitat: 2.00
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Assetmanagement Next Generation
Ziel - Reporting

Die jetzigen Daten sind nicht ausreichend um den NetzBe als
strategisches Fuhrungsinstrument einzusetzen. Es braucht mehr
Daten um die Anlagen zu steuern und auskunftsfahig zu bleiben zu
folgenden Themen:

o Grafisches Reporting nach Strecken und Knoten
o Auskunft zum Investitionsmanagement

o Generelle Prognosefahigkeit
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