K2 SBB CFF FFS

Beurteilungsmatrix fiir die Zustandanalyse der Gebdude der Bahntechnik Anforderungen aus: APU
IH-Strategie
Kategorie Datenfeld Parameter
Grunddaten IPID Nummer
Bezeichnung (Technischer Platz, evtl. Klartext)
Gebaudekurzcode
Foto Stammdaten
Linie
Kilometer (von)
Kilometer (bis)
Adresse
Baujahr
Gebaudeart Stellwerkgeb&ude Bahntechnikgebdude Technikkabinen
Bauweise Leichtbau NGB BTG Premoco
Kantonaler Denkmalschutz Ja Nein Unbekannt
SBB interner Denkmalschutz Ja Nein Unbekannt
Betriebsnotwendigkeit ja/nein (nein nur bei Denkmalschutz méglich) Ja Nein
Eigentiimer SBB Infrastruktur
DFA Daten Abgleich Aktuell Nicht aktuell
Lage (z.B. oberirdisch/unterirdisch) Oberirdisch Unterirdisch
Grundstiicksflache (Parzelle)
Bruttogeschossflache
Anzahl Oberirdische Stockwerke
Betriebspunkt (von)
Betriebspunkt (bis)
Uberwachungsorganisation (OEW-Region)
Koordinaten (xy nach LV95)
Uberwachungszyklus (Gebiudeebene) Monatsangabe
Dachbegriinung mit Auflagen Ja Nein
Gebaude- Bestandesschutz Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
dok tion BCM Business Continuing Management Hoch Mittel Basic Nicht notwendig
Erdbeeben Ertiichtigung geprift (Datum der Durchfilhrung der Priifung muss erfasst Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Schutzzonenplan Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Nutzungskonzept Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Raumnummern/Raumbeschriftungen Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Notfallkonzept und Fluchtwegplan Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Zusatzinformationen Inspektionsanweisung (z.B. weitere Richtlinien) Freitext

Objektspezifische Uberwachungs- und Unterhaltsplan (spezifische Besonderheiten des

ohne Angabe

Separates Dokument im

Nicht notwendig (U+U

Gemass Inspektions:

Bauwerks) Anhang gem. URL) anweisungen
Brandschutzplan Vorhanden Nicht vorhanden Nicht notwendig
Objektstrategie Definierte Objektstrategie Entwickeln Halten Beobachten Riickbau
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