Département des transports,
de I'équipement et de I'environnement

+* Service des routes, transports et cours d'eau
* Section logistique d'entretien — Unité territoriale Il
: Réseau-supervision
CANTON DU VALAIS Departement fur Verkehr, Bau und Umwelt
KANTON WALLIS Dienststelle fur Strassen, Verkehr und Flussbau

Sektion Unterhalt-Logistik — Gebietseinheit IlI
Netzwerk-Leitsystem

Standard Netzwerk V4.5

Feldswitche:
RGPS-92222GCP-NP 26Port Switch (19" Schranke oder TL)
IPS-3082GC-AT 8 Port Switch (Aussenschranken oder SOS Nischen)

Die Konfiguration der Feldswitche, sowie die Integration in das NMS-S,
sind in jedem neuen Projekt vorzusehen.

Konzept:

Ring Struktur

Min. ein Ring pro Rohre N/S

Pro Ring max. 20 Feldswitche

Pro Ring max. 20 Kameras

Pro FS max. 2 Kameras

Die PoE Konfiguration wird auf 36W pro Kamera Port konfiguriert.

Die Distanz zwischen zwei FS sollte 150m nicht Uberschreiten
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Kurzbezeichnung der Feld Switche:

Standort-Lokal oder Km=Aggregat . Betriebsmittel -Nummer
Beispiele:

TSCH-TLO11=SW.AS-001

TSCH-AK100=SW.FS-001

CU Verkabelung zwischen den verschiedenen AS:
Material R&M

12 X Leitsystemschrank
12 X Videoschrank

6 X Arbeitsplatz

2 X Polycom

6 X NTA

6 X Jede weitere AS
2-4 X LS

FO Verkabelung :
R&M oder Fiberwork

24 X 9/125 SM E2000 APC auf Glasfaser Schrank / Transitschrank

Netzwerk Schrank Backbone:
Model: Hager Konfiguration Netzwerkschrank-UTIII

Materialliste sowie Schrank Dispo liegen im Anhang bei.
In den Schranken Netzwerk / Video / Leitsystem / LWL wird das

Elektronische KESO Schliess System eingebaut.
Diese werden nicht vom "Kommunikation Netzwerk" geliefert

Alle Netzwerk Ports sind standartmassig deaktiviert.

Einspeisung 1 X 1LNPE C13A Normalnetz bei einer Steckdosenleiste
Einspeisung 1 X 1LNPE C13A Notnetz bei einer Steckdosenleiste

Einspeisung 2 X 1LNPE C13A Normalnetz bei zwei Steckdosenleiste
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Einspeisung 2 X 1LNPE C13A Notnetz bei zwei Steckdosenleiste
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