
ZULAUF ARA

4 m³

RECHENGUT

VORKLÄRBECKEN
2-STRASSIG

FRISCHSCHLAMMSTAPEL

MISCHBEHÄLTER

AARE

SAND-/ FETTFANG

4 m³

BELÜFTUNG

SAND

2-STRASSIG

KIESFANG &
GROBRECHEN

3-STRASSIG

4 m³

RECHENGUT

FEINRECHEN
4-STRASSIG

BELÜFTUNG

BIOSTYR

2 x 4 ZELLEN

ACTIFLO

DEMONHOCHLASTBIOLOGIE
REZIRKULATION

REZIRKULATION

FÄLLMITTEL

SCHLAMMBEHANDLUNG

SCHLAMMWASSER

SCHLAMMWASSER

-

BELÜFTUNG

7 parallel

12 Reaktoren parallel

7 parallel

12 reaktoren parallel

2 x 4 ZELLEN

μGAK Bunker Schlammwasserbecken

Wärmeverbund
Bremgarten

-

-

-

Tuchfilter

μGAK Filtration

μGAK Ansetzstation

μGAK Silo

2 parallel

2 parallel

X/Y

- R+I-Schema-Nr.
- Schnittstellen-Nr.

Aufbau der Bezeichnung:

Schnittstellen-Bezeichnung

in zentraler Warte
Ausgabe und Bedienung

Ausgabe und Bedienung
vor Ort

Stellantrieb mit Elektromagnet

Stellantrieb mit Kolben pneumatisch

Flammenrückschlagssicherung

Exzenterschneckenpumpe

Verdichter allgemein

Motor - Antrieb

Membranpumpe

Ventilator

Kreiselpumpe

Rückschlagklappe

Entleerung/Spülanschluss mit Storzkupplung

Druckminderungsventil

Mebranarmatur

Absperrarmatur allgemein

Absperrklappe

Kolbenmembranpumpe

Kugelhahn

Rückschlagventil

Ventil mit Sicherheitsfunktion

Legende

Legende

-
-

-
-

M

Drehkolbenpumpe

Medium

Wasserstrahlpumpe

Massstab FormatDatum
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