Ville de Lancy
N ET CANTON .
R E Y IR w DE GENEVE SIG, Ville de Lancy, 0CGC

7 REPUBLIQUE Services Industriels Genevois, Ville de Lancy, Office Cantonal du Génie-Civil

Route du Pont-Butin

Type de travaux:

- Rénabiliter des collecteurs

- Renouveler des conduites

- Refaire I'évacuation des eaux de
surface

- Réfectionner les trottoirs et les pistes
cyclables

Analyse trafic

Séance de présentation du projet

juin 2021
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INGENIEURS
Wl CONSEILS

Planification des transports et de la mobilité
Aménagement et exploitation

Gestion du trafic autoroutier

Modélisation — simulation - comptages
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Répartition en 10 troncons
Type de travaux :

- Rénabiliter des collecteurs

- Renouveler des conduites

- Refaire I'évacuation des eaux
de surface

- Réfectionner les trottoirs et les
pistes cyclables

Début des travaux : Automne 2021
Durée : 3ans
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=t PERIMETRE D’ETUDE

LEGENDE
V4 Zone ll selon la LMCE | Ligne de transport public
Réseau primaire
Réseau secondaire

Réseau de quartier
[e] Carrefour afeux structurant

@ Giratoire régulé —— Réseau de quartier

I W1 Moyenne ceinture

v Zone de travaux
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HPM

Les charges proviennent
de différentes études et
de comptages manuels

LEGENDE

000 = Flui ion Axe Pont-Butin - C Réunies, RGR 2020
000 => PDZI de Stand - Saint-Georges & Lancy, Citec 2020
(sources et dates diverses)

000 = Comptage RGR du 16.03.2021
000 = Comptage RGR du 13.04.2021

E Carrefour régule @ Giratoire réqulé

D Carrefour non régulé O (Giratoire non regule

| /N CHARGES BRUTES SANS EQUILIBRAGE |
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HPS

Les charges proviennent
de différentes études et
de comptages manuels

LEGENDE

000 = Flui ion Axe Pont-Butin - C Réunies, RGR 2020
000 => PDZI de Stand - Saint-Georges & Lancy, Citec 2020
(sources et dates diverses)

000 = Comptage RGR du 16.03.2021
000 = Comptage RGR du 13.04.2021

E Carrefour régule @ Giratoire réqulé

D Carrefour non régulé O (Giratoire non regule

| /N CHARGES BRUTES SANS EQUILIBRAGE |
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TPG

Réseau TPG actuel

=
=
=]
[~=]
-
=
[=]
o.
-
'Bg
8¢
o 5
0© o

LEGENDE
———= Trolley-bus 2 == BusJ
—— Trolley-bus 19 ~ =——= BusK
m—— Bus 21 == Tram 14
| > Sens de circulation
‘ s Bus 22 o Amét
m== Bus 23 m  Terminus
| = Bus28 {77 Zone de travaux
\
14 i

\

unng-1uog np apJ

O

o

Rrez=Monnard,

0 100m
e

10



=
—
=]
[~=]
—
=
[=)
o.
-
'Ug
s
s 2
S o
o~

RGR

INGENIEURS
CONSEILS

e

_—

Trongons

11



=
—
=]
[~=]
—
=
[=)
o.
-
'Ug
s
s 2
S o
o~

RGR

INGENIEURS
CONSEILS

A - Trongon Pont

rte de S'L-Georg%

B - Trongon GE087

D
m
=]
oo
=~
-

G - Trongon Grandes-Communes |

&
6%5-@“\“\\\
Reoy D - Trongon Grandes-Communes-GES04 ]
%

‘ E - Trongon i 7 i Ruti
GE504-GE504.1 - E - Trongon GE504-GE504.1 - rte du Pont-Butin
ch. L.-Hubert | E - Trongon GE504-GE504.1 - av. L.-Bertrand

Z
%
2
&

L

N
< ® G\\'&‘\
<

)
(% 0 100m
e

12



Route du Pont-Butin

Trongons

PONT

LEGENDE

@ Zone en travaux

[

—
X
XXX

Carrefour régulé impacté
Trafic non écoulé (indicatif)
Charges de trafic en uv/h
Charges bloquées

(;504 ORRES

8 ”3/70'

ung wod- -

av. d'Aire

-~Georges

()
%

@®,

Charges HPM | Charges HPS

«230
1900 -

<2500
1'990 -

source : Citec 2020

rte des Jeunes

Etape de chantier sur le pont

110m

Zone de travaux sans impact
sur le carrefour GEO87

Congurations

2 voies direction Lancy
2 voies direction Vernier

LU

= Direction Lancy :

* HPM -HPS :
charge écoulée

= Direction Vernier :

* HPM -HPS

charge écoulée

VARIANTE
PRECONISEE

1 voie direction Lancy
2 voies direction Vernier

0k

= Direction Lancy :

2 voies direction Lancy
1 voie direction Vernier

LT

= Direction Lancy :

*HPM : 60% *HPM -HPS :
de la charge est écoulée charge écoulée
* HPS : 55% = Direction Vernier :
de la charge est écoulée «HPM - 75%
= Direction Vernier : de la charge est écoulée
*HPM -HPS : *HPS : 70%
charge écoulée de la charge est écoulée
LEGENDE
I- ) \oie T| - Vi€ cycles sesees Cheminement piéton

HPM/HPS

8| GE087 : phasage actuel

a0 )

Déviation :

Aucune, les lignes de bus 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 2 voies dans chaque direction.

Zone hors impact carrefour (GE087 Butin /'

Il est nécessaire d'avoir minimum 200 m sur 2 voies en amont du carrefour direction Lancy.

Il est nécessaire d'avoir minimum 110 m sur 3 voies en amont du carrefour direction Lancy
(calcul basé sur STRE95).

13




= POINTS D’ATTENTION

Trongon A — Pont
- Le trottoir coté cimetiere est a conserver en tout temps

H - Point dur pour le cheminement piéton pour les travaux de la ville sur le Pont (déviation piéton?
cheminement dans le cimetiére?)

- L’acces aux propriétés vers le cimetiére devra étre conserve

oy
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=t B - GE087

Variante 1 :

Travaux Pont-Butin ; Plan des voies durant le chantier |
T N <0 38 g
GEO087 - VARIANTE 1 P P HE — e
- . ‘'0le 11 non requiee
Tous les mouvements conservés 1“1L#* r5§3: el — Vicbis
T P !g 11 - Voie modifiée
‘ ‘ ‘—g S = Mouviemﬁnt supprimé
) = or pour le chantier
== HPS b ‘h V4 : ‘_' ¥§§ ----- Passage piéton régulé
§ =§E arges Lt -.-- EE 3 — e rte de St.-Georges Les cycles ne sont pas représentés
ET{A 550 gy i = 2 L
L WAt Inf
av. d'Aire
V7 V6 V24 V25
g
3

source : Citec 2020

Si 2 voies sur rte de St.-Georges
Impacts A

HPM - 0uv/h
HPS -0uv/h

Impacts A

HPM -1°080 uv/h
HPS -1°020 uv/h

Si 1 voie sur rte de St.-Georges
Impacts A

G HPM -0 uv/h
~Georges " | HPS - 0 uv/h

/ ——

O
[=r]
M
=]
=]
~

B>

o
@V

Impacts A 5
5 HPM -1'010 uv/h 2 = Cycle de 100” = Direction Lancy : = Direction Vernier :
@“\m\% HPS 790 uv/h s HPM : 17080 uv/h sont bloqués HPM : 1°010 uv/h sont bloqués
Gm%"" HPS : 1’020 uv/h sont bloqués HPS : 790 uv/h sont bloqués
(S
A
£ Impacts o3
2 | oa s
o LEGENDE | Déviation : . . -
:c_ Zone en fravatx :;:‘ | Aucune, les lignes de bus 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 2 voies dans chaque direction
IE] Carrefour régulé a proximité i |
'g »n . Adaptation régulation N \?&;‘ | ““ I i ‘
o é m=m  Trafic non écoulé (indicatif) 3 | H IR & / ::J‘
= E XXX Charges de trafic en uv/h ( S : . o ! “H { ‘:: |
o~ XXX Charges bloguées 0 200m j . /{1 i 2 ‘

———— 1




B — GEO

Variante 2 :

: 2 arges an des voies durant le chantier
Travaux Pont-Butin \ B3 Charges HPM i Fian des voies QIR ]
X &y FAIN <350 3|5 "EGENDE.
GE087 - VARIANTE 2 P P HH — e
. . . N . . S ‘'0le 11 non requiee
dir. Vernier: 1 voie, TaG interdit , 10~ | 500> & L L LAY
i p 3 ‘ f r 50— V2 V3 —
dir. Lancy : 3 voies LYY | ar ‘ul‘ " b \oic mocifice
: ‘ ‘—g 22 = Mouv]emﬁnt supprime
! r [cEos7 JE R o [GEos 7.1 P Rous g chartier
s  Charges HPS | . e .= P = ° g-%% ----- Passage piéton régulé
g qu — ey -P;G- ) 3 %0—‘_’ e > rte de St.-Georges Les cycles ne sont pas représentés
iy 3 T
sty V7 U6 |v2e v25
g
T4 3
= §

Impacts A

HPM - 185 uv/h
HPS - 165 uv/h

Impacts A

source : Citec 2020

Si 2 voies sur rte de St.-Georges
Impacts A

HPM -120 uv/h
HPS -310uv/h

HPM -0 uv/h
HPS -0uv/h Si 1 voie sur rte de St.-Georges
Impacts A
o HPM - 425 uv/h
@ HPS - 615 uv/h
e
g = Cycle de 100”
R Impacts A é = Direction Lancy : = Direction Vernier : = Direction Saint-Georges
6%..,_@9“‘“\ HPM - 670 uv/h fiE HPM : 0 uv/h sont bloqués HPM : 670 uv/h sont bloqués (TaG depuis Vernier) :
escﬂ“ HPS -270 uv/h HPS : 0 uv/h sont bloqués HPS : 270 uv/h sont bloqués HPM : 185 uv/h sont bloqués
Z4 HPS : 165 uv/h sont bloqués
| = Si I'impact sur la route de Saint-Georges doit étre minimisé,
i c'est au détriment de la route du Pont-Butin direction Vernier
£ K Impacts OtPg
3 l .
0 LEGENDE | Déviation :
g Zone en fravaix 3 / :;;‘ ‘ A'ucur‘le, les Iignes de bus 2?, 2§ et 2.8 sont en site mixte sur 1 voie
o [e] Carrefour régulé a proximits e ‘ | | direction Vernier et sur 2 voies direction Lancy
3 » Bl Adaptation regulation N \?& g | |
i S m=e  Trafic non écoulé (indicatif) L | \‘ | 4 ““J
S 2 XX Charges de traf & Uity f ‘
S S ges de trafic en uv/h < : PN | I f 1 ’ |
oo~ XXX Charges bloquées 0 200m ‘ {1 i 3 ‘




=t B - GE087

Variante 3 (variante préconisée) :

- Plan des voies durant le chantier
Travaux Pont-Butin \ ,
24 e 50 1% 442 LEGENDE
< i <« & 3
GE087 - VARIANTE 3 150 4P 11 —> Voie T
: . ! : ® ®—730 'T"- e w==p \0ie Tl non régulée
Les TaG sont interdits 5 =l S0 Hla—y &= —> Voiebus
I % ’ 2 * !c( P71 @ = V2 —> [ ] = \oie modifice
°83 = — = P16 : V20— =& Mouvement supprimé
- = 177 T|sees ssas pour le chantier
SI1IRF 0 | e Passage piéton régulé
% =§E Charges HPS 11 *" > Les cycles ne sont pas représentés
—Ne V6
PN
av. d'Aire L'_JfGT
) ]
;f_ source : Citec 2020 dl H dl
5 " : | - .
Si 2 voies sur rte de St.-Georges i (I Y A [ e
Impacts A : H -
Impacts A ‘ HPM -0 uv/h - tt E
HPM -10uv/h HPS -0uv/h
HPS -160 uv/h T ETIEI— = Cycle de 100”
srvoe 'A FRALEURIER = Direction Lancy : = Direction Vernier : = Si l'impact sur la rte de
Impacts HPM : 10 uv/h sont bloqués ~ HPM : 0 uv/h sont bloqués St-Georges doit étre minimisé,
o s HPM - 190 uv/n HPS : 160 uv/h sont bloqués HPS : 0 uv/h sont bloqués c'est au détriment de la rte du
S ‘ e o | HPS - 165w/ Pont-Butin dir. Vernier
“"@9 k i Les véhicules venant de Vernier direction route de Saint-Georges sont déviés via ch. |.-Hubert
& £ Impacts A B et via av. des Grandes-Communes (HPM=490 et HPS=470) ou en amont du chantier via
g = I'av. d'Aire (les charges diminueraient au carrefour) ou apreés le chantier, via la rte de Chancy.
2 HPM -0 uv/h = ( C - ks d
o L HPS -0uv/h 8 Déviation
S .-,0““‘“\““ Hubert gy CTEICHD R = =3 Déviation A
SO0 GES04Y R B Yoo
8 s L ‘99’0.9,, 7 s Via av. d’Aire et Pont de Sous-Terre
% %
e AR % = Déviation B
2
3 Via ch. Louis-Hubert
\ @ @ GE2] et av. des Grandes-Communes
=
= % ayiati
3 ' e c’% 1 —) Déviation C .
pOy LEGENDE ————————— e % i e, Via route du Pont-Butin
g Zoneg en travaux @é) 2
n=' IE] Carrefour régulé a proximité m
S . ] AdaPtaﬁon lrégulfxtif)nl . N Déviation :
D S meme  Trafic non écoulé (indicatif) i
5 o XX Charges de trafic en uv/h Aucune, les lignes de bus 22,
= - ! o < 3 mm\“ 23 et 28 sont en site mixte sur
arges bloguées 072 2. 2008 R 2 voies dans chaque direction




=t B - GE087

Variante 4 :

Travaux Pont-Butin Bg Charges HPM
Z ~ o) JIL o LEGENDE
GEO87 - VARIANTE 4 .m “?%8 H- —_ VTl
: Ay . weslp- \oie Tl non régulée
n Suppression des passages piétons 1“1L#* r5§3: N7 vl —> Voiebus
- < = === Voie modifiée
NON ANALYSEE CAR DETOUR e e gl 3o M s
- x - : -2 pour le ch;li{mer o
POUR PIETONS TROP IMPORTANT ‘_m $X— Rl e i e ——r
< ‘-‘Nq‘ ﬂ vzo“ e o rte de SL.Geo,ges £s cycles ne sont pas representes
/ FAAN (< T O
| B 11 1t T
B V7 V6 |v2a v2s
g
] 3
% It source : Citec 2020 °
= ﬂ Phasage : GE087
P A = Eede o A —X— —X—
9/4"}\ AL YN BN AN T N A
g £
i ch. .- é
G“‘““\“ Hubert E 5
G%\\&‘s‘
2N o E 3#1 5eflre/7
% %
® @ \u‘;\
= o mpacs 5o
g (‘}ﬂ\"“\c'\l ’&o,o l
- 3 e % |
S LEGENDE ————— % i
o- @ Zone en travaux “f“ ‘ |
-g »n |E| Carrefour régulé impacté N ,§'A' 39““‘” ' |
® S me  Trafic non écoulé (indicatif) g ‘ ““ i / ;‘H
s 2 @ | ‘ I I
S 5 XXX Charges de trafic en uv/h ( : PN i H |&
0= XXX Charges bloquées 0 200m ¢ \ | | “ i 4 ’ l‘
Al ;

———— 1
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Trongons

B — GEO

Variante 5 :

Travaux Pont-Butin

GEO087 - VARIANTE 5
dir. Vernier : TaG interdit

dir. Lancy: 1 voie TaG et 1 voie TD

-2
FAIN <350
@ =130 ° 130
0=~ | 5g3'>
T AT/
.—g 22
‘ =§E Charges HPS
o=
PEAN 550
160
]
E

Plan des voies durant le chantier

LEGENDE
3|8
23 > Voie TI
§ wep- \/oie Tl non régulée
V3 wep- Voie bus
v L Tt = Voie modifiée
-)(b Mouvement gupprime’
[GE0s7 EHE™ [EAl |< pour le chantier
C— E: W V4 : ,—% ----- Passage piéton régulé
— :P,l_l %5' & 3 VZO_’ e rte de St.-Georges Les cycles ne sont pas représentés
H i SR
V7 V6 V24 V25

‘1‘ source : Citec 2020
:{n;l:;ct:% " Si 2 voies sur rte de St.-Georges
- w/h | =7
HPS - 165 uv/h Impacts /&,
HPM -0 uv/h
Impacts A HPS -0uv/h
HPM - 690 uv/h \ Si 1 voie sur rte de St.-Georges
HPS - 860 uv/h Impacts /&
—112:
% GEO87 e e e i il
5 \\JGE08 7. 1HRERETN s '
b"% B
%‘ INE RIS ATN BN O T N A
= (%]
2 g = Cycle de 100”
2 Impacts A 2’ = Direction Lancy : = Direction Vernier : = Si l'impact sur la rte de
“\“\\m\zs ﬁZbé}} 5] GE504.1 5 HPM : 690 uv/h sont bloqués HPM : 0 uv/h sont bloqués St-Georges doit étre minimisé,
"b‘\«?fa‘g“ :Eg‘ z g Em IF HPS : 860 uv/h sont bloqués  HPS : 0 uv/h sont bloqués c'est au détriment de la rte du
s GESDAY DY VA ) Pont-Butin dir. Vernier
N 2 é’r/,a”d
% %
2
@ NONGE25 1 i
mmc Impacts OtPg
% 1 ton:
%o %3 | Déviation :
LEGENDE % i | Aucune, les lignes de bus 22, 23 et 28 sont en site propre jusqu'a I'approche
@§ Tt i favai ]:{‘ ‘ | | du carrefour en direction de Lancy et sur 2 voies en site mixte direction Vernier.
[e] carrefour régulé a proximite N \,},@ g““;‘ [Ii '1/| Silimpact sur route de Saint-Georges doit étre minimisé, c'est au détriment
= Trafic non écoulé (indicatif) & \ H ‘ i ; 9‘“ de la route du Pont-Butin direction Vernier
XXX Charges de trafic en uv/h < 3 @«\\.\sﬁ‘ | | I { i |
XXX Charges bloquées 0 200m “ | “J‘ : ’ ‘
\H
—_—— — —
—_———_":;z — — — = 20
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%

‘ E - Trongon i 7 i Ruti
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Route du Pont-Butin

Trongons

=+ ¢ — GRANDES-COMMUNES

Travaux Pont-Butin

GRANDES-COMMUNES

av. d'Aire
|
el
s |
= |
=3 |
= |
|
|
GED87.1
GE087 e de
{s
%6 uE % -Georges
% 3 .
2%,
N =
B
2
o
¢S ch. -
G““‘“\““ Hubert . GES04.1]
ok
$ S T[]
- 2 é’f/,e”d
%, <
%
2% 2
. &
ks > 1O
. GE251
GE039 %
W ©
ot 2 s
> I\ %
LEGENDE ——————— 9,
%
@S Zone en travaux 8
|E| Carrefour régulé impacté N ,§'
2
[B Adaptation regulation s
mme  Trafic non écoulé (indicatif) < : @,\\»G‘
XXX  Charges de trafic en uv/h 0 200m

Charges HPM | Charges HPS

Etape de chntier au niveau de 'Avenue des Grande

U
J |

rte des Jeunes

source : Citec 2020

== Déviation A

a supprimer)

MMT

i e (GE504.1 B Adaptation rég

é HPM : 50% de 420 uv/h = +210
2 HPS : 70% de 670 uv/h = +470
ES GE087.1 5 3
2 1o 06 St-Geordes Mesure complémentaire :

k) ajout Tv pour le tag au GE087

GE087 et pour le Tad du GE087.1

= ==3p Déviation B
AN ?g HPM : 50% de 420 uv/h = +210

HPS : 30% de 670 uv/h = +200

Mesure complémentaire :
modifier la régulation du GE504.1

K (conflit avec piéton V12/P16

La répartition des charges
déviées est basée sur les 0D du

ulation

Déviation :

Les arréts "chemin du Bac" sont sur les voies de circulation et bloquent le trafic.

Aucune déviation, les lignes 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 2 voies dans chaque direction.
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>t D - GRANDES-COMMUNES — GE504

Route du Pont-Butin

Trongons
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B - Trongon GE087

D
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D - Trongon Grandes-Communes-GES04 [

E - Trongon

GE504-GE504.1 -

ch. L.-Hubert

E - Trongon GE504-GE504.1 - rte du Pont-Butin
| E - Trongon GE504-GES04.1 - av. L.-Bertrand
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4 D - GRANDES-COMMUNES — GE504

Route du Pont-Butin

Trongons

Travaux Pont-Butin
GRANDES-COMMUNES - GE504

<1260
1900 >

Charges HPM | Charges HPS

<« 1370
1490 -

av. d'Aire
; |
o
g |
=] (
=3 |
2 L}
{
|
GED87.1
GE087 e de
{s
/'}6’ B E &’--Georges
0 ;’-
3. =%
% E
& %" g
o . 04 1
G“‘““\ ubert E’ -
W
$ S B [o] o,
- 2 ef”a”d
% (s) /
S y
2, 8 | i
g &
@ o $OYGe251
(62 ., |
o
ot 2 !
: e % |
LEGENDE 23
%
@ Zone en travaux 8
|E| Carrefour régulé impacté N \ ,§’
Y
e Trafic non écoulé (indicatif) g’
XX Charges de trafic en uv/h { v ‘,@ﬁ\sc’{b
XXX  Charges bloguées 0 200m

source : Citec 2020 |

Etape de chantier entre Grandes-Communes

2 voies direction Lancy
2 voies direction Vernier

l

= Direction Lancy :

* HPM -HPS : charge écoulée
= Direction Vernier :

* HPM -HPS : charge écoulée

LEGENDE
=) \/0ie T
~p Voie cycles

rte des Jeunes

) GE504.1 : phasage actuel I
.| [APN/HPS

Ed

= Cycle de 100”

Déviation :
Aucune, les lignes de bus 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 2 voies dans chaque direction.
Les arréts "chemin du Bac" sont sur les voies de circulation et bloquent le trafic.

Zone hors impact carrefour GE504.1 L

Il est nécessaire d'avoir 2 voies de 115 m de stockage direction Lancy
pour ne pas avoir @ modifier la régulation actuelle du carrefour.
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Route du Pont-Butin

Travaux Pont-Butin
GE504 - GE504.1 - ROUTE DU PONT-BUTIN

av. d'Aire

Trongons

Plan des voies durant le chantier

X[ | = &
P16
rte du ° j:va . V12
Pont-Butin \jp V10 ¥
i‘ 52 D S
&l
el 35 v

LEGENDE

Voie Tl

Voie bus

Voie modifiee
Mouvement supprimé
pour le chantier
Passage piéton régulé

Les cycles ne sont pas représentés

€| Phasage : GE504 (régulation actuelle) coordonné avec GES04.1

1] HPM/HPS: 9”
|GES04] ) k w230 S |
[ <1190 [ o l<Ti40 = |
1250 > 1 Ef [
100 y”y1325-> !
N ‘ = Cycle Y
- I de 100” Vi
sources - xxx RGR 2021 | xxx Citec 2020 i
IET R 5 IETTR
HPM/HPS 10 30 3?
N - B rtede . L1 N | FRS
46" - GE087.1 GEDrgeS A
-8 = ﬁm =y it
g = Cycle w= w=
2 det00” L ) 4 ) i
3 e
e Déviation
N = v
e HPM : 145 uv/h déviés =
HPS : 110 uv/h déviés 2
‘ =
i S
3
:
( 8 GE087!
|
|
> i
LEGENDE :
Impacts 8]
t\ Zone en travaux < | Déviation : 3 TR GE087. 1
Carrefour régulé a proximité N S ENianion < : 5 4
. Adaptation redulation g Aucune, les lignes de bus & $ LEGENDE -
A P o 21,22, 23 et 28 sont en & S weP>- A - Deviation depuis av. L -Bertrand Mise au CLI +
mem  Trafic non écoulé (indicatif) < ) "@,ﬁ . ! N > o . agent a analyser
! site mixte sur 2 voies & =P B - Déviation depuis av. L-Bertrand )
XX Charges de trafic en uv/h 0 200m L ; Adaptation
dans chaque direction. =3 Déviation depuis rte de Chancy B eqnion
—_"‘_‘ ‘—_“— - = ! = p—

—
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" E- GE504-GE504.1

Route du Pont-Butin

Trongons

Chemin Louis-Hubert (variante A préconisée)

Travaux Pont-Butin
GE504 - GE504.1 - CH. LOUIS-HUBERT

B, i
I
A ¥‘3§

)

w230
<1140

® <1190 ®

o
-

1250 >
00~y 135>
=8

sources - xxx RGR 2021/ xxx Citec 2020

LEGENDE

Zone en travaux

Carrefour régulé a proximité
Adaptation régulation

Trafic non écoulé (indicatif)
Charges de trafic en uv/h

av. d'Aire
3
E
de
5 . e 5
4@ GE087 GE087 1 Georges
o

rte.des Jeunes

Plan des voies durant le chantier |

D,
_—

Les cycles ne sont pas représentés

S LEGENDE
i1 |55 .
Fermeture : Fermeture : ) Voie TI
variante B i variante A - \0i£ bus
E _________ 9¢=B13 =P Voie modifiée
: : P16 =& Mouvement supprimé
I’D[z d”B - ® v T Y L pour le chantier
itBun. \f2 Fa ===== Passage piéton régulé
¥ .= é,t W= Emm = ge pion 1e

€| Déviations

Variante A

Sens unique entrée sur la route du Pont-Butin
(sortie ch. Louis-Hubert)

Variante B

Sens unique sortie de la route du Pont-Butin
(entrée ch. Louis-Hubert)

HPM :

445 uv/h déviés via l'av.
des Gd-Communes et /ou
via l'av. des Morgines

HPS :

340 uv/h déviés via l'av.
des Gd-Communes et /ou
via l'av. des Morgines

=0 - Yeeoeri

seg® W

_communes

g‘z‘\‘\%

% |
ch-L-Hubert, 5

7

LEGENDE
= Déviation

dir. Vernier
Déviation
dir. Lancy

GE087.1]
GE087|

Es
2
@
=3
>

ugng juogd np ey

CQ L-Huberti,/z\, f}

o Ay
% fousg
% e’ffa/;,,
<

2
‘o
G o3
) %,
)
2
)

HPM :
150 uv/h déviés via le Passage des Bossons et l'av. L.-Bertrand
250 uv/h déviés via l'av. des Grandes-Communes

HPS :
200 uv/h déviés via le Passage des Bossons et l'av. L.-Bertrand

- LEGENDE
== A - Déviation depuis av. Louis-Bertrand Mise au CLI +
B - Déviation depuis av. Louis-Bertrand agent a analyser
w=p- Déviation depuis Vernier Adaptation
- Déviation depuis rte de Chancy . régulation

270 uv/h déviés via 'av. des Grandes-Communes

Variante A : Aucune déviation,
les lignes 21 et 28 sont en site mixte.

Variante B : La ligne 21 (dir. Gare des Eaux-Vives) et la ligne 28
(dir. Aéroport/Jardin Botanique) sont déviées via I'av. des Morgines.
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= POINTS D’ATTENTION

Trongon E — GE504-GE504.1 — Chemin Louis-Hubert

- Un alternat est a analyser s'il est nécessaire de conserver tous les mouvements (excepté le tag
n depuis Lancy direction Louis-Hubert). Attention a la gestion du carrefour au clignotant (cas de

croisement)
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" E- GE504-GE504.1

Route du Pont-Butin

Trongons

Avenue Louis-Bertrand (variante B préconisée)

Travaux Pont-Butin
GE504 - GE504.1 - AV. LOUIS-BERTRAND

=
= AN
<1190

w230
<1140

20> 0= ®
0~ ‘i 195>

o
AN hgg

sources - xxx RGR 2021/ xxx Citec 2020

LEGENDE =t &\ R 8
Zone en travaux

[3 Carrefour régulé a proximité
. Adaptation régulation
mem  Trafic non écoulé (indicatif)
XXX  Charges de trafic en uv/h

0

av. d'Aire

ugng uod

e de

GE087.1

GE0s/\OR -

< ‘GEDrgeS

200m

rte.des Jeunes

Plan des voies durant le chantier |

‘*——m kT B13
rte du :va : P;G g‘"z

T;ig LEGENDE
s= —_— Voie Tl
weslp- \0iE bus

Pont-Butin yjp ? §
PS5

Fermeture :
variante B Fermeture :
W variante A

av. Louis-
Bertrand

D,
_—

IECd
3= qlGE504.1

== \oie modifiée

= =&»  Mouvement supprimé
pour le chantier

===== Passage piéton régulé

Les cycles ne sont pas représentés

€| Déviations

Variante A

Sens unique sortie de la route du Pont-Butin
(entrée av. Louis-Bertrand)

Variante B

Sens unique entrée sur la route du Pont-Butin
(sortie av. Louis-Bertrand)

GE087.1
GE087

HPM :

200 uv/h dévies
via le ch. du Bac
75 uv/h déviés via
le ch. des Esserts

HPS :
185 uv/h déviés
via le ch. du Bac

70 uv/h déviés via
le ch. des Esserts

a0 W

GE087.1
GE087

4
=
@
2

GE504.1
ch. L.-Hubert

Loy,
2 s,
e o %ty
e 3
) 2
2 3
) % <
% %
3 4
%
HPM :

195 uv/h déviés via le ch. du Bac

HPS :
100 uv/h déviés via le ch. du Bac

Variante A : sans impact.

Variante B : sans impact.

— ————
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Route du Pont-Butin

Trongons

Travaux Pont-Butin
GE504 - PASSAGE DES BOSSONS

av. d'Aire

ugng uod

e de
% Geos/|ORE b
7 (GE08/| TR Ceores
%
% g
% e
g
s ch | -
\e e Hubert & GES04.1
S
e
a‘_@st’ GES04 B A
2 OFIN 7,
% 2 “an,
Ik == ((\é
2 %
s > O}
& GE251
T %
<
Q)\\'A‘\G %

3 ¥ %
LEGENDE —————— 6&%
@ Zone en travaux
|E| Carrefour régulé impacté N
e Trafic non écoulé (indicatif)

XXX  Charges de trafic en uv/h ( v
XXX Charges bloquées 0 200m

<« 305
<905

1'250 >

375>
«370

source : RGR 2020

rte.des Jeunes

Charges HPM | Charges HPS

385 =>

Etape de chantier I

Avec 4 voies

i

= Direction Lancy :

* HPM-HPS :
toute la charge
est écoulée

/N

VARIANTE
PRECONISEE

= Direction Vernier :

* HPM-HPS :
toute la charge

Travaux pour la traversée

Avec 2 voies dir. Vernier
1 voie dir. Lancy

il

= Direction Lancy :

*HPM-HPS :
toute la charge
est écoulée

= Direction Vernier :

* HPM-HPS :
toute la charge
est écoulée

LEGENDE
[—b Voie Tl

=~ \oie cycles

Hypothése : charge écoulée sur le trongon libre = 1'400 uv/h

Avec 1 voie dir. Vernier
2 voies dir. Lancy

I

= Direction Lancy :

© HPM-HPS :
toute la charge
est écoulée
= Direction Vernier :

*HPM :
85% de la charge
est écoulée,
225 uv/h sont
bloqués

*HPS :
toute la charge
est écoulée

/\ Visibilité rabattement

Déviation :

Aucune, les lignes de bus 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 2 voies dans chaque direction. Les
arréts "Bossons" sont sur les voies de circulation et bloguent le trafic.
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(variante 2 : alternat préconisée)

Trongons

Travaux Pont-Butin
T
av. d'Aire
|
g |
Ee r‘
%, |
|
GED87.1
GE087 e de
o‘}@ © -Georges
®
%,
% £
&
2
o
ch. .-
e Huber [ (O
e
o GE504] Cy Rl
o o &%
3
z & %
@ o JONGE25 1
b GE039 %
o Z
> ‘\%ﬁ% %
LEGENDE ——————— %)
%
@3‘ Zone en travaux 8
|E| Carrefour régulé impacté N ,§'
e Trafic non écoulé (indicatif) g',
N3
XXX Charges de trafic en uv/h < : @Q\&
XXX Charges bloquées 0 200m

<520

Charges HPM | Charges HPS

<385

190 =

290 =

source : RGR 2021

rte des Jeunes

Variante 1 : fermeture compléte

ommunes

o

Impacts :

Direction Onex :

HPM : 520 uv/h sont déviés
HPS : 385 uv/h sont déviés

P

w3 Déviation direction Onex
=== Déviation direction Esserts

Direction Esserts :
HPM : 190 uv/h sont déviés
HPS : 290 uv/h sont déviés

= Cycle de 90”
o Impacts :

Feux de chantier

Variante 2 : alternat HPM 10” 26” CU = 60%
P 0/
s - -

o (,K’&; —
s\ —162—y —16
: @

= Alternat de 60m

Les files d'attentes peuvent atteindre 70m (selon le STRE95)

Variante 3 : sens unique direction Onex

Impacts :
HPM : 520 uv/h sont déviés
HPS : 385 uv/h sont déviés

=3 Déviation direction Onex

Variante 4 : sens unique direction Esserts

Impacts :
HPM : 190 uv/h sont déviés
HPS : 290 uv/h sont déviés

=== Déviation direction Esserts
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= H-BOSSONS - GE039

Route du Pont-Butin

Trongons

Travaux Pont-Butin

BOSSONS - GE039

Charges HPM

[ =]
2] 20
PN % 140
® ® <« 290
4gg-> 175 A
m>
£28
Charges HPS
258
SMER Lo
TS [ ] Ezﬁg‘i-’.
s m> AT
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sources : RGR 2020
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rte.des Jeunes

Plan des voies durant le chantier |

- LEGENDE
rte du Pont-Butin —  \oie TI
B14V5 V6| - \oie bus
== \oie modifiée
=& Mouvement supprimé
_P3o_| P22 ;: % pour le chantier
-5 w ===== Passage pi¢ton régulé
5
rte de s — +=T15 Carrefour au clignotant
Chancy T13===sp =P T16
1 Agent de circulation
Les cycles ne sont pas représentés
rte du Pont-Butin

Plan des voies - principe de circulation

étape 14 étape 14

sous-phase

LEGENDE
m—p Voie TI 59 A
e Vo€ bUs ¢
%g\\a‘\“ <3 sl Voie mixte T/TC
©
LEGENDE ‘ |
' | Déviation :
m 3 Zone en travaux N | . . ) )
[e] Carrefour réqulé a proximite / ;‘H Aucune, les lignes de bus 21, 22, 23 et 28 sont en site mixte sur 1 voie.
m— Trafic non écoulé (indicatif) " | L'arrét "Les Esserts" est avant la zone de chantier.
: | . :
XXX Charges de trafic en uv/h 200m 5 \ Retard ponctuels sur le trongon mixte selon gestion par I'agent.
L ——— - ————
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= POINTS D’ATTENTION

Analyser s’il la gestion giratoire est possible avec ou sans agent (GE039).

Esserts
¥ Service
O du feu et
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>t |- GE039 - BOSSONS

Travaux Pont-Butin

18 0 LEGENDE
GE039 - BOSSONS | 3 = T T —
= = e du Pont-Butin Voie Tl
| : WU R | ey W e i ikl
i >\ 0 == °) 70> ® } =P Voie modifice
N A =& Mouvement supprimé
! H Hg_, ‘i * i' HA ‘i f! pour le chantier
§8¥3 8= — N2 | eeees Passage piéton régulé
T15 <= Carrefour au clignotant
Charges HPS Limg Les cycles ne sont pas représentés
2B o <8 =
-
i AV F5 w130 J¥ L w6
av. d'Aire <« 455 <« 510
w0 _ = e 5> ® GE,H
! 55X 200 A NA T K WA ¥ rte du Pont-Butin
g D |azg 8°
= =

sources - RGR2020 - - Déviations TIM N

‘ === Déviation provenance
Jonction

== Déviation provenance
Onex

Ch. L. -Huber

Bl  Adaptation régulation

3 @ mde"h
’, GEO87|B) e &:Coec
%

Mise au CLI +
0‘@) = agent a analyser
ks g B HPM +140 uv/h
e 3 g HPS +130 uv/h
3 ch 2 > L
i o s Déviation provenance Onex :
S e JoEs04 1 e p :
% \ = § GE504.1 - optimisation de la
e |GES04| régulation
2 /1 ?5/7
() .
%3, I,Q\. w:%, i H:gl +§gg “"5 2 Déviation provenance Jonction :
@ i +253 uy, ) »
e JGE251) GE251 : conflit TIM/ piéton
w (V1/P13) a gérer
IGED3ORR GE504 : optimisation de la
£ e @%% 1 régulation
— . I\ 9/‘ :
l:=?’ LEGENDE ———— 6%) :
E @B‘ Zone en travaux o i ‘ ‘ o
o [e] carrefour régulé a proximite N & i A\ DEVI?IIDn. o . o ) o
= B Adaptation régulation é;‘ ‘ “ il | / ‘:U L.es lignes 22 (dlrectpn Nations) et 2.3 (dlre.ctlon Aeroport—PfW) sont déviées
: 2 = Trafic non écoulé (indicatif) < S \a(\“%‘"” '] “H i via 'avenue des Morgines et le chemin Louis-Hubert ou l'arrét "les Esserts"
= § XK Charges de trafic en uv/h 2 e : ! ! : “ n'est pas desservi et les bus peuvent passer par la tranchée couverte.
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=t J-OLLIQUETTES

Route du Pont-Butin

Trongons

Travaux Pont-Butin
OLLIQUETTES

T

Charges HPM

[ =]
2] 20
PN % 140
. o =20
4gg-> 175 A
m>
£28
Charges HPS
258
SMER Lo
BT =T
m> AT
2“’“’

sources : RGR 2020

LEGENDE ————————

@ Zone en travaux

|E| Carrefour régulé a proximité
[B Adaptation regulation
e Trafic non écoulé (indicatif)
XXX  Charges de trafic en uv/h

0

200m

av. d'Aire

ugng uod

rtede
GEO87|B) an7.1 %-Georges

aeg W W

rte.des Jeunes

|

rte du Pont-Butin
B14V5V6

V3V2 512

rte du Pont-Butin

LEGENDE

) Voie TI

weslp- \Oie bus

=l Voie mixte TI/TC

== \oie modifiée

=&p  Mouvement supprimé
pour le chantier

----- Passage piéton régulé

Les cycles ne sont pas représentés

! Etape de chanti r - principe de circulation

LEGENDE ————
) \oie T|
wesp- Voie bus

/| == Voie mixte T//TC

——— Marquage de chantier

Déviation :

Aucune, les lignes de bus 22 et 23 restent en site propre, les véhicules
s'insérent dans la voie bus pour laisser la priorité¢ maximale aux bus.
L'arrét "Les Esserts" est déplacé avant la zone de chantier.
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= POINTS D’ATTENTION

Totalité des troncons
- Discussions avec les TPG sont a prévoir

n - Les cellules ponctuelles sont pour le tubage. Les travaux se feront de nuit donc peu d’impact sur
le trafic (ci-dessous exemple de quelques cellules ponctuelles)

Route du Pont-Butin

Trongons

_—
INGENIEURS
CONSEILS

X
()
X

41




Route du Pont-Butin

Pietons et Cycles
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=t CONTRAINTES

- Le trottoir cOté cimetiére est a conserver en tout temps sur le pont
- Les cycles sont conservés pour toutes les étapes dans chaque direction (voie de 1,5m)
n - Déviation pour les piétons a prévoir lorsqu’un des trottoirs ou les deux sont fermeés

Route du Pont-Butin

Piétons et cycles

G — —— —— %
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=+ SYNTHESE SELON LES PLANS

Route du Pont-Butin

Piétons et cycles

RGR

INGENIEURS
CON

A - Trongon Pont 1 fermé ouvert sur trottoir piste cyclable
5 fermé ouvert sur trottoir piste cyclable
o fermé fermé sur trottoir sur trottoir
B - Troncon GE087 (1) fermé ouvert sur trottoir piste cyclable
2 ouvert fermé piste cyclable sur trottoir
7 fermeé ouvert sur trottoir sur chaussée
\ C - Trongon Grandes- ; : ;
Communes 3 fermé ouvert sur trottoir piste cyclable
D - Trongon Grandes- | 4 fermé fermé sur trottoir sur trottoir
Communes-GE504
8 fermé fermé sur trottoir sur trottoir
|
E - Troncon 4 fermé fermé sur trottoir sur trottoir
GE504-GE504.1
E - Trongon - rte du Pont-Butin fermé fermé sur trottoir sur trottoir
GES04-GESOA.1 - - ch. L-Hubert A A : .
ch. L.-Hubert {GE504) E - Trongon GE504-GE504.1 - av. L.-Berirand 10 fermé fermé sur trottoir sur trottoir
: 2. W - av. L.-Bertrand
X ‘3"% F - GE504 - Bossons 11 fermé ouvert sur chaussée piste cyclable
5,
3 -ﬁ:-' @' F - GE504 - Bossons 12 ouvert ouvert piste cyclable piste cyclable
\.‘ A v,g.. 7 T
% G - Passage Bossons | 12 ouvert (nord) ouvert (sud) ouvert (nord) ouvert (sud)
: ) A | - GE039 - Bossons | 14 ouvert ouvert ouvert sur chaussée
e S0 ”0% St " H - Bossons - GE039 13 ouvert ouvert ouvert ouvert
% o, ok 100m | [ J - Olliquettes 15 ouvert ouvert piste cyclable avec TIM
\ S
— ——— = —— =
————— «
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Synthese

,

e,
9s3UUAS GEE
H upng-juod np 8oy A= o -




=+ RECOMMANDATIONS

LEGENDE

= Recommandation
voies TIM

= Contrainte
voies TIM

g Feux de chantier

- Carrefours a feux : travaux
recommandés durant I'été

- Recommandation trongon E -
GE504-504.1. ch.  Louis- =! 7
H Hubert - Bénéfique pour TPG e (o] T

- " (si pgggible)
E ———+ C - Trongon Grandes-Communes

A - Trongon Pont

We° g—re
o D - Trongon Grandes-Communes-GE504 |
) B‘%‘\&J & 2
&°
A
ch L E - Trongon GE504-GES04.1 (TE
Hube}t rie du Pont-Butin

ete
E- TWHI_;IJII (sous-phase)
GE504-GES04.1 -
av. L.-Bertrand

GE504-GE504.1 -
ch. L.-Hubert

éte

H - Bossons - GE039

=
<

<
/){"0 N
9/\6 (
% / 0 100m
P ™ ™

o ——— — —— —— 1

S

Route du Pont-Butin

Synthese
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