
PROFIL TYPE

sur chaussée

tranchée ouverte
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 Couche de surface

AC  MR8

ép. 3.5 cm

 Couche de liaison

AC EME 22

 ép. 9.5 cm

 Couche de base

AC EME 22

ép. 12.0 cm

 Grave recyclée

type B 0/45

Paroie berlinoise

Ancien collecteur

à démolir

Grave non traitée

Grave 0/45

ép. 40.0 cm

Couche de réglage

Grave 0/22.4

ép. 10.0cm
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PRFV DN 1000

projeté

Enrobage béton

CEM I 42.5kg/m³ 225

Forage Ø35cm

+HEM ou HEB

Blindage en bois

ou béton projeté
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Chaussée
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PROFIL TYPE

sur trottoir - piste cyclable - chaussée

tranchée ouverte
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Grave non traitée

Grave 0/45

ép. 30.0 cm
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PRFV DN 1100
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selon norme SIA 190

Paroie berlinoise

Ancien collecteur

à démolir

Enrobage béton

CEM I 42.5kg/m³ 225

 Grave recyclée

type B 0/45

 Couche de surface

AC 8 N

ép. 2.5 cm

 Couche de base

AC T 22S

ép. 8.0 cm

 Couche de surface

AC  MR8

ép. 3.5 cm

 Couche de liaison

AC EME 22

 ép. 9.5 cm

 Couche de base

AC EME 22

ép. 12.0 cm

Grave non traitée

Grave 0/45

ép. 40.0 cm

Couche de réglage

Grave 0/22.4

ép. 10.0cm

Forage Ø35cm

+HEM ou HEB

Blindage en bois

ou béton projeté

PRFV DN 1100

projeté

Paroie berlinoise

Ancien collecteur

à démolir

Enrobage béton

CEM I 42.5kg/m³ 225
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4.20 Accès

PROFIL TYPE

sur accès

tranchée ouverte

1:50
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selon norme

SIA 190

 Couche de surface

AC  MR8

ép. 3.5 cm

 Couche de liaison

AC EME 22

 ép. 9.5 cm

 Couche de base

AC EME 22

ép. 12.0 cm

Grave non traitée

Grave 0/45

ép. 40.0 cm

 Grave recyclée

type B 0/45

Ancien collecteur

à démolir

Enrobage béton

CEM I 42.5kg/m³ 225

PRFV DN 600

projeté

Blindage de fouille

suivant terrain

Couche de réglage

Grave 0/22.4

ép. 10.0cm

Bordure carrossable

avec armature
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MDB Ingénieurs Civils Associés SA

Phase:

Hunziker Betatech SA

Voie du Chariot 3

1003 Lausanne www.hunziker-betatech.ch

Tel. 021 213 05 50
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GENEVE

Ville de
LANCY

ROUTE DU PONT-BUTIN

SECTEUR "Cimetière de St-Georges - Route de Chancy
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PROFILS TYPES
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