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Bureau et laboratoire : 9, chemin des Vignes Agence Le Mont : Route du Grand-Mont 22  

CH 1213 Petit-Lancy / Genève CH 1052 Le Mont/Lausanne 

Tél : 022.792.03.00 Tél : 021.653.47.78 
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A

1517

15642

F2 (8 m)

F1 (8 m)

Sondages proposés

Sondages existants (selon la profondeur) :

A

Collecteurs EU/EC route du Pont-Butin
Ville de Lancy

Secteur 1 - Cimetière de Saint-Georges - Route de Saint-Georges

GADZ SA

ECH
DATE 19.02.2021

8588.099.1
Dess VISEAM

rÓ
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? < 5.00

5 - 10

10 - 20

20 - 30

> 30.00

N

1:2 000

Collecteurs eaux usées :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage

Collecteurs eaux claires :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage                 

LEGENDE

Secteur 1 - Cimetière de Saint-Georges - Route de Saint-Georges

Sites inscrits au cadastre des sites pollués
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1088

16549

17700

17523

15642

16553

15691

16551

Sondages existants (selon la profondeur) :

Collecteurs EU/EC route du Pont-Butin
Ville de Lancy

Secteur 2 - Route de Saint-Georges - Av. des Grandes-Communes

GADZ SA

ECH
DATE 12.02.2021

8588.099.2
Dess VISEAM
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? < 5.00

5 - 10

10 - 20

20 - 30

> 30.00

N

1:2 000

Collecteus eaux usées :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage

Collecteurs eaux claires :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage                 

LEGENDE

Secteur 2 - Route de Saint-Georges - Avenue des Grandes-Communes

Sites inscrits au cadastre des sites pollués
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9606

6437

3888

7989

3677

3678

3887

7085

16555

16553

12570

12132

Sondages existants (selon la profondeur) :

Collecteurs EU/EC route du Pont-Butin
Ville de Lancy

Secteur 3 - Chemin Louis-Hubert - Passage des Bossons

GADZ SA

ECH
DATE 12.02.2021

8588.099.3
Dess VISEAM
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? < 5.00

5 - 10

10 - 20

20 - 30

> 30.00

N

1:2 000

Collecteurs eaux usées :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage

Collecteurs eaux claires :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage                 

LEGENDE

Secteur 3 - Chemin Louis-Hubert - Passage des Bossons

Sites inscrits au cadastre des sites pollués
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F5 (8 m)

1513

1512

6668

1511

6344

6343

3677

3678

12132

F6 (8 m)

F4 (8 m)

F3 (8 m)

Sondages existants (selon la profondeur) :

Collecteurs EU/EC route du Pont-Butin
Ville de Lancy

Secteur 4 - Passage des Bossons - Route de Chancy

GADZ SA

ECH
DATE 12.02.2021

8588.099.4
Dess VISEAM
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? < 5.00

5 - 10

10 - 20

20 - 30

> 30.00

N

1:2 000

Collecteurs eaux usées :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage

Collecteurs eaux claires :

                   Fouilles ouvertes
                   Travaux souterrains
                   Réfection intérieure / chemisage                 

LEGENDE

Secteur 4 - Passage des Bossons - Route de Chancy

Sondages proposésA

Sites inscrits au cadastre des sites pollués







2) REMBLAIS : 0 – 1.5 m

Grave recyclée non polluée (remblayage avant-trou) 

6) RETRAIT WURMIEN

6e) Phase argileuse : 1.5 – 4.5 m

7-8) 

Limon très argileux avec quelques petits gravillons, brun. 

MORAINE WURMIENNE 

7c)

8e) 

Phase limoneuse : 4.5 – 24.5 m

Limon peu argileux finement sableux à cailloux, gravillons 
et blocs, beige. 

Phase argileuse : 24.5 – 30.5 m 

Argile intramorainique, peu de graviers, gris foncé.

9)

9a) 

CAILLOUTIS MORAINIQUES PROFONDS

Phase graveleuse : 30.5 – 50.5 m

Graviers et blocs dans matrice de sable, gris, pulvérulent. 
Les premiers mètres pourraient être assimilés à du 7c 
(détermination exacte impossible en raison de cuttings 
complètement délavés au forage). 

11)

11e) 

RETRAIT RISSIEN

Phase argileuse : 50.5 – 60 m 

Argile, sans gravier, gris foncé. 

Hydrogéologie :

Nappe d'eau profonde mesurée à :  
- 46.67 m (370.04 m/mer) le 19.12.2017.

GESDEC No 17700





2) REMBLAIS : 0 – 1.5 m

Bitume (5 cm) puis tout-venant sans déchets. 

6) RETRAIT WURMIEN

6e) Phase argileuse : 1.5 – 7.0 m

7-8) 

Limon très argileux avec quelques petits gravillons, brun. 

MORAINE WURMIENNE 

7c)

8e) 

Phase limoneuse : 7.0 – 21.5 m

Limon peu argileux finement sableux à cailloux, gravillons 
et blocs, beige. 

Phase argileuse : 21.5 – 28.5 m 

Argile intramorainique, peu de graviers, gris foncé.

9)

9a) 

CAILLOUTIS MORAINIQUES PROFONDS

Phase graveleuse : 28.5 – 53.0 m

Graviers et blocs dans matrice de sable, gris, pulvérulent. 
Les premiers mètres pourraient être assimilés à du 7c 
(détermination exacte impossible en raison de cuttings 
complètement délavés au forage). 

15) MOLASSE ROUGE DU CHATTIEN INFERIEUR

Assise saine : 53.0 – 55.0 m 

Marnes gréseuses à grès moyen, beige à gris. 

Hydrogéologie :

Nappe d'eau profonde mesurée à :  
- 47.88 m (370.17 m/mer) le 20.02.2018.

GESDEC No 17523





GESDEC No 16549



GESDEC No 16551



GESDEC No 16553



GESDEC No 16555
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