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1 Raison et objectif de cette vérification 

1.1 Généralité 

Dans le cadre du projet « Gare Semsales_compléments étude préliminaires » de l’entreprise Transports Publics 

Fribourgeois (TPF), une nouvelle ligne à la gare doit être réalisée. Suite à l’assainissement de l’infrastructure, la 

couche de ballast sera renouvelée et la hauteur des voies adaptée. Sur le tronçon entre Bulle et Fribourg se 

trouve le Pont sur la Mortivue concerné par l’élévation des voies.  

Dans le présent rapport, la sécurité structurale du pont après l’élévation des voies sera vérifiée de manière qua-

litative.  

2 Bases 

2.1 Bases législatives 

[1] AB-EBV  Dispositions d'exécution pour l'EBV 

[2] LCdF  Loi fédérale sur les chemins de fer 

2.2 Normes 

[3] SIA 160  (1970) Norme pour les hypothèses de charges, la mise en exploitation 

et la surveillance des ouvrages 

[4] SIA 160  (1989) Actions sur les structures porteuses 

[5] SIA 260  (2013) Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses 

[6] SIA 261  (2020) Actions sur les structures porteuses 

[7] SIA 162  (1972) Norme pour le calcul, la construction et l’exécution de structures 

en béton, béton armé et béton pré-contraint 

[8] SIA 269  (2011) Bases pour la maintenance des structures porteuses 

2.3 Bases spécifiques au projet 

[9] Statische Berechnung, ‘’Pont sur la Mortivue, calcul statique’’, Ingénieurs civils associés S.A, Fri-

bourg 10.09.1976 
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3 Géométrie 

3.1 Situation du pont sur la Mortivue 

 

Figure 1 : Situation (source : www.geo.admin.ch ) 

3.2 Géométrie du pont la Mortivue 

 

Figure 2: Coupe longitudinale 

http://www.geo.admin.ch/
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Figure 3 : Section 

4 Matériaux 

4.1.1 Béton/Armatures 

Etant donné qu’il n’existe aucune actualisation des propriétés des matériaux d’après des essais en laboratoire 

respectivement d’inspection, les valeurs des matériaux sont tirées du rapport ‘’Pont sur la Mortivue km 6.472 

Calcul statique’’. Finalement, selon SIA 269-2 Anhang A Tabellen 7 & 8, les valeurs statiques concernées sont 

listées dans la présente vérification.    

Tableau 1 : Béton/Armatures 

Elément Type fcd N/mm2 τcd N/mm2 

Béton BH 300 12.8 0.88 

Tableau 2 : Armatures1 

Elément Type fsd N/mm2 εud N/mm2 

Armatures Tor 50 435 - 

 

5 Concept structurel 

Le pont est porté sur 12.6m par en poutre simple. Ces poutres sont posées aux bords sur les culées. Dans le 

modèle statique, les charges linéaires sont appliquées avec une largeur de 30cm. Dans le sens longitudinal, le 

pont est tenu par les culées. Il n’est pas clair selon les documentations existantes comment le pont est tenu dans 

le sens transversal. 

 
1 Aus ‘’Weisung für die Überprüfung von Kunstbauten 2016’’ Tiefbauamt Graubünden/ Abteilung Kunstbauten 
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La structure du pont est composé d’un caisson en forme de U. Le tablier de 40cm a été dimensionnée pour le 

sens transversal. La portée mesure 3.6m entre les deux poutres latérales en béton. Les poutres latérales en 

béton sont considérés porteurs. Sur la surface de circulation, les bordures ne sont pas considérées porteuses. 

6 Démarche 

Dans le chapitre suivant, les nouvelles charges qui surviennent sur le projet existant seront analysées. Il en ré-

sulte finalement au chapitre 7 une comparaison qualitative et quantitative des résistances actualisées. Le prin-

cipe de vérification est plus exactement décrit dans le chapitre 7.1. 

7 Charges 

7.1 Charges permanentes 

Les charges permanentes sont actualisées. A cause de l’élévation des voies, il y a plus de charge permanente au 

niveau caractéristique (plus grande charge de ballast). Le coefficient de charge 1.2 est appliqué pour l’actualisa-

tion des charges au niveau de dimensionnement selon SIA 269/1 car un contrôle de la géométrie a été réalisée. 

Le calcul statique a été fait selon [3] pour le calcul de [9]. A l’époque, il n’y a pas eu de coefficient de charge lors 

de la vérification à la sécurité structurelle. Toutes les charges avec des valeurs caractéristiques sont directement 

comparées avec une contrainte normalisée qui est considérablement plus faible que la résistance. Pour exemple, 

la contrainte admissible du béton BH 300 (ßd28=300kg/cm2) à l’état de service sous charges principales est de 

120kg/cm2(selon [7]) où la sécurité globale est de 2.50. 

Il n’est pas directement donné comment les coefficients de charge se différencient du facteur de sécurité globale. 

Il est admis que les concepts de dimensionnement entre deux générations de normes ne changent pas de ma-

nière significative. Selon [4], le coefficient de charge 1.3 est appliqué dans le présent rapport pour les charges 

permanentes. 

Les élévations de voies ont pour conséquence une augmentation des charges au niveau caractéristique mais pas 

forcément au niveau de dimensionnement (coefficient de charge plus faible). Dans le chapitre « Vérification », 

les charges de toutes les structures ont été actualisées selon cette démarche. 

Tableau 3 : Charges permanentes 

Charges Valeurs caractéristiques 

Poids propre porteur 

Poids propre non porteur 

Béton armé  = 25kN/m3 

Traverses, revêtements, ballast et autres 

charges permanentes 

7.2 Charges variables 

Sur le tronçon des Transports Publics Fribourgeois TPF, la circulation ferroviaire est caractérisée par un profil de 

dégagement B (Lichtraumprofil B) qui peut être représenté par les modèles de charges 6 et 7 (dans [6]). Ce type 

de circulation ferroviaire n’est pas influencé par la déviation des voies. 

Dans le cadre du projet actuel, les charges variables n’ont pas de modifications négatives. Selon [6] Art. 11.3, le 

coefficient dynamique est déterminé de la manière suivante : 

Φ=1.44/ (√lΦ-0.2) +0.82=1.25, où lΦ vaut 12.6m. 

Dans[9], une valeur de 1.48 respectivement 1.314 ont été appliquées pour les coefficients dynamiques pour les 

cas sous charges principales respectivement charges supplémentaires. 
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Ci-dessous figurent les valeurs caractéristiques des charges variables : 

Tableau 4 : Comparaison des charges ferroviaires (valeurs caractéristiques)  

Normes SIA 160(1970) SIA 260(2020) LM6 SIA 260(2020) LM7 

Charges 

ferrovi-

airesl [kN] 

6 x 160kN x 

Φ1
2=1’421 

(4 160kN+6.2mx70kN/m) xΦ2
3=1’343 

 

4 x 200kN x Φ2 = 1’000 kN 

En considérant les charges dynamiques, les hypothèses de charges dans [9] sont suffisantes en comparaison à 

la norme. Une vérification complémentaire des charges variables ne sera pas faite. 

Les coefficients de charges entre les générations de normes 1970 (analog [4]) et 2003 ont même été réduite 

(1.50 à 1.45). Ceci peut être considéré pour des ouvrages anciens. 

7.3 Charges accidentelles 

Les charges accidentelles liées à l’élévation des voies ne sont pas pertinentes. 

7.4 Autres cas de charges 

D’autres cas de charges ne sont pas déterminants. 

7.5 Risques acceptés 

Pour les risques suivants, aucune mesure technique, constructive ou organisationnelle n’est envisagée et seront 

acceptés par le maître d’ouvrage comme risques particuliers : 

 
2 Φ=1.48 

3 Φ=1.25 
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Phase d’exécution 

­Explosion 

­Sabotage 

­Impacts environnementaux imprévisibles 

Phase d’exploitation 

­Explosion 

­Sabotage 

­Impacts environnementaux imprévisibles 

8 Etats limites 
Etat limite Typ 2 selon SIA Norm 269 (Résistance des structures) 

Situation de risque Circulation ferrovaire 

Charges permanentes 

- Poids propre porteur et non porteur 

 

1.20/0.90 

Charges variables 

- LM 7 

 

1.45 

Etat limite Typ 2 selon SIA Norm 261 (Résistance des structures) 

Situation de risque Circulation ferrovaire 

Charges permanentes 

- Poids propre porteur et non porteur 

 

1.35/0.80 

Charges variables 

- LM 7 

 

1.45 

Etat limite Typ 2 selon SIA Norm 160 (analog [4]) (Résistance des structures) 

Situation de risque Circulation ferrovaire 

Charges permanentes 

- Poids propre porteur et non porteur 

 

1.30/0.80 

Charges variables 

- LM 6 

 

1.50 

9 Aptitude au service et durabilité 

Les charges permanentes sont légèrement augmentées à cause de l’élévation des voies. Comme le relevé de 

l’état actuel ne présentent pas de dégâts pertinents (fissures, déformations, etc), la vérification du présent rap-

port ne se porte qu’au niveau de la sécurité structurale. 

10 Vérification 

10.1 Principe de vérification 

Comme montré au chapitre 4, uniquement l’augmentation du poids propre non porteur est pertinente pour la 

vérification étant donné que les charges variables n’ont pas été modifiées. 
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I. Les poids propres non porteurs des structures existantes ont été déterminées pour l’état avant et après 

l’élévation des voies (niveau caractéristique). 

II. Les charges déterminées en [I] sont à combiner avec les coefficients de charges [Kapitel.8] (niveau 

dimensionnement). 

III. Après la comparaison des charges au niveau de dimensionnement, les charges du projet 2023 sont plus 

faibles que les charges initialement considérées. 

IV. La vérification est terminée 

10.2 Liste des charges (valeurs caractéristiques) 

Dans le tableau suivant figurent uniquement les charges de la superstructure du ’’ Pont sur la Mortivue’’ 

Tableau 5 : Comparaison des charges permanentes (valeurs caractéristiques) 

Poids 

propre 

Béton 

Appliqué 

dans [9]  

[kN/m’] 

Poids 

propre 

Béton 

(2023) 

[kN/m’] 

Poids 

Ballast 

appli-

qué 

dans [9]  

[kN/m’] 

Poids 

Ballast 

(2023) 

[kN/m’] 

Poids rails + 

traverses 

appliqué 

dans [9]  

[kN/m’] 

Poids rails + 

traverses 

(2023) 

[kN/m’] 

Poids to-

tal appli-

qué dans 

[9]  

[kN/m’] 

Charges 

perma-

nentes 

total  

(2023) 

[kN/m’] 

78.004 77.755 36.5 34.66 2.10 4.157 116.6 116.5 

 

Afin de comprendre le calcul pour déterminer les charges (2023), une esquisse est mise à disposition ci-dessous. 

 
4 Dans le poids propre du béton est aussi compris celui de l’isolation 

5 3.11m2*25kN/m3=77.75 kN/m’, dans le poids propre du béton est aussi compris celui de l’isolation 

6 (1.91 m2-(0.6-0.585) m*3.2m) *18kN/m3=33.52 kN/m’, élément supplémentaire : 0.6mx0.1m*18kN/m3/2*2=1.08kN/m’ 

7 Traverse 194kg/0.6m Distance=323kg/m’; Rail: 46.17kg/m’ par rail → 2 rails=92.34kg/m’ 
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Abbildung 1: Section de la ligne ferroviaire projetée 2023 

10.3 Remarque 

Si une nouvelle isolation ou revêtement devait être réalisé sur le pont, le poids de l’isolation ou du mortier de 

25kN/m3*5cm=1.25kN/m2 ne doit pas être dépassé lequel dans la statique (1970) a déjà été considéré. En 

général, un revêtement de PBD de 5mm  et un mortier de protection de 5mm représentent la charge suivante : 

24kN/m3*0.005m+22kN/m3*0.005m=0.23kN/m2. 

10.4 Résultats (valeurs de dimensionnement) 

Charges permanentes état 1976: qEd: qek*γm=116.6kN/m’*1.3 = 151.6kN/m’ 

Charges permanentes état 2023: qEd: qek*γm=116.5kN/m’*1.2 = 139.8kN/m’ 

11 Résumé et conclusions 

La résistance structurelle nécessaire du Pont sur la Mortivue a pu être vérifiée de manière qualitative.  

Selon les rapports d'inspection, la surface en béton de la superstructure du pont, les culées, etc. doivent être 

réparées localement. Il n’y a pas de corrosion des armatures ni de fissurations importantes.  

Les travaux d’assainissement nécessaires sont les suivants :  

- Réparation de la surface du béton et traitement des éventuelles fissures. 

- Rénovation de l’étanchéité du pont 

- Vérification des appuis des culées et éventuel changement des appuis.  

- Contrôle du drainage des eaux d’infiltration.  

- Eventuel remplacement du garde-corps. 
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 Extrait de [9] 

A.1 Surface de section caisson béton / ballast (profondeur 0.6m) 

 

A.2 Charges poids propre non porteur 

 

  



Emch+Berger SA Berne Transports Publics Fribourgeois – Ligne BUL_PAL 

Rapport de vérification Pont sur la Mortivue km 6.472 

 

09 Dez. 2020 B-10 

 

 Données de la ligne ferroviaire projetée (2023) 

-  
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 Extraits SIA Norme 160(1989) 
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Figure 4 : SIA 260 2013 4.4.3.3 
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Figure 5 : SIA 260 2013 Annexe A Bâtiment Tableau 2 


