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1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich und Ziele des Planungshandbuches

Dieses Planungshandbuch ist ein Leitfaden fiir Projektierung und Ausfiihrung von
Energieversorgungsanlagen der ENERGIE 360° AG. Es enthélt die von der ENER-
GIE 360° AG gewtnschten Standards, die in Planung und Bau zu bertcksichtigen
sind.

Sollte dies in Einzelfallen durch spezifische Besonderheiten nicht méglich sein, ist
eine Freigabe seitens des verantwortlichen Projektleiters der ENERGIE 360° AG
einzuholen.

Die Vorgaben sind als eine Ergéanzung geltender Normen und Richtlinien anzuse-
hen.

1.2 Projektmanagement

1.2.1  Projektorganisation von Energieverbinden

AUFTRAGGEBER

*  Gemeinde
* Minderheitsaktiondre

Zusammenarbeits- bzw. Rahmenvertrag
Konzessionen, ... Wi

srmelieferungsvertra
warmemessung u. Abrechnung

Dienstbarkeitsvertrag
Durchleitungsreche

Energie 360° AG
Projektentwicklung
Projektverantwortliche
Betrieb u. Instandhaltung

BRENNSTOFFLIEFERANT/ (@)

— WARMEKUNDEN
ENERGIEVERSORGER ]

. .
R T2 Brennstofflieferungsvertrag
2.B. Hackschnitzel,...

SIA Ingenieurvertrag SIA Werkvertrag
103/108/1001 1023
[ EXTERNE INGENIEURBURO } GUERLE DL
UNTERNEHMEN

* Machbarkeitsstudien
* Projektierung

* Bewilligungsplanung
* Ausschreibung

* Fachbauleitung

+ Bauausfiihrung

*  Service- u. Wartungsarbeiten
* Reparaturen

+ etc.

1.2.2  Projektorganisation von Arealldsungen

Die Projektorganisation bei Arealldsungen kann in verschiedenen Projekten unter-
schiedlich aussehen. Die nachfolgende Organisation entspricht einem Standard-
Projekt.
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* Eigentliimer

Energiedienstleistungsvertrag
Energiemessung u. -verrechnung

J Energie 360° AG
= Projektentwicklung
Projektverantwortliche
* Energieversorger - Betrieb u. Instandhaltung
* Brennstofflieferant Brennstofflieferungsvertrag

. Furstbetriebe,... z.B. Hackschnitzel, ...

SlA Ingenieurvertrag SIA Werkvertrag

103/108/1001 1023

*  Machbarkeitsstudien
¢ Projektierung

* Bewilligungsplanung
* Ausschreibung

+ Bauausfiihrung
* Service- u. Wartungsarbeiten
* Reparaturen

¢ Fachbauleitung ° EE
1.3 Leistungsabgrenzung E360°/Planer/Unternehmer
1.3.1  Leistungsabgrenzung ergadnzend zu SIA 108-2014
Phase Teil- Beschreibung Leistungs- Ener- Fach- Unternehmer
Ph Leistung TL beschrieb gie 360° Ingenieur
1 Strategische Planung 4.1 D o000
Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien | 4.11 S D eeeee
2 Vorstudien 4.2 D eeeoe
Projektdefinition, Machbarkeitsstudie 4.21 S D eeeoe
Auswahlverfahren 4.22 S D e
3 Projektierung 4.3 D 60000
31 Vorprojekt 431 S D eeeee
32 Bauprojekt 4.3.2 S D eo00°
33 Bewilligungsverfahren/Auflagenprojekt 4.3.3 S D eeeee
4 Ausschreibung 4.4 oocee D eeeee
41-1 Ausschreibungsunterlagen erstellen 4.4.1 S D oo00°
41-2 Offertvergleich & Vergabeantrag 4.4.2 K D
5 Realisierung 4.5
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51 Ausfiihrungsprojekt 451
_ Prinzipschema S D K
_ Aussparungsplane S D K
_ Ausfihrungsplane S D K
_ Stromlaufschema S K D
52 Ausfuhrung 4.52
_ Anzeichnen und Organisieren der S K D
Aussparungen
_ Organisation und Durchfiihrung S K D
Werkabnahmen
_ Abgabe detaillierter Kostenstand S K D
_ Bezeichnen und Beschriften Feldgerate K D
53 Inbetriebnahme/Abschluss 4.53 K D
_ Organisation und Durchfiihrung S K D
. Inbetriebsetzungen
_ Organisation und Durchfuhrung der Vor- S K D
und Abnahmen
_ Einholen Behérdenbewilligungen S D D
_ Erstellen Anlagedokumentation S K D
_ Schulung/Instruktion an Bauherr/-vertre- S K D
ter
_ Fuhren/Verteilen von Méngellisten S K D
6 Bewirtschaftung eecee eeeee eeeee
61 Betrieb D o000 o000
62 Erhaltung D
Legende

D = Durchfiihrung

Der mit der Durchfihrung beauftragte Planungspartner/Unternehmer ist verantwort-
lich fur die ordnungsgemasse, termin- und fachgerechte Durchfiihrung bzw. Ausfiih-
rung der gestellten Aufgabe.

K = Kontrolle

Der/die Planungspartner oder Energie 360° (je nach Phase) kontrollieren die jeweili-
gen Planungsunterlagen/Arbeiten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit bezogen auf
Ihren Fach- bzw. Aufgabenbereich und teilen notwendige Korrekturen/Erganzungen
dem mit der Durchfihrung beauftragten Planungspartner/Unternehmer mit.

Nach Durchfiihrung der Kontrolle sind sie bezogen auf ihren Aufgabenbereich mit-
verantwortlich.

S = Stellungnahme
Energie 360° nimmt zu den jeweils abgegebenen Planungsunterlagen Stellung.

Fir die ordnungsgemasse, termin- und fachgerechte Durchfiihrung bzw. Ausfihrung
(z.B. Vollstéandigkeit und Richtigkeit bei Schema- und Ausfihrungsunterlagen) bleibt
weiterhin der mit der Durchfihrung beauftrage Planungspartner verantwortlich.
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2.1

Projektierungsrichtlinien

Geltende Normen und Richtlinien

Die Anlagen sind gemass den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln
der Technik zu planen und zu bauen.

Dazu zahlen insbesondere:

Behordliche Vorschriften und Richtlinien

SIA-Normen und Richtlinien:

Normen und Empfehlungen des SWKI

Vorschriften vom SVTI und ESTI

Verordnung uber den Schutz der Gewéasser vor Wasser gefahrdenden Stof-
fen

Larmschutzverordnung (LSV)

Emissionsgrenzwerte gemass LRV (Luftreinhalteverordnung)
Empfehlungen des WKK-Fachverbandes

Richtlinien fur Dammungen des Verbandes Schweizerischer Isolierfirmen
VSI

Kantonale Energievorschriften

Verordnungen sowie EKAS- und SUVA- Richtlinien

Kantonale Brandschutzrichtlinien der zustdndigen Gebaudeversicherung
Empfehlungen QM Holz

MuKEn

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 - Fax 043 317 20 23 - www.energie360.ch



Planungshandbuch 11/ 81
fur die Erstellung von Energieversorgungsanlagen der Energie 360° AG

3.1

3.2

3.3

Allgemeine Planungsgrundsatze

Okologie und Energieeffizienz

Fir die Warmeerzeugung sollen vorrangig regenerierbare Energien eingesetzt wer-
den. Das Anlagenkonzept soll, sofern technisch und wirtschaftlich sinnvoll, immer
die maximale Ausnutzung der dem System zugefiihrten Energien zum Ziel haben.

Temperaturniveau

Die Temperaturen in der Anlage sind aus Energieeffizienzgrinden méglichst tief zu
halten. FUr die konstruktive Auslegung der Anlagenteile ist die maximal mégliche
Differenz der Anlagentemperatur zu verwenden (max. Ausdehnung beachten).

Fur einen effizienten Anlagebetrieb soll eine mdglichst grosse Temperaturspreizung
erreicht werden. Dies ist bei der hydraulischen Netzauslegung zu bericksichtigen.

Auf Anlagenkomponenten, die den Ricklauf mit nicht ausgekihltem Vorlaufwasser
erwarmen, ist konsequent zu verzichten auf, z. B:

o offene Expansionsgefasse

Doppelverteiler ohne Isolation zwischen Vor- und Ricklauf (Rohr in Rohr,
Vierkant)

By-Passe auf Verteiler, bei Verbrauchern etc.

Uberstromregler und — ventil

Einspritzschaltungen mit Dreiwegventilen

Umlenkschaltungen mit Dreiwegventilen

Vierwegmischer

hydraulische Weichen

etc.

Dimensionierung Rohrnetz und Anlagenhydraulik

Die Druckverluste in der Anlage sind, soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll,
mdoglichst gering zu halten. Bei der Dimensionierung der Rohrleitungen ist beson-
ders darauf zu achten, dass keine grossen Geschwindigkeiten, Druckabfalle und da-
mit verbundene Gerausche sowie Leistungseinschrankungen auftreten kénnen.

Folgende maximale Druckverluste sind in jedem Fall einzuhalten.

Fernleitungen im Erdreich:

max. zulassiger Druckverlust pro Ifm Rohrleitung 250 Pa/m
inkl. Formstiicke u. Armaturen, etc.

Energiezentrale / Untergeschosse:

max. zulassiger Druckverlust pro Ifm Rohrleitung 150 Pa/m
inkl. Formstiicke u. Armaturen, etc.
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3.4

3.5

3.6

Begriindete Abweichungen sind durch den Projektleiter von Energie 360° zu geneh-
migen.

Zur Deckung der Druckverluste sind differenzdruckgeregelte Pumpen einzusetzen,
ausser bei Forderpumpen fir Warmeerzeuger, die mit konstanten Wassermengen
betrieben werden mussen.

Fur die Auslegung aller Komponenten ist der maximal mdgliche Betriebsdruck als
Summe aus statischem und dynamischem Druck zu beriicksichtigen. Der ermittelte
Anlagendruck ist auf der Anlage einzustellen und gut sichtbar auf der Expansion zu
vermerken.

Hydraulische Schaltungen in Heizzentralen und Fernwarmenetzen

Bei der Planung der Heizungsanlagen und Fernwarmenetze kdnnen mehrere hyd-
raulische Grundschaltungen beriicksichtigt werden. Die zur Anwendung kommende
hydraulische Schaltung muss mit der Energie 360° AG abgesprochen werden.
Nachfolgende hydraulische Schaltungen sind im Grunsatz von Energie 360° nicht
gewinscht:

Druckdifferenzregelung mittels Uberstromventil
Umlenkschaltung mittels Dreiwegregelventil
Einspritzschaltung mittels Dreiwegregelventil
Vierwegmischer

Differenzdrucklose Verteiler mit Hauptpumpe

Nicht zugelassen sind Umschalt-, Bypass- und Mischventile, die Vorlaufwasser un-
genutzt in den Ricklauf stromen lassen.

Kurzschlisse jeglicher Art sind nicht gestattet.

Hydraulische Einregulierung

Die Heizungs- und Kalteanlagen sind so zu planen, dass die erforderlichen Durch-
flussmengen der einzelnen Heiz- bzw. Regelkreise gewéahrleistet sind:

e genaue Auslegung und Einregulierung der Umwalzpumpen

e genaue Begrenzung des Volumenstroms an den jeweiligen Verbrauchern
und Gruppen

e Einregulierung der Warmeverbraucher

Einsatz von dynamischen Druckdifferenzregelventilen bei variablen Verbraucher-
kreisen zur Durchflussbegrenzung

Wasserbeschaffenheit in Heizzentralen und Fernwarmenetzen

Heizzentralen und das Fernwarmenetz sind mit aufbereitetem Wasser gemass
SWKI BT102-01 zu beflllen. Werden aufgrund des Anlagenkonzepts, vom Herstel-
ler der Warmeerzeugungsanlagen oder einzelner Komponenten erhgdhte Anforde-
rungen an die Wasserqualitat gestellt, so sind diese geméass Herstellerangaben ein-
zuhalten.

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 - Fax 043 317 20 23 - www.energie360.ch



Planungshandbuch 13/ 81
fur die Erstellung von Energieversorgungsanlagen der Energie 360° AG

3.7

3.8

3.9

Eine Nachfullstation fiir demineralisiertes Heizwasser ist einzuplanen. Uber die Be-
fullung ist ein Protokoll zu erstellen und an die Bauherrschaft abzugeben.

Um eine Beeintrachtigung des Primérnetzes zu vermeiden, ist der Einsatz einer
Systemtrennung zwischen Primér- und Sekundarnetz zu prifen und mit Ener-
gie 360° eine Entscheidung zu treffen.

Fur die periodischen Wasseranalysen muss ein Entnahmehahn vorgesehen wer-
den.

Allgemeine Grundséatze zur Materialauswabhl

Die zur Verwendung kommenden Materialien missen den Betriebsbedingungen
entsprechen und den allgemeinen Betriebsverhéaltnissen angepasst sein.

Folgende Kriterien sind insbesondere massgebend:

Temperatur

Druck

Medium

Dehnungsbeanspruchungen

Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, korrosive Luftbestandteile
etc.)

Rohrlange und Stiitzweiten, statische Beanspruchung

Schwingungen und Vibrationen

e Verschmutzungen/ Staub

Schallschutz

Die Installationen sind so auszuftihren, dass der durch die technischen Anlagen ver-
ursachte Schall bei maximaler Leistung die zulassigen Grenzwerte in den Technik-
raumen und den angrenzenden Raumen nicht Gberschreitet.

Fur die zulassigen Schallpegelgrenzwerte gelten die jeweiligen 6rtlichen oder pro-
jektspezifischen Bestimmungen, sofern keine vorliegen, gelten die Empfehlungen
der SIA- Normen sowie die Bestimmungen der Larmschutzverordnung (LSV).

Bei der Installation ist besonders darauf zu achten, dass kein Kérperschall auf das
Gebaude ubertragen wird.

Abgasemissionen

Die Anlagen sind so zu planen und zu bauen, dass sie den geltenden ortlichen Ab-
gasvorschriften, sowie den Grenzwerten der LRV entsprechen.
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4.1

4.2

4.3

43.1

Anforderungen an die Energieerzeugung

Lieferanten und Produkte

Die zu bericksichtigenden Lieferanten und Produkte sind beim Projektleiter von
Energie 360° anzufragen.

Allgemeine Anforderungen an den Raum

¢ Der Raum muss verschliessbar und einfach zuganglich sein, fur Notfalle sind
Fluchtwege zu definieren.

e Brandschutztechnische Einrichtungen haben nach Vorschrift zu erfolgen

e Die erforderliche Be- und Entliftung muss sichergestellt sein.

e Transportwege und Platzbedarf fur Instandhaltungsarbeiten und Brennstoff-
lieferungen sind sicherzustellen.

¢ Ausreichende Beleuchtung gem. Norm und Notbeleuchtung, sowie Steckdo-
sen 230V/400V Typ 13 oder Typ 25 fiir Instandhaltungs- bzw. Reparaturar-
beiten sind vorzusehen.

e Der rutschfeste Boden ist mit einem 6lunempfindlichen, abwaschbaren An-
strich zu versiegeln.

e Inder Heizzentrale ist das Prinzipschema farbig (vorzugsweise Aluminiumta-
fel) zu montieren.

e Inder Zentrale ist ein Internetanschluss einzuplanen

¢ Nach Mdglichkeit ist in der Zentrale eine sanitdre Grundeinrichtung einzu-
planen. Fir Heizzentralen mit Holzfeuerungen ist eine zentrale Staubsauger-
anlage vorzusehen.

o Warmeerzeuger sind auf Sockeln aufzustellen (gerateeigene oder externe).

Warmeerzeugung

Je nach Anforderung des Kunden und den 6rtlichen Gegebenheiten wird im Vorpro-
jekt Art und Grésse der Warmeerzeuger festgelegt. Dies konnen Warmepumpen,
Heizkessel (gas-, 6l-, oder holzbefeuert), oder Solaranlagen sein.

Die in der Ausschreibung definierten Leistungen und Temperaturniveaus sind mini-
mal zu erreichen und ggf. auch bei Nichterreichen pdnalisiert.

Aus Grunden der Energieeffizienz und eines sparsamen Umganges mit Primarener-
gie legt die ENERGIE 360° AG Wert auf hocheffiziente Energieerzeugungsanlagen.
Daher wird der COP / Normnutzungsgrad in den Werkvertragen festgelegt und ggf.
auch bei Nichterreichen ponalisiert.

Fur die Warmeerzeuger und ihre zugehdrigen Peripheriekomponenten gelten fol-
gende Funktionsgruppen (nachstehend FG genannt) Definitionen.

Heizkessel Holz / Biomassenfeuerung

Es gelten insbesondere die Empfehlungen geméass QM-Holz.
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

43.4.1

Warmepumpenanlagen

Eine Bauaustrocknung ist mit den Warmepumpenanlagen der Energie 360° nicht
zulassig. Der Warmeerzeuger und die Elektroverbraucher der Energie 360° sind mit
einer separat gezahlten Elektroeinspeisung vorzusehen.

Warmepumpen sind mit einem direkten Elektroanschluss zu planen. Die ausrei-
chende Absicherung des Hausanschlusses ist zu gewéahrleisten.

Der Einsatz einer Blindstromkompensationsanlage ist in der Planung zu be-
ricksichtigen.

Energiespeicher

Fur thermische Energiespeicher gelten folgende Anforderungen:

e Speicherkonstruktion nach Norm SVTI (sofern gefordert)
Lochbleche zur Verhinderung von interner Zirkulation
e Strémungsgiinstige Einflhrung der Wasserstutzen mit Rohrkonus, Prallble-
chen und Bbgen
o 3...5 FlUsse komplett mit Mafundplatten, sowie Grundplatte mit verstellbaren
Boden-Ankerschrauben Werkstoff:St 37.2 (S235JR)
Blechstarke: nach SVTI Grundlagen
Ausflihrung Warmwasser: Grundfarbanstrich temperaturbestéandig
Ausfiihrung Kaltwasser: siehe Rohrnetz (Kaltwasser)
Ab Speicherhéhen > 5 m: innenliegende begehbare Podeste und Aufstiegs-
leitern und ein Mannloch DN 600, komplett mit Deckelhaltergestéange,

Wassererwarmer

Fur die Wassererwdrmung sind im Grundsatz Speicherladesysteme vorzusehen.
Fur kleinere Verbraucher sind auch Registerboiler erlaubt (max. Inhalt 800 Liter).
Die Behélter sind als Schichtspeicher auszufuhren. Die Warmetauscher sind auf
eine Rucklauftemperatur von 30°C auszulegen. Wenn Zirkulationsleitungen einge-
setzt werden, so sind diese hydraulisch und regelungstechnisch so Energieeffizient
wie mdglich auszufihren.

Fur Wassererwarmer gelten folgende Anforderungen:

¢ Je nach Anlagenkonzept Werkstoff St 37-2 mit Emaille-Beschichtung oder
Edelstahl V4A

e Ein Thermometer pro Messflihler und mindestens 3 Messflihler (oben, mitte,
unten) je Speicher

Warmetauscher

Es sind grundsétzlich moglichst tiefe RL-Temperaturen anzustreben. Allfallig sind
auch externe Plattentauscher einzusetzen.

Material: AlISI316

Druckstufe: 1,5 — fache des Betriebsdrucks
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4.3.4.2

4.3.5

4.3.6

Isolationsmantel

Zwischen dem Isolationsmantel und dem Wassererwarmer darf keine direkte war-
meleitende Verbindung bestehen.

Material: Stucco,- Normal Blech oder Kunststoff falls als Lieferstandard des Produk-
tes

Warmeuibergabestationen

Vorzugsweise ist der Einsatz von Kompaktwarmeibergabestationen zu favorisieren.
Far Warmeubergabestationen gelten folgende Anforderungen:

o Primarseitige Verrohrungen sind nur in geschweisster Ausfiihrung zulassig.

o Armaturenanschlisse sind bis DN 50 mit Gewinde zulassig. Fur grossere
Nennweiten sind Flanschausfiihrungen einzusetzen.

e Stationsregler werden prinzipiell als Standardausfuihrung geliefert (Regulie-
rung fir zwei Heizgruppen z.B. 1x Heizkdrper und 1x Warmwasserbereitung
oder 1x Fussbodenheizung und 1x Warmwasserbereitung).

e Bei mehreren sekundarseitigen Heizgruppen wird die Reglerkapazitat ent-
sprechend den Kundenbedirfnissen angepasst (Mehr-Kosteniibernahme
durch Warmekunde).

e Stations-Beschriftungsschilder mussen ausser Herstellerdaten folgende An-
gaben beinhalten: ENERGIE 360° AG Stations- Nummer (gemass Angaben
ENERGIE 360° AG), Anschlussleistung in KW und primarseitige Wasser-
menge in m3/h

e Primarventil mit 0-10V Ansteuerung und Stellungsriickmeldung an WUST
Regler

e Warmemengenzahler sind immer als Ultraschallzahler mit 230 V Versor-
gung und M-Bus Schnittstelle einbauen

e WUST -Regler mit Modbus TCP/IP Schnittstelle resp. mit Geratebus unterei-
nander verbunden und in Zentrale auf Modbus TCP/IP gewandelt.

Die fur eine Hausstation einzuhaltenden Vorgaben sind in den ,Technischen An-
schlussbedingungen TAB* fir den jeweiligen Energieverbund verbindlich definiert.

Diese enthalten auch die fur den jeweiligen Warmeverbund giltigen Schnittstellen
zwischen der priméaren Warmelieferung durch die ENERGIE 360° AG und die bau-
seitige sekundare Warmeverteilung

Mobile Heizzentrale

Sollte wahrend der Bauphase der Einsatz einer mobile Heizzentrale erforderliche
sein ist in erster Linie der Einsatz von regenerativen Energietragern (Pellets) in der
Planung zu bertcksichtigen.
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4.4 Erdsonden
441 Erdsondenverteiler

Erdsondenverteiler sind zwingend als héchster Punkt der Erdsonden-Verbindungs-
leitungen zu positionieren. Falls notwendig ist ein Schacht zu realisieren. Die Was-
sermengen der einzelnen Sonden sind hydraulisch abzugleichen und zu protokollie-
ren.

4.4.2  Anschlussleitungen
Nach Mdglichkeit sollen die beiden Kreise je Sonde einzeln erschlossen werden. Y-
T-Stiicke sind nur im Notfall einzusetzen.

4.4.3  Prifung

Es hat nach dem Zusammenschluss der Erdsonden eine Druck- und Zirkulations-
prifung zu erfolgen. Diese ist mittels Protokolls zu dokumentieren.
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5.1
5.11

Anforderungen an Energieverteilung

Rohrleitungsinstallationen in Gebauden

Allgemeine Anforderungen an Rohrleitungsinstallationen

Fur Anlagen mit einem Betriebsdruck < 6 bar ist folgende Materialauswahl zu be-
rucksichtigen:

Bis und mit Nennweite 2“: - geschweisste/nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre
- Gewindeverbindungen

-Ab Nennweite DN65: - geschweisste/nahtlose Siederohre
- geflanschte Verbindungen

Materialien/Werkstoff

Rohre St. 37.2/35
Zulassige Fittings St. 37.2/35
Formstiicke St. 37.2/35

Geschweisste/nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre gem. EN 10255

Geschweisste/nahtlose Siederohre gem. EN 10220

Verlegung
Bei der Rohrverlegung ist auf den durch die Isolierstarke und die Dehnung notwen-

digen Mindestabstand der Rohre untereinander und zu anderen Anlagenteilen zu
achten (Mindestabstand isolierter Rohre zueinander oder zur Wand: 8 cm, Mindest-
abstand zum Ful3boden: 25 cm).

Warmedehnung, Kompensation

Die Rohrleitungen sind derart zu montieren, dass bei Bewegung durch Warmedeh-
nung keine Beschadigungen auftreten. Die Warmedehnung soll mdglichst unter
Ausnitzung gegebener Richtungsédnderungen durch elastische Verformung aufge-
nommen werden. Ist der Einbau von Kompensatoren trotzdem erforderlich, so duir-
fen nur einlagige Stahlbalgenkompensatoren (Rohrgelenkstiicke, Kardan Rohrge-
lenkstlicke oder Gelenkkompensatoren) verwendet werden.

Verbindungsstiicke

Rohrabzweige, Reduktionsstlicke, usw. sind in stromungsgerechter Form auszufih-
ren. Formstiicke wie Flanschen, Rohrbogen, usw. missen der gangigen VSM-Norm
entsprechen.

Anstrich

Nach erfolgter Druckprobe sind sdmtliche rohen Leitungsnetzteile von Schweiss-
Spritzern zu befreien und zu entfetten. Danach wird ein temperaturbestandiger
Rostschutzanstrich, handelsublicher Art, aufgebracht. Fernwérmeleitungen mit
Alubroncefarbe Rostschutzanstrich.
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5.1.1.1

Rohrbefestigungen

Die Art und Platzierung der Aufh&dngungen hat durch den Unternehmer fachgerecht
zu erfolgen, damit Ausdehnungsbewegungen sauber aufgenommen werden kén-
nen.

Rohraufhdngungen sind in standfester Ausfihrung herzustellen. Zur Vermeidung
von Korperschall-tbertragung sind samtliche Halterungen mit schalldammenden
Einlagen zu versehen. Als Rohrschellen werden Kalterohrschellen verwendet. Es
darf keine direkte starre Verbindung zwischen Installation und Baukdrper entstehen.
Rohraufhangungen komplett mit Gewinderohr g 1/2“, Grundplatte, Metalldibel,
Schrauben, Gummiunterlage und Gummitiillen. Die Art und Platzierung der Aufhan-
gungen hat durch den Unternehmer fachgerecht zu erfolgen, damit Ausdehnungs-
bewegungen sauber aufgenommen werden kénnen.

Rohrlager (Fuhrungslager, Gleitlager, Pendelaufhangungen etc.) sind so zu dimen-
sionieren und in solcher Anzahl anzuordnen, dass Rohrschwingungen vermieden
werden. Weiterhin soll gewahrleistet sein, dass waagrecht verlegte Rohre, auch Im-
pulsleitungen, an keiner Stelle durch Eigengewicht und Wasserfillung durchhéngen.

Fixpunkte sind so zu bemessen, dass die aufgrund der gewahlten Rohrfiihrung auf
sie wirkenden Krafte und Momente sicher aufgenommen werden kénnen. Die Fix-
punktkréfte sind auf das Gebaude zu Ubertragen. Von der Hausanlage herriihrende
Dehnungskrafte dirfen auf das Fernleitungsnetz nicht Ubertragen werden. Unver-
meidbare Dehnungen aus dem Fernleitungsnetz dagegen muss die Hausstation
aufnehmen. Uber die Berechnung der Rohrdehnung und deren Kompensation, der
Rohraufhdngungen und der Fixpunktkonstruktionen ist gegebenenfalls ein entspre-
chender Nachweis zu erbringen.

Komplettes Rohrnetz (Kaltwasser) — Mediumtemperatur < 20 °C

Zusatz fur Kaltwasserleitungen — Mediumstemperatur < 20°C

Behandlung der Rohre

Sandkorngestrahlte auf Glteklasse SA 2 1/2 gemass DIN 55 928. Dartiber Grund-
anstrich mit einmal Zwei-Komponenten-Anstrich (Epoxidharz-Zinkphosphat-Farbe).
Mittlere Schichtdicke 120 pym

Mindestschichtdicke 60 pm.

Anschliessend Zwischenanstrich mit einmal Zwei-Komponenten-Anstrich (Epoxid-

harz-Eisenglimmer-Farbe).

Mittlere Schichtdicke 80 pm

Mindestschichtdicke 40 pum.

Die beiden Anstriche sind in unterschiedlichen Farbténen auszufihren.

Formstiicke

Sandkorngestrahlte auf Guteklasse SA 2 1/2 gemass DIN 55 928. Daruber einmal
Grundanstrich mit schweissbarer Zwei-Komponenten-Epoxid-Zinkphosphat-Farbe.
Schichtdicke 20-30 pm.
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5.1.1.2

Baustellenarbeit

Durch Installationsfirma:

Die fertigen zusammengeschweissten und montierten Leitungen werden von
Schweissspritzern und sonstigen Verunreinigungen befreit.

Nachbehandlung der Rohre und Armaturen
Diese hat durch eine Korrosionsschutz-Fachfirma zu erfolgen.

Arbeitsumfang:

Reinigen und entrosten aller Schweissnahte und mechanischer Verletzungen mittels
Schleifen bis zum Reinheitsgrad St 3 geméss DIN 55 928.

Erganzen des Korrosionsschutzes auf den blank gereinigten Flachen mit einmal
Zwei-Komponenten Epoxidharz-Zinkphosphat-Farbe (Grundanstrich) dartber ein-
mal Zwei-Komponenten-Epoxydharz-Eisen-Glimmer-Farbe (Zwischenanstrich). Mitt-
lere- bzw. Mindestschichtdicke der beiden Anstriche gleich den Schichtstarken der
Rohre, wie vorbeschrieben.

Deckanstrich

Abschliessend erfolgt ein vollflachiger Deckanstrich des gesamten Rohrleitungsnet-
zes mit einmal Zwei-Komponenten-Epoxydharz-Eisenglimmer-Farbe.

Mittlere Schichtdicke 80 pum.

Mindestschichtdicke 40 pum.

Der Deckanstrich ist in einem anderen Farbton als der Zwischenanstrich auszufiih-
ren.

Gesamtschichtdicke

Die Schichtdicke des gesamten Korrosionsschutzanstriches muss mind. 140 my
(mittlere Schichtdicke 250 my) betragen. Die notwendige Aushartungszeit vor dem
Aufbringen des Kontaktklebers der Isolation ist einzuhalten.

Unisolierte Leitungen
Sandstrahlreinigung SA 2 1/2 Grund-, Zwischen- und Deckenanstrich wie vorbe-
schrieben.

Armaturen, Flanschen

Alle Flanschen und Armaturen werden ab Werk entweder in verzinkter Ausfiihrung,
oder mit spez. Korrosionsschutz-Anstrich auf 2-Komponenten-Epoxidharz/Kunst-
stoff-Kombination basierend, geliefert. Inkl. Schrauben und Unterlagsscheiben.

Armaturen-Nachbehandlung

Deckanstrich 1-fach mit 2-Komponenten-Epoxidharz-Eisenglimmer-Farbe.

Bei Flanschverbindungen werden die Fugen nicht (1) mit Polyurethan-2-Komponen-
ten-Kitt abgedichtet.

Pressfitting aus nichtrostendem Stahl mit Prifzeichen (Trinkwasser)

Zusatz fur Trinkwasserleitungen

Pressfitting-System nach Arbeitsblatt DVGW GW 541, hergestellt aus hochlegiertem
austenitischen, nicht rostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff Nr. 1.4401/ 1.4571,
Zugelassene, geschweil3te diinnwandige Leitungsrohre (in Stangen) aus nichtros-
tendem Stahl,
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5.1.1.3

5.2
5.21
5.2.1.1

5.2.1.2

Technische Daten des Pressfitting -Leitungsrohres

Werkstoff: Nr. 1.4401/1.4571, nach EN10088
Abmessungen: Geschweisste Rohre EN 10217-7
Toleranzen: EN ISO 1127

Zulassige Fittings

Pressfittings aus nichtrostendem Stahl mit Prifzeichen

Es werden alle fir die Rohrleitungssysteme erforderlichen Pressfitting-Formteile mit
SVGW-Priifzeichen verwendet.

Oberflachenzustand/Lieferzustand

Aussen- und Innenoberflache der Leitungsrohre sind metallisch blank, frei von An-
lauffarben sowie frei von korrosionsfordernden und hygienisch bedenklichen Stof-
fen.

Pressfitting Heizungsrohr aus unlegiertem Stahl

Technische Daten des Pressfitting-Heizungsrohres
Werkstoff unlegierter Stahl, warmebehandelt

Pressfitting aus nichtrostendem Stahl mit Priifzeichen

Das oben erwdhnte Rohrleitungssystem erfordert eine separate Freigabe durch die
Energie 360°. Nur nach Rucksprache und mit Zustimmung von Energie 360° ist de-
ren Einsatz fur jedes Projekt zu prifen.

Apparate und Armaturen
Absperrarmaturen
Kugelhahnen bis DN50

Absperrorgan fiir Ol, Wasser, Dampf, Benzin, Gas und Druckluft. Ausfiihrung mit In-
nengewinde und Knebelgriff, inklusive starrer Spindelverlangerung.

Gehause Messing vernickelt

Dichtung PTFE

Mediumstemperaturen -20 °C bis +180 °C.

Absperrklappen ab DN65

Es sind nur weich dichtende Klappen einzusetzen, die gegen den maximalen Diffe-
renzdruck dicht und gerduscharm schliessen. Beim Einsatz von Absperrklappen
sind diese als weichdichtende Endabsperrklappen vorzusehen; einsetzbar als End-
armatur, beidseitig anflanschbar, mit integrierter Taupunktsperre, voll isolierbar.

Ausfihrung: ab DNG65 bis DN100 mit Rasterhebel und Mengenregulierung
ab DN 125 mit Getriebe und Handrad,
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5.2.2 Regelarmaturen

5.2.3 Messelemente

5.2.3.1 Energiezéahlung

5.2.3.2 Fuhler

5.2.3.2.1 Temperaturfihler Wasser

Als Temperaturfuhler werden generell PT-1000-Fuhler Klasse B eingesetzt. Diese
und Thermometer werden ausschliesslich als Tauchfiihler mit dazu passender
Tauchhilse eingesetzt (keine Anlegefiihler). Alle Sensorfabrikate und Sensortypen
sind im Elektroschema anzugeben, sodass ein 1:1 Ersatz bei Ausfall/Defekten je-
derzeit moglich ist

Einbau:

Einbau der Tauchhilse immer gegen den Strom, zur besseren Warmeubertragung

von der Tauchhtlse auf den Sensor ist Warmeleitpaste zu verwenden. Die Platzie-

rung ist minimal 10-mal den Rohrdurchmesser vom Regelorgan entfernt und maxi-

mal 20-mal den Rohrdurchmesser anzuordnen. Die Tauchhulse soll mindestens bis
Mitte Rohr eintauchen

5.2.3.2.2 Druckfiihler Wasser

Sofern die Leitungslange kleiner 30m ist, sind 0-10V Sensoren mit einem FS von
0.1% und FS Kennlinie +/- 0.3 . Bei grosseren Distanzen sind 4-20mA Sensoren zu
verwenden. Die Sensoren sind so Anzuordnen, dass keine Luftblasenansammlung
moglich ist.

Der Mesbereich soll den zu erwartenden maximalen und minimalen Betriebsdruck
um minimum 0.5% Uberschreiten respektive unterschreiten.
5.2.3.2.3 Feuchtefihler

Es sind als 0-10V Signal mit einer Regeltoleranz von +/- 3% r.H Feuchtefiihler ein-
zusetzen.

Raumfihler sind so zu platzieren, dass sie nicht Natirlich durchstrémt sind jedoch
nicht von mechanisch bewegten Stromungen beeinflusst.

52324 Gasdetektion

Es sind Sensoren und Auswerteinheiten zu wahlen, welche die fur die Einsatzumge-
bung notwendig ist. Ein Sensorfehler ist durch die Auswerteinheit zu detektieren.

5.2.4  Sicherheitseinrichtungen
5.2.4.1 Sicherheitsventil

Sicherheitsventil, weisen ein Prufzertifikat fur den bendtigten Druckbereich auf.

5.2.4.2 Thermostate

Sicherheitsthermostaten und Begrenzer sind auf das Temperatur Einsatzgebiet ab-
zustimmen und weisen wen notwendig eine mechanische Verriegelung auf.
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5.2.4.3 Pressostate

Sicherheitspressostaten sind auf den Nenndruck der Anlage auszulegen und weisen

wen notwendig eine mechanische Verriegelung auf. Nicht verriegelte Pressostate,
haben eine einstellbare Schalthysterese.

5.25 Pumpen
5.2.5.1 Umwalzpumpen
5.25.1.1 Warme- und Kaltekreis
Ab Leistung 10kW mit externem FU.
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Umwaélzpumpen nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
5.25.1.2 Trinkwasserpumpe
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Trinkwasserpumpen nach Anlagenkonzept SVGW-Zugelassen
5.2.5.1.3 Grundwasserpumpe
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Grundwasserpumpen nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat mdglich
5.25.1.4 See- /Flusswasserpumpe
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
See-/ nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
Flusswasserpumpen kat moglich
5.25.1.5 Abwasserpumpen

Anlagenkomponenten

Typ

Bemerkungen

Abwasserpumpe nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
Steuergerat nach Anlagenkonzept fir | Impulsausgang fur Aus-

Wandmontage

gangsmeldungen
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5.2.6  Filteranlagen
5.2.6.1 Ruckspdilfilter
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Ruckspdilfilter nach Anlagenkonzept mit Mod-Bus TCP/IP
Schnittstelle
nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
5.2.6.2 Schmutzfanger
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Schmutzfanger nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
5.2.6.3 Magnetflussfilter
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Magnetflussfilter nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
5.2.6.4 Elektrofilter
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Elektrofilter nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich
5.2.7 Expansionsanlage
Wo mdglich, sollen nicht prifpflichtige Anlagen eingesetzt werden.
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Zwischengefasse nach Anlagenkonzept Achten auf Betrieb /
Konstruktionsdruck
Druckausdehnungsge- nach Anlagenkonzept Inhaltsanzeige pro Ge-
fasse fass mit Stormeldeaus-
gang
Prazisiondruckhaltung nach Anlagenkonzept mit | Ausgangsignale:
analogen Ausgangssig- -Stérmeldung
nalen fur Leitsystem -Volumenstand
-Anlagendruck
Expansionsgeféasse mit nach Anlagenkonzept; Ausgangsignale:
Kompressorgruppe mit analogen Ausgangs- | -Stérmeldung
signalen fur Leitsystem -Volumenstand
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5.2.7.1

5.2.8

5.2.8.1

-Anlagendruck

Druckstufenentgaser nach Anlagenkonzept ohne automatische Nach-
speisung

Bei Expansionsanlagen ohne Automaten (Kleinanlagen ohne Kompressoren) wird
die Uberwachung der Anlage mittels Drucktransmitter ausgefiihrt.

Entgaser
Anlagenkomponenten Typ Bemerkungen
Entgaser nach Anlagenkonzept nur gleichwertiges Fabri-
kat moglich

Warme- Kaltedammung

Die Warmedammung muss den jeweiligen kantonalen Vorschriften des Energiege-
setzes, sowie den Richtlinien fir Dammungen des Verbandes Schweizerischer Iso-
lierfirmen (VSI) entsprechen. Die Dammstoffe missen den zu erwartenden Bean-
spruchungen geniigen. Sie mussen struktur-, faulnis-, ungezieferfest und schwer
entflammbar sein. Unter dem Einfluss von Warme, Alterung und nach kurzzeitiger
Durchfeuchtung muss die Dammung geniigend formbestandig sowie funktionsféahig
bleiben.

Aus Grunden des Umweltschutzes und Brandschutzes darf PVC nicht verwendet
werden. Ausnahmen sind mdglich, diese missen jedoch vorgangig mit der ENER-
GIE 360° AG abgesprochen werden (bsp. Anpassungen bei Anlagen im Bestand).

Dammstoffe, welche vollsténdig oder teilweise mit FCKW geschaumt sind, oder in
irgendeiner Form FCKW enthalten, sind generell nicht zugelassen.

Der Aussenmantel der Dammung ist vorzugsweise in Stucco- oder Normalblech
auszufuhren. Fur die Dammung von Armaturen kommen bevorzugt genéhte Kappen
mit Klettverschliissen zum Einsatz.

Fir die Dammung von Flanschverbindungen werden Aluminiumkappen mit einge-
klebten anorganischen Faserstoffplatten oder-matten verwendet, welche mit Spann-
bandern und Schnellverschliissen befestigt werden. Warmebriicken zwischen dem
Mantel der Isolierung und den warmen Oberflachen missen durch temperaturbe-
standige und dauerhafte Isolationszwischenlagen vermieden werden. Bei Durchbri-
chen, auch durch Uberschubrohre hindurch, muss die Isolierstarke ohne Unterbre-
chung voll erhalten bleiben.

Dammungen Heizung bzw. warme Anlageteile

Anorganisches Fasermaterial (Schalen oder Matten) satt an den Rohrleitungen fest
gestossen und mit galvanisiertem Draht oder Stahlband befestigt.
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5.2.8.2

5.3
5.3.1

5.3.2

Darlber Blechmantel (Alu-Stucco) mit einer Starke von mindestens 0.8 mm. Langs-
und Quernahte der Umhullung gesickt und verschraubt oder genietet. Ausschnitte
und Enden mit Rosetten sauber abgeschlossen. Bogen in kleine Segmente unterteilt
und formschon ausgebildet.

Ausschnitte fur Fuhler, Entliftungen, Entleerungen oder dergleichen der Umhdillung
mit Gummimanschetten gegen Warmeleitung geschutzt.

Dammungen Kalte

Isolationsschlauche (evtl. geschlitzt) oder-platten aus synthetischem Kautschuk
(UV-bestandig und FCKW-frei), satt auf die Rohrleitungen montiert. Sauberes Ver-
kleben der Langs- und Querstdsse, der Rohrenden und Durchdringungen mit Spezi-
alklebstoff. Selbstklebende Isolationsschlduche sind nicht zulassig.

Warmeleitfahigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO 8497): 0,033 W/(mK)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 13469): p = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar: BL-s3, dO
Synthetischer Kautschuk mit Umwelt-Produktdeklaration: Typ llI

(Environmental Product Declaration, EPD)

Anwendungsbereich:

obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Fuhler und Thermometer sind mit Isolierstiicken gegen Kondensationsbildung zu in-
stallieren.

Darlber Blechmantel (Alu-Stucco) mit einer Starke von mindestens 0.8 mm. Langs-
und Quernahte der Umhillung gesickt und verschraubt oder genietet. Ausschnitte
und Enden mit Rosetten sauber abgeschlossen. Bogen in kleine Segmente unterteilt
und formschén ausgebildet.

Ausschnitte fur Fuhler, Entluftungen, Entleerungen oder dergleichen der Umhdillung
mit Gummimanschetten gegen Warmeleitung geschiitzt.

Energieverteilnetze

Konzepte Warmenetze

Prinzipiell sind die Verlegungs-Vorschriften des Rohrlieferanten zu beachten.

Rohrleitungen Fernwarme

Bei der Installation von Pumpen und Energiezahlern etc. im Netz sind Absperror-
gane und Entleerungen vorzusehen, um Reparaturarbeiten ohne Ablassen des Net-
zes zu ermdglichen.

Zum Entliften der Rohrleitung sind geeignete und gut zugangliche Entliftungsein-
richtungen vorzusehen. Die Installationshohe der Armatur ist mit 1.60 m auszufuh-
ren
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5.3.3

5.34

5.3.5

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, sind folgende
Materialeigenschaften der Rohrleitungen zu geschuldet:

Haus — und Schachteinfihrungen sind mit geeigneten Abdichtungssystemen in der
erforderlichen Spezifikation und Ausfuhrung zu versehen.

Erdverlegte Leitungen sind in rontgensicherer Ausfihrung zu schweissen (in
Rechtsschweissung, durchgeschweisst etc.). 10% der Schweissnéhte sind mit dem
Durchstrahlungsverfahren zu prifen. Bei schlechten Prifungsergebnissen wird der
Anteil der zu prifenden Nahte erhoht. Die Kosten fir die erstmalige 10%-ige Pri-
fung gehen zu Lasten der ENERGIE 360° AG. Alle weiteren Prifungen und die Re-
paraturen gehen zu Lasten des Unternehmers.

Im Bereich von Bahnleitungen sind die Fernleitungen durch Schutzleiter und Poten-
tialausgleich nach Angaben des Bahnbetreibers zu schitzen.

Netz-Sektionierungen

Das Sektionierungskonzept (Sektionen und Strangabsperrungen) der Hauptleitun-
gen wird durch den Fachplaner vorgeschlagen und der Bauherrschaft zur Genehmi-
gung vorgelegt.

Spulung

Die Spillung der Leitungsabschnitte inkl. Hausanschlussleitungen erfolgt ab Hydran-
ten oder Kanalspulwagen durch den beauftragten Unternehmer und ist in der Aus-
schreibung zu berucksichtigen => dokumentieren.

Nach der Spulung sind die Schlammsammler von Schmutz und Schlammrickstan-
den fachgerecht zu entleeren und zu reinigen.

Vor Inbetriebnahme der Leitung ist der letzte Spilvorgang der Bauleitung zur Ab-
nahme anzumelden.

Protokoll bestehend aus:

Adresse der Anlage

Art der Anlage

Techniker und Telefonnummer

Datum und Zeit Spilungsbeginn

Datum und Zeit Spilungsende

Systemteil (Leitungsabschnitt, Gruppe, etc.)
Strangbezeichnung inkl. Planbeilage

Druckprifung

Druckprifungen kénnen mit Kaltwasser oder Stickstoff durchgefuhrt werden.

Vor Beginn der Isolations- und Verfillarbeiten ist das Rohrnetz einer Druckpriifung
zu unterziehen.
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5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.9.1

5.3.9.2

- Prifdruck:
- Priifzeit:

(Betriebsdruck x 1,5) in bar
min. 12 Std.

Die Ergebnisse sind mit einem Druck- und Temperaturschreiber aufzuzeichnen und
der Bauleitung vorzulegen.

Thermische Vorspannung

Trassenabschnitte, in denen eine Vorspannung aus rohrstatischen Griinden not-
wendig ist, werden als ,Vorspannabschnitt* bezeichnet.

Die Wassertemperatur fur das ,Warmfahren® sowie die Dauer des Vorspannvorgan-
ges werden durch die Bauleitung angegeben. Die Vorspannungstemperatur ist fir
die gesamte Dauer der Vorspannung konstant zu halten.

Trassenwarnband

Verlegung: durch Tiefbauunternehmer, pro Laufmeter des verleg-
tes Verbundmantelrohres

Aufdruck: »+Achtung Fernwarme*
Material: PE-Folie, 80mm breit, Farbe nach Rohrhersteller
Schachtabdeckungen

Sind nach Vorgaben der Gemeinde und Energie 360° auszuftihren. Bestellung der
Schachtdeckel bei der Firma BGS Bau Guss AG, Harkingen.

Leitungskatasteraufnahmen

Die vom Unternehmer erstellten Fernwarmeleitungen, Schachte, Be- und Entliftun-
gen sind vor dem Einsanden der Bauleitung zur Einmessung anzumelden. Dasselbe
gilt auch fur Werkleitungs-umlegungen.

Datenlieferung (Datenformat)

Datenlieferung in Format DXF Version 12

e Layerstruktur: frei

e Objekte georeferenziert; d.h. an ihrer korrekten geografischen Lage im
Schweizerischen Koordinatensystem LV95

e ohne Grundplan

Minimale Anforderungen der Datenlieferung

e Leitungsachsen samtlicher Leitungen (Vor- und Rucklauf von Hauptleitun-
gen, Quartierleitungen, Hausanschlussleitungen, sowie Steuerleitungen, Ol-
leitungen, etc.).

e Die Leitungsachsen bilden ein geschlossenes Netz (Kante im Knoten-Kan-
ten-Modell).

e Uberdeckung (Oberkante oberstes Rohr/Leitung bis Erdoberflache)
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Schéchte: Aussenkontur und Mannloch

Armaturenposition (Schieber, etc.) auf Leitungsachse, sofern nicht in
Schacht

Schweissnahtposition (Muffen) in Rohrleitungen und an Formstiicken auf
Leitungsachse

Position von Wechsel von Rohrtyp auf Leitungsachse

Position von Wechsel von Rohrquerschnitten (Reduktionen) auf Leitungs-
achse

Trasseninhalt ist darzustellen

Erfassung der Leitungen bis zur Gebaudewand. Hausinterne Leitungen sind
nicht zu erfassen.

Grundsatzlich alle 0.g. Positionen mit Meereshdhen

Trasseninhalt (Rohrtyp), Armaturentyp, Vorlauf/Ricklauf etc. ist dem Projektplan zu
entnehmen.

5.3.9.3 Abbildungsrichtlinien

5.3.9.3.1

Leitungen

Darstellung eines 2 Rohrsystems:

2 Rohrsystem

o o VL ... Vorlauf (rot)
RL ... Ricklauf (blau) o o o oo oo - — =

WL

RL

Darstellung eines Twinrohrsystems:

Twinrohr

&

VL ... Vorlauf (rot)
RL ... Ricklauf (blau)

Lagegenauigkeit von Leitungsachsen

Bestehen begriindete Zweifel an der Genauigkeit einer Leitungsachse oder enthalt
die Vorlage Angaben Uber die Unzuverlassigkeit dieses Verlaufs (Verlauf ca.), so
erhalt die Leitungsachse das Attribut ,,ungenau®.

Leitungsachsen mit vollstandig angenommener Linienfihrung erhalten das Attribut
,unbekannt®.

Wourde die Leitungsachse durch Dritte angegeben, so erhalt_dies das Atribut ,nach
Angabe*.

Bei grabenlosem Leitungsbau erhalten die Leitungsachsen das Attribut des Bohrver-
fahrens (z.B. ,gestossen®, ,Spuhlbohrung®).
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5.3.94

5.3.9.5

Eine fehlende Angabe ist besser als eine falsche Angabe.

Die Unsicherheit der Planinterpretation ist unbedingt im Plan zu vermerken.

Beispiele:

o Kabeltyp unbekannt

e Trassenuberdeckung  mit Prefix: ca.

e Trassenverlauf nach Angabe, unbekannt
Armaturen

Eingemessen wird die geometrisch korrekte Armaturenlage auf der Leitungsachse
2 Rohrsystem Twinsystem

|

|

|

X

Del

]

1
|
1
|
|
b
]
|
1

Die Bemassung / Einmessung erfolgt immer auf die Leitungsachse.

Trassenquerschnittwechsels

Trassenqguerschnittswechsel welche Trassenanordnung oder im Trasseninhalt be-
treffen sind anzuzeigen.

Logische Situationen, wie Abzweigungen, Armaturen, etc. werden nicht zuséatzlich
mit dem Symbol Trassenquerschnittswechsel markiert.

Beispiel der Darstellung eines Trassenquerschnittwechsels - Ubergang von 2 Rohr-
system auf Twinsystem beim 90° Bogen

e Mit Darstellung des Trasseninhaltes, inkl. Steuerleitung
o Position des Trassenquerschnittwechsels (am 90° Bogen)
e Uberdeckung
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|
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(-1.3) ==

Swimbol Trazzenguerschnittzswechasl

1; PEGO, TT 3x61999
() Dneos200, 2002
1

5.3.9.6 Darstellung von Abzweigungen

5.3.9.7

Darstellung von Abzweigungen bei Hausanschlissen, hier als Beispiel mit T-Stlick
nach oben (TO)

2 Rohrsystem Twinsystem

TO

. 4
®

Faustregel:

Die Anordnung der Leitungen beim 2 Rohrsystem sollte analog dem Rechtsverkehr
sein. Steht man vor dem Haus eines Warmebezugers mit Blick aufs Haus, sollte der
Vorlauf rechts sein. Steht man vor der Warmezentrale mit Blick auf die Warmezent-
rale, sollte der Ricklauf rechts sein.

Uberdeckung

Die Trasseniiberdeckung U wird als Text in den Plan eingetragen.

Die Uberdeckung wird mit einem vorstehenden Minuszeichen mit Klammern in Me-
ter und ohne Angabe der Einheit eingetragen; z.B. (-2.1)
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Die Uberdeckungen werden im Normalfall auf 0.1m genau angegeben. Beim Run-
den ist aus Sicherheitsgriinden eher abzurunden.

5.3.9.8 Rohrleitungen

Die Durchmesser und Typen der Rohre sind entweder zu liefern oder missen aus
dem Projektplan zu enthehmen sein.

Bei den Rohren ist es wichtig zu wissen, wo die Wechsel von Rohren sind; d.h. wo
ist ein Wechsel von:

¢ Nenndurchmesser
¢ Rohrtyp (Bauart, Isolationsstarke, Material, etc.)

Diese Wechsel erfolgen in vielen Fallen bei Armaturen (Reduktion, Schieber, Ab-
zweig).

Erfolgt ein Wechsel ohne Armatur, so ist dies durch einen Trassenquerschnitts-
wechsel zu dokumentieren.

5.3.9.9 Armaturen und ihre Darstellung

Spezielle Streckenschieber

Bedarfsanschlusshahn
Kugelhahn

Verlorener Kugelhahn
Etappenschieber
Rohrverschlusshahn

Beispiel

Artikelgruppe | Armatur Armaturen Darstellung Bemerkung
Kennzeichen | der Armatur
Abzweigung T-Stuck oben | TO
Abzweigung T-Stuck unten | TU
Abzweigung T-Stiick T
Abzweigung andere andere
Abzweigung unbekannt unbekannt
Endverschluss —]
Entleerung 1
Entliftung -
Reduktion D-Nenn / D- Kennzeichen P
Nenn; gemass Typ;
z.B. 65/50 z.B. 65/50
Strecken- Strecken- Strecken- ]
schieber schieber schieber
Strecken- Schieber ver- | Schieber ver- m
schieber loren loren
5.3.9.9.1 Spezielle Armaturen:

K Kugelhahn
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T-Stick mit Reduktion (z.B. Stammleitung DN 80, Abzweigung DN 40). Das Kenn-
zeichen der Armatur wird normal gesetzt und legt die Form der Abzweigung gemass
Typ fest (TO, TU).

Zusatzlich wird die Reduktion als Kennzeichen bei der Armatur angeschrieben in
der Form: DN 80/40.

Entluftung (in Schacht) - In der Regel immer in VL und RL

L rach Angabe

s SRA000:

Entleerung (in Schacht) - In der Regel immer in VL und RL

e

5.3.9.9.2 Schachte

Bei den Schachtenn sind bei Bedarf spezielle Hinweise zum Schacht als Kennzei-
chen (Attribut Inhalt Kennzeichen) in den Werkplan anzugeben; z.B. Schachtlber-
deckung, Hullrohr, Kanal der Autobahn, sichtbar, etc.

e Bei Schachten wird die dussere Schachtkontur (Aussenwand) eingemessen.
Ausnahme: Betonrdhre < 0.6 wird durch ein Symbol dargestellt

e Kabelkanal und Hullrohr
Wenn in einem Kanal mehrere Kabelschutzeinrichtungen angeordnet sind,
wird diese Situation mit einem Schacht vom Typ ,Kabelkanal bzw. *Hullrohr®
abgebildet.
Am Anfang und am Ende eines Kabelkanals / Hullrohrs kann sich je ein wei-
terer Schacht befinden um den Zugang zu gewéhrleisten.
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5.3.10 Dammstarke

Erdverlegte Leitungen missen mindestens in der Dammstéarke 2 (Fernleitungsnor-
men) ausgefihrt werden.
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6. Mess- und Verrechnungskonzept

35/ 81

In der Planungsphase erstellt der Planer ein Mess- und Verrechnungskonzept fir
das neue Projekt und stimmt es mit dem zustandigen Projektleiter der ENER-

GIE 360° AG ab. Grundlage dafir ist das Prinzipschema der geplanten Anlage. Da-
rin wird definiert, welche Messgrdssen flr einen sicheren und effizienten Anlagenbe-
trieb sowie die korrekte Abrechnung der gelieferten Nutzenergie erfasst und ausge-

wertet werden mussen.

- Pro Erzeuger

Funktionsgruppe Konzept Funktion
Energiebezug - Pro Energieart - Energieabrechnung
- Pro Apparategruppe - Energie-input

- Leistungsmessungen
- Garantiewerte
- Steuerfunktionen

Energieerzeugung

- Pro Erzeuger

- Energieabrechnung

- Energieproduktion

- Leistungsmessungen
- Garantiewerte

- Steuerfunktionen

Energieverteilung

- Zentralmessung Output
- Pro Netzgruppe Output

- Energieabrechnung

- Leistungsmessungen
- Garantiewerte

- Steuerfunktionen

Warmekunden

- Pro Ubergabestation
- Pro Verrechnungsstelle

- Energieverrechnung

Zur Bestellung der Warmezahler flillt der beauftragte Planer fir jeden Zahler ein Be-
stellformular mit den bendgtigten Daten aus, und gibt dieses an den zustandigen Pro-
jektleiter der ENERGIE 360° AG ab, der dann die Bestellung veranlasst. Alle Positi-

onen mussen ausgeflllt werden. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Lieferzei-
ten der Hersteller eine Vorlaufzeit von mindestens 6 Wochen bendétigen.

Alle Warmezahler, die Passstlicke, Fihlerhiilsen und Absperrorgane werden durch
den Unternehmer eingebaut. Die Passstucke und Fuhlerhilsen werden durch die
ENERGIE 360° AG an die angegebene Lieferanschrift versendet. Die Warmezahler
werden erst am Schluss der Installationsarbeiten — nach der Druckprobe und Spilen
der Anlage — durch den Installateur eingebaut.

Die technischen Vorschriften sowie eine Ubersicht der von der ENERGIE 360° AG
verwendeten Warmezahler inkl. technischer Eckdaten fiir die Bemessung und den
Einbau inkl. Einbauschema sind gem. Vorschriften definiert.

Die Warmemessung erfordert eine elektrische Installation, die von einem konzessio-
nierten Elektro-Installateur erstellt werden muss. Die Elektroinstallation ist so vorzu-
sehen, dass ein Warmebezug ohne Warmemessung nicht mdglich ist. Die Messein-
richtungen werden nach der eidgendssischen Verordnung geprift, plombiert und in
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den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumen durch die ENERGIE 360° AG revidiert
und geeicht. Der Zugang zu den Messeinrichtungen ist stets frei zu halten.

Magnetisch-Induktive Durchflussmesser und Fligelradzahler sind im Heizungs- und
Kaltenetz nicht zugelassen.

Allfallige Ersteichungen gemass Messkonzept sind zu berticksichtigen
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Photovoltaik

Allgemein

Die Anwendung und Einhaltung relevanter Normen (elektrischer/baulicher Bereich)
sind Voraussetzung fir die Planung und Installation qualitativ hochwertiger und
langfristig sicherer Photovoltaikanlagen. Fur die Planung und Installation sind alle
Normen und Vorschriften und dabei insbesondere die Normen und Vorschriften ge-
mass Merkblatt Nr. 6 von Swissolar ,Sammlung von anwendbaren Vorschriften“ ein-
zuhalten.

Monitoring

Zwecks Monitoring sollen die Wechselrichter mit einem Solarlog ausgelesen wer-
den. Der Solarlog soll, sofern vorhanden, in das Netzwerk von Energie 360° einge-
bunden werden. Sofern dies nicht vorhanden ist, soll die Internetanbindung via GSM
erfolgen.

Zuganglichkeit und Absturzsicherung

Bei allen Anlagen ist sicherzustellen, dass die Dachflache in der Betriebsphase
SUVA-konform zugéanglich ist und die auf dem Dach die notwendigen Hilfsmittel fur
die permanente Absturzsicherung vorhanden sind.

Wahl der Solarmodule

Energie 360° betreibt die Anlagen i.d.R. Uber die gesamte Lebensdauer (20 bis 30
Jahre). Es sollen folglich Module von renommierten Herstellern, von hoher Qualitat
und Module mit langen Leistungsgarantien eingesetzt werden. Bei der Wahl des
Moduls soll zudem auf das bestmdgliche Preis-/Leistungsverhéltnis geachtet wer-
den (CHF/Wp), jedoch sind Module mit Leistungen deutlich unter dem jeweils zeit-
gemassen «Standardwert» nicht einzusetzen.

Batteriespeichersysteme

Die Anwendung und Einhaltung relevanter Normen (elektrischer/baulicher Bereich)
sind Voraussetzung fir die Planung und Installation qualitativ hochwertiger und
langfristig sicherer Batteriespeicher. Fir die Planung und Installation sind alle Nor-
men und Vorschriften und dabei insbesondere die Normen und Vorschriften gemass
Merkblatt Nr. 13 von Swissolar ,PV-Anlagen mit Batterien“ einzuhalten. Weiter sind
die Projektspezifischen Vorgaben (z.B. betreffend Brandschutz) und die spezifi-
schen kantonalen Vorgaben zu beachten.
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8. Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in Einstellhallen

8.1 Allgemein

Die Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in Arealen soll im Grundsatz nach den
Vorgaben der SIA 2060 geplant und umgesetzt werden. Mit Blick auf die zu erwar-
tende Entwicklung im Bereich der Elektromobilitéat sind Neubauten und bestehende
Bauten mit den erforderlichen Infrastrukturen auszuristen. Die SIA 2060 gibt darum
Richtangaben zum Umfang der Ausristung und zeigt auf, welche Aspekte in der
Planung bericksichtigt werden mussen. Insbesondere soll vermieden werden, dass
unnotige und falsche Investitionen vorgenommen werden, aber es sollen die Vo-
raussetzungen vorhanden sein, um die Anforderungen des zukunftigen elektrischen
Fahrzeugparks abzudecken.

8.2 Konzeptionelle Einbindung in die Elektroverteilung

Bei der Areal-Hauptverteilung ist ein separater Zahlerplatz «Elektromobilitat» vorzu-
sehen. Falls im Areal ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) realisiert
wird, soll dieser Zahlerplatz als Verbraucher im ZEV eingebunden werden. Falls
Projektspezifisch notwendig oder sinnvoller, kénnen alternativ mehrere Zahlerplatze
«Elektromobilitat» in den Gebaude-Hauptverteilungen eingeplant werden. Ab die-
sem Zahlerplatz (oder bei mehreren falls vorhanden) ist eine elektrische Erschlies-
sung in die Einstellhallen zu realisieren.

8.3 Konzept der Ladelésung in der Einstellhalle

Energie 360° setzt auf modular ausbaubare Systeme — dies muss in der Planung
bertcksichtigt werden. Die Installationen in der Tiefgarage werden in drei Ausbau-
stufen (Grundausbau, Ladevorbereitung und Ladestation) unterteilt.

Grundausbau
Flachbandkabel/Stromschiene

Installationskanal fir Netzwerk

Flachkabel
Ladevorbereitung .
Personliche Abzweigung

> Installiert bei Interesse des Mieters

bzw. bei Bedarf fiir Besucher

adestation Uber das Rohr
montiert mittels
Distanzhalter

Alurohr

Plug&Play Konzept

> Fur einfaches Anbringen bzw. Abnehmen
der Ladestation (bspw. bei Wegzug,
Technologiewandel, Reparatur etc.) 1>

o0

Ladestation
2.B. ALFEN Eve Single/Double Pro-line Netzwerk

> 11kW (3-phasig 16A), Display, CEE16 B
Ladekabel Typ 2 (5m), Ethernet

we

s

8.3.1 Grundausbau

In der Einstellhalle sind entlang der Parkplatze der Wand (oben) Flachbandkabel o-
der Stromschienen zu fihren. Die Entscheidung Stromschiene/Flachbandkabel so-
wie die Entscheidung, welche Parkplatze durch die Grundinstallation erschlossen
werden, ist mit dem Projektleiter von Energie 360° abzustimmen.
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8.3.2

8.3.3

8.4

8.5
8.5.1

8.5.2

Bei Losungen mit Netzwerkanbindung tber ein Netzwerkkabel ist ein Trassee ober-
halb der Stromschiene oder des Flachbandkabels vorzusehen.

Ladevorbereitung

Bei der Ladevorbereitung ist beim jeweiligen Parkplatz folgendes zu realisieren:

Stromanschluss an das Flachbandkabel oder die Stromschiene

FI/LS nach dem Stromanschluss

Alurohr senkrecht

Installation einer abschliessbaren CEE Steckdose und Verbindung dieser mit

dem FI/LS Uber das Alurohr

e Bei einer Losung mit Netzwerkanbindung Uber Netzwerkkabel dieses vom
Switch tber das Trassee bis neben die CEE Steckdose zu fithren und eine
Netzwerkdose ist zu installieren

o Allfallige Parkplatzbemalungen oder -beschilderungen sind vorzusehen

Ladestation

Montage der Ladestation an der Wand, Verbindung Giber CEE-Steckdose und falls
vorhanden Netzwerkkabel. Konfiguration der Ladestation.

Konzeptionelle Einbindung in das Netzwerk

Die Einbindung der Ladestationen kann tber Netzwerkkabel oder Wlan erfolgen.
Dies hangt vom gewéhlten Produkt der Ladestation ab und ist mit dem Projektleiter
von Energie 360° abzustimmen. Im Falle einer Wlan-Ldsung sind Wlan-Router in
der Einstellhalle so zu platzieren, dass die Einstellhalle ausreichend mit Wlan abge-
deckt ist. Die Wlan-Router sind in das Netzwerk von Energie 360° einzubinden. Im
Falle einer Losung mit Netzwerkanbindung Uber Netzwerkkabel sind Switches so zu
platzieren, dass die maximal zusatzlichen Kabelldngen nicht Uberschritten werden.
Es soll ebenfalls eine Einbindung ins Netzwerk von Energie 360° erfolgen.

Konzept der Ladelésung im Aussenbereich
Grundausbau

Die Aussenparkplatze sind durch eine Leerrohr- sowie Kabelverlegung von der
Hauptverteilung bis hin zu den Aussenparkplatzen zu erschliessen. Die Entschei-
dung welche Kabel (d.h. Anzahl, Querschnitt etc.) sowie die Entscheidung, welche
Parkplatze durch die Grundinstallation erschlossen werden, ist mit dem Projektleiter
von Energie 360° abzustimmen.

Bei Losungen mit Netzwerkanbindung tber ein Netzwerkkabel ist ein Leerrohr von
dem Ort des entsprechenden Switches bis zu den Parkplatzen vorzusehen.

Ladestationenausbau

Bei Aussenparkplatzen kann grundsatzlich eine Ladestationsmontage an der Wand
oder mittels eines Standfusses realisiert werden. Beim Ladestationsausbau ist beim
jeweiligen Parkplatz folgendes zu realisieren:
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Stromanschluss vom Kabel der Grundinstallation bis zur Position der La-
destation

FI/LS nach dem Stromanschluss

Montage des Standfusses (je nach Montageart)

Montage der Ladestation an der Wand oder mittels Standfuss

Verbindung der Ladestation mit Stromanschluss

Bei einer Loésung mit Netzwerkanbindung Uber Netzwerkkabel ist dieses vom
Switch Uber das Leerrohr bis zur Ladestation zu fiihren und direkt mit der La-
destation zu verbinden

Konfiguration der Ladestation

Allfallige Parkplatzbemalungen oder -beschilderungen sind vorzusehen.
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9. Gebaudeautomation

Fur die Erstellung von Contracting- und Energieverbundanlagen von Energie 360°
Bereich Energiedienstleistungen im Gewerk Gebdudeautomation (GA) wird im Spe-
ziellen auf das Dokument ,Lastenheft Gebaudeautomation — Energie360° AG -
Energiedienstleistungen® verwiesen. Darin sind die spezifischen Anforderungen an
die Planung und Ausfiihrung von Anlagen von Energie 360° beschrieben.

Insbesondere bei der Bearbeitung der Themen:

Steuerung, Regulierung und Alarmierung

Ausflhrung Schaltschranke

Ferniberwachung

Datenpunktlisten Hauptkomponenten
Funktionsbeschrieb der Regelung von Warmezentralen

wird auf die Vorgaben im Lastenheft GA Energie360° verwiesen.

9.1 Steuer und Regelbeschriebe

Der GA-Lieferant erstellt aufgrund der Vorgaben im Anlagenbeschrieb des Ingeni-
eurs/Fachplaners einen detaillierten Steuer- und Regelbeschrieb.

Die Anforderungen an den Steuer und Regelbeschrieb werden im Folgenden be-
schrieben.

9.1.1 Aufbau und Nachvollziehbarkeit

Dieser muss kurz gefasst, logisch und Ubersichtlich aufgebaut, jedoch so detalilliert
sein, dass jeder Mitarbeiter, der sich mit dem Betrieb der Anlage befasst, nachvoll-
ziehen kann, wie die Anlage bei allen mdglichen Betriebsarten und Zustanden funk-
tioniert und welche Mdglichkeiten er zur Einflussnahme zur Optimierung und St6-
rungsbehebung hat. Dies muss auch nach mehreren Betriebsjahren ohne Detail-
kenntnisse aus der Projektierung und Realisierung der Systems mdglich sein. Dies,
damit eine Problemanalyse durch den Betreiber Uberhaupt méglich ist (was passiert
wann, bzw. misste passieren).

9.1.2  Eindeutige Bezeichnungen

Die Beschreibung der Funktionen hat immer konkret mit den entsprechenden Feld-
geraten und Regelgréssenbezeichnungen zu erfolgen, damit die Zuordnung eindeu-
tig ist. Beispiel: ,Bei Unterschreiten der Vorlauftemperatur Gruppe Fernleitung T X.X
um X K flr mindestens X Minuten wird das Ventil V X.X geéffnet®. Die Bezeichnung
gemass dem in der Planungsphase festgelegten Bezeichnungskonzept ist konse-
guent einzuhalten und insbesondere mit dem Prinzipschema abzugleichen. Fur Pa-
rameterliste und die Alarmtexte gilt dasselbe. Beispiel: ,Unterschreitung Vorlauftem-
peratur Gruppe Fernleitung T X.X".

Besonderes Augenmerk ist auch auf die in der Planungsphase korrekten Bezeich-
nungen der Zahler im Messkonzept zu legen. Hier werden generell aussagekraftige
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9.1.3

9.2

9.2.1

Bezeichnungen mit dem Feldgeratzusatz geméass Bezeichnungskonzept definiert.
Beispiel: WMZ Holzkessel Z X.X.

Um die eindeutige Zuordnung zur Automationsstation vor Ort zu erméglichen, kon-
nen u. A. Abbildungen /Screenshots mit den entsprechenden Parametern vom Reg-
ler eingesetzt werden.

Mindestinhalte
Der Steuer- und Regelbeschrieb muss mindestens folgenden Inhalt aufweisen:
e Schnittstellen der Anlage (Software, Hardware) und Gesamtibersicht. An-

dere Beteiligte Lieferanten in Bezug auf die Automation (z.B. Holzkesselher-
steller, der selbst seine Leistungsmanagement macht).

e Betriebs- und Stoérzustande

e Stdrbehandlung/Storprioritaten

e Aktivieren der Betriebsarten

e Handbetriebsmdoglichkeiten z.B. flr Stérungsfalle

e Betriebszustandstabelle

¢ Regelfunktionen (Regelart, Regeldiagramm)

o Parameterlisten mit den Grundeinstellungen der zu verandernden Parameter
und Sollwerte

e Grundeinstellung von PIl-Reglern, PID-Reglern etc.

e Datenpunktliste — Datenpunkte die z.B. von einem untergeordneten Regel-

system (Holzkessel, Warmepumpe usw.) ibernommen werden bzw. an das
Leitsystem Energie 360° Uibergeben werden.
o Messkonzept

Standardfunktionen

Die Vorgaben bezlglich der Standardfunktionen sind einzuhalten. Bei Unklarheiten
sind diese friihzeitig dem Ingenieur mitzuteilen. Alle Abweichungen werden vom In-
genieur mit dem Projektleiter Energie 360° abgesprochen und sind schriftlich zu be-
statigen.

Allgemeiner Standard

Bei den Regel- und Steuerfunktionen missen wichtige Sollwerte und Grenzwerte
als verstellbare Parameter definiert werden. Diese sind eindeutig, nachvollziehbar
und Ubereinstimmend mit dem Bezeichnungskonzept und dem Funktions- und Re-
gelbeschrieb zu bezeichnen. Somit ist eine Betriebsoptimierung ohne Einbezug der
GA-Unternehmer moglich. Die folgenden Standards sind insbesondere auch von
Unterstationsreglern zu erfillen.

Aussentemperaturabhangige Heizkurvenregelung
Rucklauftemperaturbegrenzung

Separate fixe Rucklaufbegrenzung bei Boilerladung

Zwei Heizzeiten fur jeden Tag und Heizkreis

Heizzeiten auch als Absenkzeiten konfigurierbar
Aussentemperaturabhangige Pumpenabschaltung
Aussentemperaturmittelung tber einen definierbaren Zeitraum
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9.2.2

9.2.3

9.24

Gebaudekoeffizient (Geb&audespeicherkapazitét)

Leistungsbegrenzung Primar-Ventil ber Aufschaltung Warmemengenzéhler
Rucklauftemperaturbegrenzung Primar Uber Ventilsteuerung
Boilervorrangschaltung / Boilerparallelbetrieb

Boilermodulladung (Speicherladesystem) / Boiler mit Umschaltventil
Drehzahlregulierung Boilerladepumpe tber Rucklauftemperatur oder Boiler-
temperatur unten

o Boilerladekriterien:
. Zwei einstellbare Boilerladezeitraume pro Tag (Zwangsladungen)
. Unterschreitung des Minimalboilersollwertes oben und unten
. handische Vorwahl durch Vorwahlschalter

e Boilerabschaltkriterien:
. Erreichen des Boilersollwertes oben und/oder unten

. Ende der Boilerladezeit
. Anstieg Rucklauftemperatur
. Es werden im Boiler Fuhler unten und oben eingesetzt

e Boilerladesperre:
. bei zu niedriger Boilerladetemperatur
. bei Nichterreichen der Boilersolltemperatur

e Freigabe Boilerladung/ Heizbetrieb bei Fernwarme (indirekt):
Erst bei Erreichen der primérseitig erforderlichen Ladetemperatur (Primér-
ventil 6ffnet solange, bevor sekundéarseitige Ladung beginnt).

Sind keine Systemtrennungen bei langen Verteilleitungen vorhanden, d.h. erfolgt
die Boilerladung direkt, ist vor dem Boiler ein Bypass vorzusehen, der bei Errei-
chen des Istwertes der Boilertemperatur geschlossen wird.

Freigabe Heizbetrieb

Anhand der gemittelten Aussentemperatur werden die Heizungen automatisch frei-
gegeben. Ist die Aussentemperatur kleiner als z.B. 18 °C gemittelt Uber z.B. 72
Stunden (einstellbar auf der AS) werden die Heizungen freigegeben. Die Riickschal-
tung erfolgt mit einer einstellbaren Hysterese.

Freigabe Khlbetrieb

Anhand der gemittelten Aussentemperatur werden die Kalteanlagen automatisch
freigegeben. Ist die Aussentemperatur grdsser als z.B. 20 °C gemittelt Gber z.B. 72
Stunden (einstellbar auf der AS) werden die Kélteanlagen freigegeben. Die Rick-
schaltung erfolgt mit einer einstellbaren Hysterese.

Die Zeit zur Ermittlung der durchschnittlichen Aussentemperatur kann tiber das Leit-
system eingestellt werden.
Drehzahlregulierung von Gruppenpumpen

Die Drehzahlregelung von Kompaktpumpen erfolgt durch das Pumpeninterne Re-
gelgerate, sofern diese funktionsbedingt nicht durch das GA-System erfolgen muss.
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9.2.5

9.2.6

Die Freigabe erfolgt jedoch immer vom GA-System aus. Stor- und Betriebsmeldun-
gen werden ebenfalls auf das GA-System Ubernommen.

Ob bei langeren Stillstandzeiten die Kompaktpumpen abgeschaltet werden, ist situa-
tiv zu prufen.

Drehzahlregulierung von Fernleitungspumpen

Die Fernleitungspumpen werden in Funktion der Differenzdruckfuhler bei den Ver-
brauchern (Schlechtpunkt) geregelt.

Die Sollwertvorgabe (in Hz) erfolgt via GA-System bzw. den externen Frequenzum-
formern, deren Istwerte am Druckfihler am Schlechtpunkt bei den Verbrauchern er-
mittelt wird.

Fir den Kommunikationsausfall zwischen Druckfiihler Schlechtpunkt und GA-Sys-
tem wird als Ruckfallebene auf den Differenzdruck zwischen den Sensoren in Vor-
und Ricklauf der Zentrale gemass Rohrnetzberechnung geregelt. Diese Sensoren
in der Zentrale werden generell vorgesehen, sofern diese nicht am Saug- und
Druckstutzen der Pumpe integriert sind. Sobald das Signal wieder hergestellt ist,
wird automatisch wieder auf Schlechtpunktregelung umgestellt. Die manuelle Um-
stellung zwischen den massgebenden Sensoren muss gewahrleistet sein.

Alternativ zu der Druckregelung kann bei Energieverbiinden mit mehreren Untersta-
tionen die Pumpenregelung nach den Ventilstellungen der Unterstationen in Be-
tracht gezogen werden. Hierbei wird eine Pumpenkurve definiert, die je nach Off-
nungsgrad der Primarventile (also Anforderungsgrad) die Pumpenleistung definiert.
Voraussetzung hierfur ist, dass eine frei zu definierende Anzahl von massgeblichen
Unterstationen und der Offnungsgrad definiert werden kann. Alle Werte miissen
durch Energie 360° veranderbar sein.

Welche Drehzahlregulierung projektspezifisch umgesetzt wird, ist nach Rickspra-
che mit dem PL Energie 360° und dem Ingenieur zu definieren.

Weitere Funktionen bezlglich Drehzahlregelung von Fernleitungspumpen:

e Kaskadenregelung bei mehreren Netzpumpen
Automatische Umschaltung bei mehreren Netzpumpen im Stérungsfall und
zeitgesteuert (vgl. Kapitel 9.2.15und 9.2.7).

e Automatisches abschalten von Fernleitungspumpen bei geschlossenen Ab-
nehmerventilen

¢ Minimaldurchfluss sicherstellen, fir eine korrekte Fernleitungstemperatur
Umschaltung/Sollwertveranderung durch Betriebspersonal

Grenzwertiiberwachungen siehe Uberwachungsfunktionen Kapitel 9.3.

Elektroheizregister Warmwasser-Boiler

Das elektrische Notheizregister im Boiler ist grundsatzlich gesperrt und darf nur
durch die Automationsstation freigegeben werden. Eine generelle Freigabe tber
den Boilerthermostat darf nicht gegeben werden.
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9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

Bei einer Stérung der Warmeerzeugung, bei gewollter Legionellenschaltung bei
Warmepumpen-Anlagen oder bei im Sommer abgestellter Warmeerzeugung und
Verteilung (Energieverbiinde) wird das Notheizregister vom GA-System freigege-
ben. Die Sollwertvorgabe erfolgt tiber den Boilerfiihler oder Boilerthermostat. Das
Notheizregister wird wieder gesperrt, sobald die Stérung behoben ist. Erfolgt keine
Ruckschaltung auf den Normalbetrieb, z. B. nach 48 Stunden, wird eine Stérmel-
dung Prioritét 2 abgesetzt. Sperrzeiten des Stromversorgers sind zu beriicksichti-
gen.

Legionellenschaltung

Bei den BWW-Anlagen ist zum Schutz vor Legionellen eine Aufheizung des Boiler-
volumens gemass den geltenden Vorschriften umzusetzen.

Die Legionellenschaltung wird Giber das GA-System (Zeitprogramm) oder Uber eine
manuelle Bedienschaltung aktiviert. Die Intervalle, Dauer und die Hohe der Legio-
nellenschaltung kann vorgegeben werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht
die BWW-Ladung wieder in den ursprtinglichen Betrieb tber.

Kaminfegerschaltung

Die Kaminfegerschaltung ist fur die Revision und Kontrolle des Wéarmeerzeugers
(Ol-, Gaskessel) vorhanden. Dieser Schalter wird vor allem fiir die Kontrolle der
Feuerungs- und Kaminanlage durch den Servicetechniker und den Kontrolleur in-
stalliert.

Der Schalter wirkt auf den angewéahlten Warmeerzeuger. Stellung des Brennerwahl-
/Kaminfegerschalters:

e EIN
e AUS
AUTO

Sollten fir den Kaminfegerbetrieb weitere Stellglieder zugeschaltet werden miissen
(Fernleitungspumpe, Regel-Ventil Fernleitung etc.) um tber den gewiinschten Zeit-
raum Warme abflhren zu kénnen, so sind diese Funktionalitadten vom GA-Unterneh-
mer bei der Kaminfegerschaltung in das System zu integrieren und Auswirkungen
auf die Fernleitungsregelung zu bericksichtigen.

Tankwahlschalter / Brennstoffwahlschalter

Der Tankwahl-/Brennstoffwahlschalter, z. B. fir Ol / Gas, wird im Leitsystem bei der
Warmeerzeugung dargestellt. Die Umschaltung tUber das Leitsystem kann nur durch
autorisierte Personen ausgefuhrt werden (passwortgeschuitzt).

Aussentemperaturgefuhrte Regelung (witterungsgefihrt)

Grundsatzlich wird bei den geregelten Heizkreisen (HK) eine durch die Aussentem-
peratur (AT) gefuhrte Vorlauftemperaturregelung eingerichtet. Das bedeutet, dass
aufgrund der AT flr die Betriebszustédnde «Tag» und «Nacht» Sollwerte fur die Vor-
lauftemperatur errechnet werden. Im Betriebszustand «Nacht» wird der errechnete
Sollwert «Tag» um einen Wert x abgesenkt. Der Wert zur Absenkung besitzt zur
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9.2.11

9.2.12

9.2.13

Verminderung der Vorlauftemperatur ein negatives Vorzeichen (z. B. -5 K). Der Wert
ist dem Ubergeordneten Leitsystem als Sollwert zur Verfligung zu stellen. Eine Mini-
mal- und Maximalvorlauftemperatur analog den Minimal- und Maximalwerten der
Eckpunkte der Heizkurve muss bereitgestellt werden.

Der fur die Regelung errechnete und wirksame Sollwert ist darzustellen. Der errech-
nete Sollwert darf die Mindest- und Maximalgrenzwerte nicht unter- oder tiberschrei-
ten.

Konkret missen die Sockeltemperatur, die Heizgrenze, die Raumtemperatur und
die Absenkung eingestellt werden konnen. Die Grundeinstellungen sind objektspezi-
fisch sinnvoll zu wahlen.

Fernleitungsregelung aussentemperaturgefihrt

Nah- und Fernleitungen bei Energieverbiinden und Uberbauungen mit mehreren
Unterstationen werden ebenfalls durch eine Aussentemperatur gefuihrte Vorlauftem-
peratur geregelt. Sockel und Maximal-Temperatur kénnen wie die entsprechenden
Aussentemperaturen individuell definiert und verandert werden.

Aussentemperaturabhangiges Schalten (Stitzbetrieb)

Bei diesem Programm wird die Notwendigkeit zum Heizen oder zum Betrieb des
einzelnen Heizkreises (Verbraucher) in Abhangigkeit der gemittelten (verzégerten)
Aussentemperatur (AT) festgestellt. Die einstellbaren Grenzwerte fir das Ein- und
Ausschalten sind fur den Tag- und Nachtbetrieb einzurichten. Die Heizung oder der
Heizkreis wird eingeschaltet, sofern die verzogerte Aussentemperatur die Grenz-
werte flr Tag oder Nacht unterschritten hat. Zur Ermittlung der verzdgerten Aussen-
temperatur wird die Speicherfahigkeit des Objekts beriicksichtigt. Die Zeitkonstante
fur das jeweilige Objekt betragt bei einfacher (leichterer) Bauweise 12 Stunden und
bei schwerer Bauweise 24 Stunden.

Sofern die Bauweise nicht eingeschéatzt werden kann, sind 24 Stunden auszuwah-
len. Die Zeitkonstante ist als einstellbarer Parameter zur Verfligung zu stellen. Beim
Ausschalten ist eine Pumpennachlaufzeit zu berticksichtigen. Die Hysterese betragt
1 K. Die Zeit ist als verstellbarer Parameter zur Verfigung zu stellen.

Der Stitzbetrieb ist nicht fur die zentralen Warmeerzeugungen maoglich, da den Ver-
brauchern in der Regel Warme zur Warmwasserbereitung bzw. aufgrund von unter-
schiedlichen Heizgrenzen Verfigung gestellt werden muss. Kann dennoch im Som-
merbetrieb auf die Warmeerzeugung und Verteilung verzichtet werden, wird das Ab-
stellen der Warmeerzeugung und Verteilung manuell vorgenommen.

Schonung von Stellgliedern

Regler werden generell so gedampft eingestellt, dass Antriebe und Pumpen in
zweckmassigen Zeitintervallen verstellt werden, um die die Belastung dieser zu be-
grenzen bzw. die Nutzungsdauer zu maximieren (,kein Dauerstellen®).

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 - Fax 043 317 20 23 - www.energie360.ch



Planungshandbuch 47/ 81
fur die Erstellung von Energieversorgungsanlagen der Energie 360° AG

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

Handbetrieb

Bei Ausfall von Automationsstationen, Programmen oder Komponenten muss die
Mdoglichkeit fur jedes Stellglied gegeben sein, dieses vom Automatikbetrieb via Soft-
ware auf Handbetrieb umzustellen und die entsprechende Stellgrésse von der Steu-
erung aus vorzugeben (Uberwachung siehe Kapitel9.3).

Fir die Versorgungs- und Anlagensicherheit primaren Erzeuger- / Fernleitungspum-
pen sind zusatzlich Betriebsartschalter vorzusehen, die einen Betrieb dieser bei
Ausfall von Automationsstationen ermdglichen (vgl. Kapitel 9.6.3 ,Automationsstati-
onen“ und 9.6.4 ,Feldgerate®).

Prioritatswechsel bei Ausfall von Stellgliedern

Die Automationsstation kennt die Betriebszustande der Stellglieder und muss des-
halb Stérungen solcher Rechnung tragen. Es muss ein Prioritdtswechsel erfolgen.
Beispiel: Es bestehen 3 Umwalzpumpen. Gemass definierter Prioritt oder Laufzei-
tenausgleich misste Pumpe 1 mit Pumpe 2 in Betrieb sein, da Pumpe 2 den Status
Stérung meldet, ist sofort anstelle der Pumpe 2 Pumpe 3 in Betrieb zu setzen ohne
das Programm normal ablaufen zu lassen. Gleiches gilt z.B. auch bei einer Mehr-
kesselanlage oder anderen redundanten bzw. erganzenden Stellgliedern.

Logische VerknlUpfung - Vergleich Energiequelle / Senke

Ist es - aus welchem Grund auch immer - nicht moglich den eigentlichen Zweck der
Regelfunktion zu erflillen, sollte diese so lange nicht ausgefuihrt werden, bis die Be-
dingung hierfur erfillt ist. Beispiel: Die Vorlauftemperatur Heizung liegt z.B. aufgrund
einer Stérung mit 30°C tiefer als die Boilertemperatur mit 50°C. Die Boilerladung
wird trotzdem in Betrieb gesetzt. Folge: der Boiler wird nicht aufgeheizt, sondern ab-
gekdihlt. Die Regelfunktion muss also immer mit der Bedingung verknipft werden
um den Zweck erfiillen zu kénnen. Ein weiteres Beispiel ist die in Betrieb-Setzung
der sekundarseitigen Pumpe einer Warmeulbergabestation erst, wenn die primarsei-
tige Vorlauftemperatur durch 6ffnen des Priméarventils dort mindestens den sekun-
darseitigen Sollwert erreicht hat.

Laufzeitausgleich

Bei gleich dimensionierten Stellgliedern wie Pumpen oder Wéarme-/Kéalteerzeuger
(ausgenommen sind Holzschnitzelkessel)wird zur gleichméassigen Belastung dieser
ein sinnvoller Laufzeitausgleich programmiert.

Die Umschaltung bei redundanten Pumpen und Kesseln erfolgt anhand der Be-
triebsstunden und standardmaéssig nach 168 Stunden (1 Woche). Dieser Wert ist
Uber das GA-System frei einstellbar.

Die Umschaltung erfolgt nicht innerhalb des Betriebs der Komponente, sondern erst
nach der nachsten Abschaltung.

Bei Pumpen / Motoren mit Dauerbetrieb wird nach einer frei definierbaren Zeit (Be-
triebsstunden) die Umschaltung ausgefuhrt. Die Umschaltung erfolgt an Arbeitsta-
gen.
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9.2.18

9.2.19

Pumpen- und Ventilsommerlauf (Antiblockierschaltung)

Bei abgestellter Anlage und/oder Komponente (z.B. bei Mehrkesselanlagen 0.4.)
werden ganzjahrig Pumpen und Ventile periodisch gemass Herstellerangaben ein-
geschaltet oder aufgefahren. Damit wird verhindert, dass die Pumpen oder das Ven-
til blockiert oder verschmutzt werden (Lagerschéden). Wird es nicht anders definiert,
erfolgt der Pumpen- und Ventilsommerlauf einmal wochentlich wahrend etwa 30 Se-
kunden. Die Einschaltungen erfolgen zeitversetzt. Das Offnen der Ventile darf kei-
nen Einfluss auf die Regulierung haben (z. B. nur bei ausgeschalteter Pumpe). Ven-
tile sind den ganzen Weg zu fahren.

Kaskadenschaltungen

Werden zwei oder mehrere Warme- oder Kalteerzeuger gleicher Leistung als Kas-
kade installiert, ist eine Schaltung der Erzeuger zur Erreichung maximaler Effizienz
vorzusehen. Grundsatz ist dabei:

e Solange es die Last zulasst, ist die geringere Anzahl von Erzeugern zu be-
treiben (z.B. bei einer Zweikesselkaskade — ein Kessel), da die Gesamteffizi-
enz hoher ist und der Verschleiss geringer.

e Freigabe der grosseren Anzahl von Erzeugern erst ab einer definierbaren
(veranderbar im Rahmen der Betriebsoptimierung) gedampften mittleren
Aussentemperatur (z.B. bei einer Zweikesselkaskade - Freigabe beider Kes-
sel). Alternativ kann das Kriterium einer mittleren Lastanforderung Uber eine
definierbare Zeit sein. D.h. wird die Leistung des oder der sich im Betrieb be-
findenden Erzeuger/s um X % und mindestens eine Zeit von X Minuten pro
24 h Uberschritten, wird die Freigabe eines weiteren Erzeugers gegeben, bis
diese Bedingung nicht mehr erflillt ist. Zeit und Leistungsprozent sind je zu-
satzlichem Erzeuger eingerichtet und individuell einstellbar.

e Sobald die grossere Anzahl Erzeuger freigegeben ist, werden diese parallel
in der Leistung geregelt (z.B. 2 Kessel mit 65% in Betrieb, nicht 1 * 100% + 1
* 30%), um die hoheren Teillastwirkungsgrade zu nutzen und Effizienzver-
luste, bzw. erhohten Verschleiss und Emissionen durch Ein- und Ausschalt-
vorgange zu vermeiden. Sinnvolle Reglereinstellungen werden durch den
GA-Unternehmer eingestellt.

e Abweichend zu vorgenannten Punkten wird das Leistungsmanagement bei
Holzfeuerungen via Speicherladezustandsregler geméass Qm-Holz umge-
setzt

9.2.20 Vorrang erneuerbare Warme / Kalte

Besteht die Erzeugungsanlage (Wéarme-, Kalte) aus einer bivalenten Anlage mit
mehreren Erzeugern, hat immer der erneuerbare Erzeuger Vorrang gegeniiber den
fossilen Erzeugern.

Besteht z.B. eine Kombination aus einer Holzfeuerung und einem Olkessel, ist im-
mer die Holzfeuerung in der Grundlast zuerst zu betreiben und in seiner Kapazitat
voll auszuschopfen. Die Zu- und Abschaltkriterien des oder der verschiedenen Wér-
meerzeuger sind entsprechend sinnvoll zu wéhlen, sodass keinen unndtige fossile
Energie verbraucht, eine maximale Energieeffizienz und ein anlagenschonender Be-
trieb erreicht werden (moglichst wenige Zu- und Abschaltvorgange bei maglichst
kontinuierlichem Betrieb). Siehe auch Kapitel 9.2.19, ,Kaskadenschaltungen®. Fr
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9.2.21

9.2.22

9.2.23

9.2.24

Holzfeuerungen sind moglichst einfache Regelkonzepte gemass Qm-Holz umzuset-
zen.

Energiespeicherbewirtschaftung

Fur die Speicherbewirtschaftung sind die vorgenannten Forderungen ebenfalls mas-
sgebend. Auf ein fur die entsprechende Anlage grossziigiges Speichervolumen und
eine genigend grosse Anzahl von Speicherfiihlern ist zu achten. Die Zu- und Weg-
schaltkriterien inkl. definierbaren Zeitintervallen von Grund- und Spitzenlasterzeu-
gern sind entsprechend sinnvoll zu wahlen und missen auf der Automationsstation
im Rahmen der Betriebsoptimierung durch das Personal von Energie 360° via Leit-
system angepasst werden kdnnen.

Zentrale Lastbegrenzung

Bei einer Unterversorgung z. B. aufgrund von einer Stérung an einem Kessel, sind
im Fall von mehreren Abnehmern (Energieverbund) diese so zu steuern, dass deren
Leistungsabnahme gleichermassen durch Begrenzung des Primarventils begrenzt
wird um alle Abnehmer in solchen Fallen mit einer Mindestleistung versorgen zu
koénnen.

Durchstrémung von abgestellten Erzeugern

Generell ist die Durchstrdomung von Warme-/Kalteerzeugern im abgeschalteten Zu-
stand aus Effizienzgrinden zu vermeiden. Kessel- bzw. Kondensatorpumpen wer-
den nach dem Ablauf einer zu definierenden Nachlaufzeit nach abstellen des Erzeu-
gers abgestellt. Ein ungewolltes Durchstrémen wird durch schliessen des 3-Wege-
Ventils (Beimischstellung) zur Vorlauf- und Eintrittsregelung (sofern vorhanden)
bzw. eines Durchgangsventils vermieden.

Holzfeuerungen

Holzfeuerungsanlagen werden grundsatzlich nach Qualitats-Management Holzheiz-
werke realisiert. Grundséatze bezlglich Schnittstellen, Regel- und Hydraulikkonzep-
ten werden gemass der zutreffenden Standard-Schaltung realisiert. Die Festlegung
von ubergeordnetem und untergeordnetem MSR (GA)-System wird projektspezi-
fisch definiert.

Wird es projektspezifisch nicht anders definiert, werden Steuer- und Regelfunktio-
nen, welche die Holzfeuerung/en betreffen, immer vom Holzfeuerungs-Lieferanten
sichergestellt, da hier die entsprechenden Erfahrungen und Kernkompetenzen ge-
nutzt werden. Diese Funktionen sind unter anderem:

o Vorlauftemperaturregelung / Ricklaufhochhaltungsregelung tber 3-Wege-
Ventil

Kesselpumpenregelung (Ein/Aus, keine variable Drehzahlregelung)
Leistungsregelung Uber den Speicherladezustand

Filteranlage (Elektrofilter)

Druckluftabreinigung

Harnstoffanlage

Luftung Heizzentrale und Hydraulikraum

Transportanlagen Brennstoff
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9.2.25

9.3

9.3.1

e Transportanlagen Entaschung
¢ Samtliche Verbrennungs- und Abgaskomponenten
o Abstellen des Kessels bei Stérung der Kesselpumpe

Auch hier gilt der Grundsatz von einfachen Standardlésungen, die nachvollziehbar
sind und durch das Betriebspersonal optimiert werden kénnen.

Solarthermieanlagen

Fur die Regelung von Solarthermieanlagen werden hierfiir standardisierte Regler
eingesetzt, die alle fir die vollstandige Funktion der Solaranlage erforderlichen Feld-
gerate ansteuern. Die hierfir erforderlichen Ein- und Ausgange werden direkt auf
diesem Regler aufgeschaltet. Dies sind in Abhéngigkeit des Anlagenkonzeptes in
der Regel:

die primarseitige Solarpumpe

sekundarseitige Pumpe

optional Umschalt-/Umschichtungsventil

Temperaturfihler oben / unten des Vorwarm- oder Pufferspeichers (Solar-
speicher)

Temperaturfihler Warmwasserspeicher oben / unten

Kollektorfiihler

Fuhler Solar Vorlauf

Fuhler Solar Rucklauf

Die sekundarseitige Pumpe muss ebenso wie die priméarseitige Pumpe drehzahlge-
regelt in Abhangigkeit des Solarertrages betrieben werden. Massgebliches Kriterium
ist hierfur in der Regel der primarseitige Temperaturunterschied. Die Inbetriebset-
zung der Pumpen erfolgt immer erst bei einem definierbaren Temperaturunterschied
zwischen Kollektortemperatur und Solarspeichertemperatur.

Der Solaranlagenregler muss bei Stérungen einen Alarm an die Master-Automati-
onsstation bzw. direkt an das Ubergeordnete Leitsystem Energie 360° absetzen und
die relevanten Datenpunkte gemass Datenpunktliste im Anhang dahin bergeben
kénnen.

Weiterhin muss analog zu anderen Sub-Regelgeraten ein Fernzugriff auf den Solar-
regler via Leitsystem eingerichtet werden kénnen.

Uberwachungsfunktionen

Generell sind bei allen Uberwachungsfunktionen die Eigentumsschnittstellen zwi-
schen Energie 360° und dem Gebaudeeigentiimer zu beriicksichtigen. Es werden
nur die Anlagenteile innerhalb der Zustéandigkeit von Energie 360° Uberwacht.

Alarmunterdrickung

Damit eine Aktivierung und Deaktivierung der Alarmunterdriickung vor Ort und auch
per Fernzugriff via Leitsystem Energie 360° mdglich ist, wird die Alarmunterdri-
ckung nicht vor Ort Gber einen Schalter an der jeweiligen SGK realisiert sondern via

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 - Fax 043 317 20 23 - www.energie360.ch



Planungshandbuch 51/ 81
fur die Erstellung von Energieversorgungsanlagen der Energie 360° AG

9.3.2

9.3.3

9.34

Software-Schalter auf dem zentralen GA-System vor Ort oder in Absprache mit
Energie 360° auf dem Ubergeordnetem Leitsystem.

Netzausfall

Bei einem Ausfall der Speisespannung oder Steuerspannung werden die Anlagen
ausgeschaltet, das heisst, die Ausgange auf AUS gesetzt. Die Meldungsunterdri-
ckung wird aktiviert, das heisst, es wird nur noch eine Meldung «Spannungsausfall»
an das Leitsystem geschickt, alle Folgemeldungen werden unterdriickt. Der Start
der Anlagenkomponenten ist zeitlich abgestimmt und gegeneinander verzogert
durchzufihren.

Sicherheitsrelevante Steuer- und Regelkomponenten missen bei einem
Netz-/Spannungsausfall definierte Stellungen ohne Hilfsenergie einnehmen kdnnen.

Reaktion

o Folgestorungen aufgrund eines Netzausfalls werden unterdriickt. Es wird nur
die ursachliche Stérung an das Leitsystem weitergeleitet und vor Ort signali-
siert.
=> Nur machbar bei USV-Versorgung.

e In Ausnahmeféllen (bei sicherheitsrelevanten Anlagen) werden die Automati-
onsstationen Uber eine zentrale Notstromversorgung (USV-Anlage) beliefert
und sind kurzzeitig von einem Netzausfall nicht betroffen.

Wahrend die Notstromversorgung aktiv ist, Meldelampe «Notstrom aktiv» auf der
SGK- Schaltschrankfront EIN.

Netzwiederkehrverhalten

Bei Netzwiederkehr sorgt die Automationsstation daftir, dass die Anlagen wieder ge-
ordnet und gestaffelt in den geforderten Betriebszustand gebracht werden.

Quittierung / Rickstellung

e Wo nicht aus Sicherheitsgrinden vorgeschrieben, bedarf es keiner Quittie-
rung der Alarme flir einen Wiederanlauf.
Wiederanlauf

o Sobald das Netz / die Spannung wieder vorhanden ist, sorgt die Automati-
onsebene dafir, dass die Anlagen wieder geordnet und gestaffelt in den be-
treffenden Betriebszustand gebracht werden.

o Die Meldungsunterdriickung wird aufgehoben (Alarmunterdriickung bei Netz-
wiederkehr).

Handbetrieb

Der Handbetrieb des entsprechenden Stellgliedes muss auf der Automationsstation
angezeigt werden, sodass dieser beim Einstieg immer erkannt wird. Weiterhin muss
eine Meldung an die Leitebene generiert werden und anstehen, bis wieder auf Auto-
matikbetrieb umgestellt wird (vgl. Kapitel 9.2.14).
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9.3.5

9.3.6

9.4

9.5

9.5.1

Messstellenstérungen Zahler

Messstellenstérungen von Zahlern miissen erfasst und an das Leitsystem weiterge-
meldet werden. Eine Vor-Ort-Signalisierung ist nicht vorgesehen.

Fernleitungsleckiiberwachung

In der Regel wird die Fernleitungsleckiiberwachung durch den Rohrleitungs-Liefe-
rant geliefert. Gibt es das System des Rohrleitungslieferanten her, so wird die
Stérmeldung Fernleitungsleckage an das lokale GA-System und von dort auf das
Leitsystem Energie 360° Ubermittelt. Die Uberwachungsgerate werden an gut sicht-
barer Stelle, mdglichst auf Augenhdhe und - sofern méglich - in der SGK des GA-
Lieferanten platziert.

Weitere Uberwachungsfunktionen

Alle weiteren Grenzwertiiberwachungen werden auf dem Leitsystem Energie 360°
auf Basis der Ist- und Sollwerte der Automationsstation definiert.

Sicherheitsfunktionen

Generell sind bei allen Sicherheitsfunktionen die Eigentumsschnittstellen zwischen
Energie 360° und dem Gebaudeeigentimer zu bertcksichtigen. Es werden nur die
Anlagenteile innerhalb der Zustandigkeit von Energie 360° Uberwacht.

Sicherheitsschalter (grau / schwarz)

Bei allen Antrieben mit offenen, rotierenden Teilen (Ventilatoren, Sockelpumpen,
Schnecken) werden Sicherheitsschalter (in der Umgangssprache auch Revisions-
oder Anlagenschalter genannt) installiert. Die Sicherheitsschalter unterbrechen bei
Motoren bis 30 kW / 63 A direkt den Hauptstromkreis. Bei grésseren Motoren wird
der Hauptstromkreis indirekt Uber den Steuerstromkreis getrennt.

Wird Uber den Sicherheitsschalter die Steuerschlaufe geschaltet, ist fir die visuelle
Ruckmeldung vor Ort beim Sicherheitsschalter eine Meldelampe montiert, die bei
ausgeschaltetem Schalter und abgefallenen Schiitzen des Hauptstromkreises
leuchtet. Die Schiitze im Hauptstromkreis sind in diesem Fall mit zwangsgefiihrten
Hilfskontakten und Schutzeinrichtungen gegen Handbetéatigung ausgefiihrt.

Die Stellungen der Sicherheitsschalter werden tiberwacht und sind auf das GA-Sys-
tem aufgeschaltet.

Sobald der Sicherheitsschalter eines Hauptaggregats aus der Schalterstellung
AUTO bewegt wird, wechselt die Anlage in den Anlagenzustand AUS — gestoppt.
Wird der Sicherheitsschalter eines Nebenaggregats aus der Schalterstellung AUTO
bewegt, ohne dass gleichzeitig der Sicherheitsschalter eines Hauptaggregats in der
Schalterstellung AUS steht, wechselt die Anlage nicht in den Anlagenzustand AUS —
gestoppt, sondern nimmt den vorbestimmten Anlagenzustand ein. Welche Aggre-
gate sogenannte Hauptaggregate sind, wird anlagenspezifisch festgelegt. Eine Mel-
dung an das GA-System und die Meldelampe «Stoérung» wird in jedem Fall aktiviert.
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9.5.2

9.5.3

954

Die Revisionsschalter fur Motoren mit kleinen Leistungen (bis 30 kW) und direkt in
den Hauptstromkreis eingebaut werden. Bei Motoren mit Leistungen tber 30 kW
werden generell Revisionsschalter gemass SUVA-Richtlinie in den Steuerstromkreis
geschaltet.

Stellungen Schalter:
o AUS Apparat in Revision
EIN Apparat betriebsbereit
Die Stellung AUS des Sicherheitsschalters wird auf das GA-System aufgeschaltet.
Ventilatoren
Pumpen (Kélte, Heizung)

Schnecken
Befeuchter

Die Stellung «Apparat in Revision» wird auf die Automationsstation gemeldet. De-
tailangaben kdnnen dem SUVA-Dokument CE93-9 entnommen werden.

Ubertemperatur

Die Temperaturwachter der Heiss- und Warmwasseranlagen werden in der Automa-
tionsstation verriegelt und schalten die Anlagen bei Erreichen des Schaltpunktes
aus oder fahren sie in einen vordefinierten Betriebszustand (Pumpe AUS, Ventil
ZU). Die Stérung muss an der Schaltgeratekombination vor erneuter Inbetrieb-
nahme quittiert werden.

Not-Aus-Schalter Technikzentrale (gelb / rot)

Der Not-Aus-Schalter beim Ausgang der Technikzentrale gemass den giiltigen Vor-
schriften platziert. Der Not-Aus-Schalter ist mit einem Manipulationsschutz gegen
unbeabsichtigte Betatigung ausgestattet.

Der Status des Schalters wird im GA-System mit der Bemerkung «Not-Aus» visuali-
siert.

Motorschutzschalter

Es werden Motorschutzschalter eingesetzt. Uber einen Hilfskontakt am Motor-
schutzschalter wird auf die Automationsstation gemeldet, ob der Schalter ausgeldst
oder ausgeschaltet ist.

Fur die Ansteuerung der Motoren ist ein kombinierter Motorschutzschalter zustén-
dig. Der Schutzteil befindet sich in der SGK.

Der Schalter Ubernimmt die folgenden Aufgaben:
e thermischer Schutz

e magnetischer Schutz
e Hauptschalter- und Trennschaltereigenschaften
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Hilfsschalterfunktionen
Uberstromschutz

Die Informationen werden Uber potentialfreie Kontakte auf das GA-System uber-

fuhrt.

9.5.5 Watchdog-Kommunikationsverbindung / Automationsstation

Die Kommunikationsverbindungen Leitsystem Energie 360° und den Auto-
mationsstationen werden vom Leitsystem tberwacht und alarmiert.

Die Anzeige der SPS-/Kommunikationsstorung pro Schaltgeratekombination
/ Automationsstation wird durch die Sammelstérlampe auf der SGK-Front
(vgl. Kapitel 9.7.11) fur die interne Watchdog-Funktion der Automationssta-
tion abgedeckt.

Bei raumlich getrennten, aber vernetzten Technikzentralen in einem Ver-
bund, muss bei Ausfall des lokalen Leitsystems auf eine autarke Regelung
umgestellt werden kdnnen, indem auf einen definierbaren Sollwert geregelt
wird, um die Notfall-Versorgung zu gewahrleisten.

Es muss ein Alarm Kommunikationsunterbruch an das Leitsystem generiert
werden und auf der entsprechenden Automationsstation angezeigt werden,
bis dieser behoben ist und wieder auf Automatikbetrieb umgestellt wurde.
Jeder Kontroller muss sich mittels Watchdog-Uberwachung selber tiberwa-
chen. Féllt der Kontroller aus, so missen alle Ausgange in einen definierten
Zustand versetzt werden.

Beim Auftreten einer Storung (Hardwarefehler, Softwarefehler) findet eine
Alarm-Meldung an das Leitsystem Energie 360° statt. Bei einem schweren
Fehler (Programmstopp, CPU defekt usw.) werden die Anlagen, die von der
Unterstation gesteuert werden, ausgeschaltet (Watchdog-Schaltung).

Bei Ausfall von Automationsstationen missen die fir die Versorgungs- und
Anlagensicherheit primaren Pumpen durch ,Betriebsart-Schalter*
(AUTO/HAND/Aus) autonom betrieben werden kdnnen (vgl. 9.2.14 Handbe-
trieb).

Die Kommunikationsiiberwachung zu Unterstationen muss vom GA-Liefe-
ranten umgesetzt werden. Jeder Kommunikationsausfall ist als Alarm an das
Leitsystem Energie 360° weiterzuleiten.

Bei Netzausfall sind die Programme und Daten fir mindestens 72 Stunden in
der AS zu sichern und eine entsprechende Alarmmeldung an das Leitsystem
von Energie 360° abzusetzen. Nach dem Stromausfall muss das Programm
gemass aktuellen Stand vor dem Stromausfall laufen.

9.5.6  Uberspannungsableiter

Ein Uberspannungsschutz ist einzusetzen

Ausldsung

Bei Uberspannung an den Eingangsklemmen der Einspeisung loésen die
Uberspannungsableiter aus.

Reaktion
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9.5.7

9.5.8

e Uber den Meldekontakt der Uberspannungsableiter wird die Ausloésung der
Automationsstationen signalisiert.

e Das Ansprechen eines Uberspannungsableiters hat keinen Unterbruch der
Spannungsversorgung zur Folge.

e Meldelampe Sammelstdrung (rot) blinkend EIN
Stérungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Riickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN
Instandstellung des ausgeldsten Uberspannungsableiters im SGK

o Quittierung tber die Quittiertaste auf der SGK-Schrankfront oder mit Fern-
quittierung von der Managementebene des GA-Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Schutzschalter-/Sicherungsiiberwachung

Die Sicherungen werden einzeln oder als Sammelstérmeldung auf die Automations-
station aufgeschaltet.

Ausldsung
e Die Schutzschalter, die keiner Apparatestérung zugeordnet werden kdnnen,
sind durch ihre Hilfskontakte zu einer Sammelstérung zusammengefasst.

e Uber die Sammelstoérung wird eine Auslosung des Leistungsschutzschalters
pro Komponente der Automationsstationen signalisiert.

Reaktion

¢ Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Riickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN
e Rickstellung der ausgeldsten Schutzschalter
e Meldelampe Sammelstérung AUS

Wiederanlauf

o Nach erfolgter Riickstellung wird die Anlage in der vorgewéhlten Betriebsart
freigegeben.

Klappeniuberwachung

o Die Klappenuberwachung wird Uber die Endstellungen realisiert.

Ausldsung
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o Beim Auf-Befehl auf die Klappe wird eine Fehlstellung der zugehdrigen
Klappe durch das Auswerten der Endstellung (Klappe offen) mittels Automa-
tisierungsstation erkannt. Die Storung wird Klappenlaufzeit + 30 Sekunden
verzdgert.

Reaktion

Abschaltung der Anlage (Ventilatoren, Pumpen)
Anlagezustand AUS — VERRIEGELT
Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN
Storungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Rickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN
nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

e Meldelampe Sammelstérung AUS

Wiederanlauf

¢ Nach erfolgter Quittierung wird die Anlage in der vorgewahlten Betriebsart
freigegeben.

9.5.9 Ventilator / Pumpe mit FU

Bypassschaltungen sind nur fir sicherheitsrelevante Anlagen vorzusehen.

Auslésung

o Kaltleiter in der Motorenwicklung oder
e Ausl6sung des Leitungsschutzschalters fur FU und Motor oder
e Ausldsung der Stérung des FU

Reaktion

Abschaltung der Anlage

Anlagezustand AUS — VERRIEGELT

Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN

Storungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Bei einer automatischen Bypassschaltung wird der Motor direkt geschaltet.
Die Umschaltung wird im SGK ausgefhrt.

Quittierung / Ruckstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN
¢ nach Rickstellung des Leitungsschutzschalters im SGK oder
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9.5.10

9.5.11

e nach Ruckstellung / Quittierung der Kaltleiterstorung auf dem FU oder
nach Rlckstellung der FU-Stérung

e Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-Schrankfront oder mit Fern-
quittierung von der Managementebene des GA-Systems

o Meldelampe Sammelstérung AUS

Wiederanlauf

e Nach Ruckstellung oder erfolgter Quittierung wird die Anlage in der vorge-
wahlten Betriebsart freigegeben.
e Die Bypassschaltung wird zurtickgestellt

Expansionstberwachung
(Siehe auch 5.2.7)

Ausldsung
e Sobald eine Stérung bei der Expansionsanlage oder beim Drucktransmitter
ansteht, wird eine Warnung (Stdrmeldung) generiert.

¢ Niveaulberwachung
o Es erfolgt keine Ausschaltung der Anlage.

Reaktion

e Meldelampe Sammelstdrung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Rickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Expansion Nachspeisung

Die Nachspeisungen haben eigene Uberwachungsfunktionen und geben anormale
Betriebszustande uber Stérkontakte und Kommunikationsmodule weiter.

Ausldsung

e Sobald eine Stdérung ansteht, wird eine Warnung (Stérmeldung) generiert.
o Es erfolgt keine Ausschaltung der Anlage.

Reaktion

e Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System
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9.5.12

9.5.13

Quittierung / Riickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Bodenfeuchte Technikzentralen

Zur Erfassung von Leckagen / Wasserverlust in Technikzentralen wird je Raum ein
Boden-Feuchtesensor an geeigneter Stelle platziert und am Boden dauerhaft befes-
tigt.

Ausldsung

e Sobald eine Stérung ansteht, wird eine Warnung (Stérmeldung) generiert.
e Es erfolgt keine Ausschaltung der Anlage.

Reaktion

¢ Meldelampe Sammelsttérung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Riickstellung

anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

e Meldelampe Sammelstérung AUS

Sumpfpumpen

Die Sumpfpumpen haben eigene Uberwachungsfunktionen und geben anormale
Betriebszustande Uber Stdrkontakte weiter (vgl. Kapitel 9.6.6).

Auslésung

e Sobald eine Storung ansteht, wird eine Warnung (Stdrmeldung) generiert.
e Es erfolgt keine Ausschaltung der Anlage.

Reaktion

e Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System
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9.5.14

9.5.15

Quittierung / Riickstellung

e anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung tUber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Entgaser

Die Entgaser haben eigene Uberwachungsfunktionen und geben anormale Be-
triebszustéande Uber Stérkontakte weiter.

Ausldsung

e Sobald eine Stérung bei der Entgasungsanlage ansteht, wird eine Warnung
(Stérmeldung) generiert.
e Es erfolgt keine Ausschaltung der Anlage.

Reaktion

¢ Meldelampe Sammelsttrung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Riickstellung

e anstehende Storung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Befeuchtung

Die Befeuchter haben eigene Uberwachungsfunktionen und geben anormale Be-
triebszustéande Uber Storkontakte weiter.

Ausldsung

e Mit der Auslosung der Stérmeldung oder des Leitungsschutz-/Motorschutz-
schalters wird der Befeuchter spannungslos geschaltet oder verriegelt.

Reaktion

¢ Meldelampe Sammelstdrung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Ruckstellung
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9.5.16

9.5.17

e anstehende Storung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

o Behebung der Stérung am Befeuchter oder Rickstellung des Leitungs-
schutz/Motorschutzschalters

o Quittierung tber die Quittiertaste auf der SGK-Schrankfront oder mit Fern-
quittierung von der Managementebene des GA-Systems

¢ Meldelampe Sammelstérung AUS

Wiederanlauf

¢ Nach erfolgter Ruckstellung wird die Befeuchtung in der vorgewahlten Be-
triebsart freigegeben.

Feuchtelberwachung

Bei Befeuchtern ist in der Zuluft (ZUL) ein Feuchtewachter (Hygrostat) einzubauen.

Ausldsung

e Bei Uberschreiten der maximalen Feuchte am Feuchtewéachter wird eine
Stormeldung generiert. Die Stérmeldung geht in Selbsthaltung.

e Mit der Auslosung der Stormeldung wird der Befeuchter gesperrt oder span-
nungslos geschaltet.

Reaktion
e Sperrung Befeuchter

¢ Meldelampe Sammelstérung (rot) blinkend EIN
e Stdrungsmeldung auf Alarmliste GA-System

Quittierung / Rickstellung

anstehende Stoérung quittiert, Meldelampe Sammelstérung dauernd EIN

e nach behobener Stérung: Quittierung Uber die Quittiertaste auf der SGK-
Schrankfront oder mit Fernquittierung von der Managementebene des GA-
Systems

e Meldelampe Sammelstérung AUS

Wiederanlauf
¢ Nach erfolgter Ruckstellung wird die Befeuchtung in der vorgewéhlten Be-
triebsart freigegeben.

Leckageuiberwachung
Die folgenden Sicherheitsrichtlinien sowie Vorschriften und Vorgaben sind einzuhal-
ten.

e Richtlinien EKAS
e Norm EN 378

Energie 360° AG - Aargauerstr. 182 - PF 805 - 8010 Zurich - Tel. 043 317 22 22 - Fax 043 317 20 23 - www.energie360.ch



Planungshandbuch 61/ 81
fur die Erstellung von Energieversorgungsanlagen der Energie 360° AG

e Richtlinien VKF
e Vorschriften NIN
e und weitere

9.5.18 Ammoniak (NH3)

Beim Einsatz von Ammoniak miissen in der Zentrale die entsprechenden Uberwa-
chungseinrichtungen installiert werden. Die Uberwachung erfolgt tiber NH3-Fuihler
(Wasser/Luft), die direkt mit der NH3-Messeinrichtung verdrahtet sind. Die Messein-
richtung setzt einen Voralarm sowie einen Alarm ab. Ebenfalls werden die entspre-
chenden Alarmgeréte aktiviert (z. B. Blitzleuchte). Der Kontakt ist im normalen Zu-
stand geschlossen und im NH3-Alarmfall geoffnet.

Der Uberwachungsschrank muss iiber eine vom Schaltschrank der Kélteanlage un-
abhangige Einspeisung und Alarmweitergabe (USV oder Batterie) erschlossen wer-
den.

Die Grenzwerte mussen einzeln (Voralarm/Alarm) einstellbar sein.

e Abschaltung der Anlagen beim Alarm
e Angrenzende Liftungsanlagen missen ausgeschaltet werden.
e Hardwareschalter ausserhalb des Raumes

Ausldsung

e Ammoniak wird detektiert
o (Offner) Kontakt offen
e Anzeige Ammoniakgehalt (LCD-Anzeige)

Reaktion

Folgende Aufzéhlung ist nicht abschliessend. Die detaillierten Funktionen sind im
Funktions- und Regelbeschrieb aufzufiihren:

Beim Voralarm wird der Prozess (WP/KM) nicht ausgeschaltet.
Voralarmmeldung an das GA-System

Blitzleuchte bei Hauptalarm EIN (in- und ausserhalb der Zentrale)
Alarmmeldung an das GA-System

Abschaltung der Anlagen beim Alarm

Angrenzende Liftungsanlagen missen ausgeschaltet werden.
Sturmluftung EIN (in Absprache mit der Feuerwehr)

Anzeige der NH3-Konzentration im GA-System

Quittierung / Ruckstellung

e Die Quittierung des Ammoniak-Alarms erfolgt vor Ort durch das Personal
von Energie 360° in Absprache mit der Feuerwehr.
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9.5.19

9.5.20

Synthetische Kaltemittel

Beim Einsatz von synthetischen Kéaltemitteln miissen in der Zentrale die entspre-
chenden Uberwachungseinrichtungen installiert werden. Die Uberwachung erfolgt
Uber Messfunhler, die direkt mit der Kéltemittel-Messeinrichtung verdrahtet sind. Die
Messeinrichtung setzt einen Voralarm sowie einen Alarm ab. Die entsprechenden
Alarmgerate werden ebenfalls aktiviert (Blitzleuchte). Der Kontakt ist im normalen
Zustand geschlossen und im Alarmfall gedffnet.

Auslésung

o Kaltemittelaustritt wird detektiert
e (Offner) Kontakt offen

Reaktion

Beim Voralarm wird der Prozess (WP/KM) nicht ausgeschaltet.
Voralarmmeldung an das GA-System

Abschaltung der Anlagen beim Alarm

Alarmmeldung an das GA-System

Sturmluftung EIN (mit Feuerpolizei zu definieren)

Blitzleuchte bei Hauptalarm EIN (in- und ausserhalb der Zentrale)

Quittierung / Rickstellung

¢ Die Quittierung des Kaltemittel-Alarms erfolgt vor Ort durch den Betreiber.
Gas-Alarm bei Gas-Warmeerzeugungsanlagen

Beim Einsatz von Gas miissen in der Zentrale die entsprechenden Uberwachungs-
einrichtungen installiert werden. Die Uberwachung erfolgt tiber Gasfiihler, die direkt
mit der Messeinrichtung verdrahtet sind. Die Messeinrichtung setzt einen Voralarm
sowie einen Alarm ab. Die entsprechenden Alarmgerate werden ebenfalls aktiviert
(Blitzleuchte). Der Kontakt ist im normalen Zustand geschlossen und im Gas-Alarm-
fall getffnet.

Generell sind die Vorgaben der Geb&udeversicherung in Erfahrung zu bringen und
einzuhalten.

Auslésung
e Gas wird detektiert
o (Offner) Kontakt offen

Reaktion

e Beim Voralarm wird der Prozess (WE, BHKW, WP) nicht ausgeschaltet.
e Voralarmmeldung an das GA-System
e Abschaltung der Anlagen beim Alarm
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9.5.21

9.5.22

Alarmmeldung an das GA-System

Sturmliftung / Heizraumablauft EIN (je nachdem was gefordert ist)
Blitzleuchte bei Hauptalarm EIN (in- und ausserhalb der Zentrale)
technischer Alarm: Meldung an das GA-System

Quittierung / Rickstellung

o Die Quittierung des Gas-Alarms erfolgt vor Ort durch den Betreiber
CO2-Alarm

Beim Einsatz von CO2 miissen in der Zentrale die entsprechenden Uberwachungs-
einrichtungen installiert werden. Die Uberwachung erfolgt tiber CO2-Fiihler, die di-
rekt mit der Messeinrichtung verdrahtet sind. Die Messeinrichtung setzt einen Voral-
arm sowie einen Alarm ab. Die entsprechenden Alarmgerate werden ebenfalls akti-
viert (Blitzleuchte). Der Kontakt ist im normalen Zustand geschlossen und im CO2-
Alarmfall geoffnet.

Ausldsung

o CO2 wird detektiert
e (Offner) Kontakt offen

Reaktion

Beim Voralarm wird der Prozess (WE, BHKW, WP, KM) nicht ausgeschaltet
Voralarmmeldung an das GA-System

Abschaltung der Anlagen beim Alarm

Alarmmeldung an das GA-System

Sturmluftung EIN

Blitzleuchte bei Hauptalarm EIN (in der Zentrale)

Quittierung / Rickstellung

¢ Die Quittierung des CO2-Alarms erfolgt vor Ort durch das Personal von
Energie 360°.
CO-Alarm
Bei Einsatz von Holz-/Pelletsilos miissen entsprechende CO-Uberwachungseinrich-
tungen installiert werden. Die Uberwachung erfolgt tiber CO-Fuhler, die direkt mit
der Messeinrichtung verdrahtet sind. Die Messeinrichtung setzt einen Voralarm so-
wie einen Alarm ab. Die entsprechenden Alarmgerate werden ebenfalls aktiviert

(Blitzleuchte). Der Kontakt ist im normalen Zustand geschlossen und im CO-Alarm-
fall gedffnet.

Ausldsung

e CO wird detektiert
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9.6
9.6.1

9.6.2
9.6.2.1

9.6.2.2

9.6.2.3

o (Offner) Kontakt offen

Reaktion

Beim Voralarm wird der Prozess nicht ausgeschaltet.
Voralarmmeldung an das GA-System

Abschaltung der Anlagen beim Alarm

Alarmmeldung an das GA-System

Sturmluftung EIN

Horn aktivieren bei Hauptalarm EIN

Quittierung / Riickstellung

¢ Die Quittierung des CO-Alarms erfolgt vor Ort durch den Betreiber.

Produktanforderungen
Vorgaben Produkte und GA-Lieferanten

Der zustandige Projektleiter Energie 360° EDL stellt sicher, dass nur intern freigege-
bene GA-Unternehmer, Komponentenlieferanten und Produkte eingesetzt werden.
Die diesbeziiglich bestehenden Vorgaben sind einzuhalten. Sind projektbedingt Ab-
weichungen erforderlich bzw. sinnvoll (z.B. bei bestehenden Anlagen, welche inte-
griert werden), missen diese schriftlich freigegeben werden.

Lokale Visualisierung und Automationsstationen
Symbole
Die Symbole zur Darstellung des Anlagenschemas sollten der SIA 410 — Kennzeich-

nung von Installationen in Gebauden; Sinnbilder fir die Haustechnik, entsprechen.

Die Visualisierung muss alle fiir die Funktion des Systems relevanten und elektrisch
angetriebenen Feldgerate enthalten und vorzugsweise in geographischer Darstel-
lung erfolgen.

Bedienpanel

Die Notwendigkeit einer lokalen Anlagenbedienung wird projektspezifisch durch
Energie 360° vorgegeben.

Zugriffsebenen

Energie 360° muss grundsatzlich Zugriff auf alle Regelparameter, wie z.B. PID-Reg-
ler und Sollwerte haben, um das Regelverhalten wahrend dem Betrieb optimieren
zu konnen.

Ausnahme: Sicherheitsrelevante interne Parameter bei z. B. Holzkesselanlagen.

Aus diesem Grund sollen ausschliesslich Automationsstationen (auch Substationen
von WP-Lieferanten, Kessellieferanten etc.) eingesetzt werden, welche einen
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9.6.3

9.6.4

Fernzugriff per HTML5 Webvisualisierung auf die Automationsstationen bereitstel-
len, die die gleiche Funktionalitat wie der vor Ort Zugriff bietet. Abweichende Zu-
griffsarten missen vorab mit Energie 360° abgesprochen werden.

Die Beschreibung muss jeweils im Steuer- und Regelbeschrieb (vgl. Kapitel 9.2)
enthalten sein.

Da fir den Anlagenbetrieb neben Mitarbeitern von Energie 360° auch mit externen
Mitarbeitern z.B. von Kunden zusammengearbeitet wird, muss die Mdglichkeit be-
stehen, Zugriffsebenen mit verschiedenen Berechtigungsstufen und entsprechen-
den Passwortern zu definieren.

Den GA-Unternehmern wird zentral Gber die Infrastruktur von Energie 360° ein Zu-
gang auf die eigene Automationsstation zur Verfiigung gestellt, um eine Problem-
analyse einfacher zu gestalten und die anfangliche Beobachtung / Optimierung der
Anlage zu ermoglichen.

Automationsstationen (AS)

Es sind frei programmierbare AS mit Industriestandard einzusetzen. Uber diese AS
erfolgt die Regelung und Steuerung der Anlagen. Die Automationsebene darf fur die
Regelungs- und Steuerungsaufgaben keine Abhangigkeiten zur Leitebene aufwei-
sen.

Der Quellcode der Programmierung muss nachvollziehbar kommentiert sein und
wird Energie 360° zur Verfliigung gestellt.

Die AS muss zwingend Uber die in Kapitel 9.8.2. beschriebenen Schnittstellen verfi-
gen.

Der Lieferant stellt jederzeit die Verfugbarkeit, der aktuellste Programm- und Para-
meterversion sicher, um zu vermeiden, dass alte Programmstande aufgespielt wer-
den und damit bereits ausgemerzte oder neue Fehler entstehen.

Das Aufspielen von neuen Programmversionen wahrend dem Betrieb, erfolgt nur
nach Anzeige und Freigabe an/durch Energie 360°.

Fir die Kontrolle der korrekten Funktion nach einem Programmupdate ist der GA-
Lieferant verantwortlich.

Feldgeréte

Allgemein

Alle Feldgerate werden nach Moglichkeit mit Kommunikationsmodulen ausgeristet,
um ihre Zustande und etwaige Stérungen erfassen zu kdnnen.

Samtliche Feldgerate sind an gut zugénglichen Stellen zu montieren, es ist auf eine
problemlose Anschlussmdglichkeit fiir die elektrischen und pneumatischen Leitun-
gen zu achten.

Samtliche Regelventile und gesteuerte Klappen mussen sich im Falle eines Ausfalls
von Automationsstationen manuell einstellen und fixieren lassen um einen Notfallbe-
trieb zu ermdglichen (vgl. Kapitel 9.2.14 , Handbetrieb®).
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9.6.5

9.6.6

9.6.7

Alle Fuhlerelemente sind so anzubringen, dass die Messergebnisse nicht durch
Fremdeinfliisse verfalscht werden.

Abweichungen sind nur bei gleichwertigem Produkt und nach Freigabe durch den
Projektleiter Energie 360° zugelassen.

Umwalzpumpen und Grundwasserpumpen

Die Pumpen im Bereich Heiz- und Kiuihlanwendungen sollen mit Kommunikations-
modulen ausgestattet sein, um die Steuerung und Betriebstiberwachung zu gewéhr-
leisten. Die Steuerung der Pumpen (Freigabe und Anforderungssignal) erfolgt via
GA-System. Stor-, Betriebs- und Istwert-Meldungen werden ebenfalls auf das GA-
System Ubernommen.

Bei Fernleitungspumpen werden externe Frequenzumformer eingesetzt, die eine
bessere Diagnosemdglichkeit und Einflussnahme auf den Pumpenbetrieb durch den
GA-Unternehmer ermdglichen, als Pumpen mit direkt aufgebauter Elektronik/Rege-
lung (vgl. Kapitel 9.2.5). Der Einbau dieser erfolgt, wenn moglich in den Schrank
(SGK) des GA-Lieferanten. Die entsprechenden Betriebsbedingungen (Abfuhr der
Warme, Luftreinigung) sind durch den GA-Lieferanten sicherzustellen.

Wo immer sinnvoll und méglich, werden Pumpen mit Drehzahlregulierung einge-
setzt.

Ausschliesslich in Kreisen bei denen ein konstanter Volumenstrom (z.B. Holzkessel-
kreis) erforderlich ist, wird darauf verzichtet.

Bei Pumpen mit Motorenleistungen > 1 kW und hohen Betriebsstunden, sind aus
Effizienzgrinden Trockenlaufer den Nasslauferpumpen vorzuziehen.

Um eine bestmdogliche Motoreffizienz zu erzielen, sind geméass den aktuellen Vorga-
ben der Schweizerischen Energieverordnung EnV die Pumpen mit den geforderten
Motorenwerten einzusetzen.

Die einzusetzenden Pumpenfabrikate sind dem Planungshandbuch - Energie 360°
AG — Energiedienstleistungen zu entnehmen.

Sonderpumpen

Auch Pumpen im Bereich Sonderanwendungen (z.B. Trinkwasser, Abwasserpum-
pen, Grundwasser, Sumpfpumpen) werden stérungstberwacht und tber Niveau-
kontakte ein- und ausgeschaltet (vgl. Kapitel 9.5.13).

Die einzusetzenden Pumpenfabrikate sind dem Planungshandbuch - Energie 360°
AG — Energiedienstleistungen zu entnehmen.

Klappen allgemein

Gesteuerte Klappen aller Art (Luftklappen, Klappen im Heizungs-/ Kéltesystem etc.)
mussen mit Endschaltern ausgeriistet sein, sodass eine eindeutige Anzeige auf
dem GA-System angezeigt wird. Beispiel: Fernleitung AUS, Klappe ZU.
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9.6.8

9.6.9

Lieferumfang GA-Lieferant (Feldgerate)

Um eine einwandfreie Funktion des gesamten GA-Systems zu gewahrleisten, tber-
pruft der GA-Lieferant die Auslegung und die Produktdefinition der Feldgerate (Sen-
soren, Regelventile, motorisch betriebenen Klappen etc.) durch den Ingenieur.

Ist kein Ingenieur / Fachplaner in das Projekt eingebunden, erfolgt die Auslegung
und Definition der Feldgeréate durch den GA-Unternehmer selbst. Fir die hydrauli-
schen Vorgaben zu den Feldgeraten (Dimensionen, Typ, kVs-Werte) ist der Ingeni-
eur bzw. HLKK- Planer zustandig.

Die Lieferung dieser Komponenten erfolgt durch den Unternehmer Heizung/Kalte,
damit dieser selbst die fristgerechte Bestellung zum Einbau in die Rohrleitungen etc.
vornehmen kann.

Werden geregelte Pumpen von externen Frequenzumformern (FU) angesteuert
(i.d.R. Fernleitungspumpen, vgl. Kapitel 9.6.5), werden diese FU abweichend vom
GA-Lieferant geliefert.

Nur nach Ricksprache mit dem Projektleiter Energie 360° und dessen Freigabe
kénnen die Lieferumfange projektspezifisch auch abweichend definiert werden.

Warmemengen- und Kaltezéhler werden generell durch Energie 360°C bestellt und
dem Unternehmer Heizung/Kalte zum Einbau zur Verfigung gestellt, da hier aus-
schliesslich ein auf die Anforderungen von Energie 360° abgestimmtes Produkt ein-
gesetzt wird.

Unterstations-Regler

Anforderungen an Unterstations-Regler sind:

Bedieneinheit

Der Regler muss mit einer Bedieneinheit zur einfachen Bedienung der fur den Wéar-
mebeziger wichtigen Funktionen ausgestattet sein. Diese sind die Einstellung des
Heizungsprogrammes und die Parallelverschiebung der Heizkurve fir Normal- und
Absenkbetrieb. Die Bedienung und Einstellung des Regelgerates erfolgt digital tber
ein Display mittels Eingabetasten. Die Bedienbarkeit muss einfach und auch fir den
Warmebeziiger nachvollziehbar sein

Begrenzungswerte fur Ricklauftemperaturen und Leistungen missen an den Unter-
stationsreglern definiert werden kénnen

Unterscheidung Kundenebene / Betreiberebenen

Die Einstellmoglichkeiten an der Bedieneinheit der Unterstationsregler vor Ort mis-
sen sich auf die fur den Kunden relevanten vorgenannten Funktionen beschréanken
Einstellungen der Betreiberebene (z.B. Ricklauftemperaturbegrenzung, Leistungs-
begrenzung etc.) dirfen nur via lokalem Leitsystem bzw. am Regler nach Passwor-
teingabe verandert werden kénnen

Energiezahler werden via Bus auf den Unterstationsregler aufgeschaltet und mit al-
len Istwerten visualisiert
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9.6.10

9.7
9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.7.4

Ausgange fur Primarventil, Heizkreis- oder Zubringerpumpe, Boilerpumpe, Zirkulati-
onspumpe in der definierten Anzahl

Die auch bei den Unterstations-Reglern vorausgesetzten Standardfunktionen sind in
Kapitel 9.2 definiert

LED-Anzeige von Pumpen- und Ventilstatus

«Lokale» Leitsysteme
Siehe Abschnitt 9.8 Leittechnik

Schaltgeratekombination (SGK)
Normen

Die folgenden Vorgaben gelten fur Mastersteuerungen des GA-Unternehmers wie
auch fir Sub-Steuerungen von Komponentenlieferanten (Kessel, Warmepumpen,
Kéaltemaschinen etc.).

Samtliche SGK sind nach den gultigen Normen und Vorschriften auszufiihren.

Generell muss vom Ersteller der SGK immer ein vollstandiger Bauartnachweis ge-
mass EN 61439-1 sowie eine Konformitatserklarung abgegeben werden.

Samtliche Hardwareteile und Installationen sind so auszufiihren, dass diese gegen
externe Storeinflisse einen hohen Schutz aufweisen. Die Anforderungen missen
gemass den aktuellen Europaischen Richtlinien erftllt werden.

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Um die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) sicherstellen zu kdnnen, das
heisst, um stérungsarme Elektroinstallationen und einen hohen Schutz gegen ex-
terne Storeinfliisse zu gewahrleisten, sind die Installationen und séamtliche Hard-
wareteile auf den Grundlagen anerkannter Regeln der Technik zu konzipieren und
auszufihren.

Bezlglich des Erfordernisses der Abschirmung von Leitungen sind die Herstelleran-
gaben der entsprechenden Apparate zu beriicksichtigen (insbesondere bei dem Ein-
satz von Frequenzumformern etc.). Kommunikations- und Busleitungen sind gene-
rell abgeschirmt auszufihren.

Uberspannungsschutz

Eine Sammelmeldung «Uberspannungsschutz ausgeldst» wird pro SGK eingerich-
tet.

Der GA-Unternehmer hat die Uberspannungsschutzeinrichtungen anzubringen und
dies im Angebot mit einzurechnen.

Farben, Oberflachenbehandlung

Sockel: schwarz
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Schrank, Seitenwande und Turen: Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau

9.7.5 Konstruktion und Aufbau

Auf gute Zugénglichkeit fir Bedienung und Wartung ist zu achten.

Es sind mdglichst genormte, handelslbliche Metallschranke, Kasten und
Verteiler vorzusehen.

Frontseitig sind die Schranke mit Ttren mit Stangenschloss und Vierkant-
dorn 6 mm oder Doppelbart auszurtsten.

Die Turscharniere missen verdeckt sein. Turdichtungen bestehen aus
Gummi. Die Tur6ffnungen mussen so begrenzt werden, dass Nachbarfelder
nicht beschadigt werden kénnen (minimaler Offnungswinkel 120°);

Bei der Auswahl der Tirbandseite ist bei der Planung auf allféallige Flucht-
wegrichtungen am Schaltschrankstandort zu achten;

Die Schranke sind seitlich und hinten geschlossen, unten offen, oben mit de-
montierbaren Abschlussblechen fir die Kabeleinfuhrungen zu liefern. Bei
den Kabeleinfihrungen ist ein Kantenschutz anzubringen. In trockenen,
staubfreien RAumen sind durchdringbare Abdeckungen vorzusehen;

Die Schutzart von Schaltgeratekombinationen richtet sich nach den 6rtlichen
klimatischen und betrieblichen Anforderungen;

Schranke mit mehreren Feldern sollen einer Normschrankreihe fir anreih-
bare Konstruktionen entsprechen. Zwischenwéande kénnen weggelassen
werden, wenn sie nicht aus Griinden der Sicherheit (Abschottung, Abschir-
mung, Abtrennung usw.) erforderlich sind;

Fur die Aufbewahrung loser Zubehdrteile (Kurbeln, Griffe usw.) sind geeig-
nete Aufhdngungen vorzusehen;

In jeder Anlage ist ein Schemabehélter passender Grosse im Einspeisefeld
mechanisch dauerhaft anzubringen;

Zum Abfihren der Verlustwarme sind die nétigen Massnahmen zu treffen.
Laftungsgitter sind mit Staubfiltern zu versehen. Wenn Schrankventilatoren
eingebaut werden missen, werden diese Uber einen Thermostat zu steuern.
Ein Nachristen einer mechanischen Liftung muss bei Bedarf mdglich sein;
Ist flr Arbeiten und Kontrollen in den SGK nicht genligend Umgebungslicht
vorhanden, muss in jedem Schrankfeld eine Uber Turendschalter betétigte
Schaltschrankleuchte installiert werden;

Es sind Befestigungspunkte flr Transportringschrauben an der Oberseite
vorzusehen;

9.7.6  Reserveplatz

Die Schaltgeratekombinationen muissen Uber eine Platzreserve von mindestens
25% (Apparaterost und Kabelkanale) fur den Einbau von zusétzlichen Komponenten
und die fur die Fernwartung erforderlichen Einbauten (Router etc.) verfligen. Dies-
beziglich muss eine Abstimmung mit dem Projektleiter Energie 360° stattfinden.

9.7.7  Apparate und deren Montage, Auslegungen, Bedienung

Die Apparate sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Bei steckbaren
Apparaten werden immer auch die Apparatesockel beschriftet. Handnotmo-
dule innerhalb der SGK mussen auf einer nitzlichen Arbeitshthe montiert
sein.
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e Erweiterungen mussen ohne Demontage von vorhandenen Einbauten mog-
lich sein. Systeme, die eine Erweiterung unter Spannung erméglichen, wer-
den bevorzugt.

o Warmeentwickelnde Apparate sind oben zu montieren. Fur eine genugende
Warmeabfuhr ist zu sorgen.

e Apparate mit Ausschnitten in den Abdeckplatten sind dauerhaft zu bezeich-
nen.

9.7.8 Uberstromunterbrecher

Unterverteilungen und Steuerschranke sind bis zu Auslésestromstarken von 63 A in
der Regel mit Leitungsschutzschaltern aufzubauen. Es ist bevorzugt, ein Steckso-
ckelsystem welche das lastfreie Auf- und Entstecken von Geraten und Komponen-
ten unter Spannung, ohne zusatzliche persénliche Schutzausristung gegen elektri-
sche Gefahrdung zulassen, zu verwenden.

9.7.9 Arbeitssteckdose

In jedem Verteiler miissen mindestens zwei, FI- geschiitzte und entsprechend be-
schriftete Arbeitssteckdosen T13 eingebaut werden.

9.7.10 Bedienelemente

Folgende Bedienelemente werden auf der SGK-Tur montiert:

Bedienpanel auf Standard-Arbeitshéhe von 1,50 m bis 1,60 m

Signalisation und Bedienung von Anlagen erfolgt mittels LED-Signalbaustei-
nen

Sammelstoérlampe Watchdog / SPS-Stérung (rot)

Meldelampe Alarmunterdriickung (blau)

Betriebswahlschalter (individuell festzulegen)

nicht normaler Betriebszustand (gelb)

Die Schalter sind zentriert einzubauen.

9.7.11 Sammelstorlampe mit Quittierung (rot)

e Pro Schaltgerdtekombination (SGK) ist eine Meldelampe (Sammelstdrung) in
der SGK- Schaltschranktlr eingebaut.

Funktionen:

o Meldelampe Sammelstérung blinkend: Neuer Alarm oder Stérmeldung. Noch
nicht quittiert.

¢ Meldelampe Sammelstérung Dauerlicht: Es steht ein quittierter, noch nicht
behobener Alarm oder eine Stérmeldung an. Die Lampe brennt so lange, bis
kein Alarm oder keine Storung mehr besteht. Unterdriickte Stdrmeldungen
(quittierte Stérungen / Alarme) haben keinen Einfluss mehr auf die Sammel-
alarmlampe.

¢ Bei neu eintreffenden Stérungen / Alarmen beginnt die Lampe wieder zu
blinken.
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9.7.12

9.7.13

9.8
9.8.1

e Quittiertaste: Mit der Sammelstérung-Quittiertaste konnen die Alarm- und
Stérmeldungen quittiert werden.

Meldelampe Alarmunterdriickung (blau)

Pro Schaltgeratekombination ist ein Taster «Alarmunterdrickung» auf der SGK-
Front installiert. Uber diesen Taster wird die aktive Alarmunterdriickung an das Leit-
system signalisiert. Die Alarmunterdriickung selbst wird via Software aktiviert und
deaktiviert, da diese notfalls via Leitsystem Energie 360° aus der Ferne deaktiviert
werden kann.

Meldelampe Nicht-Normalbetrieb (gelb)

Pro Schaltgeratekombination ist eine Meldelampe «Nicht-Normalbetrieb» auf der
SGK-Front installiert.

Uber diese Lampe wird der «ausserordentliche Betriebszustand» angezeigt (z. B.
manueller Eingriff auf SPS oder 1/0O-Modul).

Die Meldelampe «Nicht-Normalbetrieb» leuchtet bei einem ausserordentlichen Be-
triebszustand wie u. A.:

e Ein Softwareschalter steht nicht auf «Auto», das heisst, eine Anlage oder ein
Anlagenteil, der von dieser SGK aus gesteuert wird, ist von Hand geschaltet

e Die Alarmunterdriickung ist aktiv

e Eine oder mehrere Alarm- oder Stérmeldungen sind unterdriickt

o Auf der Handbedienebene steht ein Ausgangsmodul nicht in der Stellung
«Automat»

Leitsysteme
Ubergeordnetes Leitsystem Energie 360°

Fur die zentrale Ferniiberwachung ihrer Anlagen und Energieverbiinde, verfiigt
Energie 360° Uber ein Ubergeordnetes Leitsystem (SCADA-System). Dort werden
alle im Betrieb befindlichen Anlagen angebunden.

Leitsystem

_ Fernsteuerun,
Trendanalysen fiir die 8

Anlagenoptimierung
und Fehleranalyse

Datenaufzeichnung/
Archivierung von
Zéhlerdaten

Zentrales Visualisierung aktueller
Alarmmanagement Daten in Prozessbildern

Zentraler Zugang zu den

Contracting-Anlagen
Betriebskosten

Abbildung 1 Aufgaben Ubergeordnetes Leitsystem

Die Abgrenzung des Ubergeordneten Leitsystems zu den lokalen Automationsstatio-
nen (SPS/DDC) ist in Abbildung 4 gezeigt. Die Funktionalitat der lokalen Automati-
onsstation muss auch ohne das Ubergeordnete Leitsystem gegeben sein. Es wer-
den lediglich Daten Uber eine Schnittstelle ausgetauscht.
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9.8.2

g
Leitebene ' 3 Leitsystem
] N
MSR Automationsebene ' ¢ 3 SPS/DDC
Daten
Feldebene : . Sensoren/
—_—— Aktoren

Abbildung 2 Abgrenzung Leitsystem / MSR-System

Kommunikationskonzept/Schnittstellen

Fur den Datenaustausch zwischen der lokalen Automationsstation resp. einem «lo-
kalen» Leitsystem und dem Ubergeordneten Leitsystem von Energie 360° sind fol-
gende Kommunikationsprotokolle méglich:

e OPCUA
¢ Modbus TCP/IP
BACNet/IP

Falls notwendig setzt Energie 360° einen eigenen lokalen Controller ein, um die Da-
ten der Warmezahler (abrechnungsrelevante und solche welche nur zur Energiebi-
lanzierung erforderlich sind) aufzuschalten.

Der Internetzugang wir durch die Energie 360 bereitgestellt. Samtliche fir die Kom-
munikation zum Ubergeordneten Leitsystem notwendige Hardware wird von Ener-
gie 360° geliefert und konfiguriert. Das lokale Netzwerk wird durch Energie 360° de-
finiert. Die Anzahl der vom Lieferanten bendtigten IP Adressen muss Energie 360°
mitgeteilt werden.

Die Kommunikation erfolgt via VPN-Tunnel (siehe Abbildung Kommunikationskon-
zept).
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EEE T

#odbus

Lokales Netzwerk

Abbildung 3 Kommunikationskonzept

Der Fernzugriff von Lieferanten und Herstellern auf das lokale Netzwerk muss bei
Energie 360 beantragt werden und erfolgt Gber die IT Infrastruktur er Energie 360°
via SSL-VPN Client.

9.8.3  Anlagenintegration auf das Leitsystem Energie 360°

Der Umfang der von den lokalen Automationsstationen/externen Leitsystemen an
das Ubergeordnete Leitsystem von Energie 360° zur Verfligung zu stellenden Da-
tenpunkte hangt von den Moglichkeiten des GA Lieferanten ab. Als Mindestanforde-
rung sind allerdings immer alle Stérmeldungen und Zahlerdaten einer Anlage der
Energie 360° zur Verfiigung zu stellen, um die zentrale Alarmierung und die Abrech-
nung sicher zu stellen.

9.8.4  Maogliche Varianten der Anlagenintegration

Im Folgenden werden die moéglichen Varianten fiir die Integration von Anlagen in
das Leitsystem der Energie 360° dargestellt, sowie der Umfang der vom GA-Liefe-
ranten zur Verfiigung zu stellenden Daten definiert.

9.8.4.1 Vollintegration (nur bei Anlagen ohne separaten GA-Lieferanten)

Alarmmanagement auf Leitsystem Energie 360°

Visualisierung auf Leitsystem Energie 360°

Archivierung aller Daten auf Leitsystem Energie 360°

Parameter/Sollwerte tber Leitsystem Energie 360° verstellbar

komplettes Datenmodell (Stormeldungen, Messwerte, Sollwerte, Zahlerda-
ten...) muss vom GA-Lieferanten bereitgestellt werden
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9.8.4.2

9.8.4.3

9.8.5

9.8.5.1

9.8.5.2

9.8.5.3

Teilintegration

¢ Alarmmanagement auf Leitsystem Energie 360°
o Visualisierung/HMI durch GA-Lieferanten auf lokaler AS (HTML5 Webvisu)
= Fernzugriff auf Visualisierung/HMI via Leitsystem Energie 360°

Archivierung aller Daten auf Leitsystem Energie 360°
o reduziertes Datenmodell (Stérmeldungen, ausgewéhlte Messwerte, Zahler-
daten) muss vom GA-Lieferanten bereitgestellt werden

Minimal-Integration

¢ Alarmmanagement auf Leitsystem Energie 360°
Visualisierung/HMI durch GA-Lieferanten auf Fremd-Leitsystem
= Fernzugriff auf Fremd-Leitsystem via HTML5-Webvisualisierung (favori-
siert), RDP oder TeamViewer lokal. (Siehe auch Anforderungen an
Fremd-Leitsysteme)

e Archivierung aller Daten auf Fremd-Leitsystem
e reduziertes Datenmodell (Stérmeldungen, ausgewéhlte Messwerte, Zahler-
daten) muss vom GA-Lieferanten bereitgestellt werden

Ereignis-Management

Das gesamte Ereignis-Management obliegt der Energie 360° AG. Der GA-Lieferan-
ten muss die hierfir notwendigen Datenpunkte zur Verfligung stellen.

Meldungen

Vom GA-Lieferanten missen in der Datenpunktliste alle Meldungen der Anlage vor-
handen sein. Die Meldungen mussen mit genauer Bezeichnung sowie einem Vor-
schlag fir die Ereignis-Prioritat gemass 10.9.5.2 angegeben werden. Energie 360°
definiert dann die auf das Ubergeordnete Leitsystem aufzuschaltenden Meldungen.

Grenzwertliberwachung

Einige Messwerte (z.B. Temperaturen, Dricke, etc.) werden auf Grenzwerte Uber-
wacht. Diese Messwerte sind ebenfalls in der Datenpunktliste mit zugehdrigem
Grenzwert, Hysterese, Verzégerung und Ereignis-Prioritdt anzugeben.

Ereignis-Priorisierung

Die Ereignis-Priorisierung erfolgt durch Energie 360°.

Die Ereignisse sind in folgende drei Kategorien eingeteilt:

P1 - dringendes Ereignis > sofortige Reaktion notwendig

Ereignis wird umgehend an den Energie 360° Pikett gemeldet (24/7).

P2 - nicht dringendes Ereignis - keine sofortige Aktion notwendig

Ein P2 Ereignis wird von Mo-So nur zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr den Ener-
gie 360° Pikett weitergeleitet.

P3 - nicht dringendes Ereignis - keine sofortige Aktion notwendig

Ein P3 Ereignis wird nur von Mo-Fr zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr an den Anla-
genverantwortlichen der Energie 360° weitergeleitet.

P4 = Info Meldung - rein informativer Charakter

Ein P4 Ereignis wird nur im Leitsystem dokumentiert.
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9.8.6

9.8.6.1

9.8.6.2

Anforderungen «Lokale» Leitsysteme (Externe Leitsystem)

Es ist darauf zu achten, dass bei komplexen Projekten bei der Lieferantenwahl még-
lichst wenige Schnittstellen entstehen und damit klare Verantwortlichkeiten definiert
werden kénnen.

Zugriff auf lokale Leitsysteme

Lokale Leitsystem mussen Uber eine HTMLS5 Webvisualisierung verfugen. Wenn
maoglich sollte kein vollwertiger Server fir die Installation des Systems notwendig
sein, sondern alles auf der lokales AS laufen. Dies ist Projektspezifisch mit Ener-
gie 360° zu klaren. Sollte ein Server bendtigt werden, so wird dieser auf der IT Infra-
struktur von Energie 360° bereitgestellt (virtueller Server).

Datenpunkte

Es mussen grundsatzlich alle zur Verfiigung stehenden Datenpunkte (Stérmeldun-
gen, Messwerte, Zahlerdaten, etc.) der Energie 360° in einer Datenpunktliste vorge-
legt werden. Welche Datenpunkte auf das zentrale Leitsystem von Energie 360°
aufgeschaltet werden wird projektspezifisch von Energie 360° entschieden.

Es missen im Allgemeinen zwingend die Zahlerdaten aller Ubergabestationen, so-
wie die Stérmeldungen aller Anlagenteile an das Leitsystem von Energie 360° tiber-
geben werden kdnnen.
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10. ELEKTRO

10.1 Allgemein:

Fir die Planung und Installation der Elektroarbeiten sind alle giltigen Normen und
Vorschriften und dabei insbesondere folgende einzuhalten:

Verordnung uber elektrische Starkstromanlagen (StV) SR 734.2

Verordnung uber elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) SR
734.27

Verordnung Uber elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) SR 734.26
Norm uber Niederspannungsinstallationen (NIN) SN 411000

Norm Uber die elektrische Ausriistung von Maschinen (EN 60204)

Norm Uber Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen (EN 61439)
Aufzahlung hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit

10.2 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Sofern im Areal ein Zusammenschluss zu Eigenverbrauch erstellt wird, muss dies
im Elektrokonzept bertcksichtigt werden. Hier die wichtigsten Anforderungen:

Gegeniiber dem EVU ist ein EVU-Zahler als Ubergabemessung (Bezug und
Rucklieferung) einzuplanen

Direkt hinter dieser Messung ist seriell eine private Messung einzuplanen
(weil dieser Zahler im Unterschied zum EVU-Zahler aus der Ferne ausgele-
sen werden kann)

Fur samtliche Verbraucher (Wohnungen, Allgemeinstrom, Verbrauch War-
meerzeugungsanlage etc.) hinter dieser Ubergabemessung sind private
Messungen einzuplanen

Fur die Photovoltaikanlagen, sofern vorgeschrieben, sind die EVU-Produkti-
onsmessungen einzuplanen, welche hinter der EVU-Ubergabemessung ein-
speisen (Eigenverbrauch). Falls verschiedene Photovoltaikanlagen in einem
ZEV einspeisen, sind diese, sofern zulassig, AC-seitig zusammenzufihren,
damit nicht fir mehrere EVU-Produktionsmessungen monatliche Gebiihren
anfallen

Nach jeder EVU-Produktionsmessung ist seriell eine private Messung einzu-
planen (weil dieser Zahler im Unterschied zum EVU-Zahler aus der Ferne
ausgelesen werden kann)
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11. Notfallkonzept und Notfallkarte

11.1 Notfallkonzept

Fur die Notversorgung der Contracting-Anlagen von Energie 360° ist ein Notfallkon-
zept erstellen.

Muster — Vorlage Plan Notfallkonzept

]

Haus 2

o -
Kl
e

Legende
- Technikraum
. Erdsonden-Verteilschacht
(O  schilisselzylinder
O Elektroanschluss
l:l Standort mobile Notfall-Heizldsung

e ZUgang zum Technikraum

Vogelsangsirasse

Zufahrt

Materialbedarf
85 kW max. Leistung

2% 35m Leitungs-Schlauch

30m Elektrokabel

11.2 Notfallkarte

Fur den Notfall ist auf den Contracting-Anlagen von Energie 360° eine Notfallkarte
zu erstellen.
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Notfallkarte fiir Baustelle: energie360°

Notfallnummern
Sanitat Tel.144 Feuerwehr Tel.118

Polizei Tel.117 Vergiftungen Tel.145
REGA Tel.1414 Euronotruf Tel.112

Arzt

Tel.

Name
Adresse

Ort
Entfernungen
Spital

Tel.

Name
Adresse

Ort
Entfernungen

Koordinaten und Adresse
For Luftrettung
For Bodenrettung

Was tun bei einem Notfall?

Schauen
Was ist geschehen? Wer ist beteiligt? Wer ist betroffen?

Denken
Gefahr fiir Helfende ? Brandgefahr? Explosionsgefahr?

Handeln
1. Unfallstelle sichern / sich selber schiitzen
2. Alarmieren 144 / Rega 1414 (Wer? Was? Wann? Wo?)
3. Bergen (MNur bei unmittelbarer Geféahrdung des Verletzten!)
4. Erste Hilfe leisten: Ist der Verletzte ansprechbar? Atmet er?
Bei Atemstillstand Herzmassage / bei Bewusstlosigkeit Seitenlagerung
5. Rettungsdienst einweisen
6. Informieren (Bauleitung, Bauherr, etc.)

Sammelplatz
Standort / Adresse
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12.

12.1

12.2

Revisionsunterlagen und Betriebsordner,

Wahrend der Bauphase erstellt der beauftragte Unternehmer eine Anlagendoku-
mentation fur seinen Liefer- und Leistungsumfang zu Handen der Bauleitung.

Die Bauleitung (Fachplaner) sammelt und vervollstandigt diese Dokumente, sodass
zum Zeitpunkt der Abnahme eine vollstandige Anlagendokumentation in 2-facher
Ausfertigung sowie Abgabe elektronisch in folgenden Dateiformaten auf USB-Stick)
an die Energie 360° Ubergeben werden kann.

e Planunterlagen * pdf und *.dwg
e Berechnungen *.pdf und *.xIsx
o Datenblatter ... *. pdf

Inhaltsverzeichnis Betriebsordner:

1. Informationen

2. Adressverzeichnis

3.  Anlagebeschreibung / Funktions- u. Regelbeschrieb
4.  Storungs- / Notfallkonzept

5.  Prinzipschema / Elektroschema

6. Komponentenliste / Parameterliste
7.  Wartungsvorschriften

8.  Bedienungsanleitungen

9.  Protokolle

10. Plane

11. Bewilligungen

12. Rapporte

Dokumentation Fernleitungsnetz

Der Unternehmer hat folgende Dokumente fur die erdverlegten Fernleitungen zu lie-
fern:

Isometrie-Plan mit Positionen der Schweissnahte und Armaturen
Schweissbuch

Schweissplane und Montageskizzen

Rontgenprotokolle
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12.3
12.3.1

Druckprotokolle

Fotodokumentation der Leitung, Abzweiger und Hausanschlussleitungen
Berechnungen (Revisionszustand)

Plane, Zeichnungen und statischer Nachweis zu Schachtbauwerken
Trassenplangesamtibersicht mit der Lage der Leitung & Abzweiger, Dimen-
sionen Mediumrohr, und Aussenrohr, Verweis auf den Schweissnahtplan
(Blattnummer)

MSR Doku — erganzen
Allgemein

Die gesamte projektspezifische Dokumentation ist - sofern nicht anders definiert - 2-
fach in Papierform und auf digitalem Datentrager zu liefern. Der Dokumentationsord-
ner muss folgende Inhalte enthalten und spéatestens zwei Wochen vor der Abnah-
meprufung ein Exemplar zur Prifung durch den Ingenieur/Fachplaner abgegeben
werden:

12.3.2 Protokolle
12.3.2.1 Protokoll des Werk-Systemtests

12.3.2.2 Protokoll des Signal-, Funktions- und Datenpunkttests

vor der Inbetriebnahme

12.3.2.3 Inbetriebnahmeprotokoll

Mit dem Inbetriebnahmeprotokoll wird der erfolgreiche Ablauf der Inbetriebnahme
gemass EN I1SO 16484-1: 2010 bestétigt. Die folgenden Haupt-Inbetriebnahmestu-
fen sind zu protokollieren:

e Hardware Uberpriifung
e Uberpriifung der Automationsstrategie
e Uberprifung der Management- und Bedienfunktionen

12.3.3 Komponenten

12.3.3.1 Komponentenliste

Diese enthélt alle gelieferten Apparate und Einrichtungen mit Angabe der exakten
Produktbezeichnung, der Seriennummer und die Hersteller- bzw. Lieferantendaten-
daten.

12.3.3.2 Datenblatter

Fur alle im Rahmen des Projektes gelieferten Feldgerate und Einrichtungen des GA-
Systems ist ein Datenblatt bereitzustellen. Aus dem Datenblatt muss eindeutig her-
vorgehen, welches Feldgerat tatsachlich eingesetzt wurde. Eine Ubersicht mit meh-
reren Typen / Dimensionen ist nur zuléssig, wenn gekennzeichnet ist, welche Ge-
rate genau eingesetzt wurde. Sonstige gelieferte Einrichtungen missen mit geeig-
neten Dokumenten geliefert werden, z.B. Schaltplane.
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12.3.3.3 Instandhaltungsdokumentation

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

Zu allen gelieferten Apparate und Einrichtungen sind folgende Dokumente zusam-
menzustellen:

Liste der vorgeschlagenen Ersatzteile

Betriebsanleitungen
Installations- und Bedienungsanleitungen
Betriebsanleitungen
Instandhaltungsplan

Netzwerk-Topologieplan

Dieser kann auch im Steuer- und Regelbeschrieb enthalten sein.

Elektroschema

Die Bezeichnungen der Feldgeréte im Elektroschema missen dem definierten Be-
schriftungskonzept entsprechen unter Einhaltung der IEC 81346. Im Elektroschema
mussen weiterhin ein Prinzipschema mit allen Elektroschema-Positionen sowie die
Fabrikate und exakte Produktbezeichnung aller Feldgerate (Sensoren, Stellglieder
etc.) enthalten sein.

Disposition der Schaltschranke

Die Aussenansicht mit seinen Bedienelementen sowie der tatsachliche Aufbau der
Schaltschranke mit seinen Einbauten sind darzustellen.

Quellcode frei programmierbarer Automationsstationen

Der Quellcode der Programmierung muss nachvollziehbar kommentiert sein und
wird zur Verfligung gestellt.

Datenpunktlisten

Der Lieferant stellt eine Liste aller auf der Steuerung vorhandenen Datenpunkte und
der an das Ubergeordnete Leitsystem libergebenen Daten zusammen (vgl. auch
Mindestanforderung Datenpunkte im Anhang).

Parameterlisten

Die Parameterliste enthélt die eindeutige Bezeichnung des jeweiligen Regelparame-
ters, des Sollwertes und den eingestellten Wert bei der Ubergabe. Ebenfalls enthal-
ten sein missen die Einstellungen von PID Reglern etc. Eine exakte Bezeichnung
zur eindeutigen Zuordnung lautet z.B.: Leistungsregler RXX — Kessel 1 - P09 Kp-
Faktor.

Software und Passworter

Gelieferte Softwarelizenzen und der bei Ubergabe aktuellste Programmstand sind
beizuflgen.

Weiterhin werden in diesem Register allenfalls erforderliche Passworter und Zu-
gangsdaten fir die verschiedenen Berechtigungsstufen dokumentiert.
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