Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Nationalstrassen

Beilage Nr. g

Autobahnklasse

1

Strassen-Nr.

NO1/NO2/NO5

Unterhaltsabschnitt

29/16/84
Luterbach - Harkingen

EU-Strassen-Nr.

E25

Projektphase

AUSFUHRUNGSPROJEKT

Projekt-/Berichtbezeichnung

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen

Technischer Bericht einschliesslich
flankierender Massnahmen

Projektkurzbezeichnung

6S LuHa

NSV Art. 12 Abs. 1 SR 725.11

Projekt-Nr. / TDCost-Nr.

080229

Inventarobjekt-Nr.

Unterhaltskilometer

RBBS

NO1: 30.000 - 51.900 CH:N1+ 30A.000 - 51A.900
NO2: 41.050 - 43.000 CH:N2+ 41A.050 - 43A.000
NO5: 99.080 — 100.600 CH:N5+ 99A.080 — 100A.600

Berichtverfasser

Ingenieurgemeinschaft 6S
°l, B+S AG

Weltpoststrasse 5

Postfach 313

Bericht-Nr. (PV): B+S-AP-T-K-00-0001

Emch+Berger AG Bern Bericht-Nr. (ASTRA)

Schltsslistrasse 23
Postfach 6025 Anzahl Seiten: 147

CH-3001 Bern

Autor: C. Graf Dat: | 19.03.2018 | Gepr.: FEM
CH-3000 Bern 15
Dateiname: g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx
Projektleitung ASTRABHUTO0ET0Y - Geprift: Kz.: Funktion:
Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Filiale Zofingen Eingang ASTRA: Kurzzeichen SGV:

Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen

Freigabe ASTRA:

Kurzzeichen:




NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen

Technischer Bericht

Seite 2 von 151

Abkiirzungsverzeichnis

AEM
AP
AQ
ARA
AS
ASTRA
AW
BAFU
BHU
BKS
BLS
BR
BW
BSA
DGM
DL
DTV
DWV
E

EK

EP
ESP
EZG
FB
FFF
FS

FU
FZRS
GE
GFS
GHGW
GIS
GNP
GP
GP PLUS
GPL/PL
GSchG
GschV / GSV
GVM
GW
HLS
HVS
ICOMOS
IG 6S
IGW
ISOS
IVS
JVA

K
KAPO
LBP
LE
LKW
LUHA
LRP
LSA
LSD
LSV
LSVA
LSW
LV

LV 95
LWL
MIV
MUF
NPV
NSG
NSNW
NSV
NV
ORB

Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen
Ausfiihrungsprojekt

Anzeigequerschnitt
Abwasserreinigungsanlage

Anschluss

Bundesamt fiir Strassen

Alarmwert

Bundesamt fir Umwelt
Bauherrenunterstitzung

Begleitkommission

Betriebs- und Leitsystem

Bundesrat

Bauwerk

Betriebs- und Sicherheitsanlagen

Digitales Gelandemodell

Durchlass

Durchschnittlicher taglicher Verkehr
Durchschnittlicher Werktagsverkehr
Engpassbeseitigung (Kostenzuordnung)
Erhaltungskonzept

Erhaltungsprojekt

Elektrostlitzpunkt

Einzugsgebiet (Entwasserung)

Fahrbahn

Fruchtfolgeflachen

Fahrstreifen

Fachunterstiitzung (ASTRA)
Fahrzeugrickhaltesysteme

Gebietseinheit

Glatteisfrihwarnanlage
Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung
Geografisches Informationssystem
Geometrisches Normalprofil

Generelles Projekt

Gesamtdossier Generelles Projekt und Fachdossiers
Gesamtprojektleitung / Projektleitung
Gewasserschutzgesetz
Gewasserschutzverordnung

Gasverbund Mittelland

Gefahrenwarnung

Hochleistungsstrasse
Hauptverkehrsstrasse

Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege
Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG, Bern
Immissionsgrenzwert

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz
Bundesinventar historische Verkehrswege der Schweiz
Justizvollzugsanstalt

Bezeichnung Fachgebiet Kunstbauten geméass ASTRA Fachhandbuch
Kantonspolizei

Landschaftspflegerische Begleitplanung
Landerwerb

Lastkraftwagen

Luterbach — Harkingen

Lichtraumprofil

Lichtsignalanlage

Larmschutzdamm

Larmschutzverordnung

Leistungsabhangige Schwerverkehrsabgabe
Larmschutzwand

Langsamverkehr

Neue Landesvermessung des Bundesamtes fir Landestopografie
Lichtwellenleiter

Motorisierter Individualverkehr
Mittelstreifentberfahrt

Nationales Personenverkehrsmodell
Nationalstrassengesetz

Nationalstrassen Nordwestschweiz
Nationalstrassenverordnung
Nutzungsvereinbarung

Olriickhaltebecken

Ingenieurgemeinschaft 6S %, B+S AG
Emch+Berger AG Bern

g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen

Technischer Bericht

Seite 3 von 151

Paw
PFS
PAK
PSS
PW
QSK
REK
RLV
SABA
SBB
SIA

SN
SoMa
T/IU

T/G

U

UEF / UNF
UH-km
UMAS
UMTS
UPIaNS
uUsG
usv
uvB
UVEK
VBS
VM-CH
VMZ
VoMa
Vo
VSS

\/4

WTA
WTK
WTU /WTU
WWW

Plane des ausgefuhrten Bauwerks

Projektfachsitzung

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
Projektsteuerung

Personenwagen

Querschnittsteuerkasten

Regionalkonferenz

Rohrleitungsverordnung

Strassenabwasserbehandlungsanlage

Schweizerische Bundesbahnen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Schweizerische Norm

Sofortmassnahme

Bezeichnung Fachgebiet Trasse / Umwelt gemass ASTRA Fachhandbuch
Bezeichnung Fachgebiet Tunnel / Geotechnik geméass ASTRA Fachhandbuch
Unterhalt (Kostenzuordnung)

Uberfilhrung / Unterfiihrung

Unterhaltskilometer

Uberbriickungsmassnahmen

Universal Mobile Telecommunications System
Unterhaltsplanung Nationalstrassen

Bundesgesetz Gber den Umweltschutz

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Umweltvertraglichkeitsbericht

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Verkehrsbeeinflussungssystem

Verkehrsmanagement Schweiz

Verkehrsmanagementzentrale

Vorgezogene Massnahme

Projektierungsgeschwindigkeit

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
Verzweigung

Wechseltextanzeige

Wildtierkorridor

Wildtierunterfiihrung / Wildtieruberflihrung
Wechselwegweisung

Ingenieurgemeinschaft 6S %, B+S AG
Emch+Berger AG Bern

g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen

Technischer Bericht

Seite 4 von 151

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung

1.1 Ausgangslage

1.2 Auftrag und Vorgehen

1.3 Ubergeordnete Ziele

1.4 Projektperimeter / Projektubersicht

1.5 Projektinhalte

1.6 Bau- und Verkehrsphasenkonzept

1.7 Landerwerb

1.8 Bewilligungen (Dossiers m1 bis m10 und n)
1.9 Kosten

1.10 Grobterminplan / weiteres Vorgehen

2 Einleitung

2.1 Ausgangslage

2.2 Auftrag und Vorgehen

2.3 Projektziele

24 Projektorganisation Ausfuihrungsprojekt
2.5 Drittprojekte / Nachbarprojekte

3 Grundlagen und Randbedingungen
3.1 Projektspezifische Grundlagen

3.2 Normen- und Richtlinienverzeichnis

4 Verkehrliche Dimensionierung
4.1 Verkehrskonzept

4.2 Anschluss Oensingen

4.3 Anschluss Egerkingen

4.4 Verkehrlich flankierende Massnahmen

4.5 Langsamverkehr

4.6 Verkehrliche Auswirkungen der Bauphasen
4.7 Signalisationskonzept

4.8 Verkehrsdatenerfassung

4.9 Weitere Betriebselemente

4.10 Betriebliches Notfallkonzept

5 Projektbeschrieb

5.1 Projektperimeter / Projektibersicht

5.2 Trasse

5.3 Fahrzeugrickhaltesysteme / Zaune

54 Entwasserung

5.5 Werkleitungen

5.6 Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)
5.7 Kunstbauten

6 Umwelt

6.1 Umweltvertraglichkeit

6.2  Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)

© © 00 0000 NNNOOOO”O”EO O

- A
N = O ©

—_ =
~N o O

N NDNDMNN " A AmAam -
W WN O O © 0 0 o o 0

a b DM ODNMNNDDNDDN
oo WO NS

(o]
~

© ©
AN

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern

g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 5 von 151

Technischer Bericht

6.3 Landschaftspflegerische Begleitplanung 99
6.4 Larmschutz 101
6.5 Naturgefahren / Hochwasserschutz 102
7 Bauausfiithrung / Bauablauf 104
71 Ubergeordnetes Bau- und Verkehrsphasenkonzept 104
7.2 Bauprogramm 108
7.3 Bauablaufe von ausgewahlten Projektelementen 108
7.4 Baulogistik- und Materialbewirtschaftungskonzept 122
8 Landerwerb 124
8.1 Allgemeines 124
8.2 Dauernder Landerwerb 124
8.3 Vorubergehender Landerwerb 124
9 Baulinien 125
9.1 Grundlagen der Bereinigung der Nationalstrassen-Baulinien 126
9.2 Bereinigung der Baulinien 127
10 Bewilligungen (Dossiers m1 bis m10 und n) 133
10.1  Elektrische Leitungen (m1) 133
10.2 Gasleitungen (m2) 134
10.3 Eisenbahnanlagen (m3) 134
10.4 Sonderfall Deponien (m4) 135
10.5 Rodungen (m5) 135
10.6 Beseitigung Ufervegetation (m6) 135
10.7  Erleichterungen geméass LSV (m7) 135
10.8 Fischerei (m8) 136
10.9 Grundwasserschutz (m9) 137
10.10 Schutz von Sonderarten (m10) 137
10.11 Schutz- und Grabungskonzept fir archaologische und paldontologische Fundstellen (n) 138
11 Kostenvoranschlag 139
11.1  Kostengrundlagen 139
11.2  Kostenvoranschlag 139
11.3 Massgebende Kostenabweichungen zum Generellen Projekt GP 140
11.4 Betriebs- und Unterhaltskosten 140
12 Grobterminplan / Weiteres Vorgehen 141
13 Schlussbemerkung 142
Normen- und Richtlinienverzeichnis 143
Abbildungsverzeichnis 144
Tabellenverzeichnis 146
Anhang 1: Anderungen gegeniiber dem Generellen Projekt 147

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 6 von 151

Technischer Bericht

1 Zusammenfassung

1.1 Ausgangslage

Die Nationalstrasse NO1 und insbesondere der 21.9 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Verzweigungen
Luterbach und Harkingen gehort zu den Strecken mit regelméssigen Kapazitatsiberlastungen. Mit der stetigen
Verkehrszunahme steigen auch die Staustunden, wodurch unerwiinschter Ausweichverkehr auf das unterge-
ordnete Kantonsstrassennetz entsteht. Der Nationalstrassenabschnitt (Eréffnung 1966/1967) entspricht nicht
mehr den heutigen gesetzlichen Vorgaben (Gewasserschutz, Larmschutz, Stérfall) und ist nach 50-jahriger
Betriebsdauer sanierungsbediirftig. Eine Uberpriifung der Wirtschaftlichkeit zur Erweiterung der Nationalstrasse
auf 6 Fahrstreifen ergab ein positives Kosten-Nutzen-Verhaltnis. Aufgrund der durchgefiihrten Untersuchungen
ist das Bundesamt fiir Strassen ASTRA zum Schluss gekommen, dass es aus verkehrlicher und wirtschaftlicher
Sicht angezeigt und sinnvoll ist, die Projektierung fir den Ausbau des betreffenden Nationalstrassenabschnitts
rasch anzugehen.

1.2 Auftrag und Vorgehen

Zur Bewaltigung der erwarteten weiteren Verkehrszunahme und zur Erhéhung der Verkehrssicherheit soll der
Nationalstrassenabschnitt zwischen Luterbach und Harkingen auf sechs Fahrstreifen erweitert werden. In der
Planung ist zu berlcksichtigen, dass die spatere Realisierung unter hoher Verkehrsbelastung erfolgen muss.
Die Verkehrsbehinderungen wahrend dem Ausbau sind auf ein Minimum zu beschranken.

Die Ausbau- und Erhaltungsarbeiten sollen in einem interdisziplindren und partizipativen Prozess geplant wer-
den. Im Rahmen der Variantenuntersuchungen sollen umsetzbare Lésungsmadglichkeiten aufgezeigt werden,
welche hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zweckmassigkeit, technischer Machbarkeit, Umwelt und Gesellschaft
beurteilt werden. Einerseits ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhaltnis und eine langfristig ausreichende Trag-,
Verkehrs- und Betriebssicherheit zu erreichen, andererseits sind die Risiken aufzuzeigen und zu bewerten. Das
Projekt muss den geltenden umweltpolitischen Anforderungen entsprechen und in einer angemessenen Form
geplant werden. Die Umweltgesetzgebung ist konsequent und stufengerecht umzusetzen und den Beddrfnissen
des Unterhaltes ist Rechnung zu tragen. Auf die verkehrlichen Auswirkungen in den Bauphasen auf der Natio-
nalstrasse und dem untergeordneten Strassennetz ist ein spezielles Augenmerk zu richten. Die UPlaNS-
Strategie des ASTRA ist umzusetzen.

1.3 Ubergeordnete Ziele

Das Ubergeordnete Ziel ist, ein interdisziplindres Projekt zu erstellen, das den Zielsetzungen der Engpassbesei-
tigung Rechnung tragt. Die Staustunden sollen reduziert, eine Verflissigung des Verkehrs in den Spitzenstun-
den und eine Reduktion der Unfallhdufigkeit erreicht werden. Der Ausweichverkehr auf das untergeordnete
Kantonsstrassennetz soll reduziert und eine Anpassung an die Umwelt-Gesetzgebung sowie die geltenden
Standards im Nationalstrassenbau umgesetzt werden. Das Ausfihrungsprojekt soll unter Berlicksichtigung der
Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ausgearbeitet werden.

Das durch den Bundesrat am 18. Dezember 2015 genehmigte Generelle Projekt muss in Bezug auf den Detail-
lierungsgrad, verschiedene Konfliktbereiche und kostentreibende Projektteile in Variantenstudien weiter entwi-
ckelt werden. Die Projektentwicklung und damit einhergehende Optimierungen und Anpassungen gegeniiber
dem Generellen Projekt sind im Ausfiihrungsprojekt zu begriinden und dokumentieren.

1.4 Projektperimeter / Projektiibersicht

Der Projektperimeter erstreckt sich von der Verzweigung Luterbach NO1/N05 (NO1 km 30.000 resp. NO5 km
99.080) bis und mit Verzweigung Héarkingen NO1/NO2 (NO1 km 51.900 resp. NO2 km 41.050 inkl. Anschluss
Egerkingen). Er umfasst auch alle Ein- und Ausfahrten inkl. der nachfolgenden Sekundarknoten auf das
untergeordnete Strassennetz.

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx
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Abbildung 1: Projektperimeter NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA hat unter Einbezug der Kantone Solothurn und Bern und der betroffenen
Gemeinden das vorliegende Ausfiihrungsprojekt fiir den 6-Streifen-Ausbau des Abschnittes Luterbach - Harkin-
gen ausgearbeitet und wird dieses in den beiden Kantonen auflegen. Die Basis fiir das Ausfiihrungsprojekt bil-
det das Generelle Projekt, welches am 18. Dezember 2015 durch den Bundesrat genehmigt wurde.

1.5 Projektinhalte

Die Projektinhalte des vorliegenden Ausfiihrungsprojektes NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen rich-
ten sich konsequent nach NSV Art. 12 Abs. 1 SR 725.11 sowie den Vorgaben, Fachhandbichern und Richtli-
nien des Bundesamtes fir Strassen ASTRA.

Die Anpassungen betreffen Trasse, Entwasserung, Fahrzeugriickhaltesysteme, Zaune, Signalisation und Mar-
kierung, Kunstbauten, Larmschutz sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) der offenen Strecke, der Ver-
zweigungen Luterbach und Harkingen sowie der Anschliisse Wangen a.A., Niederbipp, Oensingen und Eger-
kingen. Im Perimeter sind 47 bestehende Kunstbauten (Briicken, Unter-/ Uberfiihrungen und Bachdurchlisse)
betroffen. Sieben neue zusatzliche Bauwerke werden erstellt. Die Entwasserung muss an die gesetzlichen Vor-
gaben inkl. der fir den Bau von Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) relevanten Vorgaben ange-
passt und erweitert werden. Die BSA missen auf die neuesten Anforderungen (insbesondere des VM-CH) aus-
gelegt werden. Der Larmschutz ist mit geeigneten, projektintegrierten Massnahmen und unter Einhaltung der
wirtschaftlichen Tragbarkeit gemass Umwelt-Vollzug des BAFU (WT-Index) auszulegen.

1.6 Bau- und Verkehrsphasenkonzept

Ausgehend von diversen Stellungnahmen zum Generellen Projekt sowie weiterfiihrenden Uberlegungen im
Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Ausflhrungsprojektes, wurden die Ubergeordneten Bau- und
Verkehrsphasen weiterentwickelt. Bauzeitlich sind die Stammachsen, Anschlisse und Verzweigungen dem
Verkehr permanent zur Verfugung zu stellen. Fahrstreifenabbauten sind ausschliesslich nachts zuldssig. Kurze
Vollsperrungen fur das Einheben von Signalportalen, Lehrgeristen oder Hilfsbriicken / Hilfsstegen sind nur in
begrindeten Ausnahmeféllen zugelassen. Grundsatzlich ist die verfeinerte UPlaNS-Philosophie (5 km lange
Bauabschnitte) zu bericksichtigen und eine moglichst kurze Bauzeit anzustreben. Die Kulturlandreserven sind
zu schonen und Baupisten sollten ausschliesslich Uber die Nationalstrasse und nicht Gber das untergeordnete
Strassennetz vorgesehen werden. Unter Beachtung dieser Randbedingungen resultieren in Analogie zum
Generellen Projekt ebenfalls drei Bauphasen und drei Bauabschnitte.

1.7 Landerwerb

Durch den 6-Streifen-Ausbau werden gemass Genehmigungsprojekt 227°917 m? dauernder Landerwerb in den
Kantonen Solothurn und Bern ausgewiesen. Die voraussichtliche Zuteilung nach Projektabschluss betragt
65110 m?. Der total projektbedingte, dauernde Landerwerb nach Projektabschluss betragt 162’807 mZ. Die
ausgewiesene Flache an dauerndem Landerwerb schliesst landwirtschaftlich nutzbare Flache mit ein.

Der vorubergehende Landerwerb in den Kantonen Bern und Solothurn betragt 567'921 m? exklusiv der beste-
henden Verkehrsflachen (Flurwege, Gemeinde- und Kantonsstrassen).

Ingenieurgemeinschaft 6S %, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx
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1.8 Bewilligungen (Dossiers m1 bis m10 und n)

Mit den im vorliegenden Projekt ausgearbeiteten m-Dossiers werden die Auswirkungen des
Ausflihrungsprojekts auf elektrische Leitungen (m1), Gasleitungen (m2), Eisenbahnanlagen (m3), Rodung (m5),
Erleichterungen geméass LSV (m7) und Schutz von Sonderarten (m10) aufgezeigt, um allféllig notwendige
Bewilligungen bzw. Stellungnahmen zu beantragen.

Im n-Dossier wurde ein Schutz- und Grabungskonzept flir archdologische und paldontologische Fundstellen
ausgearbeitet.

1.9 Kosten

Die Gesamtkosten flir das vorliegende Ausfiihrungsprojekt (AP) fir den NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach —
Harkingen belaufen sich auf CHF 886 Mio. (inkl. Unvorhergesehenes und MwSt.).

1.10 Grobterminplan / weiteres Vorgehen

Fur die Auflage und die weiteren Planungsphasen wird mit einem Zeitbedarf von 5 Jahren gerechnet. Die erste
Bauphase kann somit friihestens im Jahr 2022 gestartet werden. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 8 Jahren
gerechnet.

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
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2 Einleitung

2.1 Ausgangslage

Die Nationalstrasse NO1 und insbesondere der 21.9 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Verzweigungen
Luterbach und Harkingen gehort zu den Strecken mit regelméssigen Kapazitatsiberlastungen. Mit der stetigen
Verkehrszunahme steigen auch die Staustunden, wodurch unerwiinschter Ausweichverkehr auf das unterge-
ordnete Kantonsstrassennetz entsteht.

Der Nationalstrassenabschnitt (Eréffnung 1966/1967) entspricht nicht mehr den heutigen gesetzlichen Vorga-
ben (Gewasserschutz, Larmschutz, Storfall) und ist nach 50-jahriger Betriebsdauer sanierungsbedurftig.

Eine Uberpriifung der Wirtschaftlichkeit zur Erweiterung der Nationalstrasse auf sechs Fahrstreifen ergab ein
positives Kosten-Nutzen-Verhaltnis. Aufgrund der durchgefihrten Untersuchungen ist das Bundesamt fiir Stras-
sen ASTRA zum Schluss gekommen, dass es aus verkehrlicher und wirtschaftlicher Sicht angezeigt und sinn-
voll ist, die Projektierung flr den Ausbau des betreffenden Nationalstrassenabschnitts rasch anzugehen.

2.2 Auftrag und Vorgehen

Zur Bewaltigung der erwarteten weiteren Verkehrszunahme und zur Erhéhung der Verkehrssicherheit soll der
Nationalstrassenabschnitt zwischen Luterbach und Harkingen auf sechs Fahrstreifen erweitert werden.

In der Planung ist zu berlicksichtigen, dass die spatere Realisierung unter hoher Verkehrsbelastung erfolgen
muss. Die Verkehrsbehinderungen wahrend dem Ausbau sind auf ein Minimum zu beschréanken.

Das Ausfiihrungsprojekt soll unter friihzeitigem Einbezug der Kantone Bern und Solothurn und der betroffenen
Gemeinden erarbeitet und geméass NSV Art. 12 Abs. 2 in den betroffenen Kantonen aufgelegt werden.

Die Ausbau- und Erhaltungsarbeiten sollen in einem interdisziplindren und partizipativen Prozess geplant wer-
den. Im Rahmen der Variantenuntersuchungen sollen umsetzbare Losungsmdglichkeiten aufgezeigt werden,
welche hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zweckmassigkeit, technischer Machbarkeit, Umwelt und Gesellschaft
beurteilt werden. Einerseits ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhaltnis und eine langfristig ausreichende Trag-,
Verkehrs- und Betriebssicherheit zu erreichen, andererseits sind die Risiken aufzuzeigen und zu bewerten. Das
Projekt muss den geltenden umweltpolitischen Anforderungen entsprechen und in einer angemessenen Form
geplant werden. Die Umweltgesetzgebung ist konsequent und stufengerecht umzusetzen und den Beddrfnissen
des Unterhaltes ist Rechnung zu tragen. Auf die verkehrlichen Auswirkungen in den Bauphasen auf der Natio-
nalstrasse und dem untergeordneten Strassennetz ist ein spezielles Augenmerk zu richten. Die UPlaNS-
Strategie des ASTRA ist umzusetzen.

Unter Anwendung der ASTRA-Richtlinien, der Fachhandbilcher Trassee / Umwelt, Kunstbauen, Tunnel / Geo-
technik und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) ist in der Projektierung ein einheitliches und standardisier-
tes Layout der Anlage anzustreben.

Die Anpassungen betreffen Trasse, Entwasserung, Fahrzeugrickhaltesysteme, Zaune, Signalisation und Mar-
kierung, Kunstbauten, Larmschutz sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) der offenen Strecke, der Ver-
zweigungen Luterbach und Harkingen sowie der Anschlisse Wangen a.A., Niederbipp, Oensingen und Eger-
kingen.

Im Perimeter des geplanten 6-Streifen-Ausbaus sind 47 bestehende Kunstbauten (Briicken, Unter-/ Uberfiih-
rungen und Bachdurchlasse) betroffen. Sieben neue, zuséatzliche Bauwerke werden erstellt.

Die Entwasserung muss an die gesetzlichen Vorgaben (inkl. Bau von SABA) angepasst und erweitert werden.
Die BSA mussen auf die neuesten Anforderungen (insbesondere des VM-CH) ausgelegt werden. Der Larm-
schutz ist mit geeigneten, projektintegrierten Massnahmen und unter Einhaltung der wirtschaftlichen Tragbarkeit
gemass Umwelt-Vollzug des BAFU (WT-Index) auszulegen.

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA hat unter Einbezug der Kantone Solothurn und Bern und der betroffenen
Gemeinden das vorliegende Ausflhrungsprojekt fir den 6-Streifen-Ausbau des Abschnittes Luterbach - Harkin-
gen ausgearbeitet und wird dieses in den beiden Kantonen auflegen. Die Basis flr das Ausflihrungsprojekt bil-
det das Generelle Projekt, welches am 18. Dezember 2015 durch den Bundesrat genehmigt wurde. Die Bear-
beitung des Ausflhrungsprojektes sowie die Verfahrensablaufe richten sich strikt nach den ASTRA-Richtlinien.
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2.3 Projektziele

2.3.1 Ubergeordnete Ziele

Das Ubergeordnete Ziel des NO1 6-Streifen-Ausbaus Luterbach — Harkingen ist, ein interdisziplindres Projekt zu
erstellen, das den Zielsetzungen der Engpassbeseitigung Rechnung tragt.

Im Rahmen dieses Programms soll die NO1 mittelfristig (ab 2023) zwischen Luterbach und Harkingen auf
sechs Fahrstreifen ausgebaut werden (Reduktion von Staustunden resp. Verfliissigung des Verkehrs in Spit-
zenstunden, Reduktion Unfallhdufigkeit und Ausweichverkehr auf das untergeordnete Kantonsstrassennetz,
Anpassung an die Umwelt-Gesetzgebung und Anpassung der Nationalstrasse an die geltenden Standards).

Die Bauherrschaft will das Ausfiihrungsprojekt unter Berticksichtigung der Nachhaltigkeit in den Bereichen Um-
welt, Gesellschaft und Wirtschaft so ausarbeiten, dass unter dieser gesamtheitlichen Betrachtungsweise eine
optimale Lésung gefunden werden kann.

Das Ausfiihrungsprojekt muss den im Grundlagenverzeichnis aufgefiihrten Grundlagen, Richtlinien, Normen
und Gesetzen geniigen.

Konkret werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

=  Kapazitatssteigerung durch Engpassbeseitigung mit Ausbau auf sechs Streifen sowie Anpassungen an
den Verzweigungen und Anschlissen.

=  Variantenstudien zur Linienflihrung in Konfliktbereichen und Anschliissen mit Evaluation der Bestvariante.
=  Vorgabe baulicher Anforderungen fir Betrieb und Unterhalt der Gesamtanlage.
=  Loésungsfindung flir Anpassung resp. Neubau der Kunstbauten und Nebenanlagen.

=  Erste Uberlegungen zur Bauphase mit geringsten Beeintrachtigungen auf dem National- und Kantons-
strassenperimeter sowie zur Umsetzung der UPlaNS-Strategie des ASTRA.

2.3.2 Phasenziele Ausfuhrungsprojekt

Die Phasenziele wurden definiert, um die Anforderungen an das Projekt in den einzelnen Fachgebieten festzu-
legen:

Verkehrliche Ziele

=  Ausreichende Verkehrskapazitat flir das zukiinftig zu erwartende Verkehrsaufkommen.

=  Homogenisierter Verkehrsfluss durch Beseitigung des Engpasses.

=  Verhinderung von Ausweichverkehr via angrenzendes Netz mit allen negativen Folgewirkungen.

=  Erhdéhte Verkehrssicherheit resp. beseitigte Unfallschwerpunkte dank Verstetigung des Verkehrsflusses.

Ziele aus Sicht des Larmschutzes

= Die betroffenen Nationalstrassenabschnitte missen gemass Art. 8 LSV soweit von Larmeinwirkungen ge-
schitzt werden, als dies technisch und betrieblich mdglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Im-
missionsgrenzwerte mit verhaltnisméssigen Massnahmen nicht Uberschritten werden.

= Das Larmschutzprojekt (Beilagen Nr. i2 und m7) ist Bestandteil des Ausflihrungsprojektes (AP) NO1 6-
Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen nach Art. 12 NSV. Es beschreibt die aufgrund von Art. 8 der Larm-
schutzverordnung notwendige Larmbeurteilung der NO1 im Abschnitt 29 zwischen den Verzweigungen Lu-
terbach und Harkingen und sieht konkrete Massnahmen zur Erflllung der gesetzlichen Anforderungen vor.
Unter Beriicksichtigung der technischen Realisierbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit wird eine
maoglichst umfassende Senkung der Larmbelastungen unter den Immissionsgrenzwert angestrebt. Wo dies
begriindet nicht mdéglich ist, werden Erleichterungen beantragt und zusatzlich die Kosten fir den Einbau
von Schallschutzfenstern Gibernommen.

=  Gegenstand des vorliegenden Projektes ist der Ersatz und die Erweiterung des bestehenden Larmschut-
zes sowie die Erteilung von Erleichterungen und Anordnung von Schallschutzfenstern.

Umweltrelevante und landschaftspflegerische Ziele

Die Projektziele der Landschaftspflegerischen Begleitplanung umfassen zum einen die gestalterische Ausbil-
dung und zum anderen die 6kologische Vernetzung als Hauptziele, welche wie folgt beschrieben werden kdn-
nen:

=  Gute Bauwerksgestaltung mit klarer Formensprache Uber Bauwerke hinweg mit guter Eingliederung in die
Landschaft.
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=  Die vorhandene Kulturlandschaft soll aufgenommen und weiter entwickelt werden.
=  Die Wildtierkorridore im Bereich der Nationalstrasse sind zu sanieren.

=  Die vorhandenen Durchlasse (primér Unterfihrungen fur Kleinsduger) sind, wo es aufgrund der angren-
zenden Raume sinnvoll ist, aufzuwerten.

= Vorhandene Bachdurchlasse fir bachfolgende und im Wasser lebende Tiere sind aufzuwerten.
=  Die Vernetzung langs der Nationalstrasse ist zu gewahrleisten und aufzuwerten.

= Vorhandene Reptilienpopulationen sind zu schitzen, mittels Rickzugsbiotopen zu erhalten und die Ver-
netzung entlang der Nationalstrasse zu fordern.

= Okologisch wertvolle Begriinungen sind unter Verwendung von einheimischen und fir den Standort geeig-
neten Gehdlzen und Stauden vorzunehmen (Ansaaten mit CH-Okotypen mit einheimischen Arten, aus
demselben biogeografischen Raum).

2.4 Projektorganisation Ausfihrungsprojekt

Abbildung 2: Projektorganisation Gesamtprojekt (Organigramm)
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2.5 Drittprojekte / Nachbarprojekte

2.5.1 Allgemeines

Im Projektperimeter sind zurzeit zahlreiche Projekte und Projektabsichten in Planung oder Priifung. Diese sind
nicht Gegenstand des vorliegenden Genehmigungsverfahrens und werden durch die verantwortlichen Organe
in separaten Plangenehmigungsverfahren bewilligt. Insbesondere sind dies:

= Ausbau Justizvollzugsanstalt (JVA) und Asylzentrum Schachen

=  Entwicklungsgebiete Kanton Bern (Langenthal und Wangen a.A.)
=  LKW-Parkplatze Raststatte Deitingen Nord

=  Sanierung Wildtierkorridor BE9/SO6 (ausserhalb des Objektes)

= Umfahrung Aarwangen

=  Entwicklungsgebiete Oensingen — Niederbipp — Oberbipp

= Schwerverkehrskontrollzentrum in Oensingen

=  Sanierung Wildtierkorridor SO9 (ausserhalb des Objektes)

=  Renaturierung und Hochwasserschutz Diinnern

= Anderung Raumplanung im Bereich Egerkingen

Die Erarbeitung des vorliegenden Ausflihrungsprojekts NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen wurde
von den vorgenannten Dritt- und Nachbarprojekten getrennt. In Bereichen, in denen der NO1 6-Streifen-Ausbau
direkt Einfluss auf ein Dritt- resp. Nachbarprojekt nimmt, wurden die entsprechenden Massnahmen mit dem
betroffenen Projekt technisch abgestimmt.

Die Koordination der Drittprojekte erfolgte Gber die Begleitkommission und die Koordination der Kantone Bern
und Solothurn sowie mit direkten Kontakten zu den kantonalen Fachstellen. Die massgebenden Dritt- und
Nachbarprojekte im direkten Projektumfeld des Ausflihrungsprojektes NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Har-
kingen sind in den nachfolgenden Ubersichtsplanen dargestellt und in den anschliessenden Unterkapiteln be-
schrieben.

Abbildung 3: Situationsausschnitt Drittprojekte Abschnitt Wasseramt / Bipperamt
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Abbildung 4: Situationsausschnitt Drittprojekte Abschnitt Gau (Kanton Solothurn)

2.5.2 Projekte im Kanton Bern

Umfahrung Aarwangen

Das Bundesamt fir Strassen ASTRA hat sich bereit erklart, die vom Kanton geplante Umfahrung Aarwangen
mitzufinanzieren. Dafur beteiligt sich das ASTRA dort nicht an weiteren flankierenden Massnahmen
(Verkehrsberuhigung, Riickbau, Knotenregelung).

2.5.3 Projekte im Kanton Solothurn

Anschluss Oensingen, Jurastrasse

Der Kanton Solothurn wird gleichzeitig mit dem Genehmigungsverfahren NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach-
Harkingen ein Projekt fir die Umleitung Kantonsstrasse, Werkhof-/ Jurastrasse bewilligen lassen. Das Kan-
tonsprojekt beinhaltet neben der Umlegung der Kantonsstrasse und einer damit verbundenen Entflechtung des
Velo- und Motorfahrzeugverkehrs auch eine Umgestaltung des Verkehrsknotens Werkhof-/ Jurastrasse. Das
daraus resultierende Verkehrsregime bedingt eine Anpassung des Anschlussbereichs zum Zubringer Balsthal /
Oensingen, in dem die Jurastrasse auf vier Fahrstreifen erweitert, die Anschlussrampen verbreitert und der
Gehweg nur noch auf der Nordseite geflihrt wird. Diese Elemente liegen im Projektperimeter des NO1 6-
Streifen-Ausbaus Luterbach — Harkingen und sind dementsprechend Gegenstand des vorliegenden Ausfih-
rungsprojektes. Die Ubrigen Massnahmen werden zeitgleich in einem separaten, kantonalen Plangenehmi-
gungsverfahren bewilligt.

Schwerverkehrskontrollzentrum Oensingen

In der Industriezone Moos in Oensingen ist der Bau eines Schwerverkehrskontrollzentrums geplant. Dieses wird
in einem separaten Genehmigungsverfahren bewilligt.

Hochwasserschutz und Renaturierung Dunnern

Unter der Leitung des Kantons Solothurn, Amt fur Umwelt werden zurzeit Massnahmen zum Hochwasserschutz
und zur Renaturierung der Diinnern geplant. Die Anforderungen zum Schutz der Nationalstrasse zwischen
Oensingen und Egerkingen bei Hochwasser wurden im Rahmen des vorliegenden Genehmigungsprojektes
koordiniert und fliessen in die Planung des kantonalen Projektes flir den Hochwasserschutz und die Renaturie-
rung der Dinnern ein.

Erdverlegung Hochspannungsleitung 16kV der AEK Onyx AG in Oensingen

Bei UH-km 44+100 quert die Hochspannungsleitung 16 kV der AEK Onyx AG die Nationalstrasse. Durch das
Nationalstrassenprojekt wird der stdlich der NO1 liegende Hochspannungsmast tangiert. Die AEK Onyx AG
plant deshalb, die bestehende Freileitung in diesem Bereich unterirdisch zu fihren. Hierzu wird ein Projekt aus-
gearbeitet und separat bewilligt.
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Sanierung Wildtierkorridor SO9, Oberbuchsiten

Im Jahr 2001 definierte das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) insgesamt 303 Wildtierkorridore von Uberregionaler
Bedeutung. Dazu gehdrt auch der Wildtierkorridor SO Nr. 9. Fir die Wiederherstellung dieses Wildtierkorridors
ist unter anderem eine Querung der NO1 bei Oberbuchsiten mittels einer Wildtieriberfihrung als Grinbriicke
geplant. Die Wildtieriberfihrung WTK SO9 und Zuleitstrukturen im Abstand von 50 m sind Gegenstand des
vorliegenden Genehmigungsdossiers. Die Ubrigen Massnahmen zur Sanierung des Wildtierkorridors werden
durch den Kanton Solothurn geplant und in separaten Plangenehmigungsverfahren bewilligt.

Anschluss Egerkingen, Kreisel Winterlen

Der Umbau des Anschlusses in Egerkingen wird in Kooperation durch das Bundesamt fiir Strassen ASTRA
sowie durch den Kanton Solothurn realisiert. Dabei zeichnet der Kanton Solothurn fiir den Kreisel Winterlen
verantwortlich, der die Entflechtung mit der Oltnerstrasse verbindet. Uberdies sind weitere flankierende Mass-
nahmen im Raum Harkingen / Egerkingen durch den Kanton Solothurn in Prifung. Diese Elemente sind dem-
entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden Ausfiihrungsprojektes und werden in separaten, kantonalen
Plangenehmigungsverfahren bewilligt.

LKW-Parkplatze Raststatte Deitingen Nord

Das Projekt der LKW-Parkplatze auf der Raststatte Deitingen Nord liegt ausserhalb des Projektperimeters NO1
6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen. Die LKW-Parkplatze werden in einem separaten Plangenehmi-
gungsverfahren bewilligt und kénnen nach der Umlegung bzw. Revitalisierung des Russbaches realisiert wer-
den.
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3 Grundlagen und Randbedingungen
3.1 Projektspezifische Grundlagen

3.1.1 Projekt- und Verkehrsgrundlagen

Folgende projektspezifische Grundlagen wurden fiir das vorliegende Ausflihrungsprojekt beriicksichtigt und
beigezogen:

=  NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen, Generelles Projekt gem. NSV, Ingenieurgemeinschaft 6S
‘l, B+S AG, Bern (genehmigt durch Bundesrat per 18.12.2015).

= NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen, Fachdossiers Trasse / Umwelt und Kunstbauten zum Ge-
nerellen Projekt, Ingenieurgemeinschaft 6S /, B+S AG, Bern, 2014.

= NO1 Uberbriickungsmassnahmen (UMa) Belag und Kunstbauten, Plane / Daten des ausgefiihrten Bau-
werks (PaW / DAW), Ingenieurgemeinschaft 6S °/, B+S AG, Bern, 2015.

. Oberbipp, Erweiterung Entwicklungsschwerpunkt ASP-A, Roduner BSB + Partner AG, 12.05.2009.

= Leistungssteigerung und Verkehrssicherheit Autobahnanschluss Oensingen, Roduner BSB + Partner AG,
05.10.2010.

=  Sanierung Anschluss Egerkingen, Verkehrsflusssimulation, Ernst Basler + Partner AG, 02.08.2006.

=  Gesamtverkehrsmodell Kanton Bern, Anwendung Region Oberaargau, Metron / Transoptima, November
2012.

=  Faktenblatt zum Autobahnzubringer Oberaargau, BVE Kanton Bern, Marz 2012.

= Analyse Wangenstutz (Ersatz Zusatzstreifen, MP resp. VT-Uberpriifung), B+S AG, 21.07.2010.

=  Anschluss Egerkingen, neuer Variantenantrag, Technischer Bericht, BSB+Partner AG, 31.08.2015.
=  Kanton SO, Autobahnanschluss Oensingen (Prasentation) 12.12.2014.

=  ASTRA, Stellungnahmen Gemeinden, Kantone und Bundesamter zur Vernehmlassung Generelles Projekt,
Oktober 2013, September 2014 und Mai 2015.

= Grundlagenbericht flr die Richtlinie "Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen", ECOTEC
Environnement SA, 11.11.2001.

= DTM AV, Swisstopo, 14.02.2014.

=  NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen, Fachdossier Verkehr zum Generellen Projekt, YAVER Inf-
rastructure & Services GmbH, Zurich, 2014.

=  Verkehrsdaten
- Verkehrszahlen 2009 / 2013 der ASTRA-Messstellen 32, 139, 225 und 288 (SASVZ).
- Erganzende Verkehrszahlungen 2010 im Bereich der Anschlliisse (Rampen).

= Verkehrsmodelle
- Nationales Personenverkehrsmodell (NPVM) Zustande 2005 / 2008 / 2030 (UVEK / ARE, Dez. 2010).
- Regionales Verkehrsmodell OGG (Olten-Gdsgen-Gau) 2010 / 2030 (Bericht EBP, 07.03.2011).
- Gesamtverkehrsmodell Kanton Bern (GVM-BE), Zustande 2007 / 2030 (BVE Kanton Bern, 31.05.2010).
- Verkehrsmodell des Kantons Solothurn.

=  Unfallstatistik 2000 - 2009, Kantonspolizei SO/BE.
=  Videoaufnahmen (Analyse Verflechtungsabldufe Harkingen-Egerkingen), Oktober / November 2010.

3.1.2 Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)

NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen, Fachdossier Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) zum
Generellen Projekt, R. Briniger AG, Ottenbach, 2014.

3.1.3 Geologische und hydrogeologische Grundlagen

Die vom Spezialist Geologie im Rahmen des GP sowie des AP erarbeiteten geologischen und hydrogeologi-
schen Grundlagen bestehen aus einer Reihe von Berichten oder Kurzberichten, welche wie folgt gegliedert
sind:

= Bericht Gesamtprojekt (Strukturierung und Organisation Dossier)

=  Berichte zu den einzelnen Streckenabschnitten (6 Berichte)
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=  Berichte zu den einzelnen Kunstbauwerken und Objekten (26 Berichte)
=  Berichte zum Grundwasser und zur Versickerung (6 Berichte)

Grob betrachtet wird das Gebiet durch die Morénen im Gebiet Wiedlisbach / Oberbipp in zwei Bereiche aufge-
teilt:

= Westlich liegen die Emmeschotter und jlingere Schotter, welche einen ausgedehnten Grundwassertrager
bilden.

= Ostlich, ca. ab Niederbipp, finden sich sogenannte Gau-Schotter, welche ebenfalls einen Grundwassertra-
ger darstellen.

Die vorhandenen Grundlagen weisen eine sehr hohe Aufschlussdichte auf. Aus verschiedenen Griinden musste
dennoch nachsondiert werden:

=  Fundationstechnisch stehen mehrheitlich gut tragfahige Béden an resp. befinden sich in geringer Tiefe. Je
nach Machtigkeit der Deckschichten / Auffillungen und wegen den beengten Platzverhaltnissen werden
jedoch auch Pfahlgriindungen notwendig. Da stellenweise tieferfihrende Sondierungen fehlten, mussten
Zusatzinformationen bezuglich der Pfahlkennwerte erhoben werden.

» Die Grundwasserdaten stammten grésstenteils aus der Zeit der Erstellung der Nationalstrasse. Im Rahmen
der Uberlegungen zur Versickerung waren aktuellere Kenntnisse notwendig.

= Je nach Bautatigkeit werden die gut tragfahigen Schichten durch Auffillungen und Deckschichten berla-
gert. Die Verbreiterung fiihrt zu Anschittungen an bestehende Schiittungen, deren Lagerungsdichte nicht
dokumentiert war. Diese wurde im Rahmen des AP soweit notwendig bestimmt.

3.1.4 Larmschutz / Akustik

= Der Projektperimeter umfasst samtliche emissionsrelevante Strassenabschnitte der Nationalstrasse
NO1/NO2/NO5 inkl. Zubringer, Auffahrten und Ausfahrten im Bereich der Verzweigungen Luterbach - Har-
kingen und bis zur Ausfahrt Egerkingen.

=  Der Untersuchungsperimeter bezieht sich auf die zu untersuchenden larmempfindlichen Objekte (Gebaude
und unbebaute Parzellen) und umfasst die Parzellen mit La&rmbelastung durch die Nationalstrasse bis zum
Schwellenwert (Immissionsgrenzwert -5 dBA).

= Als Basis flr die Larmberechnung dient ein dreidimensionales Gelandemodell mit den Larmquellen, den
relevanten Objekten im Schallausbreitungsweg und den massgebenden Empfangspunkten, in das die ak-
tuellen Projektdaten eingearbeitet wurden.

. Die Larmberechnungen wurden anhand von Larmmessungen auf ihre Plausibilitat gepriift. Bei Abweichun-
gen zwischen Modellberechnung und Messung wurde das Berechnungsmodell korrigiert.

= Die Larmermittlung erfolgt fir zwei Verkehrszustdénde, namentlich den Ist-Zustand 2010 und den Pla-
nungshorizont 2030+, welcher eine allféllige Belagsalterung sowie die Verkehrsentwicklung zum Zeitpunkt
des Erreichens der Kapazitatsgrenze berucksichtigt.

3.1.5 Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM) / Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP)

=  Fur die Bearbeitung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung wurden alle zur Verfligung stehenden
Inventare (Flora, Fauna, ISOS, ICOMOS, IVS etc.) gesichtet und mégliche Beeintrachtigungen evaluiert.

= Die Unterlagen des Generellen Projektes wurden aktualisiert und vervollstandigt.

= Diese Sichtung wurde erganzt mit Begehungen vor Ort, um die aktuelle Situation zu erfassen und diese, in
Erganzung zu den Inventaren, in die Beurteilung einfliessen zu lassen.

=  Ein Schwerpunkt der Erhebungen lag bei der Beurteilung des Vernetzungspotenziales der vorhandenen
Kunstbauten (Briicken, Unterfihrungen, Bachdurchlasse etc.).

= Des Weiteren wurden auch Erhebungen zu den Reptilien vor Ort durchgefiihrt, um Lebensraumpotenziale
und Vernetzungspotentiale zu ermitteln. Bei den beiden Wildtierkorridoren galt es, die Stérungen durch
bisherige oder potenzielle Nutzungen ausfindig zu machen.

3.1.6 Vermessungsgrundlagen / Bezugssystem Vermessung

=  Transformation Laserscan, Emch+Berger AG Vermessungen, 27.06.2014.
=  Erganzungsvermessungen, Emch+Berger AG Vermessungen, 09.02.2015.
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=  Fir den geplanten NO1 6-Streifen-Ausbau zwischen Luterbach und Harkingen erfolgte die Ausarbeitung
auf Stufe Generelles Projekt in Absprache mit dem Auftraggeber im Bezugsrahmen der Landesvermes-
sung 1903 (LV03).

=  Da bis spatestens 2020 samtliche Daten mit Raumbezug im neuen Bezugsrahmen der Landesvermessung
1995 (LV95) anzugeben sind, wurde zu Beginn der Planungsarbeiten fiir das vorliegende Ausfiihrungspro-
jekt der Bezugsrahmen der Landesvermessung auf LV95 umgestellt. Samtliche Angaben in den Pléanen
entsprechen dem Bezugsrahmen LV95.

3.2 Normen- und Richtlinienverzeichnis

Das Verzeichnis der Normen und Richtlinien ist am Ende des Berichtes ersichtlich.
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4 Verkehrliche Dimensionierung

4.1 Verkehrskonzept
Das mit dem NO1 6-Streifen-Ausbau verbundene Verkehrskonzept kann kurz wie folgt umrissen werden:

=  Erganzung des Abschnitts Luterbach—Harkingen um einen durchgangigen Fahrstreifen je Richtung, damit
der bis 2030 prognostizierte Verkehrszuwachs bewaltigt werden kann.

=  Verdoppelung der Fahrstreifen auf den Rampen der Verzweigung Luterbach (Rampen Solothurn - Zirich
resp. Zlrich - Solothurn) aus demselben Grund.

= Neues Rampendispositiv in Harkingen, um die héheren Belastungen zu bewaltigen und die leistungsbe-
grenzenden Verflechtungsvorgange zu reduzieren (Rampen in Richtung Basel).

= Anschluss an das Regionalnetz via einstreifige Kreisel (Ausnahmen: Oensingen mit LSA-Regelung und
Egerkingen mit einem Kreisel mit Bypass und mehreren Turbokreiseln).

=  Vorsehen eines beidseitigen Pannenstreifens aus betrieblichen und unterhaltstechnischen Griinden.

=  Bestmdgliche Berilcksichtigung der Langsamverkehrsbedirfnisse im Bereich der Querungen und An-
schlussknoten (Ausnahme: Beim Anschluss Egerkingen erarbeitet der Kanton Solothurn einen L&sungs-
vorschlag fur den Langsamverkehr).

4.2 Anschluss Oensingen

Die zukiinftig zu erwartende Verkehrsbelastung bedingt eine Verbreiterung der Briicke Jurastrasse sowie eine
Regelung des Anschlussknotens mit Lichtsignalanlage (LSA). Der westlich gelegene, kantonsseitig geplante
Kreisel Werkhof-/ Diinnernstrasse ist mit dem neuen Regelungskonzept vertraglich.

Das gilt auch fir ein allfalliges kantonales Projekt einer Umfahrung Oensingen via Jurastrasse.

Mit der Umgestaltung des Kreisels Werkhof-/ Dinnernstrasse geht auch eine alternative Fihrung des
Langsamverkehrs ausserhalb der Uberfilhrung Werkhof-/ Jurastrasse einher. Diese verlduft von der
Werkhofstrasse entlang der Dunnern und via Breitfeldstrasse zur Jurastrasse. Solange der Kreisel noch nicht
realisiert ist, bleibt die heutige beidseitige Flihrung des Langsamverkehrs im Bereich der Briicke Jurastrasse
bestehen.

4.3 Anschluss Egerkingen

Beim Anschluss Egerkingen wird die heutige unbefriedigende Situation nicht wie im Rahmen des Generellen
Projektes geplant durch Knoten mit LSA-Regelung ersetzt, sondern durch ein System mit vier zuséatzlichen
Kreiseln. Der Langsamverkehr wird grdsstenteils separat gefiihrt. Das entsprechende Konzept und die
Realisierung der Langsamverkehrsverbindungen wird auch hier vom Kanton Solothurn ausgefuhrt, mit
Ausnahme der Ubereckverbindung Géupark - Kreisel Siid — Harkingen.

4.4 Verkehrlich flankierende Massnahmen

Das geplante Baukonzept sieht vor, dass die Bauarbeiten mit mdglichst geringer Beeinflussung des Verkehrs
auf der Nationalstrasse erfolgen. Zu diesen Massnahmen gehort, dass Arbeiten ausserhalb der Fahrbahn nach
Méoglichkeit vorgezogen werden. Zudem dirfen die Abschnitte mit Arbeiten am Trassee kaum kapazitatsein-
schrankend wirken, damit im Vergleich zum Referenzzustand kein zusatzlicher Verkehr auf das untergeordnete
Netz gedrangt wird.

Das angrenzende regionale Strassennetz wird nach Inbetriebnahme des Ausbaus grdsstenteils entlastet,
stellenweise aber auch mehr belastet, weshalb flankierende Massnahmen nétig werden. Dies ist insbesondere
auf der K22 Aawangen — Niedebipp der Fall. Das ASTRA hat sich bereit erklart, die vom Kanton geplante
Umfahrung Aarwangen mitzufinanzieren. Dafiir beteiligt sich das ASTRA dort nicht an weiteren flankierenden
Massnahmen (Verkehrsberuhigung, Riickbau, Knotenregelung).

Im Gbrigen Netz ergeben sich mehrheitlich Verkehrsentlastungen. Die Belastungsdnderungen schwanken in der
Regel zwischen minus 10 % und plus 10 %. Nur auf wenigen Netzabschnitten werden héhere Werte erreicht.
Diese sind entweder kurz oder von untergeordneter Bedeutung, weshalb keine weiteren verkehrlich
flankierenden Massnahmen vorgeschlagen werden.
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4.5 Langsamverkehr

Die Querungen (Uber- und Unterfiihrungen) zur Nationalstrasse werden im Rahmen des NO1 6-Streifen-
Ausbaus entweder instandgesetzt oder ersetzt. Neben den Bedirfnissen des motorisierten Individualverkehrs
(MIV) werden fur die Dimensionierung und die Gestaltung des zukunftigen Normalprofils der Querungen auch
die Bedurfnisse des Langsamverkehrs (LV) bertcksichtigt.

Fur Fussganger sind normkonforme Gehwege geplant, welche eine mdglichst direkte und sichere Verbindung
ermdglichen. Besondere Aufmerksamkeit wurde diesbezlglich der Gestaltung von Querungen entlang von
Schulwegen gemass Hinweisen der Kantone Bern und Solothurn gewidmet.

Auf allen Querungen mit einer offiziellen Veloroute gemass Netzplan Kanton Solothurn bzw. Sachplan
Veloverkehr Kanton Bern werden entweder Radstreifen oder gemeinsame Geh-/ Radwege realisiert, welche
eine sichere Fihrung des Zweiradverkehrs gewahrleisten.

Auch wahrend der Bauzeit wird daflir gesorgt, dass moglichst keine Querung fir den Langsamverkehr gesperrt
wird. Wo die Sperrung unerlasslich ist, steht eine Umleitung lber die nachstgelegene Querung und in einer
vertretbaren Distanz zur Verfigung.

Das Gesamtkonzept Langsamverkehr im Bereich Egerkingen / Oltnerstrasse wird in einem separaten Projekt
durch Kanton und Gemeinden geplant und realisiert. Beim Anschluss Oensingen planen Kanton Solothurn und
Gemeinde Oensingen ebenfalls eine Umgestaltung der Langsamverkehrsfiihrung im Bereich des
Anschlussknotens Zubringer Balsthal / Oensingen und Jurastrasse. Daher ist die Langsamverkehrsfihrung mit
Ausnahme der Fussgangerfihrung in vorliegendem Ausfihrungsprojekt nicht enthalten. Das kommunale
Projekt mit der neuen Langsamverkehrsfilhrung soll zeitgleich mit dem vorliegenden Bewilligungsverfahren
genehmigt werden.

4.6 Verkehrliche Auswirkungen der Bauphasen

Es werden jederzeit mindestens zwei Fahrstreifen je Richtung angeboten, in einzelnen Bauphasen allerdings
mit zeitweise reduzierten Fahrstreifenbreiten. Dadurch wird auch die Kapazitat reduziert. Untersuchungen mit
dem Verkehrsmodell zeigten, dass trotz Kapazitdtseinbusse nur wenig Verkehr auf das untergeordnete
Strassennetz ausweicht. Die Verlustzeiten im Fall des Ausweichens auf die Kantonsstrasse waren grosser als
die Verlustzeiten infolge Uberlastung auf der Nationalstrasse.

4.7 Signalisationskonzept

4.7.1 Ziele des Signalisations- und Betriebskonzepts

Mit einem dynamischen und flexiblen Signalisations- und Betriebssystem soll der Verkehrsfluss homogener und
sicherer gemacht werden. Das bestehende Verkehrsbeeinflussungssystem (VBS) wird erneuert und erweitert.
Die Massnahmen orientieren sich an den Anforderungen seitens VM-CH.

4.7.2 Ausrilstungsgrad

Die dynamische Signalisation im Perimeter orientiert sich massgeblich am definierten Ausristungsgrad der
Strecke (offene Strecke, keine Tunnel). Dieser wird seitens VM-CH vorgegeben. Im vorliegenden Fall wurde der
Ausristungsgrad im Rahmen des Generellen Projektes als ,mittel” definiert.

Aufgrund der Stellungnahmen / Erwagungen seitens Kanton und Gemeinden zum Generellen Projekt kann eine
Anpassung des Ausristungsgrads auf dieser Stufe ausgeschlossen werden. Der Ausriistungsgrad ,Mittel“ wird
somit beibehalten. Dieser sieht folgende Signalisations- und Betriebsmittel vor:

=  Wechseltextanzeigen (WTA).

=  Wechselwegweisung (WWW).

=  Wechselsignale (Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung [GHGW]).

=  Erfassungs- und Uberwachungsmittel (Detektoren, Video).
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4.7.3 Einsatzbereiche der VM-Systeme

Legende:
»  wra

=) WWw

r q D GH-GW

Abbildung 5: Einsatzbereiche Signalisations- und Betriebsmittel VM

4.7.4 Regelquerschnitt

Die Anordnungen der Signalisations- und Betriebsmittel (Regelquerschnitt) kénnen der folgenden Abbildung
entnommen werden. Dabei kommt i.d.R. eine kompakte Anordnung gemass ASTRA-Richtlinie GHGW zur
Anwendung (vgl. Abbildung 6). Allfallige Ausnahmen werden in der Phase Detailprojekt beschrieben.

Die Anordnung der Signale im Querschnitt entspricht der Systematik des VBS SO/AG (Harkingen — Rothrist).
Entlang der NO1 (Luterbach bis Birrfeld) ist somit ein einheitliches und den ASTRA-Richtlinien entsprechendes
Signalisationsbild gewahrleistet.

Abbildung 6: Regelquerschnitt ,kompakt“
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475 Geschwindigkeitsregime

Das heute bestehende Geschwindigkeitsregime auf der NO1 wird generell unverandert ibernommen. Kleine
Verschiebungen ergeben sich im Bereich der Verzweigungen Luterbach und Harkingen. Die untenstehende
Abbildung zeigt das Geschwindigkeitsregime der Stammstrecke im Grundzustand.

_-”—p :‘ * >

Abbildung 7: Geschwindigkeitsregime Stammstrecke (Normalbetrieb, unveréndert)

Auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen Luterbach und Harkingen wird gemass Ausristungsgrad ,mittel”
ein System zur Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung (GHGW) installiert. Die Anordnung der
Anzeigequerschnitte erfolgt in regelmassigen Abstanden von ca. 1'000 m bis 1'500 m.

Das System zur GHGW deckt folgende Bedirfnisse ab:

= Geschwindigkeitsreduktion auf V = 100 km/h / V = 80 km/h infolge Verkehrsuberlastung oder Gefahr.
=  Aufhebung von Héchstgeschwindigkeiten oder Streckenbeschrankungen.
=  Gefahrenwarnung (Stau, Unfall, Schleudergefahr, Baustelle, andere Gefahr).

Die Fuhrung (im Sinne der Anzeige) erfolgt manuell durch einen Bediener oder automatisch in Abhangigkeit von
gemessenen Verkehrsdaten (siehe Kapitel 4.8.2) vor Ort. Die Anzeige der Signalbilder erfolgt via LED oder
Prismen (retroreflektierend).

Kleine Verschiebungen der Signalstandorte des Geschwindigkeitsregimes ergeben sich bei den Verzweigungen
Luterbach und Harkingen. Die Veranderungen sind bedingt durch eine Neubeurteilung der Konfliktsituationen
(Sichtweiten, Verflechtungen).

4.7.6 LW-Uberholverbot

Fur den anvisierten NO1 6-Streifen-Ausbau ist das bestehende Lastwagenuberholverbot zurlickzubauen, da die
rechtliche Grundlage dafir fehlt. Bei Bedarf kann auf Basis eines neuen Gutachtens eine Neubeurteilung der
Situation durchgefiihrt werden.

4.7.7 Betriebszustande

Die Betriebszustdnde werden grundséatzlich vom NO1 VBS SO/AG ubernommen. Es sind dies folgende
Betriebszustandsgruppen:

=  Gefahrensignalisation

Unfall

- Stau

Schleudergefahr

Baustelle

Andere Gefahren

=  Leitung
- Hochstgeschwindigkeit 100 km/h
- Hoéchstgeschwindigkeit 80 km/h
- Hoéchstgeschwindigkeit 60 km/h (auf Abschnitten mit maximal 80 km/h oder bei Gefahrenstellen)
- Tempo 80 km/h generell
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= Information und Lenkung
- VM-CH Verkehrslenkung (grossraumig)
- Routenmanagement N02 Gotthard

Der Betrieb der BSA-Einrichtungen erfolgt gemass vordefinierten Szenarien auf Grund von
Zustandsanderungen oder Ereignissen. Die entsprechenden Betriebszustande werden manuell, teilweise aber
auch halbautomatisch ausgeldst. Zu letzteren zahlen:

= Hoéchstgeschwindigkeit 100 km/h
= Hoéchstgeschwindigkeit 80 km/h
= Gefahrenwarnung Stau

Die manuellen Betriebszustande kdnnen ,flexibel“ geschaltet werden. Das heisst, dass die Betriebszusténde in
einer Schalthandlung in einem zu definierenden Einflussbereich und in verschiedenen Streckenabschnitten
geschaltet werden kénnen. Die Abgrenzung erfolgt durch den Operator auf der Bedienoberflache.

4,7.8 Statische Signale

Die statischen Signalisationsmittel werden in der Regel im 1:1 Ersatz ausgetauscht und entsprechen den
Vorgaben gemass SVG, SSV sowie den giltigen Normen. Ausgehend von einer Lebensdauer von ca. 13
Jahren (Signalfolie) ist damit zu rechnen, dass samtliche Signale zu ersetzen sind. Hierzu ist noch eine
Bestandsaufnahme durch die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW AG) erforderlich.

4.7.9 Touristische Signalisation

Im Perimeter entlang der NO1 befinden sich derzeit touristische Signale (,Naturpark Thal“, ,Oberaargau®). Die
Tourismustafel ,Oberaargau® entspricht nicht den glltigen Weisungen des ASTRA. Sie ist durch die zustandige
Stelle des Kantons neu zu projektieren und dem ASTRA zur Genehmigung vorzulegen — anderenfalls hat der
Ruckbau zu erfolgen.

4.7.10 Beleuchtung der Signale

Im Rahmen des NO1 6-Streifen-Ausbaus werden samtliche noch vorhandenen Signalbeleuchtungen
zuriickgebaut. Mit dem Signalersatz wird sichergestellt, dass samtliche Signale mit einer retroreflektierenden
Folie (R3 oder besser) ausgeristet werden und eine aktive Beleuchtung Uberflissig wird.

4.8 Verkehrsdatenerfassung

4.8.1 ASTRA-Verkehrszahler

Der Streckenabschnitt zwischen Harkingen und Luterbach ist mit zwei physischen, einer virtuellen und einem im
Rahmen VM GE VIl zu realisierenden ASTRA-Verkehrszahler ausgeristet. Es ist somit gewahrleistet, dass die
fur Statistikzwecke erforderlichen Verkehrsdaten zwischen den einzelnen Anschliissen ausgewiesen werden
kdnnen.

VZ Nr. 32
VZ Nr. 139 ® VZNr. 513 VZ Nr. 288 VZ Nr. 225
VZ Nr. 653
(virtuell)
:) Legende:
@ VZ - best.

O VZ-neu (VM GE VIII)

Abbildung 8: Standorte ASTRA-Verkehrszahler

Die Erfassung erfolgt mittels Zahlschleifen und erflllt den SWISS-10 Standard. Im Rahmen des N0O1 6-Streifen-
Ausbaus werden die bestehenden Messschleifen 1:1 ersetzt und gleichzeitig um einen Fahrstreifen erganzt.
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4.8.2 Verkehrsdaten fir Betrieb und Steuerung

Der Abschnitt Luterbach—Harkingen wird, wie oben erwahnt, mit einem GHGW-System ausgeristet.
Fihrungsgrosse des Systems kann entweder der Bediener oder eine Automatik sein. Die Grundlage fir
aliféllige Schaltungen bzw. Schaltempfehlungen bilden die am Querschnitt gemessenen Verkehrsdaten. Diese
werden in regelmassigen Abstédnden (ca. 1'000 m bis 1'500 m) erfasst. Dies geschieht Ublicherweise an
denselben Querschnitten, wo auch eine Geschwindigkeits- und Gefahrensignalisation vorgesehen ist.

Die Erfassung der Verkehrsdaten erfolgt mittels Sensoren, welche Gber der Fahrbahn und mittig je Fahrstreifen
angeordnet sind. Die Auswertung und Verarbeitung der Verkehrsdaten erfolgt vorderhand durch das lokale
Verkehrsleitsystem. Eine Schnittstelle zur Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Emmen wird vorgesehen.

4.9 Weitere Betriebselemente

4.9.1 Lichtsignalanlagen / Kreisel

Die verkehrlichen Analysen haben gezeigt, dass am Anschluss Oensingen eine Lichtsignalanlage (LSA) nétig
und eine Veranderung der Knotenform im Bestand kaum realisierbar ist. Die Ubrigen Anschlisse Wangen,
Niederbipp und Egerkingen werden Uber konventionelle einstreifige Kreisel bzw. Turbokreisel angeschlossen.

Die Uberwachung der LSA (inkl. Meldewesen / Stérungen) erfolgt (iber eine GSM / UMTS Verbindung, welche
dem Betreiber sdmtliche relevanten Informationen zur Verfiigung stellt.

4.9.2 Verkehrssteuerung, Querschnittssteuerung und Kabinen

Fur die Signalisations- und Betriebsmittel ist eine separate Verkehrssteuerung vorgesehen (keine Integration ins
VBS SO/AG).

Die Erschliessung der einzelnen Anzeigequerschnitte (AQ) erfolgt gemass den Vorgaben des VM GE VIII. Je
AQ ist grundsatzlich eine Querschnittssteuerung (QS) vorzusehen (nicht richtungsgetrennt). Sinnvollerweise
kénnen auch mehrere AQ von einer QS erschlossen werden (z.B. AQ von Einfahrten und Stammstrecke).

Die Anordnung im QS hat so zu erfolgen, dass modglichst eine direkte Sichtbeziehung (bzw. kurze Wege)
zwischen Steuerung und zu steuernden Signalen besteht. Die QS wird einerseits mit einem Access-Switch an
das Kommunikationsnetz (WAN GE VIII) angeschlossen, andererseits erfolgt die Niederspannungsversorgung
vom nachstgelegenen Einspeisepunkt.

Eine unterbruchsfreie Stromversorgung (USV) ist flr die verkehrstechnischen Anlagen nicht vorgesehen.

4.10 Betriebliches Notfallkonzept

Die Ublicherweise zur Verfligung stehenden Fahr- und Abstellstreifen sind wahrend der Bauphase in ihrer Breite
reduziert, teilweise sogar aufgehoben.

Aus diesem Grund ist mit einem erhdhten Unfallrisiko zu rechnen. Gleichzeitig ist im Ereignisfall der Zugang fir
die Rettungsdienste erschwert. Flr jede Bauphase ist deshalb ein Notfallkonzept vorgesehen. Im Rahmen der
vorliegenden  Projektphase Ausfiuhrungsprojekt werden im  entsprechenden Dokument nur die
Anfahrtsmdglichkeiten fiir Rettungsdienste und die vorhandenen Notzufahrten erlautert.

Die Alarmierungsabldufe und die detaillierten Einsatzpldne pro Bauabschnitt resp. Bauphase sind Teil der
nachsten Projektphase Detailprojekt.
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5 Projektbeschrieb

5.1 Projektperimeter / Projektubersicht

Der Projektperimeter erstreckt sich von der Verzweigung Luterbach NO1/N05 (NO1 km 30.000, resp. NO5 km
99.080) bis und mit Verzweigung Harkingen NO1/NO2 (NO1 km 51.900, resp. NO2 km 41.050 inkl. Anschluss
Egerkingen). Er umfasst auch alle Ein- und Ausfahrten inkl. der nachfolgenden Sekundéarknoten auf das
untergeordnete Strassennetz.

Abbildung 9: Projektperimeter NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen
5.2 Trasse

5.2.1 Trassierungsgrundsatz, Trassierung allgemein
Die ausgebaute Anlage hat die folgenden Projektziele zu erfiillen:

=  Bereitstellung der geforderten Leistungsfahigkeit und Verkehrssicherheit gemass Anforderungen der Ver-
kehrstechnik.

= Minimale Landbeanspruchung.

= Wirtschaftliche Ausflihrung.

=  Bericksichtigung von gultigen Normen und Richtlinien.

=  Einhaltung der Umweltanforderungen.

Die Trassierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Verkehrstechnik, den Kunstbauten und der Umwelt.

Als Projektierungsgrundlage wurde die gesamte Projektstrecke mit Laser-Scanning aufgenommen. Auf Basis
dieser Daten wurde ein dreidimensionales Strassen-Oberflichenmodell erstellt. Das Modell beinhaltet die
durchgehenden Hauptfahrbahnen auf Grundlage des Normalprofiles zur Darstellung der heutigen wie der
projektierten Anlage. Auf dieser Datengrundlage wurde auch das bestehende Langenprofil rekonstruiert. Diese
Vorgehensweise ermdglicht prazise Aussagen (Querschnitte) an jeder Stelle des Projektes, insbesondere bei
Kunstbauten (Uberfiihrungen, Unterfiihrungen und Briicken) sowie bei kritischen Platzverhéltnissen.

Die bestehende Horizontalachse wurde aufgrund des dreidimensionalen Oberflachenmodells und der
vorliegenden Bauwerksakten rekonstruiert.

Grundsatzlich werden fir den 6-Streifen-Ausbau der NO1 die Horizontalachse und die Langenprofilgradiente
Uber den gesamten Projektperimeter in bestehender Lage Ubernommen. Der NO1 6-Streifen-Ausbau erfolgt
symmetrisch zur bestehenden Achse. In den drei Bereichen Raststatten Deitingen, Aarebricken und langs der
Dinnern wird von diesem Grundsatz abgewichen.

In den Bereichen Raststatten Deitingen und langs der Dinnern wird die Achse der NO1 aus der heutigen Lage
verschoben und im Bereich der Aarebriicken wird infolge der neuen, dritten Aarebriicke eine neue virtuelle
Achse eingefihrt.
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Achsverschiebung im Bereich Raststatten Deitingen

Zwischen km 32.360 und km 34.000 wird die Achse der NO1 auf einer Lange von ca. 1.64 km so verschoben,
dass die bestehenden Areale der Raststatten durch den 6-Streifen-Ausbau nicht tangiert werden. Die
Achsverschiebung erfolgt durch eine geometrische Anpassung der bestehenden langgezogenen S-Kurve. Bei
der Raststatte Deitingen-Sud erfolgt die Achsverschiebung in Richtung Norden und bei der Raststatte
Deitingen-Nord in Richtung Siden, jeweils von den Raststatten-Arealen weg. Die maximalen
Achsverschiebungen betragen in Richtung Norden ca. 4.8 m, in Richtung Stiden ca. 15.0 m.

Bereich Aarebriicken

Im Bereich der bestehenden Aarebriicken BW Z40N (km 34.450) und BW Z40S (km 34.650) wird aufgrund der
neu zu erstellenden 3. Aarebricke eine neue durchgehende virtuelle Achse der NO1 eingeflihrt. Diese
Massnahme ermdglicht eine durchgéngige, in ihrer Lange richtige Stationierung Uber den ganzen
Projektabschnitt. Fir die neue dritte Aarebriicke sowie fir die bestehenden Aarebriicken wird je eine
Nebenachse definiert.

Alle im Projektbereich liegenden Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen (Ein- und Ausfahrten, Ver-
zweigungen) von und ab der durchgehenden NO1 werden gemass SN-Normen oder Vorgaben der
Verkehrstechnik entsprechend verlangert.

Achsverschiebungen im Bereich der Dinnern

Zwischen km 44.575 und km 48.895 wird auf einer Lange von ca. 4.32 km die Achse der NO1 um 3.50 m in
Richtung von der Diinnern weg verschoben. Der bestehende diinnernseitige Rand des Pannenstreifens bleibt
beim 6-Streifen-Ausbau in seiner Lage weitgehend bestehen. Der 6-Streifen-Ausbau erfolgt demzufolge
asymmetrisch in Richtung Sdden. Durch diese Massnahme wird ein unerwiinschter Eingriff in den
Gewasserraum der Dinnern verhindert.

5.2.2 Ausbaugeschwindigkeiten

Die Ausbaugeschwindigkeit der durchgehenden NO1 betragt generell 120 km/h, im Bereich der Wangener S-
Kurve sowie der Verzweigung Harkingen betragt sie 100 km/h. Die Minimalradien entsprechen mit R = 500 m
und R = 1500 m der SN-Norm. Die nach SN-Norm erforderlichen Sichtweiten sind durchwegs eingehalten. Der
Bereich der Wangener S-Kurve mit Ausbaugeschwindigkeit 100 km/h stellt geméass den verkehrstechnischen
Untersuchungen kein leistungsminderndes Element dar, in der Fahrtrichtung Bern - Zirich ist eine
Verlangsamung des Verkehrsflusses in der Zufahrt zum Wangener-Stutz sogar erwiinscht. Eine aufwandige
und bezuglich Umweltkriterien schwierige Begradigung dieses Bereiches erlbrigt sich.

5.2.3 Quergefélle

Die Fahrbahnoberflachen der bestehenden NO1 weisen beztglich gultiger SN-Normen durchgehend zu geringe
Quergefélle auf. Die bestehenden Quergeféllsiibergénge sind zu lang und zu flach ausgeflhrt. Im Rahmen der
Projektoptimierung wurden die Quergefélle optimiert, so dass auf ca. 60 % (ca. 12 km) der Streckenldnge der
durchgehenden Fahrbahnen der NO1 neu ein normgemé&sses oder wenigstens gegenliber dem heutigen
Zustand ein verbessertes Quergefélle angeordnet werden kann. Aus wirtschaftlichen Griinden werden in den
Bereichen von Unterfihrungen, Ein- oder Ausfahrtsrampen (Raststatten, Rastplatze, Anschlisse und
Verzweigungen) sowie bei bestehend bleibenden Unterfiihrungsbauwerken und Briicken die bestehenden
Quergefélle belassen. Dieses Vorgehen kann verantwortet werden, da im ganzen Projektperimeter keine
Bereiche mit Unfallschwerpunkten aufgrund von ungeniigendem Oberflachenwasserabfluss beziehungsweise
von Aquaplaning bekannt sind.

5.2.4 Léangsgefalle

Das Langenprofil entspricht der bestehenden Anlage. Es weist im Bereich des Wangen-Stutz ein Maximalgefal-
le von 4 % auf. Die vertikalen Ausrundungen entsprechen den SN-Normen. In Wannen betragt der Rv,,, =
8°000 m, in Kuppen Rv,, = 20°000 m.

Die Langsneigung (Steigung) im Bereich des Wangen-Stutz stellt gemass den Untersuchungen der Verkehrs-
technik nach erfolgtem 6-Streifen-Ausbau kein leitungsminderndes Element mehr dar. Eine aufwandige und
bezlglich Umweltkriterien schwierig zu realisierende grossrdumige Linienfiihrungskorrektur in diesem Bereich
kann entfallen.
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5.2.5 Lichtraumprofile

Die Lichtraumprofile erfillen die Anforderungen geméass SN 640 201. Fur das Lichtraumprofil wird nebst dem
Betriebszustand auch der Unterhaltsfall beriicksichtigt. Bei Neubauten (Uberfiinrungen) betrégt die lichte Hohe
4.50 m + 0.10 m Reserve. Seitliche Hindernisse wie Widerlager, Stutzen usw. werden im Normalfall 2.00 m ab
Pannenstreifenrand angeordnet. Bei den vier bestehen bleibenden Uberfilhrungen betragt die lichte Hoéhe
4.50 m, der seitliche Abstand zu Widerlagern und Stitzen betragt hier im Minimum 0.50 m ab dem
nachstliegenden Fahrstreifenrand.

5.2.6 Geometrische Normalprofile
Der 6-Streifen-Ausbau der NO1 erfolgt durch eine symmetrische Verbreiterung der Anlage:

= Verbreiterung um je einen zusatzlichen Fahrstreifen von 3.75 m Breite und je einen von 2.50 m auf 3.50 m
verbreiterten Pannenstreifen. Mit Ausnahme von Einschnitten und Dammlagen werden die neuen Rohrbl6-
cke und Schéchte der Betriebs- und Sicherheitsausrustung in diesem Pannenstreifen angelegt.

=  Der Mittelstreifen wird von 4.00 m auf 2.50 m Breite reduziert.

= Ausserhalb des Pannenstreifens wird beidseitig ein Streifen (Bankette) zwischen 1.00 m bis 2.00 m Breite
angelegt. In Bereichen, wo Bankettbreiten von 2.00 m (analog Generelles Projekt) keine Erhdhung des
dauernden Landerwerbs und der Beanspruchung von Fruchtfolgeflachen (FFF) zur Folge haben, werden
die Bankettbreiten von 2.00 m beibehalten (Vorteile fir Anordnung der Werkleitungen).

= Die gesamte Kronenbreite vergréssert sich im Vergleich mit dem heutigen Zustand um ca. 6.00 m resp.
8.00 m (von ca. 27.00 m auf 33.00 m resp. 35.00 m).

Die Abmessungen im Einzelnen betragen:

= Uberholstreifen 2 x 3.50 m / Normalfahrstreifen 3.75 m / Pannenstreifen 3.50 m.

=  Dies ergibt eine Verkehrsflache von insgesamt 14.25 m Breite pro Fahrbahn.

= Fir eine Verkehrsfiihrung 4-2 im zuklnftigen Unterhaltsfall werden gemass SN 640 885 13.50 m bendtigt.
Somit ist zuklnftig eine normgemasse 4-2 Verkehrsfiihrung gewahrleistet.

=  Gemass ASTRA-Richtlinie ,Normalprofile“ 2003 ist fir eine 4-2 Verkehrsflihrung eine Breite von 14.40 m
erforderlich, diese Anforderung kann unter Miteinbezug des Mittelstreifens ebenfalls erfillt werden.

=  Fir die Bauausflihrung des 6-Streifen-Ausbaus selbst wird von einer Verkehrsfihrung 4-0 ausgegangen
(Minimalbreite 12.10 m).

= Die gesamte neue Kronenbreite betragt 31.00 m (Belagsflache) beziehungsweise 33.00 m inklusive der
seitlichen Raume flr Schachte, Fundamente usw. (resp. 35.00 m, wo die Bankettbreite jeweils 2.00 m be-
tragt).

Das Normalprofil (exkl. Bankett) wird Gber die gesamte Projektlange konsequent durchgezogen. Ausnahmen
bilden die folgenden, bestehen bleibenden Bauwerke:

= 736 Uberfilhrung SBB Luterbach

= Z41 Uberfiihrung Anschluss Wangen a.A.

= Bauwerke Z49A und Z49B Uberfiihrungen Anschluss Niederbipp
= 757 Uberfilhrung Kantonsstrasse Egerkingen - Harkingen

= SBB-Uberfilhrung (Objekt X03) in der Grundwasserwanne Steinrisimatten der NO2 zwischen Hérkingen
und Egerkingen

Bei diesen Bauwerken werden die Pannenstreifen aus wirtschaftlichen Griinden &rtlich unterbrochen. Die Nor-
malprofile der Rampen bei Anschlissen und bei Raststatten / Rastplatzen werden nicht verandert, sie entspre-
chen den heutigen Verhaltnissen. Der jeweils kurvenaussenseitig liegende Pannenstreifen wird mit einem
Quergefalle von 3 % abgeknickt ausgefiihrt.

Die am Mittelstreifen anliegenden Fahrstreifenrander bilden die Drehachsen fir die Quergefalle und sind im
Regelfall auf gleicher Héhe angeordnet (+/- 0.00). In Ausnahmeféllen, bei den zwei bestehen bleibenden Uber-
fuhrungen BW Z36 und BW Z41, ist ein Rand bis maximal minus 7 cm héhenversetzt. Die Gradiente (+/- 0.00,
Langenprofil) wird auf den jeweils hdhergelegenen der beiden bestehenden Fahrbahnrander langs des Mittel-
streifens ausgerichtet, um Schwachungen der bestehenden Fundationsschicht durch die Quergefalle mdglichst
gering zu halten. Damm- und Einschnittbéschungen werden in der Regel mit einer Neigung von 2:3 oder in
Ausnahmefallen den geologischen Anforderungen entsprechend flacher ausgefiihrt.
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5.2.7 Bautechnische Normalprofile

Der Oberbau wird fur die Verkehrslastklasse T6, Tragfahigkeitsklasse S2 und Oberbautyp 2 dimensioniert. Die
bestehende Fundationsschicht wird auf der Uberwiegenden Streckenldnge weiterverwendet und dem Normal-
profil entsprechend angepasst und erganzt. Die bestehenden Deck- und Tragschichten werden ersetzt.

Der neue Fahrbahnoberbau gelangt auch im Mittelstreifen und im Pannenstreifen zur Anwendung.

Aufbau Trasse und Rampen Verzweigungen Aufbau Rampen Anschlisse
SDA 8-12 3cm SDA 8-12 3cm
AC EME 22 C1 8 cm AC EME 22 C1 8 cm
AC EME 22 C2 8 cm AC EME 22 C2 8 cm
AC F 22 8 cm

Kiesgemisch 0/45 min. 40 cm Kiesgemisch 0/45 min. 50 cm
Total min. 67 cm Total min. 69 cm

5.2.8 Mittelstreifenuberfahrten (MUF)

Aufgrund der Gestaltung des neuen Mittelstreifens kdnnen die Mittelstreifentberfahrten grundsatzlich beliebig
angeordnet werden. Dies, da keine Mittelabstiitzungen vorhanden sowie die Fahrbahnrander im Mittelstreifen
hohenmassig auf gleichem Niveau sind und mobile Fahrzeugriickhaltesysteme versetzt werden. Die MUF wer-
den konventionell ausgefuhrt. Es sind keine mechanischen Systeme vorgesehen. Die Schutz- und Leiteinrich-
tungen im Bereich der MUF sind im Bedarfsfall manuell zu demontieren und wieder zu montieren.

5.2.9 Unterhaltszufahrten

Die bestehenden Unterhalts- und Notzufahrten bleiben erhalten. Dies gilt auch fiir die Bauphasen. Neben den
normalen Zufahrten von den Anschliissen und den Abschnittsgrenzen her gibt es im Projektperimeter auf den
Fahrbahnen Bern und Zirich noch je 13 Unterhalts- / Notzufahrten.

5.3 Fahrzeugrickhaltesysteme / Zaune

5.3.1 Fahrzeugriickhaltesysteme

Die Fahrzeugrickhaltesysteme werden im gesamten Projektperimeter komplett ersetzt und gemass den gulti-
gen Normen ausgefihrt. Dies gilt auch fur alle Rampen in den Bereichen von Anschlissen, Verzweigungen
sowie Raststatten / Rastplatzen. Im Mittelstreifen der durchgehenden Hauptachse der NO1 wird ein mobiles
Ruckhaltesystem vorgesehen. Die generelle Anordnung der Riickhaltesysteme ist in den Normalprofilen darge-
stellt.

5.3.2 Zaune

Die Zaunanlagen werden im gesamten Projektperimeter komplett ersetzt und gemass den gultigen Normen
ausgeflhrt. Die Wildschutzzaunhdéhe wird durchgangig auf 2.00 m nach VSS 640 693a festgelegt. Die Zaunan-
lage ist ausgelegt auf das Vorkommen von Rothirschen und wird mit entsprechenden Vorrichtungen gegen das
Untergraben ausgeristet. In den unteren 60 cm wird ein Kleintiergitter installiert und im Bereich von Gewasser-
durchladssen zusatzlich ein Amphibienschutzgitter vorgesehen. Dies gilt auch fir alle Rampen in den Bereichen
von Anschlissen, Verzweigungen sowie Raststatten / Rastplatzen. Die generelle Anordnung der Zaune ist im
Normalprofil dargestellt. Die wichtigsten Unterhaltszufahrtstore, insbesondere diejenigen, welche bereits heute
mit Barrieren versehen sind, werden ersetzt. Die Lage des Wildschutzzaunes berlicksichtigt die Anforderungen
des Nationalstrassenunterhaltes mit dem Ziel, méglichst viel der extensiven Flachen dem Umland zuzuschla-
gen. Die Stellung der Zaune ist auch fir die 6kologische Vernetzung entlang der Nationalstrasse optimiert.
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5.3.3 Verzweigungen

Verzweigung NO1/NO5 Luterbach (Nr. N01/41)

Aus Uberlegungen der Erhéhung der Leistungsfahigkeit, der Verkehrssicherheit und zur Sicherstellung ausrei-
chender Fahrbahnbreiten flr zukiinftige Unterhaltsarbeiten sind in den Rampen der Verzweigung Luterbach die
folgenden Massnahmen geplant:

=  Die Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen sowie die Verflechtungsstrecken werden auf normgerech-
te Langen oder gemass Angaben der Verkehrstechnik ausgebaut.

= Die Rampe ZH/SO wird auf zwei Fahrstreifen mit 3.50 m Pannenstreifen ausgebaut.

=  Die Rampe SO/ZH wird auf zwei Fahrstreifen mit 2.50 m Pannenstreifen ausgebaut.

=  Die Rampe BE/SO verbleibt einstreifig.

= Die Rampe SO/BE wird nicht angepasst.

R

(%/
04}
<.
2%

< Bern

Z[irich >

Abbildung 10: Situationsausschnitt Verzweigung Luterbach
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Verzweigung NO1/NO2 Harkingen (Nr. N0O1/45)

Die Verzweigung Harkingen verbindet die NO1 mit der NO2. Der Abschnitt der NO1 von Harkingen bis Oftringen
ist zugleich eine Verbindung zur sudlichen Fortsetzung der NO2.

Die Verzweigung Harkingen weist die folgenden Verbindungsrampen auf:

Von

Nach

Anzahl
Fahrstreifen

Bemerkung

Bern

NO1

Basel / Eger-
kingen

NO2

1+1

Ein Fahrstreifen fihrt Gber die Rampe auf den linken Fahrstreifen
der NO2 nach Basel. Der rechte Fahrstreifen der Rampe fiihrt in
die Ausfahrt Egerkingen.

Basel

N02

Bern

NO1

Der rechte Fahrstreifen der Verbindungsrampe wird nach der
Anbindung an die NO1 abgebaut. Der linke Fahrstreifen der Ver-
bindungsrampe wird als Normalspur der NO1 weitergefihrt. Ver-
zicht auf den Pannenstreifen im Bereich der Uberfiihrung UEF
Kantonsstrasse Egerkingen-Neuendorf (Objekt Z57).

Basel

NO2

Zirich

NO1

Der rechte Fahrstreifen der Verbindungsrampe wird nach Anbin-
dung an die NO1 abgebaut. Der linke Fahrstreifen der Verbin-
dungsrampe wird als Normalstreifen der NO1 weitergefihrt.

Zirich

NO1

Basel

NO02

Die beiden Fahrstreifen bilden den mittleren Fahrstreifen und den
Normalstreifen der weiterflihrenden NO2.

Tabelle 1: Verbindungsrampen Verzweigung Harkingen

Weiter wird im Verzweigungsbereich eine Wendemdglichkeit in und aus Fahrtrichtung Basel fir die Unterhalts-
dienste sowie die Blaulichtorganisationen realisiert, welche ein gesichertes Aus- und Einfédeln in den Verkehr
ermoglichen soll.

& Bern

\esea >

Abbildung 11: Situationsausschnitt Verzweigung Harkingen
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5.3.4 Anschliisse

Anschluss Wangen a.A. (Nr. N01/42)

Die heute vorhandenen T-Einmiindungen werden durch zwei einstreifige Kreisel mit einem Aussendurchmesser
von 35 m ersetzt. Damit kdnnen die bereits heute lberlasteten Knoten auf die prognostizierten Verkehrszahlen
ausgelegt werden. Fir den Langsamverkehr wird der bestehende Gehweg 6stlich der Wangenstrasse zu einem
separaten Rad- und Gehweg mit einer Breite von 3.50 m ausgebaut.

Die Geometrie der Ein- und Ausfahrtsrampen wird grundsatzlich beibehalten. Bei der Einfahrt in Fahrtrichtung
Zirich kann der Radius durchgehend auf 63 m erhoht werden.

'L()(‘\G‘“ 7

&« Be\'\'\

Abbildung 12: Situationsausschnitt Anschluss Wangen a.A.
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Anschluss Niederbipp (Nr. N01/43)

Die bestehenden T-Einmindungen werden durch zwei einstreifige Kreisel mit einem Aussendurchmesser von
35 m ersetzt. Damit kdnnen die bereits heute tberlasteten Knoten auf die prognostizierten Verkehrszahlen aus-
gelegt werden. Fir den Langsamverkehr wird der bestehende Gehweg auf die dstliche Seite der Holzhdusern-
strasse verlegt und zu einem separaten Rad- und Gehweg mit einer Breite von 3.50 m ausgebaut. Die geféhrli-
chen Fussgangerquerungen Uber die Ein- und Ausfahrtsrampen entfallen damit.

Die Geometrie der Ein- und Ausfahrtsrampen wird grundsatzlich beibehalten. Bei der Einfahrt in Fahrtrichtung
Zurich kann der Radius auf mindestens 40 m erh6ht werden.

< Bern Zirich 2

Abbildung 13: Situationsausschnitt Anschluss Niederbipp
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Anschluss Oensingen (Nr. N01/44)

Der Anschluss Oensingen funktioniert als Vollanschluss in Form einer Trompete und bindet den Nationalstras-

senzubringer Balsthal / Oensingen an die NO1 an. Die bestehende Geometrie wird aufgrund der Bauablaufe fir
den Ersatzneubau des Uberfliihrungsbauwerkes Z53 in dstlicher Richtung verschoben, was eine Anpassung der

Rampengeometrie in Fahrtrichtung Zurich bedingt. Die restlichen Rampenanlagen bleiben analog des Bestan-
des weiterhin an gleicher Lage bestehen.

Von Nach Anzahl Bemerkung
Fahrstreifen
Bern NO1 Balsthal / 1 Rampe in 6stlicher Richtung verschoben. Normalprofil Projekt
Oensingen analog Bestand.
Balsthal / Zirich NO1 1 Rampe in &stlicher Richtung verschoben. Normalprofil Projekt
Oensingen analog Bestand.
Zirich NO1 Balsthal / 1 Die verlangerte Ausfahrrampe wird an der bestehenden Lage
Oensingen weiter betrieben.
Balsthal / Bern NO1 1 Die verlangerte Einfahrrampe wird an der bestehenden Lage
Oensingen weiter betrieben.
Tabelle 2: Rampenanlagen Fahrrichtung Zirich — Bern

Aufgrund der engen Radien im Bereich des Ein- resp. Ausfahrtsohrs in Fahrrichtung Zirich ist die Geschwindig-
keit in diesem Bereich auf 40 km/h signaltechnisch zu reduzieren.

€ Berp

Z[],-/Ch N

Abbildung 14: Situationsausschnitt Anschluss Oensingen

Auf der Strecke des Zubringers Balsthal / Oensingen befindet sich auf Hohe Jurastrasse der VEBO-Knoten,
welcher den Zubringer an das untergeordnete Strassennetz anbindet. Das Amt fir Verkehr und Tiefbau AVT
des Kantons Solothurn beabsichtigt eine grossrdaumige Umgestaltung des Knotens. Gleichzeitig soll die Lang-
samverkehrsfihrung optimiert werden. Hierfir lasst der Kanton Solothurn ein eigenes Genehmigungsprojekt

erarbeiten und zeitgleich mit dem vorliegenden Ausfihrungsprojekt (AP) bewilligen. Aufgrund dessen sind die
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kantonalen Ausbaumassnahmen im Bereich des VEBO-Knotens mit Ausnahme der Veloverbindung bereits
integrierter Bestandteil des vorliegenden Ausfiihrungsprojektes. Dies betrifft im Wesentlichen den Ausbau der
Jurastrasse auf vier Fahrstreifen im Anschlussbereich (inkl. Ersatzneubau der bestehenden UEF Werkhof-/
Jurastrasse), einen zusatzlichen Fahrstreifen auf der Ausfahrtsrampe, die Verlegung der Fussganger auf die
ndrdliche Strassenseite sowie lichtsignalgesteuerte Anschlussbereiche.

< NO1 Bern / Ziirich / Basel

Abbildung 15: Situationsausschnitt Anschluss Oensingen, Zubringer Balsthal/Oensingen mit VEBO-Knoten
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Anschluss Egerkingen (Nr. N02/14)

Der Anschluss Egerkingen funktioniert als Vollanschluss in Form eines angepassten, halben Kleeblattes und
schliesst die Entflechtung der Ortsdurchfahrt Egerkingen an die NO2 an. Der gesamte Anschluss wird mittels
diverser Kreisel an die verschiedenen Strassenbeziige im Raum Egerkingen / Harkingen eingebunden.

Von

Nach

Anzahl
Fahrstreifen

Bemerkung

Basel

NO2

Egerkingen

1

Die verlangerte Ausfahrrampe wird an der bestehenden Lage
weiter betrieben und schliesst an einen Kreisel an.

Egerkingen

Zurich / Bern

NO2

Die Einfahrrampe wird als zusétzlicher 3. Fahrstreifen analog
bestehender Situation an die beiden Fahrstreifen der Stamm-
strecke angeschlossen und in Richtung Verzweigung Harkingen
gefihrt.

Zirich / Bern

NO2

Egerkingen

Auf der Stammstrecke wird der Ausfahrstreifen als 4. Fahrstrei-
fen gefuhrt und geht im Anschlussbereich nicht in einen Aus-
scherbereich tber. Unmittelbar vor dem wegfiihrenden Bogen
erfolgt eine Fahrstreifenaddition, welche die Rampe mit zwei
Fahrsteifen zum Anschlussknoten auf das untergeordnete Netz
fahrt.

Egerkingen

Basel

N02

Die verlangerte Einfahrrampe wird an der bestehenden Lage
weiter betrieben.

Tabelle 3: Massnahmenibersicht beim Anschluss Egerkingen

Abbildung 16: Situationsausschnitt Anschluss Egerkingen
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5.3.5 Raststéatte Deitingen Nord und Siud

Dank der in Kapitel 5.2.1 beschriebenen Achsverschiebung kdnnen die bestehenden Raststatten Deitingen-
Nord und Sud unverandert beibehalten werden. Sie werden durch den 6-Streifen-Ausbau der NO1 nicht tangiert.

Die Ein- und Ausfahrtsrampen Raststatten Deitingen-Nord und Sid werden der Geometrie des 6-Streifen-
Ausbaus der NO1 lokal angepasst. Die Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen werden auf normgerechte
Langen ausgebaut.

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus sind im Areal der Raststatten keine Veranderungen / Anpassungen vorge-
sehen. Allfallige bauliche Anderungen liegen in der Kompetenz des Grundeigentiimers.

5.3.6 Rastplatz Oberbipp

Auf dem Rastplatz Oberbipp Nord kann durch eine neue Anordnung der Fahrgassen und der Parkplatze die
Lange der zur Verfligung stehenden LW-Parkplatze von heute ca. 90 m auf ca. 160 m deutlich erweitert wer-
den. Die Anzahl der PW-Parkplatze erhdht sich nur leicht um drei Parkplatze.

Die vorgeschlagene Parkplatzerweiterung lasst sich ohne zusatzlichen Landerwerb und ohne neu zu erstellen-
de Kunstbauten (Stlitzmauern) realisieren.

Die Ein- und Ausfahrtsrampen Rastplatz Oberbipp Nord werden der Geometrie des 6-Streifen-Ausbaus der NO1
lokal angepasst. Die Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen werden auf normgerechte Langen ausgebaut.

Der Lagerplatz Oberbipp Sitd der Unterhaltsdienste bleibt weiterhin unverandert bestehen. Er wird nicht mit
separaten Verzdgerungs- und Beschleunigungsstreifen ausgeristet (Beibehaltung heutiger Zustand, Ein- und
Ausfahrt ab Pannenstreifen).

5.3.7 Anpassung untergeordnetes Strassennetz

Innerhalb des definierten Projektperimeters queren zahlreiche Kantons- oder Gemeindestrassen die
Nationalstrasse. Im Zuge des 6-Streifen-Ausbaus miissen die hierfiir angelegten Uber- oder Unterfiihrungen
ersetzt, angepasst oder instand gesetzt werden. Mit Ausnahme der instand gestetzten Bauwerke erfolgt im
Rahmen des Projektes eine Anpassung an die aktuell giiltigen Normen und eine Uberpriifung, inwiefern die
Querungen noch dem aktuellen und kinftigen Verkehrsaufkommen entsprechen. Daraus resultiert
situationsbedingt eine Anpassung des jeweiligen Querschnitts mit Auswirkungen auf das untergeordnete
Strassennetz.

Massgebliche Anpassungen des Querschnitts sind bei folgenden Uberfiihrungen vorgesehen:

= Die Uberfilhrung der Kantonsstrasse Luterbach — Deitingen (Objekt Z37) wird verbreitert, sodass kiinftig
zwei Radstreifen zur Verfigung stehen.

=  Bei den Uberfilhrungen Chleihdlzli Wiedlisbach (Objekt Z43) und Raenkholz Oberbipp (Objekt Z47) wird
das Ersatzbauwerk breiter erstellt. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird beidseits ein Bankett von
0.50 m vorgesehen.

=  Der VEBO-Knoten und die Jurastrasse beim Anschluss Oensingen sollen im Rahmen eines gleichzeitig
ausgearbeiteten Projekts des Kantons Solothurn angepasst werden. Hierflir werden die Jurastrasse sowie
die Querung Uber den Zubringer Balsthal / Oensingen (Objekt Z53B) gegenliber dem Bestand zur Aufnah-
me von vier Fahrstreifen verbreitert und die Fussgénger nur noch einseitig gefihrt. Gleichzeitig soll der Ve-
loverkehr innerhalb des Projektperimeters separat geflhrt und auf ein eigenes Trassee gelegt werden (Be-
standteil kantonales Projekt).

= Die beiden Querungen beim Anschluss Oensingen (Objekt Z53) und der Kantonsstrasse Oensingen —
Kestenholz (Objekt Z54) werden ersetzt und gegeniber dem Ist-Zustand in leicht verschobener Lage wie-
der erstellt. Dies hat eine Veranderung der Linienflihrung zur Folge. Daneben wird das Objekt Z54 gegen-
tiber der bestehenden Uberfilhrung verbreitert, was zu einer Erhdhung der Verkehrssicherheit fiihrt.

=  Der Ersatz der Fussgangerquerung (Objekt Z55B), welche das Jura-Werk mit dem Siedlungsgebiet der
Gemeinde Oberbuchsiten verbindet, fihrt zu einer Verbesserung fir den Langsamverkehr, indem die
Rampen breiter und weniger steil angelegt sind.

=  Bei der Nationalstrassen-Uberfiihrung der Kantonsstrasse Lischmatten (Objekt Z60) wird eine temporare
Hilfsbriicke erstellt, was bauzeitlich eine Verringerung der nutzbaren Breite fir die Nationalstrassenque-
rung bedingt. Gegenliber dem Bestand erfolgt mit dem Ersatzneubau eine Anpassung der Fahrstreifenbrei-
ten.
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= Die Anschlussgeometrie in Egerkingen wird massgebend verandert, was ebenfalls Auswirkungen auf das
angrenzende Strassennetz hat. An der Expressstrasse und an der Strasse zum Gaupark sind Anpassun-
gen der horizontalen und vertikalen Linienfiihrung nétig. Uberdies wird das Flurwegnetz der neuen Stras-
sen- und Knotenanordnung angeglichen, wobei die heute bestehenden Flurwegverbindungen aufrecht er-
halten bleiben. Fir die Velofahrenden wird eine neue Verbindung zwischen Harkingen und Gaupark er-
stellt, was Anpassungen bei Flurwegen und bei der bestehenden Nationalstrassequerung UEF Gaustrasse
Egerkingen (Objekt X04) bedingt. Die Langsamverkehrsverbindungen auf der Oltnerstrasse werden durch
das Amt fur Verkehr und Tiefbau, Kanton Solothurn geplant und sind dementsprechend nicht Gegenstand
des vorliegenden Genehmigungsprojektes.

Anpassungen am untergeordneten Strassennetz, welches die Nationalstrasse sdumt, sind nach Fertigstellung
des 6-Streifen-Ausbaus mit Ausnahme des Anschlusses Egerkingen keine erforderlich. Wahrend der
Realisierungsphase indessen werden zahlreiche Flurwege und Gemeindestrassen durch die Bauarbeiten — sei
es als Baupiste oder Installationszufahrten — in Anspruch genommen.

5.4 Entwasserung

Das Thema Entwasserung wird im Dokument h.1 detailliert beschrieben. In den folgenden Kapiteln ist eine
Zusammenfassung eingeflgt.

5.4.1 Einleitung

Das Strassenabwasser bei einer durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke DTV von ca. 110°000 Fahrzeugen
(prognostizierte Menge im Jahr 2030) gilt als hoch belastet und muss nach geltendem Gesetz vor Einleitung in
einen Vorfluter (ober- oder unterirdisches Gewasser) behandelt werden. Die bestehende Entwasserung der NO1
im Abschnitt Luterbach bis Harkingen erfillt in dieser Hinsicht weder die geltenden Vorgaben der
Gewasserschutzgesetzgebung und der Stérfallvorsorge, noch die einschlagigen Normen und Richtlinien.

Das bestehende Entwasserungsnetz ist daher im Rahmen dieses Projektes anzupassen.

5.4.2 Bestehendes Entwasserungskonzept

Die heutige Entwasserung der NO1 im Abschnitt Luterbach bis Harkingen besteht aus ca. 20 grésseren
Einzugsgebieten mit direkter Einleitung in kleine und mittelgrosse Mittellandgewésser. Bei flnf Einleitstellen ist
ein  Olriickhaltebecken  vorgeschaltet. Weiter sind bei vier Einleitstellen manuell bedienbare
Interventionsschieber vorhanden, um im Havariefall gréssere Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern.
Einzig der Abschnitt im Bereich der Verzweigung Harkingen wird bereits im Bestand Uber eine SABA' durch
Grobabscheider mit Lamellenfilter und ein humusiertes Versickerungsbecken geftihrt. Allerdings zeigt der
Betrieb der SABA Harkingen Engpasse in der Versickerungsleistung.

! SABA: StrassenAbwasserBehandlungsAnlage
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Abbildung 17: Entwésserungssystem Ist-Zustand (schematisch)

5.4.3 Geplantes Entwéasserungskonzept

Die mit dem 6-Streifen-Ausbau der NO1 geplante Erneuerung des Entwasserungssystems sieht vor, das hoch
belastete Strassenabwasser zwischen Luterbach und Harkingen kinftig ausschliesslich tUber SABA’s zu
behandeln und anschliessend in die Vorfluter abzugeben. Hierzu ist die Realisierung von finf neuen SABA’s
sowie der Umbau / Erweiterung der bereits bestehenden SABA in Harkingen erforderlich. Das
Strassenabwasser wird somit gereinigt und gedrosselt in die Vorfluter Aare (2 x) und Dinnern (2 x) abgegeben
resp. vor Ort versickert (2 x).

Es sind folgende SABA's geplant:

A) Neubau SABA Schachen

B) Neubau SABA Wangen a.A.

C) Neubau SABA Niederbipp

D) Neubau SABA Oensingen

E) Umbau/Erweiterung SABA Harkingen
F) Neubau SABA Egerkingen

Um das Strassenabwasser den geplanten SABA’s zuzuflihren, sieht das neue Entwasserungskonzept vor, das
Hauptsammelleitungsnetz zu erweitern und, wo hydraulisch erforderlich, mit Pumpwerken zu erganzen. Mit der
damit verbundenen Kapazitdtserh6hung des Leitungsnetzes lasst sich gleichzeitig die Verfugbarkeit und
Sicherheit bei Starkregenereignissen und im Unterhaltsfall steigern.

5.4.4 Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA)

Einleitung

Die im Rahmen des Projektes konzipierten SABA sind mehrstufige Anlagen und bestehen grundsétzlich aus
einem Regenruckhaltebecken, einem Grobabscheider, einem mit Schilf bewachsenen Sandfilterbecken mit
Ableitung in einen Vorfluter oder einem dem Sandfilter nachgeschalteten Versickerungsbecken. Die
Teilsysteme je SABA sind so dimensioniert, dass die Anforderungen an den Gesamtwirkungsgrad in
Abhéangigkeit des Vorfluters erreicht werden kénnen. Je schwacher der Vorfluter und je starker die Belastung
des Strassenabwassers, umso hdher ist die Anforderung an den Gesamtwirkungsgrad der jeweiligen SABA.

Fur Wartungszwecke sind die Becken mit Bypassen ausgestattet, womit jeweilige Teilsysteme der SABA
umgangen werden kénnen. Weiter weisen die Becken Notlberldufe auf, womit sich bei Starkregenereignissen
oder Betriebsstorungen kontrollierte Abflusswege einstellen. Die einzelnen SABA decken mittels
fernauslésbaren Betriebszustdnden auch Stoérfallereignisse ab, d.h. anfallendes Stérfallgut kann bis zu einem
gewissen Volumen in der jeweiligen SABA zurtickgehalten und durch Eingriffskrafte kontrolliert abgepumpt und
entsorgt werden.
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Abbildung 18: Geplantes Entwasserungssystem nach 6-Streifen-Ausbau (schematisch)

SABA Schachen

Das Einzugsgebiet der SABA Schachen ist rund 22.2 ha gross. Es reicht von km 29.6 bei Derendingen bis zur
Aarebriicke bei km 34.6. Das Profil der projektierten Fahrbahn weist im Bereich der Verzweigung Luterbach ein
Langsgefalle von 0.46 % auf, welches sich bis zum Tiefpunkt bei der Raststatte auf 0.2 % verringert. Von der
Raststatte bis zur Aarebriicke steigt das Gefalle dann wieder kontinuierlich auf 0.95 % an.

Das Filterbecken und der vorgeschaltete Grobabscheider mit Pumpwerk sind mit einem Notiberlauf und einem
Bypass ausgestattet, so dass Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder extremen Regenereignissen
ausgeschlossen werden koénnen. Fir den Unterhalt sind diverse Bypasskandle vorgesehen, um einen
Teilbetrieb der Anlage wahrend den Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten.

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis betrdgt gemass glltiger SABA-Richtlinie’ 1.6 Punkte. Damit ist die
Verhaltnismassigkeit gegeben.

Die SABA Schachen weist folgende Kennwerte auf:

= Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider: Oberflache 1100 m?
- Pumpwerk: 110 m®, Pumpleistung: 400 I/s (5 Pumpen)
- Sandfilter: 4720 m2, Filterbelastung 1:47
= Wirkungsgrad: Hydraulisch = 99 %, Gesamtwirkungsgrad = 85 %
= Behandeltes Strassenabwasser: 208000 m® pro Jahr; nicht behandelt: 1‘000 m® pro Jahr
» Spitzenabfluss ab SABA = 157 I/s, Spitzenzufluss zu SABA (z=1) =1930 I/s

2 ASTRA Richtlinie 18 005
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SABA Wangen a.A.

Das Einzugsgebiet der SABA Wangen a.A. ist rund 17.4 ha gross. Es reicht von km 34.6 bei der Aarebrucke bis
zum Hochpunkt Linisacher bei km 39.7. Das Profil der projektierten Fahrbahn weist im Bereich zwischen der
Aarebriicke und dem Anschluss Wangen a.A. ein Langsgeféalle von 0.50 % bis 1.95 % auf. Vom Anschluss
Wangen a.A. steigt das Gefélle auf 4.2 % an und flacht schliesslich beim Hochpunkt Linisacher auf 0.57 % ab.

Das Filterbecken und der vorgeschaltete Grobabscheider mit Pumpwerk sind mit einem Notiiberlauf und einem
Bypass ausgestattet, so dass Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder extremen Regenereignissen ausgeschlos-
sen werden kdnnen. Fir den Unterhalt sind diverse Bypasskanéle vorgesehen, um einen Teilbetrieb der Anlage
wahrend den Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten.

Das Kosten-Nutzen-Verhéltnis betragt geméss gultiger SABA-Richtlinie 2.2 Punkte. Damit ist die
Verhaltnismassigkeit gegeben.
Die SABA Wangen a.A. weist folgende Kennwerte auf:
= Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider: Oberflache 450 m?
- Pumpwerk: 120 m®, Pumpleistung: 360 I/s
- Sandfilter: 2420 m?, Filterbelastung 1:72
=  Wirkungsgrad: Hydraulisch = 98 %, Gesamtwirkungsgrad = 83 %
» Behandeltes Strassenabwasser: 161000 m® pro Jahr; nicht behandelt: 4‘000 m® pro Jahr
= Spitzenabfluss ab SABA = 80 I/s, Spitzenzufluss zu SABA (z=1) =1730 I/s

SABA Niederbipp
Das Einzugsgebiet der SABA Niederbipp ist rund 8.14 ha gross. Es reicht von km 39.7 beim Hochpunkt Linisa-

cher bis zum Hochpunkt Schmidsriti bei km 41.7. Das Profil der projektierten Fahrbahn weist ein Langsgefalle
von 0.27 % bis 1.22 % auf. Der Tiefpunkt befindet sich beim Bauwerk EZ323 ORB Sandacher bei km 41.0.

Das Filterbecken und der vorgeschaltete Grobabscheider mit Pumpwerk sind mit einem Notiiberlauf und einem
Bypass ausgestattet, so dass Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder extremen Regenereignissen ausgeschlos-
sen werden kdnnen. Fir den Unterhalt sind diverse Bypasskanéle vorgesehen, um einen Teilbetrieb der Anlage
wahrend den Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten. Das gereinigte Strassenabwasser wird an zwei Versicke-
rungsbecken weitergeleitet. Diese beiden Becken sind mit einem Durchlass miteinander verbunden und gemass
BAFU-Wegleitung mit einem bewachsenen Oberboden ausgestattet. Die Versickerungsflache betragt total
2270 m?, so dass bei einer Versickerungsleistung von 0.7 I/min* m? ca. 26 /s versickert werden kénnen. Es ist
vorgesehen, die Becken jeweils nur max. 0.2 m einzustauen. Dazu sind die Becken mit Drosselschiebern und
das erste Becken zusatzlich mit einem Notiberlauf / Bypass ausgestattet.

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis betradgt gemass glltiger SABA-Richtlinie 2.2 Punkte. Damit ist die
Verhaltnismassigkeit gegeben.
Die SABA Niederbipp weist folgende Kennwerte auf:
= Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider: Oberflache 507 m?
- Pumpwerk: 410 m®, Pumpleistung: 360 I/s
- Sandfilter: 2090 m?, Filterbelastung 1:39
= Wirkungsgrad: Hydraulisch = 98.5 %, Gesamtwirkungsgrad = 84 %
= Behandeltes Strassenabwasser: 76‘000 m® pro Jahr, nicht behandelt: 1200 m® pro Jahr
» Spitzenabfluss ab SABA = 0 I/s (Versickerung), Spitzenzufluss zu SABA (z=1) =1730 I/s
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SABA Oensingen

Die geplante SABA beim Anschluss Oensingen behandelt das Strassenabwasser des Einzugsgebietes von km
41.8 bis km 44.0 sowie der Anschlussrampen Oensingen. Die angeschlossene Strassenflache umfasst rund 9.3
ha.

Da sich die Anlage optimal im Gebiet des Anschlusses in Oensingen integrieren lasst, ist hierfur kein
zusatzlicher Landerwerb erforderlich. Der Standort mit dem nahen und relativ starken Vorfluter Dinnern ist
zudem zweckmassig, bedingt allerdings durch die geringen hydraulischen Héhenunterschiede ein Pumpwerk.

Der Schutz der SABA vor Hochwasser der Dinnern ist einerseits durch eine entsprechende Hbéhenlage des
Retentionsfilterbeckens gewahrleistet und wird andererseits durch Einbau einer Rickstauklappe im SABA-
Auslauf sichergestellt. Zeitgleich erarbeitet der Kanton Solothurn ein Hochwasserschutzprojekt fir die Dinnern
und deren Zulaufe. Die fur den sicheren Betrieb der SABA Oensingen massgebenden Wasserstande der
Dunnern entsprechen dem Projektstand des Hochwasserschutzprojektes von August 2017 und sind auch im
weiteren Projektverlauf fortwahrend abzugleichen.

Dem Pumpwerk ist ein Grobabscheider als erste Behandlungsstufe mittels Grobsedimentation vorgeschaltet.
Dieser dient zudem als Ruckhalt fir den Havarie- und Storfall. Vor dem Zulauf zum Grobabscheider ist zudem
ein Notlberlauf in die Dinnern geplant. Als zweite Behandlungsstufe folgt ein mit Schilf bewachsener Sandfilter,
der gleichzeitig eine Speicherfunktion hat. Um einer Verringerung der Sickerfahigkeit des Sandfilters
vorzubeugen, ist die Anlage so dimensioniert, dass der Filter trocken fallt. Das behandelte Strassenabwasser
wird anschliessend in die Dinnern eingeleitet. Das Filterbecken und der vorgeschaltete Grobabscheider mit
Pumpwerk sind mit einem Notiiberlauf und Bypass ausgestattet, so dass Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder
extremen Regenereignissen ausgeschlossen werden konnen. Fir den Unterhalt sind diverse Bypasskanale
vorgesehen, um einen Teilbetrieb der Anlage wahrend den Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten.

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis betrdgt gemass giltiger SABA-Richtlinie 1.2 Punkte. Damit ist die
Verhaltnismassigkeit gegeben. Die Anlage ist zudem so konzipiert, dass das Strassenabwasser des Zubringers
Balsthal / Oensingen ebenfalls angeschlossen werden kdnnte. Dies ist im Rahmen dieses Projektes noch nicht
vorgesehen.

Die SABA Oensingen weist folgende Kennwerte auf:

=  Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider mit Oberflache 420 m?
- Pumpwerk: 390 m?, Pumpleistung: 2 x 50 I/s
- Sandfilter: 3500 m?, mit Filterbelastung 1:26
= Wirkungsgrad hydraulisch = 99 %
= Gesamtwirkungsgrad = 84 %
»  Behandeltes Strassenabwasser: 94‘000 m* pro Jahr
= Nicht behandeltes Strassenabwasser: 1300 m® pro Jahr
=  Spitzenabfluss ab SABA = 130 I/s, Spitzenzufluss zu SABA (z=1) =800 I/s

SABA Harkingen

Die bestehende SABA Harkingen wurde im Rahmen des Projekts 6-Streifen-Ausbau Harkingen — Wiggertal
realisiert und soll nun so umgebaut und erweitert werden, dass kiinftig zusatzlich noch das Strassenabwasser
des Einzugsgebietes innerhalb des Projektperimeters von km 44.0 bis km 51.5 sowie von Teilen der
Verzweigungsrampen behandelt werden kann. Die angeschlossene Strassenflache fir die SABA umfasst
zusammen mit der bisherigen Flache insgesamt 23.5 ha.

Das bestehende Absetzbecken bleibt bestehen, allerdings wird die Pumpleistung des bestehenden
Pumpwerkes angepasst und die Versickerungsanlage zurlckgebaut. Hinzu kommen ein neues Pump- und
Havariebecken, ein neues Absetzbecken, ein Retentionsfilterbecken sowie eine komplett neue
Versickerungsanlage. Der gesamte Umbau der SABA lasst sich ohne Landbeanspruchung realisieren. Im
Zuleitungsnetz besteht bei UH-km 48.4 ein Regenuberlauf mit der Entlastung in die Dinnern. An dieser Stelle
wird der Spitzenabfluss in die Dinnern abgegeben, um damit die beschrankten Speichervolumen der SABA und
den schwachen Vorfluter Mittelgaubach, in den der Notlberlauf der SABA abgegeben wird, zu entlasten.
Aufgrund des geringen hydraulischen Hohenunterschiedes ist fir die Behandlung und Ableitung des
Strassenabwassers ein Pumpwerk erforderlich. Diesem ist ein Grobabscheider mit Regenriickhaltebecken fir
den Havarie-/ Storfallriickhalt vorgeschaltet. Dieses Abscheidebecken dient zudem zur Grobsedimentation als
erste Behandlungsstufe.
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Vor dem Zulauf zum Grobabscheider besteht ein Notilberlauf in den Mittelgdubach, wobei die
Entlastungsspitzen in den Mittelgdubach durch das Regenbecken stark gedampft werden kdénnen. Als zweite
Behandlungsstufe ist ein mit Schilf bewachsener Sandfilter vorgesehen. Der Sandfilter ist so dimensioniert,
dass er nebst der Behandlung auch als Speicherbecken bei Starkregenereignissen dienen kann. Zudem ist das
Trockenfallen des Filters vorgesehen, um einer Verringerung der Sickerfahigkeit vorzubeugen. Das behandelte
Strassenabwasser wird anschliessend Uber ein Versickerungsbecken dem Grundwasser zugefiihrt. Das Filter-
becken und der vorgeschaltete Grobabscheider mit Pumpwerk sind mit einem Notiberlauf / Bypass ausgestat-
tet, so dass sich Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder bei Starkregenereignissen ausschliessen lassen.

Fir den Unterhalt sind diverse Bypassleitungen geplant, um einen Teilbetrieb der Anlage wahrend den
Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten. Insbesondere ist auch das Versickerungsbecken mit einem Notlberlauf
ausgerustet.

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis betragt geméass SABA-Richtlinie 2.1 Punkte. Damit ist die
Verhaltnismassigkeit gegeben.

Die SABA Héarkingen weist folgende Kennwerte auf:

=  Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider mit Oberfliche 450 m?
Pumpwerk: 600 m®, Pumpleistung: 2 x 200 I/s
Regenbecken: 1°‘000 m?®
Sandfilter: 5600 m?, Filterbelastung 1:42
Versickerungsbecken: 3900 m?
= Wirkungsgrad hydraulisch = 95 %
=  Gesamtwirkungsgrad = 81 %
»  Behandeltes Strassenabwasser: 163000 m® pro Jahr
= Nicht behandeltes Strassenabwasser: 8600 m® pro Jahr
=  Spitzenabfluss ab SABA = 0 I/s (Versickerung), Spitzenzufluss zu SABA (z=1) =970 I/s

SABA Egerkingen

Die neu zu erstellende SABA im Anschluss Egerkingen behandelt das Strassenabwasser des Einzugsgebietes
von km 37.2 bis km 43.0 der NO2, wobei der Nationalstrassenabschnitt der Belchenrampe von km 37.2 — km
41.3 nicht innerhalb des eigentlichen Projektperimeters 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen liegt. Zudem
werden Strassenfldchen der Verzweigung Harkingen in die SABA Egerkingen entwassert. Die angeschlossene
Strassenflache der SABA Egerkingen umfasst somit insgesamt 17.8 ha. Der vorgesehene Standort der SABA
im Anschlussbereich Egerkingen bedingt keinen Landerwerb und liegt zudem in der Nahe eines starken
Vorfluters (DUnnern).

Das Zufuhren des Strassenabwassers zur neuen SABA Egerkingen erfolgt Uber die bestehenden
Sammelleitungen, wobei gewisse bauliche Anpassungen vorzunehmen sind. Beispielsweise ist bei der
Grundwasserwanne Steinrisimatten das Strassenabwasser vom Sicker- und Drainagewasser zu trennen, um
die SABA nicht mit unverschmutztem Wasser zu belasten. Dies bedingt ebenfalls einen Umbau des
bestehenden Pumpwerks bei der SBB Uberfiihrung (Objekt X3). Weiter erfordert der Anschluss der
Belchenrampe an die SABA Egerkingen aufgrund der Héhenlage im Bereich der Querung Oltnerstrasse einen
Diiker. Im bestehenden Zuleitungsnetz der Nationalstrasse NO2 ist zudem das bestehende Olriickhaltebecken
bei km 38.5 zu einem Regenuberlaufbecken umzubauen und der Netzzusammenschluss zur Weiterleitung in
Richtung Anschluss Egerkingen zu erstellen. Der Umbau des ORB und des Netzzusammenschlusses sind
Bestandteil von Unterhaltsarbeiten, welche auf der NO2 zu einem spateren Zeitpunkt realisiert werden und nicht
Gegenstand des vorliegenen Genehmigungsprojektes sind.

Die SABA Egerkingen wird mit einem Grobabscheider fur die Grobsedimentation ausgeriistet. Dieser dient dem
Havarie-/ Storfallriickhalt als erste Behandlungsstufe. Vor dem Zulauf zum Grobabscheider besteht ein
Notuberlauf in die Dinnern. Als zweite Behandlungsstufe ist ein mit Schilf bewachsener Sandfilter vorgesehen.
Der Sandfilter ist so gross dimensioniert, dass er nebst der Behandlung auch als Speicherbecken dienen kann.
Die Dimensionierung des Filters sieht das Trockenfallen des Filters vor, um einer Verringerung der
Sickerfahigkeit vorzubeugen. Das behandelte Strassenabwasser wird anschliessend der Dinnern zugefuhrt.

Filterbecken und vorgeschaltete Grobabscheider mit Regenlberlauf sind mit einem Notlberlauf / Bypass aus-
gestattet, so dass Uberflutungen bei Fehlfunktionen oder Starkregenereignissen ausgeschlossen werden kén-
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nen. Fir den Unterhalt sind diverse Bypassleitungen vorgesehen, um einen Teilbetrieb der Anlage wahrend den
Unterhaltsarbeiten zu gewahrleisten.

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis betragt gemass SABA-Richtlinie 2.3 Punkte. Damit ist die Verhaltnismassigkeit
der Anlage gegeben.

Die SABA Egerkingen weist folgende Kennwerte auf:

= Bauwerksabmessungen:
- Grobabscheider mit Oberflache 310 m?
- Sandfilter: 4200 m?, mit Filterbelastung 1:42
=  Wirkungsgrad hydraulisch = 98 %
=  Gesamtwirkungsgrad = 83 %
=  Behandeltes Strassenabwasser: 158000 m> pro Jahr
= Nicht behandeltes Strassenabwasser: 3‘300 m® pro Jahr
= Spitzenabfluss ab SABA = 130 I/s, Spitzenzufluss zu SABA (z=1) = 1300 I/s

5.45 Weitere Massnahmen

Revitalisierung der Dinnern beim Anschluss Egerkingen

Im Bereich Anschluss Egerkingen verlauft die Dinnern Uber eine Lange von rund 190 m Uberdeckt in einem 8.4
m breiten und 4.7 m hohen Betonkanal (Eindeckung Diinnern, Objekt X04A). Im Zusammenhang mit der
Umgestaltung des Anschlusses Egerkingen soll die Diinnern nun auf einer Lange von rund 130 m offengelegt
und naturnah ausgestaltet werden.

Zur Bemessung des offenen Gerinnes wurden Normalabflussberechnungen durchgefiihrt und als
Dimensionierungsabfluss ein 100-jahriges Hochwasserereignis der Dinnern mit 148 m/s Abflussmenge
(Scherrer AG, Massgebende Hochwasserabfllisse an der Diinnern, April 2015) berlicksichtigt.

Fur die Ausgestaltung der Gewasserquerschnitte gilt es einen Raumbedarf von 45 m zu berlcksichtigen
(gemass Geoportal Kanton Solothurn, Okomorphologie der Fliessgewéasser). Die Sohlenbreite wird mit 8 m
konstant gehalten und orientiert sich am Bestand des Unterlaufs, um Auflandungen im Bereich der Offenlegung
zu vermeiden. Die Béschungen sind mit Neigungen zwischen 1:3 bis 1:4 variierend ausgestaltet und gemass
Gestaltungskonzept mit ortstypischer Ufervegetation bestockt. Direkt an das Abflussprofil angrenzend sind
beidseitig 4 m breite Uferwege vorgesehen, welche dem Gewasserunterhalt und als Erschliessung dienen.

Kleintierquerung Eindeckung Dinnern, Objekt X04A

Um die terrestrische Langsvernetzung im Bereich der Dinnern im uberdeckten Bereich in Egerkingen zu ver-
bessern, sind zwei beidseitig angeordnete Bankette im noch verbleibenden Betonkanal (Objekt X04A) vorgese-
hen. Die Bankette sollen an mindestens 340 Tagen pro Jahr nicht Gberstromt werden und eine Breite von 1 m
aufweisen. Damit ist eine ausreichende Durchgangigkeit fiir Kleintiere gewahrleistet.

Auswertungen der Abflussmessungen Dunnern — Olten / Hammermiihle zeigen, dass im langjahrigen Mittel ein
Abfluss von 10 m%s an 340 Tagen im Jahr nicht tiberschritten wird. Auf das Objekt X04A (bertragen, entspricht
dieser Abfluss einer Wasserhéhe von 1.1 m gegeniiber dem tiefsten Punkt im rechteckigen Betonkanal. Die
Hoéhe dieser Kleintierbankette wird auf diese H6he ausgelegt.

Durch die vorgesehenen Bankette mit einer Breite von 1 m und einer Hohe von 1.1 m wird die bestehende
Querschnittsflache von 36.5 m? um 1.6 m® und somit um maximal 4 % reduziert.
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5.5 Werkleitungen

5.5.1 Werkleitungen Haupttrasse NO1 (ASTRA)

Der neue Kabelrohrblock der Nationalstrasse wird nach dem aktuellen Stand des Fachhandbuches erstellt. Das
Konzept sieht einen Standard auf der gesamten Strecke vor, welcher nur punktuell angepasst werden muss.
Alle 250 m wird eine Querung vorgesehen und die Schachtgréssen werden je nach Standort gewahlt.

Der Hauptrohrblock besteht aus neun Rohren, der Nebenrohrblock aus sechs Rohren. Fir Transitleitungen
werden in der untersten Lage Rohre verbaut und die Selektiverschliessung folgt in den oberen Lagen.

Vor jedem Energiestltzpunkt (ESP) wird ein grosser Verteilschacht (A3) zu seiner Erschliessung platziert.

Abbildung 19: Schema Erschliessung Energiestiitzpunkt (ESP)

Die Erschliessung von VTV-Masten wird auf der gesamten Strecke standardisiert und mdglichst einheitlich
erstellt.

Abbildung 20: Schema Erschliessung VTV-Masten
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Die Erschliessung von Signaltragern erfolgt immer beidseitig, um eine Redundanz zu schaffen. Falls Rohre
verstopft sind oder in Zukunft nicht mehr genutzt werden kénnen, hat man somit eine weitere Moglichkeit der

Erschliessung.

Abbildung 21: Schema beidseitige Erschliessung Signaltréager

Glatteiswarnsysteme werden nach folgendem standardisierten Prinzip erschlossen:

E Bodensonde
Abbildung 22: Schema Erschliessung Glatteiswarnsysteme
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5.5.2 Werkleitungen Dritter

Im Projektperimeter sind verschiedenste Werkleitungen Dritter vorhanden. Diese verlaufen langs zur
Nationalstrasse oder queren diese punktuell. Die Werkleitungen Dritter sind teilweise infolge der Verbreiterung
resp. den neu zu erstellenden NO1-Werkleitungen (Entwésserung und BSA-Rohrblock) zu ersetzen. Da das
bestehende Trassee der NO1 grundsatzlich nicht abgesenkt wird, sind u.a. in den folgenden Bereichen
Umlegungen von bestehenden Werkleitungen Dritter erforderlich:

= Leitungen in bestehenden Banketten der NO1.

=  Leitungen im Verbreiterungsperimeter der NO1 (v.a. in Béschungen verlegte Leitungen).
= Leitungen an Bauwerken, welche mit dem Ausbau der NO1 neu gebaut werden.

=  Leitungen in Bereichen von Neubauten (z.B. SABA, Versickerungsanlagen, Russbach).
=  Leitungsquerungen, welche in Konflikt mit den neuen NO1-Werkleitungen sind.

Fur die bestehenden Fibrelac-Kabelrohrtrassen sind umfangreichere Umlegungsarbeiten erforderlich. Aufgrund
der gegebenen Randbedingungen (Bauablaufe und Anforderungen Werkleitungseigentiimer) muss in der ersten
Bauphase Uber eine grosse Lange des Projektperimeteters ein neues Fibrelac-Kabelrohrtrasse ausserhalb des
neuen NO1 Trassees erstellt werden.

Aufgrund des grésseren Platzbedarfes der NO1 sind auch verschiedene Abschnitte oder Einzelmasten von
parallel verlaufenden oder querenden Hochspannungs-Freileitungen betroffen. Die notwendigen Anpassungen
sind in den entsprechenden Dossiers m1 ,Elektrische Leitungen® und m3 ,Eisenbahnanlagen® im Detail
dargestellt. Betroffen sind insbesondere Freileitungen der ,Swissgrid®, der ,Onyx", der ,AVAG*, der ,BKW*, des
,IWB" und der ,SBB*.

Die Auswirkungen auf die im Projektperimeter liegenden Gasleitungen sind im Dossier m2 ,Gasleitungen” im
Detail dargestellt.

Die Kosten fir die erforderlichen Leitungsanpassungen sind eingerechnet. Betreffend Kostenteiler gelten fiir die
im Projektperimeter liegenden Leitungen die Regelungen der vorliegenden Vereinbarungen. Ohne
Vereinbarungen gilt das Verursacherprinzip.
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5.6 Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)

Die nachfolgende Uber_sicht zeigt die BSA entlang der offenen Strecke des Projektperimeters. Es sind die
Teilanlagen und die Ortlichkeiten (Objekte) der Anlagen zusammengestellt. Der Technikraum Werkhof
Oensingen gehdrt nicht zum Projektperimeter, ist aber aus Griinden der Vollstandigkeit aufgefihrt.

Fachbereich

Anlage

Objekte

Energie

Leittechnik

Anlagensteuerung in Werkhof Oensingen
Lokalsteuerungen Strecke

Mittelspannung

Pumpwerke EZ34, EZ36, EZ56, EX3
(nicht Eigentum ASTRA)

Niederspannung

ESP Oberbipp, Oensingen, Harkingen
Verteilkabinen auf offener Strecke

Notstrom

ESP Oberbipp, Harkingen

Beleuchtung

Strassenbeleuchtung

Anschluss Egerkingen, Oensingen, Niederbipp,
Wangen

Rastplatze Deitingen, Oberbipp

Unterflihrungen KT5 Oltnerstr., KS Oberbuchsiten

Liftung keine
Signalisation Leittechnik Anlagensteuerung Werkhof Oensingen
Lokalsteuerungen entlang Strecke
Verkehrserfassung 5 ASTRA-Zahlstellen (225, 73, 288, 32, 139) mit

Kabine und Schlaufen entlang Strecke

Statische Signale
VM-Systeme (WTA, WS,
WWW)

Signaltrager entlang Strecke

Uberwachung

Verkehrsfernsehen

26 Kameras entlang offene Strecke an
Kameramasten oder an Signalportalen

Glatteisfrihwarnsystem
(inkl. Meteo)

GFS-Stationen Harkingen, Niederbipp

Kommunikation & Leittechnik

Kommunikationsnetzwerke
Leittechnik

Core / Werkhof Oensingen

Distribution / ESP Harkingen, ESP Oensingen, ESP
Oberbipp

Access / in jedem ESP, VK oder QSK

Notruftelefonie

13 Notrufsdulen je Fahrrichtung entlang offene
Strecke

Telefonzentrale im Technikraum Werkhof Oensingen
Multiplexer in VK ESP Harkingen und Pumpwerk
EZ34

Kabelanlagen

Erdungsanlage

Haupt- und Nebenrohrblock mit Erdband
Hauptrohrblock mit Erdseil

Erdungsschienen in ESP und Kabelschachten
entlang Strecke

Lichtwellenleiter

Transitverkabelung umlegen und Feinerschliessung
neue Standorte

UKV (Verteilung)

Létstripp RV in VK ESP Harkingen, ESP Oensingen

NT-Kabel

Kompletter Rickbau der NT-Kabelanlage

Nebeneinrichtung

Hausinstallationen,
Elektroheizung, Luftung
und Klima Zentrale
Krananlage / Hebezeuge
Pumpwerke, Oelabscheider
Doppelboden

Pumpwerke, ESP, Technikraum WHO, WC-
Gebaude Rastplatz Oberbipp

Barrierenanlage

offene Strecke, Rastplatze, Raststatten

Brandmeldeanlage
Gebaude

keine

Bauliche Einrichtungen,
Brandschottungen

keine

Tabelle 4: Ubersicht Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)

Die meisten BSA sind in Ubergeordnete Systeme eingebunden, welche sich nicht im Projektperimeter befinden.
Teilweise kénnen die neuen Anlagen in die bestehende Infrastruktur integriert werden und teilweise sind die
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Ubergeordneten Anlagenteile zu ersetzen. Im letzteren Fall werden Kosten fir die Migration von bestehenden
Anlagenteilen ausserhalb des Projektperimeters eingerechnet.

Es gilt folgende Abgrenzung mit Ersatz von Gibergeordneten Anlagenteilen:

=  Verkehrsbeeinflussungssystem
=  Energieversorgung

=  Entwasserung

=  Notruftelefonanlage

Anlagen ohne Ersatz von Gbergeordneten Anlagenteilen

=  Verkehrsfernsehen

= Glatteisfrithwarnsystem

=  Verkehrszahlstellen

=  Kommunikationsnetzwerk (Ausnahme Access-Ebene)

Die Kosten fiir die Umlegung, Anderung, Neubau etc. der LSVA sind durch das Oberzollinspektorat zu tragen.

Die Kosten fir die Radaranlage werden durch die Abteilung Strassenverkehr des ASTRA getragen. Die
Nebenkosten fiir die Montagevorrichtung (Masten) und die energie- und datentechnische Erschliessung werden
im Projekt eingerechnet. Der im Perimeter vorhandene Kabelrohrblock von Fibrelac wird durch das Bundesamt
fur Strassen ASTRA zu 80 % erneuert, da der bestehende Kabelrohrblock im Bereich des 6-Streifen-Ausbaus
verlauft und versetzt werden muss. Die Neuverkabelung der LWL-Infrastruktur wird durch Fibrelac selbst
ausgeflhrt und die Kosten dafir getragen.

5.6.1 Energieversorgung

Der Verbrauch der bestehenden und zu ersetzenden Anlagen verandert sich nicht oder nur auf einem geringen
Level. Die neuen Entwasserungsanlagen verursachen einen starken Leistungszuwachs. Die
Strassenabwasseranlagen und Pumpwerke konnen mehrheitlich Uber bestehende Zuleitungen von
Elektrizitatswerken versorgt werden. In diesem Fall ist nur eine Erhéhung der Netzzuleitung notwendig. Im Fall
der SABA Wangen muss eine neue Trafostation gebaut werden, da keine geeignete bestehende Trafostation
zur Versorgung innerhalb nitzlicher Distanz zur Verfliigung steht. Es sind folgende Massnahmen in der
Energieversorgung vorgesehen:

=  Ersatz Anlagensteuerung inkl. leittechnischer Einbindung in BLS GEVIII.

=  Migration Objekte ausserhalb des Projektperimeters in die neue Anlagensteuerung.

= Neue Transformatoren bei allen Pumpwerken mit einer MS-Anlage.

=  Neue Trafostation fir SABA Wangen.

=  Neue Netzzuleitungen und Trafoerh6hungen bei bestehenden EW-Versorgungsleitungen.

=  Ersatz Verteilkabinen entlang der offenen Strecke.

=  Ersatz USV-Anlagen in den ESP Harkingen und Oberbipp.

=  Ersatz Kabelanlage fur Erschliessung Verteilkabinen ohne direkte Einspeisung von Energielieferanten.

=  Provisorien fur Aufrechterhaltung der Energieversorgung der BSA wahrend Bauphasen.

5.6.2 Beleuchtung

Im Bereich der NO1 im Projektperimeter besteht die Beleuchtungsanlage rein aus Strassenbeleuchtung. Die
Strassenbeleuchtung wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht und alles auf LED umgeristet. Ziel ist
eine Reduktion der Lichtverschmutzung. Es sind folgende Massnahmen in der Beleuchtung vorgesehen:

=  Anpassung Strassenbeleuchtung bei den Anschliissen Wangen, Niederbipp, Oensingen und Egerkingen.

=  Anpassung Strassenbeleuchtung bei den Rastplatzen Oberbipp, Deitingen.

= Anpassung Strassenbeleuchtung bei den bestehenden Unter- und Uberfiihnrungen.

=  Keine Einbindung in das BLS GEVIII.

= Die Erschliessung wird ab Verteilkabine des jeweiligen Objektes ausgeflhrt.
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5.6.3 Luftung

Im Perimeter des 6-Streifen-Ausbaus der NO1 zwischen Luterbach und Harkingen gibt es keine
Luftungsanlagen.

5.6.4 Signalisation

Die Signalisation innerhalb des Projektperimeters besteht ausschliesslich aus Wechseltextanzeigen,
Wechselsignalen (LED, Prismen), Wechselwegweisern, statischen Signalen und anderen dynamischen
Signalen (WWW, WS). Fir die energie- und steuerungstechnische Erschliessung der Signale gibt es pro
Querschnitt respektive Abschnitt eine Kabine (Querschnittsteuerkasten QSK). Die Energieversorgung der QSK
erfolgt aus der nachstgelegenen Verteilkabine, welche fiir die Versorgung des entsprechenden Abschnittes
vorgesehen ist. Die Lokalsteuerungen der QSK werden direkt mittels einem Accessswitch (ASO) vor Ort auf das
WAN GEVIII angebunden.

Auf dem betroffenen Abschnitt sind Zahistellen fir die Verkehrsdatenerfassung vorhanden (Nr.
139/32/513/288/73/225). Diese Zahlstellen sind mittels LWL an den Zahistellen-Controller in Sissach
angebunden. Die Energieversorgung erfolgt aus der nachstgelegenen Verteilkabine.

Es sind folgende Massnahmen in der Signalisation vorgesehen:

= Neue dynamische Signale gemass Signalisationsplan.

=  Neue statische Signalisation gemass Signalisationsplan.

=  Anpassung an bestehendes VBS.

=  Verschiebung und Anpassung der bestehenden Verkehrszahlstellen.

5.6.5 Uberwachungsanlagen

Die Uberwachungsanlagen innerhalb des Projektperimeters bestehen aus Kameras, Glatteisfriihwarnanlagen
(GFS) und einer Radaranlage.

Die Kamerastandorte werden Ubernommen, es sind nur leichte Anpassungen an die neue Trasseestruktur
vorzunehmen. Die Kameras werden an autonom stehenden Masten oder Signalportalen montiert. Es werden
ausschliesslich IP-Kameras eingesetzt, welche in die bestehende Ubergeordnete Infrastruktur (UeVM GEVIII)
integriert werden.

Die GFS mussen aufgrund der neuen Trasseeflihrung ebenfalls versetzt und erneuert werden. Die Stationen
werden uber das WAN GEVIII an den bestehenden zentralen GFS-Rechner angebunden.

Die bestehende Radaranlage ist im Eigentum des ASTRA, wird aber nicht liber das Projekt beschafft.

Die LSVA ist nicht im Eigentum des ASTRA. Die Umlegung und Erneuerung ist in der Verantwortung des
Oberzollinspektorats.

Es sind folgende Massnahmen bei den Uberwachungsanlagen vorgesehen:

=  Ersatz Kameras durch IP-Technologie und Integration in bestehendes System.
=  Provisorien fur Videostandorte wahrend Bauzeit (mobiles System).

=  Ersatz GFS-Stationen und Integration in bestehendes System (GFS-Oensingen wird als Forecast-Station
ausgebaut).

=  Provisorien fur GFS-Stationen wahrend der Bauzeit (mobiles System).
=  Ersatz Nebeneinrichtungen fiir Radaranlage.
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5.6.6 Kommunikation und Leittechnik

Das Kommunikationsnetzwerk WAN GEVIII wurde 2014 in Betrieb genommen und wird nur punktuell an den
einzelnen Standorten (VK Energieversorgung, QSK, etc.) mit einem lokalen Acces-Switch (ASO) erweitert. Die
Distribution-Switches missen aufgrund des Umbaus der jeweiligen ESP’s erneuert respektive parallel in Betrieb
genommen werden.

Die Anlagensteuerung der NT-Rufsdulen wird erneuert und auf IP-Technologie umgebaut. Die Standorte der
NT-Rufsdulen bleiben bestehen. Sie missen nur an die neue Trasseeflhrung angepasst werden. Die NT-
Rufsaulen werden neu autark mittels GSM-Modulen und Solarpanels betrieben.

Es sind folgende Massnahmen bei der Kommunikations- und Leittechnik vorgesehen:

=  Erweiterung WAN GEVIII mit Accessknoten zu den neuen Standorten.
=  Ersatz NT-Rufsdulen und Anlagensteuerung.
=  Provisorische mobile NT-Rufsaulen wahrend der Bauphase.

5.6.7 Kabelanlagen

Samtliche Kabelanlagen im Projektperimeter missen ersetzt werden, da der komplette bestehende
Kabelrohrblock abgebrochen und neu erstellt wird. Fir die wichtigsten Anlagen (Kameras, NT-Rufsaulen, GFS,
Wechseltextanzeigen, Abwasserbehandlung) werden Provisorien erstellt. In der Folge davon werden auch
Provisorien der Energieversorgung und der LWL-Infrastruktur erstellt.

Es sind folgende Massnahmen bei den Kabelanlagen vorgesehen:

=  Ersatz samtlicher Kabel auf der Strecke des Projektperimeters.
=  Ersatz der Erdungsanlagen.

=  Ersatz LWL-Kabelanlagen (Nationalstrasse, Fibrelac).

= Rickbau NT-Kabel.

=  Provisorien fir Sicherheitsanlagen und Transitkabel.

5.6.8 Nebeneinrichtungen

Die Nebeneinrichtungen auf dem Projektperimeter miissen punktuell ersetzt oder saniert werden. Die Barrieren
auf der Strecke werden komplett ersetzt und nach den neuesten Richtlinien ausgefihrt.

Die Pumpwerke werden punktuell an das neue Entwadsserungskonzept angepasst, was einen Ersatz der
kompletten Elektromechanik nach sich zieht. Die Steuerung sowie die Sensorik werden erneuert. Fir das neue
Entwasserungskonzept werden insgesamt fiinf neue Strassenabwasseranlagen (SABA) erstellt sowie als
Zudiener ein neues Pumpwerk.

Es sind folgende Massnahmen bei den Nebeneinrichtungen vorgesehen:

=  Anpassung Hausinstallationen der Pumpwerke und ESP’s und Neuerstellung bei SABA’s.

= Anpassung Heizung, Liftung und Klima in bestehenden Bauwerken und Neuerstellung bei SABA’s.
=  Anpassung Krananlagen der Pumpwerke EZ36, EZ34 und EX3.

=  Ersatz Steuerung, Sensorik und Schaltanlagen in bestehenden Pumpwerken.

=  Steuerung, Sensorik und Schaltanlagen in neuen SABA’s und Pumpwerken.

=  Ersatz Doppelboden in Elektrostitzpunkten (ESP), Pumpwerken (PW) und SABA’s.

5.6.9 Bauprogramm BSA

In einer Bauphase 0 werden samtliche Kabel im bestehenden Kabelrohrblock demontiert und auch unter
Berucksichtigung der Fibrelac — Leitung in einen provisorisch zu erstellenden Kabelrohrblock umgelegt, um die
noch zu betreibenden Anlagen zu versorgen. Damit ist sichergestellt, dass keine aktiven Kabel mehr im
Bauperimeter vorhanden sind. Dies betrifft auch das Verkehrsbeeinflussungssystem (VBS). Wahrend der
Bauphasen wird die Baustellensignalisation nur statisch vorgenommen und das bestehende VBS zuriickgebaut.
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5.7 Kunstbauten

5.7.1 Einleitung

Im Projektperimeter sollen gleichzeitig mit dem Ausbau der Strecke die bestehenden Kunstbauten instand
gesetzt werden, soweit sie nicht ausbaubedingt ersetzt werden missen. Ausserdem sind einige neue,
zusatzliche Objekte zu erstellen und bestehende Objekte zu erweitern.

Mit einer umfassenden Instandsetzung der bestehenden Kunstbauten soll die langerfristige Substanzerhaltung
und Verfligbarkeit des betroffenen Nationalstrassenabschnitts sichergestellt werden.

5.7.2 Gestaltungskonzept Kunstbauten

Grundsatz

Im Zusammenhang mit dem 6-Streifen-Ausbau der NO1 miissen zehn Strasseniberfihrungen durch einen
Neubau ersetzt werden. Gemass Vorstellung der Projektverfasser und Wunsch des Bauherrn sollen die neuen
Uberfiihrungen im ganzen Ausbauabschnitt eine gute und einheitliche architektonische Gestaltung aufweisen.
Hierflr wurden einerseits Varianten fir das Tragwerkskonzept, andererseits fir das Gestaltungskonzept erar-
beitet.

Tragwerkskonzept

Fur die Ermittlung des Tragwerkskonzepts wurden folgende Einflussparameter berticksichtigt:

=  Robustes und dauerhaftes System.
=  Nach Mdglichkeit ,Integrale Bauweise® (Vermeidung von Fugen, Lagern und Fahrbahniibergangen).

=  Schlanke Tragkonstruktion trotz erheblichen Spannweiten (Mittelabstiitzung nicht zuldssig) damit die An-
passung des Langenprofils nicht bermassig gross wird. Anpassungsstrecken vor und nach der Briicke
(z.B. in Dammbereichen) werden sonst zu aufwandig.

= Optimierter Bauablauf unter Berlcksichtigung der Verkehrsflihrungen auf der Nationalstrasse und den
querenden Strassen.

= Minimierung der Risiken insbesondere wahrend dem Bau.
=  Wirtschaftliches Bauwerk unter Beriicksichtigung der Bau- und Unterhaltskosten.

Es wurden die folgenden drei Varianten ndher untersucht und bewertet:

. Variante 1: Ortbetonbriicke
. Variante 2: Vorfabrizierte Betonbriicke
. Variante 3: Stahl-Beton-Verbundbriicke

Die Bewertung der Varianten zeigte, dass, unabhangig von der gewahlten Gewichtung, die Variante 1 Ortbe-
tonbriicke als Bestvariante abschneidet. Diese Lésung ist robust, unterhaltsarm und kann sehr flexibel an die
jeweiligen geometrischen Randbedingungen des einzelnen Objekts angepasst werden. Der Bauvorgang mittels
Lehrgerust Uber der Nationalstrasse ist erprobt und problemlos ausfihrbar. Die Verkehrsbehinderungen sind
nicht wesentlich grésser als bei anderen Bauvorgangen. Das Lehrgerust erfordert eine geringfiigig héhere Lage
der Bruckenunterkante als die beiden anderen Varianten. Die Differenz von ca. 25 cm ist jedoch gering und fallt
somit nicht ins Gewicht.
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Abbildung 23: Querschnitt "einstegiger Plattenbalken in Ortbeton" / Objekt Z38 (schmale Briicke) und Objekt Z37 (breite Briicke)

Abbildung 24: Langsschnitt und Ansicht ,einstegiger Plattenbalken in Ortbeton” / Objekt Z37 (breite Briicke)
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Gestaltungskonzept

Im Zusammenhang mit dem NO1 6-Streifen-Ausbau zwischen Luterbach und Harkingen sind Strassenuberfih-
rungen durch einen Neubau zu ersetzen sowie neue Wildtierquerungen, Briicken, Stlitzmauern und Gelande-
anpassungen zu realisieren. Der Strassenraum soll dabei im ganzen Ausbauabschnitt einheitlich gestaltet wer-
den, damit der Ausbau eine Identitat erhalt. Hierfur wurden fur Kunstbauten und Strassenraum unterschiedliche
Gestaltungskonzepte entwickelt, bewertet und schliesslich fur das vorliegende Ausflhrungsprojekt definiert.
Dies umfasst Unterfiihrungen, Uberfiihrungen, Larmschutzwénde, Sekundér- und Kleinbauten.

Unterfihrungen (UNF)

Aufgrund der Verbreiterung der Nationalstrasse missen die meisten Unterfihrungen verbreitert werden. Das
Gestaltungskonzept sieht vor, die Verbreiterungen mit einem einheitlichen Konsolkopf auszubilden. Dieser lehnt
sich an das Bild der Konsolkopfausbildung der Uberfilhrungen an. Die notwendigen Fliigelmauern werden pa-
rallel zur Nationalstrasse angeordnet. Neben der klaren und einfachen Gestaltung unterstiitzt diese Anordnung
die Okologische Langsvernetzung entlang der Nationalstrasse sowie die gute Anbindung der querenden Bau-
werke mit Vernetzungsfunktion an die Langsvernetzung entlang der Nationalstrasse.

Uberfiihrungen (UEF)

Der Ausbau des Strassenraums auf sechs Streifen bedingt den Ersatz von insgesamt zehn Strasseniberfuh-
rungen. Die Objekte sollen dabei eine identitatsschaffende, architektonisch einheitliche Gestaltung aufweisen.
Da das Tragwerk insbesondere bei den Nationalstrassenuberfihrungen die Gestaltung massgebend beein-
flusst, galt es, die technischen und gestalterischen Aspekte gleichzeitig zu beachten. Hierflir wurden verschie-
dene Gestaltungs- und Tragwerkskonzepte erarbeitet, miteinander verglichen und letztlich eine Bestvariante
bestimmt. Die Hauptschwierigkeit einer einheitlichen Gestaltung bestand darin, die teilweise stark variierenden,
situationsbedingten Gegebenheiten wie Bebauung, Topologie, Spannweiten und Beanspruchung in einem ein-
heitlichen Tragwerks- resp. Gestaltungskonzept zu vereinen. Fir die Gestaltung wurden drei Varianten unter-
sucht und bewertet:

=  Variante 1: Sprengwerkbriicke fiir schmale Briicken
=  Variante 2: Zweistegiger Plattenbalken
=  Variante 3: Einstegiger Plattenbalken

Die Variante 3 Einstegiger Plattenbalken zeigt sich dabei am besten geeignet, die grosse Varianz an Spannwei-
ten, Briickenbreiten und lokalen Gegebenheiten in einem einheitlichen Erscheinungsbild abzubilden. Auf die-
sem Entscheid lasst sich das Gestaltungskonzept der Kunstbauten wie folgt zusammenfassen:

=  Plattenbalkenbriicke in Sichtbeton und Tafelschalung mit einheitlicher Struktur, Sichtbetonklasse SBK 3.

= Linearer Tragerverlauf mit konstanten Querschnittsabmessungen und Tragersteg mit Anzug.

=  Pfeilerscheibe gegliedert und gegen unten in eine Richtung linear verjlingt.

= Pfeiler monolithisch mit Uberbau verbunden mit Schattenfuge zwischen Pfeiler und Uberbau.

= Konsolkopf 70 cm hoch mit Bruchkante gegliedert (25/45 cm).

= Staketengelander geneigt, in einer Ebene mit Konsolkopfflache (falls kein Fahrzeugriickhaltesystem erfor-
derlich wird).

=  Boéschungsflachen im Trockenschatten mit Natursteinverkleidung (Boschungspflasterung) und Zu-
gangstreppen.

=  Soweit méglich werden Gestaltungselemente (Konsolképfe, Gelander) der Uberfiihrungen auf andere
Bauwerke (z.B. Unterfihrungen, Wildtierquerungen) Ubertragen.

Abbildung 25: Visualisierung Gestaltungskonzept / Beispiel: Objekt Z43 (Visualisierung IG 6S / Banziger + Partner AG)
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Abbildung 26: Visualisierung Gestaltungskonzept / Beispiel: Objekt Z43 (Visualisierung |G 6S / Banziger + Partner AG)

Fur untenstehende Bauwerke lasst sich aufgrund stark abweichender Geometrien und Einflussfaktoren dieses
Gestaltungskonzept nicht Gbernehmen. Trotzdem werden sekundére Elemente wie z.B. Borduren bestmdglich
integriert. Die Gestaltung ist den einzelnen Ubersichtsplanen zu den Bauwerken zu entnehmen:

=  UEF Wildtieriberflihrung SO9 Oberbuchsiten (Inventarobjekt Nr. 11.01.29.420.90)

=  UEF Werkhof / Jurastrasse bei Zubringer AS Oensingen (Inventarobjekt Nr. 11.01.29.420.06, Z53B)

=  UEF FG Jura Oberbuchsiten (Inventarobjekt Nr. 11.01.29.420.10, Z55B)

= Neue 3. Aarebriicke Wangen a.A. (Inventarobjekt Nr. 02.01.29.410.03)

= Bricken Uber die Dinnern beim Anschluss Egerkingen (Inventarobjekt Nr. 11.02.16.410.11/12)

Larmschutzwénde (LSW)

Die Ubergénge, Anfange und Enden sowie horizontalen Versitze werden mittels Betonscheiben ausformuliert.
Diese treten als erganzendes Gestaltungselement neben der eigentlichen LSW in Erscheinung.

Abbildung 27: Schema Larmschutzwand

Die Larmschutzwande fungieren im Projektperimeter nebst der Larmschutzwirkung auch als Sichtschutz. Die
Materialisierung ist einheitlich anzustreben. Die Hinterseite wird mittels Kletterpflanzen und, wo geniigend Platz
vorhanden ist, mittels Gehdlzen begriint. Dabei ist insbesondere in hdusernadhe darauf zu achten, dass das
Gehdlz die LSW nicht Uberragt, da dies zu unerwinschten Reflexionen flihren kann.
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Gestaltung Sekundéar- und Kleinbauten

Die Ausfliihrung der Sekundar- und Kleinbauten wurde detailliert aufgearbeitet und in einem Katalog beschrie-
ben. Ziel ist es, dass diese Elemente von Beginn an einheitlich, unter Berticksichtigung der Funktionalitat, der
Gestaltung und der 6kologischen Anforderungen, sauber und gut ausgestaltet werden. Dies betrifft Anschnitt-
und Schittbéschungen, Treppen, Trockenschattenbereiche, Ortbetonmauern, Kleinmauerwerke, Streifen- und
Punktfundamente (fir diverse Signalisationen), Notrufsdulen und Hydranten, Elektroverteilkabinen und Aus-
stiegshilfen.

5.7.3 Massnahmenibersicht Kunstbauten

Vom geplanten 6-Streifen-Ausbau werden die meisten bestehenden Kunstbauten tangiert. Gleichzeitig mit dem
Ausbau der Strecke sollen die bestehenden Kunstbauten instand gesetzt werden, soweit sie nicht
ausbaubedingt ersetzt werden mussen. Ausserdem sind einige neue, zusatzliche Objekte zu erstellen.

Es handelt sich dabei um Objekte, welche sich in folgende Konstruktionstypen unterteilen lassen:

L] Bricken der Nationalstrasse

=  Uberfithrungen

=  Unterfihrungen

L] Bachdurchlasse

= Uberdeckungen / Wildiiberfiihrungen
=  Grundwasserwannen

= Stltzmauern (nur grosse Objekte)

L] Larmschutzwande.

Als Grundlagen fir die Beurteilung des Bauwerkszustandes wurden die bestehenden Objekte 2011 zunéachst
einer Hauptinspektion unterzogen. Daraufhin wurden materialtechnologische Untersuchungen sowie weitere
visuelle Inspektionen nach Bedarf durchgefihrt.

Um den Regelquerschnitt des 6-Streifen-Ausbaus weitestgehend gewahrleisten zu konnen, missen diverse
Uberfihrungsbauwerke durch Neubauten ersetzt werden.

Die Unterfihrungen koénnen, wo nétig, im Allgemeinen baulich erweitert werden, um den geometrischen
Anforderungen zu genugen.

Zuséatzliche neue Bauwerke sind geplant im Bereich der beiden Wildtierkorridore (Wildtierunterfihrung bzw.
WildtierGberfihrung), bei der Aarebriicke Wangen a.A. (zusatzliche dritte Briicke) und bei der neuen Rampe
Bern — Egerkingen in der Verzweigung Harkingen. Ausserdem sind einige neue Stlitzmauern erforderlich.

Die geplanten zusatzlichen Neubauten im Projektperimeter sind in Tabelle 9 zusammengefasst und im Kapitel
5.7.4 beschrieben.

Die folgende Tabelle zeigt alle Objekte und die geplanten Massnahmen auf:
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Bezeichnung Massnahme
<
N @
w0 (o))
5 c
Q. =]
(] [}
Alte Bau- < o 4
q . el Q
Invtra\lntarobjekt Name TR g 5 @ ) £
ummer o| ® > = =©
nummer | N | £ @ & 3] ORo
12| @ o 2 s
cle|§5l3| & S |&8f
S| 2| ® |8 o) © ONE
o | 2| 2|13| 5 T |38
S|lw|w|=z < a oo
11.01.28.430.02 UNF Rampe 100+200 NO5 Verzw. Luterbach 234 Nein Nein
11.01.29.430.01 UNF Gemeindestrasse Luterbach — Deitingen Z35 Nein Nein -
11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen 236 Nein Nein -
11.01.29.420.02 UEF KS Luterbach — Deitingen z37 Ja Ja f.1
11.01.29.711.01 LSW Frauenholz Deitingen FBZH - Ja Ja f.14
11.01.29.440.01 DL Burgmooskanal Deitingen Z37A Nein Nein -
11.01.29.420.03 UEF Schachen Deitingen Z38 Ja Ja f.2
11.01.29.711.02 LSW Flumenthal FBBE - Ja Ja f.15
11.01.29.711.03 LSW Raststatte Deitingen Std FBZH - Ja Ja f.24
11.01.29.410.01 Briicke Russbach Deitingen Z39 Ja Ja f.3
02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. Z39A Ja Nein f.18
- SM Chieweid Wangen a.A: FBBE - Ja Nein f.10
02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterfihrung BEQ/SO6 Wangen a. A. - Ja Ja f.7
02.01.29.410.01 BRUCKE Aare Wangen a.A. FBZH Z40S/N Nein Nein -
02.01.29.410.03 BRUCKE Aare Wangen a.A. FBBE / LSW Aarebriicke | Z40 Ja Ja f.6
- SM Hard Wangen a.A. FBZH - Ja Nein f.9
02.01.29.710.01 LSD Stutzrain Wiedlisbach FBZH - Nein Nein -
02.01.29.711.01 LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH - Ja Ja H?
02.01.29.440.01 DL Wehribach Wangen a.A. 2407 Ja Nein .28
02.01.29.720.92 SM Stutzboden Wiedlisbach FBZH - Ja Nein f.11
02.01.29.420.01 UEF K22 Wiedlisbach — Wangen a.A. Z41 Nein Nein -
02.01.29.440.03 DL Mooskanal Wiedlisbach 742 Nein Nein -
02.01.29.720.02 SM Chleihélzli Il Wiedlisbach FBZH 2104 Nein Nein -
02.01.29.720.01 SM Chleihélzli | Wiedlisbach FBZH Z104A Nein Nein -
02.01.29.420.02 UEF Chleiholzli Wiedlisbach 743 Ja Ja f.4
02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp Z44 Ja Nein f.19
02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE - Ja Nein f.12
02.01.29.720.22 SM Siid Pfaffental Oberbipp FBZH - Ja Nein f.12
02.01.29.440.04 DL Weg Pfaffental + Dorfbach Oberbipp Z44A Nein Nein -
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Bezeichnung Massnahme
N c
™~ [}
w0 (o))
5 c
Q. =]
(] [}
Alte Bau- < o 4
q . el Q
Invtra\lntarobjekt Name TR g 5 @ ) £
ummer o| ® > = =©
nummer | N | £ @ & 3] ORo
12| @ o 2 s
cle|§5l3| & S |&8f
s 2|5 & 3 | 2¢c
@ 2| e|3 5 © oS
S|lw|w|=z < a oo
02.01.29.430.03 UNF Hasenrain Oberbipp Z45 Ja Nein .20
02.01.29.410.02 BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp 746 Ja Ja f.8
02.01.29.420.03 UEF Raenkholz Oberbipp Z47 Ja Ja f.5
02.01.29.430.04 UNF Walliswil — Niederbipp Z48 Ja Nein f.21
02.01.29.711.02 LSW 1 AS Niederbipp FBBE - Ja Nein f.25
02.01.29.711.03 LSW 2 AS Niederbipp FBBE - Ja Ja .26
02.01.29.420.04 UEF K244 AS Niederbipp Z49A Nein Nein -
02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp Z49B Nein Nein -
02.01.29.711.04 LSW 3 AS Niederbipp FBBE - Ja Ja f.27
02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp Z50 Ja Nein f.22
02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp Z51 Ja Nein .23
02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE - Ja Nein .13
11.01.29.420.04 UEF Gmeinmatten Oensingen Z52 Ja Nein .29
11.01.29.420.05 UEF Rampe 100/300 AS Oensingen Z53 Ja Ja .30
11.01.29.410.02 BRUCKE Diinnern bei Zubringer AS Oensingen Z53A Nein Nein -
11.01.29.420.06 ;J;EnF Werkhof/Jurastrasse bei Zubringer AS Oensin- 753B Ja Ja £31
11.01.28.420.08 UEF KS Oensingen — Kestenholz Z54 Ja Ja .32
11.01.28.420.07 UEF Feldweg Breitfeld Oensingen Z54A Ja Nein .33
11.01.29.420.90 UEF Wildtiertiberflihrung SO9 Oberbuchsiten - Ja Ja .37
11.01.29.420.09 UEF KS Oberbuchsiten — Niederbuchsiten Z55 Nein Nein -
11.01.29.420.10 UEF FG Jura Oberbuchsiten Z55B Ja Ja .34
11.01.29.420.11 UEF Flurweg Risseleracher Oberbuchsiten Z55C Ja Nein .35
11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten — Neuendorf 756 Ja Nein f.39
11.01.29.420.15 UEF Rampe 100 NO2 Verzw. Harkingen Z58 Nein Nein -
11.01.29.420.14 UEF Rampe 300 NO2 Verzw. Harkingen Z59 Nein Nein -
11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Harkingen Z59A Ja Nein .40
11.01.30.420.01 UEF KS Harkingen — Egerkingen Z60 Ja Ja .36
11.02.16.410.03 BRUCKE"Ra‘\mpe 100 NO2 Gber Rampe 300 NO2 X01 Nein Nein B
Verzw. Harkingen
11.01.16.420.05 UEF SBB Egerkingen X03 Nein Nein -
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Bezeichnung Massnahme
N c
™~ [}
w0 (o))
5 c
Q. =]
(0] (2]
Alte Bau- < o 4
q . el Q
Invtra\lntarobjekt Name TR g 5 @ ) £
ummer o| ® > = =©
nummer | N | £ @ & 3] ORo
Q12| o o 2 L=
cle|§5l3| & S |&8f
s 2|5 & s 3 <
@ 2| e|3 5 © oS
S|lw|w|=z < a oo
11.02.16.450.01 WANNE Steinrisimatten Egerkingen X03A Nein Nein
11.01.16.420.04 UEF Géustrasse Egerkingen X04 Nein Nein -
11.02.16.440.06 Eindeckung Diinnern AS Egerkingen X04A Ja Nein f.43
11.02.16.420.02 UEF Nord AS Egerkingen X05 N Ja Nein -
11.02.16.420.03 UEF Sud AS Egerkingen X05 S Nein Nein -
11.02.16.430.07 LkJiwgelr(]reuzackerstrasse Rampe 100 + 300 AS Eger- X05A Ja Nein f 44
11.02.16.430.06 UNF K T5 Oltnerstrasse Egerkingen X06 Nein Nein -
BRUCKE Rampe 500 NO2 {iber Rampe 300+400 NO2
11.02.16.410.04 Verzw. Harkingen - Ja Ja .38
11.02.16.410.11 BRUCKE Diinnern Schlegelhof AS Egerkingen - Ja Ja f.41
11.02.16.410.12 BRUCKE Diinnern Mattenhof AS Egerkingen - Ja Ja .42
. f.45.1
11.01.29.711.04 LSW Oensingen FBBE - Ja Ja £452
11.01.29.711.05 LSW Niederbuchsiten FBZH - Ja Ja ;22;
11.01.29.711.06 LSW Oberbuchsiten FBBE - Ja Ja Ig;
11.01.29.711.07 LSW Verzw. Harkingen FBZH - Nein Nein -
11.01.30.711.01 LSW Bligetacher Harkingen FBZH - Ja Ja ;22;
11.02.16.711.02 LSW Mattenhof Egerkingen FBBS km 41.660 - 41.700 | - Ja Nein -
11.02.16.711.03 LSW Rampe AS Egerkingen - Nein Nein -

Tabelle 5: Ubersicht der Objekte und der geplanten Massnahmen
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Aufhebung bestehender Kunstbauten

Mit Ausnahme des Anschluss Egerkingen bedingt der 6-Streifen-Ausbau zwischen Luterbach und Harkingen
keine Aufhebung bestehender Kunstbauten. Einzig die Umgestaltung des Anschluss Egerkingen hat einen
Abbruch einer Uberfilhrung und einen Teilriickbau der Diinnerniiberdeckung zur Folge.

Bezeichnung Massnahme
Alte Bau-
Inventarobjekt-Nummer Name werks-
nummer
. . Abbruch der Uberdeckung Diin-
11.02.16.440.06 Eindeckung Dinnern X04A nern auf 130 m Lénge
Abbruch der nérdlichen Zwillings-
11.02.16.420.02 UEF Nord Anschluss Egerkingen X05 briicke Uber die NO2 beim An-
schluss Egerkingen.

Tabelle 6: Aufhebung bestehender Kunstbauten

Anpassung / Erweiterung bestehender Kunstbauten

Um die erforderliche Fahrbahnbreite fir den Regelquerschnitt des 6-Streifen-Ausbaus zur Verfligung stellen
resp. den Umbau Anschluss Egerkingen realisieren zu koénnen, sind 9 Objekte ein- oder beidseitig zu
verbreitern bzw. die Unterfiihrungen zu verlangern. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Bezeichnung Massnahme Dossier Beilage

Nr.

L I

[an] N

£ &

Alte Bau- = =

Inventarobjekt-Nummer Name werks- S S

nummer 5] @

[ g

o o

o J]

> >
02.01.29.430.01 UNF Chueweid Wangen a.A. Z39A f.18
02.01.29.430.02 UNF Pfaffental Oberbipp Z44 f.19
02.01.29.430.03 UNF Hasenrain Oberbipp z45 f.20
02.01.29.430.04 UNF Walliswil — Niederbipp 748 f.21
02.01.29.430.05 UNF Sandacher Niederbipp Z50 f.22
02.01.29.430.06 UNF Walksmatt Niederbipp 751 f.23
11.01.29.430.07 UNF KS Oberbuchsiten — Neuendorf 756 f.39
11.01.30.440.01 DL (Vieh) Lischmatten Harkingen Z59A f.40
UNF Kreuzackerstrasse Rampe 100 + f44

11.02.16.430.07 300 AS Egerkingen XO05A

Tabelle 7: Anpassung / Erweiterung bestehende Kunstbauten

Es ist geplant, die Stahlbetonkonstruktionen (hauptséchlich Rahmenbauwerke) durch monolithisch angefiigte
Erweiterungen anzupassen. Die Massnahmen sind auf den Planen ,Hauptabmessungen® dargestellt.
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Ersatz bestehender Kunstbauten

Die Querschnittsanalysen haben gezeigt, dass einige Kunstbauten mit dem neuen Regelquerschnitt nicht zu
vereinbaren sind, sei es, dass das Lichtraumprofil ungeniigend ist oder dass zum Beispiel Larmschutzwénde
verschoben werden muissen. Im Falle von bestehenden Bricken handelt es sich haufig um
Sprengwerkkonstruktionen oder mehrfeldrige Spannbetonplattenbriicken, welche das neue Lichtraumprofil stark
verletzen. Aufgrund der Variantenstudien Interaktion Trassee-Kunstbauten und der weiteren Variantenstudien

zu einzelnen Objekten wurde entschieden, 22 Objekte durch Neubauten zu ersetzen.

Fir die neuen Uberfiihrungen gelten folgende Randbedingungen:

=  Einhaltung Lichtraumprofil des Regelquerschnittes 6-Streifen-Ausbau.

=  Keine Pfeiler auf dem Mittelstreifen (Regelfall).

=  Seitenfreiheit beidseitig mindestens 2.0 m vom Fahrbahnrand bis zur Tragkonstruktion (Pfeiler oder Wider-

lager).

=  Berilcksichtigung des einheitlichen Gestaltungskonzeptes.

Bezeichnung Massnahme Dossie;lf,eilage
Inventarobjekt- Az B -
——. Name werks-
nummer

11.01.29.420.02 | UEF KS Luterbach — Deitingen 37 Neubau Uberfiihrung f.1

11.01.29.711.01 | LSW Frauenholz Deitingen FBZH - Neubau Larmschutzwand f.14
11.01.29.420.03 | UEF Schachen Deitingen 738 Neubau Uberfiihrung f.2

11.01.29.711.02 | LSW Flumenthal FBBE - Neubau Larmschutzwand f.15
11.01.29.711.03 | LSW Raststatte Deitingen Siild FBZH - Neubau Larmschutzwand f.24
11.01.29.410.01 | Briicke Russbach Deitingen Z39 Neubau Briicke f.3
02.01.29.711.01 | LSW Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH - Neubau Larmschutzwand f.16
02.01.29.440.01 | DL Wehribach Wangen a.A. 2407 Neubau Durchlass f.17
02.01.29.420.02 | UEF Chleihdlzli Wiedlisbach 743 Neubau Uberfiihrung f.4
02.01.29.410.02 | BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp 746 Neubau Briicke liber SBB f.8
02.01.29.420.03 | UEF Raenkholz Oberbipp Z47 Neubau Uberfiihrung .5
02.01.29.711.03 | LSW 2 AS Niederbipp FBBE - Neubau Larmschutzwand f.26
02.01.29.711.04 | LSW 3 AS Niederbipp FBBE - Neubau Larmschutzwand fo7
11.01.29.420.04 | UEF Gmeinmatten Oensingen 752 Neubau Uberfiihrung f.29
11.01.29.420.05 | UEF Rampe 100/300 AS Oensingen 753 Neubau Uberfiihrung .30
11.01.29.420.06 | UEF Werkhof/Jurastrasse bei Zubringer AS Oensingen | Z53B Neubau Uberfiihrung f.31
11.01.28.420.08 | UEF KS Oensingen — Kestenholz 754 Neubau Uberfiihrung f.32
11.01.28.420.07 | UEF Feldweg Breitfeld Oensingen Z54A Neubau Uberfiihrung .33
11.01.29.420.10 | UEF FG Jura Oberbuchsiten 7558 Neubau Perrjgge”“be”“h‘ £.34
11.01.29.420.11 | UEF Flurweg Russeleracher Oberbuchsiten Z55C Neubau Uberfiihrung .35
11.01.30.420.01 | UEF KS Harkingen — Egerkingen 260 Neubau Uberfiihrung f.36

Tabelle 8: Ersatz von bestehenden Kunstbauten
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Neue Kunstbauten

Im Rahmen des Projektes NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen sind folgende neue, zuséatzliche
Kunstbauten zu erstellen:

Bezeichnung Massnahme Dolzzi:r;\lliei-

Inventarobjekt- N RISIEETE §

nummer ame werks- 3

nummer =z
- SM Chueweid Wangen a.A: FBBE - Neubau Stutzmauer f.10
02.01.29.430.90 UNF Wildtierunterfiilhrung BE9/SO6 Wangen a.A. | - Neubau Wildtierunterfiihrung f.7
02.01.29.410.03 BRUCKE Aare Wangen a.A. FBBE Z40 Neubau zuséatzliche Aarebriicke f.6
- SM Hard Wangen a.A. FBZH - Neubau Stiitzmauer f9
02.01.29.720.92 SM Stutzboden Wiedlisbach FBZH - Neubau Stiitzmauer f.11
02.01.29.720.21 SM Nord Pfaffental Oberbipp FBBE - Neubau Stitzmauer f.12
02.01.29.720.22 SM Siid Pfaffental Oberbipp FBZH - Neubau Sttitzmauer f.12
02.01.29.720.23 SM Walksmatt Niederbipp FBBE - Neubau Stiitzmauer 13
11.01.29.420.90 UEF Wildtieriiberfiihrung SO9 Oberbuchsiten wTQ Neubau Wildtiertberfihrung £.37
11.02.16.410.04 ﬁggﬁ;’iﬁa@‘ﬁ; nsé)é)nNoz Uber Rampe 300+400 Neubau Briicke £38
11.02.16.410.11 BRUCKE Diinnern Schlegelhof AS Egerkingen Neubau Briicke .41
11.02.16.410.12 BRUCKE Diinnern Mattenhof AS Egerkingen Neubau Briicke f.42

Tabelle 9: Neue, zuséatzliche Kunstbauten

Nachfolgend werden einzelne Objekte kurz beschrieben.

5.7.4 Beschrieb massgebender Kunstbauten (Ersatz / Neubau)

Uberfuhrungen z37, Z38, 743, Z47, Z52, Z54A, Z55C

Aufgrund der fiir den 6-Streifen-Ausbau ungeniigenden lichten Breite werden einige bestehende Uberfiihrungen
durch Neubauten ersetzt. Die Bauwerke werden nach dem ubergeordneten Gestaltungskonzept mit einem
einheitlichen Erscheinungsbild erstellt.

Die fahrbaren Breiten auf den Bauwerken wurden aufgrund der Kommentare zum Generellen Projekt
gegeniiber dem Bestand angepasst. Sieben Uberfilhrungen werden mit sehr &hnlicher Konstruktionsweise
ausgefiihrt (siehe Tabelle 10). Fiir diese wird hier stellvertretend die Uberfiihrung der Kantonsstrasse Luterbach
— Deitingen beschrieben (Z37).
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Bezeichnung

Dossier Beilage-

Nr.

Inventarobjekt- I T

Name werks-
nummer

nummer
11.01.29.420.02 | UEF KS Luterbach — Deitingen z37 f.1
11.01.29.420.03 | UEF Schachen Deitingen Z38 f.2
02.01.29.420.02 | UEF Chleihdlzli Wiedlisbach 743 f.4
02.01.29.420.03 | UEF Raenkholz Oberbipp Z47 .5
11.01.29.420.04 | UEF Gmeinmatten Oensingen Z52 .29
11.01.28.420.08 | UEF KS Oensingen — Kestenholz Z54 .32
11.01.29.420.11 | UEF Flurweg Risseleracher Oberbuchsiten Z55C .35

Tabelle 10: Uberfilhrungen mit dhnlicher Konstruktionsart

Bauwerk Z37 UEF KS Luterbach — Deitingen
Die Kantonsstrasse Luterbach — Deitingen soll neu die Nationalstrasse NO1 mit je einem Fahrstreifen und einem

zusatzlichen

Radstreifen pro Richtung {berqueren.

Die neue Uberfiihrung wird als dreifeldrige

Plattenbalkenbriicke (10.5 m - 37.0 m - 10.5 m) erstellt. Die Briicke wird in integraler Bauweise ausgefiihrt, das
heisst ohne Briickenlager und Fahrbahnlbergange. Aus gestalterischen Griinden weisen die Mittelpfeiler eine
Einschniirung auf. Die Briicke wird in Langs- wie auch in Querrichtung vorgespannt und flach fundiert.

= Konstruktion:
. Fundation:
=  Abmessungen:

Flachfundation

. Nutzbreite: 11.30 m

= Ausfihrung:

Abbildung 28: Visualisierung Neubau Uberfiihrung Kantonsstrasse Luterbach — Deitingen (Z37)

Dreifeldrige, vorgespannte, integrale Briicke

Lange = 60.10 m / Breite = 12.10 m / Flache = 730 m?

Der Ersatz der alten Briicken erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs

(reduzierte Fahrstreifenbreite) auf der Nationalstrasse. Die Baustellenerschliessung
erfolgt Uber die NO1 sowie wo ndétig Uber das Ubrige Strassennetz.
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Abbildung 29: Situation der Uberfiihrung (nicht masstablich)

Abbildung 30: Langsschnitt der Uberfiihrung (nicht masstéblich)

Abbildung 31: Querschnitt der Uberfiihrung (nicht masstéblich)
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Bauwerk

Bauzeitliche Verkehrsfiihrung der querenden Verkehrswege

11.01.29.420.02
UEF KS Luterbach — Deitingen (Z37)

Fir den motorisierten Verkehr (MIV) wird eine provisorische Hilfsbriicke nérdlich
des bestehenden Objektes bereitgestellt (nutzbare Breite 6.40 m). Der Langsam-
verkehr (LV) wird Uber die Unterfiihrung Gemeindestrasse Luterbach — Deitingen
umageleitet.

11.01.29.420.03
UEF Schachen Deitingen (Z38)

Der MIV wird iiber die Kantonsstrasse K08 (iber die Uberfiihrung Luterbach —
Deitingen geleitet. Fiir den LV wird eine parallel zum Objekt laufende Hilfsbriicke (2
m Breite) bereitgestellt.

02.01.29.420.02
UEF Chleihélzli Wiedlisbach (Z43)

Der Verkehr wird tiber die Uberfiihrung K22 Wiedlisbach — Wangen a.A. (Z41)
umgeleitet.

02.01.29.420.03
UEF Raenkholz Oberbipp (Z47)

Der Verkehr wird durch die Unterfihrung UNF Haserain Oberbipp (Z45) umgeleitet.

11.01.29.420.04
UEF Gmeinmatten Oensingen (Z52)

Der Verkehr wird tber die Unterfiihrung UNF Walksmatt Niederbipp (Z51) umgelei-
tet.

11.01.28.420.08
UEF KS Oensingen — Kestenholz (Z54)

Der Verkehr wird tber die Uberfiihrung UEF KS Oensingen — Kestenholz (Z54)
umgeleitet.

11.01.29.420.11

UEF Flurweg Risseleracher Oberbuchsiten
(Z55C)

Der Verkehr wird iiber die Uberfiihrung UEF KS Oberbuchsiten — Niederbuchsiten
(Z55) umgeleitet.

Tabelle 11: Bauzeitliche Verkehrsfiihrung auf den zu ersetzenden Uberfiihrungen
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Briicke Russbach Deitingen (Z39)

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus soll die bestehende Briicke Giber den Russbach aufgrund der projektierten
Bachumlegung durch einen Neubau ersetzt werden. Im Gegensatz zur bestehenden Briicke erlaubt das neue
Bauwerk, den Bach fischfreundlich auf kurzem Weg unter der Nationalstrasse hindurchzufihren. Ausserdem ist
das neue Lichtraumprofil so ausgelegt, dass der Wasserabfluss auch bei Hochwasser gewahrleistet ist.

=  Konstruktion: Rahmenkonstruktion (Pfahle in Platte eingespannt)

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 14.50 m / Breite = 40.50 m / Flache: ca. 590 m?

=  Ausfihrung: Der Ersatz der alten Briicke erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs

(reduzierte Fahrstreifenbreite) auf der Nationalstrasse. Die Baustellenerschliessung er-
folgt tGber die NO1 und Uber die Flurwege.

Die neue Briicke mit einer nutzbaren Breite von 38.00 m wird in Ortbetonbauweise hergestellt. Sie flhrt als
einfeldrige Rahmenkonstruktion tGber den Russbach. Die Fahrbahnplatte wird als schlaff bewehrte Betonplatte
erstellt. Die Widerlager werden als offene Bohrpfahlwand erstellt. Die Briicke ist als integrales Bauwerk
konzipiert und erfordert daher keine Lager und Fahrbahnlibergange. Die Griindung der Briicke erfolgt tber
Bohrpfahle. Die Fahrbahnplatte der bestehenden Briicke wird abgebrochen und der bestehende Bachlauf
aufgefiillt. Die bestehende Fundation wird belassen.

Abbildung 32: Situation der Briicke (nicht massstablich)

Abbildung 33: Ansicht und Langsschnitt der Briicke (nicht massstéablich)
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Abbildung 34: Querschnitt der Briicke (nicht massstéblich)

Neue 3. Aarebriicke bei Wangen a.A. (Z40)

Noérdlich der bestehenden Zwillingsbriicke wird eine neue Brucke fur drei Fahrstreifen Richtung Bern erstellt.
Die drei Fahrstreifen Richtung Zirich werden auf die bestehenden Briicken verteilt.

Die neue Briicke wird in Anlehnung an die bestehende Struktur dreifeldrig ausgefihrt. Der Briickentrager wird
beim Widerlager Zirich unverschieblich gelagert und auf den Pfeilern und dem anderen Widerlager langs
verschieblich aufgelegt. Der Querschnitt wird sowohl langs als auch quer vorgespannt.

Die Pfeiler werden als langliche Vollquerschnitte ausgebildet und im Fundament eingespannt. Sie stehen in
Fliessrichtung der Aare. Die Brucke wird auf Pfahlen fundiert, um zu starke Setzungen der benachbarten
Flachgriindung zu vermeiden.

Aufgrund einer Stellungnahme zum Generellen Projekt entschied das ASTRA, den Wunsch der IG Hohfuren
und des Gemeinderats Wangen a.A. zu erflillen und eine neue Fussgangerverbindung entlang der Briicke zu
erstellen. Der geplante Steg wird mit einem Lichtraumprofil von mindestens 2.50 x 2.50 m unten an die neue
Bricke angehangt. Der Zugang erfolgt ohne Treppen von den bestehenden Wanderwegen durch die
Widerlager. Der neue Steg wird in Stahlbauweise erstellt.

=  Konstruktion: Dreifeldrige Hohlkastenbriicke in Spannbeton

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Fussgéanger: Angehangter Stahlsteg

=  Abmessungen: Lénge = 224.00 m / Breite = 16.05 m / Flache = 3700 m?
= Nutzbreite: 15.05 m

Ausfuhrung

Fir die Arbeiten im und tGber dem Wasser wird eine Hilfsbriicke mit Rammpfahlen errichtet. Im Bereich um die
Pfeilerfundamente werden Spundwandkasten mit mdglichst kleinen Abmessungen gerammt, um das
Durchflussprofil méglichst wenig zu beeinflussen. Diese werden spater auf Oberkante Flussohle abgetrennt.
Der Uberbau wird in drei Bauetappen erstellt und vorgespannt. Dazu wird die Hilfsbriicke zu einem Lehrgeriist
umgebaut. Im Uberbau werden Platten einbetoniert, an denen nachtréglich der Stahlsteg befestigt wird. Dies
erfolgt vom Wasser her. Im Bereich des sudlichen Widerlagers sind gréssere Anschittungen (H6he bis 8 m)
nétig. Im Bereich des Widerlagers Nord ergeben sich mit der Baugrube gréssere Hanganschnitte, die temporar
mit Nagelwanden gesichert werden. Ein Teil des bestehenden Pannenstreifens muss fur die Erstellung der
Flugelwande abgebrochen werden. Die Sohlen der Widerlagerfundamente liegen Uber dem mittleren
Grundwasserspiegel. Es ist daher keine Grundwasserabsenkung notwendig. Die Baustellenerschliessung
erfolgt tiber die NO1 und Uber die Flurwege. Die Flurwege sind wahrend der Bauzeit gesperrt. Der Verkehr auf
der Nationalstrasse kann wahrend der Bauzeit auf der bestehenden Zwillingsbriicke wie zuvor weiterlaufen. Nur
der Pannenstreifen Fahrtrichtung Bern wird im Bereich der Widerlager abgebrochen. Nach der Fertigstellung
der neuen Briicke wird der Verkehr vierstreifig auf dieser gefiihrt und die alte Briicke saniert.

Zur Reduktion der Larmimmission im Weiler Hohfuren wird auf der bestehenden sidlichen Briicke (Z40S) eine
Larmschutzwand erstellt. Es wurde eine notwendige Héhe von 2.30 m bestimmt. Die Wand wird als mobiles
Element auf die Briicke gestellt, so dass keine Eingriffe an deren Konstruktion nétig werden.
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Abbildung 35: Visualisierung der neuen Aarebriicke (Z40)

Abbildung 36: Visualisierung Fussgangersteg, Blick von Nordosten
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Abbildung 37: Visualisierung der Bricke, Blick vom Widerlager Zirich

Abbildung 38: Visualisierung des Widerlagers Ziirich mit dem Ubergang zum Wanderweg
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Abbildung 39: Situation (nicht masstablich)

Abbildung 40: Langsschnitt (nicht masstablich)

Abbildung 41: Querschnitt (nicht masstablich)
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Briicke SBB Raenkholz Oberbipp (Z46)

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus soll die bestehende Briicke SBB Raenkholz Oberbipp durch einen Neubau
ersetzt werden. Die neue Briicke, mit einer nutzbaren Breite von 31.0 m, wird in Ortbetonbauweise hergestellt.
Sie fuhrt dreifeldrig Uber die Bahnlinie Olten-Solothurn der SBB. Der Querschnitt besteht aus vier
vorgespannten Plattenbalkentragern. Die scheibenférmigen Stahlbetonstiitzen sind monolithisch mit dem
Uberbau verbunden. Die Briicke ist als integrales Bauwerk konzipiert und erfordert daher keine Lager und
Fahrbahniibergénge. Die Griindung der Briicke erfolgt iber Bohrpfahle in der Wirmmorane (Abbildung 43 bis
Abbildung 45).

=  Konstruktion: Dreifeldrige vorgespannte integrale Briicke

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 49.50 m / Breite = 32.40 m / Flache = 1600 m?
=  Nutzbreite: 31.00 m

Ausfuhrung

Der Ersatz der alten Bricke erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs (reduzierte
Fahrstreifenbreite) auf der Nationalstrasse. Die Baustellenerschliessung erfolgt tUber die NO1 und Uber die
Flurwege. Die Flurwege sind wahrend der Bauzeit gesperrt.

Der Bahnverkehr wird nicht beeintréchtigt. Uber den Bahngleisen wird in né&chtlichen Intervallen ein
Schutztunnel erstellt.

Abbildung 42: Visualisierung der Bricke
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Abbildung 43: Situation der Briicke (nicht massstéblich)

Abbildung 44: Ansicht und Langsschnitt der Briicke (nicht masstéblich)

Abbildung 45: Querschnitt der Briicke (nicht masstablich)
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Wildtierunterfiihrung BE9/SO6 bei Wangen a.A.

Im Rahmen des Generellen Projekts flir den 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen wurde festgehalten,
dass mit dem Ausbau der NO1 der heute beeintrdchtigte, Uberregionale Wildtierkorridor BE9/SO6 mit
dringendem Handlungsbedarf reaktiviert und fir Wildtiere passierbar gemacht werden muss. Zur Querung der
NO1 wurde dazu eine Wildtierunterfihrung mit 4 m lichter H6he und 15 m lichter Breite vorgeschlagen. Auf
Grund von Stellungnahmen hat das ASTRA entschieden, das Lichtraumprofil auf 5 x 32 m zu vergréssern.

Die Wildtierunterfihrung wird als 90 cm dicker Zweifeldtrager mit einer Spannweite von 2 x 15.5 m ausgefuhrt.
Die Lagerung erfolgt sowohl bei den Widerlagern als auch in der Mitte auf Bohrpfahlen. Die Konstruktion wird
integral ausgefiihrt und schlaff bewehrt

=  Konstruktion: Zweifeldtrager (Pfahle in Platte eingespannt)

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 30.00 m / Breite = 40.50 m / Flache = 1215 m?

Ausfihrung

Die Erstellung der Briicke erfolgt aufgrund der Verkehrsfiihrung in Querrichtung in mehreren Etappen. Die
Briicke wird in Deckelbauweise erstellt. Da ohnehin eine Tiefenfundation erforderlich wird, werden die
Bohrpfahle auch als Baugrubenabschluss genutzt. Der Aushub unterhalb der Briicke erfolgt nach dem Bau der
gesamten Brickenplatte. Die Konsolkopfe werden zum Schluss der Betonarbeiten erstellt. Die
Baustellenerschliessung erfolgt Gber die NO1 und Uber die Flurwege.

Abbildung 46: Situation der Briicke (nicht massstéblich)

Abbildung 47: Ansicht und Langsschnitt der Briicke (nicht massstablich)
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Abbildung 48: Querschnitt der Briicke (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Frauenholz Deitingen FBZH

Die 855 m lange Larmschutzwand wird auf einen 80 cm breiten Riegel gestellt. Die Konstruktion wird fugenlos
ausgefuhrt und schlaff bewehrt. Die Fundation erfolgt, abhdngig von der Terraindifferenz zwischen
Nationalstrasse und parallel verlaufendem Weg, auf Bohr- bzw. Mikropfahlen.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.

=  Konstruktion: Betonsockel mit aufgesetzten Stahlstiitzen und lokalen Betonscheiben
=  Fundation: Fundation mit Mikro- bzw. Bohrpfahlen
=  Abmessungen: Gesamtlange = 855 m / Hohe = 2.50 bis 3.50 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfiihrung

Der Ersatz der Larmschutzwand lasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei missen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert werden. Die Baustellenerschliessung
kann Uber den angrenzenden Flurweg und Uber die NO1 erfolgen.

Durch die Mdéglichkeit der beidseitigen Erschliessung kann die bestehende Larmschutzwand auch erst nach der
Erstellung der neuen Larmschutzwand zurtickgebaut werden.

Abbildung 49: Querschnitt LSW km 32+140 (nicht massstablich) Abbildung 50: Querschnitt LSW km 32+500 (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Flumenthal FBBE

Die 315 m lange Larmschutzwand wird auf einen 80 cm breiten Riegel gestellt. Die Konstruktion wird fugenlos
ausgefuhrt und schlaff bewehrt. Die Fundation erfolgt aufgrund der grossen Terraindifferenz zwischen
Nationalstrasse und parallel verlaufendem Weg auf Mikropfahlen.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.

=  Konstruktion: Betonsockel mit aufgesetzten Stahlstlitzen und lokalen Betonscheiben
=  Fundation: Fundation mit Mikro- bzw. Bohrpfahlen
=  Abmessungen: Gesamtlange = 315 m / Hohe: 3.00 bis 3.50 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfiihrung

Der Ersatz der Larmschutzwand lasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei missen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert werden. Die Baustellenerschliessung
kann Uber den angrenzenden Flurweg und Uber die NO1 erfolgen.

Durch die Mdéglichkeit der beidseitigen Erschliessung kann die bestehende Larmschutzwand auch erst nach der
Erstellung der neuen Larmschutzwand zurlickgebaut werden.

Abbildung 51: Querschnitt LSW km 32+860 (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Raststatte Deitingen Stid FBZH

Die 270 m lange Larmschutzwand besteht bereits und muss im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus im Bereich der
Russbachbriicke angepasst werden. Die Larmschutzwand wird im angepassten Bereich (41 m) auf den
Konsolkopf der neuen Brlicke tiber den Russbach montiert.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.

= Konstruktion: Einzelfundamente (best.) bzw. Konsolkopf Briicke Russbach Deitingen (neu) mit
aufgesetzten Stahlstlitzen und lokalen Betonscheiben

=  Abmessungen: Gesamtlange = 270 m / Héhe = 3.00 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfuhrung

Der Ersatz der Larmschutzwand I&sst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Die Bauarbeiten werden von der Raststatte bzw. vom angrenzenden Flurweg her ausgefihrt.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Abbildung 52: Querschnitt LSW km 33+000 (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Pfaffenacher Wiedlisbach FBZH

Die Larmschutzwand Wiedlisbach besteht aus einem Teil 6stlich des Larmschutzdammes Stutzrain und einem
Teil westlich davon. Der westliche Teil wird durch die Aarebriicke, auf welcher eine zur Briicke gehérende
Larmschutzwand montiert wird, unterbrochen. Die Larmschutzwand wird auf einen 80 cm breiten Riegel gestellt.
Die Konstruktion wird integral ausgefihrt und schlaff bewehrt. Die Fundation erfolgt, abhéngig von der
Terraindifferenz zwischen Nationalstrasse und parallel verlaufendem Weg, auf Bohr- bzw. Mikropfahlen.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.
= Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstutzen und lokalen Betonscheiben

Fundation mit Mikro- bzw. Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Léange = 284 m (westlich der Aarebriicke) bzw. 73 m (6stlich der Aarebricke)
Lange = 974 m (Teil 6stlich des Larmschutzdammes)

. Hoéhe: 2.00 bis 3.50 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfuhrung

Der Ersatz der Larmschutzwand Iasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei mussen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert werden. Die Baustellenerschliessung
erfolgt ausschliesslich tber die NO1, da die Zugéanglichkeit Uber die Flurwege aufgrund von hohen Dammen
verhindert wird.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden Iasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Abbildung 53: Querschnitt LSW km 35+460 (nicht massstablich) Abbildung 54: Querschnitt LSW km 34+920 (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) 2 AS Niederbipp FBBE

Die 172 m lange Larmschutzwand wird auf einen 1.0 m breiten Riegel gestellt. Die Konstruktion wird integral
ausgefuhrt und schlaff bewehrt. Die Fundation erfolgt, abhdngig von der Terraindifferenz zwischen
Nationalstrasse und parallel verlaufendem Weg, auf Bohrpféahlen.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.

= Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstiitzen und Betonscheiben, beide als
Kragarme tragend
=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Gesamtlange = 172 m / Hohe = 5.50 bis 6.50 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfuhrung

Der Ersatz der Larmschutzwand I&sst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei mussen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert werden. Die Baustellenerschliessung
erfolgt ausschliesslich Uber die NO1, da in diesem Bereich keine Flurwege vorhanden sind.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Abbildung 55: Querschnitt LSW km 40+800 (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) 3 AS Niederbipp FBBE

Die 284 m lange Larmschutzwand wird auf einen 1.0 m breiten Riegel gestellt. Die Konstruktion wird integral
ausgefuhrt und schlaff bewehrt. Die Fundation erfolgt, abhéngig von der Terraindifferenz zwischen
Nationalstrasse und parallel verlaufendem Weg, auf Bohrpfahlen.

Die Wandelemente sind nicht transparent und einseitig absorbierend.

=  Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstiitzen und lokalen Betonscheiben
=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen
=  Abmessungen: Gesamtlange = 284 m / Hohe = 4.00 bis 7.00 m ab Fahrbahnoberkante

Ausfiihrung

Der Ersatz der Larmschutzwand Iasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei mlssen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert werden. Die Baustellenerschliessung
erfolgt ausschliesslich tber die NO1, da in diesem Bereich keine Flurwege vorhanden sind.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Abbildung 56: Querschnitt LSW km 40+900 (nicht massstablich)
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Uberfithrung (UEF) Rampe 100/300 AS Oensingen (Objekt Z53)

Aufgrund der flir den 6-Streifen-Ausbau ungeniigenden lichten Breite und im Zuge einer Optimierung der
Anschlussgeometrie soll die bestehende Uberfilhrung durch einen Neubau in &stlicher Lage ersetzt werden. Die
neue Uberfiihrung mit einer nutzbaren Breite von 15.60 m wird in Analogie zu den anderen Ersatzneubauten in
Ortbetonbauweise unter Einhaltung des gleichen Gestaltungskonzepts erstellt. Der Querschnitt besteht aus
zwei vorgespannten, gekrimmten Plattenbalkentragern. Die scheibenférmigen Stahlbetonstitzen sind
monolithisch mit dem Uberbau verbunden. Die Briicke ist als integrales Bauwerk konzipiert und erfordert daher
weder Lager noch Fahrbahniibergdnge. Die Griindung der Uberfilhrung erfolgt (iber Bohrpfdhle in den
Aaretalschotter.

=  Konstruktion: 3-feldrige, vorgespannte, integrale Briicke

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 82.20 m / Breite = 17.00 m / Flache: 1’400 m?
= Nutzbreite: 15.60 m

Verkehrsfuhrung

Der Ersatz der bestehenden Uberfilhrung erfolgt unter Aufrechterhaltung des Nationalstrassenverkehrs auf der
Stammachse der NO1, wobei im Bereich der Uberfiihrung ein bauzeitliches Reduzieren der Fahrstreifenbreiten
erforderlich ist. Ebenfalls wird der Pannenstreifen zeitweise aufgehoben, um die Stitzen auch unter
Aufrechterhaltung des Beschleunigungsstreifens in Richtung Zirich herstellen zu kénnen. Da das neue
Bauwerk neben der bestehenden Uberfiihnrung realisiert wird, ist im Anschlussbereich auf dem Zubringer
Balsthal / Oensingen keine Beeintrachtigung des Verkehrs wahrend der Herstellung des Ersatzneubaus nétig.
Einzig die Einbindung der neuen Linienfiihrung zur bestehenden Ein- und Ausfahrt bedingt kurzfristige
Fahrstreifenverschwenkungen und Reduktionen der Fahrstreifenbreiten. Die Baustellenerschliessung erfolgt
sowohl uber die NO1 als auch Uber die angrenzenden Flurwege.

Landerwerb

Das neue Bauwerk bedingt Landerwerb. Gleichzeitig lasst die Geometriednderung des gesamten
Anschlussbereiches zu, heutige Flachen der Nationalstrasse fir die landwirtschaftliche Nutzung wieder
freizugeben.

Abbildung 57: Situation der Uberfiihrung (nicht massstéblich)
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Abbildung 58: Langsschnitt der Uberfiihrung (nicht massstablich)

Abbildung 59: Querschnitt der Uberfiihrung (nicht massstéablich)
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Uberfithrung (UEF) Werkhof / Jurastrasse bei Zubringer AS Oensingen (Objekt Z53B)

In Abstimmung mit dem Amt fir Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn AVT soll der gesamte
Verkehrsknoten umgestaltet werden (siehe dazu Kap. 5.3.4). Die damit verbundene Anpassung der
Fahrstreifenaufteilung und Langsamverkehrsfihrung auf der Jurastrasse bedingt unter anderem auch eine
Verbreiterung der bestehenden Uberfiihrung, was einen Ersatzneubau bedingt. Neu soll das Bauwerk eine
lichte Breite aufweisen, um vier Fahrstreifen und einen Gehweg aufnehmen zu kénnen.

Das neue Tragwerk ist wie die bestehende Konstruktion in Ortbetonbauweise ausgebildet. Da die neuen
Widerlagerwande bauablaufbedingt seitlich versetzt und ohne Abschragung auf den bestehenden Fundamenten
aufgebaut werden, lasst sich die Spannweite gegeniiber dem Bestand um rund 4 m reduzieren. Der Querschnitt
des BrickenlUberbaus besteht aus einer vorgespannten Platte, die nach dem Einschiebevorgang mit den zuvor
erstellten, scheibenférmigen Stahlbetonstliitzen monolithisch verbunden wird. Das Bauwerk wirkt
dementsprechend im Endzustand als integrales Bauwerk und erfordert weder Lager noch Fahrbahniibergange.

=  Konstruktion: Einfeldrige, integrale Plattenbriicke

=  Fundation: Flachfundation unter Nutzung der bestehenden Fundamente
=  Abmessungen: Lange = 28.00 m / Breite = 18.90 m / Flache: 530 m?

= Nutzbreite: 17.50 m

Verkehrsfihrung

Der Ersatzneubau erfolgt in Abstimmung mit der Realisierung des gesamten Anschlussknotens. Da sich die
Jurastrasse bauzeitlich nicht einstreifig betreiben lasst, soll der Ersatzneubau auf der Sidseite des
bestehenden Objekts erstellt und in einer Intensivbauphase von drei Wochen Bauzeit unter Vollsperrung der
Jurastrasse eingeschoben und mit dem Widerlager verbunden werden. Wahrend in dieser kurzen Bauphase die
Verbindung auf der Jurastrasse fir den motorisierten Strassenverkehr unterbrochen ist, bleibt der Fussganger-
und Veloverkehr mittels einer noérdlich der Jurastrasse errichteten Hilfsbriicke aufrecht erhalten. Diese
provisorische Fussgangerbriicke weist eine Nutzbreite von 2.0 m auf und wird nach Fertigstellung der
Strassenbriicke wieder riickgebaut. Der Zubringer Balsthal / Oensingen indessen soll warend der ganzen
Bauzeit befahrbar bleiben. Die Fahrstreifenbreiten werden dabei Uber die gesamte Bauzeit durch die Arbeits-
und Lehrgeriste reduziert, und wahrend dem eigentlichen Einschub- und Abbruchvorgang sind vereinzelte
Nacht- oder Wochenendsperrungen erforderlich.

Erschlossen wird die Baustelle Uiber die Jurastrasse und den Zubringer Balsthal/Oensingen direkt tUber die
Nationalstrasse.

Landerwerb

Der Ersatzneubau ist um rund 7 m breiter als das heutige Bauwerk, was im Bereich der beiden Widerlager den
permanenten Erwerb von Landflachen bedingt.

Abbildung 60: Situation Z53 (nicht massstablich)
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Abbildung 61: Langsschnitt Z53 (nicht massstablich)

Abbildung 62: Querschnitt Z53 (nicht massstablich)

Uberfuhrung (UEF) KS Oensingen — Kestenholz (Objekt Z54)

Aufgrund der fiir den 6-Streifen-Ausbau ungeniigenden lichten Breite wird die bestehende Uberfilhrung durch
einen Neubau ersetzt. Um bauzeitlich auf eine aufwandige Hilfsbrickenkonstruktion verzichen zu kdnnen,
erfolgt der Ersatzneubau in westlicher Lage. Die neue Uberfiinrung mit einer nutzbaren Breite von 11.30 m wird
in Ortbetonbauweise erstellt und fuhrt dreifeldrig Uber die Nationalstrasse. Unter Einhaltung des Ubergeordneten
Gestaltungskonzepts besteht der Brickenlberbau aus einem vorgespannten Plattenbalken, der auf
scheibenférmigen Stahlbetonstiitzen monolithisch gelagert ist. Die Griindung der Uberfilhrung erfolgt (iber
Bohrpfahle in den Aaretalschotter. Die Brlcke ist als integrales Bauwerk konzipiert und erfordert daher keine
unterhaltsaufwendigen Lager und Fahrbahnibergange. Da die Gesamtlange des BrickenlUberbaus fur eine
integrale Bauweise grenzwertig ist, kbnnen wahrend der Nutzung gewisse Verschleisserscheinungen an der
Fahrbahn in den Widerlagerbereichen durch die Langendnderungen des Bauwerks nicht génzlich
ausgeschlossen werden.

= Konstruktion: 3-feldrige, vorgespannte, integrale Briicke

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lénge = 136.00 m / Breite = 12.70 m / Flache = 1730 m?
= Nutzbreite: 11.30 m

Verkehrsfilhrung

Der Bauwerksersatz kann bauzeitlich sowohl auf der National- wie auch auf der Kantonsstrasse unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen. Auf der Nationalstrasse sind hierfir die Fahrstreifenbreiten in den
Arbeitsbereichen zu reduzieren. Auch wird der Pannenstreifen fir die Baulogistik genutzt und muss
dementsprechend zeitweise aufgehoben werden. Da die neue Uberfilhrung neben der bestehenden erstellt
wird, 1asst sich der Verkehr bauzeitlich weiter Uber das bestehende Bauwerk fihren. Lediglich wahrend dem
fahrstreifenweisen Verbinden der neuen und bestehenden Rampen ist mit lichtsignalgesteuerter
Einstreifenfihrung und mit Nacht- oder Wochenendsperrungen zu rechnen. Die Baustellenerschliessung erfolgt
Uber die NO1, das Kantonsstrassennetz und tUber die angrenzenden Flurwege.
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Landerwerb

Die Realisierung des neuen Bauwerks neben dem Bestand erfordert den dauernden Erwerb von Landflachen,
insbesondere durch die leichte Verschiebung in westlicher Richtung. Gleichzeitig lassen sich nach Rickbau der
bestehenden Rampen wieder Landflachen an private Eigentimer zuteilen, sodass insgesamt gegenulber heute
kein Mehrverbrauch an Landressourcen resultiert.

Abbildung 63: Visualisierung der UEF KS Oensingen — Kestenholz (Objekt Z54)

Abbildung 64: Situation UEF KS Oensingen — Kestenholz (nicht massstablich)

Abbildung 65: Langsschnitt UEF KS Oensingen — Kestenholz (nicht massstablich)

Abbildung 66: Querschnitt UEF KS Oensingen — Kestenholz (nicht massstablich)
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Uberfithrung (UEF) Wildtierkorridor SO9 Oberbuchsiten

Die neue Uberfiinrung der NO1 des Wildtierkorridors WTK SO9 Oberbuchsiten ist als Rahmenbauwerk aus
Stahlbeton ohne Mittelabstiitzung konzipiert. Das Lichtraumprofil der Nationalstrasse entspricht demjenigen der
angrenzenden, offenen Abschnitte, sodass keine Verschwenkung der Stammlinie erforderlich ist.

Das Bauwerk verfigt Uber eine fir Wildtiere nutzbare Breite von 60 m und wird ganzlich in Ortbetonbauweise
erstellt. Der Uberbau ist dabei als vorgespannter Plattenbalken mit Tragrichtung quer zur Nationalstrasse
konzipiert, um bei dieser grossen Spannweite das Eigengewicht mdglichst tief halten zu koénnen. Die
monolithisch mit der Platte verbundenen Wande sind aus gestalterischen Griinden 10:1 geneigt, was einen
fiessenden und  kontinuierlichen Ubergang in die angrenzenden Leitmauern der offenen
Nationalstrassenstrecke zuldsst. Die Griindung der beiden Widerlagerwande erfolgt Gber eine Reihe von
Bohrpfahlen, welche die Lasten des Bauwerks und eines Teils der seitlichen Anschittung in den tragfahigen
Aaretalschotter abgeben.

=  Konstruktion: Integrales Rahmentragwerk, Decke aus vorgespannten Plattenbalken
=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 34.60 m / Breite = 63.30 m / Flache = 2190 m?

= Nutzbreite: 60.00 m

Verkehrsfihrung

Die Erstellung der Widtiertberfiihrung erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Nationalstrassenverkehrs.
Die Herstellung der Widerlagerwande bedingt die temporare Aufhebung der Pannenstreifen sowie zeitweises
Reduzieren der Fahrstreifenbreiten auf der Stammachse der NO1. Wahrend dem Montieren und Demontieren
des Lehrgerustes fur die Plattenbalken muss der Verkehr kurzfristig gestoppt werden. Dies geschieht wahrend
der Nacht bei geringem Verkehrsaufkommen. Die Baustellenerschliessung erfolgt sowohl Gber die NO1 als auch
direkt Uber Flurwege und neu angelegte Baupisten.

Landerwerb
Fiir die Erstellung der neuen Uberfiihrung ist Landerwerb erforderlich.

Abbildung 67: Visualisierung der neuen Wildtierliberfiihrung SO9 Oberbuchsiten
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Abbildung 68: Situation (nicht massséblich) der neuen Wildtierliberfiihrung SO9 Oberbuchsiten

Abbildung 69: Langsschnitt (nicht masssablich) der neuen Wildtierliberfihrung SO9 Oberbuchsiten
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Abbildung 70: Querschnitt (nicht masssablich) der neuen Wildtiertiberfihrung SO9 Oberbuchsiten
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Uberfithrung (UEF) FG Jura Oberbuchsiten (Objekt Z55B)

Infolge des 6-Streifen-Ausbaus der NO1 kann das erweiterte Lichtraumprofil durch die bestehende Fussganger-
Uberfihrung Jura — Oberbuchsiten nicht mehr eingehalten werden. In Absprache mit Vertretern der Gemeinden
und der Jura soll das Bauwerk an gleicher Stelle ersetzt und neu mit Rampen versehen werden, damit die Uber-
fuhrung zukunftig fur Radfahrende passierbar ist. Damit wird die Verbindung insgesamt gegeniiber dem Be-
stand aufgewertet.

Die neue Personeniberfilhrung besteht aus zwei rund 60 m langen Rampenkonstruktionen sowie der eigentli-
chen Nationalstrassenuberfiihrung mit einer Gesamtldnge von 53.40 m. Um die beiden Rampen, welche ein
maximales Gefélle von 10 % aufweisen, mdglichst raumsparend auszubilden, werden diese maanderférmig
gefiihrt. Alle Elemente des Uberbaus sind als geschlossene Trogkonstruktionen in ultrahochfestem Beton gefer-
tigt, womit sich das Bauwerk sehr filigran gestalten lasst. Die Beleuchtung ist dabei in den Trogwanden bei den
Handlaufen eingelegt, was ein sicheres Queren auch bei Dunkelheit zulasst. Die Fundamente bestehen aus
Bohrpfahlgruppen, welche die Bauwerkslasten bis in eine Tiefe von 15 m in den Aaretalschotter leiten.

Verkehrsfihrung

Die Realisierung der neuen Personenuberfiihrung kann ohne Fahrstreifenabbauten auf der NO1 erfolgen. Die
Pannenstreifen missen indessen — auch fiir die Herstellung der Larmschutzwande — bauzeitlich abgebaut
werden. Die Personenuberflihrung ist wahrend der gesamten Bauzeit gesperrt und eine Umleitung Uber das
Kantonsstrassennetz und die UEF KS Oberbuchsiten — Niederbuchsiten signalisiert.

Die Baustellenerschliessung erfolgt primar tber die NO1. Dennoch ist flir das Erstellen der Rampen ein Zugang
Uber das Fabrikareal der Jura sowie Uber das lokale Flurwegnetz der Gemeinden Ober- und Niederbuchsiten
unumganglich.

Landerwerb
Aufgrund der Erstellung der neuen Rampen ist zusatzlicher Landerwerb erforderlich.

Abbildung 71: Visualisierung der neuen Personeniiberfiihrung Jura Oberbuchsiten
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Abbildung 72: Situation (nicht masssablich) der neuen Personentiberfiihrung Jura Oberbuchsiten

Abbildung 73: Langs- und Querschnitt (nicht masssablich) der neuen Personeniberfiihrung Jura Oberbuchsiten

BRUCKE Rampe 500 NO2 iiber Rampe 300+400 NO2 Verzweigung Harkingen

Die neue Rampenbricke fuhrt sechsfeldrig Uber die bestehenden Fahrstreifen Zirich — Basel und Basel —
Zurich der Verzweigung Harkingen und umfasst einen Fahrstreifen, einen Pannenstreifen und eine Sperrflache.
Die (iberdimensionierte nutzbare Verkehrsflache des Uberbaus von 9.60 m lasst zu, dass sich wéhrend einer
spateren Unterhaltsphase sowohl die Verkehrsbehinderungen als auch die Bauzeiten minimal halten lassen.

Das ganzlich in Ortbetonbauweise erstellte Brickenbauwerk besteht aus einem vorgespannten
Plattenbalkentrager, der auf funf Stitzen und zwei Widerlagern aufliegt. Aufgrund der Bauwerkslange und der
geringen Krimmung im Grundriss ist kein integrales Tragwerk mdglich. Bei den beiden gut zuganglichen
Widerlagern mussen dementsprechend Brickenlager und Fahrbahnibergange eingebaut werden. Die
scheibenférmigen Stahlbetonstiitzen sind indessen monolithisch mit dem Uberbau verbunden, um den
aufwandigen Unterhalt von Briickenlagern auf den Pfeilern zu umgehen. Die Grindung der finf Pfeiler sowie
der beiden Widerlager erfolgt Giber Bohrpfahle, welche die Lasten in die rund 4 m unter der Gelandeoberkante
anstehenden, tragfahigen Kiese und Sande des Aareschotters libergeben.
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Beide Widerlager sind in die Rampenkonstruktionen integriert, wobei diese mit Ausnahme des Widerlagers in
Fahrtrichtung Basel (Seite Nord) vollstédndig als Erdddmme ausgebildet sind. Beim Widerlager Nord wird auf
Seite des Post Paketzentrums Harkingen eine Stitzmauer nétig, um den Flurweg (Russmattring) noch
zwischen dem bestehenden Sickerbecken der Post und der neuen Rampe durchfiihren zu kénnen.

=  Konstruktion: 6-feldrige, vorgespannte Briicke mit schwimmender Lagerung
=  Fundation: Fundation mit Bohrpféhlen

=  Abmessungen: Lange = 170.00 m / Breite = 11.00 m / Flache = 1'870 m?

= Nutzbreite: 9.60 m

Verkehrsfiihrung

Die Erstellung der neuen Rampenbriicke kann ohne Fahrstreifenabbau auf den Fahrstreifen der Verzweigung
Harkingen erfolgen. Bauablauf und Verkehrsfiihrung sind hierflir zu etappieren, damit die Fahrstreifen jeweils
unter einem bereits erstellten oder sich noch nicht im Bau befindenden Briickenfeld hindurchgefiihrt werden
kénnen. Hierzu sind bauzeitlich sowohl mehrere Fahrstreifenverschwenkungen sowie Reduktionen von
Fahrspurbreiten mit Abbau des Pannenstreifens nétig. Fir das jeweilige Einbinden der Fahrstreifen sind
Nachtarbeiten unumganglich.

Die Baustellenerschliessung erfolgt Gber die NO1 und NO2 sowie Uber das lokale Flurwegnetz.

Landerwerb

Aufgrund der Erstellung der neuen Rampe ist Landerwerb erforderlich. Dies betrifft vor allem Flachen fur das
Umlegen des bestehenden Flurwegs (Russmattring) im Bereich des Paketzentrums der Post.

Abbildung 74: Situation der Rampe (nicht massstablich)

Abbildung 75: Langsschnitt der Rampe (nicht massstablich)
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Uberfithrung (UEF) KS Harkingen — Egerkingen (Objekt Z60)

Aufgrund der fiir den 6-Streifen-Ausbau ungeniigenden lichten Breite wird die bestehende Uberfiihnrung durch
einen Neubau an gleicher Lage ersetzt. Die neue Uberfiihrung mit einer nutzbaren Breite von 11.80 m wird in
Ortbetonbauweise als 3-feldrige Konstruktion erstellt. Dem Ubergeordneten Gestaltungskonzept folgend,
besteht der Querschnitt aus einem vorgespannten Plattenbalken und scheibenférmigen Stahlbetonstitzen,
welche monolithisch mit dem Uberbau verbunden sind. Die Uberfiihrung ist als integrales Bauwerk konzipiert
und erfordert daher keine unterhaltsaufwendingen Lager oder Fahrbahnibergénge. Fundiert ist das Bauwerk
auf Bohrpfahlen, welche die Lasten in die rund 4 m unter der Geldndeoberkante anstehenden Kiese und Sande
abtragen.

=  Konstruktion: 3-feldrige, vorgespannte, integrale Briicke

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 83.00 m / Breite = 13.20 m / Flache = 1100 m?
= Nutzbreite: 11.80 m

Verkehrsfuhrung

Der Ersatz der Uberfilhrung erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs auf der Nationalstrasse.
Dabei werden die Fahrstreifenbreiten lokal reduziert und der Pannenstreifen zeitweise aufgehoben, um
ausreichenden Arbeitsraum fir Abbruch und Neubau der Mittelpfeiler inkl. Fundamente zu gewabhrleisten. Da
das Bauwerk an gleicher Stelle ersetzt wird, muss der Verkehr auf der querenden Kantonsstrasse bauzeitlich
auf einer Hilfsbriicke neben dem bestehenden Bauwerk gefiihrt werden. Die fiir den Verkehr nutzbare Breite der
Hilfsbricke ist auf 8 m ausgelegt, was die Aufnahme von zwei Fahrstreifen zu je 3.50 m und einem Gehweg von
2.00 m zulasst. Fir das jeweilige Einbinden der Kantonsstrasse an das Provisorium resp. nach Fertigstellung
des Neubaus an die neue Uberfiihrung sind hierfiir kurzfristige Sperrungen mit entsprechenden
Umleitungskonzepten oder lichtsignalgesteuerte Einspurfiihrungen nétig. Ebenfalls haben die Einbindungen bei
den Rampen einige Nacht- oder Wochenendsperrungen zufolge.

Die Baustellenerschliessung erfolgt Gber die NO1, die Kantonsstrasse sowie Uiber angrenzende Flurwege.

Landerwerb

Aufgrund der erforderlichen Erhéhung der Damme ist eine verhaltnismassig kleine Flache als permanenter
Landerwerb noétig. Bauzeitlich bedingt die fir die seitliche Umleitung des Verkehrs erstellte Hilfsbriicke grossere
Landflachen, die es voribergehend zu erwerben gilt. Da die beiden Fundamente der Hilfsbriicke auf
Bohrpfahlen gelagert sind, ist zudem eine Dienstbarkeit (Baurecht) zu vereinbaren.

Abbildung 76: Situation Z60 (nicht massstablich)
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Abbildung 77: Langsschnitt Z60 (nicht massstéablich)

Abbildung 78: Querschnitt Z60 (nicht massstablich)

Bricken Uber die Dinnern beim Anschluss Egerkingen

Die Umgestaltung des Anschlusses in Egerkingen umfasst unter anderem die Verlegung der bestehenden
Expressstrasse sowie eine neue, parallel zur NO2 verlaufende Entflechtungssstrasse. Weiter bedingt die neue
Strassengeometrie, dass bestehende Verkehrswege des Anschlusses ganzlich aufgehoben werden kénnen.
Insbesondere betrifft dies die Anschlussrampen, welche ber die Dinnern flihren. Dies erlaubt es, die Diinnern
bis auf den Nationalstrassenbereich offen zu legen und den Gewasserraum zu renaturieren. Die Express- und
Entflechtungsstrasse werden mittels zwei neuen Briickenbauwerken Uber die Dinnern gefihrt.

Beide Briickenkonstruktionen weisen ein analoges Tragwerks- und Gestaltungskonzept auf und sind komplett
aus Ortbeton gefertigt. Der einfeldrige Uberbau besteht aus einer vorgespannten Platte, welche monolithisch
mit den Widerlagern verbunden ist und somit insgesamt als integrales Rahmentragwerk wirkt. Zu beiden
Widerlagern fihren jeweils geschittete Rampen, wobei bei der Briicke Diinnern Mattenhof einseitig noch eine
rund 20 m lange und bis zu 7 m hohe Stiitzmauer aus topografischen Griinden nétig ist. Die Fundation erfolgt
mittels Bohrpfahlen.

Der freigegebene Gewasserraum der Diinnern wird in Bauwerksnahe lokal etwas reduziert, um Spannweiten zu
erhalten, welche einfeldrige BriickenlUberbauten gerade noch ermdglichen. Damit lasst sich zum einen ein
wirtschaftliches Tragwerk erreichen und zum anderen lassen sich Stitzen im Uferbereich der Dinnern
vermeiden. Das Freibord der Dinnern betragt bei beiden Briicken mindestens 0.80 m. Bei den Widerlagern
werden beidseitig der Dinnern Unterhaltswege angelegt, die erst bei einem 30-jdhrigen Hochwasser der
Dunnern Uberflutet werden. Die lichte Hohe der Unterhaltswege betragt bei allen vier Widerlagern mindestens
4.00 m. Somit ist die Zufahrt zum Mattenhof gewahrleistet. Die Fliigelmauern sind parallel zur Strasse gefiihrt,
um die Uferbereiche der Dinnern durch das Bauwerk mdglichst wenig zu tangieren.

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 92 von 151

Technischer Bericht

Die beiden Briickenbauwerke weisen folgende Merkmale auf:

Briicke Dunnern Mattenhof AS Egerkingen:

=  Konstruktion: Vorgespannte, integrale Plattenbriicke; gekrimmt

=  Fundation: Fundation mit Bohrpféhlen

=  Abmessungen: Lange = 49.00 m / Breite = 10.20 m / Flache = 530 m?
=  Nutzbreite: 8.80m

Bruicke Dunnern Schlegelhof AS Egerkingen:

=  Konstruktion: Vorgespannte integrale Plattenbriicke; gerade

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen

=  Abmessungen: Lange = 43.00 m / Breite = 15.80 m / Flache = 720 m?
=  Nutzbreite: 1440 m

Verkehrsfuhrung

Fir den Neubau der beiden Konstruktionen muss der Verkehr beim Anschluss Egerkingen nicht gesperrt
werden. Herstellungszeitpunkt und Baulogistik sind vom Gbergeordneten Bau- und Verkehrsphasenkonzept fir
den gesamten Umbau des Anschlusses in Egerkingen vorgegeben.

Die Baustellenerschliessung erfolgt tber die NO2 resp. den Anschluss, die Kantonsstrassen sowie uber
angrenzende Flurwege. Da im Zusammenhang mit dem Umbau des Anschlusses in Egerkingen das
untergeordnete Strassennetz angepasst wird, sind bauzeitliche Umleitungsrouten fiir Anstésser unumganglich.

Abbildung 79: Visualisierungen der Briicken Uber die Dinnern — Expressstrasse (vorne) / Entflechtungsstrasse (hinten)

Abbildung 80: Langs- und Querschnitt Briicke Diinnern Schlegelhof (nicht massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Oensingen FBBE

Aufgrund der fiir den 6-Streifen-Ausbau teilweise ungentgenden lichten Breite und auf Basis der berechneten
Larmschutzmassnahmen ist die bestehende Larmschutzwand zwischen der Uberfilhrung (UEF) Feldweg
Breitfeld in Oensingen (Objekt Z54A) bis zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oensingen riickzubauen und
durch einen Neubau zu ersetzen. Die rund 1°400 m lange und zwischen 2.5 m und 3.5 m hohe Larmschutzwand
wird dabei auf einen durchgehenden Betonriegel gestellt, der mittels 3 bis 5 m langen Bohrpfahlen in einem
Abstand von 6 m tieffundiert ist.

=  Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlistiitzen und Betonscheiben (Kragarme)

=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen & 60 cm, Lange = 3.00 bis 5.00 m / Abstand = 6.00 m
=  Abmessungen: Gesamtlange = 1'397 m / H6he = 2.50 bis 3.50 m ab Fahrbahnoberkante

Verkehrsflihrung und Bauablauf

Der Ersatz der Larmschutzwand lasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei missen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert und der Pannenstreifen aufgehoben
werden. Im Bereich der Dinnern ist baubedingt der Abstand zum Strassenrand zu erhohen, was eine
Bankettbreite von 2.0 m zufolge hat. Die Baustellenerschliessung erfolgt grosstenteils tber die NO1, da eine
Zuganglichkeit Gber Flurwege durch die parallel zur Nationalstrasse verlaufende Diinnern nicht méglich ist.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Landerwerb
Aufgrund der neuen Lage ist dauernder Erwerb von Landflachen erforderlich.

Abbildung 81: Querschnitt LSW Oensingen, km 44+500 (nicht Abbildung 82: Querschnitt LSW Oensingen, km 45+400 (nicht
massstablich) massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Niederbuchsiten FBZH

Zur Einhaltung der Larmschutzrichtlinie muss im Bereich Niederbuchsiten eine neue, rund 1180 m lange
Larmschutzwand gebaut werden. Diese bis 4 m hohe Larmschutzwand schutzt die Gemeinde Niederbuchsiten
vom Nationalstrassenlarm und soll gleichzeitig die Sichtbarkeit auf die Fabrikgebaude der Jura gewahrleisten,
weshalb die Konstruktion im Bereich des Juragelandes tber eine Lange von rund 200 m transparent ausgefiihrt
wird.

Das Bauwerk wird in Analogie zur Larmschutzwand Oensingen auf einen durchgehenden Betonriegel gestellt
und mittels Orbetonpféhlen mit einem Durchmesser von 60 cm und einem Abstand von 6 m tieffundiert. Entlang
der Starkstrom-Freileitung und im Bereich der Briickenfundationen ist die Fundation aufgrund der beschrénkten
Arbeitshéhe von Betonpfahlen auf Mikropfahle zu wechseln.

=  Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstiitzen und Betonscheiben (Kragarme)

=  Fundation; Fundation mit Bohrpfahlen und Mikropfahlen

Bohrpféhle & 60 cm / Lange = 3.00 bis 3.50 m / Abstand = 6.00 m
Mikropfahle, Lange = 8.00 m / Abstand 4.00 m (ausser bei UEF Kantonsstrasse)

=  Abmessungen: Gesamtlange = 1'180 m / Héhe: 2.50 bis 4.00 m

Verkehrsfihrung

Der Neubau dieser Larmschutzwand Iasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei muissen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten in Fahrtrichtung Zirich reduziert und der
Pannenstreifen aufgehoben werden. Die Baustellenerschliessung erfolgt sowohl iber die Nationalstrasse wie
auch Uber die Flurwege resp. Lokalstrassen der Gemeinde Niederbuchsiten und des Fabrikareals der Jura AG.

Landerwerb
Das neue Bauwerk bedingt dauernden Landerwerb.

Abbildung 83: Querschnitt LSW Niederbuchsiten, km 46+800 (nicht Abbildung 84: Querschnitt LSW Niederbuchsiten, km 47+800 (nicht
massstablich) massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Oberbuchsiten FBBE

Aufgrund der flr den 6-Streifen-Ausbau ungenigenden lichten Breite und auf Basis der festgelegten
Larmschutzmassnahmen soll die bestehende, rund 500 m lange Larmschutzwand durch einen Neubau ersetzt
und gegenuber dem Bestand in den Dimensionen vergréssert werden. Inbesondere im Bereich des Jura-
Fabrikareals ist die Wand gegeniiber dem Bestand um lber 2.5 m zu erhéhen, um u.a. den Effekt der nicht
absorbierenden, transparenten Larmschutzwand Niederbuchsiten zu kompensieren. Weiter wird die Wand
gegeniber dem Bestand um rund 180 m ostseitig verlangert, sodass die neue Larmschutzwand eine
Gesamtlange von etwas Uber 700 m aufweist.

Das neue bis zu 6 m hohe Larmschutzbauwerk wird mittels Bohrpféhlen tieffundiert. Bei den Uberfiihrungen
sind Mikropféahle nétig, da der Arbeitsraum fiir die Herstellung von Bohrpfahlen nicht ausreichend ist. Ebenfalls
muss im Bereich der Steinackerstrasse infolge einer querenden Starkstrom-Freileitung auf eine
Mikropfahlgriindung gewechselt werden.

=  Konstruktion: Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstiitzen und Betonscheiben (Kragarme)
=  Fundation: Fundation mit Bohrpféhlen und Mikropfahlen:
Bohrpféahle @ 60 - 70 cm / Lange = 4.00 bis 6.00 m / Abstand = 3.00 bis 4.00 m
Mikropfahle, Lange = 6.00 m (lokal)
=  Abmessungen: Lange = 706 m / H6he = 2.50 bis 6.00 m

Verkehrsfihrung

Der Ersatz und die Verlangerung der Larmschutzwand lasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der
Nationalstrasse realisieren. Dabei miissen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten in Richtung Bern reduziert und der
Pannenstreifen aufgehoben werden. Bauablaufbedingt betragt die Bankettbreite direkt neben der Diinnern 2 m.
Die Baustellenerschliessung erfolgt grosstenteils iber die NO1, da eine Zuganglichkeit Uber Flurwege durch die
parallel zur Nationalstrasse verlaufende Diinnern nicht mdéglich ist.

Aus geometrischen und baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der
bestehenden errichten.

Abbildung 85: Querschnitt LSW Oberbuchsiten, km 47+724 (nicht Abbildung 86: Querschnitt LSW Oberbuchsiten, km 48+100 (nicht
massstablich) massstablich)
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Larmschutzwand (LSW) Bligetacher Harkingen FBZH

Der 6-Streifen-Ausbau bedingt zur Gewahrleistung des kinftigen Lichtraumprofils den mittigen Abbruch und
Neubau von insgesamt 720 m der rund 950 m langen, bestehenden Larmschutzwand Bulgetacher. Der
Larmschutzwandneubau schliesst beidseitig mittels Betonscheiben an den Bestand an: Westseitig auf der
Rampe Basel — Zirich und ostseitig bei der Kreuzung der Nationalstrasse mit dem "Chrebskanal". Die
Wandhoéhe der neuen Konstruktion liegt bis zu 80 cm hoher als der Bestand. Die Ausbildung der Wand erfolgt in
Analogie zum Bestand mit Lavabeton.

Im westlichen Teil kommt die neue Konstruktion in die Rampenbdschung zu liegen. Damit die
Trasseverbreiterung ohne Anpassung der Boschung erfolgen kann, wirkt die neue Larmschutzwand gleichzeitig
als Stutzmauer. In diesem Bereich liegen die Larmschutzelemente auf einem Pfahlriegel mit 1.60 m Hohe, der
die Lasten mittels 6.00 m langen Bohrpféhlen in den Baugrund einleitet. Die restliche Larmschutzwand ist auf
80 cm hohen Pfahlbanketten und 3 bis 4 m langen Bohrpféhlen fundiert. Beim Viehdurchlass Lischmatten
(Objekt Z59A) wird der Pfahlriegel unterbrochen und im Bereich der UEF KS Egerkingen-Harkingen (Z60) ist die
Wand mittels einer Nische aus Betonscheiben um den neuen Brickenpfeiler herumgefuhrt.

=  Konstruktion:  Durchlauftrager mit aufgesetzten Stahlstiitzen und Betonscheiben (Kragarme)
=  Fundation: Fundation mit Bohrpfahlen & 60 cm / Lange = 3.00 bis 6.00 m / Abstand = 4.00 bis 6.00 m
=  Abmessungen: Lange: 720 m / Héhe: 3.50 bis 4.50 m

Verkehrsflhrung

Der Ersatz der Larmschutzwand Iasst sich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Nationalstrasse
realisieren. Dabei mussen bauzeitlich die Fahrstreifenbreiten reduziert und der Pannenstreifen aufgehoben
werden. Die Baustellenerschliessung kann sowohl iber die Nationalstrasse wie auch Uber die Flurwege resp.
Lokalstrassen der Gemeinde Harkingen erfolgen.

Aus baulogistischen Griinden lasst sich die neue Larmschutzwand erst nach Abbruch der bestehenden
errichten und ist auf den Ersatzneubau der UEF Kantonsstrasse Egerkingen-Harkingen abzustimmen.

Landerwerb
Aufgrund der neuen Lage ist dauernder Landerwerb erforderlich.

Abbildung 87: Querschnitt LSW Buigetacher Harkingen, Abbildung 88: Querschnitt LSW Bugetacher Harkingen, km 51+717 (nicht
km 35+116 (nicht massstéablich) massstablich)
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6 Umwelt

6.1 Umweltvertraglichkeit

Durch das Projekt werden diverse Umweltbereiche permanent tangiert. Insbesondere ist der Bereich Boden
infolge des hohen Flachenverbrauchs (inkl. Verlust von Fruchtfolgeflachen) sowie der Bereich Larm aufgrund
der héheren Verkehrsbelastung massgeblich tangiert. Ebenso werden die Natur und Landschaft durch das
Projekt stark beeintrachtigt. Der negative Einfluss der Bauwerke auf die Landschaft wird durch eine optimale
Gestaltung soweit mdglich verringert. Mit den geplanten Wiederherstellungs- sowie Ausgleichs- und
Ersatzmassnahmen (AEM) werden die Verluste an Land- und Gewasserlebensrdumen zielfihrend
wiederhergestellt bzw. kompensiert. Die heute veraltete Entwasserungsanlage wird zudem an den Stand der
Technik angepasst. Das Strassenabwasser wird zukiinftig behandelt und im Falle von Stérféllen sind Ruckhal-
temassnahmen vorgesehen. Durch das neue Entwasserungssystem und die Sicherheitsmassnahmen wird der
Schadstoffeintrag in die Gewasser und den Boden verringert. Alle weiteren Umweltbereiche kénnen durch ge-
eignete Massnahmen vor schwerwiegenden Umwelteinwirkungen geschitzt bzw. die Auswirkungen im gesetz-
lich erlaubten Rahmen gehalten werden.

Die in der Bauphase vorlbergehend tangierten Umweltbereiche kdnnen mehrheitlich mit Standard-
Massnahmen (z.B. Vorgaben fir Baumaschinen, Baustellenentwasserungskonzept, Entsorgungskonzept, Wie-
derverwendung von Bodenmaterial, Ersatzaufforstungen / Begriinungen) geschitzt bzw. wiederhergestellt wer-
den. Im Bereich Archdologie sind vorgangig zu den Bauarbeiten Prospektionen vorgesehen. Die Einhaltung der
Umweltschutzgesetzgebung wahrend der Ausfihrung wird mittels einer Umweltbaubegleitung (UBB)
sichergestellt.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen zeigen, dass die Umweltauswirkungen des zu beurteilen-
den Projektes unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Massnahmen innerhalb der zuldssigen gesetzlichen
Vorgaben liegen. Das Vorhaben kann damit als umweltvertraglich eingestuft werden.

6.2 Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)

Das Projekt beinhaltet folgende Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen:

6.2.1 NO1, Z35 UNF Gemeindestrasse Vorholz

Leit- und Kleinstrukturen werden geschaffen, der Belag in der UNF wird seitlich aufgebrochen und mit
Naturboden versehen (Vernetzungsmassnahme).

6.2.2 Russbach

Der Russbachdurchlass muss aufgrund der Hochwassersituation und der nicht gegebenen Fischgangigkeit neu
erstellt werden. Die ober- und unterwasserseitigen Bachabschnitte werden renaturiert und ermdglichen
zusammen mit dem fischgdngigen Durchlass eine Vernetzung fiur im Wasser lebende wie auch
gewasserfolgende Lebewesen. Dadurch ist die Vernetzung entlang des Russbaches von der Aare in den
Oberlauf des Russbaches und weiterfiihrend in die Osch gewéhrleistet.

6.2.3 Dunnern im Bereich Anschluss Egerkingen

Die Dunnern wird im Bereich Anschluss Egerkingen auf einer Lange von ca. 210 m gedffnet. Anschliesssend an
die Bachoffnung wird in Erganzung zur Bachoffenlegung ein vielfaltiger Wald aufgeforstet. Der gesamte
Anschlussbereich wird mit Hecken und Baumreihen akzentuiert.
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6.2.4 Reaktivierung Wildtierkorridor (WTK) BE9/SO6 Wangen a.A.

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus der NO1 wird der heute zerschnittene Wildtierkorridor WTK BE9/SO6
Wangen an der Aare im Bereich der Nationalstrasse wieder reaktiviert. Die NO1 als Hauptbarriere wird mittels
einer spezifischen Wildtierunterfihrung fir Wildtiere passierbar gemacht. Die Dimensionierung der
Wildtierunterfihrung stitzt sich auf die Norm SN 640 694 und auf die neuesten Forschungsergebnisse des VSS
ab. Daraus leiten sich folgende Masse fir die Unterfiihrung ab:

. Hoéhe = 550m
. Nutzbare Breite =30.00 m
= Lange =40.50 m

Abbildung 89: Ubersicht WTK BE9/SO6

Neben der Wildtierunterfihrung (WTU) im Nahbereich (ca. 50 m) werden noch Pflegeeingriffe in den
bestehenden Bestockungen und Erganzungspflanzungen vorgenommen. Die Vernetzung langs der Aare wird
insbesondere durch das Freirdumen der Bereiche unter den Bricken verbessert. Die Austritte aus der Aare
werden durch Abflachungen aufgewertet. Die Konflikte Erholung vs. WTK werden durch die neue Wegfiihrung
der Wanderwege aufgehoben und das Wanderwegnetz aufgewertet.

6.2.5 Unterfuhrung (UNF) Walksmatte (Z51)

Leit- und Kleinstrukturen werden geschaffen, der Belag in der Unterfihrung wird seitlich aufgebrochen und mit
Naturboden versehen.

6.2.6 Reaktivierung Wildtierkorridor (WTK) SO9 — Oberbuchsiten

Der Wildtierkorridor (WTK) SO9 — Oberbuchsiten wird im Bereich der Nationalstrasse saniert und reaktiviert. Die
Reaktivierung sieht eine spezifische Wildtierliberfiihrung mit einer nutzbaren Breite von 60 m vor. Ergédnzend
zur Wildtieriiberfiihrung (WTU) wird die Diinnern auf einer Léange von ca. 320 m renaturiert. Der Modellflugplatz
kann nur weiter betrieben werden, wenn die Flugzeiten angepasst und keine Sekundarnutzungen wie
Festbetrieb, Nutzung des Parkplatzes durch Erholungssuchende mit und ohne Hunde erfolgen. Dies wird mittels
Flugzeiten-, Parkierungs- und Zufahrtsbeschrankungen erreicht.
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Abbildung 90: Ubersicht Wildtierkorridor (WTK) SO9 — Oberbuchsiten

6.2.7 Aufwertung Reptilienlebensraume

Mittels Heckenpflege, Schaffung gut besonnter, offener Flachen und der Erstellung von Steinlinsen als
Eiablage- und Uberwinterungshabitat werden die bestehenden Reptilienpopulationen entlang der NO1 lanfristig
gesichert und geférdert.

6.3 Landschaftspflegerische Begleitplanung

Die Landschaftspflegerische Begleitplanung macht Aussagen zu objektlibergreifenden und zu objektbezogenen
Massnahmen.

6.3.1 Die objektiibergreifenden Massnahmen

Substrate

Die anfallenden Substrate sind getrennt auf Zwischendeponien zu lagern und entsprechend an gleichartigen
Standorten wieder einzubringen. Siidexponierte Bdschungen sollen nicht mit Oberboden (Humus) versehen
werden. Vorhandener, leicht vorbelasteter Oberboden kann an nordexponierten Béschungen wieder verwendet
werden. Die genaue Zuweisung erfolgt in den nachsten Bearbeitungsphase des Detailprojektes.

Ansaaten und Bepflanzungen

Die Begriinung erfolgt mit einheimischen Baumen und Strauchern. Die Ansaaten erfolgen mit CH-Okotypen von
einheimischen Arten, welche aus demselben biogeografischen Raum (gem. SKEW) sind. Heugrassaaten und
Gringutubertragungen werden wenn mdéglich angewendet.

6.3.2 Gestaltung

Spezielle Orte wie Kreisel, Ein- und Ausfahrten werden durch spezielle Gestaltungen ausgezeichnet.

6.3.3 Wildschutzzaun

Die Situierung des Wildschutzzaunes berucksichtigt die Anforderungen des Nationalstrassenunterhaltes mit
dem Ziel, mdglichst viel der extensiven Flachen dem Umland zuzuschlagen. Die Lage ist auch fir die
Okologische Vernetzung entlang der Nationalstrasse optimiert.

6.3.4 Schutzmassnahmen

Angrenzende Schutzobjekte wie Einzelbdume, Strducher, Hecken, Feldgehdlze, Einzelobjekte (z.B.
Wegkreuze) sind durch geeignete Massnahmen zu schiitzen. Die Schutzmassnahmen werden in der nachsten
Phase des Detailprojektes detailliert.
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6.3.5 Reptilienschutz und -vernetzungsmassnahmen

Auf der Basis einer Kartierung der Lebensrdume werden zum Schutz der Reptilien Rickzugsbiotope erstellt,
welche zwei Jahre vor dem Bau angelegt und erst zwei Jahre nach dem Bau wieder entfernt werden.
Entlang der Nationalstrasse wird die Vernetzung durch die entsprechende Ausbildung von extensiven Flachen
aufgewertet.

6.3.6 Objektspezifische Projektmassnahmen

Die objektspezifischen Massnahmen beziehen sich auf Massnahmen, welche lokal verortet und primar einem
Inventarobjekt (Bauwerk) zugeordnet werden kénnen. Die Massnahmen nehmen Bezug auf die grossraumliche
Situation, in der das Objekt eingebettet ist. Dabei steht in der Regel die Vernetzung von Lebensraumen und
Wildtieren oder die gezielte Gestaltung und Integration des Verkehrstragers in die Landschaft im Fokus der
vorgeschlagenen Massnahmen.

Nicht alle Inventarobjekte weisen ein Potenzial zur Aufwertung gemass wildtierékologischen Zielsetzungen auf.
Griinde dafir sind:
=  Direkt angrenzend an Siedlungs-, Gewerbe- oder Industriegebiete.

=  An geschlossene und isolierte Gelandekammer mit wenig Strukturelementen anstossend (zu kleiner und
qualitativ schlechter Lebensraum).

= Konflikte mit Verkehr, Wander- oder Velowegen.

Nachfolgend werden die Objekte mit Massnahmen beschrieben.

6.3.7 Larmschutzwande

= Begriinung der LSW mit Kletterpflanzen (aussenseitig zur Nationalstrasse).
=  Gezielte Gestaltung der Larmschutzwéande zur Eingliederung in die Landschaft.

L] 1 m Bankett hinter der Larmschutzwand fiir die Langsvernetzung extensiv ausgebildet belassen (inkl. Ban-
kett von 50 cm bei Flurwegen).

6.3.8 NO1, Z39 Durchlass Russbach

=  Bankette sind bis in die B6schung ausserhalb des Durchlasses zu ziehen.
= Zulenkstrukturen zu Einstiegen / Banketten.

=  Bankette mit Strukturen versehen.

=  Durchlass fischgangig ausbilden.

6.3.9 NO1, Z40N und Z40S (Aarebricken)

Durch den Bau der neuen 3. Aarebriicke werden sowohl Wasserflachen wie auch angrenzende Uferbereiche

Uberspannt und beeintrachtigt. Folgende Massnahmen sind vorgesehen:

Nord- und sudseitiges Ufer

=  Baueingriffe in die Trockenschattenbereiche und Bodenbewegungen sind zu vermeiden mit dem Ziel, den
Erhalt der Krautschicht sicherzustellen.

=  Bestehende Gehdlzgruppen im Uferbereich sollen erhalten werden.

= Vorhandene Bdume sind, wo unausweichlich, auf den Stock zu setzen (treiben zum Teil wieder aus).

= Die steilen Ufer sollen ausserhalb des Trockenschattenbereichs abgeflacht werden. Ein- und Ausstiegssi-
tuation fur Aare querendes Wild wird optimiert.

=  Der Wanderweg (Nordseite) soll vom Ufer weg auf einer Strecke von ca. 240 m verlegt werden. Bessere
Ein- und Ausstiegssituation fir Aare querendes Wild wird geschaffen.

Sidseitiges Ufer

=  Geratschaften (landwirtschaftliche Anhanger) sind unter der Briicke zu entfernen.

=  Die Wanderwegfiihrung wird mittels Steg unter der dritten Aarebriicke erganzt und aufgewertet.

= Im Rahmen der WTU-Verlegung des Wanderweges wird dieser vom Austrittsbereich der WTU weg verlegt.
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6.3.10 NO1, Z42 Durchlass (DL) Mooskanal

=  Anschlisse der Bankette im Durchlass an die angrenzenden Béschungen werden erstellt.
= Zulenk- und Kleinstrukturen entlang des Gewassers werden erstellt.

6.3.11 NO1, Z46 Unterfihrung (UNF) SBB Raenkholz

= Okologische Vernetzung unter Briicke auf den Bahnbdschungen mittels 4 m breitem, relativ flachen Natur-
bodenbereich ermdglichen.

. Anschlisse ausserhalb sanft ausbilden.

6.3.12 Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, ,,Colas Grube BE1095 3 3 A“ (Gemeinde Nie-
derbipp BE)

=  Durch die Erstellung einer Differenzmauer auf der Parzelle der Nationalstrasse wird das Gebiet in keiner
Weise tangiert.

6.4 Larmschutz

Aufgrund des geplanten 6-Streifen-Ausbaus der Nationalstrasse NO1 zwischen den Verzweigungen Luterbach
und Harkingen muss die Larmsituation in den umliegenden Gemeinden Luterbach, Deitingen, Flumenthal,
Wangen a.A., Wiedlisbach, Oberbipp, Niederbipp, Oensingen, Kestenholz, Niederbuchsiten, Oberbuchsiten,
Neuendorf, Harkingen und Egerkingen neu beurteilt werden. Der Ausbau gilt geméass Art. 8 der Larmschutz-
Verordnung (LSV) als wesentliche Anderung einer ortsfesten Anlage. Mit dem Ausbau auf sechs Fahrstreifen ist
gemass Art. 18 des Umweltschutzgesetzes (USG) gleichzeitig die Sanierung im Sinne der LSV Art. 13 ff in
Verbindung mit LSV Art. 37a durchzufiihren.

Die Larmemissionen des Ausbauabschnitts sind soweit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich
maoglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip gemass Art. 11 des Umweltschutzgesetztes und Art. 8
Abs. 1 der Larmschutzverordnung). Folgende Massnahmen wurden geprift:

=  Ersatz des bestehenden Belags durch den akustisch gilinstigeren SDA8-Belag
= Versetzen von bestehenden Larmschutzwénden
=  Neubau, Erhéhung und Erweiterung von Larmschutzwanden

Folgende Tabelle zeigt die Anzahl Immissionsgrenzwert-Uberschreitungen fiir das Jahr 2030+ (Verkehr mit
erreichter Kapazitatsgrenze) fir Gebaude und Parzellen mit Sanierungspflicht im Zustand mit 6-Streifen-Ausbau
mit den heute bestehenden Massnahmen (IGW-U Normpriifung) und mit dem 6-Streifen-Ausbau-Projekt
(IGW-U Lésungsvorschlag). Zusatzlich sind die vorgeschlagenen Massnahmen, welche fiir einen méglichst
umfassenden, wirtschaftlich tragbaren Larmschutz fir den 6-Streifen-Ausbau notwendig sind, pro Gemeinde
aufgefiihrt. Die technische und betriebliche Machbarkeit von Larmschutzwadnden wurde anhand von Berech-
nungen der wirtschaftlichen Tragbarkeit (WT-Index) beurteilt.
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Gemeinde IGW-U IGW-U Massnahmenvorschlag
Normprifung Lésungsvorschlag Belag LSW SSE
Luterbach - - X - -
Deitingen 18 13 X Versetzen / Erhéhen X
Flumenthal 2 2 X Versetzen / Erhéhen / Erw eitern X
Wangen 17 - X Versetzen / Erh6hen / Erw eitern -
Wiedlisbach 13 10 X -
Niederbipp 20 14 X Versetzen / Erhéhen / Erw eitern X
Oberbipp 1 - X - -
Oensingen 21 2 X Versetzen / Erhéhen / Erw eitern X
Kestenholz - - X - -
Oberbuchsiten 8 3 X Versetzen / Erhéhen / Erw eitern X
Niederbuchsiten 28 1 X Neubau X
Neuendorf 6 X - X
Harkingen 3 - X Versetzen / Erhéhen -
Egerkingen 18 10 X - X
Total 156 61
Es bedeuten
IGW-U Immissionsgrenzw ert-Uberschreitung tags und nachts im Jahr 2030+, in dBA
LSW Larmschutzw and
SSF Schallschutzfenster bis IGW, da 6-Spurausbau w esentliche Anderung einer ortsfesten Anlage

Tabelle 12: Liegenschaften mit Immissionsgrenzwert-Uberschreitungen im Jahr 2030+ (Verkehr Kapazititgrenze)

6.5 Naturgefahren / Hochwasserschutz

Fir den gesamten Perimeter des Projektes NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen wurden
Gefahrdungen bezlglich Hochwasser festgestellt. Insbesondere sind Gefahrdungen durch die Dinnern im
Raum Oensingen bis Egerkingen zu erwarten.

In Oensingen muindet der Bipperkanal in die Dinnern. Aufgrund der tiefen Lage des Bipperkanals kann sich im
Mindungsbereich ein Riickstau bilden, sobald die Diinnern einen hohen Abflusspegel aufweist. Bei einem 10-
jahrigen Hochwasserereignis ist daher bereits mit Ausuferungen von schwacher Intensitdt auf der
Nationalstrasseneinfahrt vom Zubringer Balsthal / Oensingen in Richtung Bern zu rechnen. Zudem ist die
Gerinnekapazitdt der Dunnern von Oensingen bis Egerkingen ab einem 100-jahrigen Hochwasserereignis
ungenugend. Die Risikoberechnungen des ASTRA zeigen, dass von der Dinnern ein erhdhtes Risiko ausgeht
und daher prioritdrer Handlungsbedarf besteht. Der Kanton Solothurn erarbeitet in einem separaten
Hochwasserschutzprojekt Massnahmen zur Gewahrleistung der Hochwassersicherheit und Verbesserung der
Okologischen Defizite. Die beiden Projekte fur den 6-Streifen-Ausbau und den Hochwasserschutz Dinnern sind
aufeinander abgestimmt. Zur Gewahrleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes der Nationalstrasse
sind im Rahmen des vorliegenden Ausfuhrungsprojektes folgende Massnahmen vorgesehen resp. als
Vorgaben fir das kantonale Hochwasserschutzprojekt der Dinnern definiert:

= Die Kote der SABA Oensingen ist so gewahlt, dass kein oberflachlicher Zufluss ausgehend von einem
Hochwasser der Dunnern oder des Bipperkanals mdglich ist. Ein unterirdischer Dinnern-Zufluss Uber die
Ableitung der SABA Oensingen wird zusatzlich mit einer Riickschlagklappe unterbunden.

=  Beim Anschluss Oensingen ist im Bereich der Nationalstrasseneinfahrtsrampe in Richtung Bern eine tief-
grindende Leitmauer Bipperbach vorgesehen, welche Uber eine Lange von 770 m das Ausufern des Bip-
perbachs nationalstrassenseitig verhindert.

= Das Leitungsnetz wird fir ein 5-jahriges Ereignis ohne Einstau der Schachte dimensioniert, so dass eine
schadlose Ableitung méglich ist.

= Im Zuflusssystem zu den SABA’s oder bei den SABA’s selber sind Regenulberlaufe vorgesehen. Diese sind
so dimensioniert, dass der hydraulisch geforderte Wirkungsgrad erreicht wird (d.h. auf ein knapp 1-jahriges
Ereignis).
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Einzugsgebiet Hochwasserentlastung

Derendingen — Aarebriicke - Pumpwerk Raststatte Deitingen Nord sowie bei der SABA Schachen.

Aarebriicke — Linisacher - Regeniberlauf Hochwasserentlastung Oberbipper Dorfbach sowie SABA Wangen
(grossere Wasseranfallmengen werden weiterhin in Richtung Oberbipper Dorfbach
entlastet).

Linisacher — Schmidsriti - Hochwasserentlastung als Ersatz fiir den Interventionsschacht EZ324 sowie

umgebautes ORB Sandacher EZ323.

Oensingen — Harkingen - Pumpwerke bei den beiden SABA’s Oensingen und Harkingen sowie beim Re-
genuberlauf km 48+500 auf der Hauptsammelleitung.

Belchenrampe — Egerkingen | - Regenuberlauf bei der SABA Egerkingen.

Tabelle 13: Hochwasserentlastung
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7 Bauausfiihrung / Bauablauf
7.1 Ubergeordnetes Bau- und Verkehrsphasenkonzept

7.1.1 Generelles Projekt

Das im Rahmen des Generellen Projekts entwickelte Bau- und Verkehrsphasenkonzept sah vor, den 6-Streifen-
Ausbau in vier Abschnitte (Baulos) von rund 5 bis 6 km Lange zu unterteilen. Die jeweiligen Abschnitte sollten
dabei in je drei Bauphasen realisiert werden. In der ersten Bauphase sollte die Trasseeverbreiterung Seite
Zirich erfolgen, um Raum fir die Umlegung des Verkehrs fir ein 4/0-Verkehrsregime zu schaffen. In der
anschliessenden zweiten Bauphase war geplant, die Fahrbahn Seite Bern und des Mittelstreifens komplett
auszubauen und in der dritten Bauphase schliesslich die Erweiterung der Fahrbahn Seite Zirich vorzunehmen.

Baulos Deitingen L =5.2 km (NO1) /L = 1.2 km (NO5) Baulos Niederbipp L = 7.0 km

Baulos Niederbipp L = 7.0 km Baulos Niederbuchsiten L = 5.9 km Baulos Harkingen L = 1.8 km (NO1) /L = 2.2 km (NO02)

Abbildung 91: Bauetappen gemass Generellem Projekt (GP)

7.1.2 Vorgaben fir das Bau- und Verkehrsphasenkonzept

Ausgehend von diversen Stellungnahmen zum Generellen Projekt sowie weiterfiinrenden Uberlegungen im
Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Ausfilhrungsprojektes wurden die Ubergeordneten Bau- und
Verkehrsphasen weiterentwickelt. Dabei galt es die folgenden Randbedingungen zu berlcksichtigen:

=  Bauzeitlich sind die Stammachsen, Anschlisse und Verzweigungen dem Verkehr permanent zur Verfi-
gung zu stellen. Fahrstreifenabbauten sind ausschliesslich nachts zuldssig. Kurze Vollsperrungen fir das
Einheben von Signalportalen, Lehrgertsten oder Hilfsbriicken /-stege sind nur in begriindeten Ausnahme-
fallen zugelassen.

= Die Vorgaben der Norm SN 640 885 Ausgabe 2015-06 fiir die Fahrstreifenbreiten sind grundsatzlich ein-
zuhalten.
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Abbildung 92: Bauzeitliche Verkehrsfuihrung 4/0 gemass Norm SN 640 885

=  Moglichst kurze Bauzeit. Grundsatzlich ist dabei die verfeinerte UPlaNS-Philosophie (5 km lange Bauab-
schnitte) zu beriicksichtigen. Prioritat hat aber die kurze Bauzeit mit moéglichst geringen und mdéglichst kur-
zen Interventionen auf der Nationalstrasse.

= Die Kulturlandreserven sind zu schonen. D.h. Installationsflachen und Zufahrten sollen méglichst auf be-
reits bestehenden Platzen, Strassen oder bei / in Anschlussen / Verzweigungen angelegt werden.

=  Baupisten sollten ausschliesslich Uber die Nationalstrasse und nicht Uber das untergeordnete Strassennetz
erfolgen. Gemeindestrassen sollten fir Materialtransporte wenn mdglich nicht beansprucht werden.

7.1.3 Hauptbauphasen und Loseinteilung Nationalstrasse

In Kenntnis der vorgenannten Randbedingungen und unter Berlcksichtigung der Bauablaufe der Kunstbauten
wurden die Ubergeordneten Verkehrs- und Bauphasen auf Stufe Ausfiihrungsprojekt entsprechend verfeinert.
Dabei galt es, folgende in der Wichtigkeit abnehmende Grundsétze zu beachten:

1. Minimale Verkehrseinschrankungen
2. Minimale Bauzeit

3. Einhaltung UPlaNS-Philosophie

4. Minimale Realisierungskosten

Unter Beachtung der vorgenannten Prioritdtensetzung, eine moglichst interventionsfreie und kurze Bauzeit
anzustreben, resultieren in Analogie zum Generellen Projekt ebenfalls drei Bauphasen und drei Bauabschnitte.
In der Terminologie wechseln die Bezeichnungen jedoch von Bau- zu Verkehrsphasen. Wahrend die drei
Verkehrsphasen vom Generellen Projekt im Grundsatz Gbernommen werden, soll neu die Verkehrsphase 1
(Vorbereitung Fahrbahn Zirich fiir 4/0) nicht mehr pro Bauabschnitt, sondern auf die Gesamtstrecke von 21 km
ausgedehnt werden. Damit lassen sich samtliche querschnittsbegrenzenden Elemente lokal in dieser
Verkehrsphase 1 eliminieren sowie die Trasseverbreiterung Fahrbahn Seite Zirich inklusive Entwasserung,
Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) und Larmschutzwéande realisieren. Ziel der Verkehrsphase 1 ist es,
dass sich in der Verkehrsphase 2 eine 4/0 Verkehrsfiihrung einrichten lasst. Weiter ermdglicht die Ausdehnung
der Bautétigkeiten auf die Gesamtstrecke, dass sich die punktuellen Eingriffe bei Uber- oder Unterfilhrungen
koordiniert ausfiihren lassen, was bauzeitliche, lokale Umleitungen auf benachbarte Nationalstrassenquerungen
erlaubt.
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Verkehrsphase 1

Die Verkehrsphase 1 wird Uber die Gesamtstrecke zwischen Luterbach und Harkingen rund drei Jahre dauern
und im Verkehrsregime 2/2 im Grundsatz ohne Fahrstreifenbreitenreduktionen ausgefihrt. Nur die
Pannenstreifen werden streckenweise bei den lokalen Baustellen aufgehoben.

21.9 km
Gesamtstrecke

Abbildung 93: Hauptbauabschnitt Gesamtstrecke in Verkehrsphase 1

<> <€ >

Verbreiterung / Neubau Kunstbauten

Bau Entwasserungs- und Werkleitungen
Trasseverbreiterungen

Belagsprovisorien Fahrbahn Zirich (FBZH)
Bau Stutzkonstruktionen

Bau Larmschutzwande

Abbildung 94: Normalprofil Verkehrsphase 1

Samtliche querschnittsbegrenzenden Elemente werden in dieser Verkehrsphase 1 ersetzt oder angepasst
sowie die Trasseverbreiterung Fahrbahn Zirich (FBZH) und z.T. Fahrbahn Bern (FBBE) inklusive
Entwéasserung, Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) und Larmschutzwande realisiert. Ziel der
Verkehrsphase 1 ist es, dass sich in der Verkehrsphase 2 auf der FBZH eine 4/0 Verkehrsfihrung einrichten
I&sst und die in den Verkehrsphasen 2 und 3 umzusetzenden Massnahmen auf ein Minimum reduziert werden
kdnnen.

Zur Umsetzung der aufgelisteten Massnahmen sind nur lokale Interventionen auf der Nationalstrasse
erforderlich. Wahrend der Bauzeit ist also nie ein langerer Nationalstrassenabschnitt von Interventionen
betroffen. In nachstehenden Skizzen sind die betroffenen Nationalstrassenabschnitte farblich gekennzeichnet.
Auf den Ubrigen Streckenabschnitten wird das normale Verkehrsregime, abgesehen von lokalem Abbau des
Pannenstreifens oder temporaren Fahrstreifenabbauten wahrend der Nacht, eingerichtet.
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Verkehrsphasen 2 und 3

Die Verkehrsphasen 2 und 3 (Verkehrsfiihrungen 4/0 Fahrbahn Zirich und Fahrbahn Bern) werden auf drei
Hauptabschnitte (Ost, Mitte und West) von 5 km bis 8 km Lange aufgeteilt. Durch die Reduktion von vier auf
drei Abschnitte Iasst sich die Bauzeit gegeniiber dem Generellen Projekt um ein Jahr verkiirzen. Pro Abschnitt
sollen die Bauarbeiten der Verkehrsphasen 2 und 3 in jeweils einer Bausaison realisiert werden kénnen, da

zeitintensive Arbeiten wie beispielweise Entwasserungs- und Werkleitungen bereits in der Verkehrsphase 1
erstellt wurden.

Die drei vorgesehenen Abschnitte mit den jeweiligen Verkehrsphasen 2 und 3 sind in nachfolgenden
Abbildungen dargestellt.

3=5.2km

2=8.0km 1=7.6km

Y.

Abschnitte Mitte Abschnitt Ost

Abbildung 95: Hauptbauabschnitt Gesamtstrecke fiir Verkehrsphasen 2 und 3

Abbildung 96: Normalprofil Verkehrsphase 2

Abbildung 97: Normalprofil Verkehrsphase 3
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7.2 Bauprogramm

Die Realisierung der geplanten Massnahmen erfolgt geméass dem Ubergeordnetem Bau- und
Verkehrsphasenkonzept. Die Bauarbeiten Verkehrsphase 1 werden im Verkehrsregime 2/2 mit lokalen,
untergeordneten Verkehrseinschrankungen in den Baujahren 1 bis 3 realisiert. Die Bauarbeiten
Verkehrsphasen 2 und 3 sind in den Baujahren 4 bis 6 im Verkehrsregime 4/0 gemass der folgenden
Darstellung vorgesehen:

Abbildung 98: Schema Bauarbeiten in den Verkehrsphasen 2 und 3

7.3 Bauablaufe von ausgewéahlten Projektelementen

7.3.1 Verzweigungen

Verzweigung Luterbach

Die Ausbau- und Instandsetzungsarbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit reduzierten
Fahrstreifenbreiten sowie unter Aufhebung des Pannenstreifens ausgefiihrt. Die Realisierung erfolgt in 2 bis 3
Etappen mit entsprechender Umlegung der Fahrstreifen.

Verzweigung Harkingen

Der Bauablauf im Bereich Verzweigung Harkingen ist durch die Erstellung der neuen Rampenbricke Bern -
Basel, der neuen SABA Harkingen sowie die Erneuerungsarbeiten am bestehenden Trasse inkl. der
Grundwasserwanne Steinrisimatten gepragt. Inbesondere die Herstellung der neuen Rampenbricke und die
Instandsetzung der Grundwasserwanne Steinrisimatten erfordern mehrere Fahrstreifenumlegungen. Bei den
restlichen Rampen sind in Analogie zu Unterhaltsarbeiten mehrere Verschwenkungen der Fahrstreifen mit
Reduktion der Fahrstreifenbreiten und zeitgleichem Abbau von Pannenstreifen erforderlich.

Briicke Rampe Egerkingen

Der Neubau der Rampenbricke erfolgt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf den beiden
Nationalstrassenrampen der NO2 Basel — Zurich und Zurich — Basel. Beide Rampen muissen in jeder Bauphase
mit je zwei Fahrtstreifen befahrbar bleiben, was bei Bautatigkeiten unmittelbar Giber der Fahrbahn nicht mdglich
ist. Aus diesem Grund erfolgt die Erstellung der neuen Rampenbriicke abschnittsweise und in Abstimmung mit
dem Umlegen der Fahrstreifen von Sid nach Nord. Fir die Fahrstreifen Basel - Zirich wird fir die erste Etappe
ein temporares Trasse eingerichtet, um den Verkehr in Richtung Norden zu verlagern. Nach dem Erstellen der
ersten Etappe kann dieses Verkehrsprovisorium aufgehoben und die Fahrstreifen kénnen wieder auf den
Bestand gelegt werden. Anschliessend erfolgt der Bau des Briickenmittelfelds. Sobald das Mittelfeld fertig
gebaut ist, kann das definitive Trasse der NO1 Zirich — Basel erstellt und der Verkehr entsprechend umgelegt
werden. Schliesslich erfolgt ohne weitere Verkehrsprovisorien die Realisierung der dritten Etappe der
Rampenbriicke inkl. Stitzmauer und Rampenkonstruktion Seite Nord.
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Abbildung 99: Situation neue Briicke Rampe Egerkingen

7.3.2 Anschlisse

Wangen a.A.

Die Ein- und Ausfahrtsrampen Wangen a.A. kénnen grundsatzlich Uber die gesamte Bauzeit betrieben werden.
Die baulichen Massnahmen direkt in den Ein- und Ausfahrtsrampen erfolgen jeweils in Nacht- und
Wochenendarbeiten (Sperrzeit < 48 Stunden).

Niederbipp

Die Ein- und Ausfahrtsrampen Niederbipp kénnen grundsatzlich iber die gesamte Bauzeit betrieben werden.
Die baulichen Massnahmen direkt in den Ein- und Ausfahrtsrampen erfolgen jeweils in Nacht- und
Wochenendarbeiten (Sperrzeit < 48 Stunden).

Oensingen

Der Anschluss Oensingen lasst sich beziglich Bauablauf in die zwei Abschnitte Anschlussbereich zur NO1 und
den Zubringer in Richtung Balsthal / Oensingen mit dem Anschluss an die Jurastrasse unterteilen.

Anschlussbereich zur NO1

Beim Anschlussbereich zur NO1 wird das bestehende Uberfiihrungsbauwerk UEF Zubringer Oensingen (Z53) in
Ostlicher Lage zum Bestand neu erstellt und die Geometrie der Ein- und Ausfahrtsrampen entsprechend
angepasst. Die baulichen Eingriffe in den Ein- und Ausfahrtsrampen auf der Westseite des Anschlusses (nach
und von Bern) bleiben geometrisch in gleicher Lage wie der Bestand. Demzufolge lassen sich die Bauarbeiten
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit reduzierten Fahrstreifenbreiten sowie unter Aufhebung des
Pannenstreifens ausfihren. Die Realisierung erfolgt in 2 bis 3 Etappen mit einsprechender Umlegung der
Fahrstreifen. Auf der Seite Ost (nach und von Zirich) ist indessen die Rampengeometrie infolge Verschiebung
des Uberfiihrungsbauwerks anzupassen. Die Herstellung der eigentlichen Briicke und der zulaufenden Rampen
erfolgt weitestgehend ohne Eingriffe auf die Stammlinie der NO1. Lediglich fir gewisse Bautatigkeiten uber der
Nationalstrasse, die Einbindungen von den neuen Rampen in den Bestand sowie fir den Deckbelagseinbau
sind temporar Fahrstreifenverschwenkungen und Nacht-/ Wochenendsperrungen erforderlich.

Anschlussbereich an Jurastrasse (VEBO-Knoten)

Der Anschlussbereich Jurastrasse wird in Abstimmung mit dem Projekt des Kantons Solothurn (VEBO-Knoten)
komplett umgestaltet. Damit sowohl die Jurastrasse als auch die Anschlussrampen bauzeitlich fiir den Verkehr
bestmdglich zur Verfligung stehen, ist ein etappiertes Vorgehen und der Briickenersatz mittels Einschub
geplant. In den nachfolgenden Skizzen wird der vorgesehene Bauablauf im unmittelbaren Anschlussbereich
grob dargestellt. Die Ausfiihrung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Umbauprojekt des Kantons Solothurn.
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Bauphase 0: Bestand
Zuruckschneiden der Vegetation und Herrichtung der
Installationsplatze.

Bauphase 1: Seite Nord

Jurastrasse: Fahrstreifenverschwenkung auf der
Sidseite inkl. Fahrstreifenbreitenreduktion. Verlegung
des Fussgéangerverkehrs auf der Siidseite.

Staadackerstrasse: Einmindungsbereich mit lokalen
Behinderungen und Fahrstreifenumlegungen.

Zubringer: Bankettbreiten sind reduziert. Rampen:
Anschlussgeometrie verschoben.

1. Trassearbeiten auf Nordseite der Jurastrasse und
Anschlussbereich Staadackerstrasse. Verbreite-
rung Bestand und Herstellung neue Fussganger-
fihrung Seite Nord.

2. Herstellung der Verschubbahn fiir den Ersatzneu-
bau der Uberfiihrung. Bau der temporaren Hilfs-
briicke fur die Fussganger.

Bauphase 2: Seite Sud

Jurastrasse: Verlegung der Fahrstreifen auf Nordseite
inkl. Fahrstreifenbreitenreduktion. Umleitung Fuss-
ganger auf Seite Nord und auf temporare Hilfsbriicke.

Zubringer: Bankettbreiten sind reduziert. Anschluss-
bereiche bei Rampen mit mehreren Verkehrsumstel-
lungen und reduzierter Fahrstreifenbreite.

1. Trassearbeiten auf Sldseite der Jurastrasse;
Verbreiterung Bestand und Anpassung der Ram-
pen inkl. Anschlussbereiche.

2. Bau Briickenplatte der neuen Uberfilhrung tiber
Zubringer auf Verschubbahnen. Anpassung der
bestehenden Widerlager. Vorbereitung Abbruch
Bestand und Einschub neue Briickenplatte.
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Bauphase 3: Intensivbauphase mit einer Dauer von
drei Wochen.

Jurastrasse: Totalsperrung der Uberfiihrung fiir moto-
risierten Verkehr (inkl. Velofahrende). Ein-/ Ausfahrt
zur NO1 mit Behinderungen mdglich. Fussganger
Uber temporare Hilfsbriicke.

Zubringer: Diverse Nacht- und/oder Wochenendsper-
rungen. Rampen mit Behinderungen. Anschlussberei-
che mit Behinderungen.

1. Abbruch bestehende Uberfiihrung und Einschub
neue Brlckenplatte.

2. Herstellen Verbund mit bestehendem Widerlager;
Anschlussbereiche anpassen.

3. Deckbelagseinbau und Markierung.

Bauphase 4:
Abschlussarbeiten mit lokalen, kurzfristigen Verkehrs-
umstellungen oder Spurbreitenreduktionen.

Legende
Wirdin aktueller Phase gebaut
Schon gebaut
Als noermale Strasse benutzt
Wird als Umleitung benutzt

Egerkingen

Der Anschluss Egerkingen wird komplett umgestaltet. Damit die Realisierung unter Aufrechterhaltung und Ge-
wahrleistung der Anbindungen angrenzender Logistikzentren erfolgt, ist die Ausfiihrung in mehrere Bauphasen
unterteilt. Wahrend die Bauarbeiten fiir die Erstellung der Anschluss- und Lokalknoten, der SABA Egerkingen
sowie der Express- und Entflechtungsstrasse unabhangig von den restlichen, libergeordneten Verkehrsphasen
der Stammlinie NO2 realisiert werden kénnen, missen die Eingriffe an den Rampen und fir den Abbruch der
Uberfilhrung UEF Anschluss Egerkingen (Nord) auf die Hauptverkehrsphasen des Gesamtprojektes abge-
stimmt werden. Somit lassen sich die eigentlichen Arbeiten in der Umgebung des Anschlusses parallel zur Ver-
kehrsphase 1 der Stammstrecke realisieren und die Anpassungen der Verzégerungs- und Beschleunigungs-
streifen sowie die Abbrucharbeiten der UEF Anschluss Egerkingen Nord kénnen zusammen mit den Verkehrs-
phasen 2/3 erstellt werden. Die Bauarbeiten fiir die neue SABA Egerkingen sind ebenfalls in den Verkehrspha-
sen 2/3 vorgesehen.

Nachfolgend sind die geplanten Bauphasen fur den Umbau Anschluss Egerkingen beschrieben. Dabei funktio-
nieren die Umleitungskonzepte der folgenden Bauphasen nur, falls der seitens des Kantons Solothurn erstellte
Kreisel Winterlen nach Abschluss der Bauphase 1 in Betrieb ist:

Bauphase 0: Bestand
Kreisel Winterlen ist durch den Kanton Solothurn in Realisierung.
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Bauphase 1:

Verkehr 1auft ohne Behinderung im Bestand. Die Erstellung Krei-
sel Winterlen hat zeitgleich mit Bauphase 1 oder vorgéngig zu
erfolgen.

1. Bau aller Strassen und Kunstbauten fiir den Anschluss Eger-
kingen, fur deren Erstellung keine temporaren Verkehrsum-
stellungen nétig sind.

2. Die Bricken Uber die Dinnern (Schlegelhof und Mattenhof)
werden realisiert. Hierflr sind allenfalls lokal bereits erste Ab-
briiche der bestehenden Eindeckung Diinnern (Objekt X04A)
erforderlich.

Bauphase 2a:

Umleitung Ein-/ Ausfahrt in Richtung Basel. Der Verkehr von
Harkingen nach Basel wird bis Fertigstellung der Verbindung
Anschlusskreisel Ost und Kreisel Schlegelmatten (a) tber die
Express-, Oltnerstrasse und Kreisel Winterlen und Ost umgelei-
tet. Um Stausituationen zu vermeiden, erfolgt diese Bauphase
wahrend der Ferienzeit.

1. Teile der Anschlusskreisel Ost und West werden erstellt.
2. Rickbau der bestehenden Strassen inkl. Damm.

Bauphase 2b:
Nach Zusammenschluss der beiden Kreisel Ost und Schlegel-
matten entspricht die Verkehrsflihrung nahezu dem Endzustand.
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Bauphase 3:

Lokale Umleitungen ohne Fahrstreifenabbau beim Anschluss-
kreisel West und der Gau- resp. der Harkingenstrasse. Herstellen
der neuen Radverbindung.

Nach Fertigstellung des Anschlusskreisels West ist der Umbau
bzgl. Verkehrsfihrung abgeschlossen.

Bauphase 4:
Neuer Anschluss in Betrieb.

Ausfiihrung von Fertigstellungsarbeiten ohne Verkehrsbeeinflus-
sung. Realisierung der SABA Egerkingen sowie Riickbau der
Eindeckung Dunnern (Objekt X04A). Dabei muss die Diinnern
lokal umgelegt resp. in ein prov. Gerinne umgeleitet werden.

Abbruch der UEF Anschluss Egerkingen Nord (Objekt X05 Nord),
sobald die sudliche Parallelbriicke instandgesetzt wurde.

Legende
Wird in aktueller Phase gebaut
Schon gebaut
Als normale Strasse benutzt
Wird als Umleitung benutzt

Die bauzeitliche Erschliessung der Landwirtschaftsbetriebe erfolgt Gber das anstehende Flurwegnetz mit
entsprechenden Umleitungsrouten. Die Flurwege im Bereich des Anschlusses bleiben fur den Langsamverkehr
die meiste Zeit passierbar. Lokale und temporare Sperrungen sind signalisiert.

7.3.3 Ausfuhrung von Nationalstrassenquerungen (Kunstbauten)

Die Bauablaufe der Kunstbauten Uber und unter der Nationalstrasse sind auf die (bergeordneten
Verkehrsphasen abgestimmt. Angedacht ist, dass samtliche Uberfilhrungen und Unterfiihrungen sowie
Stitzmauern und Larmschutzwande wahrend der Verkehrsphase 1 realisiert werden kdénnen, damit in den
Verkehrsphasen 2 und 3 hauptsachlich das Nationalstrassentrasse realisiert werden kann. Gerade bei den
Uberfiihrungen sind hierzu lokal mehrere Bauphasen erforderlich. Wahrend die eigentliche Herstellung durch
den Nationalstrassenverkehr gepragt wird, ist der Ausfiihrungszeitpunkt durch die gewahlte Reihenfolge resp.
Umfahrungsalternativen vorgegeben.

Nachfolgend sind die vorgesehenen Arbeitsschritte fir die Querungen beschrieben.

Bauphasen der Uberfuhrungen

Bei den neu zu bauenden oder zu ersetzenden Uberfiihrungen ist eine Erstellung in drei Bauphasen angedacht,
wobei nur wahrend Nachtarbeiten Fahrstreifen abgebaut resp. umgelegt werden muissen. Sowohl die
Widerlagerbereiche als auch die Randfelder kénnen ohne Beeinflussung der NO1 erstellt werden. Die
Abbrucharbeiten von bestehenden Uberfiinrungen werden bei analoger Verkehrsfilhrung abgewickelt.
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Abbildung 100: Schematischer Bauablauf bei Neubau oder Ersatz von Nationalstrasseniiberfiihrungen (z.B. Objekt Z52)

Bei Uberfiihrungen in den Anschlussbereichen ist die Bauabwicklung im Grundsatz analog. Der Unterschied

besteht lediglich darin, dass Ein- und Ausfahrtsstreifen mit entsprechenden Fahrstreifenverschwenkungen in
den Bauablauf einzubinden sind.
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Ausfihrungszeitpunkt

Um die Ausfuhrungsarbeiten fir Neubau, Ersatz und Instandsetzungen von Nationalstrassenquerungen sowohl
wirtschaftlich als auch mit moéglichst geringen Behinderungen vorzunehmen, ist die Reihenfolge der Bauarbeiten

an den einzelnen Objekten aufeinander abgestimmt.

Bezeichnung / Lage Vorzunehmende Bauzeitliche Verkehrsfuhrung
Arbeiten

UNF Rampe 100+200 NO5 Verzwei- Instandsetzung Die bauzeitliche Verkehrsfiihrung auf der NO5 erfolgt analog zur

gung Luterbach (Z34) Bauphasenplanung der Nationalstrasse NO1.

UNF Gemeindestrasse Luterbach — | Instandsetzung Die Gemeindestrasse ist wahrend den Umbauarbeiten fir den

Deitingen (Z35) Verkehr gesperrt. Die Umleitung des motorisierten Verkehrs erfolgt
Uber die Kantonsstrasse und die Uberfiihrung KS Luterbach —
Deitingen (Z37).

UEF SBB Deitingen (Z36) Instandsetzung Es ist mit Einschréankungen im Bahnverkehr zu rechnen. Zeitpunkt
und Dauer dieser Behinderungen werden friihzeitig mit den SBB
abgesprochen.

UEF KS Luterbach — Deitingen Ersatz Wahrend des Brickenersatzes wird der MIV Uber eine provisorische

(237) Hilfsbriicke unmittelbar nérdlich des bestehenden Objekts gefiihrt.
Diese wird zweistreifig betrieben. Der Langsamverkehr wird Uber die
Unterflihrung Gemeindestrasse Luterbach — Deitingen (Z35) umge-
leitet.

UEF Schachen Deitingen (Z38) Ersatz Der Langsamverkehr wird wahrend des Briickenersatzes (ber eine

parallel zum bestehenden Objekt verlaufende Hilfsbriicke gefihrt,
wahrend der MIV Uber die Kantonsstrasse KO8 bzw. Uiber die Uber-
fihrung KS Luterbach — Deitingen (Z37) umgeleitet wird.
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Bezeichnung / Lage Vorzunehmende Bauzeitliche Verkehrsfuhrung
Arbeiten

UNF Chueweid Wangen a.A. (Z39A) | Instandsetzung Die Unterfihrung ist wahrend der Instandsetzungsarbeiten fir den
Verkehr gesperrt. Die Umleitung des MIV und LIV erfolgt Giber die
Flurwege unter dem Objekt Z40 hindurch.

BRUCKE Aare Wangen a.A. FBZH Instandsetzung Die Benutzung der Flurwege kann wahrend der Instandsetzungsar-

(Z40S/N) beiten eingeschrankt sein.

UEF K22 Wiedlisbach - Wangen Instandsetzung Die Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich finden etappiert

a.A. (Z41) statt, so dass je Fahrrichtung ein Fahrstreifen aufrechterhalten
werden kann. Der Langsamverkehr wird parallel zum Objekt Gber
eine Hilfsbriicke umgeleitet.

UEF Chleihdlzli Wiedlisbach (243) Ersatz Die Uberfiihrung ist wihrend der Bauarbeiten fiir den Verkehr ge-
sperrt. Eine Umleitung fir LIV und MIV wird tiber das Objekt UEF
K22 Wiedlisbach — Wangen a.A. (Z41) signalisiert.

UNF Pfaffental Oberbipp (Z44) Instandsetzung Die Unterfiihrung wird wahrend der Instandsetzungsarbeiten flr den

Verkehr gesperrt. Der MIV wird Gber die Unterfiihrung Hasenrain
Oberbipp (Z45) oder die weiter entfernte Uberfilhrung Chleihélzli
Wiedlisbach (Z43) umgeleitet. Der DL Weg Pfaffental (Z44A) wird
fir die Umleitung des LIV beansprucht.
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Bezeichnung / Lage

Vorzunehmende
Arbeiten

Bauzeitliche Verkehrsfuhrung

DL Weg Pfaffental + Dorfbach
Oberbipp (Z44A)

Instandsetzung

Die Benutzung des Durchgangs kann wahrend der Instandset-
zungsarbeiten eingeschrankt sein. Eine Umleitung ist Uber die
Unterflihrung Pfaffental Oberbipp (Z44) bzw. Hasenrain Oberbipp
(245) moglich.

UNF Hasenrain Oberbipp (Z45)

Instandsetzung

Die Unterfuhrung wird wahrend der Instandsetzungsarbeiten fir den
Verkehr gesperrt. Der MIV wird Uber die Unterfiihrung Pfaffental
Oberbipp (Z44) umgeleitet. Der Durchlass Weg Pfaffental (Z44A)
wird zur Umleitung des LIV genutzt.

BRUCKE SBB Raenkholz Oberbipp

Ersatz

Die Benutzung der Flurwege kann wahrend der Instandsetzungsar-
beiten eingeschrankt sein. Ebenso kann es kurzzeitig zu Einschran-
kungen im Bahnverkehr kommen. Diese werden friihzeitig mit den
SBB abgesprochen.

UEF Raenkholz Oberbipp (Z247)

Ersatz

Die Uberfiihrung wird wéhrend der Bauzeit fir den Verkehr ge-
sperrt. Der LIV wird Giber die Flurwege der Briicke SBB Raenkholz
Oberbipp (246) umgeleitet. Fur den MIV wird eine Umleitung tber
die Unterfihrung Walliswil — Niederbipp (Z48) signalisiert.

Ingenieurgemeinschaft 6S %, B+S AG
Emch+Berger AG Bern

g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen

Technischer Bericht

Seite 118 von 151

Bezeichnung / Lage

Vorzunehmende
Arbeiten

Bauzeitliche Verkehrsfuhrung

UNF Walliswil — Niederbipp (Z48)

Instandsetzung

Die Unterfihrung wird wahrend der Instandsetzungsarbeiten ge-
sperrt. Der darunterliegende Verkehr (MIV und LIV) wird (iber die
Uberflihrung K244 AS Niederbipp (Z49A) umgeleitet.

UEF K244 AS Niederbipp (Z49A)

Instandsetzung

Die Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich der Kantonsstras-
se finden in drei Etappen statt, dabei wird je Fahrrichtung ein Fahr-
streifen fur den MIV aufrechterhalten. Der Langsamverkehr wird
Uber die Unterfiihrung Walliswil — Niederbipp (Z48) und Sandacher
Niederbipp (Z50) umgeleitet.

Fir den Ersatz der Lager ist kurzzeitig eine Vollsperrung erforderlich
(z.B. an einem Wochenende).

UEF ASM-Bahn AS Niederbipp
(Z49B)

Instandsetzung

Die Arbeiten im Bahnbereich finden nachts in Intervallen statt.
Zeitpunkt und Dauer dieser Behinderungen fiir den Bahnverkehr
werden friihzeitig mit den ASM abgestimmt.

UNF Sandacher Niederbipp (Z50)

Instandsetzung

Die Unterfuihrung wird wéhrend der Instandsetzungsarbeiten fiir den
Verkehr gesperrt. MIV und LIV werden uber die Uberfihrung K244
AS Niederbipp (Z49A) umgeleitet.

UNF Walksmatt Niederbipp (Z51)

Instandsetzung

Die Unterfihrung wird wahrend der Instandsetzungsarbeiten fiir den
Verkehr gesperrt. MIV und LIV werden ber die Uberfiihrung
Gmeinmatten in Oensingen (Z52) resp. die Unterfiihrung Sandacher
Niederbipp (Z50) umgeleitet.
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(252)

Bezeichnung / Lage Vorzunehmende Bauzeitliche Verkehrsfihrung
Arbeiten
UEF Gmeinmatten in Oensingen Ersatz Wahrend der Bauzeit von rund einem Jahr ist die Querung der

Nationalstrasse NO1 fur den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung Gber
die benachbarte Unterflihrung Walksmatte (Z51) ist signalisiert.

UEF Zubringer Anschluss Oensin-
gen (Z53)

Ersatz in 6stlicher Lage

Keine Behinderungen, da Neubau an leicht verschobener Lage
realisiert wird.

bringer AS Oensingen (Z53B)

Briicke DUnnern bei Zubringer Instandsetzung Wahrend der Bauzeit wird der Verkehr auf Fahrstreifen mit reduzier-

Anschluss Oensingen ter Breite jeweils auf einer Fahrbahnseite gefiihrt. Der Pannenstrei-
fen wird bauzeitlich abgebaut. Fir die Instandsetzungsarbeiten sind
drei Verkehrsumstellungen erforderlich.

UEF Werkhof/Jurastrasse bei Zu- Ersatz Der Ersatzneubau wird im Zusammenhang mit der Umgestaltung

des Anschlusses Oensingen realisiert.

UEF Kantonsstrasse Oensingen —
Kestenholz (Z54)

Ersatz in westlicher
Lage

Keine Verkehrsumstellungen oder Umleitung erforderlich, da Neu-
bau an leicht verschobener Lage realisiert wird. Lediglich wahrend
dem Einbinden der Rampen sind Nachtsperrungen oder kurzfristiger
Spurabbau (lichtsignalgesteuert) nétig.

buchsiten (Z55C)

UEF Feldweg Breitfeld — Oensingen | Ersatz Wahrend der Bauzeit von rund einem Jahr ist die Querung fiir den

(Z54A) Verkehr gesperrt. Die Umleitungen Uber die benachbarten UEF
Kantonsstrasse Oensingen — Kestenholz (Z54) und UEF Gmeinmat-
ten Oensingen (Z52) sind signalisiert.

UEF Kantonsstrasse Oberbuchsi- Instandsetzung Der Strassenverkehr wird wahrend der Bauzeit einstreifig mittels

ten — Niederbuchsiten (Z55) Lichtsignalanlage gefiihrt. Der Langsamverkehr kann Gber die
Personeniberfiihrung beim Jura-Werk umgeleitet werden.

PUEF Jura Oberbuchsiten (Z55B) Ersatz Wahrend der Bauzeit ist die Verbindung gesperrt, und der Lang-
samverkehr wird entweder Uber die benachbarte Kantonsstrasse
oder die Uberfiihrung beim Russelacher in Oberbuchsiten gefiihrt.

UEF Flurweg Risselacher in Ober- Ersatz Wahrend der Bauzeit von rund einem Jahr ist die Querung fiir den

Verkehr gesperrt. Eine Umleitung Uber die benachbarten Objekte ist
signalisiert.
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Bezeichnung / Lage Vorzunehmende Bauzeitliche Verkehrsfihrung

Arbeiten
UNF Kantonsstrasse Oberbuchsi- Anpassung / Erweite- Es wird bauzeitlich eine einstreifige Verkehrsflihrung mit Lichtsignal-
ten — Neuendorf (Z56) rung regelung vorgesehen. Fir gewisse Arbeiten sind teilweise Vollsper-

rungen wahrend der Nacht erforderlich; eine Umleitung tber die
Uberfiihrung Kantonsstrasse Egerkingen — Harkingen ist signali-

siert.
UEF Kantonsstrasse Egerkingen — Instandsetzung Aufgrund der nahegelegenen Unterfiihrung UNF Kantonsstrasse
Harkingen (Z57) Oberbuchsiten — Neuendorf (Z56) kann der Verkehr bauzeitlich
umgeleitet und das Objekt unter Vollsperrung instandgesetzt wer-
den.
Durchlass Lischmatten in Harkin- Anpassung Bauzeitliche Sperrung mit Umleitung auf die Kantonsstrasse Z60.
gen (Z59A)
UEF Kantonsstrasse Egerkingen — Ersatz Da weder eine sinnvolle Umleitungsroute besteht, noch ein Ersatz in
Harkingen verschobener Lage sinnvoll ist, wird der Verkehr bauzeitlich tber

eine parallel zum Bestand erstellte Hilfsbriicke gefiihrt. Die Hilfsbri-
cke weist eine nutzbare Breite von 8 m auf und beinhaltet zwei
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Bezeichnung / Lage Vorzunehmende Bauzeitliche Verkehrsfihrung
Arbeiten
Fahrstreifen @ 3 m und einen Gehweg von 2 m. Zuséatzlich wird fur
den Langsamverkehr eine Umleitung Uber den Durchlass Lischmat-
ten (Z59A) signalisiert.
UEF Géaustrasse Egerkingen (X04) Instandsetzung Die Instandsetzung erfolgt unter standiger Aufrechterhaltung von

zwei Fahrstreifen fuir den motorisierten Verkehr. Zeitgleich wird dem
Langsamverkehr eine Alternativroute lber die Unterfiihrung
Kreuzacherstrasse (X05A) signalisiert.

UEF Anschluss Egerkingen (X05
Nord und Sud)

Instandsetzung (Sud) /
Abbruch (Nord)

Die sidliche UEF wird unter Reduktion der Fahrstreifenbreiten und
Aufhebung des Pannenstreifens instandgesetzt. Der Abbruch der
nérdlichen UEF erfolgt nach Beendigung der Umbauarbeiten fir den
Anschluss Egerkingen.

UNF Kreuzacherstrasse Rampe
100+300 Anschluss Egerkingen
(X05A)

Instandsetzung / Ver-
langerung

Die Unterfihrung ist bauzeitlich gesperrt und der Langsamverkehr
wird Uber die Oltnerstrasse umgeleitet.

UNF Oltnerstrasse Egerkingen
(X06)

Instandsetzung

Die meisten Instandsetzungsarbeiten erfolgen unter Verkehr mit
entsprechenden Fahrstreifenbreitenreduktionen und Schutzmass-
nahmen (Geriiste, Schutzwande). Fir gewisse Arbeiten sind Nacht-
sperrungen oder eine lichtsignalgesteuerte Einstreifenfiihrung un-
umganglich. Umleitungen sind entsprechend vorsignalisiert.

Tabelle 14: Bauzeitliche Verkehrsfiihrung Nationalstrassenquerungen

7.3.4 Raststatten

Die Raststatten Deitingen Nord und Siid kénnen grundsatzlich tber die gesamte Bauzeit betrieben werden. Die
baulichen Massnahmen direkt in den Ein- und Ausfahrtsrampen erfolgen jeweils in Wochenendarbeiten

(Sperrzeit 60 Stunden).

Mit folgenden Massnahmen kann der Betrieb der Raststatten wahrend den Bauarbeiten gewahrleistet werden:

= Die Ein- und Ausfahrtsstreifen werden jeweils wahrend der 4/0-Verkehrsfiihrung gebaut.
= Die Ein- und Ausfahrtsstreifen werden durch das Baustellengebiet geleitet.

= In den Ein- und Ausfahrtsrampen selbst werden zuerst unter Verkehr (entweder entlang dem linken oder
rechten Rand) z.B. die Werkleitungen, Entwasserungsanlagen etc. gebaut.

= Nach Abschluss dieser ,Vor-/ Nebenarbeiten“ wir die Rampe jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen
fur den Verkehr gesperrt. Wahrend dieser Zeit werden die Belagsarbeiten ausgefuhrt. Aufgrund des ge-
wahlten Oberbaus sind zwei Wochenenden pro Rampe geplant (fir die dazwischenliegende Woche wird

der Fahrstreifenbereich provisorisch angerampt).
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7.4 Baulogistik- und Materialbewirtschaftungskonzept

7.4.1 Baulogistikkonzept

Das Baulogistikkonzept ist auf die drei Verkehrsphasen ausgelegt und richtet sich dementsprechend auf die
jeweiligen Bedlrfnisse dieser Phasen aus. Wahrend die Baustellen in der Verkehrsphase 1 lokal (ber die
Gesamtstrecke verteilt sind und eine dezentrale Organisation der Baulogistik erfordern, bedingen die
abschnittsbezogenen und materialintensiven Bauarbeiten in den Verkehrsphasen 2 und 3 eine konzentrierte
Abwicklung der Bauprozesse.

Die projektbezogene Baulogistik setzt sich aus der Anordnung der erforderlichen Installationsplatze sowie der
Logistikstreifen und Installationszufahrten zusammen. Nachfolgend werden diese pro Verkehrsphase
beschrieben:

Installationsplatze

Uber die gesamte Bauzeit wird im Bereich Oensingen an der Jurastrasse vis & vis der Kreisschule Bechburg ein
Installationsplatz mit Baubtiros und entsprechenden Parkfeldern eingerichtet. Auf dem befestigten Platz werden
2-geschossige Biro- und Sitzungscontainer installiert. Konzept und Anordnung der Installationsflachen
unterscheiden sich ansonsten wesentlich zwischen der Verkehrsphase 1 und den Verkehrsphasen 2 + 3.

= In der Verkehrsphase 1 werden dezentrale, lokale Installationsplatze bei den jeweiligen Objekten und
Einzelbaustellen Gber die gesamte Dauer der Objekterstellung angelegt. Dabei wird gewahrleistet, dass
beide Seiten der Nationalstrasse entweder vom Installationsplatz direkt oder Gber die Nationalstrasse be-
dient werden kénnen.
Fir die Ausfiihrung der Arbeiten am Trasse hingegen verschieben sich die Installationen mit den Wander-
baustellen mit und befinden sich grdsstenteils auf dem Nationalstrassenperimeter resp. den Logistikstrei-
fen. Nur beim Anschluss Egerkingen werden noch im Bereich des Anschlussohrs grdssere Installationsfla-
chen fir den Trassebau Verkehrsphase 1 sowie fir die Umgestaltungsarbeiten des Anschlusses ausge-
schieden.

=  Fir die Bauarbeiten in den Verkehrsphasen 2 + 3 soll pro Abschnitt ein Hauptinstallationsplatz eingerich-
tet werden. Damit diese Installationsflache fir beide Verkehrsphasen — also Seite Zirich und Seite Bern —
nutzbar sind, werden diese im Bereich von Querungsmdglichkeiten angeordnet. Fir die Abschnitte Mitte
und Ost kann hierfiir eine gemeinsame Flache ausgeschieden werden. Dieser Installationsplatz befindet
sich auf einer Parzelle des Bundesamtes fir Bauten und Logistik (BBL) auf der gegeniberliegenden Seite
der Nationalstrasse im Bereich der ARA Oensingen.

Die betroffenen Parzellen fir das Einrichten der bauzeitlich genutzten Installationsflaichen sind in den
Landerwerbsplénen entsprechend gekennzeichnet.

Logistikstreifen und Installationszufahrten

Ausgehend vom Grundsatz, dass die Baulogistik das untergeordnete Strassennetz kaum beeintrachtigen soll,
wurden Baustellenerschliessungen und Versorgungswege entsprechend so konzipiert, dass Baustellen Uber
Kantonsstrassen, Anschlisse und die Nationalstrasse zu erreichen sind. Ebenfalls ist die Anordnung der
Installationsflachen so gewahlt, dass der Materialumschlag bestmdglich direkt Uber die Nationalstrasse und
deren Anschlisse abgewickelt werden kann und die Transportwege mdglichst kurz sind. Dabei wurde einerseits
darauf geachtet, dass sich beide Nationalstrassenseiten iber die jeweiligen Installationsflachen erschliessen
lassen und andererseits, dass keine direkten Baustellenzu- oder -ausfahrten auf und in die Stammlinie der NO1
moglich sind. Letzteres wirde gerade in Bauperioden mit hoher Materialintensitat zu Stausituationen oder
Gefahrdung der Sicherheit auf der Nationalstrasse flihren. Zufahrten zu Installationsflachen sowie Notzufahrten
werden indessen Uber das lokale Strassennetz abgewickelt.

In Analogie zu den Installationsplatzen unterscheidet sich die Anordnung der Logistikstreifen zwischen den
Verkehrsphasen 1 und 2 + 3:

Verkehrsphase 1: Durch die lokalen Eingriffe bei den Objekten erfolgt die Bedienung der isolierten
Baustellen sowohl Uber den Installationsplatz und das lokale Strassennetz als auch
Uber die Nationalstrasse mit Zufahrten Uber gesperrte Pannenstreifen. Die
Feinerschliessung wird Uber das lokale  Strassennetz  gewahrleistet.
Baustellenzufahrten zu Mittelstreifen bei den Objekten sind nur unter nachtlichem
Abbau der Uberholstreifen méglich.
Die Wanderbaustellen beim Trassee hingegen werden ausschliesslich Uber die
Nationalstrassen logistisch erschlossen. Zur Zirkulation der Baustellenfahrzeuge und
bei Noféallen wird seitlich ein Logistik- und Notfallstreifen eingerichtet. Hierfur ist vor
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allem im Abschnitt West temporarer Landerwerb nétig. In Ausnahmefallen und beim
Anschluss Egerkingen dienen auch Flurwege und Gemeindestrassen als Installations-
und Notzufahrten.

Verkehrsphasen 2 + 3: Die Bauarbeiten umfassen im Wesentlichen den Abbruch und Neubau des
Nationalstrassentrassees. Aufgrund dessen sind diese Phasen sehr materialintensiv
und insbesondere von der zeitgerechten Anlieferung des Belags bei dessen Einbau
abhangig. Daher kann die Belieferung der Baustelle nicht ausschliesslich Uber die
Nationalstrasse erfolgen, sondern muss flexibel auch iber das Kantonsstrassennetz
und Installationszufahrten ermdglicht werden. Letzteres gilt im Besonderen bei
Stausituationen auf der Stammstrecke und in den Anschlissen.

Die Notzufahrt bei Ereignissen im Strassen- und Baustellenbereich erfolgt bei langeren Baustellenbereichen
(Abschnitte 2/2 und 4/0) Uber den Notfall-/ Logistikstreifen innerhalb der Baustelle, welcher innerhalb 15
Minuten geraumt und befahrbar sein muss.

Die Baustelleneinfahrten und -ausfahrten werden nach den Vorgaben des ASTRA angeordnet und ausgebildet.

Fur die tempordre Verkehrsfihrung sind im Bereich von langeren Streckenabschnitten ohne
Ausstellmdglichkeiten temporare Notfallbuchten ca. alle 1°000 m vorgesehen (im Bereich von Anschliissen kann
diese Distanz auf 1'500 m gestreckt werden).

Die Notfallkonzepte pro Bauphase bilden das Kernstlick fir die Abwicklung einer Alarmierung bzw.
Einsatzplanung. Diese werden in der Phase Detailprojekt erstellt.

Mit Ausnahme der baulogistisch genutzten National- und Kantonsstrassen werden die Logistikstreifen und
Installationszufahrten bauzeitlich erworben. Die Parzellen sind dementsprechend im Landerwerbsplan
ausgewiesen. Fir die Installations- und Notzufahrten werden die bestehenden Lokalstrassen — wo nétig -
wahrend der Bauzeit befestigt oder lokal verbreitert, um das sichere Kreuzen von Fahrzeugen zu gewahrleisten.

7.4.2 Materialbewirtschaftungskonzept

Es gilt das Prinzip, dass wiederverwendbares Material vor Ort deponiert oder direkt eingebaut wird. Im
Besonderen gilt dies fiir die riickgebauten Damme von Uberfiihrungen, welche leicht versetzt in neuer Lage
gebaut werden. Ebenfalls wird Ober- und Unterboden innerhalb des Projektperimeters wiederverwendet. Nur
Aushub- und Abbruchmaterial, dessen Eigenschaften sich weder fir Auf- noch fir Hinterfullungen eignen,
werden in die nachstgelegenen Deponien abgefiihrt. Auf eine baustelleneigene, zentrale Aufbereitungsanlage
von Aushubmaterial wird angesichts der grossen Transportwege und der anfallenden Kosten verzichtet.

Der abgebrochene Beton und Belag wird komplett weggefiihrt und in nahegelegenen, privaten
Aufbereitungsanlagen recycelt. Ebenfalls sieht das Materialbewirtschaftungskonzept zur Versorgung der
Baustelle mit Baumaterialien kein zentrales, temporares Belags- oder Betonwerk vor. Die vorhandenen
Infrastrukturen im Raum Luterbach bis Harkingen lassen bereits heute kurze Transportwege und damit eine
Okologische Baulogistik zu.
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8 Landerwerb

8.1 Allgemeines

Der 6-Streifen-Ausbau der NO1 zwischen Luterbach und Héarkingen hat Uber die gesamte Projektlange
zusatzlichen Landbedarf zur Folge. Da grundséatzlich der bestehende Mittelstreifen auf eine Breite von 2.50 m
reduziert, die Linienfiihrung ressourcenschonend gewahlt und die Bankettbreiten auf 1.0 m festgelegt werden,
lasst sich der Landbedarf auf ein Minimum beschranken.

8.2 Dauernder Landerwerb

Beim dauernden Landerwerb ist die durch den 6-Streifen-Ausbau zusatzlich bendtigte Landflache fir die
Nationalstrasse und ihre Anlageteile wie SABA oder Umgestaltung von Anschliissen eingerechnet. Die parallel
direkt neben der Nationalstrasse verlaufenden Flurwege im Eigentum Dritter missen zudem grdsstenteils
verschoben werden. Die dazu erforderlichen Flachen sind im Ausfihrungsprojekt ebenfalls eingerechnet,
obwohl diese voraussichtlich wieder Dritten zugeteilt werden.

Der Landerwerb betrifft landwirtschaftlich genutzte Flachen sowie Verkehrsflachen, Industriezonen und Wald.
Gleichzeitig kdnnen bisherige oder neu durch das ASTRA erworbene Landflachen nach Ferigstellung des 6-
Streifen-Ausbaus an Dritte zugeteilt werden, sodass der projektbedingte, dauernde Landerwerb bestmdglich
reduziert werden kann. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf Parzellen in den Kantonen Bern und
Solothurn:

=  Dauernder Landerwerb gemass Genehmigungsprojekt 227°917 m?
=  Voraussichtliche Zuteilung nach Projektabschluss 65110 m?
= Total dauernder Landerwerb nach Projektabschluss 162’807m?

Die ausgewiesene Flache an dauerndem Landerwerb schliesst landwirtschaftlich nutzbare Flache mit ein. Ins-
gesamt umfasst dieser Landerwerb eine Flache von 114'785 m? (Flache in Landwirtschaftszonen abzgl. darin
eingeschlossene Flurwege), wobei sich nach Fertigstellung des Projekts wieder 12'856 m? der landwirtschaftli-
chen Nutzung zufiihren lassen. Damit betragt der projektbedingte, dauernde Landerwerb landwirtschaftlich ge-
nutzter Flache 101'929 m?, wovon mit 79'909 m? der grésste Anteil dieser Flache im Kanton Solothurn liegt.

8.3 Vorubergehender Landerwerb

Wahrend der Realisierung sind (ber den gesamten Projektperimeter bauzeitlich genutzte Landflachen
erforderlich, deren Erwerb zeitlich begrenzt ist. Diese werden als vorlibergehende Landerwerbsflachen
bezeichnet und separat mit der jeweiligen Dauer der projektbedingten Belegung ausgeschieden.

Dieser vorubergehende Landerwerb umfasst Installationsflachen mit Baustellenzufahrten und Logistikstreifen,
Deponieflachen sowie Flachen fir Bau- und Ausgleichsmassnahmen. Die ausgewiesenen Installationsflachen
sind erforderlich fir die Zwischenlagerung von Materialien, das Vorhalten von Maschinen und Geraten, die
Infrastruktur fir die Belegschaft und Baubiiros sowie eventuell benétigte mobile Aufbereitungsanlagen. Auf dem
Trassee sind ausschliesslich Materialien, Maschinen und Gerate geduldet, welche im Einsatz sind. Die
Deponieflachen dienen als Zwischenlager von Humus- und Aushubmaterial, um dieses nach Abschluss der
Bautatigkeiten direkt vor Ort wieder anzulegen. Zudem sind Flachen als voriibergehender Landerwerb
ausgewiesen, welche flr die baulichen Eingriffe an Objekten, Leitungen oder Boschungen erforderlich sind.

Der voriibergehende Landerwerb schliesst sowohl Flachen in Wohn-, Industrie- und Landwirtschaftszonen als
auch in Bereichen von Verkehrswegen mit ein. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf Parzellen in den
Kantonen Bern und Solothurn. Die Verkehrsflachen sind dabei explizit ausgewiesen, da deren Beanspruchung
keine voribergehende Nutzungsanderung bedingt.

= VorlUbergehender Landerwerb in den Kantonen Solothurn und Bern 810'036 m?
= Davon bestehende Verkehrsflachen (Flurwege, Gemeinde- und Kantonsstrassen) 242'115 m?
= Total voribergehender Landerwerb abzgl. bestehende Verkehrsflachen 567'921 m?
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9 Baulinien

Im Rahmen des vorliegenden Ausfiihrungsprojektes werden die bestehenden Nationalstrassen-Baulinien
bereinigt und die Baulinien auf den Endzustand des Projekts angepasst.

Die Bereinigung der Nationalstrassen-Baulinien ist auch ohne das vorliegende Ausbauvorhaben notwendig, da
die Nationalstrassen per 01.01.2008 in Folge der Beschlisse und Gesetze zur "Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)" von den Kantonen an den
Bund ibergegangen sind. Diese Anderung des Strasseneigentiimers hat auch Auswirkungen auf die
Bewilligungsverfahren fiir Bauvorhaben der Nationalstrassen.

Vor dem NFA haben die Kantone als Eigentimer des Kantons- und Nationalstrassennetzes die Baulinien der
Nationalstrasse in den meisten Fallen so festgelegt, dass ihre Funktion zugunsten der Nationalstrasse in
Erganzung zu den kantonalen Baulinien garantiert werden konnte. Dabei wurde im Bereich der rund 430
Anschlisse in den meisten Féllen auf das konsequente Verfligen von durchgehenden und geschlossenen
Baulinien nach Nationalstrassenrecht verzichtet. Auch im Bereich von parallel verlaufenden Strassen,
Gewassern und Bahnanlagen sowie bei Uber- und Unterfiihrungen von querenden Verkehrsanlagen Dritter
wurden vielerorts systematisch keine Baulinien festgelegt.

Es muss damit heute zur Kenntnis genommen werden, dass die genehmigten und nun zwischenzeitlich
digitalisierten Baulinien aufgrund der veranderten Verantwortlichkeiten verschiedene Mangel aufweisen und
damit die Wahrnehmung der baupolizeilichen Aufgaben stark erschwert ist.

Zudem ist das Bundesamt flir Strassen gemass dem Geoinformationsgesetz (GeolG) vom 05.10.2007, der
Geoinformationsverordnung (GeolV) vom 21.05.2008 und der Verordnung Uber den Kataster der o6ffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREBKYV) vom 02.09.2009 beauftragt, die Baulinien digital zuganglich
zu machen und im OREB-Kataster zu publizieren. Im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschrankungen sollen alle relevanten und nicht im Grundbuch erfassten Eigentumsbeschrankungen
des offentlichen Rechts in einer elektronisch zuganglichen Datenbank zentral 6ffentlich und parzellenscharf
zuganglich werden. Damit will der Bund im Bereich des Grundeigentums die nétige Rechtssicherheit erzielen.
Die Baulinien und Projektierungszonen der Nationalstrassen gehéren neben 15 weiteren Beschrankungen zu
den OREB die in einer ersten Phase zu erfassen sind. Die Inhalte des Katasters werden durch einen
Darstellungsdienst zuganglich gemacht und die Geobasisdaten kdnnen zusatzlich heruntergeladen werden
(Download-Dienst).

Aufgrund dieser Ausgangslage besteht die Notwendigkeit, den Bestand an Nationalstrassenbaulinien zu
Uberprufen, bereinigen und digitalisieren. Diese Arbeiten sollen in Koordination mit dem Standortkanton
erfolgen. Da die Baulinien im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrénkungen einzutragen sind,
miissen sie auch in Ubereinstimmung mit der Organisation des Grundbuchs gemeindeweise unterteilt festgelegt
werden.

Es ist sicherzustellen, dass folgende Anspriiche an die Baulinien erflllt werden:

= Die heutigen Erwartungen der Eigentimer und des interessierten Publikums an eine verbindliche und ver-
I&ssliche Darstellung der Baulinien.

= Die Vorgaben des Geoinformationsgesetzes an eine digitale und prazise Definition der Baulinien, die histo-
risiert und verlasslich archiviert ist, sowie dem festgelegten Datenmodell entsprechend definiert ist.

= Die Datenqualitat fir die Nutzer in Verwaltungsfunktionen, indem die Sicherheit besteht, fir alle Aufgaben
und Aktivitdten im Zusammenhang mit Baulinien tber vollstandige, verlassliche und Daten zu verfugen.

=  Mit der Genehmigung der neuen und der aufzuhebenden Baulinien werden auch die Baulinien, die belas-
sen werden, in ihrer Rechtsgultigkeit bestétigt, d.h. diese werden formell aufgehoben und mit dem neuen
Genehmigungsdatum neu verflgt.
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9.1 Grundlagen der Bereinigung der Nationalstrassen-Baulinien

9.1.1 Rechtliche Grundlagen

Das Nationalstrassengesetz und die Nationalstrassenverordnung schreiben vor, dass und wie flir die
Nationalstrassen die Baulinien im Rahmen von Ausflihrungsprojekten festzulegen sind. Weiter wird bestimmt,
dass die Baulinien nicht eine absolute Wirkung (Bauverbotszonen) haben, sondern bauliche Massnahmen zu
bewilligen sind, wenn die zu wahrenden 6ffentlichen Interessen nicht verletzt werden.

Fur die Nationalstrassen werden die Baulinien gemass Art. 22 NSG (Nationalstrassengesetz vom 08.03.1960)
direkt in den Ausflhrungsprojekten festgelegt. Bei der Umsetzung sind den Anforderungen der
Verkehrssicherheit, der Wohnhygiene sowie den Bediirfnissen eines allfalligen kiinftigen Ausbaus der Strasse
Rechnung zu tragen. Die gesetzlichen Baulinienabstande sind in Art. 13 NSV (Nationalstrassenverordnung)
definiert. Diese Rechtsvorschriften werden mit dem vorliegenden Projekt umgesetzt. Dabei sind auch die
nachfolgenden Punkte zu beachten.

= Die Baulinien missen im Kataster der offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen gemeindeweise
zugeordnet werden kénnen. Deshalb miissen sie auch in Ubereinstimmung mit der Organisation des
Grundbuchs gemeindeweise unterteilt festgelegt werden.

=  Baulinien werden durchgehend festgelegt. Sie werden auch bei querenden Verkehrsanlagen Dritter oder
entlang von Gewassern und Waldern nicht unterbrochen und werden als geschlossener Polygonzug oder
als Polylinie ausgebildet. Das heisst, dass sie sinngemass eine Baulinienparzelle bilden.

= Unterschiedliche Baulinien haben unterschiedliche Ziele und kénnen sich deshalb auch Gberschneiden.
Entsprechend sind Uberschneidungen hinzunehmen.

9.1.2 Qualitat der Baulinien

Der grosste Teil der heute giiltigen Baulinien basiert auf Projekten aus den 1960er bis 1980er Jahren. Sie
wurden im Rahmen von Ausflihrungsprojekten festgelegt. Erstmals erfolgte dies im Rahmen des Neubaus der
Nationalstrasse. Im Rahmen von Umgestaltungen und Ausbauten wurden die Baulinien partiell den jeweiligen
Projekten angepasst.

Diese bestehenden Baulinien, wurden in den letzten Jahren schweizweit digitalisiert und nummerisch erfasst.
Sie sind heute nicht nur auf den Originalplanen der genehmigten Ausflhrungsprojekte dargestellt, sondern
nummerisch digitalisiert und im MISTRA-Basissystem des Bundesamtes fur Strassen erfasst.

Der Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB) soll alle Baulinien einer politischen
Einheit (Gemeinde, Kanton) auf der Grundlage von vollstdndig, aktuell und eindeutig mit Koordinaten
lokalisierten Grenzen darstellen. Solche Baulinien bilden fir Politik, Wirtschaft, Verwaltung etc. eine
unabdingbare Grundlage flr fundierte Beschlisse. Gegeniber den privaten und 6ffentlichen Grundeigentiimern
ist es fur das Bundesamt fir Strassen ASTRA von Bedeutung, fiir die Baulinien der Nationalstrasse eine gute
Genauigkeit gewahrleisten zu kdnnen. Die Baulinien stehen daher in Zukunft allen interessierten Personen im
OREB-Kataster digital zur Verfiigung.
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9.2 Bereinigung der Baulinien

9.2.1 Bestehende Baulinien im Projektperimeter

Die Nationalstrasse NO1 im Bereich des Unterhaltsabschnitts 22/28 zwischen Luterbach und Harkingen wurde
in den Jahren 1963 und 1966 durch das damalige Eidgenéssische Departement des Innern EDI genehmigt. Am
10.05.1967 wurde der gesamte Abschnitt zwischen Wangen und Harkingen dem Verkehr tbergeben.

Die Ausflihrungsprojekte im Projektbereich, mit denen die heute glltigen Baulinien festgelegt wurden, sind
nachfolgend aufgefiihrt:

5 : Genehmigt durch / | Bekanntmachung
Ausfih k -
km Nus_ . rlungsprOJe te am Inbetriebnahme | Baulinien nach Kommentar zu den Baulinien
ationalstrasse . Art. 29 NSG am
NO5
89 600 I,:llir(]err]tl)%‘i:c:en — Verzweigung | 24.04.1963 Baulinien im Projektperimeter
R . . werden teilweise belassen und
- . Er6ffnung Nicht dokumentiert v Lo
Kanton Solothurn, Gemein- bestatigt bzw. teilweise aufgeho-
99.710 . ’ 07.10.1970
den Zuchwil, Luterbach ben.
NO1
30.000 Bern — Ziirich Baulinien im Projektperimeter
) o Gemeinde | ED1 24041963 Inkrafttreten werden teilweise belassen und
anton solothurn, Semeinde | g rstfung 1966 05.07.1963 bestitigt bzw. teilweise aufgeho-
31.610 Luterbach ben.
31.120 | Bern — Ziirich Baulinien im Projektperimeter
] Kern Surllc h G ind EDI 24.04.1963 Inkrafttreten werden teilweise belassen und
anton Solothurn, Gemeinde | gr5nung 1966 05.07.1963 bestitigt bzw. teilweise aufgeho-
33.460 | Deitingen ben.
32.4000 | Bern — Ziirich Baulinien im Projektperimeter
) o Gemeine | ED! 24041963 Inkrafttreten werden teilweise belassen und
anton Solothurn, Gemeinde | grxttnung 1966 05.07.1963 bestatigt bzw. teilweise aufgeho-
33.050 | Flumenthal ben.
33.400 EDI 07.05.1963 Baulinien im Projektperimeter
- Wangen a.A. — Niederbipp Eréffnung 18.07.1963 werden vollumfanglich aufgeho-
42.600 10.05.1966 ben.
Die Baulinien wurden basierend
33.470 Ohne Datum auf der Nationalstrassenachse und
: Wangen a.A. — Niederbipp Tiefbauamt des . . den aktuellen Daten der amtlichen
- Nicht dokumentiert vV f | Ei
42.680 ERA F 2006 Kantons Bern Dez. ermessung neu festge e_gt.. ine
2007 Aufhebung der alten Baulinien ist
nicht dokumentiert.
42.600 EDI 03.04.1964 Baulinien im Projektperimeter
- Oensingen — Harkingen Eréffnung Nicht dokumentiert | werden teilweise belassen und
52.500 10.05.1967 bestatigt, teilweise aufgehoben.
37.000 - Baulinien im Projektperimeter
- - | Ohne Dat . . e
- B:#chentunnel VZ Harkin £ "r;fe a u1n;73 Nicht dokumentiert | werden vollumfanglich aufgeho-
43600 |9 roffnung ben.

Tabelle 15: Ausfiihrungsprojekte im Projektbereich, mit denen die heute giiltigen Baulinien festgelegt wurden

Die Projekte wurden in der damals bestmoglichen Detailgenauigkeit erarbeitet, jedoch vermdgen die Plane aus
den 1960er und 1970er Jahren die heutigen Anspriiche an digitale Dokumente, wie sie im OREB-Kataster
einzustellen sind, nicht zu erfiillen. Um den Anforderungen des OREB-Katasters Rechnung zu tragen, werden
die Baulinien zuhanden des OREB-Katasters bereinigt, d.h. die bestehenden Baulinien werden formell
aufgehoben und (auf der genehmigten Lage) neu verfiigt und konsequent geschlossen. Die Baulinien (sowohl
neue als auch zu bestatigende) erhalten somit alle ein einheitliches Genehmigungsdatum.
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9.2.2 Generelle Definitionen fir alle Gemeinden

Definition der Baulinien

Die Baulinien werden neu (rote Linien) generell mit dem Sollabstand von 25 m ab Achse der Nationalstrasse
festgelegt. Abschnittsweise werden bestehende Baulinien (blaue und griine Linien) in der Lage Gbernommen
und mit dem vorliegenden Auflageprojekt OREB-konform bestatigt.

Nicht mehr bendétigte Baulinien

Weitere Baulinien, welche nicht mehr dem heute giiltigen Standard der Nationalstrassen entsprechen, werden
aufgehoben.

Unterfihrungen und Uberfiihrungen

Bestehende Baulinien sind in der Regel bei Unter- und Uberfiihrungen unterbrochen. Diese Liicken
entsprechen nicht mehr dem heutigen glltigen Standard der Nationalstrassen und werden daher konsequent
geschlossen.

9.2.3 Gemeinde Luterbach (Situationsplan b.1 - b.3)

Angrenzende Bauwerke der Nationalstrasse

Das neben der Derendingenstrasse sidlich der Nationalstrasse liegende Gebdude der Nationalstrasse wird
durch die Baulinie auf der Parzellengrenze umfasst.

Verzweigung Luterbach

Entlang den Ein- und Ausfahrtsrampen wird die Lage der Baulinien auf den Sollabstand von 10 m ab
Strassenrand reduziert und konsequent geschlossen.

Baugebiete

Nordlich der Nationalstrasse sind diverse Bauzonen (W2, GO) ausgeschieden. Die Baulinie entlang der Natio-
nalstrasse mit Abstand von 25 m zur Strassenachse wird in diesem Bereich nicht verandert bzw. teilweise auf
den Sollabstand von 25 m ab Achse zuriickgenommen.

Landwirtschaftszone und Wald

Entlang der Nationalstrasse befinden sich die weiteren anstossenden Parzellen in der Landwirtschaftszone und
im Wald. Die Baulinien werden mit dem Abstand von 25 m zur Strassenachse bzw. 10 m zum Strassenrand
festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.4 Gemeinde Derendingen (Situationsplan b.1-b.2)

Verzweigung Luterbach

Entlang den Ein- und Ausfahrtsrampen wird die Lage der Baulinien auf den Sollabstand von 10 m ab
Strassenrand reduziert und bei Unterflihrungen konsequent geschlossen.

Landwirtschaftszone und Wald

Entlang der Nationalstrasse befinden sich die weiteren anstossenden Parzellen in der Landwirtschaftszone und
im Wald. Die Baulinien werden mit dem Abstand von 25 m zur Strassenachse bzw. 10 m zum Strassenrand
festgelegt und konsequent geschlossen.
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9.2.5 Gemeinde Deitingen (Situationsplan b.1 - b.4)

Angrenzende Bauwerke der Nationalstrasse

Die an die Nationalstrasse angrenzenden Gebaude 522 und 523 werden entlang der Parzellengrenze durch die
Baulinie gesichert.

Verzweigung Luterbach

Entlang den Ein- und Ausfahrtsrampen wird die Lage der Baulinien auf den Sollabstand von 10 m ab
Strassenrand reduziert und konsequent geschlossen.

Raststatten Deitingen Nord

Beim Bau der Nationalstrasse wurden im Bereich der Raststatten Deitingen Nord und Sid sowie entlang der
Aare keine Baulinien festgelegt. Die neu zu definierende Baulinie wird entlang der Parzellengrenze gelegt.
Landwirtschaftszone und Wald

Entlang der Nationalstrasse befinden sich die weiteren anstossenden Parzellen in der Landwirtschaftszone und
im Wald. Die Baulinien werden mit dem Abstand von 25 m zur Strassenachse bzw. 10 m zum Strassenrand
festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.6 Gemeinde Flumenthal (Situationsplan b.4)

Raststatte Deitingen Siud

Beim Bau der Nationalstrasse wurden im Bereich der Raststatten Deitingen Nord und Sid keine Baulinien
festgelegt. Die neue Baulinie wird entlang der Parzellengrenze gelegt.

Baugebiete

Nordwestlich der Nationalstrasse ist eine Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen ausgeschieden. Die Baulinie
entlang der Nationalstrasse mit Abstand von 25 m zur Strassenachse wird in diesem Bereich nicht verandert.
Landwirtschaftszone und Wald

Entlang der Nationalstrasse befinden sich die weiteren anstossenden Parzellen in der Landwirtschaftszone und
im Wald. Die Baulinien werden mit dem Abstand von 25 m zur Strassenachse festgelegt und konsequent
geschlossen.

9.2.7 Gemeinde Wangen (Situationsplan b.4 - b.6)

Autobahnraststatte Deitingen Nord

Im Bereich des Verzdgerungsstreifens in Fahrtrichtung Bern der Einfahrt zur Raststéatte Deitingen Nord wird der
Sollabstand der Baulinie auf den 10 m Abstand zur befestigten Flache ausgeweitet.

Autobahnraststatte Deitingen Sud

Der Beschleunigungsstreifen Fahrtrichtung Zirich endet vor der Gemeindegrenze. Daher wird die Baulinie im
Abstand von 25 m zur Strassenachse festgelegt.

Aarequerung

Aufgrund der neuen, dritten Aarebriicke verschiebt sich die bestehende Strassenachse nach Norden. Damit ist
auf der Sudseite der Sollabstand von 25 m nicht mehr ausreichend, um die Funktionsweise der Nationalstrasse
zu gewabhrleisten. Daher wird auf der sudlichen Seite die Baulinie im Abstand von 10 m zur befestigten Flache
festgelegt. Auf der Nordseite werden die bestehenden Baulinien aufgehoben und die neue im Abstand von 25 m
zur neuen Strassenachse festgelegt.

9.2.8 Gemeinde Wiedlisbach (Situationsplan b.5-b.7)

Aarequerung / Boschung

Aufgrund der neuen, dritten Aarebriicke verschiebt sich die bestehende Strassenachse nach Norden. Damit ist
auf der Sudseite der Sollabstand von 25 m nicht mehr ausreichend, um die Funktionsweise der Nationalstrasse
zu gewabhrleisten. Daher wird auf der sudlichen Seite die Baulinie im Abstand von 10 m zur befestigten Flache
festgelegt. Entlang der Béschung noérdlich der Nationalstrasse werden die bestehenden Baulinien bestatigt.

Anschluss 42, Wangen a.A.
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Entlang der Stammachse wird die Baulinie auf einen Abstand von 25 m ab Strassenachse festgelegt. Bei den
Ein- und Ausfahrten sowie den Rampenreichen werden die bestehenden Baulinien aufgehoben und neue im
Abstand von 10 m zur befestigten Flache festgelegt.

Baugebiet Riedmatt

Die beiden Bauzonen links und rechts der NO1 schliessen unmittelbar an die Parzellengrenze der
Nationalstrasse an. In diesem Bereich werden die bestehenden Baulinien beibehalten.

9.2.9 Gemeinde Oberbipp (Situationsplan b.7 - b.9)

Rastplatz bei Oberbipp

Im Bereich des Verzdgerungsstreifens in Fahrtrichtung Bern zum Rastplatz wird die bestehende blaue Baulinie
bestatigt. Der neue Rastplatzbereich sowie die Ausfahrt in Fahrtrichtung Bern wird mit einer Baulinie im Abstand
von 10 m ab befestigter Flache gesichert.

Landwirtschaftszone

Sidlich der Nationalstrasse im Bereich des Autobahnwerkhofes wird die bestehende Baulinie als Solllage Gber-
nommen. Im restlichen Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse
festgelegt und konsequent geschlossen.

Under-Haserain (Parzelle 224)

Angrenzend zur Parzelle 224 weist die Nationalstrassenparzelle eine Aussparung auf. Diese wurde bereits mit
Baulinien (PAW-Plane Dezember 2007) gesichert und wird daher bestatigt.

9.2.10 Gemeinde Niederbipp (Situationsplan b.9 — b.11)

Anschluss 43, Niederbipp

Entlang der Stammachse wird die Baulinie auf einen Abstand von 25 m ab Strassenachse festgelegt. Bei den
Ein- und Ausfahrten sowie den Rampenreichen werden die bestehenden Baulinien aufgehoben und neue im
Abstand von 10 m zur befestigten Flache festgelegt.

Bauzone Holzhdusernstrasse

Nordlich der Holzhdusernstrasse befinden sich die Bauzonen naher als 10 m zur befestigten Flache. In diesem
Bereich springt die neue Baulinie auf den kantonalen Abstand von 5 m zurtick und liegt dadurch standard-
konform ausserhalb der Bauzone.

Walksmatt (Zone fir Sport und Freizeitanlagen)

In diesem Bereich liegen bereits bestehende Baulinien vor. Beide sind weiter entfernt als die neue Solllage der
Baulinie. Daher wird die neue Baulinie gemé&ss Standard definiert.

Landwirtschaftszone

Im restlichen Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der
Nationalstrasse festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.11 Gemeinde Oensingen (Situationsplan b.11 bis b.14)

Herrenmatt

Die bestehenden Baulinien in der Herrenmatt sind deckungsgleich mit der Soll-Lage. Daher werden diese
bestatigt. Ab der Uberfuhrung Storchennest betragt der Abstand der bestehenden Baulinie mehr als 25 m,
wodurch diese aufgehoben und eine neue Baulinie im Regelabstand festgelegt wird.

Anschluss 44, Oensingen

Entlang der Stammachse der NO1 wird die Baulinie auf einen Abstand von 25 m ab Strassenachse festgelegt.
Bei den Ein- und Ausfahrten sowie den Rampenreichen werden die bestehenden Baulinien aufgehoben und
neue Baulinien im Abstand von 10 m zur befestigten Flache festgelegt.

Beim Anschluss an die Kantonsstrasse (Werkhof- und Jurastrasse) wird eine Baulinie innerhalb des Projektper-
imeters auf den kantonalen Abstand von 6 m festgelegt. In den Rampenbereichen der Nationalstrassen wird die
Soll-Lage von 10 m ab befestigter Flache iGbernommen.
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Abwasserreinigungsanlage und Landwirtschaftszone

Im restlichen Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der Natio-
nalstrasse festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.12 Gemeinde Kestenholz (Situationsplan b.13 und b.14)

Landwirtschaftszone

Im restlichen Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der
Nationalstrasse festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.13 Gemeinde Oberbuchsiten (Situationspléne b.14 bis b.16)
Landwirtschaftszone

Im Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der Nationalstrasse fest-
gelegt und konsequent geschlossen.

Uberfithrung Riisseleracher

Ab der UEF Flurweg Risseleracher Oberbuchsiten wird die bestehende Baulinie nérdlich der Nationalstrasse
bestatigt. Auf der stidlichen Seite der Nationalstrasse wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Stras-
senachse der Nationalstrasse festgelegt und konsequent geschlossen.

9.2.14 Gemeinde Niederbuchsiten (Situationspléane b.14 bis b.16)

Landwirtschaftszone

Im Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der Nationalstrasse fest-
gelegt und konsequent geschlossen.

Bei der Jura AG wird die Baulinie entlang der bestehenden Gebaudefassade gefiihrt.

9.2.15 Gemeinde Neuendorf (Situationspléne b.16 bis b.18)
Verzweigung 45, Harkingen

Sowohl im Bereich der Einspurstrecke in Richtung Zirich als auch bei der Autobahneinfahrt in Richtung Bern
wird die Soll-Lage der Baulinie auf den 10 m Abstand zur befestigten Flache festgelegt und konsequent ge-
schlossen.

Landwirtschaftszone

Im restlichen Gemeindegebiet wird die bestehende Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der
Nationalstrasse bestatigt.

PS inkl. Stapelbecken Dunnernacker Neuendorf FBBE

Das Pumpwerk ndrdlich der UNF KS Oberbuchsiten — Neuendorf (Z57) wird entlang der Parzellengrenze mit in
die Baulinie eingeschlossen.

9.2.16 Gemeinde Harkingen (Situationsplane b.17 bis b.21)
Verzweigung 45, Harkingen

Entlang der Stammachse wird die Baulinie auf einen Abstand von 25 m ab Strassenachse festgelegt. Bei den
Ein- und Ausfahrten sowie den Rampenbereichen werden die bestehenden Baulinien aufgehoben und neue im
Abstand von 10 m zur befestigten Flache festgelegt.

Die Rampe Zurich - Basel wird im Rahmen des Projektes verlegt. In diesem Bereich wird die Baulinie im Ab-
stand von 10 m zur befestigten Flache festgelegt.
Landwirtschaftszone

Im restlichen Gemeindegebiet wird die Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der Natio-
nalstrasse festgelegt und konsequent geschlossen.

SABA beim Mittelgdubach
Die Anlagen der SABA beim Mittelgdubach werden in die Baulinie eingeschlossen.

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 132 von 151

Technischer Bericht

9.2.17 Gemeinde Egerkingen (Situationspléne b.17, b.18, b20 und b21)
Verzweigung 45, Harkingen

Im Bereich der Einspurstrecke in Richtung Basel und bei der Ausfahrt Richtung Bern wird die Soll-Lage der
Baulinie auf den 10 m Abstand zur befestigten Flache festgelegt.

Anschluss 14, Egerkingen
Entlang der Kantonsstrasse (Expressstrasse) wird die Baulinie auf den kantonalen Abstand von 6 m festgelegt.
In den Rampenbereichen der Nationalstrassen wird die Soll-Lage von 10 m ab befestigter Flache ibernommen.

An der Harkingerstrasse und der neu geplanten Entflechtungsstrasse sowie der Verbindung zur Oltnerstrasse
werden die Baulinien auf den 10 m Abstand zur befestigten Flache festgelegt und an der Grenze des Unter-
haltsperimeters der Nationalstrasse geschlossen.

Landwirtschaftszone

Ausserhalb der Rampenbereiche des Anschlusses Egerkingen sowie im restlichen Gemeindegebiet wird die
Baulinie mit einem Abstand von 25 m zur Strassenachse der Nationalstrasse festgelegt und konsequent ge-
schlossen.

PS inkl. Stapelbecken Steinrisimatten Egerkingen FBBS

Das Pumpwerk nérdlich der SBB-Uberfiihrung (X03) wird entlang der Parzellengrenze in die Baulinie einge-
schlossen.
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10 Bewilligungen (Dossiers m1 bis m10 und n)

Gemass Art. 12 Abs. 1 Bst. m der Nationalstrassenverordnung (NSV; SR 725.111) beinhaltet das
Ausflihrungsprojekt die Unterlagen fir weitere Bewilligungen, fiir die der Bund zustandig ist.

10.1 Elektrische Leitungen (m1)

Das Dossier m1 Elektrische Leitungen beinhaltet die Unterlagen fur die plangenehmigungspflichtigen
elektrischen Anlagen der Stromversorgung nach Art. 1 der Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren
fur elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25) resp. ein allfidliges Gesuch fir die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung nach der Elektrizitdtsgesetzgebung.

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus werden diverse Hochspannungsfreileitungen tangiert. Die betroffenen
Objekte und die jeweiligen Massnahmen sind untenstehend aufgelistet.

Bezeichnung Massnahme
(o))

o < -

5 = o §
Elektrische Leitung, Querung, Swissgrid AG 220kV, km 32+360, Situation, % .é S 1>)
Langsschnitt 1:500 > 2 & s

S a 3 2 ks

z = i 2 z
Swissgrid AG 220kV, km 32+360 Nein
Alpiq Netz AG 132 kV, km 32+400 /33+000 Nein
Alpiq Netz AG 132kV + Swissgrid 220 kV, km 33+100 Nein
Onyx 16kV, km 33+500 Ja
IWB 132kV, km 33+700 Ja
Onyx 50 kV, km 33+700 /34+500 Ja
Swissgrid AG 380 kV, km 35+000 Nein
Onyx 16 kV, km 35+000 /35+400 Ja
Onyx 16 kV, km 35+000 /35+400 Ja
AVAG 50kV, km 35+700 Nein
Swissgrid AG 220 kV, km 35+700 Ja
Swissgrid AG 220kV, km 39+300 Nein
Onyx 16kV, km 40+000, Situation Nein
Swissgrid AG 220kV, km 40+800 Nein
AVAG 50kV, km 40+300 /40+900 Nein
AVAG 50kV, km 41+000 /41+600 Nein
Onyx 16kV, km 41+900 Nein
Swissgrid AG 220kV, km 42+000 Nein
AEK 16kV, km 44+000 Ja
Swissgrid AG 220kV (+SBB), km 47+500 /48+300 Nein
Swissgrid AG 220kV, km 48+400 Nein
BKW 50kV, km 48+600 Nein

Tabelle 16: Zusammenstellung Massnahmen durch Freileitungen
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10.2 Gasleitungen (m2)

Durch die Verbreiterung der Nationalstrasse werden Schutzmassnahmen und die Verlegung von Erdgas-
Hochdruckanlagen erforderlich. Die Gasverbund Mittelland AG (GVM AG) ist zustandig fir die Massnahmen an
ihren Anlagen. Durch den 6-Streifen-Ausbau sind folgende Leitungsabschnitte tangiert:

= Strecke 230, Oberbuchsiten — Buchi: Gemeinde Oberbuchsiten, Tieferlegung Querung NO1

=  Strecke 220, Oberbuchsiten — Suhr; Gemeinde Neuendorf, Umlegung

= Strecke 220, Oberbuchsiten — Suhr: Gemeinde Harkingen, Umlegung

= Strecke 224, Neuendorf — Gerster: Gemeinde Neuendorf, Tieferlegung Querung NO1

= Schieberstation, Neuendorf: Verschiebung Station

= Steuerkabel der Strecke 220, Oberbuchsiten — Suhr: Gemeinden Neuendorf und Harkingen, zuséatzliche
Umlegung von zwei Teilabschnitten

Mit der Tieferlegung / Umlegung / Verschiebung konnte eine nachhaltige und gesicherte Lésung fir die kiinftige
Lage der Erdgas-Hochdruckanlagen gefunden werden.

Die betroffenen Erdgas-Hochdruckleitungen und -anlagen unterstehen dem Rohrleitungsgesetz (RLG, Artikel 1)
und der Rohrleitungsverordnung (RLV, Artikel 2). Rohrleitungsanlagen gemass Artikel 1 dirfen nur mit einer
Plangenehmigung der Aufsichtsbehtrde geandert werden. In der Nationalstrassenverordnung (Artikel 12 "Aus-
fuhrungsprojekt") ist das Ausfiihrungsprojekt beim UVEK zur Genehmigung einzureichen.

Im Dossier m2 Gasleitungen sind die Unterlagen fir Erdgas-Hochdruckanlagen enthalten.

10.3 Eisenbahnanlagen (m3)

Mit dem Dossier m3 Eisenbahnanlagen werden die Auswirkungen des Ausfiihrungsprojekts NO1 6-Streifen-
Ausbau Luterbach — Harkingen auf die Eisenbahnanlagen und elektrische Leitungen aufgezeigt, um allfallige
notwendige Stellungnahmen und Bewilligungen zu erlangen.

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus werden Objekte mit Eisenbahnanlagen tangiert. In der untenstehenden
Tabelle sind die betroffenen Objekte und die jeweiligen Massnahmen aufgelistet. Diese sind im Detail im m3-
Dossier beschrieben.

Bezeichnung Massnahme
(o))
E 3
) Alte Bauwerks- NI 2| 8
Inventarobjektnummer | Name 3 2 9]
nummer T |2 S -
| 2| ®©| 3
@ s & 9]
£ w w z
11.01.29.420.01 UEF SBB Deitingen Z36
02.01.29.410.02 Briicke SBB Raenkholz Oberbipp 746
02.01.29.420.05 UEF ASM-Bahn AS Niederbipp Z49B
11.02.16.420.05 UEF SBB Egerkingen X03

Tabelle 17: Durch den Bahnverkehr genutzte Inventarobjekte

O
O O O Z49B X03

Z36 746

Abbildung 101: Eisenbahnanlagen im Projektperimeter (nur Kunstbauten)
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Grundsatzlich wird die Ausfliihrung der Massnahmen an den aufgefiihrten Inventarobjekten ohne Stérung des
Bahnverkehrs erfolgen. Mit gentigend Vorlauf zur geplanten Bauausfuhrung werden mit den jeweiligen Betrei-
bern massgebende Konfliktstellen im Detail besprochen und allféllige Gleissperrungen und Massnahmen zum
Schutz des Bahntrassees vereinbart.

10.4 Sonderfall Deponien (m4)

Ein Dossier m4 Deponien ist fir dieses Projekt nicht nétig bzw. relevant, da keine projektspezifischen Deponien
bendtigt werden.

10.5 Rodungen (m5)

Die im Zuge des 6-Streifen-Ausbaus vorzunehmenden Rodungen (dauernde und temporare) sind dem Dossier
m5 Rodungen zu entnehmen.

Die im Zuge des Ausbaus notwendigen, dauernden Rodungen kénnen im Rahmen des Projekts im selben Um-
fang aufgeforstet werden. Die Bilanz weist einen leicht positiven Uberhang von 98 m? aus.

*  Voriibergehende Rodung: 48'391 m?
=  Dauernde Rodung: 29'389 m?
»  Ersatzaufforstungen: 29'488 m?
=  Total Bilanz Waldflache nach Bauvollendung: + 98m?

10.6 Beseitigung Ufervegetation (m6)

Das Dossier m6 Beseitigung Ufervegetation zeigt die Eingriffe in die bestehende Ufervegetation auf. Die Eingrif-
fe sind in der Regel von temporarer Natur. Ausnahmen bilden die wasserbaulichen Massnahmen am Russbach
und der Dinnern bei der Wildtieruberfihrung. In beiden Fallen wird das heutige Gerinne verlegt, wodurch auch
die Ufervegetation entlang dem neuen Gewasser neu gepflanzt werden muss. Die Ufervegetation des alten
Gerinnes wird dabei im Gegenzug entfernt. Zusatzlich wird die Dunnern im Anschluss Egerkingen ausgedolt
und in ein naturnahes Gewasser umgebaut. Die neuen Uferbdschungen werden im Sinne eines Erlen- Weiden-
bruchwaldes bepflanzt. Zusatzlich werden samtliche, im Rahmen des Projekts erforderlichen Eingriffe in die
Ufervegetation (gem. NHG) aufgezeigt.

Aufgrund der Vergrésserung der Gewasserrdume bei den jeweiligen Renaturierungsabschnitten sowie der Aus-
dolung der DUnnern resultiert eine Zunahme an Ufervegetation im gesamten Projekt.

Aus Sicht der Ufervegetation stellt das Projekt gegentiiber der heutigen Situation einen deutlichen Mehrwert dar.
Nebst der Flachenerweiterung kann festgehalten werden, dass die heute eher artenarmen Ufer des Russba-
ches und der Dinnern eine 6kologische Aufwertung erfahren. Die neuen Ufer werden im Sinne eines Lebens-
raummosaiks bestehend aus fir die Lage typischen Hochstauden- und Krautsdumen sowie Hecken- und Ge-
hélzstrukturen bepflanzt.

10.7 Erleichterungen gemass LSV (m7)

Gemass Art. 8 LSV miissen bei Anlagen, die wesentlich zur Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
beitragen, die Larmemissionen soweit begrenzt werden, als dies betrieblich mdglich sowie wirtschaftlich tragbar
ist, damit die Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden.

Gemass Art. 10 LSV gewahrt die Vollzugsbehorde Erleichterungen, soweit die nétigen Massnahmen
unverhaltnismassige Betriebseinschrankungen oder Kosten verursachen wurden oder Uberwiegende Interessen
namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes, der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der
Gesamtverteidigung der Sanierung entgegenstehen. Zudem verpflichtet sie die Eigentimer der larmbelasteten,
bestehenden Gebaude, die Fenster larmempfindlicher Rdume nach den Vorschriften von Anhang 1 der LSV
gegen Schall zu dammen.

Bei Nationalstrassen ist das GS UVEK zustandig fir die Gewahrung von Erleichterungen. Erleichterungen, also
teilweise Verzicht auf Larmschutzmassnahmen, sind gegeniber jedem Objekt separat orts- und
gebaudespezifisch zu begriinden und zu dokumentieren (vgl. Dossier m7 Erleichterungen nach LSV).
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Trotz der im Larmschutzprojekt vorgesehenen Massnahmen verbleiben mehrere Objekte mit Uberschreitungen
des Immissionsgrenzwertes im Untersuchungsperimeter. Die notwendigen Erleichterungen werden wie folgt
zusammengefasst:

= Bei 61 Gebauden (plus zusatzlich bei 1 unbebauten Parzelle) flihrt die Nationalstrasse bereits ohne Zu-
sammenwirken mit Ubrigen Strassen zu Grenzwertiiberschreitungen. Bisher wurden im Rahmen friiherer
Larmschutzprojekte noch keine Erleichterungen fiir die Nationalstrasse verfiigt. Erleichterungen werden
somit gegenlber diesen 61 Gebduden und 1 unbebauten Parzelle vom ASTRA beantragt.

=  Bei 6 Gebauden werden die IGW durch die Kombination aus National- und Ubrigen Strassen Uberschritten.
Bei diesen Gebauden tragt die Nationalstrasse zusammen mit den (brigen Strassen (Kanton/Gemeinde)
wesentlich zur Grenzwertiiberschreitung bei. Fir den Larmanteil der Nationalstrasse beantragt das ASTRA
Erleichterungen.

Es resultieren somit 67 Gebaude (61 + 6) und 1 unbebaute Parzelle gegeniiber denen das ASTRA
Erleichterungen im vorliegenden Ausflihrungsprojekt beantragt.

10.8 Fischerei (m8)

Im Zuge des 6-Streifen-Ausbaus werden der Russbach, die Aare und die Dinnern durch Baumassnahmen tan-
giert. Die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Massnahmen fiihren in jedem Fall zu einer Verbesserung
der aquatischen Lebensraume. Die Massnahmen sind im Dossier m8 Fischerei detailliert ersichtlich.

Russbach

=  Erstellen eines neuen, fischgangigen Durchlasses inkl. seitlichen Banketten fir bachfolgende Arten unter
der Autobahn hindurch.

=  Renaturierung des Russbaches oberwasserseitig des Durchlasses auf einer Strecke von ca. 160 m.
=  Erstellen eines neuen, natlirlichen Gerinnes ab dem Durchlass bis zur Aaremindung von ca. 240 m.
=  Schaffung eines Miindungsdeltas in der Aare.

. Der neue Russbach weist einen Gewésserraum von 32 m auf. Wo dies aus technischen Griinden nicht
mdglich ist, wird die fehlende Flache direkt an den Gewésserraum anschliessend kompensiert.

Aare
=  Uferaufwertung fir die Aare querende Wildtiere innerhalb des Wildtierkorridors BE9/SO6.

=  Verlegen Uferweg linkes Aareufer, oberwasserseitig der 3. Aarebriicke zur Entflechtung von Erholungsnut-
zung und 6kologischen Ansprichen.

. Einbau der Pfeilerfundamente der neuen 3. Aarebriicke in die Gewasserzone.

DlUnnern

=  Renaturierung Dinnern im Bereich Wildtierkorridor SO9:
- Verlegen und renaturieren der Dinnern im Bereich der Wildtierliberfiihrung.
- Schaffung eines 6kologisch hochwertigen aquatischen Lebensraumes.

=  Ausdolung Dinnern im Anschluss Egerkingen:

- Ausdolen und renaturieren der Dinnern innerhalb des Anschlusses Egerkingen Uber eine Distanz von
ca. 210 m.

- Einbau von seitlichen Banketten im verkiirzten Nationalstrassendurchlass fiir bachfolgende Arten.
- Fischgangigkeit im Durchlass infolge der Verklrzung wiederherstellen.

Durch die vorgesehenen Massnahmen verbessern sich die gewasserokologische Situation sowie die Qualitat
der Fischlebensraume in den durch das Projekt tangierten Gewasserabschnitten massgeblich. Es resultiert ein
deutlicher 6kologischer Mehrwert.
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10.9 Grundwasserschutz (m9)

Im Perimeter der Nationalstrasse sowie in dessen unmittelbarer Umgebung liegen vier Grundwasserschutz-
zonen:

= In der Gemeinde Luterbach liegt die Grundwasserschutzzone S3 des Pumpwerkes Ruchacker, welche
direkt an die NO1 grenzt. Die Schutzzone muss neu Uberprift werden (nicht gesetzeskonforme Grundwas-
serschutzzone vor 01.01.1999). Die Schutzzone liegt am Rande des Projektperimeters und wird nicht tan-
giert.

= 50 m westlich der Nationalstrasse, in der Gemeinde Luterbach, liegt die Grundwasserschutzzone S3 des
Pumpwerkes Dérnischlag. Die SBB Uberfiihrung Luterbach — Deitingen (Z36) liegt im direkten Zustrombe-
reich des Pumpwerkes Dérnischlag.

=  Die zwischen Oberbuchsiten und Neuendorf liegende Grundwasserschutzzone S3 des Pumpwerkes Neu-
feld befindet sich unmittelbar an der NO1. Die Schutzzone wurde im Jahr 2015 Uberarbeitet und verkleinert.
Der neue Schutzzonenplan wurde im Verlaufe des Jahres 2016 von den Standortgemeinden 6ffentlich auf-
gelegt. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Schutzzone nicht mehr bis zur Nationalstrasse reicht.

=  Die Grundwasserschutzzone S3 des Pumpwerkes Moos, Gemeinde Oensingen, liegt im Nahbereich (Ab-
stand 120 m) der Nationalstrasse. Sie wird durch das Projekt nicht tangiert.

Wahrend der Bauphase sind bei der neuen Aarebriicke (Bauwerk Z40) temporédre Einbauten ins Grundwasser
erforderlich (Rammpfahle fir die Hilfsbriicke). Bei der neuen Aarebriicke, deren Pfahle deutlich grésser
dimensioniert sein werden als die Pfahle der Hilfsbriicke, kann die Durchflusskapazitat (10 %) eingehalten
werden. Es kann daher angenommen werden, dass die Pfahle flr die Hilfsbriicke keinen wesentlichen Einfluss
auf das Grundwasser haben werden.

Wahrend der Betriebsphase wird zukiinftig auf der gesamten Strecke das saubere Grundwasser und
Sickerwasser (Hangwasser) vom Strassenabwasser getrennt, womit den heute glltigen Vorschriften Rechnung
getragen wird. Durch technische Massnahmen wird sichergestellt, dass dem Grundwasserstrom kein
verunreinigtes Grundwasser zugefiihrt wird. Ebenfalls muss berilcksichtigt werden, dass dem Grundwasser
durch die Wiederversickerung jahrlich betrachtliche Wassermengen zugefiihrt werden. Es kann lokal zu
Veranderungen der Grundwasserstande und Strémungsverhaltnisse kommen. Der Grundwasserstrom fliesst
heute Uber ein Gefalle von Siiden in Richtung Norden und wird in den Russbach und den Burgmooskanal
infiltriert. Die Wiederversickerung wiirde daher allenfalls auf einem kurzen Abschnitt zu einer Beeinflussung des
Grundwasserspiegels fihren, dies bei der Verzweigung Luterbach bevor das Grundwasser wieder in den
Russbach bzw. Burgmooskanal fliesst. Der Einfluss auf das Grundwasser kann daher vernachlassigt werden.

Im Projektperimeter tangieren mehrere Kunstbauten (inkl. Fundation) das Grundwasser. Bei diesen
Kunstbauten handelt es sich hauptsachlich um den Ersatz bzw. die Anpassung alterer Bauwerke. Neubauten
werden lediglich bei der Wildtierunterfihrung, der Aarebricke (zweite Bricke) sowie bei der Verzweigung
Harkingen (Bricke Rampe 100 NO2 dber die Rampe 300 NO2) errichtet. Einbauten (inkl. Pfahlfundationen) ins
Grundwasser sowie Bauwasserhaltungen bendtigen eine gewasserschutzrechtliche Bewilligung nach Art. 32
GSchV. Die Durchflusskapazitat wird beim Bauwerk Z38 um mehr als 10 % verringert, bei den anderen
Bauwerken kann die bestehende Durchflusskapazitdt erhalten bleiben. Um die gewasserschutzrechtliche
Bewilligung einzuholen, wurde das Dossier m9 Grundwasserschutz erstellt.

10.10 Schutz von Sonderarten (m10)

Die NO1 wird entlang dem Streckenabschnitt zwischen Luterbach und Harkingen mehrheitlich von intensiv ge-
nutztem Landwirtschaftsland gesdumt. Die im ndheren Umfeld des Projekts vorhandenen Naturwerte wurden
erhoben und die Auswirkungen des Nationalstrassenaufbaus auf Fauna und Flora untersucht.

Ausgehend von den vorhanden Naturwerten und den in der Landschaftspflegerischen Begleitplanung festgeleg-
ten Massnahmen kann festgestellt werden, dass keine nachhaltig negativen Auswirkungen auf nach NHV ge-
schitzte Lebensrdume und Arten erkennbar sind. Durch den Bau tangierte Bereiche werden nach 6kologischen
Gesichtspunkten in Anlehnung an fir das schweizerische Mittelland und den Jura-Sidfuss typische Pflanzen-
gesellschaften wieder in Stand gestellt. Fiir Ansaaten werden Direktbegriinungen, Heugrasssaaten sowie An-
saaten mittels VSS-Mischungen vorgesehen. Bei Pflanzungen werden ausschliesslich einheimische, fir den
Standort typische Arten verwendet.

Fur die entlang der gesamten Strecke auftretenden Reptilien wird ein Massnahmenpaket umgesetzt, welches
zum Ziel hat, die heute entlang der Trasse vorkommenden Reptilien wahrend der Bauphase in temporare Er-
satzlebensraume (als Population) umzusiedeln. Mit Abschluss der Baumassnahmen dienen diese Ersatzlebens-
rdume als Quellpopulationen zur Wiederbesiedelung entlang der Ausbaustrecke.
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Die beiden die NO1 querenden national bedeutenden Wildtierkorridore BE9/SO6 und SO9 werden mittels spezi-
fischer Querungsbauwerke reaktiviert und das direkte Umfeld der Bauwerke 6kologisch ausgestaltet.

Es finden keine direkten Eingriffe in Schutzobjekte statt.

Mit der Reaktivierung der beiden Wildtierkorridore BE9/SO6 und SO6 mittels spezifischer Querungsbauwerken,
der Renaturierung des Russbaches und der Dinnern an zwei Stellen sowie der gezielten Wiederinstandstellung
der durch den Bau tangierten Flachen resultiert gegenlber der heutigen Situation ein deutlicher 6kologischer
Mehrwert. Die im Zuge des Ausbaus neu zu erstellenden extensiven Flachen werden im intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Umfeld der Nationalstrasse von Fauna und Flora als willkommener Lebensraum und Rickzugs-
gebiet besetzt werden.

Die Massnahmen sind detailliert im Dossier m10 Schutz von Sonderarten beschrieben.

10.11 Schutz- und Grabungskonzept fur archaologische und paldontologische Fund-
stellen (n)

Gemass den Auflagen zum Schutz und zur Schonung archdologischer Statten, welche die Bauvorhaben des
Bundes zu erfillen haben (NHG Art.3), sind aus dargelegten Grinden vorgangig praventive archaologische
Abklarungen (Prospektionen) im Gelande zu treffen.

Ziel der Prospektionen ist es primar, allféllige Fundstellen im Untergrund zu lokalisieren und diese im Rahmen
des Moglichen durch Projektanpassungen oder Nutzungsauflagen zu bewahren. Ist solch ein Schutz nicht zu
gewahrleisten, mussen die Fundstellen als Ersatzmassnahme ausgegraben und dokumentiert werden.

Neben Bodeneingriffen selbst kénnen auch Auflasten durch Aufschittungen und die dadurch hervorgerufenen
physikochemischen Veranderungen im Bodenmilieu die Erhaltung potentieller Fundstellen im Untergrund stark
beeintrachtigen. Die fir aufgelassene Deponieflachen und Installationsplatze gerne angeordneten Rekultivie-
rungsmassnahmen durch Grubbern oder Tiefpfligen haben unerkannt eine systematische Zerstérung allenfalls
vorhandener archaologischer Befunde zur Folge.

Insgesamt sind im Rahmen des vorliegenden Projektes rund 280 Baggerschnitte vorgesehen. Sie werden auf
den bezeichneten Parzellen in einem Raster von 20 x 20 m angelegt. Ihre Ausmasse betragen je ca. 1.60 x
5.00 m. Der Raster kann den jeweiligen Sondierungsergebnissen und den topographischen Verhaltnissen ent-
sprechend angepasst werden. In gewissen Bereichen wird der Raster zugunsten der Anlage von einigen lange-
ren Suchgraben erweitert. Im Vorfeld der Baggersondierungen werden ausgewahlte Felder systematisch mittels
Metalldetektor abgesucht.

Fur die oben erwahnten Massnahmen wurde das n-Dossier Schutz- und Grabungskonzept fir archdologische
und paldontologische Fundstellen erstellt.
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11 Kostenvoranschlag

11.1 Kostengrundlagen

Auf Basis von Erfahrungswerten ahnlicher Bauvorhaben werden die Kosten fiir den 6-Streifen-Ausbau der NO1
zwischen Luterbach und Harkingen bestimmt. Dabei gilt es sowohl die Investitionen fir das Gesamtprojekt wie
auch die Kosten samtlicher Inventarobjekte, welche Bestandteil dieses Projektes sind, einzeln auszuweisen.
Uberdies erfolgt eine Unterteilung der Kosten in die Finanzierungskonti des Bundesamtes fiir Strassen ASTRA
fir Engpassbeseitigung E und Unterhalt U sowie in die Ubergeordneten Kostenarten fiir Planung P,
Realisierung R und Landerwerb L.

Fir die Ermittlung sdmtlicher Kosten wird von folgender Basis ausgegangen:
=  Preisbasis April 2016

=  Kostengenauigkeit + 15 %

Weitere Informationen zu Aufbau und Gliederung des Kostenvoranschlags fur die Stufe Ausfihrungsprojekt AP
sind der Beilage Nr. j ,Angaben Uber die Kosten* zu entnehmen.

11.2 Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten fiir das vorliegende Ausfihrungsprojekt (AP) fir den NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach -
Harkingen belaufen sich auf CHF 886 Mio. (inkl. Unvorhergesehenes und MwsSt.). Diese Kosten teilen sich wie
folgt in die Finanzierungskonti und Kostenarten auf:

Tabelle 18: Zusammenstellung der Gesamtkosten

Die detaillierte Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Objekte und Projektbestandteile kann der
Beilage Nr. j ,Angaben Uber die Kosten“ entnommen werden.
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11.3 Massgebende Kostenabweichungen zum Generellen Projekt GP

Der Bundesrat bewilligte das Generelle Projekt fir den NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen am 18.
Dezember 2015. Mit dieser Genehmigung wurde fir das vorliegende Projekt ein Kredit von rund CHF 818 Mio.
inkl. MwSt. (Engpassbeseitigung CHF 592 Mio. und Unterhalt CHF 226 Mio. inkl. MwSt.) auf Kostenbasis Okto-
ber 2011 freigegeben. Die Kosten fiur die flankierenden Massnahmen sind im genehmigten Kredit enthalten.

Die Abweichung zwischen den nun auf Stufe Ausflihrungsprojekt mit Kostenbasis April 2016 ausgewiesenen
Kosten und dem auf Stufe Generelles Projekt bewilligten Kredit betragt CHF 68 Mio. Diese Abweichung lasst
sich mit einer positiven Entwicklung der Teuerung von 2.1 % (Kostenbasis GP = Oktober 2011), dem hoheren
Detaillierungsgrad der Planung und den nachfolgenden, kostenrelevanten Projektveranderungen erklaren:

Objekt Kostenabweichung | Begriindung
gegeniber GP
(inkl. MwSt.)
Entwasserung CHF 58 Mio. Um eine hohe Sicherheit und Verfligbarkeit des Strecken-

abschnitts zwischen Luterbach und Héarkingen nachhaltig sicher-
zustellen, wurden die Dimensionierungsgrundlage sowie das
Grundprinzip der Entwasserung gegenuber dem Generellen
Projekt angepasst.

Anschluss Egerkingen CHF 26 Mio. Auf Basis von diversen Stellungnahmen zum Generellen Projekt
seitens Kanton Solothurn, Anstdssergemeinden und Dritten wird
der Anschluss komplett umgebaut und dementsprechend ge-
genliber dem Stand des Generellen Projektes massgebend
verandert. Daraus resultieren gegeniiber dem Generellen Pro-
jekt zusatzliche Verkehrsflachen sowie neue Kunstbauten.

Fibrelac-Kabelrohrblock CHF 15 Mio. Auf Stufe Generelles Projekt wurde angenommen, dass die
Umlegung und die Provisorien der Fibrelac-Kabelrohrblécke und
Schachte durch den Eigentiimer zu finanzieren sind. Neue Ver-
tragsgrundlagen belegen, dass die Zustandigkeiten in diesem
Abschnitt fir diese Fibrelac-Leitungen beim ASTRA liegen und
damit die Kosten fiir das Umlegen vollumfanglich durch das
ASTRA zu tragen sind.

Tabelle 19: Zusammenstellung Projektveranderungen mit relevanter Kostenabweichung gegeniiber Generellem Projekt

11.4 Betriebs- und Unterhaltskosten

Durch den Ausbau der Nationalstrasse auf sechs Fahrstreifen und die damit verbundenen neu zu erstellenden
Objekten wie beispielswiese Wildtierquerungen und Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) erhdhen
sich die Betriebs- und Unterhaltskosten des bestehenden Nationalstrassenabschnitts zwischen Luterbach und
Harkingen. Auf Basis einer groben Abschatzung lassen sich die hoheren Betriebs- und Unterhaltskosten wie
folgt quantifizieren:

Jahrlich anfallende Mehrkosten nach Ausbau auf 6-Fahrstreifen

= Betriebskosten: CHF 6.2 Mio.
. Unterhaltskosten: CHF 0.3 Mio.
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12 Grobterminplan / Weiteres Vorgehen

Fur die Auflage und die weiteren Planungsphasen wird mit einem Zeitbedarf von 5 Jahren gerechnet. Die Bau-
phase kann somit friihestens im Jahr 2022 gestartet werden und dauert ca. 8 Jahre.

Abbildung 102: Grobterminplan
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13 Schlussbemerkung

Im vorliegenden Ausfiihrungsprojekt NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen wurden die evaluierten
Bestvarianten aus den Variantenstudien in allen Fachgebieten weiterentwickelt, stufengerecht umgesetzt und
nach den Vorgaben des Bundesamt fiir Strassen ASTRA projektiert.

Das Ausflihrungsprojekt stand unter der ibergeordneten Zielsetzung der Bauherrschaft, der Nachhaltigkeit in
den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung zu tragen und muss auf Basis des am 18. De-
zember 2015 durch den Bundesrat genehmigten Generellen Projektes stufengerecht detailliert werden.

Die Bearbeitung des vorliegenden Projektes erfolgte in einem interdisziplinaren Projektteam. Die Projektbeteilig-
ten legten grossen Wert auf die periodische Einbindung der Fachspezialisten, der Fachunterstitzung / Erhal-
tungsplanung des ASTRA, des Betrieb und Unterhaltes (NSNW), der Kantone, Gemeinden und Dritter.

Bern, 19. Marz 2018

Ingenieurgemeinschaft 6S Emch+Berger AG Bern
°/, B+S AG, Bern

Casar Graf Mirko Feller
Projektleiter WaBi Projektleiter Gau

Ingenieurgemeinschaft 6S °, B+S AG
Emch+Berger AG Bern g_B+S-AP-T-K-00-0001.docx



NO1 6-Streifen-Ausbau Luterbach — Harkingen Seite 143 von 151

Technischer Bericht

Normen- und Richtlinienverzeichnis

Verkehr

= SN 640005a Ganglinientypen und durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV), 2001.

= SN 640009a Strassenverkehrsunfalle: Lokalisierung und Rangierung von Unfallschwerpunkten.

= SN 640018a Leistungsfahigkeit, Verkehrsqualitat, Belastbarkeit: freie Strecken auf Autobahnen.

= SN 640019 Leistungsfahigkeit, Verkehrsqualitat, Belastbarkeit: Einfahrten in Hochleistungsstrassen.
= SN 640138b Linienfihrung: Zusatzstreifen in Steigungen und Gefallen.

= SN 640261 Knoten: kreuzungsfreie Knoten, 1998.

=  Handbuch fiir die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS), FGSV, Kdéin, 2005.

Trassee / Kunstbauten

=  Verordnungen und Gesetze: Nationalstrassengesetz (NSG), Nationalstrassenverordnung (NSV).
=  ASTRA-Richtlinie, Bau der Nationalstrassen — Entwicklung der Projekte (Ausgabe 2001).

=  ASTRA-Richtlinie, Bereich Unterhaltstechnik und Oberbau, "Beriicksichtigung des Unterhalts bei der Pro-
jektierung und beim Bau der Nationalstrassen" - Planung und Durchfiihrung des Unterhalts, Ausgabe
18.10.2002.

=  ASTRA-Richtlinie, Bereich Kunstbauten, Projektierung und Ausfiihrung von Kunstbauten der Nationalstras-
sen, Ausgabe 1999.

=  ASTRA-Richtlinie, Bereich Kunstbauten, Uberwachung und Unterhalt der Kunstbauten der Nationalstras-
sen, Ausgabe 1998.

=  ASTRA-Richtlinien fur konstruktive Einzelheiten von Briicken.

= VSS Norm, 640 028, Projektbearbeitung Vorprojekt (Ausgabe 2001).

= VSS Norm, 640 033, Projektdarstellung, Grundlagen und Anforderungen (Ausgabe 2001).

=  VSS-Norm 640 039-1; "Strassenprojektierung, unterhaltsfreundliche Gestaltung von Strassenanlagen".
= Alle weiteren ASTRA Richtlinien und Weisungen.

=  Alle weiteren einschlagigen SIA- und VSS Normen.

= Die aktuellen Versionen aller ASTRA-Dokumente sind im Internet unter folgendem Link zu finden:
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/index.htmi?lang=de

Larmschutz / Akustik

Seit Inkrafttreten der NFA ist das ASTRA fiir den Larmschutz an Nationalstrassen zustandig. Bei der Larm-
schutzplanung sind die Anforderungen folgender Gesetze, Richtlinien, Weisungen und Standards zu erfillen:
=  Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 07.10.1983.

=  La&rmschutz-Verordnung (LSV) vom 15.12.1986.

=  Bundesgesetz lber die Nationalstrassen (NSG) vom 08.03.1960.

=  Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 07.11.2007.

= Leitfaden Strassenldrm, Vollzugshilfe fiir die Sanierung, Publikation BAFU / ASTRA UV-0637, Ausgabe
2006 (ASTRA Richtlinie, Bestandteil der geltenden Standards im Nationalstrassenbau).

=  Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhaltnismassigkeit von Larmschutzmassnahmen, Optimierung der Inte-
ressenabwagung. Publikation BAFU UV-0609, Ausgabe 2006.

=  Weisung des GS UVEK vom 01.01.2011 "Larmschutz an Nationalstrassen — Schallschutzmassnahmen an
Gebauden", ASTRA 78001, Ausgabe vom 01.01.2011 V1.00.

=  Richtlinie des ASTRA vom 01.01.2011 "Larmschutz an Nationalstrassen — Realisierung von Schallschutz-
massnahmen am Gebaude", ASTRA 18004, Ausgabe 2011 V1.02.

- Fachhandbuch Trasse/Umwelt ASTRA
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Trassee / Kunstbauten

In den Fachgebieten Trassee und Kunstbauten weicht das vorliegende Ausfiihrungsprojekt in folgenden
Sachverhalten vom genehmigten Generellen Projekt ab:

Gegenstand

Anderung gegeniiber GP

Begrindung

Anschlisse Wangen a.
A. und Niederbipp

Separate Rad- und Gehwege flr den
Langsamverkehr

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und
in Absprache mit dem Kanton Bern werden fir
den Langsamverkehr abgetrennte
Verkehrswege mit entsprechenden
Querungshilfen realisiert.

Anschluss Oensingen

Standort Ersatzneubau UEF Zubringer Oensingen,
Anbindung und Rampengeometrie, Verschiebung
des Anschlusses in Richtung Osten

Durch den Ersatzneubau der
Nationalstrassenuberfiihrung neben dem
Bestand kann auf eine bauzeitliche Hilfsbriicke
verzichtet werden. Die Anschlussgeometrie der
Ein-/Ausfahrtsrampen ist hierfiir anzupassen.

Anschluss Oensingen
Jurastrasse

Erweiterung von drei auf vier Fahrstreifen auf
Kantonsstrasse, Erweiterung Ausfahrtsrampe von 2
auf 3 Fahrstreifen, Aufhebung
Langsamverkehrsstreifen Seite Siid

Infolge des gleichzeitig erarbeiteten
Kantonsprojektes «VEBO-Knoten» wird die
gesamte Anschlussgeometrie auf ein
zukiinftiges Verkehrsregime auf der
Jurastrasse angepasst.

Anschluss Egerkingen

Gesamtes Verkehrsregime und Knotengeometrie

Mit der kompletten Umgestaltung des
Anschlussbereiches in Egerkingen wird die
verkehrliche Situation grossraumig optimiert.
Die nun auf Stufe Ausfiihrungsprojekt
umgesetzte Strassengeometrie basiert auf dem
Konzept, das der Kanton Solothurn ausarbeiten
liess.

Verzweigung
Harkingen, Rampe BS-
BE

Rampe unter Briickenhauptfeld gefiihrt und nicht
unter Randfeld zwischen Pfeiler und Widerlager

Zur Unterbindung ibermassiger
Landbeanspruchung wird die Geometrie wo
moglich weitestgehend auf den Bestand
angepasst.

Verzweigung
Harkingen, Rampe BE-

Bauwerksbreite neues Uberwerfungsbauwerk

Zur Gewahrleistung der klnftigen UPlaNS Falle
muss die Rampengeometrie von 7.5 m auf 9.6

Egerkingen m verbreitert werden.

Hochwasserschutz = Verzicht auf Hochwasserschutzmauern entlang der | = Hochwasserschutz Diinnern wird in separatem
Diinnern (km 43.900 bis km 44.600 und km 47.200 Projekt durch den Kanton Solothurn erarbeitet
bis km 48.800). und realisiert.

= Verzicht auf Hochwasserentlastungsbauwerk (km = Die zu erwartenden Wasserspiegel sind
44.500). gegeniiber dem GP hoéher.
= Verlangerung Hochwasserschutzmauer entlang
Bipperkanal um ca. 370 m.
Normalprofil = Normalprofil mit variabler Bankettbreite = Zur Minimierung des Landerwerbs wird die
Bankettbreite wo moglich auf 1 m reduziert.
Dies bedingt auf ebener Strecke die Verlegung
von BSA-Schachten in den Pannenstreifen.
Lage der = Die Hauptsammelleitung wird im Pannenstreifen = Konflikte mit dem BSA — Rohrblock und

Entwéasserungsleitung
im Normalprofil

anstatt im Bankett gefiihrt.

Je eine Hauptsammelleitung zwischen km 42.690
bis km 51.900 jeweils im Randbereich der
Fahrbahnen in beiden Richtungen der NO1.

insbesondere den Schachten flihrten zu einer
Neuanordnung der Hauptsammelleitung.

Aufgrund der langen Einzugsgebiete und den
geringen Langsgefalle werden zur Reduktion
der Kalibergréssen beidseitig Sammelleitungen
erforderlich

SABA Schachen

Standort SABA Schachen

Aufgrund des geplanten Asylzentrums kann die
SABA am urspriinglichen Standort (km 33.2)
nicht realisiert werden.

In Absprache mit dem Kanton Solothurn kommt
die SABA nun in unmittelbarer Nahe zur
Justizvollzugsanstalt (JVA) zu liegen (km 32.9).

SABA Oensingen

SABA Oensingen neu

Wegfall von System ,Mulde-Rigole” im Bereich
Anschluss Oensingen

Minimierung SABA Harkingen
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Gegenstand

Anderung gegeniiber GP

Begriindung

SABA Egerkingen

SABA Egerkingen neu

Ersatz fur SABA Lengacker

Erweiterung Betrachtungsperimeter,
Entwésserung Uber Projektperimeter hinaus
(Belchenrampe)

SABA Harkingen

Umbau SABA Harkingen: Anpassung
Behandlungsverfahren und Dimensionen

Einhaltung der zulassigen
Behandlungsverfahren gem. SABA-Richtlinie
Neue Verkehrsflihrung beeintrachtigt
bestehendes Versickerungsbecken.

Rohrblock BSA /
Fibrelac

Trasseflhrung Fibrelac ausserhalb / separat vom
BSA Rohrblock

Die Anforderungen des Werkeigentimers
bedingen einen durchgehenden Betrieb Gber
den gesamten Streckenbschnitt. Eine
vorgangige Realisierung des neuen Trasses
ausserhalb der nachfolgenden Eingriffe bietet
den geforderten Schutz der Leitungsfiihrung.

WTK SO9

Die Nutzbreite der Wildtiertiberfihrung wurde von
50 m auf 60 m erhoht. Gleichzeitig konnten durch
das Eliminieren der Mittelabstutzung, Normalprofil
und Gesamtabmessungen der Konstruktion
reduziert werden.

Beruicksichtigung Kommentar ProNatura und
BAFU zu GP zur Erhéhung der Nutzbreite.

Keine Verschwenkung auf NO1 im
Unterhaltsfall nétig.

Reduktion der Gesamtabmessungen.

WTK BE9/SO6

Die Nutzbreite der Wildtierunterfiihrung wurde von
15 m auf 30 m erhéht.

Berticksichtigung Stellungnahme ProNatura
und BAFU zu GP zur Erhéhung der Nutzbreite.

z37 = Vergrosserung fahrbare Breite von 8.0 m auf Mit der Briickenverbreiterung kénnen wie vom
11.30 m. Kanton Solothurn gewiinscht 2 Radstreifen
erstellt werden.
Z39 = Ersatz der Briicke tber den Russbach Mit dem Ersatz kénnen die Anforderungen

beziglich Hochwasserschutz und
Fischgangigkeit erflllt werden.

Neue Aarebriicke

Ergénzung neue Aarebriicke mit einem Steg

Der zusatzliche Steg verbindet die
Naherholungsgebiete nérdlich und sidlich der
Aare auf attraktive Weise.

Z52 = Vergrosserung fahrbare Breite von 6.0 m auf Berlicksichtigung Hinweis Kanton Solothurn
6.40 m. Erstellung mit normgerechter Breite,
Vermeidung Signal 1.07 (Engpass)
Z53 = Erstellung des neuen Bauwerks Ostlich des Optimierung der Knotengeometrie des
bestehenden Bauwerks statt an gleicher Stelle. Anschlusses Oensingen
Vermeidung einer teuren Hilfsbriicke
Z53B = Erstellung des neuen Bauwerks in gleicher Lage Mit der Verbreiterung lassen sich 4 Fahrstreifen
mit erhohter Breite von 2.0 m (18.90 m) gegentiber MIV und ein Gehweg (Seite Siid) einrichten.
dem GP (16.90 m) Der Radverkehr wird separat in anderer Lage
Uiber den Zubringer Balsthal/Oensingen gefiihrt.
Z54 = Erstellung des neuen Bauwerks westlich des Bauzeitliche Umleitung Verkehrsfiihrung ware
bestehenden Bauwerks statt an gleicher Stelle sehr aufwandig
= Vergrosserung fahrbare Breiten: Vermeidung einer teuren Hilfsbriicke
MIV: 2 x 3.65 statt 2 x 3.50 m Berlicksichtigung Kommentar Kanton Solothurn
LV:2x20statt2x1.70 m. wegen grossem LV-Aufkommen und
kreuzenden LKW
Z54A = Vergrosserung fahrbare Breite von 6.0 m auf Berticksichtigung Hinweis Kanton Solothurn auf
6.90 m. grosses Schwerverkehrsaufkommen
Erstellung mit normgerechter Breite,
Vermeidung Signal 1.07 (Engpass)
Z55B = Ersatzneubau mit beidseitigen Rampen Dank beidseitigen Rampen mit einem max.

Gefalle von 10% kann die
Personentiiberfiihrung neu von Radfahrenden
und beschrankt auch von Behinderten genutzt
werden.

Verzweigung
Harkingen,

Reduktion Anzahl Briickenfelder von 7 auf 6.
Ersatz der auf der Nordseite geplanten Stiitzmauer

Berucksichtigung Kommentar Fach-
unterstlitzung ASTRA Reduktion Anzahl
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Gegenstand

Anderung gegeniiber GP

Begriindung

Rampenbriicke BE-

durch Béschung.

Brickenfelder (Optimierung der Erstellungs-

Egerkingen Vergrésserung fahrbare Breite von 7.50 m auf und Unterhaltskosten).
9.60 m. Optimierung Gestaltung.
Anpassung lichte Breite an neue Normen.
Z60 Anpassung fahrbare Breiten: Berticksichtigung Kommentar Kanton Solothurn
MIV: 2 x 3.65 m statt 2 x 4.00 m wegen grossem LV-Aufkommen.
LV:1x2.0mund 1x2.50 m statt 1 x 2.0 m. Wichtige LV-Verbindung mit vielen Schiilern.
Larmschutzwéande Lange LSW Oensingen wurde um 305 m Die Anpassungen der Larmschutzwande

verlangert.

= Lange LSW Oberbuchsiten wurde um 177 m
verlangert und max. 6 m hoch.

= Lange LSW Niederbuchsiten wurde um 220 m
verlangert.

= Lange LSW Pfaffenacher wurde um rund 400 m
verlangert.

erfolgten aufgrund neuer Vorgaben des
Akustikers.

Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)
Es wurden keine wesentlichen Anderungen gegeniiber dem Generellen Projekt vorgenommen.

Die Hochspannungsleitungen aller Netzebenen, welche mit dem Generellen Projekt nicht genehmigt wurden,
hat man im vorliegenden Ausfiihrungsprojekt entsprechend prazisiert.

Larmschutz / Akustik

Der Bau des NO1 6-Streifen-Ausbaus zwischen den Verzweigungen Luterbach und Harkingen wird nicht wie im
Generellen Projekt angenommen als Sanierung gemass Art. 13 Larmschutz-Verordnung (LSV), sondern als
wesentliche Anderung einer ortsfesten Anlage gemass LSV Art. 8 beurteilt. Durch die Erweiterung von 4 auf
6 Fahrstreifen werden mit dem im Projekt vorgesehenen Massnahmen zwar keine wahrnehmbare starkere
Larmimmissionen erzeugt. Der Ausbau von 4 auf 6 Fahrstreifen mit der einhergehenden Kapazitatserweiterung
ist gemass bundesgerichtlicher Rechtssprechung jedoch unabhangig der Larmveranderung auch larmrechtlich
als wesentliche Anderung zu betrachten.

Mit Massnahmen an der Quelle (Belagssanierung mit einem ldrmmindernden Belag) und durch Versatz der
bestehenden Larmschutzwande sowie Erhdhung, Erweiterung und dem Neubau der Larmschutzhindernisse
kénnen die Anforderungen der Larmschutz-Verordnung weitgehend erfillt werden. Kénnen die IGW nicht
eingehalten werden, gewahrt die Vollzugsbehdrde Erleichterungen, sofern die Massnahmen zur Einhaltung der
Grenzwerte als unverhaltnismassig erachtet werden. Kdnnen mit den getroffenen Massnahmen die
Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht eingehalten werden, sind die Fenster der betroffenen larmempfindlichen
Raume nach den Vorschriften von Anhang 1 der LSV gegen Schall zu dammen (LSV Art. 10).

Landschaftspflegerisches Begleitprojekt (LBP) / Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)

Gegenlber dem Generellen Projekt entfiel der Ritibach als AEM, da die Massnahme in einen Bereich mit
geringen baulichen Massnahmen zu liegen kommt und andere Bachoéffnungen aufgenommen wurden
(Russbach, Dunnern AS-Egerkingen). Die Renaturierung des Russbaches als Ausgleichsmassnahme und der
Russbachdurchlass als fischgédngiges Bauwerk wurden neu im Projekt aufgenommen. Im weiteren wurde die
Offnung der Diinnern auf einer Lénge von ca. 210 m im Bereich des Anschlusses Egerkingen ins Projekt
integriert. Dies gilt auch fir die Schutz- und Vernetzungsmassnahmen fiir die Reptilien.

Die Masse der Wildtierunterfilhrung (WTU) und der Wildtieriiberfiihrung (WTU) wurden aufgrund vertiefter
Studien, neuer Forschungsergebnisse und einer Kosten-Nutzen-Analyse wie folgt festgelegt:

= Wildtierunterfihrung (WTU) neu mit einer nutzbaren Breite von 30 m (im GP 15 m).
= Die Wildtieriiberfiihrung (WTU) mit einer nutzbaren Breite von 60 m (im GP 50 m).
=  Beider Unterflhrung Z51 wurden neu Vernetzungsstrukturen fir Kleinsduger ausgebildet.

Ansonsten wurden die Massnahmen aus dem Generellen Projekt weiterverfolgt und detaillierter ausgearbeitet.
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Technischer Bericht

Verkehr

Die Verkehrsprognosen wurden im Generellen Projekt mit dem Gesamtverkehrsmodell des Kantons Bern (GVM
BE) bestimmt. Im Ausflhrungsprojekt stitzen die Belastungen auf dem aktuelleren Gesamtverkehrsmodell des
Kantons Solothurn (GVM SO) ab. Dieses ist im Projektperimeter genauer kalibriert. Zudem sind sowohl die
geplanten Entwicklungsschwerpunkte als auch der durch den NO1 6-Streifen-Ausbau induzierte Neuverkehr
beriicksichtigt. Die resultierenden Verkehrsverlagerungen sind in den Belastungsprognosen miteinbezogen.

Die Verkehrsprognosen wurden auch mit den neuen Perspektiven des Schweizerischen Personen- und
Guterverkehrs bis 2040 abgeglichen. Da diese wegen abgeschwachter Zuwachsraten fir 2040 zu etwas
tieferen Belastungen kommen, als in den Prognosen fir den Zustand ,Kapazitatsgrenze“ berechnet, missen
letztere nicht angepasst werden. Mit den etwas héheren Prognosewerten befindet man sich auf der ,sicheren
Seite“.

Beim Anschluss Egerkingen war im Generellen Projekt eine Regelung mit Lichtsignalanlagen vorgesehen.
Stattdessen wird neu im Ausfihrungsprojekt die Variante Entflechtung vorgezogen, welche aus einem System
von mehreren Kreiseln und einer Verbindungsspange zwischen Oltner- und Gaustrasse besteht. Die Variante
Entflechtung ermdglicht einen flissigen Verkehrsablauf im Anschlussbereich und gleichzeitig eine Entlastung
des Gemeindegebiets Egerkingen. In Oensingen soll neu der Durchgangsverkehr von der heutigen
Ortsdurchfahrt auf die sidliche Entlastungsstrasse verlagert werden. Er fahrt somit Gber den VEBO-Knoten
(Anschluss Oensingen / Jurastrasse). Zudem wird seitens Gemeinde Oensingen ein Ausbau des VEBO-
Knotens zu einem Vollanschluss an den Nationalstrassenzubringer gewiinscht. Wegen den resultierenden
Verkehrsverlagerungen und Mehrbelastungen beim VEBO-Knoten ist die im Generellen Projekt geplante
Knotengestaltung mit Lichtsignalanlage nicht mehr geniigend leistungsfahig. Die neue Knotenvariante des
Ausfuhrungsprojektes sieht ebenfalls eine LSA-Steuerung, jedoch mit zusatzlichen Abbiegestreifen vor, welche
eine grossere Kapazitat ermoglichen.
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