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1  Einleitung

11

1.2

1.3

2.2

Die Nutzungsvereinbarung ist ein wichtiges Dokument fir die Zusammenarbeit von Bauherr und Planer.
Die Nutzungsvereinbarung zeigt die vereinbarte Nutzung der verschiedenen Bauteile auf. Sie enthélt die
Anforderungen an das Bauwerk. Das Dokument ist zudem ein Pflichtenheft fir den Bauherrn und
beschreibt die Verantwortlichkeiten beziglich Kontrolle und Unterhalt. So kann die geplante
Nutzungsdauer erreicht werden.

Die Nutzungsvereinbarung gehort wahrend der ganzen Lebensdauer des Bauwerks zu den
Bauwerksakten!

Gultigkeit und Abgrenzung

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung betrifft den Neubau der Fahrleitungsmastfundamente bei der
Totalsanierung des Bahnhofs Lattrigen.

Projektbeschrieb

Der Bahnhof Lattrigen an der Linie Biel — Ins (Linie T) der Aare Seeland mobil AG (asm) ist bezuglich des
bestehenden und zukiinftigen Verkehrsaufkommens von grosser Wichtigkeit.

Die Ausgestaltung der bestehenden Perronanlage vermag den heutigen kundendienstlichen
Bedurfnissen nicht mehr zu gentigen. Ebenso wenig genlgen die Anforderungen punkto Sicherheit der
Fahrgéste.

Die Neugestaltung des Bahnhofs beinhaltet auch den Gleisausbau inkl. neuen Fahrleitungsmasten. Es
werden insgesamt 24 neue Fahrleitungsmasten erstellt (67 bis 71, 1 bis 16 und 1 bis 3 Richtung
Mdrigen). Die Maste 67N bis 71N und 1N, 7N bis 16N sowie 1N bis 3N (Richtung Md&rigen) befinden sich
auf der Westseite der Geleise, die Maste 2N bis 6N im Bereich Bahnhof zwischen den beiden Gleisen.
Die Maste 4N, 5N und 6N werden mit einer Stiitze des Perrondaches verbunden.

Baugrund

Als Basis fur unsere Betrachtungen und Bemessungen dient der Bericht Baugrundverhéltnisse Bericht
Nr. 318167 von Wanner AG [13].

Allgemeine Ziele fur die Nutzung
Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer beschreibt die Zeitspanne, wahrend der die neu geplanten Bauteile der hier
definierten Nutzung genigen sollen. Durch regelméssige Unterhalts- und Sanierungsarbeiten kann die
Nutzungsdauer erhoht werden. Richtwerte gemass SIA 260.2.3.2

e Mastfundamente 100 Jahre

Nutzlasten

Die Schnittkrafte fir Mast Nr. 8N gelten fur alle Maste. Die Maste 70N und 71N werden in die Stitzmauer
integriert. Die Maste 4N, 5N und 6N wurden speziell berechnet, da diese auf dem Perrondach montiert
werden. Folgende Schnittkrafte gem. [14] sind fiir die Berechnung massgebend:

ASM - Bahnhof Lattrigen, Maste 70N /4N / 5N / 8N

Fundamentlasten (Stand 27.02.2019 / SSR)

Lasten in kN und kNm --> effektive Lasten (exkl. Sicherheitsfaktoren)!

Vorzeichenregel Lasten  vertikal + entlastend, abhebend
z, vert - belastend
horizontal, quer + QP: = rechts (Blickrichtung Kilometrierung)
X, qu - QP: <-- links (Blickrichtung Kilometrierung)
horizontal, lings + mit km
y, la - gegen km
km Mast-Nr. Mast Joch Hx,qu My, qu Hy,la Mz ia Vz Hank y,1a Vank,z
KN KNm kN KNm KN KN kN
4 4.981 8N HEB260 - 11.50m - standig -4 -58 - - -18
F5(2) standig +W_qu -11/+3 | -100/-16 - - -18
x~+0.35m standig + W_Ia -4 -58 7 +44 -18
Achtung: Mastspitzverformung = 1% (standig ~0.8%, mit Wind qu ~1.1%)1
Tabelle 1: Lasten gem. Angabe Furrer + Frey vom 27.02.2019
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2.3 Einwirkungen / Auflasten

Einwirkung Beschrieb Last [char. Werte]
Eigenlasten Beton Fundamente 25 kN/m?
Wasserdruck Kein Wasser in 8m langem Piezometer | - kKN/m?
festgestellt, Grundwasser liegt tiefer (gem.
Bericht von Wanner AG)
Eigenlasten Bahnschotter / Hinterfiillung 21 kN/m3
Eigenlasten Boden Schicht C 19 kN/m?3
Eigenlasten Boden Schicht D 20 kN/m?3
Tabelle 2: Einwirkungen, Auflasten

2.4 Bodenkennwerte

Gem. Bericht von Wanner AG [13] wird mit folgenden Baugrundwerten gerechnet:

Abk. Bezeichnung Raumge- Reibungs- Kohasion Zusammendriickungs-
wicht winkel modul
Yk ¢ Sk ME1 « ME2 «
[kN/m?] [] [kN/m?] [MN/m2] [MN/m2]
A | Oberbau 19.0-20.5 31-40 0 15-30 25-60
B | Unterbau 19.5-200 30-35 0 10-25 20-60
C | Deckschicht 19.0-20.0 26-30 0-3 5-15 8-20
D |Kiesablagerung 19.5-20.5 31-35 0 20-40 20 - >60

Tabelle 3: Bodenkennwerte

Die Mastfundamente befinden sich grdsstenteils im Bereich C Deckschicht.

3  Umfeld und Drittanforderungen

e Der Eisenbahnbetrieb muss wahrend der Bauarbeiten aufrechterhalten bleiben (Nachtarbeit
notwendig).

4 Bedirfnisse des Betriebs und des Unterhalts

Die Fahrleitungsmastfundamente sollen mdglichst dauerhaft und funktionstiichtig sein.

Dies bedingt:
Anforderung Massnahme Verantwortlich
Dauerhaftigkeit Armierungsiberdeckung nach Ingenieur, Architekt, Unternehmer

Norm SIA 262

Gute Qualitat der Bauausfihrung

Sorgfaltige Bauausfiihrung,
Baukontrollen

Unternehmer, Bauleitung,
Fachbauleitung im Nachgang

Erreichen der geplanten
Lebensdauer

Unterhalt
Erstellen eines Unterhaltsplans

Bauherr, Ingenieur

Tabelle 4:
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5.2

5.3

54

6.2

Besondere Vorgaben der Bauherrschaft
Robuste Bauweise

Die asm legt grossen Wert auf robuste und langlebige Bauwerke, welche mdéglichst wenig Unterhalt
bendtigen. Dies ist bei der System- und Materialwahl zu beriicksichtigen bzw. bertcksichtigt.

Rissbildung

Beziglich Rissbildung gelten die Anforderungen gemass SIA 262, Art. 4.4.2.
Fur das vorliegende Projekt wurden folgende Anforderungen definiert:

Anforderungen Risse geméss SIA 262 Bauwerk

Hohe Anforderungen

Erhdhte Anforderungen

Normale Anforderungen Mastfundamente

Tabelle 5: Anforderungen Risse
Normale Anforderungen: D.h. theoretische Rissbreiten bis ca. 0.7 mm sind mdaglich.

Die Herleitung der Rissbreiten ist der SIA-Dokumentation D 0182, Kapitel 10.3, sowie der
Betonbaukorrigenda C1 zur Norm SIA 262:2013 entnommen. Gemass Kapitel 10.6 kdnnen unter
normalen Bedingungen infolge Streuung vereinzelt £ 70 % grossere Rissbreiten auftreten. Weiter sind im
Falle von unglnstigen Einflissen wie ungentgende Verdichtung, Verlegeungenauigkeiten oder
ungentgende Nachbehandlung noch gréssere Rissbreiten méglich.

Bautoleranzen
Es gelten die Vorgaben der SIA-Normen und VSS.

Schalung
Schalungstypen nach SIA 118/262 Anhang C

Typ1l  Normale Betonoberflache (nicht sichtbare Bauteile)
Typ2  Betonoberflache mit einheitlicher Struktur

Typ3  Sichtbetonoberflache mit Brettstruktur

Typ4  Sichtbetonoberflache mit Tafelstruktur

LOOX

Einheitliche Oberflachenstruktur ohne Uberzéhne, Grate und pordse Stellen

Durch Lufteinschlisse verursachte Poren (Lunkern) in massiger Anzahl sind zuldssig
Mdglichst gleichméssige Farbtonung

Tafelgrosse konstant, Tafelgrosse nicht vorgeschrieben, Tafelrichtung einheitlich und
parallel zur grésseren Abmessung der Schalungsoberflache

Schutzziele und Sonderrisiken
Naturgefahren

Im Projektperimeter sind keine Eintrage in der Naturgefahrenkarte vorhanden. Das minime Risiko wird
von Seiten der Bauherrin akzeptiert.

Erdbeben

Der Nachweis der Tragsicherheit ist gemdass den giltigen SIA- Normen zu fuhren. Die
Bemessungssituation Erdbeben darf fir Stitzbauwerke vernachléassigt werden, wenn die Bedingung
gemass SIA 267 7.2.1 erflllt ist.
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6.3 Brand
Es sind keine technischen, baulichen oder organisatorischen Massnahmen fir den Brandschutz
vorgesehen.

6.4 Akzeptierte Risiken

Die folgenden Einwirkungen werden vom Bauherrn akzeptiert.

e Brand

e Explosion

e  Mutwillige Zerstdrung

e Sabotage und kriegsbedingte Einwirkungen

¢ Anprall von Strassenfahrzeugen auf Mastfundamente

7  Konzept Tragkonstruktion, Materialien und Abmessungen

Bauteil Klassifikation Bauteilstarke Schalungstyp, Bemerkungen
Profile Beschichtung
Fundament
axb=1.1mx 1.1m,
NPK G Beton h =2.3m, AAR bestandig gem.
Mastfundamente C 30/37 1
Fundamentkopf SIA Merkblatt 2042
XC4, XD3, XF4 _
axb =0.6m x 0.6m,
h=0.6m
Tabelle 6: Materialien und Abmessungen
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8.2

8.3

8.4

Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Ausfiihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung in der zum

[1] AB-EBV

Vertragsabschluss giiltigen Fassung
[2] EBG Eisenbahngesetz
[3] Kantonale Richtlinien und Weisungen
Normen
[4] SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
[5] SIA 261 (2014) Einwirkungen auf Tragwerke
[6] SIA 261/1 (2003) Erganzende Festlegungen
[7] SIA 262 (2013) Betonbau
[8] SIA 262/1 (2019) Erganzende Festlegungen
[9] SIA 267 (2013) Geotechnik

[10] SIA 267/1 (2013)

Erganzende Festlegungen

Reglemente, Weisungen und Merkblatter

[11] RTE Regelungen

Projektspezifische Grundlagen

[12] Dossier Vernehmlassung Auflageprojekt 2020
- Plan Situation 1:500, Nr. 05.1, Beilage Nr. 05.1 von EBB, vom Entwurf 27.05.2020
- Plan Querprofile Blatt 1, 1:100, Nr. 08.1, Beilage Nr. 08.1, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020
- Plan Querprofile Blatt 2, 1:100, Nr. 08.2, Beilage Nr. 08.2, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020
- Plan Normalprofile, 1:50, Nr. 09, Beilage Nr. 09, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020

[13] Baugrunduntersuchung, Bericht Nr. 318167-4, Wanner AG, 12.02.2020

[14] Fundamentlasten, Furrer + Frey, 27.02.2019

Unterschriften

Bauherrschaft

Aare Seeland mobil AG

Grubenstrasse 12
4900 Langenthal

Ingenieur

Schmid & Pletscher AG

Ingenieure ETH/SIA/USIC
Hauptstrasse 66
2560 Nidau
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