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1 Einleitung 

Die Stützmauer wurden mit dem Programm Larix / Version 1.59.0 berechnet.  

2 Einwirkungen 

• Die Einwirkungen sind in der Projektbasis detailliert beschrieben. 

• Eigengewicht Stützmauer: wird durch Berechnungsprogramm automatisch generiert 

• Aktiver Erddruck Bergseits: wird durch Berechnungsprogramm automatisch generiert 

• Passiver Erddruck Talseits: Auf der Talseite der Stützmauer wird kein stützender, passiver 
Erddruck in die Berechnung eingeführt. 

• Verkehrslast Strasse gem. Projektbasis 

• Verkehrslast Bahn gem. Projektbasis 

• Fahrleiungsmastkräfte gem. Projektbasis 

• Die maximale Einwirkung aus Anprall der Strasse ergibt sich aus dem plastischen Widerstand 
der Leitplanke für IPE 100. 

2.1 Stützmauer im Bereich Fahrleitungsmaste 

2.1.1 Stützmauer Bauzustand Bahn (bei Fahrleitungsmaste) 

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Strassenlast, Mastlast 

• keine Bahnlast, kein Bahnunterbau 
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2.1.2 Stützmauer Bauzustand Strasse (bei Fahrleitungsmaste) 

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Keine Strassenlast, keine Strassenfundation 

• Bahnlast 
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2.1.3 Stützmauer Endzustand (bei Fahrleitungsmaste) 

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Massgebender Lastfall: Strassenlast, Anprall, Mastkräfte, keine Bahnlast 
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2.2 Stützmauer  

2.2.1 Stützmauer Bauzustand Bahn  

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Strassenlast, Mastlast 

• keine Bahnlast, kein Bahnunterbau 
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2.2.2 Stützmauer Bauzustand Strasse  

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Keine Strassenlast, keine Strassenfundation 

• Bahnlast 
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2.2.3 Stützmauer Endzustand 

• Einwirkungen gem. Projektbasis 

• Massgebender Lastfall: Strassenlast, Anprall, keine Bahnlast 
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3 Statik 

3.1 Stützmauer im Bereich Fahrleitungsmaste 

3.1.1 Stützmauer Bauzustand Bahn (bei Fahrleitungsmaste) 
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
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Grenzwerte 
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3.1.2 Stützmauer Bauzustand Strasse (bei Fahrleitungsmaste) 
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
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Grenzwerte 
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3.1.3 Stützmauer Endzustand (bei Fahrleitungsmaste) 
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
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Bewehrungsnachweis aus Tragsicherheit 
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Bewehrungsschema 
 

 

Beton Fundament 
NPK B 
C = 35mm 

Beton Wand 
NPK G 
C = 40mm 
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Grenzwerte 
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Bodenpressung 
 

 
 

 
Gemäss Baugrunduntersuchung [13] ist die Stützmauer in der Schicht D fundiert. 
Die zulässige Bodenpressung beträgt gem. Geologe 180 – 250 kN/m2 somit haben wir: 
 
σEd = 134 kN/m2 < 180 kN/m2 = σRd 
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3.2 Stützmauer  

3.2.1 Stützmauer Bauzustand Bahn 
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
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Grenzwerte 
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3.2.2 Stützmauer Bauzustand Strasse  
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
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Grenzwerte 
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3.2.3 Stützmauer Endzustand  
Abmessungen 
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Sicherheit gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch 
 

 
 
 
 



Totalsanierung Bahnhof Lattrigen, km 4.675 - km 5.150 
Auflageprojekt 2020, Statik Stützmauer Usine 
 

 

  Seite 39  
 

Minimalarmierung 
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Bewehrungsnachweis aus Tragsicherheit 
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Bewehrungsschema 

Beton Wand 
NPK G 
C = 40mm 

Beton Wand 
NPK G 
C = 40mm 

Beton Fundament 
NPK B 
C = 35mm 
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Grenzwerte 
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Bodenpressung 

 
 

 
 
 
Gemäss Baugrunduntersuchung [13] ist die Stützmauer in der Schicht D fundiert. 
Die zulässige Bodenpressung beträgt gem. Geologe 180 – 250 kN/m2 somit haben wir: 
 
σEd = 125 kN/m2 < 180 kN/m2 = σRd 
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4 Grundlagen 

4.1 Gesetzliche Grundlagen 

[1] AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung in der zum  
    Vertragsabschluss gültigen Fassung 
[2] EBG  Eisenbahngesetz 
[3] Kantonale Richtlinien und Weisungen 
 

4.2 Normen 

[4] SIA 260 (2013)  Grundlagen der Projektierung von Tragwerken 

[5] SIA 261 (2014)  Einwirkungen auf Tragwerke 

[6] SIA 261/1 (2003) Ergänzende Festlegungen 

[7] SIA 262 (2013)  Betonbau 

[8] SIA 262/1 (2019) Ergänzende Festlegungen 

[9] SIA 267 (2013)  Geotechnik 

[10] SIA 267/1 (2013) Ergänzende Festlegungen 

 

4.3 Reglemente, Weisungen und Merkblätter 

[11] RTE Regelungen 

 

4.4 Projektspezifische Grundlagen 

[12] Dossier Vernehmlassung Auflageprojekt 2020 
  - Plan Situation 1:200, Nr. 05.2, Beilage Nr. 05.2 von EBB, vom Entwurf 11.05.2020 
  - Plan Situation 1:200, Nr. 05.3, Beilage Nr. 05.3 von EBB, vom Entwurf 27.05.2020 
  - Plan Querprofile Blatt 1, 1:100, Nr. 08.1, Beilage Nr. 08.1, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020 
  - Plan Querprofile Blatt 2, 1:100, Nr. 08.2, Beilage Nr. 08.2, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020 
  - Plan Normalprofile, 1:50, Nr. 09, Beilage Nr. 09, von EBB, vom Entwurf 11.05.2020 
[13] Baugrunduntersuchung, Bericht Nr. 318167-4 von Wanner AG vom 12.02.2020. 
[14] Schreiben BAV vom 21.04.2017 
[15] Fundamentlasten, Furrer + Frey, 27.02.2019 
[16] Nutzungsvereinbarung 
[17] Projektbasis 

5 Unterschriften 

 
Bauherrschaft 

 
Aare Seeland mobil AG 
Grubenstrasse 12 
4900 Langenthal 
 

 
Langenthal, 16. Juli 2020 
Ort, Datum  

 
Unterschrift  

 
 
Ingenieur 

 
 
Schmid & Pletscher AG 
Ingenieure ETH/SIA/USIC 
Hauptstrasse 66 
2560 Nidau 
 
 

 
 
Nidau, 16. Juli 2020 
Ort, Datum  

 
Unterschrift  

 


