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1 Ausgangslage
1.1 Lage des Projekts
Der Bahnhof Lattrigen befindet sich in der Seelander Gemeinde Sutz-Lattrigen,
welche 0stlich des Bielersees liegt. Der Projektperimeter der baulichen Mass-
nahmen an Gleis- und Publikumsanlagen erstreckt sich zwischen den Bahnki-
lometern km 4.675 bis km 5.150, diejenigen der Sicherungs- und Fahrleitungs-
anlage zwischen den Bahnkilometern km 2.790 bis km 5.558.
sy P ' Z e
5 e b S
N
¢
Abbildung 1: Ausschnitt Karte 1:25'000 (ohne Massstab), Standort Bahnhof Lattrigen
1.2 Betriebliche und kundendienstliche Bedeutung

Der Bahnhof Lattrigen an der Linie Biel-Tauffelen-Ins (Linie T) der Aare Seeland
mobil AG (asm) ist beziiglich des bestehenden und zukiinftigen Verkehrsauf-
kommens von grosser Wichtigkeit.

Der Bahnhof wird heute wie auch kinftig fir den Regelverkehr (Personenver-
kehr) genutzt. Er besteht aus einem praktisch geraden Durchfahrtsgleis (Gleis
2), welches parallel zur Kantonsstrasse verlauft, und einem tber die Ablenkung
der Ein- und Ausfahrtsweichen angebundenes Durchfahrtsgleis (Gleis 1). Zwi-
schen den beiden Gleisen liegt ein zu schmaler Zwischenperron, welches nur
Uber das Gleis 1 zuganglich ist. Die Ein- und Ausstiege in den Zug auf Gleis 1
erfolgen vom Hausperron aus, diejenigen in den Zug auf Gleis 2 Uber den
schmalen Zwischenperron. Zudem ist ein kurzes Abstellgleis vorhanden.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Im Bahnhofbereich verkehrt kein regelméssiger Guterverkehr (keine Rollsche-
mel oder Rollbécke). Ausnahme bilden zurzeit noch die Kiestransporte der
Firma Hurni, welche ihren Bahnbetrieb jedoch im Jahr 2021 vor dem Umbau
des Bahnhofs Lattrigen einstellen wird.

Kundendienstlich dient der Bahnhof sowohl den Pendlern, den Schiilern, aber
auch den Anwohnern, Ausfliglern und Touristen.

Projektziele

Allgemeine Angaben

- Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein Gesamtprojekt.

- Keine signifikante Anderung gemass Art.8b Abs.3 EBV.

- Zuordnung Strecke nach Art. 15a EBV: Nicht interoperable Strecke.
- Es sind keine Ausnahmebewilligungen notwendig.

Perronanlage / Bahnhofplatz

Die Ausgestaltung der bestehenden Perronanlage gentigt den heutigen kun-
dendienstlichen Bedirfnissen nicht mehr. Insbesondere die gesetzliche Vor-
gabe bezuglich der Gleichstellung von Menschen mit Gehbehinderungen wird
nicht erfullt. Ebenso wenig gentigen die Anforderungen hinsichtlich der Sicher-
heit der Fahrgaste.

Sowohl Zwischen- als auch Hausperron sind zu schmal und zu kurz, zudem ist
der schmale Zwischenperron nur tber das Gleis 1 zu erreichen.

Mit dem Umbau der Perronanlage kann das Platzangebot im Perron- und Zu-
gangsbereich deutlich verbessert und der Zugang zum Mittelperron behinder-
tengerecht ausgestaltet werden. Mit der Erhéhung der Perronanlage kann zu-
dem der niveaugleiche Ein- und Ausstieg sichergestellt werden. Zudem wird die
neue Perronanlage mit 90 m Lange erstellt, kompatibel mit der Ladnge des zu-
kunftigen Rollmaterials.

Konzept niveaugleicher Zugang (Rollstuhlzugang) Linie T

Auf der Linie T (Biel-Tauffelen-Ins) der asm ist infolge der engen raumlichen
Verhéltnisse eine generelle Erhéhung der Publikumsanlagen Uber die ganze
Perronlange auf P35 nicht bei allen Haltestellen mdglich. Durch die kleinen
Gleisradien wiirde die Spaltbreite zwischen Perron und Klapptritt als Folge der
Kurvenerweiterung des Zugprofiles zu gross.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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1.3.4

1.3.5

Deshalb werden die Haltepunkte an allen Haltestellen auf der Linie T (Biel-T&auf-
felen-Ins) fur die Zugskompositionen vor Ort so markiert, dass bei Doppeltrak-
tion immer die zweite Ture und bei Einfachtraktion immer die erste Ture ab Seite
Biel genau auf die auf dem Perron als Rollstuhlzugang markierten Stelle zu lie-
gen kommt (Bem: die Halteorte der Doppeltraktion und Einfachtraktion werden
dazu entsprechend versetzt markiert). Nur so kann der niveaugleiche Ein- und
Ausstieg von Personen im Rollstuhl Giber die Ganze Linie T erreicht werden.

Dementsprechend wurden die bereits ausgefihrten Perron- und Teilperroner-
hohungen so erstellt, dass bei Doppeltraktion mindestens der Bereich der zwei-
ten Ture und bei Einfachtraktion mindestens der Bereich der ersten Ture ab
Seite Biel auf P35 angehoben wurde. Somit wird sichergestellt, dass der ni-
veaugleiche Zugang (Rollstuhlzugang) auf der ganzen Linie immer am gleichen
Ort liegt. Eine Anderung der markierten Haltepunkte ist infolge der engen raum-
lichen Verhéltnisse und der Langen der Perronanlagen nicht moglich. Wo immer
moglich, d.h. bei grésseren Gleisradien resp. geraden Gleisen, wird nicht nur
die mit dem Rollstuhlsignet markierte Stelle, sondern (mdglichst) der gesamte
Perron auf P35 mit niveaugleichem Zugang fir alle Tiren gebaut.

Auf jedem Perron wird derjenige Ort mit einem Rollstuhlsignet am Boden mar-
kiert, an welchem der Ein- und Ausstieg auf allen Haltepunkten der ganzen Linie
niveaugleich gewahrleistet ist.

Ausgangslage niveaugleicher Zugang (Rollstuhlzugang)
Bahnhof Lattrigen

Beim Bahnhof Lattrigen kann die gesamte Perronanlage mit einer Lange von 2
mal 90 m (Gleis 1 / Gleis 2) mit einer Hohe P35 erstellt werden. Durch die ent-
sprechende Markierung der Haltepunkte kann die geforderte Spaltbreite (max.
75 mm horizontal, 50 mm vertikal) gemass Verordnung (EU) Nr. 1300/2014
(«TSI PRM») Abs. 2.3 zwischen Perron und Schiebetritt bei sdmtlichen Tiren
eingehalten werden. Der niveaugleiche Ein- und Ausstieg (Rollstuhlzugang)
wird somit an beiden Perronkanten und auf die gesamte Lange erreicht.

Das Rollstuhlsignet, welches den Ort markiert an welchem der Ein- und Aus-
stieg auf allen Haltepunkten der ganzen Linie niveaugleich gewahrleistet ist,
wird im Bereich des Ausgangs des Liftes am Boden markiert, siehe Situations-
pléane Beilagen 5.3 und 6.2.

Nutzbare Perronlange

Mit der Verlangerung der nutzbaren Perronlange auf 90 m, wird die Anlage auf
kunftige Zugkompositionen dimensioniert.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Wartekabine

Nordlich von Gleis 1 besteht heute eine Wartekabine fir die Bahnkunden. Diese
wird mit dem Umbau entfernt und durch ein Perrondach ersetzt.

Gleisinfrastruktur

Die heutige Infrastruktur mit zwei Durchfahrgleisen sowie einem Abstellgleis,
wird im Grundsatz beibehalten. Durch die Verlangerung und Verbreiterung des
Mittelperrons muss die Gleisgeometrie angepasst werden. Auf Gleis 2 wird
kinftig eine Geschwindigkeit von 60 km/h mdglich sein. Gleis 1 ist fur 40 km/h
ausgelegt.

Die heutige Schotterung besteht aus abgerundeten bis eckigen Steinen mit z.T.
viel Sand und wenig Silt. In einem Abschnitt wurde der Schotter im Jahr
2011/2012 ersetzt. Im restlichen Perimeter ist der Schotter uralt.

Der bestehende Oberbau besteht vorwiegend aus Holzschwellen.

Bahnstrom / Fahrleitung

Die Fahrleitungsanlage besteht heute aus seeseitig gestellten Fahrleitungs-
masten. Die Anlage soll im Rahmen des Projekts erneuert werden.

Sicherungsanlagen

Die Sicherungsanlagen werden geméass den massgebenden rechtlichen Grund-
lagen an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Blocksignale auf der Stre-
cke zwischen Nidau und Lattrigen werden umbezeichnet, mit Vorsignalen aus-
geristet und das Anschlussgleis Kieswerk wird zuriickgebaut. Alle Aussenan-
lagenelemente wie Signale, Zahlpunkte, Zwergsignale usw. werden an den
neuen Standorten aufgestellt. Im Bahnhof werden die Signale mit dem Zugbe-
einflussungssystem ZSI| 127 ausgeriistet.

Der Bahniibergang BUe 036 Sonnmattweg km 4.766 wird aufgehoben, die
Bahniibergange BUe 037 Schulstrasse km 4.686 und BUe 040 Werkhofweg km
5.075 werden mit Schranken ausgerustet.

Bei den Bahniuibergdngen BUe 031 Rest. Anker, BUe 032 Dorfstrasse, BUe 047
Unterdorfstrasse und BUe 052 Hohle Gasse werden die Einschaltpunkte auf-
grund des Umbaus des Bahnhofs Lattrigen angepasst.

Die Belange der Sicherungsanlagen sind im PGV-Dossier unter den Beilagen
31 bis 39 abgehandelt.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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1.3.10 Bahniuibergadnge / Unterquerung Lattrigenweg

Im Projektperimeter befinden sich drei Niveautibergange und eine Strassenun-
terfUhrung.

Bahnibergang Sonnmatt km 4.686

Der BUe Sonnmatt liegt im Anfangsbereich des Projektperimeters bei km 4.686.
Mit dem Umbau des Bahnhofs, wird der Bahniibergang aufgehoben.

Abbildung 2: BUe Sonnmatt km 4.686 [Google Street View]

Das Quartier Sonnmatt wird kinftig ausschliesslich Uber die Privatstrasse er-
schlossen. Der Parkplatz zum Geschéftshaus der Linoa Haus AG (Parzellen
Sutz-Lattrigen-Gbbl. Nrn. 182 und 344) wird ab der Schulstrasse und entlang
der Bahn erschlossen. Die Strasse dient ausschliesslich dem privaten Verkehr
der Linoa Haus AG und ist fur LKW nicht nutzbar (Minimalbreite 2.50 m).

Bahnibergang Schulstrasse km 4.766

Durch die geringe Anpassung der Gleisgeometrie muss der Bahniibergang bau-
lich angepasst werden. Gleichzeitig soll die Anlage mit Schranken gesichert
werden.

Die Sicherheit des bestehenden Fussgangerstreifens lber die Kantonsstrasse
wird seitens des kantonalen Tiefbauamtes Oberingenieurkreis lll (OIK IIl) als un-
genlgend betrachtet und muss saniert werden.

Dieser Knoten wurde und wird deshalb gemeinsam mit dem OIK Ill geplant und
ausgefuhrt.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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Abbildung 3: BUe Schulstrasse km 4.766 [Google Street View]

Das Projekt sieht vor, neben dem Strasseniibergang einen zusatzlichen Uber-
gang fur Fussganger zu erstellen. Dieser weist zwischen der Kantonsstrasse
und dem Bahntrasse einen Warteraum auf. Die in der Fortsetzung des Bahn-
Ubergangs liegende Querung der Kantonsstrasse wir kiinftig mittels LSA gesi-
chert.

Der Fahrbahnbereich zwischen den Schienen wird mittels Strail-Platten, die
restliche Fahrbahn mit Belag ausgefuhrt.

Bahnibergang Werkhofweg km 5.075

Im Bereich des Bahnibergangs Werkhofweg weist die Gleisgeometrie eine ge-
ringe Anderung auf. Daher wird der Bahniibergang, wie derjenige der Schul-
strasse, baulich angepasst und mittels Schrankenanlage gesichert.

Abbildung 4: BUE Werkhofweg km 5.075 [Google Street View]

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100



Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Technischer Bericht inkl. Sicherheitsbericht Publikumsanlage 12

Zusétzlich wird zwischen Kantonsstrasse und Bahntrasse ein Warteraum fir
Fussganger erstellt. Anders als beim Ubergang Schulstrasse wird die Querung
der Kantonsstrasse nicht gesichert.

Unterfihrung Lattrigenweg

Der Lattrigenweg unterquert heute die Bahn in einem Wellstahlrohr. Aufgrund
der Anpassung der Gleisgeometrie, muss die Unterfihrung verlangert werden.
Dies geschieht ebenfalls mittels Wellstahlrohr, welches an den Bestand ange-
schlossen wird.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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2 Zielsetzung
2.1 Unternehmerziele

2.2

Die Aare Seeland mobil AG will ihre bestehenden Infrastrukturanlagen auf die
aktuell geltende Gesetzgebung anpassen und gemass ihren Standards aus-
bauen. Vorgesehen ist die Erneuerung der gesamten Gleis- und Publikumsan-
lage sowie die Erhdéhung der Attraktivitat flr die Bahnkunden. Zentrales Ele-
ment dabei ist die Umsetzung der Anforderungen aus dem Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG).

Mit dem Projekt werden zudem zwei Bahnibergange durch Schrankenanlagen
gesichert sowie einer aufgehoben.

Zudem wird die Uberlagerung der Lichtraumprofile der Schiene und der Kan-
tonsstrasse mittels baulicher Massnahmen (Leitmauer Bereich km 4.766 bis km
5.075) verhindert und die Trennung Schiene-Strasse sichergestellt.

Das vorliegende Projekt ist etappierbar und aufwarts kompatibel zu den mittel
und langfristigen Ausbaupléanen der asm (Doppelspur Lattrigen - Mdrigen).

Beim vorliegenden Projekt «TS Bahnhof Lattrigen» handelt es sich um ein Ge-
samtprojekt, welches dem BAV zur Genehmigung eingereicht wird.

Die Umsetzung der Hauptarbeiten soll im Jahr 2022 stattfinden, der Projektab-
schluss ist im Jahr 2023 geplant.

Investitionsziele

Mit einem gezielten Einsatz von Investitionsmitteln sollen die bestehenden Inf-
rastrukturanlagen kontinuierlich erneuert und den Bedurfnissen angepasst wer-
den. Gleichzeitig werden die Investitionen darauf ausgerichtet, durch gezielte
Verbesserungen bestehende strukturelle Schwéchen und Mangel an den Anla-
gen zu eliminieren, dem Stand der Technik anzupassen sowie die Betriebssi-
cherheit und die Behindertengerechtigkeit zu verbessern.

Das Projekt ist aufwartskompatibel:

- einen doppelspurigen Streckenausbau (zusétzlicher Federweg fir Kreuzun-
gen auf offener Strecke) Lattrigen — Mdrigen
- Umsetzung Trennung Schiene-Strasse

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100



Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Technischer Bericht inkl. Sicherheitsbericht Publikumsanlage 14
3 Projekt
3.1 Projektbeschrieb

3.2

Das Projekt Totalsanierung Bahnhof Lattrigen bezweckt insbesondere die Um-
setzung des BehiG und die damit verbundenen Anpassungen der Publikums-
anlage an die neuen Standards der asm. Gleichzeitig soll die Sicherheit im Be-
reich des Perronzugangs sowie in Bereichen von Bahniibergadngen verbessert
werden.

Zusammengefasst sind die folgenden Massnahmen vorgesehen:

- Neubau der Perron- und Publikumsanlage (Mittelperron) mit behindertenge-
rechtem Zugang und taktil visuellen Markierungen.

- Anpassung Gleisgeometrie an die neue Abmessung des Mittelperrons

- Neubau Personenunterfihrung mit Treppen- und Rampen- resp. Liftzugang

- Neubau Unter- und Oberbau inklusive Gleisentwésserung

- Sanierung Knoten Schulstrasse mit Lichtsignal gesichertem Fussganger-
Ubergang

- Ausriustung BUe Schulstrasse und Werkhofweg mit Vollschranken

- Ersatzlose Aufhebung BUe Sonnmatt

- Erstellen von zwei zentralen Retentions- / Versickerungsanlagen zur Ent-
sorgung des Bahnwassers

- Neubau Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen

- Erstellen einer Haltekante fur allfalligen Bahnersatz im Bereich des Bahn-
hofvorplatzes

- Verlangerung Unterfihrung Lattrigenweg

- Trennmauer Schiene-Strasse zwischen Kantonsstrasse und Bahntrassee

Personenfrequenzen Bahnhof Lattrigen

Das Fahrgastaufkommen des durchschnittlichen Werktagesverkehres (DWV)
kann der nachfolgenden Tabelle enthommen werden. Die asm hat bewusst die
Nachfragedaten des DWV erhoben, weil diese hoher sind als der durchschnitt-
liche Tagesverkehr (DTV). Die nachfolgenden Personenfrequenzen wurden
beim Bahnhof Lattrigen in den vergangenen drei Jahren ermittelt. Dabei wird
zwischen Einsteigern (Ein) und Aussteigern (Aus) unterschieden. Die Zahlen
2030 wurden aufgrund der Basis 2012 mit einer Zunahme von 50% gemass
GVM Bern / STEP 2030 berechnet.
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3.3

3.4

3.4.1

Tabelle 1: Fahrgastzahlen Bahnhof Lattrigen

2017 2018 2019 2030

Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus

164 163 176 179 186 184 243 248

Die Spitzenbelastung ist bei der Kreuzung am Morgen um 07:00 Uhr, ermittelt
im 2019:

- Zug 7021 Ins — Biel = 16 Einsteiger und 2 Aussteiger
(Doppeltraktion mit 4 Taren)

- Zug 7022 Biel — Tauffelen = 8 Einsteiger und 3 Aussteiger
(derzeit Einfachtraktion mit 2 Turen, ab Fahrplan 2021 ebenfalls Dop-
peltraktion mit 4 Tlren)

Gesamthaft befinden sich in der Spitzenlast also zirka 29 Personen gleichzeitig
auf dem gesamten Perron.

Bei der projektierten Breite des Mittelperrons eribrigt sich unter Berticksichti-
gung des Personenaufkommens eine detaillierte Dimensionierung.

Betriebs- und Angebotskonzept

Auf der Linie T verkehren wahrend den Betriebszeiten von 05:28 bis 23:41 Uhr
(Richtung Biel) und von 06:13 bis 00:06 Uhr (Richtung Tauffelen) im Halbstun-
dentakt, in den Hauptstosszeiten im Viertelstundentakt Zige. In Biel erfolgen
Anschliisse an das SBB-Schienennetz in Richtung Bern, Olten - Basel und ZU-
rich, Lausanne und in Richtung Moutier / Delsberg. In Ins bestehen zusétzliche
Anschliisse nach Bern, Neuenburg sowie Murten.

Durch die anzubietenden Anschlisse in den Haupt- und Nebenrelationen ist
das Angebot insbesondere in Bezug auf die zur Verfigung stehenden Fahrzei-
ten in einem grossen Masse fremdbestimmt. Die Grenzen des betrieblich mach-
baren sind bereits heute erreicht.

Bahnibergéange

Samtliche Angaben zum Projekt Sicherungsanlagen bei den Bahniibergangen
sind aus den separaten Unterlagen (PGV-Beilagen 31 — 39) zu entnehmen.

Aufhebung BUe Sonnmatt km 4.686

Der Bahniibergang Sonnmatt km 4.686 wird ersatzlos aufgehoben und zuriick-
gebaut.
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3.4.1.1

Der Bahniibergang Sonnmatt km 4.686 wird heute zur Erreichung der Wohnlie-
genschaften an der Sonnmatt benutzt. Zudem dient er als Zugang zu den Park-
platzen auf der Parzelle Sutz-Lattrigen-Gbbl. Nr. 182 (Hauptstrasse 18). Sowohl
die Wohnliegenschaften als auch der Parkplatz auf der Parzelle Sutz-Lattrigen-
Gbbl. Nr. 182 sind riickwartig uber die Sonn-matt erschlossen. Der Weg Sonn-
matt wurde vor dem 01. Januar 1971 durch Private erstellt und gilt somit als
altrechtliche Privatstrasse.

Fur den Bahnibergang Sonnmatt sind im Grundbuch keine Rechte eingetra-
gen. Auf Grund der unibersichtlichen Situation dieser vielbefahrenen T- Ein-
mundung in die Kantonsstrasse stellt dieser trotz der Sicherung mit einer Wech-
selblinklichtanlage einen nicht unerheblichen Gefahrenpunkt dar.

Die Offentlichkeit und die Eisenbahnunternehmen haben ein erhebliches Inte-
resse an der Vermeidung von Unféllen bzw. der Verminderung des Unfallrisikos
auf Bahniibergangen. Diesem Interesse kommt zentrale Bedeutung zu (statt
vieler: Urteil des Bundesgerichts 1C_162/2012 vom 14. Dezember 2012 E.
3.2.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

A-314/2016 E. 7.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem wiederholt fest-
gehalten, dass jede hohengleiche Querung zwischen Schiene und Strasse oder
Wegen — unbesehen ihrer Sanierungsbedurftigkeit — eine Gefahrenquelle dar-
stellt (statt vieler: A-314/2016 E. 7.3.5).

Folgende Zwischenfalle der letzten fiinfzehn Jahren zeigen die Notwendigkeit
Zur Sanierung dieses Bahniberganges:

- 02.06.2005: Velofahrer, verstorben bei Kollision mit Bahn

- 08.03.2010: Kollision Personenwagen mit Bahn
- 17.02.2010: Kollision Kehrricht-Lastwagen mit Bahn
- 30.11.2012: Kollision Personenwagen mit Bahn
- 07.10.2014: Kollision Personenwagen mit Bahn
- 04.08.2015: Kollision Personenwagen mit Bahn

Zudem kommt es immer wieder zu Beinahe-Unfallen, wie zum Beispiel letzthin
am 06. April 2020, wo ein Lieferwagen und danach noch ein LKW mit Anhanger
den BUe vor dem herannahenden Zug befuhren, trotz der eingeschalteten
Wechselblinklichtanlage.

Variantenstudie

Die Eisenbahnunternehmen und die 6ffentliche Hand haben ein berechtigtes
Interesse an finanziell tragbaren Sanierungslésungen. Aufgrund der grossen
Zahl von Bahnubergéangen, die zu sanieren waren oder noch zu sanieren sind,
konnen sich die Bahnunternehmen nicht bei jedem Ubergang eine «Luxusvari-
ante» leisten (Urteil des Bundesgerichts 1A.117/2003 vom 31. Oktober 2003 E.
5.4).
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Grundsatzlich gilt, dass die Anzahl Bahnibergange reduziert werden soll, um
diese auf wenige, gut gesicherte Punkte zu konzentrieren (Verwaltungspraxis
der Bundesbehotrden 59.12 Ziff. Il 1).

Eine Vollschrankenanlage fir diesen BUe mit Kosten im Bereich von
CHF 500'000 (plus wiederkehrende Unterhalts- und Erneuerungskosten) wére
infolge der engen Platzverhaltnisse sowie in nur 85 m Abstand zum neu mit
Vollschranken gesicherten BUe Schulstrasse nicht verhaltnismassig und auch
nicht tragbar.

Aus diesem Grund kann nur durch die Aufhebung des fraglichen BUe eine Eli-
minierung dieses Gefahrenpunktes sowie eine verhaltnisméssige und sichere
Ldsung erreicht werden.

Bereits in den Jahren 2011 bis 2014 wurden fir die Aufhebung dieses BUe’s
verschiedene Losungen geprift und diskutiert:

- 2 Varianten mit Erschliessung von Seite der Poststrasse mit Wendehammer
im Bereich des zu schliessenden BUe.

- 1 Variante mit einer neuen rickwartigen Verbindung zur Schulstrasse ent-
lang der Bahnlinie.

Die Weiterbearbeitung wurde damals sistiert, da fir die Aufhebung des BUe
Sonnmatt eine umfassende Sanierung des BUe Schulstrasse die Vorausset-
zung war.

Im Jahr 2019 wurden diese Varianten zur Aufhebung des BUe Sonnmatt im
Rahmen des Projektes Totalsanierung Bahnhof Lattrigen wiederaufgenommen
und vertieft geprift.

Auf Grund der Schiebung des Bahntrassees westwarts infolge Trennung
Schiene — Strasse ware die Breite flr eine neue ruckwartige Verbindung zur
Schulstrasse entlang der Bahnlinie verkleinert worden. Bei dieser Erschlies-
sungsvariante ware die Durchfahrt infolge Umnutzung der Gewerbeliegen-
schaften auf den Parzellen Sutz-Lattrigen-Gbbl. Nrn. 182 und 344 vermehrt
durch Warenlieferungen versperrt und die Sicherheit der Durchfahrt nicht mehr
gegeben gewesen.

Aus diesem Grund hat die asm diese Erschliessungsvariante fallengelassen.

Im November 2019 prasentierte die asm, unter Teilnahme von Vertretern der
EWG Sutz-Lattrigen, den betroffenen Eigentiimern entlang der Sonnmatt eine
Variante zur Verbesserung der heutigen Zufahrt von Seite der Poststrasse
(Ausbau des Privatwegs Sonnmatt). Trotz der Unterstitzung der EWG Sutz-
Lattrigen fir diese L6sung konnte kein Konsens gefunden werden, da die Mehr-
heit der Eigentiimer ausschliesslich eine neue rickwartige Verbindung zur
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3.4.1.2

Schulstrasse entlang der Bahnlinie forderte. Zur weiteren Losungsfindung kris-
tallisierten sich am Ende der Diskussion mit den betroffenen Eigentimern fol-
gende Varianten heraus:

- Optimierung der Variante Verbesserung Zufahrt von Seite der Poststrasse
unter Berucksichtigung der vorhandenen Parkplatze auf Parzelle Sutz-Latt-
rigen-Gbbl. Nr. 182 bzw. deren Erschliessung via Sonnmatt mit Ausste-
ckung im Gelande und einer Prasentation vor Ort im Beisein der betroffenen
Eigentimer.

- Forderung der betroffenen Eigentiimer, dass wenigstens die Mdglichkeit ge-
schaffen wird, dass die Benutzer der Parkplatze der Liegenschaft Gbbl.-
Lattrigen Nr. 182 entlang der Bahn ab Schulstrasse eine Zufahrt haben und
die Sonnmatt maoglichst nicht benutzen missen.

- Aufhebung des Bahniiberganges Sonnmatt ohne jegliche Massnahmen.

Am 13. und 14. Januar 2020 fand vor Ort die genaue Prasentation der Variante
Verbesserung Zufahrt von Seite der Poststrasse statt.

Am 16. Januar 2020 fand der zweite Orientierungsanlass fir die Eigentiimer
der Sonnmatt statt:

- Die Variante Verbesserung Zufahrt von Seite der Poststrasse beinhaltet ei-
nen Weg von 3 m Breite mit beidseitigen Banketten von 30 cm, alle privaten
Parkplatze vor den Liegenschaften kénnen beibehalten werden, zudem wird
die Einfahrt in die Poststrasse verbreitert.

- Auch die Forderung der Eigentimer, dass wenigstens die Mdglichkeit ge-
schaffen wird, dass die Benltzer der Parkplatze der Liegenschaft Gbbl.-
Lattrigen Nr. 182 entlang der Bahn ab Schulstrasse eine Zufahrt haben und
die Sonnmatt moglichst nicht benutzen mussen, konnte erfiillt werden.

- Zudem bietet der Eigentimer der Liegenschaft Gbbl.-Lattrigen Nr. 182 Hand
fur einen Wendehammer auf seinem Parkplatz, mittels einer eingeschrank-
ten Dienstbarkeit (fixe Zeiten flr Kehrichtwagen, weitere nach Absprache).

Da auch hier kein Konsens erreicht werden konnte, wurde vereinbart, dass die
Eigentimer versuchen, unter sich eine konsolidierte Meinung zu bilden. Mit
Email vom 17. Januar 2020 wurde der asm mitgeteilt, dass dies nicht mdglich
sei.

Variantenentscheid

Die asm hat Hand geboten, die bestehende Privatstrasse Sonnmatt baulich zu
verbessern.

Da aber keine einvernehmliche Einigung mit den Eigentiimern der Liegenschaf-
ten an der Sonnmatt zustande kam, wird die Variante Aufhebung des BUe’s
Sonnmatt ohne Verbesserungsmassnahmen am Weg der Sonnmatt gewahlt.
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3.4.1.3 Auswirkungen auf die Fussganger und den motorisierten Verkehr
Zugang zu den Parzellen

Der Zugang ist gesichert tiber den bestehenden privaten Weg Sonnmatt sowie
fur Fussgénger zusatzlich weiterhin tiber den offentlichen Fussweg entlang der
Bahn.

Der private Weg Sonnmatt ist heute nicht ausgemarcht, sondern fiihrt Gber die
privaten Parzellen entlang und beidseitig der Sonnmatt. Bei Erschliessungsan-
lagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen
(Bundesgerichtsurteil 136 111 130 E. 3.3.2). Es besteht zwischen den Anstdssern
der Sonnmatt ein Dienstbarkeitsvertrag Nr. 2841 vom 26. Juli 1955. In diesem
wurde folgendes vereinbart:

- Gemeinsamer Weg vom 3 m Breite, halftig je 1.5 m beidseits der Parzellen-
grenzen (Ziff. l und II)

- Beidseits des Weges die Freihaltung von je 30 cm Bankett (Ziff. 1)

- Einr&umen eines gegenseitigen Wegrechts (Ziff. I).

Der Sonnmattweg ist ferner eben und Ubersichtlich. Die Parzellen, die durch ihn
erschlossen sind, sind allesamt tiberbaut.

Umwege
Fussgéanger:

- Fussganger Richtung Biel oder Tauffelen kénnen den offentlichen Weg ent-
lang der Bahn unverandert benttzen.

- Fussganger Richtung Poststrasse (Schulhaus, Gemeindehaus, See) ben(t-
zen unverandert die Wege.

Fazit: Fussgéanger haben keine Umwege.

Motorisierter Individualverkehr:

- Dieser fahrt Gber die Sonnmatt, dann tber die Poststrasse via Dorfstrasse
Richtung Biel resp. via Schulstrasse Richtung Tauffelen. Der «<Umweg» be-
tragt 50 m resp. 185 m, wobei nicht von einem eigentlichen Umweg gespro-
chen werden kann, zumal diese Erschliessungen ja bereits heute bestehen.
Kommt hinzu, dass ein Umweg von 3 km fir den Landwirtschaftsverkehr
und praxisgemass auch fur den PW-Verkehr zumutbar ist (vgl. dazu R RTE
25931, Ziff. 3)

Fazit: die Umwege fir motorisiertem Verkehr sind minimal, sofern tberhaupt
von einem Umweg gesprochen werden kann.
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3.4.2

Schulstrasse km 4.766

Der Bahnubergang Schulstrasse besteht kiinftig aus zwei Teil-Bahnibergén-
gen. Einerseits bleibt der Ubergang Schulstrasse fiir Fahrzeuge erhalten, an-
dererseits ist sidlich davon ein zweiter Ubergang, ausschliesslich fiir Fussgan-
ger, vorgesehen. Beide Querungen werden kiinftig mittels Vollschrankenan-
lage, kombiniert mit einer Lichtsignalanlage, gesichert. Der Fussgangeruber-
gang entsteht in Kombination mit einem bedarfsgesteuerten Ubergang Uber die
Kantonsstrasse.

Der Strasseniibergang Schulstrasse wird zusatzlich mit Detektoren ausgertus-
tet, welche eine allféllige Belegung durch stehende Fahrzeuge, anzeigen. In
diesem Fall wird sichergestellt, dass sich die Schranken nicht schliessen. Ent-
sprechend erhdlt der Zug keine Streckenfreigabe.

Fur die Sicherheit der Fussganger wird unter Verschwenkung der Kantons-
strasse sowie Schiebung der Gleisachse zwischen Kantonsstrasse und
Bahntrassee ein Fussgangerbereich als sicherer Warteraum erstellt.

Der Fussgangeriubergang Uber die Kantonsstrasse wird mittels bedarfs-gesteu-
erter Lichtsignalanlage geregelt. Im Normalfall herrscht auf der Kantonsstrasse
freie Fahrt. Sobald sich Fussganger an der Ampel anmelden, wird der Verkehrs-
fluss auf der Kantonsstrasse gestoppt, die zu Fuss gehende Person erhalt gri-
nes Licht und kann die Strasse sicher queren.

Geplante Massnahmen

- Neubau Bahntrassee inkl. Anpassung Strassenbelag, Ausfiihrung Uber-
gang in Schottergleis:
- Schotter 30 cm unter massgebendem Schienenstrang
- Vignolschiene 46 E1 auf Betonschwellen
- Komplette Erneuerung der Sicherungsanlage, angepasst an die neue
Gleisgeometrie, neue Fundamente fur Bahnanlage (4x fur Lichtsignale,
5x fur Schrankenantriebe)
- Neubau Kabeltrasse und Rohrblock
- Verschwenkung Kantonsstrasse mit Trottoir
- Bau Warteraum fur Fussganger

Die Angaben betreffend der neuen Lichtsignalanlage des OIK lll sind in folgen-
den Beilagen zu finden:

Beilage 16.1: Situationsplan, Rudolf Keller & Partner, 4132 Muttenz,
16.03.2020

Beilage 16.2: Querprofile, Rudolf Keller & Partner, 4132 Muttenz, 20.03.2020

Beilage 16.3: Technischer Bericht, Rudolf Keller & Partner, 4132 Muttenz,
20.03.2020
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3.4.3

3.5

Werkhofweg km 5.075

Der Bahnlbergang Werkhofweg wird mit einer Vollschrankenanlage und mit
Wechselblinkern gesichert. Anders als beim Ubergang Schulstrasse ist kein se-
parater Fussgéangeribergang vorgesehen. Aufgrund der erwarteten Fussgén-
gerfrequenzen ist seitens OIK Il auch kein gesicherter Ubergang tiber die Kan-
tonsstrasse geplant. Um die Querungssituation fir Fussganger zu verbessern,
ist zwischen Bahn und Kantonsstrasse ein Warteraum geplant. Dieser bietet
den zu Fuss Gehenden Aufstellraum bei geschlossener Schranke resp. Verkehr
auf der Kantonsstrasse.

Geplante Massnahmen

Neubau Bahntrasse inkl. Anpassung Strassenbelag, Ausfihrung Ubergang in
Schottergleis:

- Schotter 30 cm unter massgebendem Schienenstrang

- Vignolschiene 46 E1 auf Betonschwellen

- Strail-Platten zwischen den Schienen

- Komplette Erneuerung der Sicherungsanlage, angepasst an die neue Gleis-
geometrie, neue Fundamente fiir Bahnanlage (4x fur Wechselblinker, 4x fur
Schrankenantriebe)

- Neubau Kabeltrasse und Rohrblock

- Bau Warteraum fur Fussganger

Trennung Schiene-Strasse

Der heutige Abstand Schiene-Strasse (Kantonsstrasse) ist ungenigend, das
Lichtraumprofil der Bahn Uberschneidet sich mit dem Sicherheitsraum der Kan-
tonsstrasse. Aus diesem Umstand sind jedoch keine Unfalle bekannt.

Schiene und Strasse sind heute sehr eng eingebettet in eine Hauserreihe ost-
seitig und Gewerbeliegenschaften und Hauserreihe westseitig.

Durch eine Verschiebung der Gleisachse soweit als moglich soll der Abstand
Schiene-Strasse vergrdssert werden und das Gefahrenrisiko minimiert werden.
Die Verschiebung wurde so optimiert, dass beidseitig zu den Liegenschaften
noch minimale Abstande bestehen. Eine gréssere Trennung von Schiene-
Strasse wiirde den Rickbau von ganzen Liegenschaften bedeuten und ist bei
weitem nicht verhaltnismassig.

Zur Beurteilung der gewahlten Trennung Schiene — Strasse bei Parallelftihrung
hat die asm ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben, siehe Gutach-
ten der BBS Ingenieure AG, 8400 Winterthur, vom 31. Marz 2020 (PGV Beilage
15).
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Im Gutachten werden beide Seiten der Gleise in einzelne Abschnitte unterteilt
und gemass der VSS 71 253 (ehemals SN 671 253 (2016) sowie der AB-EBV
zu Art. 23 gepruft:

- Die Anlage gilt nicht als Neuanlage im Sinn der AB-EBV zu Art. 23.

- Trotzdem wird eine Uberpriifung wie fur eine Neuanlage durchgefihrt

- Resultat: die Anlage ist grosstenteils konform (westseitig vollstéandig, ostsei-
tig grosstenteils).

Im Bereich Schulstrasse bis QP 6 (km 4.930) betragt der sichere Abstand zur
Kantonsstrasse (Abstand zwischen der massgebenden Begrenzungslinie der
Bahn und dem konstruktiven und optischen Rand der Strasse) zwischen 0.6 m
und 1.0 m.

Falls auch diese Teilstrecke als Neuanlage betrachtet werden wirde, wére ge-
mass VS 71 253, Tabelle 5, rechte Kolonne, zweitunterste Zeile, ein Sicher-
heitsabstand zwischen Strasse und Bahn von 1.0 m notig.

Eine Unterschreitung dieser Distanz kann aber nach Ansicht der asm toleriert
werden:

- Die Trennmauer von 30 cm Hohe halt in der Regel Fahrzeuge auf, zumal
diese, aufgrund des parallelen Strassenverlaufs, tendenziell in einem fla-
chen Winkel auf die Mauer prallen.

- Eine Vergrésserung der Trennung Schiene-Kantonsstrasse hatte unverhalt-
nismassige Eingriffe bei den beidseitig eng stehenden Liegenschaften zur
Folge.

Falls nicht, kann bei Unterschreitung dieser Distanz Kapitel G der VSS 71 253
zur Mehrfachnutzung durch verschiedene Elemente herangezogen werden.

Die in der VSS 71 253, Ziffer 13 aufgefihrten Bedingungen, sind hier alle erflillt:

- Die Fahrspuren der Strasse muissen beleuchtet sein, sofern V<=60 km/h
(VSS 71 253, Kap. G, Ziff. 13.2, S. 11, unterster Strichtext)

- Die Fenster der Reisezugwagen dirfen sich nicht mehr als 200 mm 6ffnen
lassen (VSS 71 253, Kap. G, Ziff. 13.4, S. 12, erster Strichtext).

- Der Schlupfweg darf nicht fiir regelmassige Tatigkeiten des Zugs- oder Ran-
gierpersonals beansprucht werden (VSS 71 253, Kap. G, Ziff. 13.4, S. 12,
dritter Strichtext).

Alle drei Bedingungen sind erflllt, somit kénnte der Abstand Schiene-Strasse
noch deutlich verringert werden und ware immer noch konform geméass der VSS
71 253.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden:

- Da Projekt bedeutet eine Behebung der heute ungeniigenden Trennung
Schiene-Strasse seitens Kantonsstrasse (ostseitig).
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

- Auch westseitig sind die Bedingungen der Vorschriften zur Trennung
Schiene zu Fussweg und Arealverkehrsflachen eingehalten.

- Das Projekt erfiillt somit die Bedingungen der VSS 71 253 sowie der AB-
EBV zu Art. 23.

- Die beiden Verschwenkung an die bestehende Gleislage kdnnen diesbe-
zuglich erst bei der Sanierung dieser alten Teilstlicke realisiert werden.

Kunstbauten

Leitmauer Hauptstrasse (Trennung Schiene-Strasse)

Die sudlich und parallel zum Gleis fiihrende Kantonsstrasse wird durch eine 30
cm hohe und zirka 280m lange Leitmauer (km 4.784 bis km 5.064) von der
Bahnanlage getrennt. Die Leitmauer hat folgende Dimensionen:

Leitmauerwand: b=0.30m h=150m
Leitmauerfuss: b=1.20m h=0.30m

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Priif-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 24.1 — 24.4) zu ent-
nehmen.

Stutzmauer Bahnhofplatz

Eine zirka 70m lange Stutzmauer liegt neu zwischen dem Bahnhof Vorplatz und
asm-Bahn (km 4.889 bis km 4.959).

Die Stitzmauer hat folgende Dimensionen:

Stltzmauerwand: b=030m h=2.60m

Stitzmauerfuss: b=190m h=0.30m

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Priif-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 26.1 — 26.4) zu ent-
nehmen.

Stutzmauer km 4.681 bis km 4.762 (usine)

Eine zirka 81 m lange Stiitzmauer liegt zwischen Parzelle 182 und asm-Bahn
(km 4.681 bis km 4.762).

Die Stitzmauer hat folgende Dimensionen:

Stitzmauerwand: b=0.30m h=3.00m
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3.6.4

3.6.5

Stutzmauerfuss: b=2.30m h=0.30m

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Pruf-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 25.1 — 25.4) zu ent-
nehmen.

Perrondach

Der neue Bahnhof wird gegen Osten verschoben. Das Perron fir die Gleise 1
und 2 wird auf einer Lange von 40.50 m uberdacht. Die Tragstruktur des Per-
rondaches besteht aus Stahlstiitzen mit Stahlquertrager. Der Abstand zwischen
den Stutzen betragt 7.5 m (zwischen Lift und Treppe 7.8 m) mit jeweils einer
seitlichen Auskragung der Holzkonstruktion von 1.5 m. Die Dachkonstruktion
besteht aus einer oberen und unteren 3-Schichtplatte sowie aus mehreren
Brettschichtholztragern. Sie wird durch den Holzbauer erstellt.

Auf dem Perrondach werden die Fahrleitungsmasten 4N, 5N und 6N montiert.

Jede Stitze ist mit einem einzelnen Fundament versehen. Die Stitzen sind in
den einzelnen Fundamenten eingespannt. Die Stabilitdt des Perrondachs ist
Uber die Stutzenfundamente gegeben.

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Priif-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 23.1 — 23.4) zu ent-
nehmen.

Fahrleitungsmastfundamente

Die Neugestaltung des Bahnhofs beinhaltet auch den Gleisausbau inkl. neuen
Fahrleitungsmasten. Es werden insgesamt 24 neue Fahrleitungsmasten erstellt
(67 bis 71, 1 bis 16 und 1 bis 3 Richtung Mdérigen). Die Maste 67N bis 71N und
1IN, 7N bis 16N sowie 1N bis 3N (Richtung Mdrigen) befinden sich auf der West-
seite der Gleise, die Maste 2N bis 6N im Bereich Bahnhof zwischen den beiden
Gleisen. Die Maste 4N, 5N und 6N werden mit einer Stlitze des Perrondaches
verbunden.

Fundamente Typ F5 gem. den Fundamentnormalien von Furrer + Frey sind fur
alle Fundamente ausreichend:

b=110m h=230m

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Priif-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 27.1 — 27.4) zu ent-
nehmen.
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3.6.6

3.6.7

Personenunterfuhrung

Der Zugang zum Perron wird Uber eine neue Personenunterfihrung unter Gleis
1 sichergestellt. Auf der Perronseite besteht der Zugang aus Treppe und Lift,
auf der westlichen Seite aus einer Rampe sowie aus einer Treppe.

Die Bauteilabmessungen betragen:
H =2.80 m (gem. Norm SN 640 246a, Tab. 6)
B =4.00 m (gem. Norm SN 640 246a, Tab. 2)

Die Personenunterfiihrung wird aus armiertem Beton vor Ort erstellt. Ein Ab-
stand von 1.00m von Oberkante Betonkonstruktion bis SOK ist gewéhrleistet.

Das Dach der Unterfiilhrung hat ein Gefalle gegen aussen. Die Wand-Decken
Fugen werden aussen mit Combiflexband abgeklebt, in der Bodenplatte werden
Dichtungsbander eingelegt. Auf der Decke wird eine vollflachig verklebte Poly-
merbitumendichtungsbahn appliziert. Diese wird mit einem Zementiiberzug von
ca. 4cm Starke vor Perforation geschuitzt. Eine Noppenfolie wird seitlich der
Unterfuhrung gelegt.

Die seitliche Hinterfullung besteht aus Sickerbeton im unteren Bereich und einer
Aufflllung aus Kofferkies 0/63 im oberen Bereich, der Einbau erfolgt lagenweise
bis 50cm Stéarke mit einer starken Verdichtung.

Die Angaben betreffend Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Statik und Priif-
bericht sind aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 21.2 — 21.5) zu ent-
nehmen.

Verlangerung Unterfihrung Lattrigenweg

Der neue Bahnhof wird gegen Osten verschoben. Dadurch muss die beste-
hende Unterfihrung Lattrigenweg bei Bahn km 4.887 verlangert werden.

Die bestehende Unterfihrung Lattrigenweg besteht aus einem Wellstahlprofil.
Die Verlangerung der Unterflihrung ist mit dem SYTEC Profil TWA 22 vorgese-
hen.

Die Abmessungen des Profils SYTEC T 200 Serie TWA 22 betragen:

- Spannweite D: 7.09 m
- Hohe H: 6.36 m
- Radius im Scheitel Rs: 3.53 m

Die Verlangerung wird mit einer lichten Hohe von 4.0 m Uber die ganze Fahr-
bahnbreite von 5.0 m ausgeftihrt. Die bestehende Unterfihrung ist fur eine
Hohe von 3.8 m signalisiert (effektive Hohe ist 3.91 m).

Die Bauweise ist wie folgt vorgesehen:
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3.7

3.7.1

3.7.2

- Kiesfundationsschicht mit Kofferkies O - 63

- Unterstopfung von Hand mit Planiekies 0-30mm oder Rundkeis 8/16mm

- Hinterfullung auf beiden Seiten gleichzeitig in Schichten von 20 - 40 cm. Das
verdichtete Material muss mind. ein ME-Wert von 40 MN/m2 aufweisen.

Es ist vorgesehen das bestehende und das neue Profil in Langsrichtung auf
eine Lange von ca. 40cm zu uberlappen. Wahrend dem Hinterfullen soll dieser
Bereich frei bleiben, weshalb er mit einem Geovlies abzudecken ist. Nachdem
sich die durch den Einbau bedingten Verformungen eingestellt haben, kann von
der Innenseite eine Vermortelung eingebracht werden.

Fur die Verlangerung der Unterfliihrung sind die Angaben betreffend Nutzungs-
vereinbarung, Projektbasis, Statik und Prifbericht aus den separaten Unterla-
gen (PGV Beilagen 22.2 — 22.5) zu entnehmen.

Fir den bestehenden Teil der Unterfiihrung sind die Angaben betreffend Statik
und Prufbericht aus den separaten Unterlagen (PGV Beilagen 22.6 und 22.7)
zu entnehmen.

Publikumsanlage

Perron bestehend

Die heutige Perronanlage, bestehend aus einem Hausperron (Lange ca. 52 m
und einem Mittelperron (Lange ca. 62 m), wird komplett abgebrochen.

Perron neu

Der zwischen den Gleisen 1 und 2 liegende neue Mittelperron weist an beiden
Perronkanten eine Lange von 90 m auf. Die Perronhdhe betragt 35 cm ab SOK
und dient dem niveaugleichen und somit erleichterten Ein- und Ausstieg der
Fahrgaste. Samtliche Tiren der eingesetzten Triebzlige befinden sich im Be-
reich der Perronkante P35.

Die nutzbare Breite des Perrons ist, aufgrund der Gleistopologie, variabel. Die
der Kantonsstrasse zugewandte Perronkante (Gleis 2) verlauft in einem Radius
>900 m, wahrend die seeseitige Perronkante (Gleis 1) in einem Radius 250 m
verlauft. Entsprechend unterschiedlich sind die Breiten der nutzbaren Perron-
flachen.

Die minimale Perronbreite liegt im Bereich des Treppenaufgangs aus der Per-
sonenunterfiihrung und betragt rund 2.60 m.
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Die Oberflache des Perrons wird mit einer Neigung von 2% in Richtung Gleis
ausgebildet. Zirka in der Mitte des Mittelperrons wird ein Kulminationspunkt aus-
gebildet. Die Oberflache des Perrons wird in Belag erstellt.

Eingesetzte Fahrzeuge: Gelenktriebwagen (GTW) Be2/6, BTI:

Wagenkastenbreite (ab Gleisachse) 1’325 mm
Klapptritte 205 mm
Spalt (nhominal) 40 mm
Total Abstand Perronkante zu Gleisachse? 1’570 mm

Hohe Uber SOK:

Die Hohe des Klapptrittes Gber SOK betragt 385 mm. Unter Berticksichtigung
einer Toleranz fur Abnitzung und Tieferlegen der Schienen wird die Hohe mit

P35 (350 mm tUber SOK) gewahlt.
=

GTW mit Klapptritt

Perronkante in der Geraden

~J]

Abbildung 5: Vermassung Klapptritt GTW

Beim umgebauten Bahnhof Lattrigen liegt die Perronkante von Gleis 1 gross-
tenteils in einem Radius 250 m, zu einem kleinen Teil in einer Geraden. Dieje-
nige von Gleis 2 liegt in einem Radius 910 m, resp. 935 m. Im Bereich der Per-
ronanlage weisen die Gleise keine Uberhéhung auf.

Der Nachweis des Perronkantenabstandes ist im Anhang | (Uberpriifung Per-
ronkante / Spaltmass) dargestellt:

Beim Bahnhof Lattrigen kann die gesamte Perronanlage mit einer Lange von 2
mal 90 m (Gleis 1 / Gleis 2) mit einer Hohe P35 erstellt werden. Durch die ent-
sprechende Markierung der Haltepunkte kann die geforderte Spaltbreite (max.
75 mm horizontal, 50 mm vertikal) gemass Verordnung (EU) Nr. 1300/2014
(«TSI PRM») Abs. 2.3 zwischen Perron und Schiebetritt bei samtlichen Tlren

1 Kurvenerweiterung e nicht berlcksichtig
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3.7.3

3.7.4

3.8

3.8.1

eingehalten werden. Der niveaugleiche Ein- und Ausstieg (Rollstuhlzugang)
wird somit an beiden Perronkanten und auf die gesamte Lange erreicht.

Bahnhofplatz

Der Bahnhofplatz wird umgestaltet. Als zentrales Element wird eine offene Ver-
sickerungsmulde erstellt. Im stdlichen Teil davon wird eine Haltekante fir Ge-
lenkbusse gebaut, welche nur im Falle eines Bahnersatzes betrieben wird.
Wahrend dessen wendet der Bus auf dem Bahnhofplatz; die Sickermulde be-
findet sich im Mittelbereich des Wendekreises des Busses.

Die Haltekante wird mit einem Anschlag von 16 cm ausgebildet. Da infolge der
engen Platzverhaltnisse die Wegfahrt tber eine enge Schlaufe geschieht, ist
eine héhere Haltekante nicht moéglich. Die Breite des Busperrons betragt 3 m
und bietet somit genligend Platz, um die fahrzeugeigene Rampe einzusetzen.

Hinter der Buskante werden fiir gut 40 Velos Abstellplatze vorgesehen, dazu im
nordlichen Teil sieben Parkplatze fur Bahnkunden, inkl. einem Behinderten-
parkplatz.

Perronzugang

Der Mittelperron wird tber die neue Personenunterfihrung (PU) erschlossen,
welche das Gleis 1 unterquert. Die Breite der Unterflihrung betragt 4.00 m, die
lichte HOhe 2.83 m.

Ab dem Bahnhofplatz erfolgt der Zugang zur PU sowohl tber eine Treppe wie
auch Uber eine mit 6% geneigte Rampe (Breite 2.0 m).

Aufgrund der erforderlichen Rampenlange und den vorhandenen Platzverhalt-
nissen, kann im Bereich des Mittelperrons keine Rampe erstellt werden. Der
behindertengerechte Zugang auf den Mittelperron ist daher mittels einer Liftan-
lage geldst. Zusatzlich ist der Perron Uber eine Treppe erreichbar.

Entwéasserung Publikumsanlagen

Perronflache

Die Perronoberflache ist mit 2 % in Richtung der beidseitigen Gleise geneigt.
Folglich wird das anfallende Oberflachenwasser der Gleisentwasserung und
letztlich der Versickerungsanlage beim Bahnhof zugefihrt.

Das Dachwasser des Perrondachs wird an drei Punkten in die Bahnentwasse-
rung und letztendlich in die Versickerungsanlage beim Bahnhof eingeleitet.
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3.8.2

3.8.3

Zur Vorreinigung wird das Wasser, vor der Einleitung in die Versickerungsan-
lage, Uber mehrere Schlammsammler gefuhrt.

Rampenzugang

Die Erschliessungsrampe der PU wird mittels Schlammsammler mit Einlaufrost
und einer Rinne entwassert.

Die Entwéasserung der tiber dem Zwischenpodest liegenden Rampenteile sowie
der Treppe erfolgt Gber den Schlammsammler im Zwischenpodest in Richtung
Bdschung zur Unterfihrung Lattrigenweg (Versickerung). Der am tiefsten lie-
gende Teil der Rampe wird in die Rinne und in den Pumpenschacht mit An-
schluss an die Verbandsleitung entwassert.

Das Drainagewasser der neuen Personenunterfiihrung wird in die Boschung
Lattrigenweg entwassert und dort versickert.

Personenunterfuhrung

Gemass der «Richtlinie Entwasserung von Eisenbahnanlagen (Abschnitt 3.3) »
wird die Entwéasserung der neuen Personenunterfihrung an eine Schmutz- /
resp. Mischwasserleitung angeschlossen. Im Perimeter steht dafir nur die in
der Kantonsstrasse verlaufende Verbandsleitung zur Verfligung. Der Anschluss
erfolgt Uber eine neue Querung der Bahntrasse und der Kantonsstrasse. Es ist
geplant, die bestehende Querung des Hausanschlusses Alleestrasse 1 aufzu-
heben, da diese im Zuge der Bauarbeiten fir den neuen Bahnhof ohnehin
umgebaut werden musste. Sollten die geplanten Zustandsuntersuchungen zei-
gen, dass die bestehende Querung in gutem Zustand ist, wird ein Umbau der
bestehenden Infrastruktur gepruft.

Das Abwasser aus der Personenunterfihrung muss, wegen der H6henverhalt-
nisse, mittels Pumpe geftrdert werden. Aufgrund der kleinen Wassermenge
und des geringen Schadenpotentials wird auf eine redundante Forderanlage
verzichtet. Anstelle einer zweiten Pumpe wird eine automatische Alarmanlage
(z.B. per SMS an Bahndienst) eingerichtet.

Wir rechnen mit einem regelmassigen Wasseranfall von 0.5 I/s, welche aus der
beregneten Rampenflache (ca. 30 m?) stammt. Ebenso wird das, wahrend der
regelmassigen Reinigung der PU anfallende Abwasser (Warmwasser mit biolo-
gisch abbaubarem Reinigungsmittel), tber den Pumpschacht in die Mischwas-
serleitung eingeleitet.

Der Anschluss der zusatzlichen Wassermenge an die Verbandsleitung wurde
durch den GEP-Ingenieur mit Mail vom 03. Juni 2020 bewilligt.
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3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.9

3.10

Bahnhofplatz

Das im Bereich der Parkplatze anfallende Wasser versickert an Ort (Rasengit-
tersteine). Das in der Belagsflache anfallende Wasser wird gesammelt und tiber
eine Vorreinigung (Schlammsammler) der Versickerungsanlage zugefiihrt. Wo
dies die Hohenverhaltnisse zulassen, wird der Platz tber die Schulter direkt in
die Versickerungsanlage entwassert.

Gehweg

Die Fusswegverbindung zwischen Schulstrasse und Bahnhofplatz wird tGber die
Schulter entwéassert.

Parkplatz

Der Parkplatz (P+R) und die beiden hinter der Buskante liegenden asm-Park-
platze werden mittels Rasengittersteinen ausgefiihrt. Folglich versickert das
Oberflachenwasser Uiber die unbefestigten Flachen.

Neubau Technikgebaude / asm-Parkplatze

Das bestehende Technikgebaude wird vor Beginn der Arbeiten fir die Totalsa-
nierung des Bahnhofs riickgebaut und durch ein neues ersetzt. Das neue Tech-
nikgebaude kommt im Bereich der heutigen Landi zu stehen, welche ebenfalls
vorgangig rickgebaut wird. Fur diese Arbeiten, sowie den Riickbau Landhaus
wird im Herbst 2020 ein separates kommunales Bewilligungsverfahren einge-
reicht, diese sind somit nicht Bestandteil des vorliegenden Plangenehmigungs-
verfahren.

Zwischen dem neuen Technikgebaude und dem Werkhofweg werden quer zur
Bahn finf asm-eigene Parkplatze erstellt. Zwei zusatzliche asm-Parkplatze lie-
gen zwischen dem neuen Technikgebéude und dem bestehenden Gebaude Al-
leestrasse 3. Samtliche Parkplatze werden in Rasengittersteinen erstellt.

Taktil-visuelle Sicherheitslinien / sicherer Raum

Entlang von Gleis 1 und Gleis 2 wird auf die gesamte Lange der Perronanlage
eine taktil-visuelle Sicherheitslinie geméass AB-EBV Art. 21.2 (Blatt Nr. 2N und
Blatt 1M) sowie Anhang Nr. 2 zur AB-EBV angebracht. Bei den Perronzugangen
werden taktil-visuelle Aufmerksamkeitsfelder «Betreten/Verlassen Perronbe-
reich» angebracht, damit eine optimale Fiihrung fur Sehbehinderte gewahrleis-
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3.11

3.12

tet werden kann. Die Perronenden sind mit einer taktil-visuellen Abschlussmar-
kierung bezeichnet. Die taktil-visuellen Markierungen werden auf die Belagsfla-
che aufgemailt.

Die Lage der Sicherheitslinie wurde aus den massgebenden Abstédnden des
Gefahrenbereichs fur Profil A (2.00m + e, Kurvenerweiterung nach AB-EBV
Blatt Nr. 13M und 14M, Art. 18) ermittelt.

Nach AB-EBV Art. 21 ist fiir den sicheren Bereich im Normalfall eine Breite von
1.50 m einzuhalten. Diese ist im vorliegenden Projekt auf der gesamten Perron-
lange und fir beide Gleise eingehalten.

Fihrungskonzept (lickenlose Fuhrungskette)

Gemass Leitfaden BAV «Taktil-visuelle Markierung von Bahnperrons» wurde
das Projekt in enger Zusammenarbeit mit Frau Esther Garo, SBV Schweizeri-
scher Blinden- und Sehbehindertenverband, Interessenvertretung im Kanton
Bern, sowie Frau Barbara Schaub, Hindernisfreie Architektur - Die Schweizer
Fachstelle in 8004 Zirich, diesbeziglich Uberpruft und weitere Massnahmen
eingeplant.

Die wichtigsten Punkte sind hier zusammengefasst:

- Oberhalb der Treppen und auf dem Perron vor dem Lift werden Aufmerk-
samkeits-felder auf dem Boden markiert.

- Beiallen Rampen und Treppen sind Gelander mit normkonformen Handlau-
fen vorhanden (links und rechts). Der nahere Rand des Aufmerksamkeits-
felds «Betreten/Verlassen Perronbereich» liegt genau unter bzw. neben
dem Ende des Handlaufs.

- In der Personenunterfiihrung wird beidseitig ein Handlauf an der Wand
montiert.

- Der Lift wird mit einer akustischen Ansage ausgestattet.

- Fuhrungslinien ertbrigen sich, da die Personen baulich gefiihrt sind (in den
Rampen, durch Randsteine).

Mit diesen Massnahmen ist das lickenlose Flhrungskonzept auch ausserhalb
des eigentlichen Perronbereiches sichergestellt.

Die Massnahmen sind in der PGV Beilage 06.2 dargestellt.

Moblierung / technische Ausristung

Durch die Transparenz der geplanten Warteraume unter dem Perrondach wird
eine sehr gute Einsehbarkeit erreicht und damit den Anforderungen «Sicherheit
im offentlichen Raum» Rechnung getragen. Der Uberdeckte Bereich bietet Sitz-
gelegenheiten fiir mehrere Personen. Gleichzeitig werden in diesem Bereich
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3.13

3.14

3.15

3.15.1

samtliche kundendienstlich relevanten Einrichtungen und Informationen instal-
liert. Es sind dies:

- Billetautomat Typ E-POS SBB mit separatem Mehrfahrkarten-Entwerter
- Zweiseitige Uhr Typ SBB

- Fahrgast-Informationssystem mit Infostele

- Beleuchtete Stationsschrift

- Abfalleimer / Aschenbecher

- Abfalltrennsystem PET/ALU

- Perronbeleuchtung

Im Bereich des Bahnhofvorplatzes ist zudem ein Selecta-Automat vorgesehen.

Beleuchtung Publikumsanlagen

Eine ausreichende und blendfreie Ausleuchtung der Publikumsanlage und der
Zugénge zum Perron gemass SN-EN 12646-2 «Licht und Beleuchtung — Be-
leuchtung von Arbeitsstatten» wird im separaten Beleuchtungskonzept (PGV
Beilage 52) aufgezeigt, so dass auch den Anforderungen «Sicherheit im 6ffent-
lichen Raum» geniigend Rechnung getragen wird.

Die Standorte der Kandelaber wurden gemass dem Beleuchtungskonzept in die
Plane tbernommen.

Erdungssysteme und Schutz gegen Streustréme von Gleich-
stromanlagen

Das Erdungskonzept und die Massnahmen werden im separaten Erdungskon-
zept (PGV Beilage 51) aufgezeigt.

Gleisanlage

Geometrische Gestaltung der Fahrbahn

Die Trassierung erfolgte nach den fur Meterspurbahnen ohne Rollschemel-
bzw. Rollbockbetrieb gultigen Vorschriften der AB-EBV, Art. 16 — 23. Der Tras-
sierung wurden abschnitts- und gleisabhangige unterschiedliche Geschwindig-
keiten zugrunde gelegt.
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Tabelle 2: Ubersicht Trassierungsgeschwindigkeiten Vs

Gleis P/kl:n Ih]

1 Bis BUe Schulstrasse km 4.766 (wie heute bestehend) 65
km 4.766 - km 4.791 (WA EW-250) 60
km 4.791 - km 4.988 (WE EW-130) 40
km 4.988 - km 5.035 (WE EW-130)) 50
km 5.035 - km 5.199 60
ab km 5.199 (wie heute bestehende) 80

2 km 4.791 (WA EW-250) - km 5.035 (WE EW-250) 60

WA: Weichenanfang WE: Weichenende

3.15.2 Horizontale Geometrie

Gleis 1

Das Projekt schliesst auf Seite Nidau mit einem Ubergangsbogen A = 128.507
an eine bestehende Gerade an. Mit einer Bogenabfolge aus Rechtsbogen R =
1834.893, einer Wendeklothoide A = 109.481 / A = 109.481 und einem Links-
bogen R = 890.000 schwenkt das Gleis auf die neue Weiche EW-250, welche
unmittelbar nach dem BUe Schulstrasse flir Fussgénger angeordnet ist. Die
Ablenkung der Weiche (R = 347.000) fuhrt das Gleis bis zu einer Zwischenge-
raden (L = 13.50 m) und einem anschliessenden Linksbogen R = 250.000. Am
Ende des geplanten Perrons geht der Linksbogen in ein gerades Stiick Uber,
welches Uber die neue Weiche EW-130 (Anschluss Abstellgleis) bis zur Ablen-
kung zur ebenfalls neuen Weiche EW-250 (R =354.167) fuhrt. Im Anschluss an
die Weiche geht Gleis 1 in den Linksbogen R = 850.000 von Gleis 2 Uber. Bis
zum Ende der Neutrassierung folgen ein linksgerichteter Ubergangsbogen A =
88.27, ein anschliessender R = 250.000, ein weiterer Ubergangsbogen A =
100.889 und ein R = 950.000.

Gleis 2

Ab der neuen Weiche fuihrt das Gleis 2 in einem Linksbogen R = 890.000, direkt
anschliessenden Linksbégen R = 910.000, R = 935.000 und R = 850.000 bis
zur neuen Weiche auf Seite Tauffelen.

Siehe dazu auch Fahrdynamikliste im Anhang lll.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100



Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Technischer Bericht inkl. Sicherheitsbericht Publikumsanlage 34

3.15.3

3.15.4

Vertikale Geometrie

Die Gleisnivelette richtet sich nach den Zwangspunkten im Bereich der beste-
henden und verbleibenden Bahniibergéngen Schulstrasse und Werkhofweg.

Bis zum BUe Schulstrasse steigt die Gradiente mit 6.13 %o. Im Bereich der Wei-
che 1 befindet sich der Kulmitantionspunkt mit einem vertikalen Ausrundungs-
radius Ry = 14'000 m. Ab diesem Punkt sinkt die Trasse kontinuierlich mit 4.47
%o bis zum BUe Werkhofweg, steigt Uber eine kurze Distanz mit 0.65 %o und
sinkt anschliessend weiter bis zum Perimeterende.

Gleisaufbau, Unterbau und Entwasserung

Gleisbelastungsgruppe

Nach AB-EBV zu Art. 25 Ziff. 2 sind die Gleise der Gleisbelastungsgruppe N3
zuzuordnen.

Gleisoberbau

Der gesamte Oberbau (Schienen, Schwellen, Schotter) im Perimeter wird er-
setzt. Der Gleisoberbau wird nach den Bestimmungen der AB-EBV, Art. 31 und
32 angelegt.

Fur den Oberbau werden Monoblockschwellen Typ V6V-E M2 in der Kombina-
tion mit Vignolschienen Typ 46E1, Stahlglte 260 (vormals SBB |, VQ) verwen-
det. Als Schotter wird Hartschotter 32/50 mm, Qualitat I, verwendet.

Fir die lickenlos verschweissten Schienen werden die Schotterkronen 1.36 m
ab Gleisachse und 10 cm Uber den Betonschwellen ausgebildet.

Gleisunterbau

Der Unterbau muss die Anforderungen geméss RTE 21110 erflllen. Geplant ist
eine Fundationsschicht mit einer Stéarke von 30 cm, bestehend aus ungebunde-
nem Gemisch 0/45.

Tragfahigkeit Gleisbelastungsgruppe N3:

Minimale Tragfahigkeit Minimale Tragfahigkeit Maximale Tragfahigkeit
des Planums auf der Planie auf der Planie

ME 1 =15 MN/m? ME 1 = 40 MN/m? ME 1 = 150 MN/m?

Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass der Untergrund stdlich der
UF Lattrigenweg die schlechteren geotechnischen Eigenschaften aufweist, als
derjenige nordlich der UF.
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3.16

3.16.1

Das Projekt geht davon aus, dass der Unterbau auf dem gewachsenen Unter-
grund erstellt wird. Sollte im Rahmen der Bauarbeiten punktuell schlechter Mut-
terboden aufgeschlossen werden, wird 6rtlich ein Materialersatz von ca. 10 - 20
cm durchgefuhrt. Der Umfang der erforderlichen Massnahme wird auf Platz
durch den begleitenden Geologen definiert.

Sowohl das Planum wie auch die Planie sind mit 5% in Richtung der neuen
Entwasserung geneigt. Zwischen Untergrund und Fundationsschicht wird ein
Geotextil, Funktion Trennen, vorgesehen.

Auf der Fundationsschicht wird eine Feinplanie (3 cm Asphaltgranulat) und dar-
Uber eine bitumindse Sperrschicht AC Rail (7 cm) eingebaut.

Entwéasserung Bahnwasser

Planung Entwasserung gemass der «Richtlinie Entwéasserung
von Eisenbahnanlagen» (BAV / BAFU vom Juli 2014):

Die Richtlinie Entwasserung von Eisenbahnanlagen (BAFU / BAV vom Juli
2014) regelt die kontrollierte Entwasserung der Bahnanlagen. Die Totalsanie-
rung liegt innerhalb des Geltungsbereiches dieser Richtlinie.

Die Beurteilung der geologischen und hydrologischen Situation der Gleisent-
wasserung erfolgte durch die Wanner AG, Geologie und Umwelt. Die Beurtei-
lung der Entwasserung ist im Bericht ,Baugrunduntersuchung” der Wanner AG,
Geologie und Umweltfragen, vom 12. Februar 2020 unter Ziff. 8.3 festgehalten,
siehe PGV Beilage 11.

Die geplante Entwasserung ist im Folgenden im Detail beschrieben.

Das im Projektperimeter anfallende Oberflachenwasser wird unterschiedlich
entsorgt:

Tabelle 3: Ubersicht Entsorgung Oberflichenwasser

Abschnitt / km Einleitung

1 4.676-4.760 @ Projektanfang Anschluss an KS 25018 (Verbands-
bis BUe Schulstrasse leitung)

2 | 4770-4.970 | BUe Schulstrasse Anschluss an Versickerungsanlage
bis Alleestrasse 1 Bahnhof

3 |1 4970-5.150 | Alleestrasse 1 Anschluss an Versickerungsanlage
bis Projektende Landi
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Abschnitt 1

Die neue Leitung liegt bahnrechts, im Bereich des Fundaments der verschobe-
nen Niveaumauer. Das anfallende Wasser wird in Richtung Biel abgleitet, wobei
nach dem bestehenden BUe Sonnmatt eine neue Stichleitung in den bestehen-
den Sammelkanal erstellt wird (Querung Kantonsstrasse). Eine Einleitung in
eine der geplanten Versickerungsanlagen ist aus topografischen Griinden nicht
moglich, sofern die Leitung im freien Spiegel funktionieren soll.

Der Bau erfolgt geméass dem Entwéasserungstypen 4b (abgedichteter Graben,
gemass der Richtlinie «Entwésserung von Eisenbahnanlagen». Der Graben
wird abgedichtet, da die Entwasserung durch einen kartierten Betriebsstandort
gefuhrt wird.

Der Anschluss dieser Leitung an KS 25018 (Verbandsleitung) wurde vom GEP-
Ingenieur, Herr Jean-Daniel Zeller der Schmid & Pletscher AG in 2560 Nidau
mit Email vom 12. Dezember 2018, unter den folgenden Bedingungen geneh-
migt.

- Der Schachtanschluss muss durch Baufirma Stettler AG, Studen ausgefuhrt
werden. Bitte auf Plan erwéhnen.

- In der MWL des VKA ist keine Reserve fur die Bahnanlage vorgesehen.
Diese MWL ist fur den GEP-Regen vollstéandig ausgelastet, Rlckstau bis
ca. 1.50 m unterhalb Deckel nicht ausgeschlossen.

Die Versickerungsverhaltnisse sind hier erschwert. Eine Einleitung mit Be-
ricksichtigung eines Abflussbeiwertes von max. C = 0.1 kann akzeptiert
werden. D.h. notwendige Retention/Drosselung vorsehen.

Die Dimensionierung muss mit dem Projekt eingereicht werden (z.Hd. Ge-
wasserschutzbewilligung).

Um das erforderliche Retentionsvolumen zu gewahrleisten, wird die Entwésse-
rungsleitung in diesem Abschnitt mit einem Durchmesser 350 ausgefihrt. Der
Drosselabfluss in die Verbandsleitung betragt 0.6 I/s.

Abschnitt 2

Der Abschnitt 2 wird in die geplante Versickerungsanlage Bahnhof eingeleitet.
Das Trassenwasser wird ab BUe Schulstrasse bahnrechts gesammelt und
guert vor dem Perronanfang das Gleis 1. Anschliessend verlauft das Bahnwas-
ser in einer Sammelleitung, welche perronseitig entlang von Gleis 2 verlauft.
Nach der Publikumsanlage quert die Entwéasserung wiederum das Gleis 1 und
wird anschliessend in die neue Versickerungsanlage gefihrt.

Im Bereich der neuen PU wird die Entwéasserungsleitung entlang Gleis 1 unter-
brochen, weil die freie Hohe zwischen Planum und der neuen Betondecke das
Weiterfilhren der Leitung nicht erlaubt. Aus diesem Grund wird ein Leitungs-
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strang bahnrechts (Gleis 1) ab PU in Richtung Biel entwassert, wobei das Was-
ser bei Schacht KS 6 mit demjenigen ab dem BUe Schulstrasse zusammenge-
fuhrt wird. Das anfallende Wasser sudlich der PU wird bei KS 13 direkt in die
Anschlussleitung in Richtung Versickerungsanlage angeschlossen.

Aufgrund des kartierten Ablagerungsstandorts wird der nordliche Leitungsab-
schnitt, ab Sonnmatt bis PU als Typ 4b ausgebildet (mit Grabenabdichtung).
Der Leitungsstrang entlang von Gleis 2 entspricht einem Typen 3c (Teilsicker-
rohr mit Sandfilter) > folglich kann ein Teil des anfallenden Wassers in den Un-
tergrund einsickern.

Der Nachweis der Sickermulde basiert jedoch auf der Annahme, dass das ge-
samte Oberflachenwasser in der Versickerungsanlage anfallt.

Abschnitt 3

Ab Alleestrasse 1 bis zum Projektende wird die Bahntrasse in Richtung Versi-
ckerungsanlage Landi abgeleitet. Dabei verlauft ein Leitungsstrang zwischen
dem Betriebs- und dem Abstellgleis. Ein weiterer Entwésserungsstrang verlauft
bahnlinks, zwischen Bahntrasse und Kantonsstrasse. Beide Leitungen werden
im Bereich der bestehenden Landi zusammengefihrt und anschliessend in
Richtung Versickerungsanlage abgeleitet. Beide Leitungsstrange werden als
Typ 3c (Teilsickerrohr mit Sandfilter) ausgebildet.

Zusammenfassung
Zusammenfassung der Entwéasserungstypen nach R RTE 21110

Tabelle 4: Ubersicht Entwasserungstypen gem. R RTE 21110

Bereich km Entwéasserungstyp
Abschnitt 1 4.676 — 4.760 4b
Abschnitt 2, Gleis 1, rdb 4.770 — 4.900 4b
4.908 — 4.975 3c
Abschnitt 2, Gleis 2, Idb 4.825 - 4.970 3c
Abschnitt 3, Gleis 1, rdb 4.975 - 5.055 3c
Abschnitt 3, Gleis 1, Idb 5.055 - 5.150 3c

rdb =rechts der Bahn Idb = links der Bahn

Versickerungsanlage

Im Projektperimeter sind zwei Versickerungsanlagen geplant. Der Aufbau der
beiden Anlagen ist im Wesentlichen identisch und entspricht den Vorgaben aus
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der Richtlinie zur Versickerung, Retention und Ableitung von Niederschlags-
wasser in Siedlungsgebieten Siedlungsgebieten (Verband Schweizerischer Ab-
wasser- und Gewasserschutzfachleute, vom November 2002).

An beiden Orten wurden Sickerversuche durchgefiihrt. Die Resultate zeigen
eine geringe Versickerungsleistung im Untergrund, welche jedoch jeweils tUber
derjenigen einer Oberbodenschicht liegt. Folglich wird bei beiden Anlagen die
Versickerungsleistung des Belebtbodens massgebend.

Dimensionierung

Tabelle 5: Berechnungsgrundlage Dimensionierung der Versickerung

Regenereignis T10

Region Mittelland

Versickerungswirksam Versickerungsanlage Bahnhof: 157 m?
Versickerungsanlage Landi: 92 m?

Sickerleistung 21/ minm?2

Sicherheit 30 %

Die diffuse Versickerung / Verdunstung wurde in der Berechnung nicht bertck-
sichtigt.

Der Sicherheitsfaktor wird gegeniber der Richtlinie von den geforderten 50%
auf 30% reduziert. Diese Reduktion basiert zum einen auf einer Abschatzung
des Schadensausmasses und zum anderen auf der Tatsache, dass ein Teil des
Wassers im Bereich des Entwéasserungsgrabens versickern kann. Zusatzlich
wird die Jahrlichkeit eines Dimensionierungsereignisses auf 10 Jahre festge-
legt, was einer weiteren Erhéhung der Reserve gleichgestellt werden kann.

Versickerungsanlage Bahnhof

Die erste Versickerungsanlage wird im Bereich des Bahnhofvorplatzes ange-
ordnet. Die Lage entspricht dem nicht befahrenen Innenkreis des Buswende-
platzes fir Bahnersatz. Aufgrund dieser Geometrie ist der zur Verfigung ste-
hende Platz beschrankt und reicht nicht aus, um die bei einem Regenereignis
T10 anfallende Wassermenge, ohne Einstau zu versickern.

Die berechnete Einstauhthe betragt 64 cm. Das Volumen zwischen Einlauf und
Sohle der Versickerungsanlage reicht aus, um den Wasseranfall ohne Rickstau
in das Entwasserungssystem, zu stapeln.
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3.17

3.17.1

Auf einen Uberlauf in die bestehende Reinabwasserleitung in der Alleestrasse
wird, in Absprache mit dem zustandigen GEP-Ingenieur, verzichtet (fehlende
Leitungskapazitat).

Versickerungsanlage Werkhofweg

Die zur Verfugung stehende versickerungswirksame Flache ist, verglichen mit
dem Einzugsgebiet, grossziigiger als diejenige beim Bahnhof. Die errechnete
Einstauhohe betragt bei einem zehnjahrigen Regenereignis 35 cm. Ein Uberlauf
in die bestehende WAR-Leitung in der Alleestrasse ist, aus Kapazitatsgrinden,
nicht vorgesehen.

Die Lage und Form der Versickerungsanlage ist auf eine Planungsstudie der
Gemeinde Sutz-Lattrigen abgestimmt, welche den Ersatz des heutigen Werk-
hofs vorsieht.

Die Dimensionierung der beiden Versickerungsanlagen ist dem Anhang IV zu
entnehmen.

Bahntechnische Anlage

Fahrleitung

Ab dem km 4.557 bis km 5.374 wird die Fahrleitung der neuen Gleislage ange-
passt.

Die bestehende Speiseleitung wird an die z.T. neuen Maste befestigt.

Ab M67N km 4.600 bis M3 km 5.374 wird der fehlende Ruckleiter erganzt.

Der bei km 5.017 bestehende Schaltposten wird abgebrochen und durch einen
neuen Schaltposten km 5.032 ersetzt.

Ab dem neuen Schaltposten Mast 10N km 5.032 wird eine neue Umgehungs-
leitung bis Mast 67N km 4.600 gebaut.

Bei km 4.857 wird der Gleistrenner demontiert.
Bei km 4.960 wird ein Gleistrenner montiert.

Ab dem neuen Schaltposten Mast 11N km 5.037 wir eine neue Umgehungslei-
tung bis Mast 16N km 5.225 gebaut.

Die heutige Nachspannung bei km 5.471 wird im Projekt aufgehoben und mit
einer neuen Streckentrennung bei km 5.162 ersetzt.

Bei km 4.659 wird eine neue Streckentrennung erstellt.

Im Bereich von km 5.225 bis km 5.374 werden teilweise Fahrleitungs-maste
ersetzt und die heutige Windschieffahrleitung auf senkrecht umgebaut.
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Die Anordnung der Tragwerke kann den beiliegenden Situationsplanen ent-

nommen werden.

3.17.2 Wesentliche Daten der Fahrleitungsanlage

Fahrdraht (nachgesp.)
Tragseil

Seilhénger
Speiseleitung
Umgehungsleitung
Ruckleiterseil

Max. Spannweite
Fahrdrahthohe:
Fahrdrahtseitenlage:
Systemhohe:
Lichtraumprofil:

Stromabnehmer

Cu 107 mm2 6.0 kN

StaCu 92 mm2 8.0 kN bei -20°C

10 mm2Bz  stromschlissig

Cu 150 mm2 max Zugkraft 10.0 kN bei 20°C
Cu 150 mm2 max Zugkraft 10.0 kN bei 20°C
Cu 95 mm2 max Zugkraft 6.0 kN bei -20°C
60 m

5.70 m Uber Schienenoberkante

Gerade +/-30cm, Kurve 30/15cm

1.80m

EBV A

AB-EBYV Profil nach Blatt Nr. 12M

An dieser Stelle wird zusatzlich auf die Dokumente 41 bis 45 des vorliegenden

Dossiers verwiesen.

3.17.3 Sicherungsanlagen

Im Rahmen des Projektes sind zusammengefasst die folgenden Massnahmen

notwendig:

- Im Bahnhof Lattrigen wird ein neues elektronisches Stellwerk nach aktuel-
lem Standard der Technik gebaut.
- Die Sicherungsanlage wird mit den folgenden Elementen gebaut:

- 2 Einfahrvorsignale
- 2 Ausfahrvorsignale

- 2 zusatzliche Ausfahrsignale (total 4 Gleisausfahrsignale)

- 10 Zwergsignale

- Vorsignale fur die Blocksignale P und S (alt R und F)
- 1 Entgleisungsvorrichtung inkl. Antrieb fir das Abstellgleis im Bahnhof

Lattrigen

- Rickbau des Anschlussgleises (Kieswerk) mit Signal G, Entgleisungs-

vorrichtung
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3.17.4

3.18

- EV21, Kontrolllicht KL 31.2, Weiche W21, Weichensignal W21 und BUe
029A
- Achszahler statt UGSK-Gleisstromkreise
- ZBMS-Ausrustung ZSI 127
- Neue Schrankensteuerungen (elektronisch) als Ersatz fur die Blinklichtsig-
nalanlagen BUe 037 Schulstrasse und BUe 040 Werkhofweg

Beim Neubau werden im Bahnhof Lattrigen alle bestehenden Tastenkasten,
Rangiersignale, die T-Signale und das Richtungssignal zuriickgebaut.

Samtliche Angaben zum Projekt Sicherungsanlagen sind aus den separaten
Unterlagen (PGV Beilagen 31 — 39) zu entnehmen.

Kabelanlage

Die Hauptkabeltrasse der asm verlauft heute bahnrechts (in Projektierungsrich-
tung) in einem Kabelkanal.

Im Rahmen des Projekts wird die bestehende Anlage abgebrochen und ersetzt.
Die Haupttrasse verlauft weiterhin bahnrechts und in einem Kabelkanal Typ 23.
Im Bereich der Bahniibergéange und von Gleisquerungen wird die Kabeltrasse
in einen Rohrblock verlegt. Dasselbe gilt fir den Bahnhofbereich, wo der Rohr-
block im Perronbereich und parallel zur Perronkante von Gleis 2 verlauft. Die
Kabelschachte werden ausserhalb der taktil-visuellen Markierung angeordnet.

Im Kabeltrasse verlauft gleichzeitig ein Glasfaserkabel der Firma Evard, wel-
ches durch die asm mitbenutzt wird.

Aussteckungskonzept

Fur die Planauflage werden die projektrelevanten Punkte (neue Perronecken,
Perrondach, Gleislagen, Zugange, Landerwerbe, usw.) vor Ort ausgesteckt.

Im Perron und Zugangsbereich der bestehenden Anlage wird auf eine Ausste-
ckung mit Pfahlen aus Sicherheitsgriinden (Stolpergefahr usw.) verzichtet. Die
Punkte in diesen Bereichen werden nur mittels farblich gekennzeichneter Be-
lagsnagel ausgesteckt.

Das Aussteckungskonzept und die Kennzeichnung der Punkte im Gelande sind
in den Aussteckungsplanen und der Aussteckungsliste (PGV Beilagen 13.1 bis
13.5) ersichtlich.
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3.19 Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Weisungen und Normen

Das Einhalten der Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Weisungen und Normen
ist Auflage fur sdmtliche an der Projektierung und Ausfithrung beteiligten Unter-
nehmungen.

Ubersicht der wichtigsten verbindlichen Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Wei-
sungen und Normen (nicht abschliessende Aufzéhlung):

Eisenbahngesetz (EBG; SR 742.101)

Verordnung tber Bau und Betrieb der Eisenbahnen (EBV; SR 742.141.1)
Ausfuihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV; SR
742.141.11)

Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3)
Verordnung tber die behindertengerechte Gestaltung des offentlichen Ver-
kehrs (VboV; SR 151.34)

Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 Uber die technische Spezifikation fur die
Interoperabilitdt beziglich der Zuganglichkeit des Eisenbahnsystems der
Union fur behinderte Menschen und fur Personen mit eingeschrankter Mo-
bilitat (,TSI PRM")

Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21)

Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren flr Eisenbahnanlagen
(VPVE; SR 742.142.1)

Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; SR
814.01)

Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz,
GSchG; SR 814.20)

Gewasserschutzverordnung (GSchV; SR 814.201)

Checkliste Umwelt BAV/BAFU ,fir nicht UVP-pflichtige Eisenbahnanlagen®
(Okt. 2010)

Richtlinie BAV/BAFU ,Entwasserung von Eisenbahnanlagen® (2014)
Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1)

Larmschutzverordnung (LSV; SR 814.41)

Verordnung lber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (VVEA;
SR 814.600)

Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Ver-
ordnung, AltlV; SR 814.680)

Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR
814.710)

Regelwerk Technik Eisenbahn des V8V (R RTE)

Vorschriften und Weisungen Eisenbahnbau (SBB, RhB)
Gleisaushubrichtlinie BAV/BUWAL von August 2018
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- Sicherheitsvorschriften fir Dritte bei Arbeiten im Gleisbereich (Schweizeri-
sche Fahrdienstvorschriften FDV R 300.12 und Ausfihrungsbestimmungen
asm)

- SN-Normen

- SUVA-Vorschriften
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4.1

Landerwerb

Grundsatzlich werden in den Unterlagen vom Plangenehmigungsgesuch PGV
folgende Flachen unterschieden:

- Landerwerbsflachen
- Dienstbarkeitsflachen fiir Bauten, Anlagen und Leitungen
- Fur den Bau voribergehend beanspruchte Flachen

Die durch das Projekt direkt betroffenen Landeigentiimer und Liegenschaftsbe-
sitzer sowie die Gemeinde Sutz-Lattrigen und das Tiefbauamt des Kantons
Bern (OIK Ill) wurden durch die Bauherrschaft direkt iber den Bahnhofsumbau
informiert.

Das vorliegende Projekt beriicksichtigt die im Rahmen der gefiihrten Diskussi-
onen und Verhandlungen zugetragenen Belangen der Drittbetroffenen, soweit
diese technisch, betrieblich und wirtschaftlich vertretbar sind.

Mit allen Grundstiickbesitzern und Betroffenen wurden und werden Verhand-
lungen gefuhrt.

Mit denjenigen Grundstuckbesitzer/Innen, fur welche bereits jetzt klar ist, dass
keine einvernehmliche Einigung erzielt werden kann, muss mit dem Einreichen
des PGV’s das Enteignungsverfahren eingeleitet werden.

Mit denjenigen Grundsttickbesitzer/Innen, fir welche auf Grund der bisherigen
Verhandlungen angenommen werden darf, dass der notwendige Landerwerb
durch die asm freihandig und parallel zum Plangenehmigungsverfahren durch-
gefuhrt werden kann, wird die asm die entsprechenden Vereinbarungen noch
abschliessen. Andernfalls wird die asm entsprechende Anzeigen zur Einleitung
eines Enteignungsverfahrens wahrend dem Genehmigungsverfahren und vor
der offentlichen Auflage nachreichen.

Dauerhafter Landerwerb / Dienstbarkeiten

. Parz. | Eigentumer Flache | Dienstbar- Status Ver-
Gemeinde ) ) :

Nr. [m?] keit einbarung

Sutz-Lattrigen 1 Kanton Bern, TBA OIK IIl | 40 -- unterzeich-
net

Sutz-Lattrigen = 3 Aare Seeland mobil 64 Werkltg. zu- unterzeich-
gunsten asm | net

Sutz-Lattrigen @ 8 Einwohnergemeinde 0 Signal unterzeich-
Sutz-Lattrigen net

Sutz-Lattrigen 9 Einwohnergemeinde 0 Signal unterzeich-
Sutz-Lattrigen net
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. Parz. | Eigentimer Flache | Dienstbar- Status Ver-
Gemeinde ) . )
Nr. [m?] keit einbarung
Sutz-Lattrigen | 23 Einwohnergemeinde 0 Werkltg. zu- unterzeich-
Sutz-Lattrigen gunsten asm. | net
Sutz-Lattrigen | 25 Einwohnergemeinde 372 UF Lattrigen- | unterzeich-
Sutz-Lattrigen weg net
Sutz-Lattrigen | 29 Einwohnergemeinde 0 Werkltg. zu- unterzeich-
Sutz-Lattrigen gunsten asm | net
Sutz-Lattrigen | 54 Einwohnergemeinde 29 -- unterzeich-
Sutz-Lattrigen net
Sutz-Lattrigen | 96 Aare Seeland mobil 119 -- unterzeich-
net
Sutz-Lattrigen | 182 Linoa Haus AG 70 Fussweg unterzeich-
net
Sutz-Lattrigen | 183 marewo AG 62 Fussweg / noch in Un-
Werkltg. zu- terzeich-
gunsten asm | nung
Sutz-Lattrigen | 294 Schmidlin Christine 125 Werkltg. zu- unterzeich-
gunsten asm | net
Sutz-Lattrigen | 394 Sylmetaj Fitim 32 -- Enteignung
Sutz-Lattrigen | 660 Einwohnergemeinde 4 -- unterzeich-
Sutz-Lattrigen net
Sutz-Lattrigen | 662 Stockwerkeigentum 71 -- unterzeich-
net
Sutz-Lattrigen | 802 Bussolo-Vouillamoz Ca- 47 -- Enteignung
role+Belgiglio
Sutz-Lattrigen | 824 Anmerkungsgrundstiick 19 -- unterzeich-
(Parzellen 808, 812, 823) net
Sutz-Lattrigen | 873 Schirch Chantal 3 -- Enteignung
Sutz-Lattrigen | 908 Marewo AG 330 Fussweg / noch in Un-
Werkltg. zu- terzeich-
gunsten asm | nung
Ipsach 1047  Miteigentum 0 Signal noch in Un-
terzeich-
nung
Morigen 652 Einwohnergemeinde M6- 0 Signal unterzeich-
rigen net
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4.2 Voribergehender Landerwerb

Gemeinde Parz. | Eigentimer Flache | Status Verein-
Nr. [m?] barung
Sutz-Lattrigen | 8 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 6 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 9 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 6 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 23 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 69 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 25 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 621 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 29 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 281 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 54 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 230 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen 182 Linoa Haus AG 425 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen 183 marewo AG 172 noch in Unter-
zeichnung
Sutz-Lattrigen = 294 Schmidlin Christine 263 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen 318 Kapp-Jini Nelly 2'500 noch in Unter-
Pachter Schlechten Rudolf zeichnung
Sutz-Lattrigen | 344 Linoa Haus AG 49 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 394 Sylmetaj Fitim 42 Enteignung
Sutz-Lattrigen = 660 Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 4 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen = 662 Stockwerkeigentum 55 unterzeichnet
Sutz-Lattrigen | 802 Bussolo-Vouillamoz Carole+Belgiglio | 59 Enteignung
Sutz-Lattrigen | 824 Anmerkungsgrundstiick (Parzellen 52 unterzeichnet
808, 812, 823)
Sutz-Lattrigen | 873 Schirch Chantal 21 Enteignung
Sutz-Lattrigen | 908 marewo AG 159 noch in Unter-
zeichnung
Ipsach 1047 | Miteigentum 5 noch in Unter-
zeichnung
Morigen 652 Einwohnergemeinde Morigen 4 unterzeichnet
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5

5.1

5.1.1

Kostenplanung

Kostenvoranschlag / Finanzierung

Kostenvoranschlag

Alle Kostenangaben sind exkl. MwSt.

Die Kostengenauigkeit betragt auf Stufe Auflageprojekt +/- 10%.

Das Projekt TS Bahnhof Lattrigen wird tber die Leistungsvereinbarung sowie

Beitrage Dritter finanziert.

Fur das gesamte Projekt TS Bahnhof Lattrigen ist auf Preisbasis 2020 mit In-

vestitionskosten in der Hohe von CHF 15'570°000.-- zu rechnen.

Tabelle 6: Kostenvoranschlag

Kosten [CHF]

Projektierungs- und Projektfihrungskosten 1'940°000
Gebéude & Grundstiicke 1'535’000
Kunstbauten 1'360'000
Fahrbahn 4'310°000
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 895’000
Sicherungsanlagen 2'940°000
Publikumsanlagen 1'500°000
Niederspannungs- und Telekomanlagen 510’000
Nicht aktivierbare Leistungen 1215'000
Total Investitionskosten 16'205’000
anzuglich Beitrage Dritter - 635’000
Total Investitionskosten asm 15'570°000
Version 100
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5.1.2

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt Uber die Leistungsvereinbarungen 2017 — 2020 sowie
2021 - 2024.

Mit Hilfe der Leistungsvereinbarungen will die 6ffentliche Hand die Leistungsfa-
higkeit der konzessionierten Transportunternehmungen aufrechterhalten.
Grundsatzlich sollen durch gezielte Investitionsvorhaben die Wirtschaftlichkeit
und die Sicherheit der Unternehmungen verbessert werden.

Das Teilprojekt OIK lll zur Verbesserung der Sicherheit an der Fussgangerque-
rung der Kantonsstrasse im Bereich Bahnibergang Schulstrasse wird durch
das OIK Il finanziert. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits abge-
schlossen.

Die Mitfinanzierung an der Sanierung von Bahnibergangen ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden PGV’s und wird separat geregelt, parallel zum PGV.

Bezlglich Kostenpflicht fir die Investitionen von Massnahmen zur Erhéhung
der Sicherheit bei Kreuzungsanlagen (Schiene-Strasse) kommen die Art. 24-32
des Eisenbahngesetzes zur Anwendung.

Gemass Art. 26 Abs. 2 EBG haben Bahnunternehmung und Strasseneigent-
mer die Kosten aller Anderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Ver-
haltnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf den Anlagen sie bedingt.

Nach Art. 27 Abs. 1 EBG hat in allen Fallen jede Partei in dem Umfange an die
Kosten beizutragen, als ihr aus der Umgestaltung der Anlage Vorteile erwach-
sen.

Sobald das Auflageprojekt definitiv erstellt ist, kbnnen mit der Einwohnerge-
meinde Sutz-Lattrigen Gesprache zur Finanzierung der Bahnibergangsanla-
gen Schulstrasse km 4.766 und Werkhofweg km 5.075 erfolgen. Der definitive
Kostenteiler kann erst nach Erhalten der definitiven Zusagen festgelegt werden.
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6 Projektorganisation

Gesamtprojektleiter

Daniel Nadig, PL-Bau asm
Hansueli Ryser, PL-Bau asm Stv.

Teilprojektleiter Bahnstrom

Daniel Fankhauser, L-FL-asm

Teilprojektleiter Sicherungsanlagen

Philipp Flubacher, L-SA-asm

Teilprojektleiter Niederspannung

Nicolas Misteli, L-EA-asm

Teilprojektleiter Telekom

Jurg Herrli, L-TELE-asm

Teilprojektleiterin Publikumsanlagen

Iris Brauneck, PL-Bau-asm

Gesamtprojektverfasser

EBB AG Engineering Bahn Bau

Stephan Kummer, Waldeggstrasse 30,
3097 Liebefeld

Projektverfasser Kunstbauten

Schmid + Pletscher AG
René Leupi, Hauptstrasse 66, 2560 Nidau

Teilprojektleiter Kantonsstrasse /
Fussganger-LSA

Kanton Bern TBA, OIK lll, 2501 Biel

Daniel Rossel, Kontrollstrasse 20, 2501 Biel

Geotechnische Begleitung

Wanner AG Solothurn

Thomas Kippel, Dornacherstrasse 29, 4501
Solothurn

6.1 Bauprogramm

Fur die zielkonforme Abwicklung des Projekts ist folgender Ablauf anzustreben:

Vor-, Bau- und Auflageprojekt

bis Juni 2020

Einleiten Plangenehmigungsverfahren BAV

Juli 2020

Ausfihrungsprojekt

Dezember 2020 — Juni 2021

Ausschreibung Bauarbeiten

April 2021 - Juni 2021

Ausflhrung
Totalsperre

Abschlussarbeiten

Januar 2022 - Dezember 2022
Juli / August 2022
Bis Juni 2023

Schlussabrechnung

Bis Dezember 2023

EBB AG, Engineering Bahn Bau
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6.2

Bauvorgang

Der Bauvorgang ist so zu wéhlen, dass der Unterbruch des Bahnbetriebs und
die Behinderungen auf der Kantonsstrasse maoglichst kurz ausfallen. Es ist da-
her vorgesehen, dass die Arbeiten, welche den weiterlaufenden Bahnbetrieb
nicht geféahrden (Arbeiten ohne Beeinflussung durch die Bahn) grosstenteils
vor, die Fertigstellungsarbeiten nach der Totalsperrung realisiert werden.

Die Arbeiten im Einflussbereich der Bahn (Arbeiten im Gleiskérper) konnen folg-
lich erst im Rahmen der geplanten siebenwdéchigen Totalsperrung im Sommer
2022 erfolgen:

Phase 1 - Vorarbeiten
Bahnbetrieb normal

- Verlegung Kantonsstrasse im Bereich der Einmindung Schulstrasse

- Neubau Versickerungsanlagen mit Begriinung

- Werkleitungen im Bereich Bahnhofplatz und Verlangerungen bestehender
Gleisquerungen

- Provisorium LWL-Kabel (gesamte Strecke)

- Verlangerung UF Lattrigenweg (inkl. Baugrube und Baugrubensicherung)

- Personenunterfihrung mit Rampen- und Treppenzugangen, Lift (inkl. Bau-
grube und Baugrubensicherung)

- Neue Fusswegverbindung zwischen BUe Schulstrasse und Bahnhof

- Rohrblécke 1. Etappe

- Mittelperron 1. Etappe

Phase 2 - Intensivbauphase
Bahnbetrieb eingestellt > Ersatzbus

- Abbruch und Neubau Niveaumauer usine

- Neubau Trennmauer Schiene / Strasse entlang der Kantonsstrasse
- Entwasserung, Unterbau, Oberbau, Kabelkanal

- Rohrblécke 2. Etappe

- Mittelperron 2. Etappe

- Aufhebung Bahnibergang Sonnmatt 4.686

Phase 3 - Fertigstellung
Bahnbetrieb Gber neue Anlage

- Fertigstellungsarbeiten
- Deckbelage

Vor Beginn der Arbeiten, welche Bestandteil des vorliegenden Plangenehmi-
gungsverfahren sind, werden in einem kommunalen Verfahren folgende Arbei-
ten genehmigt und ausgefihrt (nicht Bestandteil dieses Plangenehmigungsver-
fahren):
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- Abbruch altes Landigebaude
- Neubau neues Technikgebaude (fir das neue Stellwerk)
- Abbruch ehemaliges Landhaus

6.3 Nachbarprojekte

Die nachfolgend aufgelisteten Nachbarprojekte stehen zum Teil in direktem Zu-
sammenhang mit dem Projekt Totalsanierung Bahnhof Lattrigen, resp. werden
durch das Projekt ausgeldst oder beeinflusst.

Totalsanierung Bahnhof Nidau

Es ist geplant, diese beiden Projekte gleichzeitig auszufihren.

7 Umwelt

Die Umweltauswirkungen des Projektes und die daraus resultierenden Mass-
nahmen sind im Umweltbericht (Beilage 03) ersichtlich.
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8 Sicherheitsbericht

8.1 Umgebungssituation
Durch das Projekt TS Bahnhof Lattrigen entstehen keine zusatzlichen Gefahren
oder Behinderungen fur Personen, Natur oder Umwelt. Die heutige Situation
kann jedoch verbessert werden.

8.2 Gleisanlage / Sicherungsanlagen

Die bestehende Gleis- und Perronanlage im Bahnhof Lattrigen wird abgebro-
chen. Vor dem BUe Schulstrasse und nach dem BUe Werkhofweg wird die ein-
spurige Strecke mittels einer Verschwenkung an das bestehende Gleis ange-
schlossen. Zwischen den beiden oben erwéhnten Bahnibergangen wird der
zweigleisige Bahnhofbereich mit Mittelperron neu gebaut.

Nach dem Umbau gelten folgende Geschwindigkeiten:

Tabelle 7: Ubersicht Trassierungsgeschwindigkeiten Vg

Gleis E/kF:n h

1 Bis BUe Schulstrasse km 4.766 (wie heute bestehend) 65
km 4.766 - km 4.791 (WA EW-250) 60
km 4.791 - km 4.988 (WE EW-130) 40
km 4.988 - km 5.035 (WE EW-130)) 50
km 5.035 - km 5.199 60
ab km 5.199 (wie heute bestehende) 80

2 km 4.791 (WA EW-250) - km 5.035 (WE EW-250) 60

WA: Weichenanfang WE: Weichenende

Im Bereich km 1.290 bis km 8.740 werden die Sicherungsanlagen ersetzt und
angepasst. Der detaillierte Sicherheitsbericht Phase Planung zu den Siche-
rungsanlagen ist im technischen Bericht der Sicherungsanlagen (PGV Beilage
Nr. 31, Kap. 8, Seite 33 bis 49) zu entnehmen.
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8.3

8.4

8.5

Fahrleitungsanlage

Im Bereich km 4.670 bis km 5.180 wird die bestehende Fahrleitungsanlage er-
setzt und der neuen Geometrie der Anlage angepasst.

Samtliche Angaben zum Fahrleitungsprojekt sind aus den separaten Unterla-
gen (PGV Beilagen 41 bis 45) zu entnehmen.

Bahnibergénge

Im Rahmen des Projekts werden die folgenden Bahniibergénge angepasst:
Bahnibergang Sonnmatt

Der Bahnubergang wird im Rahmen des Projekts ersatzlos geschlossen und
aufgehoben.

Bahnibergang Schulstrasse

- Minimale Anderung der Gleislage

- Erneuerung der Fahrbahneindeckung

- Erneuerung der Sicherungsanlage

- Zuséatzlicher und separater Ubergang fuir Fussganger

- Verlegung Kantonsstrasse im Bereich der Einmindung Schulstrasse und
Bau eines Fussgangerschutzbereiches zwischen Schiene und Kantons-
strasse

Bahnibergang Werkhofweg

- Minimale Anderung der Gleislage

- Ersatz der Fahrbahneindeckung

- Erneuerung Sicherungsanlage

- Bau einer Fussgéangerschutzinsel zwischen Schiene und Kantonsstrasse

Samtliche Angaben zum Projekt Sicherungsanlagen sind aus den separaten
Unterlagen (PGV Beilagen 31 bis 39) zu enthehmen.

Lichtraumprofil

Die Einhaltung des Lichtraumprofils A ist fir die gesamte Gleisanlage massge-
bend und in den Projektplanen beriicksichtigt und eingetragen.

Meterspur Lichtraumprofil A:

- 1.65m+e (Kurvenerweiterung) +/- eii (infolge Uberhéhung)
- Fensterraum: nur in Zusammenhang mit geschobenen Rangierfahrten
- Mit Dienstweg 50 cm und Schlupfweg 20 cm
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8.6

8.7

8.7.1

Dienstwege

Im Zusammenhang mit der Totalerneuerung ist das Anlegen ordentlicher
Dienstwege im Projektperimeter vorgesehen. In Bereichen mit Schrankenan-
trieben wird punktuell nur der Schlupfweg bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Perronanlage, ist der ordentliche
Dienstweg beim Bahnhof Lattrigen jeweils auf dem neuen Perron vorgesehen.

Perronanlage

Mit dem Projekt wird der Zugang zur Perronanlage sowie die Sicherheit auf dem
Perron durch die neue Perronbreite (sicherer Bereich) stark verbessert. Zudem
kann der Zugang zum Perron niveaugleich gestaltet werden. Die gesamte Per-
ronanlage wird mit taktil-visuellen Sicherheitslinien und Aufmerksamkeitsfel-
dern versehen.

Das Lichtraumprofil A, wie die dazugehérende Grenzlinie gegenuber der Per-
ronkante ist einzuhalten. Gleichzeitig ist auch der minimale Abstand infolge
Klapptritten des Rollmaterials einzuhalten.

Der Abstand der Perronkante zur Gleisachse wie folgt ausgebildet:

- Ganzer Perron mit Perronhdhe 35 cm ab SOK: 1.57 m ab Zugachse (infolge
Klapptritte), aber mindestens 1.47 + e (Profil A gemass AB-EBV).

Der genaue Abstand der Perronkante zur Gleisachse und daraus resultierend
die genauen Spaltbreite zwischen Klapptritt und Perronkante ist im Anhang |
des Technischen Berichtes sowie in der Beilage 6.1 dargestellt.

Mit der Perronerschliessung tber die neue Personenunterfiihrung ist die Gleis-
qguerung durch die Reisenden sicher méglich. Die Erfordernisse des Behinder-
tengleisstellungsgesetzes (BehiG) werden mit dieser Erschliessung ebenfalls
erfullt.

Ostseite: Rampe i = 6%

Mittelperron: Lift

Sicherheitsbericht Perron
(«Planungshilfe Publikumsanlage» V6V 01.02.2020)

Gemass der «Planungshilfe Publikumsanlage» (V6V 01.02.2020) kann der ge-
plante Mittelperron als einfache Publikumsanlage vom Typ | als schwach fre-
guentierter Perron eingestuft werden. Die Frequenzen sind unter Ziff. 3.2 hier-
vor zu entnehmen.
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Perronart, Perronnutzlange und Wege zum Zu-/Abgang sind in den entspre-
chenden Planen ersichtlich, siehe PGV Beilagen 05.1, 05.3, 06.2 und 21.1.

An Stelle eines spezifischen Sicherheitsnachweises fir Publikumsanlagen be-
statigt die asm mit dem Dokument «Nachweis von einfachen, nicht sicher-
heitskritischen Verhaltnissen eines Perrons (Anwendung der Planwerte)» (Vor-
lage V1) die Sicherheit des Mittelperrons, siehe Anhang Il des vorliegenden
Technischen Berichtes.

Die dazu notwendigen Kriterien lassen sich wie folgt dokumentieren:
Breite sicherer Bereich auf dem Perron sowie Perronzugange:

- Die minimale sichere Breite sowie Breite der Zugédnge gemass A3 sind alle
eingehalten, siehe entsprechende Plane.

Anzahl Querungen:

- Der Mittelperron wird einzig Uber die Personenunterfiihrung erschlossen.
Perronlange:

- Die Perronlange betragt 90 m.

Lastfall im Zielhorizont:

- Die Angaben zum Personenaufkommen DWYV inkl. Spitzenlast zum heuti-
gen wie auch zukunftigen Zeitpunkt sind in Ziff. 3.2 dargestellt und erfillen
die Zielwerte geméss Anhang A8.

Weg Zu-/Abgang sowie Halteorte der Zige:

- Die Anordnung der Zu-/Abgange mittels Treppe und Lift sowie die Halteorte
der Zuge sind zentriert angeordnet, siehe PGV Beilage 6.2.

Wochenend- oder Eventverkehr:
- Am Bahnhof Lattigen besteht weder Wochenend- noch Eventverkehr.
Nutzungsénderungen durch Umfeldentwicklung:

- Der Bahnhof Lattrigen erschliesst eine bestehende Siedlung und Umfeld wo
keine Nutzungsanderungen oder Umfeldentwicklungen mehr zu erwarten
sind.

Reisende verleitet zum Uberschreiten der Gleise:

- Westseitig ist die Anlage durch einen Zaun abgetrennt, ostseitig durch eine
vielbefahrende Kantonsstrasse und einem 30 cm hohen Betonbord. Die Zu-
gange sind kurz und klar erkennbar.
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8.8

8.9

8.10

Sicherheit und Storfallvorsorge

Auf der Gleisanlage werden keine geféahrlichen Guter nach der Transportver-
ordnung (TV) transportiert oder umgeschlagen. Sowohl zum heutigen Zeitpunkt
wie auch in Zukunft sind auf dem Streckenabschnitt Biel — Tauffelen - Ins keine
Transporte von Gefahrengutern vorgesehen. Weitergehende Abklarungen oder
Massnahmen erubrigen sich.

Grundsatzerklarung

Die Anlage wurde so projektiert, dass ein sicherer Betrieb gewéhrleistet ist. Im
Weiteren werden in der Risikoanalyse mégliche Gefahrdungsbilder sowie Mas-
snahmen zur Gefahrenbehebung aufgezeigt.

Das Bauvorhaben wird entsprechend den heutigen Vorschriften und den ein-
schlagigen Normen / Bestimmungen konstruiert und ausgefuhrt. Insbesondere
sind die Verordnung Uber Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23. November
1983 (EBV, SR 742.141.1, Stand 18. Oktober 2016) samt Ausfihrungsbestim-
mungen zur Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 (AB-EBV, SR
742.141.1, Stand 1. Juli 2016) und der Verordnung Uber elektrische Leitungen
vom 30. Mérz 1994 (Leitungsverordnung, LeV, SR 734.31, Stand am 1. Januar
2016) berticksichtigt worden.

Die erforderlichen Angaben hinsichtlich der technischen Bereiche kénnen aus
den eingereichten Unterlagen entnommen werden.

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse wird tabellarisch nachfolgend aufgezeigt. Die Analyse wurde
sowohl fiir die Bau- wie auch fir die Betriebsphase gefihrt.

8.10.1 Bauphase

Wabhr- Risikob
Gefahrdungsbild scheinlich- Tragweite tI.TI obeur Massnahmen
keit elung
Allgemein:
Arbeiten mit Bauma- | gross gross mittel bis - Abschalten und erden der Fahr-
schinen im Bereich gross leitung im Bereich der Bau-
der Fahrleitung stelle. .
(Gleisbau) > Betrifft - Erden der Baumaschinen und
Arbeiten vor und nach gegebenenfalls Einsatz von
der Intensivbau- Maschinen mit Hohenbegren-
phase. zung .
- Konsequente Einhaltung der
Schutzmassnahmen geméass R
RTE 20100 und R RTE 20600
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Wahr- Risikobeur-
Gefahrdungsbild scheinlich- Tragweite . Massnahmen
. teilung
keit
Ausfilhrung von Bau-  gross mittel mittel - Hauptarbeiten finden im Rah-
arbeiten im Gleisbe- men einer Totalsperre der Stre-
reich unter Betrieb. cke statt (ausserhalb des Bahn-
hofs eingleisiger Abschnitt). Zu-
dem erfolgt konsequente Um-
setzung des Sicherheitsdispo-
sitivs.
- Einhaltung der Schutzmass-
nahmen gemass R RTE 20100
und R RTE 20600
Gefahrdung des Zug- | mittel mittel bis gross - Einhaltung ~ der  Abstande
verkehrs durch Bau- gross (Lichtraumprofil) und Arbeits-
arbeiten stop bei Zugsdurchfahrten.
- Einhaltung der Schutzmass-
nahmen gemass R RTE 20100
und R RTE 20600
- Konsequentes Umsetzen der
eisenbahnspezifischen und all-
gemeinen Baunormen.
Bauzug gefahrdet klein gross mittel - Einhaltung von Bauzug- und
Personen, Bauten, Rangiervorschriften.
Bahnbetrieb
Gefahrdung von Per- | mittel mittel bis mittel - Einhaltung der SUVA-Vor-
sonen durch Bautétig- gross schriften
keit - Abschrankungen und Instruk-
tion des Personals (Sicher-
heitsdispositiv).
Unfélle auf der Bau- mittel mittel bis mittel - Durchfiihren von Sicherheits-
stelle gross audits und Personalinstruktio-
nen.
- Einhalten der SUVA-Vorschrif-
ten.
Bruch von Drahten klein mittel mittel - Fernhalten von Personen aus
und Seilen wéhrend dem Gefahrenbereich durch
der Montage und/o- geeignete  organisatorische
der Demontage Massnahmen.
Bau Unterfuhrun-
gen:
Gefahrdung Bahnbe- | mittel gross mittel - Sicherung  Bahnbereich  mit
trieb durch Bau der Bauabschrankung
Unterflihrung - Einschrankung der Reichwei-
ten der eingesetzten Bauma-
schinen
- Gegebenenfalls Einsatz von Si-
cherheitswartern.
Verlangerung UF mittel gross mittel - Sicherung  Bahnbereich ~ mit
Lattrigenweg: Bauabschrankung

- Einschrénkung der Reichwei-
ten der eingesetzten Bauma-
schinen

- Gegebenenfalls Einsatz von Si-
cherheitswartern

EBB AG, Engineering Bahn Bau

Version 100



Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Technischer Bericht inkl. Sicherheitsbericht Publikumsanlage 58
8.10.2 Betriebsphase
Wahr- -
u . - . Risikobeur-
Geféhrdungsbild scheinlich- Tragweite . Massnahmen
. teilung
keit
Fussganger queren - Anbringen Tafel Gleisuber-
die Bahntrasse von . . . schreitung verboten
! mittel mittel mittel

Seite Kantonsstrasse - Instruktion resp. Anzeige der
fehlbaren Personen

Fussganger queren - Verhindern der Querungsmog-

die Bahntrasse neben . . . lichkeiten durch die Installation

. u klein klein klein

den Bahnubergangen eines Zaunes entlang des pa-
rallel gefuhrten Fusswegs.

Kunden werden vom - Klare Abgrenzung des siche-

Zug erfasst Klein mittel Klein ren Berelc.hs_ des Pe_rrons
durch taktil-visuelle Sicher-
heitslinien.

Gleisverwerfung Klein gross mittel - Einhalten der Fachvorschriften
Gleisbau. Verstarktes Schot-
terbett und Schwellenkappen
bei kleinen Radien.

- Umsetzen der Unterhaltsmas-
shahmen.

Entgleisungen klein mittel klein - Einhalten der Fachvorschriften

- Uberwachung und Unterhalt
der Gleis- und Weichenanlage.

Nicht funktionierende | klein mittel klein - Unterhaltsfreundliche Anlage.

Entwésserung - Periodische Spulung der Lei-
tung.

Verletzung von asm- | klein mittel klein - Klar abgegrenzte und gekenn-

Personal bei Stre- zeichnete Dienstwege aus-

ckenkontrollen serhalb des Lichtraumprofils.

Vandalismus an Pub- | mittel klein klein - Einsatz von Vandalen resisten-

likumsanlagen ten Anlagen.

Vandalismus an be- Klein mittel klein - Elektronische  Uberwachung

triebseinrichtungen einrichten (bei Bedarf).

Herunterfallen der klein mittel klein - Keine notwendig, da nach-

Nachspanngewichte
bei Drahtbruch. Ge-
fahrdung von Perso-
nen.

spanngewichte ausserhalb der
Publikumsbereichs.

8.11

Spezielle Gefahren und Risiken

Es sind keine speziellen Naturgefahren und Risiken vorhanden, welche berlick-
sichtigt werden miissen. Mit dem Projekt entstehen keine neuen oder verander-
ten Gefahren beziiglich des Bahnbetriebs und der Benutzung der Infrastruktur-

anlagen.

EBB AG, Engineering Bahn Bau

Version 100
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8.12 Zielsetzung Sicherheit

Folgende Massnahmen zur Verbesserung der heutigen Sicherheitssituation
sind vorgesehen:

Durch die Anpassung der Gleisanlage wird die Sicherheit im Publikumsbe-
reich erhoht.

Durch die Neugestaltung des Bahnhofplatztes sowie der Zugédnge zum Per-
ron wird die Sicherheit im Publikumsbereich erhéht.

Durch die Erhéhung auf den Standard P35 wird der Ein- und Ausstieg der
Bahnkunden erleichtert.

Durch das Anbringen von taktil-visuellen Sicherheitslinien geméass AB-EBV
Art. 21.2 wird der sichere Bereich Uber die ganze Perronlange markiert.
Durch die Neugestaltung und Sicherung mit Schrankenanlagen werden die
BahnUbergange sicher gestaltet.

Durch die Umgestaltung des Fussgangeribergangs Schulstrasse und Si-
cherung mit einer LSA wird dieser tbersichtlich und sicherer gestaltet.

Die Trennung Schiene — Strasse / Wege wird beidseitig der Gleise gesi-
chert.

8.13 Abweichungen zu Normen und Vorschriften

Das Bauvorhaben entspricht den heutigen Vorschriften und den einschléagigen
Normen und Bestimmungen.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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9 Schlussbemerkungen

Die Folgen einer Nichtrealisation kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Das Verfugbarkeitsmanko und die betrieblichen Engpasse bleiben beste-
hen.

Der nicht schienenfreie Zugang zum Perron bleibt bestehen.

Das Umsetzungsprogramm des BehiG wird nicht realisiert.

Aufwendungen fur den Unterhalt nehmen zu.

Das Sicherheitsrisiko fir die Bahnbenitzer infolge ungentigender Perronab-
messungen und Zugéngen bleibt weiterhin bestehen.

Sanierungskonzept der Bahniibergange wird nicht umgesetzt; damit bleibt
ein grosses Gefahrenpotential fir Bahnkunden, Strassenbentitzer und zu
Fuss Gehende bestehen.

Die Sicherheit des Fussgangerstreifens der Kantonsstrasse im Bereich
Schulstrasse bleibt ungeniigend.

Die ungeniigende Situation betreffend Trennung Schiene / Strasse bleibt
bestehen.

Aus diesen Grinden ist das vorliegende Projekt der Gleis- und Perronanlage
des Bahnhofs Lattrigen von grosser Wichtigkeit. Nur durch einen Totalumbau
kann die kundendienstliche und betriebliche Sicherheit sowie Sicherheit der
Bahn- und Strassenbenutzer auf das geforderte Mass angehoben werden.

Im Sinne der angestrebten Férderung des 6ffentlichen Verkehrs kann mit der
Realisierung dieses Projektes gleichzeitig die Attraktivitat des Bahnhofs Lattri-
gen fir den Bahnkunden bedeutend gesteigert und eine bessere Betriebsstabi-
litét erreicht werden.

Liebefeld / Bern, 30.06.2020 Langenthal, den 30.06.2020
EBB AG, Engineering Bahn Bau Aare Seeland mobil AG
|
! .
Step ﬁn Kummer Daniel Nadig
Projektleiter Gesamtprojektleiter asm

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 100
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Nachweis Abstand Perronkante

Perron 2 Perron 1
Nachweis 1 Nachweis 2 Nachweis 1 Nachweis 2
Perronkantenabstand BehiG Tiire Perronkantenabstand BehiG Tiire
Grenzlinie | Fahrzeug GTW BE 2/6 Fahrzeug GTW BE 2/6
m | Perronaktenabstand feste Abstand Gleisachse - Klapptritt Spaltmass m | Perronaktenabstand Abstand Gleisachse - Klapptritt Spaltmass
Anlagen | (inkl. 4 cm nominale Spaltoreite) (inkI. 4 cm nominale Spaltbreite)
Lo, S WA w2 Lo, S WA w2
90 1.561 1.560 1.497 0 1.662 1.662 1.662
88 1.561 1.560 1.497 2 1.645 1.645 1.645
86 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 4 1.617 1.617 1.617 1.588 0.069
84 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 6 1.603 1.610 1.587 1.603 0.047
82 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 8 1.610 1.610 1.553 1.610 0.040
80 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 10 1.611 1.610 1.562 1.610 0.040
78 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 12 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
76 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 14 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
74 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 16 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
72 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 18 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
70 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 20 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
68 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 22 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
66 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 24 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
64 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 26 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
62 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 28 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
60 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 30 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
58 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 32 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
56 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 34 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
54 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 36 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
52 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 38 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
50 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 40 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
48 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 42 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
46 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 44 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
44 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 46 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
42 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 48 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
40 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 50 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
38 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 52 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
36 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 54 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
34 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 56 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
32 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 58 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
30 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 60 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
28 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 62 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
26 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 64 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
24 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 66 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
22 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 68 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
20 1.561 1.560 1.497 1.561 1.561 0.039 0.039 70 1.611 1.610 1.570 1.611 1.611 0.039 0.039
18 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 72 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
16 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 74 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
14 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 76 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
12 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 78 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
10 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 80 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
8 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 82 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
6 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 84 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
4 1.561 1.560 1.497 1.561 0.039 86 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
2 1.561 1.560 1.497 88 1.611 1.610 1.570 1.611 0.039
0 1.561 1.560 1.497 90 1.611 1.610 1.570
92 1.611 1.610 1.570

Bereich Rollstuhlzugang
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Nachweis von einfachen, nicht sicherheitskritischen
Verhaltnissen eines Perrons
(Anwendung der Planwerte)

Projektnummer
Objekt: TS Bahnhof Lattrigen
Strecke / Bahn-km Biel - Nidaus - Tauffelen - Ins
Kanton / Gemeinde Bern / Sutz - Lattrigen
Gesamtprojektleiter Daniel Nadig
Perronanlage ohne spezifischen
Bahnzugang

Sicherheitsnachweis

Anhang zum Technischen Bericht des PGV-Dossiers

An Stelle des «spezifischen Sicherheitsnachweis fur Publikumsanlagen» bestatigt der Antragsteller mit diesem
Dokument, dass die Perronanlage des obengenannten Objekts keine speziellen Sicherheitsrisiken aufweist, da
alle folgende Kriterien erfullt sind:

Erfullt | Kriterien

Fur die Breite des sicheren Bereichs auf dem Perron und die Breiten der Perronzugange
sind die Planwerte des Anhangs A3 zur V&V Planungshilfe Publikumsanlagen eingehalten.

Der Perron ist maximal Uber eine Querung erschlossen.

Die Perronnutzlange betragt < 320 Meter

Der Lastfall je Perron im Zielhorizont liegt unter den Schwellenwerten gem. Anhang A8 der VoV
Planungshilfe Publikumsanlagen.

Der Weg zum nachsten Zu-/Abgang betragt 100 Meter oder max. 2/3 der Perronnutzldnge
und die Halteorte der Zlge sind optimiert.

Der Haltepunkt weist heute und zuklUnftig keinen besonderen Wochenend- oder
Eventverkehr auf.

Es sind Uber die geplante Nutzungsdauer der Publikumsanlage keine signifikanten
Nutzungsanderungen durch Umfeldentwicklungen absehbar.

Die Struktur des Bahnhofes und des Bahnhofumfeldes verleiten Reisende nicht zum

Uberschreiten der Gleise.

* ankreuzen, wenn erfillt; die Einhaltung der genannten Kriterien ist im technischen Bericht zusammengefasst und
dokumentiert

Die Unterzeichnenden bestatigen, dass obenstehende Kriterien flr ein geringes Risikopotenzial — kurz und
langfristig — gepruft wurden und alle fur das vorliegende Objekt zutreffend sind.

\

Ort, Datum: Langenthal, 30. Juni 2020

(]

Daniel Nadig Stepha Kum'rr;{ér

Gesamtprojektleiter Projektleite
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Fahrdynamikliste

E B B AG! I
ENGINEERING BAHN BAU

Achtung:  Diese Liste dient nur zur Untersttitzung der Fahrdynamik-Kontrolle
(nicht samtliche Uberschrittene Grenzwerte konnen automatisch markiert werden).
Die Beurteilung, ob ein Grenzwerte der Trassierung nicht eingehalten ist, liegt immer vollstandig in der Verantwortung des Prufers.
Projekt Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Gleis Hauptgleis (Gleis 2 Bahhof Lattrigen)
Abschnitt  km 4.6 - 5.2
** Meterspur (LRP A) **
Elementtyp Station v Radius / A Lange ta iid uf Anderung ii | Anderung if N Bemerkungen
[km/h] [m] S [mm] [mm] [mm] [mmls] [mmls] %o
Grenzwert im Normalfall 86 40 55 2.5
Maximaler Grenzwert 105 107 50 72 3
Bestand Gerade 4+607.311 65 68.55 3.8
Projekt Klothoide 4+675.865 65 128.51 9.00 0.5
Kreisbogen 4+684.865 65 1'834.89 18.00 1.0
Klothoide 4+702.865 65 109.48 6.53 0.4
Klothoide 4+709.397 65 109.48 13.47 0.7
Kreisbogen 4+722.865 65 -890.00 148.48 8.2 Weiche EW 350 (ABW) + BUe
Kreisbogen 4+871.344 60 -910.00 30.00 1.8
Kreisbogen 4+901.344 60 -935.00 89.01 53
Kreisbogen 4+990.351 60 -850.00 54.34 3.3 Weiche EW 350 (ABW)
Klothoide 5+044.693 60 88.27 22.00 1.3
Kreisbogen 5+066.693 60 -250.00 31.73 1.9 BUe
Klothoide 5+098.427 60 100.89 30.00 1.8
Kreisbogen 5+128.427 60 -950.00 16.05 1.0
Klothoide 5+144.472 60 174.36 32.00 1.9
Bestand Klothoide 5+176.473 60 120.468 22.5 1.4
Kreisbogen 5+198.973 80 -645 137 6.2
Legende

Planungsgrenzwert eingehalten wenn vorhanden / ansonsten Grenzwert im Normalfall eingehalten
Grenzwert im Normalfall eingehalten / Planungsgrenzwert nicht eingehalten

Beide Grenwzerte nicht eingehalten

EBB AG, Engineering Bahn Bau

29.05.2020, Rev O, cwy

M:\_EBB\asm\70021.171\32_Bauprojekt\Inrail\Listen\Fahrdynamik\Fahrdynamik-Liste_Lattrigen-Dez19.xlsx



Fahrdynamikliste

Achtung:

Diese Liste dient nur zur Untersttitzung der Fahrdynamik-Kontrolle
(nicht samtliche Uberschrittene Grenzwerte kdnnen automatisch markiert werden).
Die Beurteilung, ob ein Grenzwerte der Trassierung nicht eingehalten ist, liegt immer vollstandig in der Verantwortung des Prufers.

E B B AG! I
ENGINEERING BAHN BAU

Projekt Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Gleis Gleis 1 Bahnhof Lattrigen
Abschnitt  km 4.7 - 5.0
** Meterspur (LRP A) **
Elementtyp Station v Radius / A Lange ta iid uf Anderung ii | Anderung if N Bemerkungen
[km/h] [m] 5 [mm] [mm] [mm] [mm/s] [mm/s] %o
Grenzwert im Normalfall 86 40 55 2.5
Maximaler Grenzwert 105 107 50 72 3
Projekt Kreisbogen 4+791.329 40 347.66 26.23 2.4 0.00 38.01 Ablenkung Weiche EW-250 (ABW)
Kreisbogen 4+817.563 40 347.66 16.25 1.5 0.00 38.01
Gerade 4+833.813 40 12.51 1.1
Kreisbogen 4+846.325 40 -250.00 115.81 10.4 0.00 52.86
Gerade 4+962.129 50 46.64 3.4
Kreisbogen 5+008.773 50 354.17 26.23 1.9 0.00 58.31 Ablenkung Weiche EW-250 (ABW)
Legende

Planungsgrenzwert eingehalten wenn vorhanden / ansonsten Grenzwert im Normalfall eingehalten
Grenzwert im Normalfall eingehalten / Planungsgrenzwert nicht eingehalten

Beide Grenwzerte nicht eingehalten

EBB AG, Engineering Bahn Bau

29.05.2020, Rev O, cwy
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Fahrdynamikliste

Achtung:

Diese Liste dient nur zur Untersttitzung der Fahrdynamik-Kontrolle
(nicht samtliche Uberschrittene Grenzwerte kdnnen automatisch markiert werden).
Die Beurteilung, ob ein Grenzwerte der Trassierung nicht eingehalten ist, liegt immer vollstandig in der Verantwortung des Prufers.

E B B AG! I
ENGINEERING BAHN BAU

Projekt Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Gleis Abstellgleis
Abschnitt  km 4.9 - 5.0
** Meterspur (LRP A) **
Elementtyp Station v Radius / A Lange ia iid uf Anderung ii | Anderung if N Bemerkungen
[km/h] [m] s [mm] [mm] [mm] [mm/s] [mm/s] %o
Grenzwert im Normalfall 86 40 55 2.5
Maximaler Grenzwert 105 107 50 72 3
Projekt Kreisbogen 4+969.129 25 130.00 21.76 3.1 0.00 39.71 Weiche
Kreisbogen 4+990.882 25 -180.00 20.04 2.9 28.68
Gerade 5+010.925 25 62.77 9.0 0.00
Legende

Planungsgrenzwert eingehalten wenn vorhanden / ansonsten Grenzwert im Normalfall eingehalten
Grenzwert im Normalfall eingehalten / Planungsgrenzwert nicht eingehalten
Beide Grenwzerte nicht eingehalten

29.05.2020, Rev O, cwy

EBB AG, Engineering Bahn Bau
M:\_EBB\asm\70021.171\32_Bauprojekt\Inrail\Listen\Fahrdynamik\Fahrdynamik-Liste_Lattrigen-Dez19.xlsx
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Dimensionierung

Versickerungsanlage - Standort Bahnhof - Bauprojekt

Regenintensitat in Diagramm bertcksichtigt (massgebende Regendauer < 60 min) / Zone Mittelland

[Rahmenbedingungen

WAS

Becken Bahnhof
Becken Bahnhof
Becken Bahnhof
Becken Werkhofw.
Becken Werkhofw.
Becken Bahnhof

> aus Diagramm

Abflussbeiwert C F,.4 in ha

Flache A (Fahrbahn) 0om 0.6 0 0
Flache B (Fahrbahn) 735 m’ 0.6 441 0.0441
Flache C (Fahrbahn) 1'040 m’ 0.6 624 0.0624
Flache D (Mittelperron, Perrondach) 670 m? 1 670 0.067
Flache E (Fahrbahn) Om 0.6 0 0
Flache F (Fahrbahn) Om 0.6 0 0
Bahnhofvorplatz 850 m’ 1 850 0.085
Total 2585 0.2585
Annahme: 100% des Wassers fallen in der Versickerungmulde an 2585 0.2585
Jahrlichkeit des Regenereignisses (z) 10

Sickerleistung des Untergrundes (Sqpe,) 2 I/min*m?

Sicherheitsfaktor 1.3

Variante oberirdisch Zone Mittelland
versickerungswirksame Flache [m?] 140 145 150 155 157
Versickerungsleistung der Anlage [I/s] 4.67 4.83 5.00 5.17 5.23
spezifische Abflussmenge g, [I/s * hayeq] 18.05 18.70 19.34 19.99 20.25
spezifisches Retentionsvolumen iz [m® * hayeg) 307.00 305.00 300.00 298.00 297.00
Retentionsvolumen I [m”] 79.36 78.84 77.55 77.03 76.77
Retentionsvolumen mit Sicherheitsfaktor [m”] 103.17 102.50 100.82 100.14 99.81
*Tiefe der Anlage [m] / Einstauhdhe 0.74 0.71 0.67 0.65 0.64

*eftektive Tiefe der Anlage ab OK-Terrain: Einstauh6he + Einlauftiete in die Anlage




Versickerungsanlage - Standort Werkhofweg - Bauprojekt
Dimensionierung

Regenintensitat in Diagramm bertcksichtigt (massgebende Regendauer < 60 min) / Zone Mittelland

[Rahmenbedingungen

WAS

Becken Bahnhof
Becken Bahnhof
Becken Bahnhof
Becken Werkhofw.
Becken Werkhofw.

> aus Diagramm

Abflussbeiwert C F,.4 in ha

Flache A (Fahrbahn) om’ 0.6 0 0
Flache B (Fahrbahn) om’ 0.6 0 0
Flache C (Fahrbahn) om’ 0.6 0 0
Flache D (Mittelperron, Perrondach) 0om? 1 0 0
Flache E (Fahrbahn) 1'015 m’ 0.6 609 0.0609
Flache F (Fahrbahn) 520 m’ 0.6 312 0.0312
Total 921 0.0921
Annahme: 100% des Wassers fallen in der Versickerungmulde an 921 0.0921
Jahrlichkeit des Regenereignisses (z) 10

Sickerleistung des Untergrundes (Sqpe) 2 I/min*m?

Sicherheitsfaktor 1.3

Variante oberirdisch Zone Mittelland
versickerungswirksame Fléche [mz] 60 70 80 90 95
Versickerungsleistung der Anlage [I/s] 2.00 2.33 2.67 3.00 3.17
spezifische Abflussmenge gy, [I/s * haeq] 21.72 25.33 28.95 32.57 34.38
spezifisches Retentionsvolumen iz [m? * hajeg] 295.00 281.00 275.00 260.00 259.00
Retentionsvolumen Iy [m’] 27.17 25.88 25.33 23.95 23.85
Retentionsvolumen mit Sicherheitsfaktor [m”’] 35.32 33.64 32.93 31.13 31.01
*Tiefe der Anlage [m] / Einstauhdhe 0.59 0.48 0.41 0.35 0.33

*effektive Tiefe der Anlage ab OK-Terrain: Einstauh6he + Einlauftiefe in die Anlage
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