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1.1

Einleitung

Gemass der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPV) ist eine spezielle
UVP fur Projekte, welche dem Plangenehmigungsverfahren nach Eisenbahnrecht unterlie-
gen, ab einer Rohbausumme von CHF 40 Mio. erforderlich (Kostenvoranschlag exkl. Siche-
rungsanlagen).

Mit dem vorliegenden Projekt will die Aare Seeland mobil (Gesuchsteller / Auftraggeber)
den heute bestehenden Bahnhof Lattrigen erneuern und an die gultige Gesetzgebung
(insh. Behindertengleichstellung, Gewasserschutz) und an geltende Nutzungsanforderun-
gen (insb, hinsichtlich Perronnutzldngen) anpassen.

Das vorliegende Projekt liegt mit seinen Gesamtkosten deutlich darunter und untersteht
somit nicht der UVP-Pflicht.

Trotzdem muss das Bauvorhaben die geltenden gesetzlichen Auflagen betreffend Umwelt-
schutz (im weiteren Sinne) einhalten. Das Bundesamt fur Verkehr (BAV) und das Bundes-
amt fur Umwelt (BAFU) haben eine Checkliste Umwelt fir nicht UVP-pflichtige Eisenbahn-
anlagen herausgegeben (Stand Oktober 2010). Diese dient als Grundlage fur das vorlie-
gende Kapitel zu den Umweltbelangen, wobei insbesondere auch die Kapitelstruktur und
Fachbereichsbezeichnungen tbernommen worden sind.

Vorhaben und Projektperimeter

Das Projekt TS Bahnhof Lattrigen bezweckt in erster Linie die Umsetzung des Bundesgeset-
zes Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behin-
dertengleichstellungsgesetz, BehiG) und die damit verbundenen Anpassungen der Publi-
kumsanlage an die neuen Standards der asm. Dabei werden folgende Massnahmen reali-
siert:

- Neubau der Perron- und Publikumsanlage mit behindertengerechten Zugangen.

- Anpassung der Gleisgeometrie an die neue Bahnhofanlage mit Mittelperron

- Anlegen eines regularen Unterbaus inkl. Sicherstellung der Entwasserung des
Gleiskorpers auf einer Lange von rund 825 m (Gleis 1 und 2).

- Neubau des gesamten Gleisoberbaus auf einer Lange von rund 825 m (Gleis 1 und
2).

- Erneuerung der Fahrleitungsanlage

- Erneuerung der Sicherungsanlagen

- Neubau Kabeltrasse

- Neubau Technikraum (Stellwerk)

- Erneuerung der Bahnlbergange Schulstrasse und Werkhofweg

- Aufhebung Bahnibergang Sonnmatt

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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1.2

Die Projektperimeter sind fachspezifisch unterschiedlich:

Perimeter Bau km 4.675 bis km 5.150 (inkl. Stopfbereich)
Fahrleitung- und Sicherungsanlagen km 2.790 bis km 5.558
Aufhebung BahnUbergang Sonnmatt Km 4.686

An dieser Stelle wird auf die Planbeilagen im PGV-Dossier, insbesondere die Beilage 5.1
(Situation Perimeter Bau 1:500) verwiesen. welche die geplanten Massnahmen im besagten
Ausschnitt aufzeigt.

Bewilligungsverfahren

Das massgebliche Verfahren ist das ordentliche eisenbahnrechtliche Plangenehmigungs-
verfahren, wobei der Umweltbericht Bestandteil des Plangenehmigungsverfahrens ist. Die
Bewilligungsbehdrde ist das BAV. Das BAV hat dabei sicherzustellen, dass das Vorhaben
allen Bestimmungen des einschlagigen Bundesrechts sowie des kantonalen Rechts ent-
spricht. Mit der Plangenehmigung werden samtliche nach Bundesrecht erforderlichen Be-
willigungen erteilt (Art. 18 Abs. 3 EBG).

Gemaéss Art. 2 der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPV) sind An-
derungen bestehender Eisenbahnanlagen UVP-pflichtig, wenn

- essich um wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betriebsanderungen handelt,

- Uber die Anderung im selben Verfahren entschieden wird, welches bei neuen Anlagen
fur die Prifung massgeblich ist (Plangenehmigungsverfahren)

- der Kostenvoranschlag mehr als CHF 40 Mio. betragt (exkl. Anteil Sicherungsanlagen).

Aus dem folgenden Grund ergibt sich fur das vorliegende Projekt keine UVP-Pflicht:
- Der KV liegt mit CHF 15'570'000.-- unter dem Schwellenwert von CHF 40.00 Mio.

Obwohl das Projekt nicht der UVP-Pflicht untersteht, sind die Vorschriften tber den
Schutz der Umwelt anzuwenden (Art. 3 und 4 UVPV). Die Abklarungen Uber die Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Umwelt richten sich nach der Checkliste fir nicht uvp-
pflichtige Eisenbahnbauvorhaben des BAFU-BAV vom Oktober 2010, herausgegeben vom
BAV.

Diese werden gemass Anweisung BAV erganzt mit den fehlenden Punkten gemass neuer
«Checkliste Umwelt fir nicht UVP-pflichtige Nationalstrassenprojekte» (ASTRA, BAFU
2017).

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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2 Umweltrelevanz-Matrix

Die Abklarungen tber die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt richten sich einer-
seits nach dem Entwurf 2017 der Uberarbeiteten Checkliste fur nicht UVP-pflichtige Eisen-
bahnbauvorhaben des BAFU-BAV vom Oktober 2010, herausgegeben vom BAV, anderer-
seits und ergdnzend dazu nach der Checkliste Umwelt fur nicht uvp-pflichtige Natio-
nalstrassenprojekte (ASTRA 2017 V2.02), herausgegeben von UVEK, ASTRA und BAFU.

Die beiden Umweltrelevanz-Matrixen wurden im Kapitel 2.1 verschmolzen.

Aufgrund der Abklarungen ergibt sich fur die einzelnen Umweltbereiche eine unterschied-
liche Relevanz. Dies ist nachgehend als Ubersicht zusammengestellt und anschliessend wo
notig begrundet.

a.) Fachbereiche, die im Bericht behandelt werden

mit relevanten Auswirkungen durch das Projekt

(weitergehende Massnahmen geplant) v
mit nicht relevanten Auswirkungen durch das Projekt .
(keine Massnahmen oder Standardmassnahmen)

b.) Fachbereiche, die im Bericht nicht weiter behandelt werden
weil sie durch das Projekt nicht tangiert werden oder gesetzlich keine X

weiteren Betrachtungen brauchen (keine Massnahmen geplant).

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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Checkliste Umwelt fir nicht uvp-pflichtige Eisenbahnanlagen /

2.1

Nationalstrassen

Die Beurteilung der einzelnen Bereiche sind auf nachfolgender Tabelle abgebildet.
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2.2 Checkpunkte
gemass Dokument Checkliste fur nicht UVP-pflichtige Projekte

Sind vom Projekt Landschaftsschutzgebiete betroffen? Nein

Sind inventarisierte Lebensrdume (Biotope) betroffen? Nein

Sind geschiitzte Arten (Pflanzen und Tiere) und / oder schutzwdrdige Le- | Nein
bensraume, die nicht inventarisiert sind, betroffen?

Wird Ufervegetation zerstort? Nein

Werden Wildtierkorridore oder Vernetzungsachsen der Fauna unterbro- | Nein
chen bzw. deren Funktion gestort?

Muss Wald gerodet werden? Nein
Sind nachteilige Nutzungen notwendig? Nein
Sind Bauten in der Nédhme des Waldes vorgesehen? Nein

Sind Gewasserschutzbereiche A, vom Projekt betroffen? Nein

Sind Grundwasserschutzzonen S3 betroffen? Nein

Sind Grundwasserschutzzonen S2 oder Grundwasserschutzareale betrof- | Nein
fen?

Sind Grundwasserschutzzonen S1 betroffen? Nein

Wird Abwasser versickert? Ja
Wird Abwasser in ein Gewasser eingeleitet? Nein
Wird Abwasser via Kanalisation entsorgt? Ja

Wird der 6komorphologische Zustand verschlechtert? Nein
Wird Gewadsserraum der Fliessgewasser tangiert? Nein
Sind Eindolungen erforderlich? Nein
Sind Verlegungen oder Verbauungen von Gewassern erforderlich? Nein
Werden feste Stoffe in Seen eingebracht? Nein

Werden die physikalische und die chemische Charakteristik der Wasser- | Nein
qualitat geandert?

Sind andere technische Eingriffe an Gewasser erforderlich? Nein

Betrifft das Projekt eine Anlage, welche der Storfallverordnung (StFV) un- | Nein
tersteht?

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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Wirkt sich das Vorhaben auf belastete Standorte aus? Ja

azsmbae
Werden im Rahmen des Projektes Abfalle anfallen? Ja
Wie wird eine Sachgerechte Entsorgung gewahrleistet? Siehe Punkt 2.3.8 (Seite 23-25)
Fallt Gleisaushub an? Ja
Fallt Aushub-, Abraum- oder Ausbruchmaterial an? Ja
Fallen mineralische Bauabfalle an? Ja

23sgoden
Ist durch das Projekt Boden betroffen (Bau- und Betriebsphase)? Ja
Wie wird der vom Projekt betroffene Boden genutzt? Siehe Punkt 2.3.9 (Seite 26-27)
Werden Fruchtfolgeflachen tangiert? Nein
Wie viel und was fur Boden wird bewegt? Siehe Punkt 2.3.9 (Seite 26-27)
Wie wird mit dem ausgehobenen bzw. abgetragenen Boden umgegan- | Siehe Punkt 2.3.9 (Seite 26-27)
gen?
Wie werden Béden vor Bodenverdichtung geschitzt? Siehe Punkt 2.3.9 (Seite 26-27)

Betriebsphase: Werden projektbedingt gegentber der zulassigen Larmsi- | Nein
tuation starkere Larmimmissionen verursacht?

Bauphase: Befinden sich die nachstgelegenen Raume mit larmempfindli- | Ja
cher Nutzung in einem Abstand von weniger als 600m zu der durch das
Projekt verursachten Baustelle?

Bauphase: sind larmrelevante Bauarbeiten vorgesehen? Ja
Treten Erschitterungen / abgestrahlter Korperschall auf? Ja, der Bahnldrm fuhrt zu Er-

schutterungen und abgestrahl-
tem Korperschall. Es ist jedoch
von keiner Erh6hung auszuge-
hen.

Werden Wander-, Velowege oder Fusswegverbindungen projektbedingt | Ja (temporar)
unterbrochen oder in Bezug auf ihre Attraktivitdt und Sicherheit beein-
trachtigt?

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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Werden im Bundesinventar der historischen Verkehrswege als von natio-
naler Bedeutung mit «viel Substanz» und «mit Substanz» eingetragene
Objekte beeintrachtigt?

Nein

Bei Haltestellen mit Umsteigemdglichkeit: Sind die geeigneten Massnah-
men getroffen, die ein maglichst sicheres und attraktives Umsteigen vom
einen zum anderen Verkehrsmittel erlauben?

Nein, keine Umsteigebeziehun-
gen

anderen internen Inventaren bezeichnet sind?

Sind Ortsbilder betroffen, die im Inventar der schitzenswerten Ortsbilder | Nein
der Schweiz ISOS verzeichnet sind?

Sind inventarisierte Denkmaler oder deren Umgebung betroffen? Nein
Sind nachgewiesene oder vermutete archdologische Statten, Fundstellen | Nein
oder Ruinen betroffen?

Sind Kunst- und Hochbauten von besonderem ingenieurbauméssigen o- | Nein
der landschaftspragenden Wert betroffen?

Sind Objekte betroffen, die unter Bundesschutz stehen? Nein
Sind besondere kantonale oder kommunale Ortsbildschutzzonen betrof- | Ja
fen?

SBB: Sind Anlagen betroffen, die im Bahnhofsinventar der SBB oder in | Nein

Liegt das Projekt in einem Gefahrengebiet? Nein
Liegt das Projekt in einer Erdbebengefahrdungszone gemass der Norm | Nein
SIA 2617

Ist Gewasserraum betroffen? Nein
Wird das Abflussprofil durch das Projekt reduziert? Nein

oder lastige Lichtimmissionen zu vermeiden

Werden Lichtemissionen soweit begrenzt, als dies technisch und betrieb- | Ja
lich méglich und wirtschaftlich tragbar ist ?
Werden, wenn nétig zusatzliche Massnahmen umgesetzt um schadliche | Ja

EBB AG, Engineering Bahn Bau

Version 001
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2.3 Abhandlung der Umweltthemen

2.3.1 Natur- und Landschaftsschutz, Wild

Der Projektperimeter beschrankt sich auf die heutige Bahnparzelle und die unmittelbar

daran angrenzenden Flachen. Es werden keine Landschaftsschutzgebiete und keine Ob-

jekte der kommunalen, kantonalen und Bundesinventare betroffen. Es werden auch

keine Wildwechsel und Wildtierkorridore unterbrochen.

Das Projekt grenzt auf der Ostseite an die Kantonsstrasse zwischen Nidau und Tauffelen,

auf der Westseite vorwiegend an Privatliegenschaften. Dabei ist nur ein geringer Ab-

schnitt begriint. Allfallige Neophyten im Perimeter Bau werden zu Beginn der Baustelle

vernichtet und entsorgt. Zusatzlich erfolgt eine Nachkontrolle wahrend dem Folgejahr

nach Bauende.

Massnahmen Phase
NL-1 | Vernichten und entsorgen Neophyten im Bauperimeter Bauphase
NL-2 | Nachkontrolle Neophyten im Folgejahr nach Bauabschluss Betrieb
2.3.2 Wald
Im Projektperimeter befindet sich kein Waldareal.
Massnahmen Phase
keine
EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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2.3.3 Grundwasser, Wasserversorgung
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Abbildung 1: Ausschnitt Grundwasserkarte [Geoportal Kanton Bern]

Der Projektperimeter befindet sich gemdss Gewasserschutzkarte des Kantons Bern aus-
serhalb von Gewasserschutzbereichen, in einem Randgebiet, welches den Gewasserschutz-
bereich Ao (Bielersee), ca. 450 m westlich des Projektperimeters schiitzt. Es befinden sich
keine Grundwasserschutzzonen und Fassungen in unmittelbarer Nahe zum Bauvorhaben.
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Gew asserschutzbereich Ao

Abbildung 2: Ausschnitt Gewasserschutzkarte [Geoportal Kanton Bern]
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Der Grundwasserspiegel liegt unterhalb der durch das Bauvorhaben tangierten Aushubtie-
fe.

Auswirkungen
Bauphase

Bei den vorgesehenen Bauarbeiten betragen die tiefsten Abgrabungen ca. 4.5 m. Diese
sind zum Bau der neuen Personenunterfihrung und fur die Verlangerung der Unterfth-
rung Lattrigenweg notwendig. Dadurch wird das Grundwasser nicht tangiert. Im Piezome-
ter KB1 konnten im Zeitraum zwischen September 2018 - Juli 2019 bis zur Endteufe von 8
m keine Wasserzutritte festgestellt werden. Bei langanhaltenden Niederschldgen kann das
Auftreten von Schichtwasser nicht ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf das Grundwasser im Zusammenhang mit den fir die Bauarbeiten ein-
gesetzten Baumaschinen und den Treibstoffdepots sind nicht auszuschliessen und kénnen
z.B. bei unsachgemasser Handhabe oder bei Havarien wassergefahrdende Stoffe austreten.

Betriebsphase

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. Alle Bau-
ten reichen nicht soweit in den Untergrund, dass das Grundwasser tangiert ware. Dadurch
werden Speichervolumen und Durchflussquerschnitt des Grundwasserleiters nicht beein-
trachtigt. Auch finden keine Grundwasserstromungsablenkungen durch den Betrieb der
neuen Anlagen statt.

Massnahmen

Die beauftragten Unternehmungen und die asm-eigenen Dienste berticksichtigen die all-
gemeinen Submissionsvorgaben der asm zum Thema Gewasserschutz auf der Baustelle
(siehe Anhang IV, Beilage 1) sowie das Merkblatt Gewasserschutz- und Abfallvorschriften
auf Baustellen des Kantons Bern (siehe Anhang V) Damit kann eine Verunreinigung des
Grundwassers durch wassergefahrdende Flussigkeiten wahrend der Bauphase bestmoglich
verhindert werden.

Massnahme Phase

GW1 | Die Submissionsvorgaben asm zum Thema Gewasserschutz auf | Bauphase
der Baustelle (Anhang IV, Beilage 1) und die Massnahmen aus
dem Merkblatt Gewasserschutz- und Abfallvorschriften auf Bau-
stellen des Kantons Bern (Anhang V) werden umgesetzt.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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2.3.4 Entwasserung

Die geplante Entwasserung richtet sich nach der gultigen Gewasserschutzgesetzgebung,
wonach:

1. Prioritat Versickerung an Ort und Stelle

2. Prioritat Ableiten in Vorfluter

3. Prioritat Ableiten in Schmutzwasserleitung
Die neue Anlage wird wie folgt entwassert:
Perron

Die Oberflache des neuen Perrons wird mit einer Neigung von 2% in Richtung des Gleises
ausgebildet. Das anfallende Oberflachenwasser wird somit in die neu erstellte Gleisentwas-
serung abgeleitet. Das Perrondachwasser wird ebenfalls an dieselbe Leitung angeschlossen.

Uber einen Schlammsammler wird das Oberflachenwasser an die neue Versickerungsan-
lage im Bereich des Bahnhofs angeschlossen.

Bahnhofplatz

Auf dem neuen Bahnhofvorplatz wird eine neue Versickerungsanlage erstellt. Das anfal-
lende Platzwasser wird Uber einen Schlammsammler in diese neue Anlage entsorgt.

Technikgebdude

Das im Bereich des neuen Technikgebaudes und der Parkplatze anfallende Oberflachen-
wasser wird in die ebenfalls neue Versickerungsanlage im Bereich der alten Landi einge-
leitet. Die Einleitung in die Versickerungsanlage lauft tber einen vorgeschalteten
Schlammsammler.

Gleisanlage

Wo dies die Verhaltnisse zulassen, wird das anfallende Trassewasser in eine der beiden
geplanten Versickerungsmulden entwassert. Zur Feststellung der Sickerfahigkeit des Un-
tergrundes wurden an den geplanten Standorten vorgangig Sickerversuche durchgefiihrt.

Ein Anschluss an die bestehende Reinabwasserleitung im Bereich Alleestrasse / Unterfuh-
rung Lattrigenweg (Mulchiloch), mit Anschluss an den «Furhélzligrabe» und Bielersee,
wurde gepruft, aufgrund fehlender Leitungskapazitat jedoch verworfen.

Wo das Einleiten in eine der neuen Versickerungsmulden nicht moglich ist, wird das Tras-
sewasser, in Absprache mit dem zustandigen GEP-Ingenieur, an die bestehende Sammel-
leitung (Schmutzwasser) angeschlossen. Davon ist der Streckenabschnitt zwischen den
bestehenden Bahnlbergangen Sonnmatt und Schulstrasse betroffen. Der Anschluss an
die Verbandsleitung erfolgt bei KS 25018.

Zusatzliches Wasser darf aus Kapazitatsgriinden nicht an die Mischwasserleitung ange-
schlossen werden.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001
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Personenunterfiihrung
Die neue Personenunterfiihrung wird mittels Pumpe in die bestehende Verbandsleitung
(Mischabwasser) entsorgt.

Beurteilung

Das betroffene Gebiet liegt im Gewasserschutzbereich tbriger Bereich (UB). Das Bankett
wird gem. R RTE 21110 aufwuchshemmend und dauerhaft wasserableitend erstellt. Es
verkehren pro Tag 115 Zuge mit einem Tara von 2 x 38 Tonnen (Doppeltraktion). Pro Tag
werden auf diesem Abschnitt Fahrgaste mit einem Gewicht von 330 Tonnen beférdert.
Das Verkehrsaufkommen (Bruttoregistertonnen / (Tag*Gleis) liegt somit bei 9'070 Ton-
nen. Der Bahnhof Lattrigen befindet sich auf einer Hohe von ca. 450 m.0.M. Gemass
Richtlinie Entwésserung von Eisenbahnanlagen kann demzufolge die Belastungsklasse des
Verkehrsabwassers als «gering» beurteilt werden.

Zentrale Versickerungsanlage

Ein grosser Teil des anfallenden Oberflachenwassers wird tber eine der beiden geplanten
zentralen Versickerungsmulden entsorgt.

Aufbau: Oberboden min. 20 cm

Unterboden min. 30 cm

Bodenschicht

Abbildung 3: Normquerschnitt Versickerungsmulde [Richtlinie Entwdésserung von Bahnanlage]
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Zusammenfassung Entwasserung

Bereich

Entwdsserung

Perron

Gewasserschutzbereich UB

Versickerung Uber biologisch aktive Bodenschicht még-
lich (Beurteilung auf Basis der durchgefthrten Versicke-
rungsversuchen)

Perron aus inerten Materialien

Anschluss an bestehende WAR-Leitung, resp. Mischwas-
serleitung aus Kapazitatsgriinden nicht méglich.

Bahnhofplatz

Gewasserschutzbereich UB

Versickerung Uber biologisch aktive Bodenschicht még-
lich (Beurteilung auf Basis der durchgefthrten Versicke-
rungsversuche)

Anschluss an bestehende WAR-Leitung, resp. Mischwas-
serleitung aus Kapazitatsgriinden nicht méglich.

Technikgebaude mit
Parkplatzen

Gewadsserschutzbereich B

Versickerung Uber biologisch aktive Bodenschicht még-
lich (Beurteilung auf Basis der durchgefuhrten Versicke-
rungsversuche)

Anschluss an bestehende WAR-Leitung, resp. Mischwas-
serleitung aus Kapazitatsgrinden nicht moéglich.

Gleisanlage

Gewadsserschutzbereich B

Entwasserung Typ 4b im Bereich der Verdachtsflache,
Typ 3b ausserhalb

Versickerung Uber biologisch aktive Bodenschicht még-
lich (Beurteilung auf Basis der durchgefthrten Versicke-
rungsversuche)

Sonnmatt - Schulstrasse

Gewadsserschutzbereich UB

Entwasserung Typ 4b (Graben abgedichtet), aufgrund
der Verdachtsflache gemass Kataster belasteter Stand-
orte.

Einleitung in bestehende Verbandsleitung (Mischabwas-
ser) im Bereich des KS 25018

Aus topografischen Griinden ist es nicht sinnvoll, das
Wasser in Richtung einer der neuen Versickerungsanla-
gen abzuleiten.

Anschluss an bestehende WAR-Leitung im Bereich UF
Lattrigenweg aus Kapazitatsgrinden nicht mdéglich.

Schulstrasse - Projekt-
ende

Gewadsserschutzbereich UB

Entwasserung Typ 4b (Graben abgedichtet) bis Lattrigen-
weg (Verdachtsflache gemass Kataster belasteter Stand-
orte).

Entwasserung Typ 3c mit Sandfilter im restlichen Perime-
ter

Versickerung Uber biologisch aktive Bodenschicht mag-
lich (Beurteilung auf Basis der durchgefthrten Versicke-
rungsversuche)

Einleitung in bestehende Verbandsleitung (Mischabwas-
ser) aus Kapazitatsgrianden nicht erlaubt.

Anschluss an bestehende WAR-Leitung im Bereich UF
Lattrigenweg aus Kapazitatsgrunden nicht erlaubt.

Personenunterfiihrung

Gewadsserschutzbereich B

Anschluss an bestehende Mischwasserleitung. Aus topo-
grafischen Griinden muss das anfallende Wasser ge-
pumpt werden.

EBB AG, Engineering Bahn Bau
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Massnahmen

Mit der Umsetzung der geplanten Entwasserung sind die Vorgaben des Gewasserschutzes

und der Entwasserung von Eisenbahnanlagen (BAV/BAFU, August 2018) eingehalten.
Nebst dem Unterhalt sind keine weiteren Massnahmen fur die Betriebsphase notwendig.
Waéhrend der Bauphase sind folgende Massnahmen sicherzustellen:

Massnahme

Phase

EW1

Vor Beginn der Bauarbeiten wird der Unternehmer ein detaillier-
tes Entwasserungskonzept fur die Baustelle, gemass SIA 431, er-
stellen.

Bauphase

EW?2

Wahrend der Bauphase sind die Vorgaben asm (Anhang llI, Bei-
lage 1) und das Merkblatt «Gewasserschutz- und Abfallvorschrif-
ten» (AWA Kanton Bern, Anhang V) zu berUcksichtigen. Diese
werden als besondere Bestimmungen in den Submissionsunter-
lagen festgehalten.

Bauphase

EBB AG, Engineering Bahn Bau
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2.3.5 Oberflachenwasser und aquatische Lebensraume
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Abbildung 4: Ausschnitt Gewdsserschutzkarte [Geoportal Kanton Bern]
Das Projekt betrifft direkt keine Oberflachengewasser und aquatische Lebensraume. Aller-
dings ist die bestehende WAR-Leitung in der Alleestrasse an einen Vorfluter angeschlossen.

Es finden keine baulichen Eingriffe in den Gewasserraum statt. Es sind keine Bauarbeiten
oberhalb eines Gewassers notwendig.

Massnahmen

OW1 | Wahrend der Bauphase ist darauf zu achten, dass kein ver- | Bauphase
schmutztes Baustellenwasser in die bestehende WAR-Leitung Al-
leestrasse eingeleitet wird.

Der Unternehmer liefert im Rahmen der Submission ein entspre-
chendes Baustellenentwasserungskonzept.
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2.3.6 Storfallvorsorge

Betriebsphase

Auf der Gleisanlage werden keine gefdhrlichen Guter nach der Transportverordnung (TV)
transportiert oder umgeschlagen. Sowohl zum heutigen Zeitpunkt wie auch in Zukunft sind
auf der Strecke Biel - Ins keine Transporte von Gefahrengutern vorgesehen. Weitergehende
Abklarungen erlbrigen sich.

Massnahmen

Keine Massnahmen
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2.3.7 Altlasten

Abbildung 5: Ausschnitt Karte belasteter Standorte [Geoportal Kanton Bern]

Gemass der Karte «Kataster der belasteten Standorte» (Geoportal des Kantons Bern) wer-

den durch das Projekt die folgenden Verdachtsflachen tangiert:

Parz. Nr. | Bezeichnung Maogliche Stoffe Status

908 Aushubmaterial, Bauschutt, Siedlungsabfalle Weder tUberwachungs-
noch sanierungsbedurf-
tig

662 Aushubmaterial, Bauschutt, Siedlungsabfalle Weder Uberwachungs-
noch sanierungsbedurf-
tig

182 Betriebsstandort Benzin, CKW, Minerall, Schwermetalle Uberwachung / Sanie-
rung nicht definiert

183 Betriebsstandort Benzin, CKW, Mineraldl, Schwermetalle Uberwachung / Sanie-
rung nicht definiert

344 Betriebsstandort Benzin, CKW, Minerall, Schwermetalle Uberwachung / Sanie-

EBB AG, Engineering Bahn Bau
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Beeinflussung durch Projekt

Das Projekt tangiert die Verdachtsflachen im Perimeter zwischen BUe Sonnmatt und der
UF Lattrigenweg. In diesem Bereich verlduft die Bahntrasse und die Bahnentwdsserung am
Rand der kartierten Ablagerungs- und Betriebsstandorte. Entsprechend besteht das Risiko,
dass im Zuge der Aushubarbeiten (Gleisaushub und Aushub fur Entwdsserung) belastetes

Material aufgeschlossen wird.

Uberschneidung Projekt mit

belasteten Standorten

]
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Abbildung 6: Projektsituation Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Durchgefiihrte Untersuchungen

Vor dem Gebaude Nr. 18 (Parzelle 182) wurde eine Sondage durchgefthrt. Aufgrund einer
Kontrolle (visuell / Geruchsimmission) muss nicht von einer Verschmutzung des Unter-
grunds ausgegangen werden. Eine Laborprifung hat nicht stattgefunden, die Probe ist
aber bei der durchfuhrenden Firma (Wanner AG Solothurn) eingelagert.

Weitere Sondagen konnten nicht durchgefthrt werden (Flache bebaut oder zu weit vom
Bauperimeter entfernt, als dass es einen verbindlichen Hinweis auf die Belastung geben
kénnte, resp. rechtliche Griinde > Zugang auf Grundstick nicht erlaubt).

Massnahmen

Massnahme Phase

Alt1 | Die Aushubarbeiten im Bereich der Verdachtsflachen gemass obi- | Bauphase
ger Auflistung, werden durch eine UBB begleitet. Sollte ver-
schmutztes Material aufgeschlossen werden, wird das Material
auf der Baustelle triagiert (unter der Aufsicht der UBB), unter-
sucht und in die entsprechende Deponie entsorgt.

Alt2 | Der Entwasserungsgraben im Betrieb
Bereich der kartierten Ver-
dachtsflachen wird abgedich-
tet ausgefuhrt (zB. mit Ben-
tonitmatten, Bentofix von
Sytec). Zudem wird ein
Teilsickerrohr verbaut,
welches das Wasser fasst und
ableitet (keine Versickerung).
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2.3.8 Abfille und Materialbewirtschaftung

Im Rahmen des Vorhabens werden verschiedene Bauten und Anlageteile rickgebaut, zu-
dem fallen bei Tiefbau- und Gleisarbeiten Aushub- und Gleisaushubmaterial an. Diese Ab-
falle mussen nach den Bestimmungen der Verordnung Uber die Vermeidung und Entsor-
gung von Abfallen (VVEA) vom 04. Dezember 2015 und den Vorgaben der Behdrden wie-
derverwertet bzw. entsorgt werden.

Fur die Entsorgung von Gleisaushubmaterial ist unabhangig von der Schwellenart (Holz,
Stahl, Beton) die VVEA und die Gleisaushubrichtlinie massgebend. Wird belasteter
Gleisaushub nach den Vorschriften der VWEA und Gleisaushubrichtlinie verwertet, muss
dies im Kataster der belasteten Standorte gemass Art. 32c Abs. 2 USG sowie Art. 6 AltlV
dokumentiert werden und ist der zustandigen Fachstelle des BAV zu melden (Angaben inkl.
Ubersichtsplan). Fur die Ubergabe von Gleisaushub, der Sonderabfall oder ein anderer kon-
trollpflichtiger Abfall ist (vgl. dazu das Abfallverzeichnis in der Verordnung des UVEK tber
Listen zum Verkehr mit Abfallen - LVA), gelten die Vorschriften der VeVA betreffend Ver-
kehr mit Abfallen.

Es gelten insbesondere folgende Richtlinien:

¢ Richtlinie fur die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub, Abraum und
Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie). BAFU 1999.

¢ Richtlinie fur die Verwertung mineralischer Bauabfalle. BAFU, 2006.

e Gleisaushubrichtlinie - Planung von Gleisaushubarbeiten, Beurteilung und Entsorgung
von Gleisaushub. BAV, 22. August 2018.

Die folgenden Materialien fallen wahrend den Umbaumassnahmen an:

Material Abfallcode Menge [t] Verwertung / Entsorgung
Bahnschotter 17 05 08 1'000 | Entsorgung gemass Gleisaushub-
17 05 95 300 richtlinie
Gleisunterbau 17 05 08 3'500 | Entsorgung gemass Gleisaushub-
17 05 95 1000 richtlinie

17 05 07 400
Belag 17 03 02 520 | Entsorgung/Verwertung gemdss
Richtlinie fur die Verwertung von
17 03 01 200 , . «
mineralischen Bauabfallen
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Auswirkungen

Bauphase

Im Vordergrund stehen die approximativen Materialkubaturen, die in der folgenden Tabelle

zusammengestellt sind:

Anfallendes Material Mengen
Aushubmaterial 3'300 m?
Mischabbruch 300 m?
Betonabbruch 20 m3
Ziegelabbruch 30 m3
Gleisschotter 1'800 to
Gleisaushub 3'400 m?
Belagsaufbruch 720 m3
Holzabfalle 5m3
Holzschwellen 1'500 St
Metallische Abfalle 20to
Schienen und Stahlschwellen 65 to
Wartekabine, Velostander, Kandelaber 15to

Die Entsorgung der oben genannten Abfalle richtet sich nach den folgenden gesetzlichen
Rahmenbedingungen bzw. Richtlinien:

Die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmate-
rial ist in der Aushubrichtlinie, BUWAL Juni 1999, geregelt. Wahrend den Bauarbeiten ist
eine Materialprifung auf der Baustelle vorgesehen. Die im Bereich der Verdachtsflachen
anfallenden Aushubmaterialien werden separiert, untersucht und gemadss ihrem Ver-
schmutzungsgrad entsorgt.

Sollte wahrend den Aushubarbeiten - entgegen den Erwartungen — weiteres verunreinigtes
Material aufgeschlossen werden, wird dieses nach Rucksprache mit dem Amt fur Wasser
und Abfall (AWA) analytisch Uberprift und entsprechend entsorgt.

Die Entsorgung/Verwertung des Belags- und Betonabbruchmaterials richtet sich nach der
Richtlinie fir die Verwertung von mineralischen Bauabfallen vom Juli 1997. Der Ausbau-
asphalt hat einen PK-Gehalt im Bindemittel von weniger als 2'500 mg/kg und kann somit
als Asphaltgranulat aufbereitet und in bitumints gebundener Form frei wiederverwendet
werde.

Gleisschotter wird gemass der Gleisaushubrichtlinie vom September 2002, Version 2018,
entsorgt bzw. wiederverwertet.
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Die Vorgaben der Eidg. Koordinationskommission fir Arbeitssicherheit (EKAS) sowie der

Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA) mussen eingehalten werden (SUVA-Merkblat-
ter 66080.d, 66090.d und 66070.d). Im Eintretens Fall hat die Bauherrschaft bzw. die be-

auftragte Firma die Aufnahme der Bauarbeiten bei der SUVA anzumelden.

Ein Entsorgungskonzept wird nach erfolgter Submission und Arbeitsvergabe zusammen

mit der ausfuhrenden Unternehmung ausgearbeitet (siehe Anhange 4).

Die Wanner AG wird als Fachspezialist frihzeitig von der Bauleitung zur Organisation und

Uberwachung der Abfallentsorgung beigezogen.

Betriebsphase
In der Betriebsphase fallen keine Abfélle an.

Massnahmen

Massnahme Phase

Abf1 | Die Submissionsvorgaben asm zum Thema Abfalle auf der Bau- | Bauphase
stelle (Anhang IV, Beilage 4) werden umgesetzt.

Abf2 | Verunreinigtes Aushubmaterial wird vom Gbrigen Aushub sepa- | Bauphase
riert und nach Ricksprache mit dem Amt fur Umweltschutz ana-
lytisch Gberpraft und fachgerecht entsorgt.

Abf3 | Ein Fachspezialist wird fruhzeitig von der Bauleitung zur Organi- | Bauphase
sation und Uberwachung der Abfallentsorgung beigezogen.
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2.3.9 Boden

Der Projektperimeter liegt zum grossten Teil auf Bahnareal. Der geplante Bahnhofvorplatz
befindet sich im Bereich von bestehenden Belagsflachen, resp. eines bestehenden Gebdau-
des, welches rickgebaut wird.

Fur die Realisierung des Projekts mussen insgesamt ca. 240 m? (dauernd) und fur den In-
stallationsplatz zusatzliche 2'500 m2 (temporar) unversiegelte Flache beansprucht werden.

Abbildung 7: Projektsituation Totalsanierung Bahnhof Lattrigen - beanspruchter Boden

Ca. 80% der fur die Realisierung benotigten Flache liegt auf einer im Kataster fur belastete
Standorte ausgewiesenen Verdachtsflache (sh. auch Dokument 05.1). Fur den Bau des
Fusswegs mussen ca. 40 m3 Ober- und Unterboden bewegt werden.

Der abgetragene Oberboden wird in neu entstehenden Grunflachen und in den Versicke-
rungsanlagen wiederverwendet, sofern das Material als unverschmutzt eingestuft werden
kann. Eine Beprobung war bisher nicht mdéglich, da das anfallende Oberbodenmaterial vor-
wiegend auf zwei nicht zuganglichen Parzelle anfallt. Die Beprobung des Bodens soll vor
der Submission vorgenommen werden. Die Beurteilung einer moglichen Wiederverwen-
dung vor Ort wird anschliessend zusammen mit dem Spezialisten festgelegt.

Der abgetragene Boden wird triagiert und im Baustellenperimeter, nach Sorten (Ober- /
Unterboden) zwischengelagert. Da die Versickerungsmulden bereits zu einem frihen Zeit-
punkt erstellt werden, wird der Bauablauf so gewahlt, dass ein direkter Einbau eines Teils
des Unter- und Oberbodens erméglicht wird.

Die Oberbodendepots werden mit einer maximalen Hohe von 1.50 m, diejenigen des Un-
terbodens mit 2.50 m erstellt. Die Depotkrone wird mit Querneigung ausgebildet.

Material, welches langer als zwei Monate zwischengelagert wird, muss begrint und ge-
pflegt werden (> Berlicksichtigung in der Submission).
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Installationsplatz

Der Hauptinstallationsplatz ist in der &stlichen Ecke der Parzelle 318 geplant. Es handelt
sich dabei um bewirtschaftetes Ackerland. Im Jahr 2021 werden auf der betroffenen Fla-
che, gemass Pachter, Zuckerrtiben gepflanzt (Fruchtfolge). Die Zufahrt zum Installations-
platz erfolgt Uber den Forsthausweg. Die Festlegung der Lage der temporar genutzten Fla-
che (ca. 2'500 m?2) erfolgte in Absprache mit dem Pachter der Parzelle 318 und zum Schutz
der danebenliegenden kartierten Okofléche (BFF 1).

Der Ober- und der Unterboden werden nicht abgetragen. Um den Boden zu schitzen, wird
der Platz mit einer mindestens 40 cm starken Schicht aus Kiesgemisch 0/45 eingedeckt.
Zwischen Oberboden und Kies wird eine Trennlage (Vlies und Geogitter) verlegt. Das Ma-
terial wird vor Kopf eingebracht, damit der Oberboden nicht befahren wird. Die Arbeiten
finden nur wahrend Verhaltnissen mit zuldssigen Saugspannungen statt (trockene Witte-
rung).

Ansonsten gelten die folgenden Grenzwerte:
< 6 cbar Erdarbeiten nicht zulassig

6-10 cbar Bodenbearbeitung ohne Befahren des Bodens, Befahren des Bodens nur
mit Schutzmassnahmen wie Baggermatrazzen u.a. erlaubt.

> 10 cbar Befahren des Bodens mit geeigneten Maschinen moglich

Massnahmen

Massnahme Phase

Bo1 Der wahrend des Baus abgetragene Boden wird im Sinne der | Bauphase
Wegleitung Bodenaushub (BUWAL 2001) wiederverwendet oder
umweltgerecht entsorgt. Vor Baubeginn ist die Belastung des Bo-
dens mit einer Beprobung zu erheben. Die Bodenschutzmassnah-
men wahrend der Bauphase sind in den Submissionsvorgaben
der asm zum Thema Bodenschutz auf der Baustelle festgelegt
(Anhang IV, Beilage 5)
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2.3.10Luft

Die nahere Umgebung des Projektperimeters ist durch die Agglomeration gepragt. Bevol-
kerungsdichte, Verkehrsaufkommen sowie industrielle und gewerbliche Aktivitaten sind im
Vergleich zu den stadtischen Gebieten klein. Dementsprechend ist die Belastung der Luft
mit Schadstoffen im Allgemeinen gering.

Larmrechtliche Einordnung gemass Richtlinie bei Eisenbahnanlagen > Vorsorgeprinzip
Auswirkungen
Bauphase

Waéhrend der Bauphase ist mit einer bescheidenen Zunahme von Luftschadstoffen aus den
Verbrennungsmotoren der eingesetzten Baumaschinen und Fahrzeugen zu rechnen. Die
zu erwartenden Baustellenemissionen und die erforderlichen Bautransporte (An- und Ab-
transporte) sind aber relativ gering und zeitlich beschrankt.

Zuordnung der Massnahmenstufe

Massgebend fur die Beurteilung der Luftschadstoffemissionen wahrend der Bauphase ist
die Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen (BAFU 2016). Diese unterscheidet zwischen
den Massnahmenstufen A und B. Ein Bauvorhaben wird basierend auf den spezifischen
Emissionen sowie dem Baustellenumfeld in die entsprechende Massnahmenstufe einge-
teilt. Nachfolgend wird das vorliegende Bauvorhaben nach den Kriterien der Richtlinie be-
urteilt:

e Lage der Baustelle: landliches Gebiet

e Dauer der Baustelle: ca. 5 Monate Vorarbeiten, ca. 7 Wochen Hauptarbeiten, 8 Monate
Nacharbeiten (inkl. dreimonatigem Unterbruch im Winter 2022/2023). Die reine Bauzeit
betragt knapp 12 Monate.

e Grosse der Baustelle: ca. 9’500 m?

e Kubaturen der Baustelle: weniger als 20’000 m?3

Die Baustelle wird daher in Massnahmenstufe ,A" eingeteilt.
Betriebsphase

Bezlglich motorisierten Verkehrs andert sich mit dem Projekt nichts an der heutigen Situ-
ation. Es sind somit keine relevanten Auswirkungen auf die Betriebsphase zu erwarten.

Massnahmen

Massnahme Phase

Lul Die beauftragten Unternehmungen und die asm-eigenen Dienste | Bauphase
berlcksichtigen die allgemeinen Submissionsvorgaben der asm
zum Thema Luftreinhaltung auf der Baustelle (Anhang IV, Beilage
3). Es gilt die Massnahmenstufe A.
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2.3.11Nichtionisierende Strahlung (NIS, elektromagnetische Fel-
der

Die Linie T der asm wird mit Gleichstrom betrieben. Flr solche Bahnanlagen legt die "Ver-
ordnung Uber den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen" (NISV, SR 814.710) im Art. 51
des Anhanges 1 keine vorsorglichen Emissionsbegrenzungen fest. Hingegen sind die Im-
missionsgrenzwerte gemass Anhang 2 NISV einzuhalten. Der Immissionsgrenzwert fur die
magnetische Flussdichte von 40'000 uT fur < 1 Hz wird an zuganglichen Orten erfahrungs-
gemass mit grosser Reserve eingehalten.

Auf eine weitergehende Beurteilung kann verzichtet werden.

Massnahmen

Massnahme Phase

Keine Massnahmen
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2.3.12Larm

Bauphase
(siehe dazu auch Anhang IV - Submissionsvorgaben der asm)

Zuordnung der Massnahmenstufe

Zur Begrenzung des Larms wahrend der Bauphase ist die Richtlinie des BAFU gemass Art.
6 der Larmschutz-Verordnung massgebend (Baularm-Richtlinie, aktualisierte Ausgabe vom
24. Méarz 2006, Stand 2011). Nachfolgend werden die Bauarbeiten nach den Kriterien die-
ser Richtlinie beurteilt. Die Baularm-Richtlinie unterscheidet zwischen verschiedenen Mass-
nahmenstufen, welche je nach Ausmass (Dauer, Larmempfindlichkeit, Abstand, Tageszeit
u.a.) und Art der Beeintrachtigung (Bautransporte, Bauarbeiten, larmintensive Bauarbeiten)
festgelegt werden.

Bauarbeiten und larmintensive Bauarbeiten

Der Abstand der Baustelle zu den nachstgelegenen Raumen mit larmempfindlicher Nut-
zung ist kleiner als 300 m, die Dauer der larmigen Bauphase ist grésser als eine Woche.
Gemass der Baularmrichtlinie sind daher Massnahmen gemass Katalog erforderlich (Mass-
nahmenstufe B - anerkannter Stand der Technik).

Die gesamte Bauzeit fUr die Realisierung des Projektes dauert knapp 12 Monate (Unter-
bruch im Winter 2022/2023 berlcksichtigt). Die Hauptarbeiten sollen im Rahmen eines
konzentrierten Einsatzes (6- bis 7-wdchige Totalsperre) umgesetzt werden. Die Baulogistik
erfolgt Uber die Strasse. Fur die Arbeiten an den beiden Bahntbergangen (BUe Schulstrasse
/ BUe Werkhofweg) werden je zwei Nachte eingeplant, sofern sie nicht wahrend der Total-
sperre umgebaut werden kénnen. Um die Beeinflussung des Individualverkehrs moglichst
gering zu halten, werden die beiden Bahnibergange gestaffelt realisiert.

Bautransporte

Die Bautransporte werden ausschliesslich Uber die Kantonsstrasse abgewickelt. Die erfor-
derlichen Strassentransporte liegen bei ca. 1'500 Fahrten, wobei ca. 200 Fahrten in der
Nacht stattfinden. Bei einer Bauzeit von ca. 50 Wochen liegt die Frequenz Ft bei 26 und die
Frequenz Fn bei 4.

Somit werden die aus der Baularmrichtlinie fur Bautransporte aufgefiihrten Kriterien fur
die Massnahmenstufe A beim vorliegenden Bauvorhaben erfullt.

Bauarbeiten und larmintensive Bauarbeiten

Der Abstand der Baustelle zu den nachstgelegenen Raumen mit larmempfindlicher Nut-
zung ist kleiner als 10 m, die Dauer der larmigen Bauphase sowie der larmintensiven Bau-
arbeiten ist grosser als eine Woche. Gemass der Baularmrichtlinie sind daher Schutzmass-
nahmen gemass Katalog erforderlich.
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Ermittlung der Massnahmenstufe fiir Bauarbeiten und larmintensive Bauarbeiten:
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Abbildung 8: Ausschnitt Zonenplan [Geoportal Kanton Bern]
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Larmempfindlichkeit der angrenzenden Gebiete:

Bahn rechts:

W2 Wohnzone Larmempfindlichkeitsstufe |l

M3 Mischzone Larmempfindlichkeitsstufe Il

A3 Arbeitszone (aufgestuftes Gebiet gem. Art. 43 Abs. 2 Larmschutzverordnung)
Larmempfindlichkeitsstufe IV

Bahn links:

A2 Arbeitszone Larmempfindlichkeitsstufe IV

M3 Mischzone Larmempfindlichkeitsstufe Il

UeO bestehende Uberbauungsordnung

Aufgrund des neuen Pflegehotels ist keine Zonenplananderung vorgesehen.

Dauer der larmigen Bauphase: > 9 Wochen und < 1 Jahr

Die Baustelle wird daher in Massnahmenstufe C eingeteilt (neuster Stand der Technik).
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Larmschutzkonzept

Dem Bericht ist im Anhang VI das projektspezifische Larmschutzkonzept beigelegt. Darin
sind die Festlegung der Massnahmenstufen und der zugehoérigen Massnahmen, aufgeteilt
in Planung und Projektierung sowie Bauausfihrung, ersichtlich.

Im Zuge der Arbeitsvergabe wird das Larmschutzkonzept, zusammen mit dem ausfthren-
den Unternehmer, ergdnzt und prazisiert.

Betriebsphase Bahn

Mit der Realisierung des Projekts, rtickt die Bahn punktuell ndher an bewohntes Gebiet.
Gemass Beurteilung der zukinftigen Larmsituation hinsichtlich Emissionen sind keine An-
derungen zu erwarten. Die Herleitung der Aussage ist dem Bericht von Prona im Anhang |
zu entnehmen.

Betriebsphase Strasse

Im Bereich der Einmindung Schulstrasse wird ein zusatzlicher, durch Schranken gesicher-
ter, Ubergang fur Fussgéanger erstellt, in dessen Fortsetzung die Kantonsstrasse, durch eine
bedarfsgesteuerte Lichtsignalanlage, gequert werden kann. Um zwischen Kantonsstrasse
und Bahntrasse einen Warteraum flr Fussganger zu schaffen, wird die Kantonsstrasse und
das parallel verlaufende einseitige Trottoir in Richtung Osten verschoben.

Dadurch verringert sich der Abstand der am nachsten liegenden Liegenschaften zur Kan-
tonsstrasse.

Hinsichtlich der Larmsituation sind die Anderungen nicht wesentlich (sh. dazu Bericht «Sa-
nierung Fussgangerstreifen Sutz-Lattrigen», Prona vom 15.04.2019 im Anhang II).

Industrie- und Gewerbelarm

Die Aare Seeland mobil plant auf dem neuen Bahnhofvorplatz die Einrichtung von sieben
Parkplatzen (P+R) fur Bahnkunden, sowie von zwei firmeneigenen Parkplatzen. Im Bereich
Werkhofweg erstellt die asm zusatzliche acht Firmenparkplatze fur Personal, welches in der
Liegenschaft Alleestrasse 1 oder im Technikgeb&dude arbeitet. Die beiden Parkierungsanla-
gen werden durch die Liegenschaft Alleestrasse 1 getrennt und kénnen demnach als zwei
verschiedene Anlagen betrachtet werden.

Parkplatz Bahnhofvorplatz:

Es werden sieben neue P+R Parkplatze, davon ein Behindertenparkplatz, erstellt, welche
den Bahnkunden zur Verfligung stehen. Die Anzahl der taglichen Bewegungen wird als
gering eingeschatzt. Wir rechnen mit vier Bewegungen pro Tag (28 Zu- und Wegfahrten),
wobei der Behindertenparkplatz eine geringere Frequentierung aufweisen durfte. Bei den
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zwei asm-Parkplatzen ist maximal von 8 Zu- und Wegfahrten auszugehen, wobei asm-
Personal primar die Parkpldtze im Bereich Werkhofweg nutzen wird.

Die heute bestehenden Privatparkplatze beim Landhaus entfallen.
Parkplatz Bereich Werkhofweg

Funf der acht geplanten Parkplatze bestehen bereits heute. Es handelt sich somit um eine
Verschiebung und Erganzung einer bestehenden Anlage. Zudem riickt der neue Parkplatz
gegenlber dem Bestand um ca. 5 m vom nachstgelegenen Gebaude mit Wohnnutzung
(Alleestrasse 1) weg. Da die Parkplatze vorwiegend von Pendlern genutzt werden, rechnen
wir mit vier Zu- und Wegfahrten pro Tag und Parkplatz. In der Summe ergibt dies 32 Fahr-
ten pro Tag, resp. gegentber heute, um eine Zunahme von zwolf Fahrten pro Tag.

Einschatzung der Larmsituation

Ostlich der Bahn verlauft parallel dazu die Kantonsstrasse Biel - Tauffelen - Ins. Fur die auf
dieser Seite gelegenen Liegenschaften haben die geplanten Parkplatze aus larmtechnischer
Sicht keinen Einfluss.

Das nachstgelegene Gebdude mit Wohnnutzung auf der westlichen Bahnseite ist die Lie-
genschaft Alleestrasse 1. Durch den neuen P+R Parkplatz und den gleichzeitigen Wedgfall
der «Schallbarriere» Landhaus (wird abgebrochen), wird die Larmsituation im geringen
Masse verschlechtert. Allerdings liegen zwischen der besagten Liegenschaft und der Zu-
fahrt zum Parkplatz rund 40 m. Im Vergleich dazu betragt der Abstand zur Kantonsstrasse
lediglich 50 m.

Der asm-Parkplatz im Bereich Werkhofweg rtickt um rund 5 m von der Liegenschaft Al-
leestasse 1 weg.

Fur die Larmbetrachtung weisen die Parkpldtze keine Relevanz auf.

Massnahmen
Massnahme Phase
La1 Die beauftragten Unternehmungen und die asm-eigenen Dienste | Bauphase

berlcksichtigen die allgemeinen Submissionsvorgaben der asm
zum Thema Baularm (Anhang IV, Beilage 2).

La2 Die Massnahmen gemass Massnahmenstufe B der Bauldrm- | Bauphase
Richtlinie (BAFU 2006, Stand 2011) werden im Rahmen der Aus-
fuhrungsprojektierung projektspezifisch definiert und auf der
Baustelle umgesetzt. Gleiches gilt fir die Massnahmen der Mas-
snahmenstufe C.

La3 Erstellung eines Baularmkonzepts als Beilage zu den Submissi- | Bauphase
onsunterlagen. Ein Entwurf des Konzepts liegt dem Umweltbe-
richt im Anhang VI Bei.

EBB AG, Engineering Bahn Bau Version 001




Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Umweltbericht 34

2.3.13Erschiitterung / Kérperschall

Betriebsphase

Fur die Beurteilung der Auswirkungen von Erschitterungen auf den Menschen gibt es auf
Bundesebene zurzeit noch keine Verordnung mit Belastungsgrenzwerten. Die Weisung far
die Beurteilung von Kérperschall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS) aus dem Jahre 1999
bezieht sich auf die Beurteilung von Erschitterungen bei neuen bzw. baulich oder betrieb-
lich geanderten Schienenverkehrsanlagen, nicht aber fur bestehende Strecken. Fur diese
gilt der Artikel 16 aus dem Umweltschutzgesetz, welcher besagt, dass «Anlagen, die den
Vorschriften dieses Gesetzes oder der Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht ge-
ndgen, saniert werden mussens.

Im Projektperimeter sind keine durch die Bahn ausgelsten und stérenden Erschitterungen
bekannt.

Durch die geplante Erneuerung von Unter- und Oberbau, sowie betriebliche Veranderun-
gen in den ndchsten Jahren, wird sich die Situation hinsichtlich Erschitterungen aus den
folgenden Grinden ohnehin verbessern:

- der Bahnbetrieb wird sich bezuglich Frequenzen, Rollmaterial etc. durch das Projekt
nicht andern.

- die heute noch verkehrenden Kieszlige der Hurni AG werden ihren Betrieb im Jahr 2021
einstellen.

- Die bestehenden Weichen werden durch gréssere Weichentypen ersetzt. Dadurch wer-
den vorhandene Erschitterungen, insbesondere auf den Weichenablenkungen, redu-
ziert.

- Der Unterbau wird saniert und das Oberbaumaterial ersetzt; durch die verbesserte
Gleislagegute werden fahrdynamische Auswirkungen minimiert.

Fur die Beurteilung der Auswirkungen von Erschitterungen auf Gebaude gilt die SN 640
312, fur die Beurteilung der Auswirkungen von Erschutterungen auf Menschen gilt die DIN
4150-2.

Die nachsten Raume, die dem langeren Aufenthalt von Personen dienen, befinden sich ca.
10 m vom Projektperimeter entfernt. Die Situation bezlglich Erschitterungen andert sich
fur diese Liegenschaften mit dem Projekt nicht (> siehe dazu auch die oben aufgelisteten
Punkte). Zudem wird darauf geachtet, dass Bauverfahren mit Potenzial fur Erschitterungen
(Einschlagen von Rammgut) vermieden bzw. mit speziellen Massnahmen gemindert wer-
den (Massnahmenstufe B).

Es sind somit keine weiteren Abklérungen zu treffen und keine besonderen Massnahmen
umzusetzen.

Zur zusatzlichen Verminderung allfalliger Erschitterungen auf das am nachsten gelegene
Gebaude Alleestrasse 1 (Betriebsphase) wird, im Sinne der Vorsorge, im Untergeschoss,
entlang der Bahn, eine Seitenmatte (zB. Typ Sylomer SM 119, Cstat = 0.01 N/mm2, Dicke =
19 mm) verlegt.
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Massnahmen

Ers1 Einbau Seitenmatte im Untergeschoss Alleestrasse 1: Betrieb

Ostseite (langs Bahn) Einbau einer ca. 3 m hohen und 25 m lan-
gen Trennschicht an der Wand des Untergeschosses bis ca. 2 m
an der Nordseite um die Gebaudeecke.
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2.3.14Langsamverkehr, Bauinventar historische Verkehrswege

Wanderwege

Ein Wanderweg fuhrt durch die bestehende UnterfUhrung Lattrigenweg in Richtung See

und wird somit von der Baustelle betroffen.
4 7 " /,

—_— Hauptwanderroute
- Erganzungsroute |

Abbildung 9: Ausschnitt Karte Wanderwege [Geoportal Kanton Bern]

Durch die gesicherte Fussgangerquerung und den separaten Bahnlbergang Schulstrasse,
sowie den neuen Aufstellraum fur Fussganger zwischen Kantonsstrasse und Bahntrasse
beim Bahnibergang Werkhofweg, verbessert sich die Situation fir Fussganger. Durch die
Aufhebung bzw. Verschiebung der Bahnlbergange entstehen fur die Fussganger keine
Umwege.

Bauphase

Waéhrend den Bauarbeiten fur die Verlangerung der Unterfihrung Lattrigen, muss der
Wanderweg Uber einen der NiveauUbergange (Schulstrasse oder Werkhofweg) umgeleitet
werden.
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Velowege
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Abbildung 10: Ausschnitt Karte Velowege [Geoportal Kanton Bern]
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Ab der Kantonsstrasse biegt beim BUe Schulstrasse in Richtung der nationalen Veloroute

(5, 8, 50) ab, welche entlang des Bielersees verlauft.
Bauphase

Waéhrend der Umbaudauer des BUe Schulstrasse ist die Verbindung zwischen Kantons-
strasse und Veloroute auch Uber den BUe Werkhofweg mdglich. Es ist daher darauf zu
achten, dass jeweils eine Verbindung in Richtung Veloroute nutzbar bleibt.
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Historische Verkehrswege

Bei der Kantonsstrasse handelt es sich um einen Verkehrsweg mit historischem Verlauf (BE
2408-3), ohne Substanz.

o g

Schloss

Abbildung 11: Ausschnitt Karte historische Verkehrswege [Geoportal Kanton Bern]

Massnahmen

| |Mosnahme 0000000

LV1 Aufrechterhaltung einer Bahnquerung fur zu Fuss gehende / | Bauphase
Wanderer (Schulstrasse oder Werkhofweg) mit Signalisation der
offenen Routen.

LV2 | Aufrechterhaltung einer Bahnquerung fur Velofahrende (Schul- | Bauphase
strasse oder Werkhofweg) mit Signalisation der offenen Routen.
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2.3.15Denkmalpflege, Archaologie, Paldontologie und Ortsbild-
schutz

Abbildung 12: Ausschnitt Karte Bauinventar [Geoportal Kanton Bern]

Der Heimat- und Ortsbildschutz ist fUr dieses Projekt nicht relevant. Die zum Bauperimeter
am nachsten gelegenen Objekte liegen in einer Distanz von mindestens 70 m (Alleestrasse
10, erhaltenswertes Objekt) vom Bahntrasse entfernt.

Die drei im Rahmen des Projekts abzubrechenden Gebaude Landhaus, ehemalige Landi
und Technikgebadude asm gelten weder als schiitzenswert noch als erhaltenswerte Objekte.

Massnahmen

Keine Massnahmen
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2.3.16 Naturgefahren
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Abbildung 13: Ausschnitt Naturgefahrenkarte [Geoportal Kanton Bern]

Weiter in Richtung Mérigen grenzt, gemass Geoportal des Kantons Bern, ein Gebiet mit
Wassergefahr an den Bauperimeter, welches die Kantonsstrasse und die Trasse der asm
tangiert.

Mit dem Vorhaben andert sich die heutige Situation nicht.

Massnahmen

Keine Massnahmen
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2.3.17 Licht

Die gesamte Beleuchtung wird mit der neuen, fahrplanabhangigen Beleuchtungssteue-

rung betrieben.

Waéhrend den Bauphasen werden allfallige Baustellenbeleuchtungen gemass den normier-

ten Vorgaben erstellt.

Massnahmen
Massnahme Phase
Li1 Einbau einer fahrplanabhéngigen Beleuchtungssteuerung. Damit | Betrieb
ist gewahrleistet, dass ausserhalb der Betriebszeiten keine star-
ken Lichtemissionen entstehen.
Li2 Baustellenbeleuchtungen entsprechen der DIN-Norm «Licht und | Bauphase

Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten»
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3 Zusammenfassung der Massnahmen

Massnahme

Phase

NL1

Vernichten und entsorgen Neophyten im Bauperimeter

Bauphase

NL2

Nachkontrolle Neophyten im Folgejahr nach Bauabschluss

Betrieb

GW1

Die Submissionsvorgaben asm zum Thema Gewasserschutz auf
der Baustelle (Anhang IV, Beilage 1) und die Massnahmen aus
dem Merkblatt Gewdsserschutz- und Abfallvorschriften auf Bau-
stellen des Kantons Bern (Beilage V) werden umgesetzt.

Bauphase

EW1

Vor Baubeginn wird durch den Unternehmer ein detailliertes Ent-
wasserungskonzept nach SIA 431 erstellt.

Bauphase

EW?2

Waéhrend der Bauphase sind die Vorgaben asm (Anhang IV, Bei-
lage 1) und das Merkblatt «Gewasserschutz- und Abfallvorschrif-
ten» (AWA Kanton Bern), Anhang V, zu bertcksichtigen. Diese
werden als besondere Bestimmungen in den Submissionsunter-
lagen festgehalten.

Bauphase

Oow1

Waéhrend der Bauphase ist darauf zu achten, dass kein ver-
schmutztes Baustellenwasser in die bestehende WAR-Leitung Al-
leestrasse eingeleitet wird.

Der Unternehmer liefert im Rahmen der Submission ein entspre-
chendes Baustellenentwdsserungskonzept.

Bauphase

Alt1

Die Aushubarbeiten im Bereich der Verdachtsflachen gemass obi-
ger Auflistung, werden durch eine UBB begleitet. Sollte ver-
schmutztes Material aufgeschlossen werden, wird das Material
auf der Baustelle triagiert (unter der Aufsicht der UBB), unter-
sucht und in die entsprechende Deponie entsorgt.

Bauphase

Alt2

Der Entwasserungsgraben im Bereich der kartierten Verdachts-
flachen wird abgedichtet ausgefuhrt.

Betrieb

Abf1

Die Submissionsvorgaben asm zum Thema Abfélle auf der Bau-
stelle (Anhang IV, Beilage 4) werden umgesetzt.

Bauphase

Abf2

Verunreinigtes Aushubmaterial wird vom Ubrigen Aushub sepa-
riert und nach Rucksprache mit dem Amt fur Umweltschutz ana-
lytisch Uberpruft und fachgerecht entsorgt.

Bauphase

Abf3

Ein Fachspezialist wird frihzeitig von der Bauleitung zur Organi-
sation und Uberwachung der Abfallentsorgung beigezogen.

Bauphase

Bo1

Der wahrend des Baus abgetragene Boden wird im Sinne der
Wegleitung Bodenaushub (BUWAL 2001) wiederverwendet oder
umweltgerecht entsorgt. Die Bodenschutzmassnahmen wahrend
der Bauphase sind in den Submissionsvorgaben der asm zum
Thema Bodenschutz auf der Baustelle festgelegt (Anhang IV, Bei-
lage 5)

Bauphase

Lu1

Die beauftragten Unternehmungen und die asm-eigenen Dienste
berlcksichtigen die allgemeinen Submissionsvorgaben der asm
zum Thema Luftreinhaltung auf der Baustelle (Anhang IV, Beilage
3). Es gilt die Massnahmenstufe A.

Bauphase

La1

Die beauftragten Unternehmungen und die asm-eigenen Dienste
berlcksichtigen die allgemeinen Submissionsvorgaben der asm

Bauphase
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Massnahme

Phase

zum Thema Baularm (Anhang IV, Beilage 2). Es gilt die Massnah-
menstufe C.

La2

Die Massnahmen gemass Massnahmenstufe C der Bauldarm-
Richtlinie (BAFU 2006, Stand 2011) werden im Rahmen der Aus-
fUhrungsprojektierung projektspezifisch definiert und auf der
Baustelle umgesetzt.

Bauphase

La3

Erstellung eines Baularmkonzepts als Beilage zu den Submissi-
onsunterlagen. Das Konzept liegt dem Umweltbericht im An-
hang VI Bei.

Bauphase

Ers1

Einbau Seitenmatte im Untergeschoss Alleestrasse 1

Betrieb

LV1

Aufrechterhaltung einer Bahnquerung fur zu Fuss gehende /
Wanderer (Schulstrasse oder Werkhofweg) mit Signalisation der
offenen Routen.

Bauphase

LV2

Aufrechterhaltung einer Bahnquerung fur Velofahrende (Schul-
strasse oder Werkhofweg) mit Signalisation der offenen Routen.

Bauphase

Li1

Einbau einer fahrplanabhéngigen Beleuchtungssteuerung. Damit
ist gewahrleistet, dass ausserhalb der Betriebszeiten keine star-
ken Lichtemissionen entstehen.

Betrieb

Li2

Baustellenbeleuchtungen entsprechen der DIN-Norm «Licht und
Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten»

Bauphase

Generelle Massnahmen:

Wahrend den Ausfuhrungsarbeiten wird eine Umweltbaubegleitung eingesetzt. Dem BAV

wird vor Baubeginn der Name des beauftragten Unternehmens mitgeteilt.

Weitere (generelle und spezifische) Massnahmen sind in den Anhangen Il bis VI beigefugt.

EBB AGT Engineering Bahn Bau
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Ausgangslage P19190 Bahnhof Lattrigen
Larmgutachten

1 Ausgangslage

Der Bahnhof Lattrigen soll umgebaut werden. Um diesen Bahnhof sind einige Wohnungs-
bauten, die aufgrund der mit der Umsetzung dieses Bauprojekts dndernden Larmsituation,
betroffen sein konnen. Im Folgenden wird berechnet, wie stark sich die neue Larmsituation
auf die umliegenden Liegenschaften auswirkt.

Verwendete Grundlagen:

e Baureglement der Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen, 23. Januar 2013
Zonenplan der Gemeinde Sutz-Lattrigen, 1:5000, 29. November 2012

LSV, Stand 07. Mai 2019

Larmuntersuchung ASm Linien A und R, Grolimund & Partner AG, 19. Mai 2009
Richtlinie Larmschutz bei Eisenbahnanlagen, BAV, 20. Mai 2019

2 Umgebung

Der Bahnhof Lattrigen befindet sich in einer landlichen Umgebung (siehe Fig. 1) und liegt auf
der Aare Seeland mobil AG Strecke zwischen Mérigen und Ipsach.

7
P04 ]

& Brinas'[(osmétil:zimmer '
an |

\
ANBA! Treuh,énd'\

o i .
b A5 Novissa

2%

Fig. 1 Luftbild auf den Bahnhof Lattrigen und Umgebung (Quelle: Google Maps)

In unmittelbarer Nédhe zum Bahnhof sind Wohnzonen, Mischzonen und Arbeitszonen
ausgewiesen (siehe Fig. 2). Diese Zonen sind gemdass Baureglement der
Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen den Empfindlichkeitsstufen (ES) Il bis IV zugeordnet

(siehe Tab. 1).

Wohnzonen Il
Mischzonen 1l
Arbeitszonen \Y

Tab. 1 Art der Nutzung und die entsprechende ES (Quelle: Baureglement der

Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen, 23. Januar 2013)
Pro na 3/9 27.04.2020
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Betriebsphase und Berechnung P19190 Bahnhof Lattrigen
Larmgutachten

;g ,/v A Y [ T / ‘*\\Vw "* . 1//{//;
By | W -
- . ey N
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W2 Wonnzone
Wotnzone
M2a Mischzone
M2 Mischzone
M3 Mischzone
MG Michzone Grube
A2 Abeitszone
A3 Aeltszone
26N Zonen fir offentiche Nutzungen
ZKB Zone Kies- und Betonwerk

LWZ Landwirschafiszone
Swed  USP Uferschutzplan Teilpiane 14
UeO bestehende Ubebauungsordnung
Ortstiiderhatungsgebiet
Archaologisches Schutzgebiet
Langschaftsschongebet

Aufgestufies Gebiet gemass At 43 Abs. 2 Lamschutzverordnung

Hinweise

| Gebaude erhaitenswert mit Objektrummer

Gebdaude schutzenswert mit Objektnummer

-------- historische Verkehrswege von regionaler Bedeutung VS
Wanderwege

-------- Veloweg gemass kantonalem Richtplan Ve orerken
Waid

Gewasser offen / eingedoit

3 Betriebsphase und Berechnung

Vorgesehen sind zwei Gleise im Bereich des Bahnhofs, welche durch einen Mittelperron ge-
trennt sind. Diese wesentliche Anderung dieser Anlage fiihrt dazu, dass die von der Anlage
allein erzeugten Larmimmissionen die Planungswerte nicht Gberschreiten (LSV Kap. 3, Art.
7) dirfen (siehe Tab. 2).

Empfindlichkeitsstufe [Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht|Tag Nacht|Tag Nacht
I 50 40 55 45 65 60
I 55 45 60 50 70 65
I 60 50 65 55 70 65
\Y 65 55 70 60 75 70

Tab. 2 Belastungsgrenzwerte fiir Eisenbahnlarm (Quelle: LSV, Anhang 4, 2 Belas-
tungsgrenzwerte)

Far die Berechnung der Larmemissionen durch die Eisenbahnstrecke wurde das Webtool
sonRAIL der Empa verwendet. Anhand folgender Angaben (siehe Tab. 3) konnte mit diesem
Webtool die Schallemissionen der entsprechenden Eisenbahnstrecke ermittelt werden.

PFO na 4/9 27.04.2020
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Betriebsphase und Berechnung

P19190 Bahnhof Lattrigen
Larmgutachten

Bereich Parameter Zu verwenden Bemerkungen
Strecke Schienenrauheit Durchschnitt
Oberbautyp Schiene 46E1 (An-
nahme Abstand: UIC
60)
Kurvenradius Gleis 1 250 m Angaben von ASM
Kurvenradius Gleis 2 690 m Anhand grober Messung
Fahrzeug Komposition RegioBahn 2011
Kategorie Kat. 3: Elektro-
triebwagen
Baureihe Annahme: RABe 526
(GTW-
Fahrgastwagen)
Lange Einfachtraktion 34 m 30% des Betriebs
Lange Doppeltraktion 68 m 70% des Betriebs
Anzahl Achsen pro Traktion 4
Betrieb Nachtbetrieb (22-6h) 12 GTW Einfachtraktion : 3 GTW
Doppeltraktion : 9 GTW
Tagbetrieb (6-22h) 98 GTW Einfachtraktion : 29 GTW
Doppeltraktion : 69 GTW
Geschwindigkeit 90 km/h 90 km/h entspricht 90% der

erlaubten Geschwindigkeit auf
dieser Strecke. Da die Zlge im
Bahnhof durch das langsamere
Fahren weniger Larm erzeugen
aber durch Brems- und Be-
schleunigungsvorgangen und
andere Bahnhofsgerausche auch
mehr Larm erzeugt wird, kann
mit der Annahme dieser Ge-
schwindigkeit die Ubrigen Veran-
derungen vernachlassigt werden.

Tab. 3 Parameterangaben fiir die Strecke und die Fahrzeuge

Mit den Angaben aus Tab. 3 wurde im Webtool sonRAIL die Schallemissionen der Eisen-
bahnstrecke berechnet. Dabei wurden folgende Schallemissionen berechnet:

Leq (7.5 m) [dB(A)]
Kurvenradius Tag Nacht
690 m 55.3 49.1
250m 57.7 51.4

Tab. 4 Schallemission der Strecke abhidngig vom Kurvenradius bei einer Geschwin-

digkeit von 90 km/h berechnet mit sonRAIL

Mit diesen Werten wurde mit dem Programm zur Larmprognose CadnaA (DataKustik
GmbH) die Larmsituation nach dem Neubau prognostiziert. Dabei wurde die Larmimmission
auf jedes Gebaude beachtet und berechnet (siehe Tab. 6). Gemass Zonenplan stehen die

prona
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Betriebsphase und Berechnung P19190 Bahnhof Lattrigen
Larmgutachten

einzelnen Hauser in unterschiedlichen Zonen mit entsprechenden Empfindlichkeitsstufen
(ES). Abhangig von den ES sind andere Larmgrenzwerte vorgegeben (siehe Tab. 2). Es ist
anzufligen, dass im Abschnitt des Bahnhofs zwei Gleise nebeneinander bestehen. Die
Schallemission von jedem einzelnen Gleis wurde mit 3 dB(A) weniger angegeben. Damit
wurden die Schallemissionen auf die beiden Gleise gleichmassig je zur Hélfte aufgeteilt.
Gemass Richtlinie Larmschutz bei Eisenbahnanlagen vom 20. Mai 2019 des BAV kann bei
Weichen von einem Zuschlag von 2 dB(A) ausgegangen werden. Fir die einfachere Berech-
nung in unserem Fall, wurde im Bahnhofbereich die Larmemission mit der gleichen Ge-
schwindigkeit wie auf offener Strecke berechnet und nicht mittels Weichenzuschlag. Auf of-
fener Strecke reduziert sich die Larmemission um mind. 3 dB(A) wenn die Geschwindigkeit
des Zuges von 90 km/h auf 50 km/h reduziert wird (vgl. Tab. 5 mit Tab. 4). Mit dem berech-
neten zuséatzlichen Larm der hoheren Geschwindigkeit im Bahnhofsbereich wird der Wei-
chenzuschlag mehr als kompensiert.

50 km/h Leq (7.5 m) [dB(A)]
Kurvenradius Tag Nacht
690 m 51.8 45.6
250m 54.5 48.2
Tab.5 Schallemission der Strecke abhdngig vom Kurvenradius bei einer Ge-

schwindigkeit von 50 km/h berechnet mit sonRAIL

1590 JayoesS0iy

Fig. 3 Streckenabschnitt der Eisenbahnlinie im Larmpronoseprogramm CadnaA mit
den betrachteten Gebaude (Quelle: CadnaA)

prond 6/9 27.04.2020
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Betriebsphase und Berechnung P19190 Bahnhof Lattrigen

3.1

3.1.1

Larmgutachten

Bezeichnung |Mittelungspegel Nutzungsart [Planungswert Immissionsgrenzwert

Tag Nacht ES Gebiet Tag Nacht Tag Nacht

(dBA) (dBA) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)

Hauptstr. 24 49.3 43.1 I 60 50 65 55
Musikpavillon H 42.8 36.5 IV 65 55) 70 60
Hauptstr. 61 43.9 37.7 I 60 50 65 b5
Alte Landi 49.2 43 IV 65 5 70 60
Hauptstr. 65 43.3 37.1 I 60 50 65 55
Alleestr. 1 46 39.7 I 60 50 65 55
Steinerenweg J 38.7 32.4 Il 60 50 65 55
Hauptstr. 55 43.6 374 I 60 50 65 55)
Schulstr. 1 47.8 41.5 v 65 55 70 60
stdl. der Haupt 42.8 36.6 % 65 55 70 60
Hauptstr. 18 46 39.8 % 65 55 70 60
Hauptstr. 47 43.5 37.3 I 60 50 65 B9
Hauptstr. 45 30.5 24.3 I 60 50 65 55
Juraweg 4 29.1 22.9 I 60 50 65 55)
Sonnmatt 2 37.1 30.9 I 60 50 65 55
Hauptstr. 24 (v 49.7 43.4 I 60 50 65 55
Werkhofweg 1 44.9 38.7 Il 60 50 65 15
Hauptstr. 53 44.8 38.6 I 60 50 65 55
Grossacherwe 45.3 39.1 I 60 50 65 55
Hauptstr. 67 43.5 37.3 I 60 50 65 55)
Tab. 6 Schallimmission auf die Gebaude umliegend zum Bahnhof Lattrigen

als Mittelungspegel, Nutzungsart der Gebdaude mit entsprechenden ES
Gebiet als auch der Planungs- und Immissionsgrenzwert

Anhand der berechneten Larmimmission auf alle einzelnen Gebdude um den Bahnhof Latt-
rigen, ist ersichtlich, dass die Schallemissionen, welche durch die Bahn verursacht wird, un-
ter dem Planungswert liegen.

Vergleich mit bestehenden Larmuntersuchung

Im Sinne einer Kontrolle der Ergebnisse bezlglich der neuen Berechnung mit sonRAIL wur-
de die Ergebnisse mit einer berstendem Larmgutachten verglichen.

Berechnung Prona AG:

In Fig. 5 und Fig. 6 sind die verwendeten Parameter (Fahrzeug und Strecke) fir die Schalle-
missionsberechnung der Strecke bei Lattrigen (Jahr 2020) dargestellt.

Streckenparameter

Schienenrauheit Durchschnitt M a
Oberbautyp Betonschwelle UIC60 Schie ¥ a
# Kurvenradius (m) 630

Briickentyp Keine Brucke v a

Fig. 4 Streckenparameter fiir die ASM Linie bei Lattrigen (Quelle: sonRAIL)

prond 7/9 27.04.2020
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Betriebsphase und Berechnung P19190 Bahnhof Lattrigen

Larmgutachten

Zugkompositionan

Zugtyp der neuen Zugkomposition Dienstzug 2001 v
#Z0ge |#Zoge |Geschw. |LeqTag Leq Lpaeq.T
Zugtyp Langs {m) Kempasition Tag Macht |pkmuh) | 7.5m) I"::::] [7.5m)
“EE) RegioBahn 2011 34 | |RegioBahn 2011 59 9| 0| s27| 68| 778
‘B RegioBahn 2011 55 | |RegioBahn 2011 29 3| oo|| 518 as4| 77.8
Alle Schallemissionen sind in der Einheit dB(A) angegeben
Zugdetails
# Leg Leg Lpagq.
Komposition Kategorls Eauraiha & Fanrzeugs Flacnstellen (%) [ Langs (m) acnee |Tag Hacht |T
n (7.5m) |(7.5m) [{7.5m)
“EE] |regioBahn 2011 Kat 3 (Elektrotrisbwag: ¥ || Rage 525 (¢ v [} 2 0 17| 2| s27| 4s.3| 7.8
“EEY |RregioBann20m Kat. 3 (Elektrotriebwag: ¥ | RABeS26(C ¥ n| 4 0 17| 2| s18| 454| 77.8

Alle Schallemissionen sind in der Einheit dB(A) angegeben

Fig. 5 Fahrzeugparameter fiir die ASM Linie bei Lattrigen (Quelle: sonRAIL)

Berechnen | # Zige Leq (7.5m) Ki-Komekiuren Lre {1m) Lr{7.5m) LwA

Tag 98 55.3 -5 { 595 \ 50.3 65.5
Hazht 12 49.1 -13.2 \\ 451 1’ 359 594
Alle Schallemissionen sind in der Einheit dB{A) angegeben

Fig. 6 Emissionen aus den Berechnungen von Prona AG fiir Lattrigen (Quelle: son-
RAIL)

Anhand dieser Parameter erhalten wir nach den Berechnungen einen Lr, e (1m) von 59.5
dB(A) und 45.1 dB(A) fir den Tag und die Nacht, respektive.

3.1.2 Vergleichbare Berechnung
Als Vergleich der Berechnung von Prona AG standen drei Optionen von Berechnungen von
Grolimund & Partner AG zur Verfigung. Aus folgenden Grinden wurde die Berechnung in
Fig. 7 gewahlt:
e Der Oberbau-typ besteht auch aus Beton
o Der grésste Anteil an Fahrzeugen ist der Pendelzug
o Die Geschwindigkeit von 80 km/h ist nahe der 90 km/h
Linie R - km 5.400
Emissions-Abschnitt: 13.8
Bezeichnung des Streckenabschnittes:  Weiche 46 (Gaswerk) - St. Urban
Strecken Beginn km: 5,287 Strecken Ende km:  5.640
Oberbau-Typ: Beton /SBB | Korrektur: 0
Zugsart Anzahl Geschwindigkeit Leq Zug
Ident. Nr_ Bezeichnung Tag Nachi  Abschnitt Effektiv Tag Nacht
3.1 Dienstzug 08 0 50 50 479 00
4.1 Extra-Fahrt 03 0 30 30 417 0.0
5.1 Pendel 3-feilig 62 8 80 80 64.9 59.0
Total: 63.1 8
K1: -6.0 -14.9 Lre: 59.0 44.0
Fig. 7 Emissionen aus dem Bericht Lirmuntersuchung ASm Linien A und R,
Grolimund & Partner AG, Bern, 19. Mai 2009
pro na 8/9 27.04.2020
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Fazit

3.1.3

P19190 Bahnhof Lattrigen
Larmgutachten

Vergleich der Ergebnisse

Werden die vier Lr,e- Werte in Fig. 6 und Fig. 7 miteinander verglichen, so ist das Resultat
der beiden Berechnungen vergleichbar. Der Tageswert, welcher von Prona AG berechnet
wurde ist um 0.5 dB(A) hoher als jener von Grolimund & Partner AG. Fir die Nacht ist die
Berechnung von Prona AG um 1.1 dB(A) hoher.

Durch die Berechnung von Prona AG ist der emittierte Schall hdher als im verglichenen Pro-
jekt ASm Linien A und R von Grolimund und Partner AG. Dies liegt an der héheren Fahrten-
frequenz als auch am engen Kurvenradius von 250 m im Bahnhofbereich.

Fazit

Im Zusammenhang mit dem Bahnhofsausbau Lattrigen wurden die Larmimmissionen, wel-
che nach Fertigstellung des Ausbaus vorliegen, berechnet. Diese Berechnung wurde fir alle
im Umkreis zum Bahnhof liegenden Liegenschaften durchgefiihrt. Gemass den Berechnun-
gen liegen die Schallimmissionen, welche durch die Bahn nach dem Ausbau verursacht
wird, unter dem Planungswert.

Zur Kontrolle wurde die Berechnung der Schallemission der Bahnlinie mit einer vergleichba-
ren Berechnung gegentbergestellt. Die Schallemissionen liegen in einem ahnlichen Rah-
men.

Biel, 27. April 2020

Prona AG
j "4 meA P }./u, /}?
i.V. Simon Bohnenblust i.A. Lukas Allemann
Projektleiter Projektmitarbeiter
Dipl. Umwelt-Natw ETH MSc ETH Umwelt-Natw
pro na 9/9 27.04.2020
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Biel, 15.04.2019

Sanierung Fussgangerstreifen Sutz-Lattrigen

Fachbericht Larm

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Bahnhofs Lattrigen durch die Aare Seeland mobil AG plant
der Kanton Bern bauliche Anpassungen der Kantonsstrasse Nr. 237.1 im Bereich des
Fussgéngerstreifens bei der Einmindung der Schulstrasse in Lattrigen.

Beim Projekt , Sanierung Fussgangerstreifen Sutz-Lattrigen” handelt es sich um eine ,Anderung
einer bestehenden ortsfesten Anlage” gemass Art. 8 der Larmschutzverordnung (LSV). Wenn
Umbauten, Erweiterungen oder betriebliche Anderungen dazu fihren, dass eine ortsfeste Anlage
wahrnehmbar starkere Larmimmissionen, d.h. eine Larmzunahme von mindestens 1.0 dB(A),
erzeugt oder wenn eine Anlage wiederaufgebaut wird, dann wird von einer ,wesentlichen
Anderung” gesprochen. Ist dies der Fall, so miissen die Larmemissionen so weit begrenzt werden,
dass die Immissionsgrenzwerte nicht Uberschritten werden.

Im Rahmen des Projekts sind eine geringfligige Verschiebung des Strassenverlaufs sowie
Anpassungen des Fussgadngerstreifens mit Installation einer Lichtsignalanlage fur Fussgénger
vorgesehen.

Im vorliegenden Bericht wird die Strassenlarmbelastung im Jahr 2019 ohne Sanierung dem
entsprechenden Szenario mit Sanierung gegenibergestellt. Dadurch soll festgestellt werden, ob das
Projekt zu einer wahrnehmbaren Larmzunahme fihrt und ob dabei die Immissionsgrenzwerte (IGW)
{iberschritten werden. Bei wahrnehmbarer Larmzunahme und IGW-Uberschreitung sind unter
Berlcksichtigung der bereits erfolgten Larmsanierung zusatzliche Massnahmen zur Larmminderung
zu prifen.

Larmermittlung

Unter Annahme einer jahrlichen Verkehrszunahme von 1.5% wurde fir den massgebenden
Strassenabschnitt Hauptstrasse (KS 237.1) Verkehrsdaten aus dem Larmsanierungsprojekt von 2010
auf das Beurteilungsjahr 2019 hochgerechnet:

Durchschnittlicher taglicher Verkehr im Jahr 2019 DTV = 8700 Fz/24h
StUndlicher Verkehr im Tageszeitraum (06-22 Uhr) Nt = 504 Fz/h
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr)  Nn = 78 Fz/h
Anteil larmige Fahrzeuge im Tageszeitraum (06-22 Uhr) nt2 =6 %
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr) nt2 =3 %

Daraus wurden die Emissionspegel dieser Strassenabschnitte mit dem Strassenlarm-
Berechnungsmodell StL-86+ gemass Anhang 3 LSV unter Berlicksichtigung der signalisierten
Geschwindigkeit (50 km/h) und der Steigung (< 3%) ermittelt:

Emissionspegel im Tageszeitraum (06-22 Uhr)  Lre,t = 75.6 dB(A)
im Nachtzeitraum (22-06 Uhr)  Lre,n = 65.3 dB(A)

Prona AG | Collegegasse 9 | CH-2502 Biel/Bienne
Tel. +41 32 328 88 28 | biel@prona.ch | www.prona.ch
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Massgebender Ermittlungort des Larms ist das offene Fenster eines larmempfindlichen Raumes
(z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Biro). Die Berechnung der Larmimmissionen an den
entsprechenden Immissionspunkten bei den Liegenschaften im Einflussbereich des Projekts
erfolgte in der 3D-Larmberechnungssoftware CadnaA (Version 2019).

Die relevanten Strassenlarmquellen wurden unter Berlcksichtigung der genauen Lage der
Strassenachse im jeweiligen Szenario mit bzw. ohne Projekt im Modell eingegeben und das Gelande
sowie bestehende Bauten als Reflexionsflachen bzw. Hindernisse mitberlicksichtigt.

Die Genauigkeit der Ergebnisse betragt erfahrungsgemass bei solchen Berechnungen bis in eine
Entfernung von ca. 100 m von der Larmquelle ca. + 1.5 dB(A).

Der nachfolgende Situationsplan zeigt die Lage der Strassenldarmquelle (Strassenachse) in den
beiden Szenarien sowie die Gebdude und Berechnungspunkte im relevanten Perimeter:

Legende:
Gebaude

larmempfindliche Nutzung innerhalb des
relevanten Perimeters

larmunempfindliche Nutzung oder ausserhalb

Grossacher- des relevanten Perimeters

weg 21a-d

& Berechnungspunkte (Fenster)

Verlauf Strassenachse KS 237.1

=== Aktuell, Szenario 2019 ohne Projekt

= Szenario 2019 mit Projekt

Larm-Empfindlichkeitsstufen (ES)
ES I

B Esv

Lérmbeurteilung

Der fir die Larmbeurteilung massgebende Unterschied zwischen den beiden untersuchten
Szenarien mit bzw. ohne Sanierung besteht in der Lageverschiebung der Strassenachse infolge des
Projekts.

Eine zusatzliche Berlcksichtigung der Stérwirkung von Brems- und Beschleunigungsmanodvern ist
nach aktuellem Stand der Erkenntnisse ausschliesslich bei Kreiseln sowie bei Knoten von mehreren
relevanten Strassenabschnitten angebracht (Leitfaden Strassenlarm, BAFU/ASTRA 2006;
Vollzugshilfe 3.21 Cercle Bruit, 2017). Die vorliegende Einmindung der Schulstrasse ist aus Sicht
des Larms nicht als Knoten zu beurteilen, da die Schulstrasse keine relevanten Larmemissionen zum
Gesamtstrassenlarm beitragt (DTV < 1'600 Fz/24h, Pegeldifferenz > 10 dB(A) zum dominanten
Abschnitt).

Bei Lichtsignalanlagen fir Fussgangeribergdnge ohne Knoten werden gemass Leitfaden
Strassenlarm (BAFU/ASTRA 2006) keine Pegelkorrekturen fir die Stérwirkung von Brems- und
Beschleunigungsmandvern berlcksichtigt. In der Larmberechnung wird allerdings auch beim
Fussgéngerstreifen die signalisierte Geschwindigkeit berlcksichtigt, obwohl die Fahrzeuge im
Bereich des Fussgingerstreifens in der Regel langsamer fahren. Diese ,Uberschatzung” des
Fahrtempos fuhrt zu héheren Larmemissionen und kompensiert damit die Nicht-Berlcksichtigung

Prona AG | Collegegasse 9 | CH-2502 Biel/Bienne
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der Storwirkung gelegentlicher Brems- und Beschleunigungsmandver beim Fussgédngerstreifen. Aus
larmtechnischer Sicht spielt es dabei keine Rolle, ob der Fussgédngerstreifen mit einer
Lichtsignalanlage ausgestattet ist oder nicht. Die Installation der Lichtsignalanlage beim vorliegenden
Fussgéngerstreifen in Sutz-Lattrigen hat somit keinen Einfluss auf die Larmbeurteilung.

Im vorliegenden Projekt resultieren in  den beiden untersuchten Szenarien folgende
Beurteilungspegel bei den umliegenden Gebauden:

Adresse Par- ES Lr ALr Wahrnehmbare

zelle Beurteilungspegel Pegel- Larmzunahme

2019 differenz > 1 dB(A)
Tag/Nacht
Szenario Szenario
ohne Projekt mit Projekt
dB(A) dB(A) dB(A)

Hauptstrasse 18 182 IV 63/53 63/53 0.0 NEIN
Hauptstrasse 51 394 [l 66/55 66/56 +0.7 NEIN
Hauptstrasse 53 823 [l 65/55 65/55 +0.1 NEIN
Grossacherweg 4 802 [l 65/55 66/56 +0.6 NEIN
Grossacherweg 21a 877 I 65/55 65/55 0.0 NEIN
Grossacherweg 21b 878 [l 66/55 66/55 0.0 NEIN
Grossacherweg 21c 879 [l 66/55 66/55 0.0 NEIN
Grossacherweg 21d 873 [l 66/55 66/55 0.0 NEIN
ES = Empfindlichkeitsstufe

Die obige GegenUberstellung der prognostizierten Strassenlarmbelastung im Jahr 2019 mit und ohne
Realisierung des Projekts zeigt, dass die Sanierung des Fussgadngerstreifens Lattrigen zu einer
Larmzunahme von maximal +0.7 dB(A) und somit nicht zu einer wahrnehmbaren Larmzunahme
> 1.0 dB(A) fuhrt. Somit handelt es sich bei der vorliegenden Sanierung um eine nicht wesentliche
Anderung einer ortsfesten Anlage.

Aufgrund dieser Resultate sind keine zusatzlichen Massnahmen zur Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte erforderlich. Die neuen oder gednderten Anlageteile missen jedoch gemass
Art. 8 LSV nach den Anordnungen der Vollzugsbehdrde so weit begrenzt werden, als dies technisch
und betrieblich moglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

Die im Rahmen der Strassenlarmsanierung aus dem Jahr 2010 verfligten maximal zuldssigen
Larmimmissionen werden mit den vorliegend ermittelten Beurteilungspegeln 2019 nicht
Uberschritten.

Fazit

Die ,Sanierung Fussgangerstreifen Sutz-Lattrigen” fdhrt nicht zu einer wahrnehmbaren
Larmzunahme. Somit handelt es sich aus larmrechtlicher Sicht um eine nicht wesentliche Anderung
der bestehenden Strassenanlage. Im Rahmen der Sanierung sind keine zusatzlichen Massnahmen
zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte erforderlich.

Biel, 15. April 2019

Prona AG

Lu /’ %é—

ppa. Lukas Rohr i.V. Michael Dicht
Fachbereichsleiter Akustik / Larm Projektleiter Akustik / Larm

BE_P19078_190415_Sanierung Fussgangerstreifen Lattrigen.docx
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Anhang

Anhang Il Umweltschutzvorschriften

Beilage

Umweltschutzvorschriften

Die vorliegenden Umweltvorschriften sind generell gefasst und mussen auf die spezifischen Pro-
jekte, gemass den spezifischen Gegebenheiten, angepasst werden.

Zusatzlich zu den genannten gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften gelten die entsprechen-
den kantonalen Richtlinien, gemass Lage der Baustelle.

Generelle Grundlagen

- Bundesgesetz Giber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983,
Stand am 1. Januar 2018; (SR. 814.01).

Generell Anforderungen/Massnahmen

Die nachfolgenden Angaben gelten fur alle Umweltbereiche.
- Die Unternehmung muss sich an samtliche Gesetze und Verordnungen halten.

- Wahrend den Bauarbeiten ist die Unternehmung verpflichtet, mit allen naturlichen Res-
sourcen, wie Gewasser, Boden, Flora und Fauna schonend umzugehen und diese zu
schitzen. Im Sinne der Vorsorge sorgt die Unternehmung fur eine friihzeitige Begren-
zung von schadlichen Einwirkungen.

- Der Unternehmer muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiterinnen auf der Baustelle die Um-
weltvorschriften und -massnahmen kennen.

- Es gelten alle eidgendssischen, kantonalen und kommunalen Vorschriften (per Stichtag).
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Anhang IV Submissionsvorgaben der asm

Beilage 1

Gewasserschutz auf der Baustelle

Standardmassnahmen Bauphase

Bei den aufgelisteten Massnahmen handelt es sich um die Standard Massnahmen, diese
miissen je nach Projekt angepasst werden. Zuséatzlich sind jeweils die kantonalen Richtli-
nien und Merkblatter zu beriicksichtigen. Fiir spezielle Umstinde wie z.B. Bauen in Ge-
wadsserschutzzonen, Bauten im Grundwasser, Grundwasserabsenkungen und Was-
sernutzung gelten zusétzlich Bestimmungen.

Grundlagen Gewasserschutz:

Gewadsserschutzgesetz (iber den Schutz der Gewadsser (Gewdsserschutzgesetz, GSchG)
vom 24. Januar 1991, Stand am 1. Januar 2017, (SR 814.20).

Gewadsserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998; 1. Juni 2018 (SR 814.201).

Verordnung zum Bundesgesetz (ber die Fischerei (VBGF) vom 24. November 1993, Stand
am 1. Mai 20184 (SR. 923.01).

SIA Norm ,, Entwésserung von Baustellen” 431.

Allgemein Massnahmen:

Die Unternehmung halt sich an das Umwelt- und Gewasserschutzgesetz sowie an die
Gewasserschutz- und Fischereiverordnung.
Weiter gelten die kantonalen Verordnungen, gemass zugehdorigen Ortlichkeiten.

Der Unternehmer ist verantwortlich fur das rechtzeitige Einholen der erforderlichen ge-
wasserschutzrechtlichen Bewilligungen.

Der Anbieter hat vor Beginn der Bauarbeiten ein detailliertes Entwasserungskonzept zu
erstellen und dieses von den zustandigen Fachstellen genehmigen zu lassen.

Das auf der Baustelle anfallende Abwasser gilt als verschmutztes Abwasser und darf nicht
versickert werden. FUr die Baustellenabwasser gelten bei der Einleitung in die Schmutz-/
Mischabwasserkanalisation oder in ein Gewasser, die Anforderungen der Gewasser-
schutzverordnung. Fir die Einleitung in die Schmutz-/Mischabwasserkanalisation bzw. in
ein Gewasser ist eine Einleitbewilligung notwendig.

Falls n&tig sind die Abwasser (zementhaltig, stark alkalisch, mit hohem Feststoffanteil o-
der hoher Trtbung, vor der Ableitung zu behandeln (Absetzbecken zur Sedimentation,
Neutralisation, Olabscheider).

Reinigungsarbeiten und allfallige Reparaturen in der Baugrube sowie in Gewassernahe
sind nicht gestattet und ddrfen nur an geeigneten Platzen durchgefihrt werden.
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Wassergefahrdende Stoffe

Umschlag und Handhabung von wassergefahrdenden Stoffen durfen nicht auf unbefes-
tigtem Terrain erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass keine Stoffe in die Kanalisa-
tion oder in den Boden gelangen (Abdeckung der Ablaufschédchte, Schieber in der Kanali-
sation oder Auffangbecken).

Behalter mit Treibstoffen, Schmiermitteln und anderen wassergefahrdenden FlUssigkeiten
sind in Uberdachten Auffangwannen mit 100 % Auffangvolumen zu lagern und gegen
das Abheben und den Zugriff durch Unbefugte zu sichern.

Bei Betankungen ist Vorsicht geboten. Sie sind nur unter Aufsicht gestattet. Es darf nur
an geeigneten, speziell eingerichteten Platzen (vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen,
z.B. auf entsprechend gesicherten, dichten Platzen) betankt werden. Es sind die durch die
vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen vorgesehenen Baustellentanks einzusetzen.
Betanken in Gewassern oder Gewassernahe ist nicht gestattet.

Es durfen nur Baustoffe und Materialien (z.B. Fugenabdichtungen, Injektionsmittel und
Zusatze, etc.) verwendet werden, welche keine Schadstoffe in das Gewasser abgeben.

Maschinen und Gerate durfen nicht auf ungesicherten Flachen, auf gewachsenem Boden
oder in Gewassernahe geparkt werden.

Bauen am und im Gewasser

Das Gewasser darf auf keinerlei Weise beeintrachtigt werden.

Installationsplatze missen mit einem gentigend grossen Abstand zum Gewasser erstellt
werden.

Die betreffenden Schonzeiten sowie alle Anweisungen der zustandigen Fachpersonen
sind beim Bauen im oder am Gewadsser einzuhalten.

Handeln bei Un- oder Schadensfillen

Im Schadenfall (Schadigung/Gefahrdung von Grund- oder Oberflachengewasser) ist die
Olwehr oder die Chemiewehr (Feuerwehr) sofort zu alarmieren.

Der Schadensverursacher ist verpflichtet die Alarmierung zu initiieren und die Sofortmass-
nahmen zur Schadensminimierung zu treffen.

Im Schadenfall ist das zustandige kantonale Amt zeitnah zu benachrichtigen.

Falls fur die Baustelle eine Umweltbaubegleitung (UBB) zustandig ist, muss die UBB
gleichzeitig wie das zustandige kantonale Amt informiert werden.

Auf der Baustelle sind in ausreichender Menge Olbinder fir Boden und Wasser bereit zu
stellen. Das Material ist gut zuganglich zu lagern (maoglichst in der Nahe des Tanks) und
samtliche Mitarbeiter fur eine schnelle, fachgerechte Handlung zu schulen. Gebrauchtes
Bindemittel ist fachgerecht zu entsorgen.
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Beilage 2

Baularm auf der Baustelle

Standardmassnahmen Bauphase (iibliche Anforderungen)

Bei den aufgelisteten Massnahmen handelt es sich um die Standard Massnahmen, diese
miissen je nach Projekt angepasst werden. Zusétzlich sind jeweils die kantonalen Richtli-
nien und Merkblatter zu beriicksichtigen.

Grundlagen:

Ldrmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986; Stand am 1. April 2018; (SR
814.41).

Bauldrm-Richtlinie, Richtlinie Uber bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begren-
zung des Bauldrms gemass Artikel 6 der Larmschutz-Verordnung, vom 2. Februar 2000,
Stand 2011.

Bauldrm-Richtlinie: Grenzwerte flir Maschinen, die dem anerkannten Stand der Technik
(Massnahmenstufe B), resp. dem neusten Stand der Technik (Massnahmenstufe C), Stand
2007, entsprechen.

Massnahmen:

Die Unternehmung halt sich an das Umweltschutzgesetz sowie an die Larmschutzverord-
nung.

Fur die Arbeitszeiten ist die entsprechende Massnahmenstufe der Baustelle gemass der
Bauldrmrichtlinie einzuhalten.

Bautransporte mussen die entsprechende Massnahmenstufe gemass der Bauldrmrichtli-
nie einhalten.

Abweichungen der generellen Arbeitszeiten (7 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, aus-
nahmsweise bis 19), wie z.B. Nachtarbeiten brauchen eine Bewilligung.

Die Maschinen und Gerate mussen einem zulassigen Schallleistungspegel, gemass dem
anerkannten Stand der Technik, gentigen (Umweltkriterien aktueller EU-Richtlinien).
Wahrend den Zeiten mit erhdhtem Ruhebedarf missen die Gerdte dem neusten Stand
der Technik entsprechen.

Wenn immer moglich, sind larmige Arbeiten gleichzeitig auszufthren. In der Nacht sind
larmintensive Arbeiten nicht erlaubt.

Gerate mit Elektromotor sind solchen mit Verbrennungsmotor vorzuziehen.
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Beilage 3

Luftreinhaltung auf der Baustelle

Standardmassnahmen Bauphase (iibliche Anforderungen)

Bei den aufgelisteten Massnahmen handelt es sich um die Standard Massnahmen, diese
miissen je nach Projekt angepasst werden. Zuséatzlich sind jeweils die kantonalen Richtli-
nien und Merkblatter zu beriicksichtigen.

Grundlagen:

Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985; Stand am 1. Juni 2018; (SR
814.318.142.1).
Richtlinie Uber betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschad-

stoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft). Ergdnzte Ausgabe 2016, Bundesamt
fir Umwelt (BAFU).

Massnahmen:

Die Unternehmung hélt sich an das Umweltschutzgesetz und an die Luftreinhalteverord-
nung.

Die Massnahmen aus der Baurichtlinie , Luftreinhaltung auf Baustellen” mussen gemass
der zutreffenden Massnahmenstufe eingehalten werden.

Die Maschinen/Lastwagenflotte muss soweit maglich (mind. 60 %) dem neusten Euro-
Standard betreffend Abgasen entsprechen. Die restlichen Maschinen missen dem Stand
der Technik entsprechen. Falls Fahrzeuge dlteren Standards eingesetzt werden, miissen
diese mit Partikelfiltern aufgertstet sein.

Um die Bautransporte so gering wie méglich zu halten, ist ein Materialbewirtschaftungs-
konzept zu erarbeiten und das Gegenfihren so gut als méglich auszunutzen.

Generell sind betreffend Luftschadstoffen und Staub, emissionsarme Bauweisen und -
verfahren anzuwenden.

Staubemissionen sind zu minimieren und falls nétig, Massnahmen zur Reduktion der
Staubemissionen zu treffen.
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Beilage 4

Abfille auf der Baustelle

Standardmassnahmen Bauphase (iibliche Anforderungen)

Bei den aufgelisteten Massnahmen handelt es sich um die Standard Massnahmen, diese
miissen je nach Projekt angepasst werden. Zusétzlich sind jeweils die kantonalen Richtli-
nien und Merkblatter zu beriicksichtigen.

Grundlagen:

Verordnung Gber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung
VVEA), vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. November 2018), (SR 814.600).

Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-
pflichtigen Projekten, BUWAL. 2003.

Aushubrichtlinie (Richtlinie fir die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aus-
hub-, und Abbruchmaterial), BUWAL Juni 1999.

Gleisaushubrichtlinie Planung von Gleisaushubarbeiten, Beurteilung und Entsorgung von
Gleisaushub, BAV 2018.

Massnahmen:

Die Unternehmung halt sich an das Umweltschutzgesetz und an die Abfallverordnung.
Abfalle mussen gemass der Abfallverordnung (VVEA) vermieden, verwertet, gelagert o-
der entsorgt werden.

Fallen auf der Baustelle mehr als 200 m3 Bauabfallen an oder wird erwartet, dass um-
welt- oder gesundheitsgefahrdenden Stoffe anfallen, muss ein Entsorgungskonzept aus-
gearbeitet werden. Das Entsorgungskonzept beinhaltet fur alle anfallenden Abfalle An-
gaben zu deren Art, Qualitat und Menge und muss der fir die Baubewilligung zustandi-
gen Behdrde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs vorgelegt werden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten muss die Bauunternehmung nachweisen (mittels Liefer-
scheinen und Entsorgungsnachweisen), dass die angefallenen Abfalle entsprechend den
Vorgaben entsorgt wurden.

Samtliche umwelt- und gesundheitsgefahrdenden Abfalle missen ermittelt werden.

Anfallender Asphalt muss auf PAK-Gehalt untersucht und je nach Analyse Resultat fach-
gerecht entsorgt werden.

Die Unternehmung muss sich an die Anforderungen der Verwertung (gemass VVEA) fiir
abgetragenen Ober- und Unterboden, Aushub- und Abbruchmaterial sowie Ausbauas-
phalt halten (jeweils moglichst vollstandige Verwertung).

Die Unternehmung hat sich konsequent an die Vorschriften zur Trennung, Lagerung und
Entsorgung von Stoffen und Materialien zu halten (gemass VVEA).

Die Siedlungsabfalle mussen in Kehricht fur die KVA, Papier, Metalle, Batterien, PET, Alu-
minium, Glas, Grinabfalle und Textilien getrennt gesammelt und soweit wie méglich
stofflich verwertet werden.
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- Abfalle durfen nicht vermischt oder mit Zuschlagsstoffen verdinnt werden, wenn dies in
erster Linie dazu dient, den Schadstoffgehalt der Abfalle durch Verdinnen herabzusetzen
und damit das Einhalten der Grenzwerte erreicht wird.

- Ubergangsbestimmung Ausbauasphalt bis 2025: Ausbauasphalt mit einem Gehalt von
mehr als 250 mg PAK pro kg darf im Rahmen von Bauarbeiten bis zum 31. Dezember
2025 verwertet werden, wenn der Ausbauasphalt hdchstens 1000 mg PAK pro kg ent-
halt und in

- geeigneten Anlagen so mit anderem Material vermischt wird, dass er bei der Verwertung
hoéchstens 250 mg pro kg enthalt. Wenn keine Emissionen von PAK entstehen, kann der
Ausbauasphalt mit der Zustimmung der kantonalen Behérden weiterverwendet werden.

- Fur Gleisaushub muss die Gleisaushubrichtlinie (BAV/BUWAL) eingehalten werden.

- Die Materialflisse mussen durch Lieferscheine und Entsorgungsnachweise lickenlos
nachverfolgbar sein.
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Beilage 5

Bodenschutz auf der Baustelle

Standardmassnahmen Bauphase (iibliche Anforderungen)

Bei den aufgelisteten Massnahmen handelt es sich um die Standard Massnahmen, diese
miissen je nach Projekt angepasst werden. Zusétzlich sind jeweils die kantonalen Richtli-
nien und Merkblatter zu beriicksichtigen.

Grundlagen:

Verordnungen (ber Belastungen des Bodens (VBBo), SR 814.12, 1 Juli 1998 (Stand am
12. April 2016)

Erlduterungen zur Verordnung vom 1. Juli 1998 (iber Belastungen des Bodens (VBBo),
BUWAL, 2001 ergénzt 2005.

Bodenschutz beim Bauen, Leitfaden Umwelt Nr. 10 BUWAL, 2001.

Massnahmen:

Die Unternehmung halt sich an das umweltschutzgesetz und an die Verordnung Belas-
tungen des Bodens.

Samtliche bodenrelevanten Arbeiten werden von der bodenkundlichen Baubegleitung
(BBB) oder von der Umweltbaubegleitung (UBB) in Abstimmung mit der Bauleitung/Bau-
herr freigegeben und begleitet.

Die BBB kann von den allgemein gultigen Massnahmen abweichende Massnahmen ge-
nehmigen.

Die Unternehmung muss sich an ein vorhandenes Bodenschutzkonzept halten.

Bodenrelevante Arbeiten sind so zu planen, dass sie in der trockeneren Zeit von April-Ok-
tober ausgefthrt werden kénnen.

Die Saugspannungswerte und Maschineneinsatzgrenzen sind zu bertcksichtigen.
Generell gilt keine Erdarbeiten bei <6 cbar (gilt fur alle Erdarbeiten, auch fur Schuttungen
von Erddepots); kein Befahren von gewachsenem Boden bei <10 cbar.

Beim Befahren des Bodens sind immer maglichst leichte Maschinen zu verwenden, sowie
Raupenfahrzeuge zu bevorzugen.

Der Maschinen-Kennwert [(Gesamtgewicht in t)2 * 0.125 geteilt durch die Auflageflache
in m2] darf den jeweiligen gemessenen Bodenfeuchtigkeitswert (Tensiometerwert in
cbar) nicht Gberschreiten.

Massnahmen Bodenabtrag

Ober- und Unterboden ist getrennt abzutragen und zu lagern.

Der Oberboden (A-Horizont) ist in seiner gesamten Machtigkeit abzutragen und getrennt
zwischenzulagern. Die genauen Machtigkeiten mussen durch eine Fachperson wenn
moglich im Vorfeld bestimmt werden.

Der Unterboden (B-Horizont) ist getrennt abzutragen und zu lagern. Die genauen Méch-
tigkeiten sind durch eine Fachperson wenn maéglich im Vorfeld vor Ort zu bestimmen.
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Das Abtragen des Oberbodens (A-Horizont, , Abhumusieren”) muss vom gewachsenen,
begrinten Boden aus rickwartsfahrend erfolgen. Der freigelegte Unterboden (B-Hori-
zont) darf nicht befahren werden.

Der Unterboden (B-Horizont) wird vom gewachsenen, begriinten Boden her abgetragen
bzw. vom Untergrund (C-Horizont, B-Boden bereits entfernt).

Massnahmen Bodenverwertung

Vorgangig zu den Erd-/Aushubarbeiten missen wenn nétig Bodenproben genommen
und auf Schadstoffe analysiert werden. Daraus erfolgt die Definition der korrekten Zwi-
schenlagerung/Verwertung/Entsorgung).

Unbelasteter Boden soll nach Méglichkeit vor Ort wieder verwendet werden.

Massnahmen Zwischenlagerung

Falls A- und B- Horizont zwischengelagert werden muss, sind Bodendepots gemass Leit-
faden ,,Bodenschutz beim Bauen” zu errichten und korrekt zu bewirtschaften.

Beim Errichten der Bodendepots ist darauf zu achten, dass A-/B- und C-Horizont nicht
vermischt werden.

Das Befahren der Ober- und Unterbodendepots ist nicht erlaubt.
Die Ober- und Unterbodendepots sind lose zu schitten, wobei die Normschutthéhen (A-
Horizont = 2 m und B-Horizont = 2 m) einzuhalten sind.

Die Schuttung des Materials erfolgt direkt auf den gewachsenen (nicht abhumusiert) und
begriinten Boden (bei unbelastetem Material). Zur Trennung von Depotmaterial und ge-
wachsenem Boden kann ein Vlies eingesetzt werden (Eigenschaft des Vlies zur Trennung
und Widerstand gegen den Angriff des Baggerltffels beim Rickbau) bzw. eine Stroh-
schicht.

Bodendepots missen ausreichend entwassert werden.

Bodendepots, die langer als 3 Monate bestehen bleiben, mussen mit einer geeigneten
Saatgut Mischung begrtnt werden.

Gefahrenstoffe

Behalter mit Treibstoffen, Schmiermitteln und anderen gefahrdenden FlUssigkeiten sind
in Uberdachten Auffangwannen mit 100 % Auffangvolumen zu lagern und gegen das
Abheben und den Zugriff durch Unbefugte zu sichern.

Installationsplatze und Baupisten

Installationsplatze und Baupisten sind unter Einhaltung der Saugspannungswerte vor
Kopf mit sauberem, grobem Kies (kein Rundkies) auf einem Geotextil direkt auf den ge-
wachsenen, begriinten Boden zu schitten. Die Kiesschtttung muss min. 50 cm (abge-
walzt) betragen. Die Machtigkeiten sind regelmassig zu kontrollieren.
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AnhangV  Merkblatt Gewadsserschutz- und Abfallvorschriften auf
Baustellen
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Amt fur Wasser
und Abfall

Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion
des Kantons Bern

Reiterstrasse 11
3011 Bern
Telefon 031 633 38 11

Office des eaux Merkblatt Gewasserschutz- und Abfall-
et des déchets vorschriften auf Baustellen

Direction des travaux
publics, des transports
et de I'énergie

du canton de Berne

e-mail info.awa@bve.be.ch
Internet www.be.ch/awa

Geltungsbereich

Vorschriften und

Richtlinien

NadSad

)

I
Zustandigkeit
Kontrollen

Reinigung der
Kanalisation

Die nachfolgenden Hinweise gelten fiir samtliche Bautatigkeiten innerhalb der Gewasser-
schutzbereiche Ay, Ao und B. Sie erganzen die projektbezogenen Auflagen in der entspre-
chenden Gewasserschutz- oder Baubewilligung.

Innerhalb von Grundwasserschutzzonen S gelten die Vorschriften gemass Merkblatt
+Allgemeine Auflagen fur Bauvorhaben innerhalb Grundwasserschutzzonen S*.

Die Entwasserung von Baustellen richtet sich nach der Empfehlung SIA/VSA 431, Entwasse-

rung von Baustellen, 1997.

o Es ist insbesondere verboten: Die Einleitung von alkalischem oder tribem Abwasser in ein
Oberflachengewasser, das Versickern von alkalischem Abwasser sowie die Einleitung von
alkalischem oder mit Feststoffen belastetem Abwasser in eine Kanalisation (vorbehaltlich
der Ausnahmen gemass SIA/VSA 431).

» Bei der Einleitung von vorbehandeltem Baustellenabwasser (Absetzbecken, Neutralisati-
onsanlage) und nicht verschmutztem Baustellenabwasser in die Schmutzwasserkanalisati-
on muss abgeklart werden, ob die Kapazitat der Kanalisation und der Klaranlage (ARA)
ausreicht. Einleitungen sind durch die Inhaber der Kanalisation und der ARA genehmigen
zu lassen.

¢ Die Einleitung von nicht verschmutztem Baustellenabwasser in ein Gewasser bedarf einer
Wasserbaupolizeibewilligung (WBG Art. 48 Abs. 1; WBV Art. 2a) sowie einer fischerei-
rechtlichen Bewilligung (BGF Art. 8 Abs. 3).

e Die in der eidgendssischen Gewasserschutzverordnung festgelegten Anforderungen muis-
sen eingehalten werden, das sind insbesondere:

Einleitung in Einleitung in eine offentliche
ein Gewasser Kanalisation / ARA
pH-Wert 6.5-9.0 6.5-9.0
Kohlenwasserstoffe <10 mgl/l <20 mgl/l
Gesamte ungeldste Stoffe <20 mg/l keine Ablagerungen

Wenn durch den Bauvorgang unter- oder oberirdische Gewasser oder Abwasserreinigungsan-

lagen beeintrachtigt werden kdnnen, muss vor Abschluss der Werkvertrage ein Entwasse-

rungskonzept nach SIA/VSA 431 (siehe Anhang) erarbeitet und von der Gemeinde genehmigt

werden (Art. 47 BauD). Dies ist insbesondere der Fall bei:

— Anlagen zum Umschlag von Beton, sofern pro Tag mehr als 1 m® Abwasser anfallen oder
die gewasserschutzrelevanten Arbeiten langer als 3 Monate dauern;

— Baugrubenentwasserungen;

— Bohr- und Frasarbeiten.

Die Gemeinde kann beim Amt fir Wasser und Abfall (AWA) Unterstiitzung anfordern.

Vom AWA werden zwingend folgende Bauvorhaben bewilligt:

— Bauvorhaben auf Altlasten, belasteten Standorten;

— Grundwasserabsenkungen und Bauten im Grundwasser (siehe Merkblatt BiG);
— Betreiben von Anlagen fir die Herstellung von Beton sowie Untertagebau.

Das genehmigte Entwasserungskonzept ist als verbindlicher Bestandteil in den Werkvertrag
aufzunehmen. Gewasserschutztechnische Auflagen auf Baustellen sind durch die Gemeinde-
baupolizeibehdrde zu kontrollieren (Art. 47 BauD).
Das AWA kann als Fachstelle beigezogen werden.

Alle durch die Bauarbeiten verschmutzten Anlagen der 6ffentlichen Kanalisationen sind vom

Bauherrn auf eigene Kosten periodisch und nach Abschluss der Bauarbeiten reinigen zu las-
sen.
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Wasserge-
fahrdende Stoffe,
Betankung

Umgang mit
Boden /
Humusierung

Bauabfalle

Abbriiche

Bauarbeiten auf
belasteten
Standorten

Sonderabfélle

Recycling-
baustoffe

Meldung von
Schadenfallen

Meldepflicht:
Grundwasser /
verschmutztes
Erdreich

Instruktionspflicht

Behalter (Fasser, Kanister, Tanks) zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten (Treibstof-
fe, Schmierstoffe, Brennstoffe, Bauchemikalien etc.) sind so zu lagern, dass Verluste leicht
erkannt und zurtickgehalten werden. Die Behalter sind in tGberdachten Auffangwannen oder
Raumen zu lagern und gegen das Abhebern und den Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Das
Betanken von Fahrzeugen und Maschinen hat mit der grésstmdglichen Vorsicht, unter standi-
ger Aufsicht und unter Bereithaltung von geeignetem Olwehrmaterial, zu erfolgen. Der Unter-
nehmer muss Olbindemittel in ausreichender Menge auf dem Areal zur Verfiigung haben.

Die Struktur und der Aufbau des natirlich gewachsenen Bodens sind auf den unversiegelten
Flachen zu erhalten. Der Boden darf nicht verdichtet und insbesondere nicht in nassem Zu-
stand befahren, ausgehoben oder angelegt werden. Der Boden ist entsprechend der natrli-
chen Schichtung (Oberboden, Unterboden, Untergrund) getrennt abzutragen, locker zwi-
schenzulagern und bei der Rekultivierung wieder in 3 Schichten locker anzulegen.

Die Entsorgung von Bauabfallen richtet sich nach der Empfehlung SIA 430. Mit Ausnahme
von unverschmutztem Aushubmaterial ist jegliches Ablagern von mineralischen Bauabfallen,
gemischten Bauabfallen und anderen Bauabfallen in der Baugrube verboten. Das Verbrennen
von Bauabfallen im Freien ist verboten.

Bauabfélle sind auf der Baustelle entsprechend dem Mehrmuldenkonzept des Baumeisterver-

bandes zu trennen in:

a. Unverschmutztes Aushub- und Abraummaterial;

b. Verwertbare Materialien (Einstoffe) wie Metalle, Altholz, Beton, Ausbauasphalt usw.;

c. mineralische Bauabfélle, die ohne Behandlung auf Inertstoffdeponien abgelagert werden
dirfen (z.B. von Fremdstoffen wie Holz, Metallen und Kunststoffen befreiter, aussortierter
Bauschutt);

d. brennbare Abfalle (beispielsweise Verpackungsmaterial) zum Abtransport in die Kehricht-
verbrennung;

e. gemischte Bauabfalle (Bausperrgut) zur Weiterbehandlung in einer Sortieranlage.

Ist die Trennung auf der Baustelle nicht moglich, missen die Bauabfalle einer bewilligten Sor-
tieranlage zugefihrt werden.

Abbrucharbeiten mit einem Volumen von > 500 m*, Umbauvorhaben mit > 1000 m® und Neu-
bauvorhaben mit > 3000 m® (nach SIA) diirfen erst durchgefiihrt werden, wenn die Baubewilli-
gungsbehorde die Deklaration der Entsorgungswege genehmigt hat. Das Formular ,Deklarati-
on der Entsorgungswege“ kann im Internet bezogen werden und ist ausgefiillt bei der Ge-
meindebehorde zu Handen der Baubewilligungsbehoérde einzureichen.

Samtliche Aushub- und Abbrucharbeiten auf belasteten Standorten dirfen erst durchgefihrt
werden, wenn die Bewilligungsbehorde das Entsorgungskonzept genehmigt hat. Die Arbeiten
miissen von einem spezialisierten Geologie- oder Umweltblro begleitet werden.

Sonderabfélle von Baustellen wie Farbreste, Losemittel, Leimriickstande, usw. sowie verun-
reinigtes Aushub- oder Abbruchmaterial von belasteten Standorten sind separat zu erfassen
und zu entsorgen. Sie durfen auf keinen Fall mit den Gbrigen Bauabfallen vermischt werden.

Es durfen nur normierte Recyclingbaustoffe hergestellt und verwendet werden. Recyclingbau-
stoffe ungentigender Qualitat gelten als Abfalle und sind als solche zu entsorgen. Ebenfalls
als Abfalle gelten Recyclingbaustoffe, die unter Missachtung der Verwendungseinschrankun-
gen eingesetzt werden (z.B. Einsatz ohne Deckschicht, Verwendung als Aufschittungs- oder
HinterfUllungsmaterial). Es gilt das AWA-Merkblatt ,Gewasserschutzvorschriften fur die Her-
stellung, Lagerung und Verwendung von Recyclingbaustoffen®, welches im Internet bezogen
werden kann.

Jeder Schadenfall, bei dem wassergefahrdende Flussigkeiten in ein Gewasser, eine Kanalisa-
tion oder in das Erdreich ausgelaufen sind, und jegliche Gewasserverschmutzung muss un-
verziiglich via Notruf & 112 gemeldet werden.

Werden wahrend der Bauarbeiten Grundwasservorkommen oder Quellen angeschnitten, ist

dem AWA unverziglich Meldung zu erstatten. Dies gilt auch, wenn verschmutztes Aushubma-
terial, Grundwasserverunreinigungen oder Abfalle entdeckt werden.

Das Baustellenpersonal ist in geeigneter Weise auf diese Vorschriften aufmerksam zu ma-
chen.
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Anhang

Entwésserungs- Das Entwasserungskonzept nach SIA/VSA 431 besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:
konzept
SIA/VSA 431 a) Erlduterungen

e Bezeichnung der einzelnen Abwasserarten

e Fassung der einzelnen Abwasserarten

e Vorbehandlung der Baustellenabwasser mit Vordimensionierung der entsprechenden An-
lagen

e Wiederverwendungs-, Ableitungs-, Einleitungs- und Versickerungsmaéglichkeiten

e vorgesehene Massnahmen flr das sichere Lagern und Umschlagen wassergefahrdender
Stoffe (inkl. Betankung)

¢ Konzept der notwendige Kontrolimessungen (Abwasserqualitat und —menge)

¢ vorzukehrende Massnahmen bei ausserordentlichen Ereignissen

¢ verantwortlicher Unternehmer und zustéandige Ansprechpersonen

b) Entwasserungsschema. Teilweise kdnnen die Erlduterungen direkt im Schema
integriert werden.

Beispiel eines Entwasserungsschemas:

Zementhaltiges N Betonwerk/
Waschabwasser “\Wiederverwendun
Baugruben- » Absetzbecken |—»| Neutralisation @ ARA

entwasserung

Grundwasser- N _/pHI _/ Versickerung /
haltung > Absetzbecken ANULE "\ (Vorfluter)

Regenwasser von
Dachflachen »( Oberfiachlich diffus

Fahrpiste

Abstellplatze

Waschplatz » SF/MA(K) > ARA >

Werkstatt / Lager flr
wassergefahrd. Flussigk. Ruckhalt
Legende:
Endkontrolle
pH-Wert und

Tribung

Sanitdranlagen ARA

Bei grossen Bauvorhaben ist zusatzlich ein Entwasserungsplan erforderlich.

September 2011 ig015
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Anhang VI Larmschutzkonzept
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Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Larmschutzkonzept

Aare Seeland mobil
1

Larmschutzkonzept

Kenndaten des Projekts

Baubeschrieb:

-
-

4” S
.7 ” —— ‘ .B
R ol . !
- R, - s -
§ Schulstrasse
Sonnmattweg

=

-
G
el

2 Perimeter Bau:

e
!
ar

|
!
s - 2

Erneuerung Unter- und Oberbau
Bahn, inkl. neuer
Gleisentwasserung. Ersatz
Publikumsanlage Bahnhof
Lattrigen (BehiG) mit Zugang
auf Mittelperron tber eine neue
Personenunterfthrung,
Verlangerung der besthenden
Unterfuhrung Lattrigenweg.

9'500 m?

Bausumme:

CHF 15.57 Mio.

~ Totale Bauzeit:

Knapp 12 Monate, davon ca.
6-7 Wochen Intensivbauphase
mit Streckensperrung.
Fertigstellungsarbeiten im Jahr
2023.

Standort:

Landliches Gebiet

Nachbarnutzung:

Empfindlichkeitsstufe Il und Il

Baustellenlange:

530 m (Perimeter Bau)

Distanzen zur
Nachbarnutzung:

Alleestrasse 1 grenzt unmittelbar
an die Baustelle. Die Gbrigen
Nachbarnutzungen liegen im
Minimum 8 m davon entfernt.

Bemerkungen:

Wahrend der siebenwéchigen
Intensivbauphase wird im 2-
Schichtbetrieb von 06.00 h —
22.00 h und ohne Mittagspause
gearbeitet. Dies wahrend 6 Tagen
pro Woche (Mo - Sa). Wahrend
der Ubrigen Bauzeit geilt der 1-
Schichtbetrieb von 07.00 h -
13.00 - 18.00 h.

S

s . .

“227% Hauptinstallationsplatz
Rt
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Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Larmschutzkonzept

Aare Seeland mobil
2

Festlegung der Massnahmenstufe

Bauarbeiten

Larmquelle

Dauer

[Wo]

Distanz

[m]

Massnah-
menstufe

Bemerkungen/Erlduterungen

alle
Bauarbeiten

larmige Bauphase tags

50

larmige Bauphase nachts

6-7

davon larm-
intensive
Bauarbeiten

larmintensive Bauarbeiten tags

> 1 Wo
und < 9
Wo

larmintensive Bauarbeiten nachts

<1 Wo

<300

Die Massnahmenstufe verschérft sich, sofern
keine Mittagspause gemacht wird. Dieser
Entscheid féllt vor der Submission.

Die ldrmige Bauphase nachts dauert damit
ebenfalls 6-7 Wochen. Die Massnahmenstufe
verscharft sich infolge der Nachtarbeiten. Es
sind insbesondere Arbeiten wie:

Schneiden der abgebrochenen Schienen-
stiicke in transportable Elemente wéahrend
einer Woche mehr als 1 h pro Tag.
Anschneiden Belag wéhrend 2 Wochen,
verteilt auf die gesamte Bauzeit, mehr als 1h
pro Tag.

Presslufthammer / Spitzhammer wéhrend 4
Tagen mehr als 1h pro Tag.

Es ist davon auszugehen, dass an mehr als 6
Tagen mindestens 1h ldrmintensive Arbeiten
ausgefihrt werden. Da tber Mittag nur an 1
Tag ldrmintensive Arbeiten ausgefihrt
werden, verschérft sich die Massnahmenstufe
nicht.

Zu Beginn der 6-7-wéchigen
Intensivbauphase finden Abbrucharbeiten
statt.

Bautrans-
porte

Zusatzlicher Strassenverkehr Ft
[Fahrten/Woche]

Massnah-
menstufe

Bemerkungen/Erlduterungen

Bautrans-
porte tags

26

A

Der Larm durch Transportfahrten wird,
zeitlich beschrénkt, insbesondere zu Beginn
und am Ende der Intensivbauphase
(Abbrucharbeiten > Abtransport Materialien
und wéhrend den Oberbauarbeiten (>
Lieferung Schwellen, Schienen, Schotter)
zunehmen. Die Lieferungen werden
hauptséchlich tber Tag stattfinden (nachts nur
in Ausnahmefdllen). Aufgrund der Kubaturen
nicht massgebend.

Die gesamte Transportkubatur betrdgt ca.
11'000 m?; dies entspricht ca. 750
Lastwagenladungen (> 1'500 Fahrten).

Bautrans-
porte nachts

Nachts finden wenige Bautransporte statt.

EBB AG, Engineering Bahn Bau




Totalsanierung Bahnhof Lattrigen
Larmschutzkonzept

Aare Seeland mobil
3

Festlegung der Massnahmen

Position | Massnahmenkatalog BLR

Massnahmen

Bemerkungen/Erlduterungen

Vorbereitung und Kontrolle (gemdss BLR Kap. 3.1.1)

Fruher Kontakt mit den zustandi-
gen Behorden fur Baularmfragen

Abklaren des Baularmverantwortlichen
auf Behordenseite.

Festlegen des Baularmverantwortlichen
auf Bauherrenseite.

Bewilligungspflicht fur Nachtarbeiten
abklaren.

Umfassende Abkldrungen

Massnahmenstufen resp.
Massnahmen gemass BLR /
Auflagen festlegen

Massnahmenstufen:

Larmige Bauphase: B/ C
Larmintensive Bauarbeiten: B
Bautransporte: A

Massnahmekonzept fur
unvorhergesehene, stérende
Ereignisse

Bei Baustellen dieser Art ist ein Mass-
nahmenkonzept nicht notwendig. Die
Arbeiten sind auf die Woche, einzelne
Phasen auf den Tag genau terminiert, und
es ist nicht mit grossen Uberraschungen zu
rechnen.

Vorlibergehende Evakuierung
intensiv betroffener
Nachbarschaft

In Absprache mit der Vollzugsbehérde ist
festzulegen, wann eine Evakuation sinnvoll
ist. Beim vorliegenden Projekt wird nicht von
erforderlichen Evakuierungen ausgegangen.

Wahl der Bauweise / Bauverfahren (geméss BLR Kap. 3.1.2)

Alternative Verfahren zum
Abbruch nach dem
«schlagenden Prinzip»

Um Larm und Staub zu reduzieren, so-
wie zum Schutz der neben den Ab-
bruchobjekten verlaufenden Bahn-
trasse, werden maglichst schonende
Abbruchmethoden wie abgreifen, ein-
drticken und einreissen (ev. weitere)
vorgesehen.

Wird als Bestandteil der Besonderen
Bestimmungen und des
Leistungsverzeichnisses in die Submission
tibernommen.

Ressourcenplanung und Massenbilanz (geméss BLR Kap. 3.1.3)

Planung und Projektierung

Optimierung des
Materialverbrauchs

Wahl geeigneter
Ablagerungsplatze /
Wiederverwertung unter
Berticksichtigung der geeigneten
Wahl der Transportmittel

Die Installationsplatze sind
vorgeschrieben. Im Baubereich darf
lediglich auf den asphaltierten Flachen
Kleinmaterial gelagert werden.

Die Lage des Hauptinstallationsplatzes
wurde durch den Bauherrn festgelegt. Mit
dem Liegenschaftsbesitzer fand eine
Besprechung statt. Die Wahl erfolgte
aufgrund der vorhandenen Platzressourcen
im Kontext der heutigen und spéteren
Nutzung. Ostlich vom geplanten Standort
liegt das neu erstelle Pflegehotel (Abstand
ca. 40 m).

Die beiden ebenfalls untersuchten Standorte
wurden nach eingehender Priifung
verworfen (Standort 1 > best. Obstplantage,
Standort 2 > Lage auf ehemaliger Deponie;
kdrzlich erfolgte Bodensanierung mit
Kiesdrainage).

Organisatorische Massnahmen (gemass BLR Kap. 3.1.4)

Zeitablaufe tragen den
Erholungszeiten Rechnung

Arbeitszeiten:

larmige Bauphase erste Woche:

Mo — Sa 10h; Samstag Reservetag.
Weitere 6 Wochen: Mo — So 06.00h —
22.00h; Sonntag Reservetag.
Larmintensive Bauarbeiten: 8.00h —
12.00h und 13.00h — 17.00h.

Die Lockerung der Zeitbeschrdnkungen
fur die larmige Bauphase fihrt dazu,

dass andere Massnahmen mehr Gewicht
erhalten.

Die Ausdehnung der Arbeitszeiten erklart
sich mit dem grossen &ffentlichen
Interesse an der Verkehrsanlage.

Maschinen und Geréate (gemass BLR Kap. 3.1.6)

EBB AG, Engineering Bahn Bau




Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Larmschutzkonzept

Aare Seeland mobil

4

Maschinen und Gerate gentigen
einem zuldssigen Schallleistungs-
pegel gemass dem neusten
Stand der Technik

Einrichtungen, Maschinen und Gerate
mussen bezuglich Schallleistungspegel
dem neusten Stand der Technik
entsprechen.

Gerate mit Elektro- statt
Verbrennungsmotor verwenden

Es durfen — wo Alternativen bestehen -
nur Einrichtungen, Maschinen und
Gerate mit Elektromotoren eingesetzt

Planung und Projektierung

werden.
Position | Massnahmenkatalog BLR Massnahmen Bemerkungen/Erlauterungen
Bautransport (gemdéss BLR Kap. 3.1.7)

Alternative Transportmittel oder
Transportwege
(Verkehrskonzept)

Die Transporte werden alle auf dem
Ubergeordneten Strassennetz
abgewickelt.

Kleine Quartierstrassen sollen soweit

mdéglich von den Transportfahrten verschont

bleiben. Da der Hauptinstallationsplatz und

die Baustelle nur (ber Quartierstrassen

(Gemeindestrassen) erschlossen sind, kann

auf deren Nutzung nicht verzichtet werden.

Die Fahrten werden jedoch auf ein
maogliches Minimum beschrénkt.

Die Transporte laufen grundsétzlich Gber die

Kantonsstrasse in Richtung Biel oder
Tauffelen. Mangels Alternativen

Verkehrswege wird auf ein Verkehrskonzept

verzichtet.

Transportfahrzeuge entsprechen
der Normalausrustung

Transportfahrzeuge mussen Uber
Normalausristung verfugen.

Ausschreibung Werkvertrag (ge

mass BLR Kap. 3.1.8)

Larmbezogene Vorgaben in
“besondere Bestimmungen”
genau festlegen

Die festgelegten Massnahmen werden
in die Submissionsunterlagen / Werk-
vertrdge aufgenommen. Die Kosten
der Larmschutzmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es k6énnen auch Unternehmervarianten
vorgelegt werden (Potential eher gering),

die aber im Minimum einen gleichwertigen

Larmschutz gewdéhrleisten missen.

Bauausfuihrung

Organisatorisch (gemaéss BLR Ka

p. 3.2.1)

Praventives Konzept fur
Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten

Die ¢rtliche Bauleitung ist
Ansprechpartner bei Beschwerden.
Uber die Notwendigkeit zusatzlicher
Massnahmen entscheidet der Baularm-
verantwortliche auf Behérdenseite in
Absprache mit der Bauleitung.

Aufgrund der Baustellengrésse und der

kurzen Bauzeit ist ein solches Konzept nicht

notwendig.

Uberwachung und Kontrolle

Die Uberwachung der Baustelle erfolgt
durch die ortliche Bauleitung. Der
Unternehmer muss vor Baubeginn eine
Liste der auf der Baustelle eingesetzten
larmrelevanten Einrichtungen, Gerate
und Maschinen zusammenstellen. Er
hat alle Angaben zu machen, die zur
Uberprifung des Schallleistungspegels
erforderlich sind.

Ein Beispiel fur eine Maschinenliste findet

sich im Anhang dieses Berichts.

Orientierung der
Larmbetroffenen

Die direkt angrenzenden Nachbarn
werden durch den Bauherrn tGber den
Baubeginn, die totale Bauzeit, die
larmintensiven Arbeiten und ihre Dauer

sowie die vorgesehenen Massnahmen

Ein Beispiel einer Liste der larmintensiven
Arbeiten:

- Abbrucharbeiten

- Schneid- und Frasarbeiten

EBB AG, Engineering Bahn Bau




Totalsanierung Bahnhof Lattrigen

Larmschutzkonzept

Aare Seeland mobil

5

zum Schutz vor Baularm schriftlich
und/oder mittels Anwohnerversam-
mlung informiert. Die Anlaufstelle fur
Baularmfragen auf Bauherrenseite wird
bekannt gegeben. Der Unternehmer
muss dem Bauherrn im Voraus eine
Liste der vorgesehenen larmintensiven
Arbeiten, ihrer Lage, ihres zeitlichen
Auftretens und ihrer Dauer abgeben.

- Aufladarbeiten (zB. Altschotter, Beton
udgl in Mulde)
- Stopfarbeiten

Position

Massnahmenkatalog BLR

Massnahmen

Bemerkungen/Erlauterungen

Einsatzplanung und Arbeitsvorbereitung (gemass BLR Kap. 3.2.2)

Optimale Ablaufplanung

Das Bauprogramm ist unter allen
Umstanden einzuhalten.

Die Arbeiten sind auf Wochen, teilweise auf

den Tag genau geplant und werden
innerhalb der verschiedenen Gewerke

fischen Massnahmen und larm-
minderndes Verhalten zu instruieren.

[@)]
E koordiniert.
fg Standortwahl stationar Stationare Einrichtungen, Maschinen Dies ist eine Zusatzmassnahme fir die
% eingesetzter Maschinen und oder Gerate sind auf der Baustelle Ausdehnung der ldrmigen Bauphase auch
§ Gerate nicht vorgesehen. Sollten wider auf die Nachtzeit.
Erwarten dennoch solche Maschinen /
Gerate zum Einsatz kommen, werden
diese abgeschirmt und/oder eingehaust
aufgestellt.
Anleitung fiir Baupersonal (gemass BLR Kap. 3.3)
2 Leitgedanke Die Unternehmen setzen nur bzgl.
2 Larmvermeidung informiertes Personal
% % auf der Baustelle ein.
g E Instruktionen Die Arbeiter sind vor Baubeginn durch
5 den Bauleiter tUber die baustellenspezi-

EBB AG, Engineering Bahn Bau
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