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HOCHWASSERSCHUTZ UND
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Holzrechen Zugboden
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Hohenkurven

Gebdude

Strasse / Weg

Wasserlauf

Wald gem. Waldfeststellung
vom Oktober 2015

Wald

Gewdsserraum gem. Bau-
reglement Gde. Steffisburg

(Aquidistanz 0.5 m)

/dhlkurven

Zwischenkurven

Projekt

Abtrag
Schiittung
Abbruch
Mauerkrone
Blocksteinmauer

Fassung und Zuleitung Mihlibach

Weg / Strasse
Projektlinien

Axe

Querprofil

Holzrechen

Baupiste / Bohrplanum

Installationsplatz

Ersatzmassnahmen
Aufwertung Auenwald / Amphibien

Wegkuppe zur ‘ >
3 Ruckfuhrung Hochwasser
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B Parallelrechen mit 20 Rechenstdben
L=95m, H=285m (ab OK Fels)
mit 3 Stahlseilen verbunden
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Bohrplanum BN

—Breite min. 10 m \

—Geotextil Syteg SG 800 od. Gleichwertig \

—Grob Schotter 80 — 120 mm gebrochen, verdichtet

—Stdrke: Gemdss Bohrgerdat, min. 60 cm
—ME-Wert 80 MN/m2
—Planum horizontal, drainiert

temp. Damm Wasserhaltung
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Q L=75m,H=285m (ab OK Fels)
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Bereich Ersatzmassnahme
Aufwertung Auenwald fiir Amphibien
und Ringelnatter. Feuchtvegetation
mit Winterquartier, Stein— und
SoBdriegeI. Details siehe Bericht
UVB.

Bohrplanum
—Breite min.

10 m

—Geotextil Syteg SG 800 od. Gleichwertig

—Grob Schotter 80 — 120 mm gebrochen, verdichtet
—Stdrke: Gemdss Bohrgerdt, min. 60 cm

-ME-Wert 80 MN/m2

—Planum horizontal, drainiert
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Abmessungen Rechenstab:
Stahlrohr ROR D = 1219 mm
t = 20 mm
L = 14’500 mm
S 335 .
ausbetoniert mit C 30/37
bewehrt erét
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Bereiche Ersatzmassnahme
Forderung Geburtshelferkrote.
Amphibientiimpel mit Ast— und
Wurzelstockhaufen. Details siehe
Bericht UVB.




