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1 Ausgangslage
1.1  Organisation und Beteiligte

Der Entwicklungsrichtplan Bahnhof (ERP Bahnhof) wird von PLANAR AG fir
Raumentwicklung, Zirich, im Auftrag der Gemeinde Rothrist in Zusammenarbeit
mit Vertretern von Kanton, Gemeinde und Christen Architekten + Planer erarbeitet.

— Planungsbehoérde:
Gemeinde Rothrist, Bernstrasse 108, 4852 Rothrist,
vertreten durch: W. Gloor, Leiter Planung und Bau

— Auftraggeber:
Gemeinderat Rothrist, Bernstrasse 108, 4852 Rothrist
vertreten durch: H. Kellerhals, Vizeammann

— Verfasser Entwicklungsrichtplan:
PLANAR AG fiir Raumentwicklung, Rigistrasse 9, 8006 Ziirich
vertreten durch: O. Tschudin, L. Wegmann

in Zusammenarbeit mit
Christen Architekten + Planer, Bahnhofstrasse 3, 4852 Rothrist
vertreten durch: W. Christen

— Begleitkommission Gemeinde Rothrist (Baukommission):

Heinz Kellerhals, Prasident
Werner Christen

Walter Gloor

Daniel Klaus

Roger Wymann

— Mitglieder der erweiterten Begleitkommission (Grundeigentiimer)

Daniel Lehmann, Rothrist

Renato Domedi, Reinach

Max Scharer, Riken

Agroferm, Rothrist

Heinrich Fluckiger, Rothrist

Barbara Berger, Immobilien SBB, Olten

— Fachexperten:

Martin Albers, dipl. Architekt ETH SWB BDA, Stadtplaner
Amman Albers StadtWerke, Elisabethenstrasse 14a, 8004 Zirich

Manuel Peer, dipl. ing. Landschaftsarchitekt FH
Sektionsleiter Siedlungs- und Freiraumentwicklung Kanton Aargau,
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau



Abb. 1: Ubersicht der
Bearbeitungs- und
Betrachtungsperimeter
(Quelle: aGIS, PLANAR
2015)

Parzellen Bearbeitungsperimeter
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1.2  Betrachtungs- und Bearbeitungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter fiir den Entwicklungsrichtplan und die Bebauungsstu-
die umfasst 22 Parzellen mit einer Flache von gut 2 ha. Die Grundstlicke befinden
sich zum Grossteil im Eigentum Privater. Das bestehende Bahnhofsgeb&aude sowie
der dahinter liegende Gulterschuppen sind Bestandteile des Areals. Der Bearbei-
tungsperimeter entspricht dem gestaltungsplanpflichtigen Gebiet gemass rechts-
kraftigem Bauzonenplan (siehe Kap. 1.4).

/= w—— Perimeter Gestaltungsplan
—— Betrachtungsperimeter N

Parzellen Bearbeitungsperimeter

Kat.-Nr. Fldche m*  Bemerkung

1104 ca. 3'350 Wohn- und Gewerbezone WG 4, Bahnhofparzelle, Teilflache
1245 1'624 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1246 478 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1248 ca. 3'000 Wohn- und Gewerbezone WG 4, Strassenparzelle, Teilflache
1249 1'013 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1250 2'686 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1320 313 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1372 859 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1373 466 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1374 401 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1772 368 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1742 269 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1883 176 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1896 402 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1897 1'059 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1935 508 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1955 165 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1956 340 Wohn- und Gewerbezone WG 4

1957 97 Wohn- und Gewerbezone WG 4, Strassenparzelle

2086 127 Wohn- und Gewerbezone WG 4

2752 43 Wohn- und Gewerbezone WG 4, 2 Parkfelder

2813 2'542 Wohn- und Gewerbezone WG 4, Guterschuppen Bahnhof




Abb. 2: Ortofoto der
Bearbeitungs- und
Betrachtungsperimeter
(Quelle: aGIS, PLANAR
2015)

Zentrumsiiberbauung mit
ausgewogenem Mix von Wohnen
und Gewerbe

bestehende Vorarbeiten der
Gemeinde

Bebauungsstudie fiir idealen
Nutzungsmix und -dichte

Entwicklungsrichtplan Bahnhof
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Im Rahmen der Bebauungsstudie wird der Fokus um den Bearbeitungsperimeter
geodffnet. Entsprechend werden die umliegenden Quartiere sowie das nahere
Umfeld in die ortsbaulichen Analysen miteinbezogen (Betrachtungsperimeter).

Perimeter Gestaltungsplan
.~ Betrachtungsperimeter

1.3 Planerische Absicht der Gemeinde

Die Gemeinde Rothrist beabsichtigt im Umfeld des Bahnhofs eine stadtebaulich
gut eingepasste Bebauung zu realisieren. Im Vordergrund steht eine bessere
Ausnitzung des zentral gelegenen Areals mit einer ausgewogenen Mischung von
Wohnen und Zentrumsnutzungen. Erganzend sollen die Freirdume und deren
Funktion rund um den Bahnhof aufgewertet und optimiert werden. Mit einer Grosse
von gut 1.45 ha und seiner zentralen Lage am Bahnhof kann das Gebiet einen
wesentlichen Beitrag zur Innenentwicklung von Rothrist leisten. Folgerichtig wurde
das gesamte Areal von der Gemeinde im Rahmen der Nutzungsplanung mit einer
Gestaltungsplanpflicht belegt. Konkrete Ziele an den Gestaltungsplan wurden auf
Stufe der Bau- und Nutzungsplanung keine formuliert.

Bereits im Vorfeld der Bebauungsstudie erarbeitete die Gemeinde in Eigenregie
erste Vorstellungen und Zielsetzungen zur kiinftigen Entwicklung des Areals. In
diesem Rahmen entstanden auch erste konzeptuelle Ideen zur méglichen
Bebauung und der spateren Uberfiihrung in einen Gestaltungsplan. Diese Vor-
arbeiten wurden wahrend des Erarbeitungsprozesses der Bebauungsstudie
aufgegriffen und weiter verfeinert.

Im Rahmen einer Bebauungsstudie werden verschiede Varianten flr eine
Bebauung nach einem Gesamtkonzept geprift. Dabei werden der ideale Nut-
zungsmix und die geeignete Nutzungsdichte eruiert. Die aus der Bebauungsstudie
hervorgegangene Bestvariante wird weiterentwickelt und dient als Grundlage fur
den Entwicklungsrichtplan bzw. in einem nachsten Planungsschritt als solche fiir
einen Gestaltungsplan oder mehrere Teilgestaltungsplane.

Fir die weitere Entwicklung sollen die bisherigen Uberlegungen zusammengefiihrt
und vertieft werden. Dazu soll ein Entwicklungsrichtplan erstellt werden. Die
Bezeichnungen der Instrumente kénnen variieren: Entwicklungsrichtplan, Entwick-



Wohn- und Gewerbezone WG4
mit GP-Pflicht

Abb. 3: Ausschnitt
Bauzonenplan Rothrist mit
GP-Perimeter Bahnhof
(Quelle: Bauzonenplan,
genehmigt 23.09.2003)
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lungsrichtplan, Strukturplan usw. Inhaltlich geht es grundsatzlich immer um die
gleiche Zielsetzung. Die Planung soll als Entscheidungsgrundlage fiir die Exekuti-
ve und gleichzeitig auch Kommunikationsinstrument sein.

Mit einem behdrdenverbindlichen Entwicklungsrichtplan (er hat keinen grundeigen-
timerverbindlichen Charakter) legt der Gemeinderat fest, in welche Richtung sich
das Gebiet entwickeln soll und mit welchen Massnahmen und Detailplanungen
(Folgeplanungen, Projekte) die Ziele erreicht werden kénnen. Der Entwicklungs-
richtplan bildet das zentrale Koordinationsinstrument fiir verschiedene Planungen
und Vorhaben. Im Vordergrund stehen vielmehr konzeptionelle Uberlegungen,
Machbarkeitstberprifungen und grundsatzliche Entscheidungen als eine vertiefte
Detailplanung.

1.4  Baurechtliche Situation
1.4.1 Bauzonenplan

Der Bauzonenplan wurde 2003 durch den Grossen Rat genehmigt. Die beiden
seither erfolgten Teilanderungen wurden 2009 bzw. 2011 genehmigt. Der
Gestaltungsplanperimeter Bahnhof umfasst ein Gebiet von gut 1.45 ha. Samtliche
Flachen liegen in der Wohn- und Gewerbezone WGA4.

Nutzungszonen - . " / /.3'/ 9“ : - 5 <
Wohnzone W2 | / w w A\"“ 41\
Wohnzone W3 ‘\’ R

TZZZZ Wohn- und Gewerbezons WG3 a ’ w

m Flachen mit Gestatungsplanpficht

P\
_ Wohn- und Gewerbezone WG4
" g 3 2
| Zone fur tMertiiche Bauten und Anlagen OE S
S
I
A

Im Norden stdsst der Perimeter an das nicht einer Zone zugewiesene Gleisfeld der
SBB. Auf der anderen Seite des Bahntrasses liegt ein weitrdumiges, der Arbeits-
zone A2 zugewiesenes Industriegebiet. Die siidlich der Bernstrasse und 6stlich an
den Perimeter angrenzenden Quartiere sind in ca. zwei Bautiefen der Zone WG4
zugewiesen. Im Osten befindet sich weiter ein kleines der Wohnzone W2 zugewie-
senes EFH-Quartier und noch weiter dstlich ein grosses, uniiberbautes Areal der
WG4 mit Gestaltungsplanpflicht.



Abb. 4: Auszug Bau- und
Nutzungsordnung, gelb:
Bauzone im Perimeter
(Quelle: Bau- und
Nutzungsordnung,
23.09.2003)
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1.4.2 Bau- und Nutzungsordnung BNO

Die Bau- und Nutzungsordnung wurde 2003 zeitgleich mit dem Bauzonenplan
durch den grossen Rat genehmigt. Teilanderungen fanden 2009 und 2011 statt.

Fir die Bauzonen im und um das Areal gelten die folgenden Zonenvorschriften:

Bauzonen Ausniit- Max Max Klenor Grosser Mehridn- | Empfind. | Zonen
zungszifier | Gebdude- | Firsthéhe | Grenz Grenz genzu lichkeits vorschrif
héhe abstand abstand |schlag ab | stufe ten
Wohnzone W 2 0.40 7.00 my 11.00 my 400 m 7.00 m 1800 m 1) §7
750 m* 1150 m*
Wohn- und Ge 0.70 10.00 m 1400 m 500 m 9.00 m 2500 m m §8
werbezone WG 3
Wohn- und Ge- 090 1250 m 16.50 m 600 m 10.00 m 2500 m ] §8
werbezone WG 4
Arbeitszone A2 - = 400m GE §n
Zone fr 8ifentli- e en e vor win § 12
che Bauten und
Anlagen OE

** gemass Eintrag im Bauzonenplan resp. Firsthohe von 11.50 m gilt fir Bauten an Hanglagen, bei
welchen die durchschnittliche Neigung des gewachsenen Terrains mehr als 10% betragt.

*** Uber diese Masse entscheidet der Gemeinderat unter Beriicksichtigung der betrieblichen
Erfordernisse sowie der beteiligten 6ffentlichen und privaten Interessen.

**** Abstande gegeniber angrenzenden Wohn und Wohn-/Gewerbezonen gemass § 10 Abs. 8 bzw.
§ 11 Abs. 6

Fir die Wohn- und Gewerbezone WG4 (§ 8 Bau- und Nutzungsordnung) gilt:

Nutzung: Wohnen, massig storende Gewerbe- und Dienstleistungs-
nutzungen
Bauweise: Eingeschossige Gewerbebauten bis zu einer Gebdudehdhe von

4.00 m kénnen mit einem allseitigen Grenzabstand von 4.00 m er-
richtet werden.

Erschliessung: Verkehrsanlagen sowie Abstellflachen fir Fahrzeuge und Material
sind auf das erforderliche Minimum zu beschranken.

1.5 Arealspezifische Grundlagen
1.5.1 Grundwasser

Das massgebende Terrain im Entwicklungsrichtplanperimeter liegt zwischen 408
m.i4.M im Siden und 407 m.i.M im Norden. Der bekannte Grundwasserstand
reicht bis ca. 394 m.i.M". Das Gebiet ist keiner Grundwasserschutzzone zugeord-
net.

1.5.2 Naturgefahren - Hochwasser

Die Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons Aargau gibt keine Hinweise auf
Gefahrdung durch Hochwasser innerhalb des Perimeters und der umliegenden
Gebiete.

' Quelle: Grundwasserkarte, agis 18.06.2015
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1.5.3 Altlasten

Auf dem Areal sind gemass Kataster der belasteten Standorte des Kantons Aargau
Altlasten auf der Parzelle Kat.-Nr. 1883 zu erwarten (Betriebsstandort)®.

-

Belastete Standorte KBS

Ablagerungsstandort

Betriebsstandort
Unfallstandort

Abb. 5: Ausschnitt Kataster
der belasteten Standorte
(Quelle: agis 2016)

1.6  Kommunale Grundlagen

1.6.1 Kommunaler Gesamtplan Verkehr KGV

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr wurde durch den Gemeinderat Rothrist am
02.02.2015 beschlossen. Er enthalt den aktuellen Zustand der Verkehrsinfrastruk-
turen (Motorisierter Individualverkehr, 6ffentlicher Verkehr, Fuss- und Veloverkehr,
ruhender Verkehr) und zeigt geplante Massnahmen, welche einen Einfluss auf die
Mobilitat der Gemeinde haben. Er bezweckt die Abstimmung von Siedlungsent-
wicklung und Verkehr. Im Massnahmenplan werden die nétigen Schritte zur
Behebung von Problemsituationen und hin zu einer nachhaltigeren Mobilitat
aufgezeigt. Der Massnahmenplan des KGV hat behdrdenverbindlicher Charakter
und erganzt so die Instrumente der Nutzungsplanung.

Tangierende Handlungsanweisungen, Ziele und Massnahmen des KGV

Diverse Ziele, Handlungsanweisungen und Massnahmen betreffen auch den
Perimeter oder das direkte Umfeld. Diese gilt es in der Projektentwicklung zu
bertcksichtigen.

Siedlungsentwicklung:

— Verdichtung in den gut erschlossenen Zentrumsgebieten und entlang der
Kantonsstrassen

— Wachstum soll méglichst durch 6ffentlichen und Langsamverkehr sowie
kombinierte Mobilitat abgedeckt werden

% Quelle: Kataster der belasteten Standorte, agis 18.06.2015

WWW.PLANAR.CH 8
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Motorisierter Individualverkehr:

— Sicherstellung der Kapazitat auf den Hauptstrassen

— Betriebs- und Gestaltungskonzept fiir die Bernstrasse vorgesehen

— Abstimmung des Parkplatzangebots auf die Bedirfnisse der Benutzer und der
Kapazitaten des Strassennetzes

— versuchsweise Einfiihrung eines Mobility-Standorts

Langsamverkehr:

— Sicherstellen der Verkehrssicherheit auf den Kantons- und Gemeindestrassen

— Betriebs- und Gestaltungskonzept fir die Bernstrasse vorgesehen

— Vereinfachung von Querungen im Bereich der Bernstrasse

— haufig begangene Verbindungen attraktiver gestalten und mdglichst direkte
Verbindungen schaffen

Offentlicher Verkehr:

— bessere Anbindung Rothrists nach Zofingen und in die Region (Bahn)

— Schnellzughalt von Gemeinde gewtinscht

— Erhéhung der Anzahl P + R Parkfelder am Bahnhof und einheitliche Bewirt-
schaftung aller Parkfelder im Bahnhofumfeld

Motorisierter Individualverkehr

Der Bearbeitungsperimeter liegt an der Bernstrasse (K235, Hauptverkehrsstrasse)
und ist direkt an das Ubergeordnete Verkehrsnetz angeschlossen. Die Bahn-
hofstrasse, welche die Ubrigen Liegenschaften im Perimeter erschliesst, ist als
Sammelstrasse klassifiziert. Am Bahnhof befindet sich ein &ffentlicher Parkplatz
mit Park + Ride-Angebot.

o

Orl- r'1';%'_(“'Sf:hu,'lr,,’msg-
SChaf 06
- o . g "IV Ratholisehe Raus O

o c.;eB w Gemende: Kalha
. § @ oae ’ saalbau Breten
Abb. 6: Ausschnitt KGV VO o Q wed
Teilplan Motorisierter { ) cnae <
Individualverkehr J2A SRR M ’%’
(Quelle: Ballmer + Partner /> L @ o
1% %,

AG7 21112014) tehend " Schulhais -\I\9 = e’@ .&\é & :

besiehe oplant —

o Nationalstrassen Lo Verkehrsberuhigte Zonen
j— Hochleistungsstrasse (HLS) 3 T30: Tempo 30 BZ: Begegnungszone
Kantonsstrassen | ngsricht
— - Haupverkehrsstrasse (HVS) | C> Erschliessu hng
— Verbindungsstrasse (VS) = affentliche Parkplatze

Gemeindestrassen

— VS kommunal ausserhalb Baugebiet
Sammelstrassen (HSS, QSS) [Groberschliessung |
Erschliessungsstrasse (QES) [Feinerschliessung |

WWW.PLANAR.CH 9
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Die Verkehrsbelastung auf der Bernstrasse im Bereich Bahnhof betrug bei der
letzten Erhebung 2010 rund 15'500 Fahrten (durchschnittlicher taglicher Verkehr).

M . = 8a"182V0
70382’“ LW=13.5%/06

Ne_ 485213 -
| 2'672/09 | Ne_ 821 o pe " e 1251
. 13870111 Nr 485200 | 707011 |
LW=9.8%/08 1'840/08 I 7
.

Ne_485203 _
| 1567410
LW=6.1%/10

.
. s
X o 1055011 "\
J:T();BTSIZ‘II;L N 18| Ne_ 1249 1
e e o e
S
NS
Nr - 860
314008 | <
Ne_ 485216 Ne_ 1504
1100111 5'545/11
LW=1.7%/08
Abb. 7: Ubersicht ) Nr.: 1504 Die Nummer der Zahlstelle
Verkeherel"’TStung ggmass 5‘645/11 DTV / Jahr der Erhebungdes DTV
KGV (Quelle: Quelle: LW=1.7%/08 | Lastwagenanteil in Prozent / Jahr der Erhebung des Lastwagenanteils

Ballmer + Partner AG)

- -

|Jusnt| 4
B B

Abb. 8: Ausschnitt KGV

Teilplan Velo

(Quelle: Ballmer + Partner

AG, 21.11.2014)

Offentlicher Verkehr + Kombinierte Mobilitit

Der Perimeter liegt im Bereich der 6V-Guteklasse B. Dies entspricht einer guten
Erschliessung mit dem offentlichen Verkehr, was auf die Lage direkt am Bahnhof
zurlickzufuihren ist. Die SBB bedient den Bahnhof mit Regionalziigen auf den
Strecken zwischen Langenthal und Turgi/Baden (1x pro Stunde plus 1x in
Spitzenstunden) und Baden-Olten-Langenthal (1x pro Stunde plus 1x in Spitzen-
stunden). Eine direkte Bahnverbindung Rothrist-Zofingen besteht nicht. Am
Bahnhof werden Parkplatze und Abstellplatze fir Fahrrader fir das Umsteigen auf
den offentlichen Verkehr angeboten (Park + Ride bzw. Bike + Ride)

Einkaufszéntrum
—~  Braftenpark

Buskrie mit Haleswle |
Park + Ride '
Bko + Rice
Park + Podd
OV-Gitekasse B

OV-Giteklasse C y:

WWW.PLANAR.CH 10



Abb. 9: Netzplan Region
Zofingen (Quelle: Zofingen
Regio)

bostohand  geplant

510
w w= «= kantonale Radroute

— - f@gIONlE Radroute
kommunale Radroute
] Bahnhof
L] Bushaltestelle

Bike + Rice

Abb. 10: Ausschnitt KGV
Teilplan Veloverkehr
(Quelle: Ballmer + Partner
AG, 21.11.2014)
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Im Perimeter befindet sich weiter die Bushaltestelle "Bahnhof", welche von den
zwei Buslinien 3 (Zofingen-Oftringen-Rothrist-Glashutten, 1/4-Stunden-Takt) und 6
(Zofingen-Vordemwald-Rothrist, 1-Stunden-Takt) bedient wird.

y/an
a’f

(D welle Passepartout

Netzplan o
Region Zofingen o:

Veloverkehr

Entlang der Bernstrasse fihrt die kantonale Radroute 510 sowie die Radroute 34
von Schweiz Mobil. Im Bereich angrenzend an den Perimeter ist die Strasse
beidseitig mit einem Velostreifen versehen. Die Bahnhofstrasse ist als kommunale
Radroute bezeichnet. Am Bahnhof besteht ein entsprechendes Bike + Ride-
Angebot (Veloabstellplatze).

Fussverkehr

Die Bernstrasse ist als tUibergeordnete kommunale Fusswegroute bezeichnet.
Durch den Perimeter fuhrt entlang der westlichen Bahnhofstrasse ein Schweizer
Wanderweg, welcher beim Bahnhof die Bahnlinie quert. Die suidliche Bahn-
hofstrasse ist als untergeordnete kommunale Fusswegroute bezeichnet, die
Ostliche als kommunale Fusswegverbindung abseits von Strassen.

11
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— Schweizer Wandewegnetz 4P  Verbesserung Strassenquenng
Abb. 11: Ausschnitt KGV p— oot keesmrate Pesmeycots I Bahnhot
Teilplan Fussverkehr e = = = Schul-/ Kindergartenweg
(Quelle: Ballmer + Partner s kommunale Fusswegverbindung L Bushaltesteile
AG, 21.11.2014) abseits von Strassen

Larmemissionen

Die 2009 erhobenen und fir das Jahr 2014 hochgerechneten Daten des Strassen-
larmkatasters® zeigen, dass entlang der Kantonsstrassen mit erhéhten Larmemis-
sionen zu rechnen ist. Diese bewegen sich entlang der Bernstrasse entsprechend
der Zone WG4 mit ES Il in dem zu erwartenden Bereich.

Beurteilung Grenzwerte X @
© Immissionsgrenzwert eingehalien \ - 3

© Immissionsgrenzwert ueberschritten L

® Alamwert ueberschritien A\ 4\
Grobkataster ‘

[7] kritisch Grenzwerte ES ||
W kritsch Grenzwerte ES Il

Abb. 12: Ausschnitt
Strassenlarmkataster
(Quelle: agis 2015)

® Quelle: Strassenlarmkataster, agis 18.08.2015

WWW.PLANAR.CH 12
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Nicht aufgefiihrt sind die Emissionen der Bahnlinie. Mittels Larmschutzwanden
entlang der Strecke wird auf diese Larmquelle bereits durch erste Massnahmen
reagiert. Trotzdem ist der Bahnlarm in der weiteren Planung zu bertcksichtigen
und falls nétig sind weitere Massnahmen vorzusehen.

Nach Art. 31 der LSV diirfen Baubewilligungen nur erteilt werden, wenn die
Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. Sind an einer Liegenschaft die Immissi-
onsgrenzwerte (berschritten oder liegt das Bauvorhaben im farbig dargestellten
kritischen Immissionsbereich, muss die Gemeinde zum Baugesuch einen
Aussenldrm-Nachweis verlangen aus dem hervorgeht mit welchen Massnahmen
die IGW eingehalten werden kénnen, welche Anforderungen sich an die Schall-
dédmmung der Gebé&udehdille ergeben und mit welchen Konstruktionen diese
erreicht werden kénnen.

1.7 Studien Bushaltestelle

Zentraler Punkt bei der Neugestaltung und Umstrukturierung des Bahnhof-Areals
bildet der Standort der Bushaltestelle "Bahnhof". Heute befindet diese sich auf der
westlichen Bahnhofstrasse, ausgebildet mit einer einseitigen, ca. 45 m langen
Haltekante auf der nordlichen Strassenseite.

1.7.1 Anforderungen an Bushaltestelle

An die neue Bushaltestellte bestehen die folgenden technischen und betrieblichen
Anforderungen:

1. separate Haltekante fiir die drei Linienaste Oftringen, Vordemwald, Glas-
hatten

2. Befahrbarkeit aller Haltekanten mit Gelenkbussen (Haltekantenlange min.
22 m)

3. Standplatz fiir zusatzlichen Gelenkbus (nicht zwingend mit Einstiegskante)
4. unabhangige Abfahrtsmdglichkeit der einzelnen Busse

5. zentrale Lage innerhalb des Quartiers und direkte Zuganglichkeit zum
Bahnhof

6. belebende Wirkung und Aufwertung fir das Bahnhofgebiet

1.7.2 Standortevaluation

Fir die Erschliessung des Areals bzw. den Standort der Bushaltestelle wurden in
einem ersten Variantenstudium im Rahmen der Vorbereitung des Entwicklungs-
richtplanes Bahnhof mehrere Standorte gepruft.

WWW.PLANAR.CH 13



Abb. 13: Standortvariante 1
Bushaltestelle

(Quelle: Ballmer + Partner
2015)

Ausflihrung Haltekanten am
bestehenden Standort

Abb. 14: Ausfiihrungs-
variante 1: Ségezahn
(Quelle: Ballmer + Partner
2015)

Abb. 15: Ausfiihrungs-
variante 2: Langsperron
(Quelle: Ballmer + Partner
2015)
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Standortvariante 1

Variante 1

o Gesamter Verkehr
Zugang Perron 1
----- Zugang Perron 4
Treppe / Rampe
Penmeter
Bushaltekante

Standortvariante 1 sieht vor, die Bushaltestelle am bestehenden Standort zu
belassen. Das Einbahnregime, wie es heute besteht, soll unverandert fortgefuhrt
werden. Die P+R-Anlage kann so unverandert bestehen bleiben. Die Zugange von
der Bushaltestelle zu den Perrons bleiben wie heute direkt.

Fur die Haltekanten wurden zwei Mdéglichkeiten am bestehenden Standort durch
Ballmer + Partner geprift (Sdgezahn und Langsperron). Beide erflllen grundsatz-
lich die Anforderungen an den Betrieb mit Gelenkbussen, schaffen jedoch auch
deutliche Nachteile.

N

{ﬁ} 7 /
Variante 1 hat den Vorteil, dass die Busse aus allen Haltekanten unabhangig
ausfahren kénnen. Dafur wird jedoch mehr Flache zum mandvrieren bendtigt.

Daher miissten die entlang der westlichen Bahnhofstrasse angeordneten Schrag-
parkplatze weichen bzw. an einen neuen Standort verlegt werden.
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Abb. 16: Standortvariante 2
Bushaltestelle

(Quelle: Ballmer + Partner
2015)

Abb. 17: Standortvariante 3
Bushaltestelle

(Quelle: Ballmer + Partner
2015)
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Bei der Anordnung der Haltekanten gemass Variante 2 (Langsperron) besteht die
Gefahr, dass Busse aus den hinteren Haltekanten nicht ausfahren kénnen, wenn
die davorliegende Kante durch einen Bus besetzt ist. Da die Bushaltestelle
Bahnhof jedoch von drei separaten Linien angefahren wird, sind unabhangige Zu-
und Wegfahrtmdglichkeiten fur einen stérungsfreien Busbetrieb von grosser
Bedeutung und zwingend zu gewahrleisten.

Standortvariante 2

Variante 2

Langsamverkehr
w— Gesamter Verkehr
Zugang Perron 1

..... Zugang Perron 4
Treppe / Rampe
Penimeter

Standortvariante 2 sieht die Schaffung eines Kreisverkehrs im Bereich des
Bahnhofvorplatzes vor. Somit kann die westliche Bahnhofstrasse flir den motori-
sierten Verkehr gesperrt und ganzlich fir den Langsamverkehr freigegeben
werden. Teile des Bahnhofgebaudes miissten abgerissen werden. Ungeklart
bleiben der Standort und das Regime flr die Bushaltestelle.

Standortvariante 3

Variante 3

)
R -
o -
=== Langsamverkehr
e Gesamier Verkehr

Zugang Perron 1

..... Zugang Perron 4
=== Treppe / Rampe
Penmeter

Bushaltekante

In Variante 3 wird die Bushaltestelle am Standort des heutigen P+R als Buswen-
deschleife ausgebildet. Die westliche Bahnhofstrasse kénnte wie in Variante 2
ausschliesslich fur den Langsamverkehr gedffnet werden. Die Anbindung der
Bushaltestelle an die Perrons ware vergleichbar mit der Situation heute bzw. in
Variante 1. Fur die P+R-Anlage mussten jedoch an einem anderen Standort neue
Flachen gefunden werden.
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Abb. 18: Standortvariante 4
Bushaltestelle
(Quelle: PLANAR 2016)

Vorteile Bahnhofplatz

Abb. 19: Standortvariante 4
Befahrbarkeitspriifung
(Quelle: Ballmer + Partner /
PLANAR 2016)
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Standortvariante 4 (Bestvariante)

Parzelle 1250

Zugang Perron 1
Zugang Perron 2 (Treppe)
—— Busfiihrung

~~~~~~ Ubriger Verkehr

[+ Standortvariante Rampe Personenunterfiinrung
Aufgrund der mit Variante 1 — 3 verbundenen Unklarheiten, nétigen Aufwendungen
bzw. Nachteilen wurde im Laufe der Projektentwicklung die Standortvariante 4
(Bahnhofplatz) entwickelt. Dies wird insbesondere durch die Bereitschaft des
Grundeigentumers der Parzelle Kat.-Nr. 1250 erméglicht, in naher Zukunft eine
Entwicklung anzustreben. Im Zusammenhang mit einer Mehrausniitzung des
Grundstlickes ware die Grundeigentiimerschaft bereit, einen Teil der Parzellenfla-
che fiir die Schaffung eines Bahnhofplatzes mit darauf liegender Bushaltestelle
abzutreten.

Dieser Standort liegt zentral im Areal und ist auch von der Bernstrasse her
einsehbar, wodurch der Bahnhof und die Bushaltestelle besser im Siedlungsgefii-
ge erlebbar werden. Die belebenden Nutzungen kénnen an diesem Punkt
konzentriert werden. Der neue Bahnhofplatz wird somit auch interessant fir
publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen. Die bestehende Rampe in die
Bahnhofsunterfiihrung musste verlegt werden. Als Standort fur einen Ersatz ist das
Umfeld des Bahnhofsgebdudes angedacht. Die Befahrbarkeit dieser Variante fir
die Fahrzeuge der Busbetriebe wurde durch Ballmer + Partner geprift und als
machbar eingestuft. Aus ortsbaulicher Sicht stellt diese Variante die beste Lésung
dar.
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Abb. 20: Variante 1 Rampe
Personenunterfiihrung,
Standort Bahnhofgebaude
Sud (Quelle: Ballmer +
Partner, 2016)

Abb. 21: Variante 2 Rampe
Personenunterfiihrung.
Standort Bahnhofgebaude
Sud (Quelle: Ballmer +
Partner, 2016)

Abb. 22 Variante 3 Rampe
Personenunterfiihrung,
Standort Bahnhofgebaude
West (Quelle: Ballmer +
Partner, 2016)
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Ersatz fiir bestehende Rampe Personenunterfiihrung

Die spezifisch entwickelte Standortvariante 4 (Bestvariante) setzt voraus, dass die
bestehende Personenunterfiihrung und der "tiefergelegte Dorfplatz" im Siiden der
Bahnhofsunterfihrung durch eine neue Rampe an geeigneten Standort ersetzt
wird. Dafir bieten sich grundsatzlich zwei Standorte bzw. 3 Varianten an (siehe
nachfolgende Abbildungen).
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Vorschlag Entwicklungsrichtplan
Bahnhof

Bedingungen SBB
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Optimierung der Parzellenstruktur

Die aktuelle Parzellenabgrenzung zwischen den Parzellen Kat.-Nrn. 3666
(Bahntrasse) und 2813 (Teilbereich 3 des ERP) zeigt in der nordwestlichen Ecke
noch den Verlauf des ehemaligen Verlaufs des Bahnwegs. Aus heutiger Sicht ist
diese Parzellenform nicht mehr nétig und erschwert eine fachgerechte Uberbauung
der Parzelle, insbesondere hinsichtlich der Funktion des vorgesehen Baukorpers
als Larmschutz.

Vorgeschlagen wird, die in der nachfolgenden Planskizze rot schraffierte Flache
(rund 110 m?) der Parzelle 2813 zuzuschlagen. Dadurch kann der neue Baukorper
parallel zum Bahntrasse orientiert werden, was eine flachensparende Uberbauung
mit grosszugigen Freirdumen ermoglicht.

Abklarungen mit den zustandigen Stellen der SBB haben ergeben, dass diese
einer Anpassung der Parzellenstruktur gemass Planskizze unten einverstanden
sind. Als Voraussetzung dafiir werden folgende Bedingungen genannt:

— Fur den SBB-Unterhaltsdienst muss der Zugang zum Bahngleis zwischen der
bestehenden Rampe und dem neuen Gebaude gewahrleistet sein, sodass die
Zufahrt mit Strassenfahrzeugen madglich bleibt. Dieses Zufahrtsrecht muss im
Grundbuch gesichert sein. Das heisst: Fiir den existierenden asphaltierten Weg
zwischen dem heutigen Gebaude und dem Gleis erwarten wir einen Realersatz
zulasten des Kaufers.

— Straucher oder Baume diirfen nicht hdher wachsen als ihr Abstand zum Gleis
betragt. Bei Bepflanzungen sind die Grenzabstande geméass Nachbarschafts-
recht einzuhalten.

— Alle Vertragskosten (Geometer, Notar, Grundbuch, usw.) gehen zulasten des
Kaufers.

— Weitere vertragliche Bestimmungen (Altlastenklausel, Zonenklausel, Einwir-
kungsrecht, Kaufpreis) bleiben vorbehalten.

\ . o
Abb. 23: Planskizze mit mdglicher Optimierung der Parzellenstruktur (Quelle: PLANAR, 2016)
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Abb. 24: Luftbild der
Gemeinde Rothrist, 2013
(Quelle: www.rothrist.ch)

Abb. 25: Ubersicht
Siedlungsgebiet Rothrist mit
Bahnhofsareal (roter Kreis)
und Zentrumsgebiet (gelb)
(Quelle: swisstopo/PLANAR
2015)
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2 Ortsbauliche Analysen

21 Lage innerhalb der Gemeinde

Das Areal am Bahnhof stellt einen von mehreren Orten in der Gemeinde Rothrist
dar, in welchem sich Zentrumsnutzungen angesiedelt haben. Aufgrund der hohen
Personenfrequenz, hervorgerufen durch den Bahnhof und die Bushaltestelle, ist
diese Entwicklung nachvollziehbar. Im Norden grenzt das grosse Industriegebiet
an den Bahnhof. Eine der wenigen Mdéglichkeiten zum Queren des Bahntrasses
befindet sich am Bahnhof.

Neben dem Bahnhofumfeld spielt die Achse Bernstrasse gegen Osten hin bis zur
A1 eine wichtige Funktion im Siedlungskérper. Publikumsorientierte Nutzungen
finden sich fast durchgehend entlang dieser regionalen Entwicklungsachse. Das
eigentliche Ortszentrum befindet sich heute im Umfeld des Knotens Griithgass-
li/Bernstrasse, wo sich in letzter Zeit ein Cluster aus Grossverteilern angesiedelt
hat. Dieses Gebiet ist im Regionalen Entwicklungskonzept Wiggertal (2004) auch
als Zentrumsgebiet bezeichnet.
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Abb. 26: Historische Karte
von 1894, Ausschnitt Rothrist
(Quelle: swisstopo 2015)

Abb. 27: Historische Karte
von 1945, Ausschnitt Rothrist
(Quelle: swisstopo 2015)

Abb. 28: Karte von 2013,
Ausschnitt Rothrist
(Quelle: swisstopo 2015)
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2.2 Historische Entwicklung

Der historische Ortskern Rothrists liegt im Bereich des heutigen Rdssli-Kreisels an
der Bernstrasse. Die Bahnstation Rothrist lag damals noch fern der ehemaligen
Bauernsiedlungen und Weiler in der Ebene. Die urspriinglichen Siedlungsstruktu-
ren befinden sich in Form von Streusiedlungen und Strassendodrfern an den
Hangflanken im Siden.
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Aufgrund der Bahnstation fand anschliessend eine rasche Entwicklung der gut
erschlossenen Umgebung (und des ERP-Areals) statt. Insbesondere nérdlich der
Bahnstation siedelten sich gewerbliche Betriebe an. Ostlich davon bildete sich die
dazugehdrige Arbeitersiedlung, welche auch heute noch erhalten ist.
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In der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts fand, wie in weiten Teilen des Mittellan-
des, eine markante Siedlungsentwicklung in die Flache statt, welche die heutige
Erscheinung der Gemeinde weitestgehend pragt. Der Siedlungskdrper ist
grundsatzlich zusammengewachsen, es bestehen jedoch noch gréssere — auch
zentral gelegene — Liicken bzw. Reserveflachen.
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Abb. 29: Analyse der
bestehenden Nutzungen
(Quelle: PLANAR 2015)
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2.3 Nutzungen

Die Analyse der Nutzungen zeigt, dass sich die publikumsorientierten Nutzungen
in Rothrist im Bereich des Bahnhofs deutlich entlang der Bernstrasse und
Bahnhofstrasse ausrichten. Auffallend ist die hohe Dichte an gastronomischen
Nutzungen, welche sich aufgrund der hohen Publikumsfrequenz und der Nahe
zum Arbeitsplatzgebiet im Norden an dieser Lage entwickeln konnte. Stddstlich
des Perimeters befindet sich eine Schulanlage mit Sportplatz und -halle.

- D L\ \c
Bestehende Nutzungen
I Detailhandel
[ Gastronomie
[ Dienstleistung / Gewerbe |-
— publikumsorientierte Fassadengestaltung \

Achse des offentlichen Lebens </ @]
I Bildung / Sport | \ | (e

Sportanlage |
[ Perimeter Gestaltungsplan Bahnhof

Sollten im Planungsperimeter nebst dem Wohnen auch gewerbliche oder dem
Publikum zugangliche Dienstleistungsnutzungen angesiedelt werden, so kénnten
diese von einer Ausrichtung hin zum Bahnhof und zur Bernstrasse an meisten
profitieren. Eine Erh6hung der Dichte an publikumsorientierten Nutzungen ware
durchaus nachvollziehbar und im Sinne der inneren Siedlungsentwicklung an stark
frequentierten und gut erschlossenen Lagen.
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Abb. 30: Identitatsstiftende
Bauten und Strukturen
(Quelle: PLANAR 2015)
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2.4 Ortsbild

In unmittelbarer Umgebung zum Planungsperimeter gibt es keine Schutzobjekte,
auf welche in gestalterischer Weise angemessen zu reagieren ware. Entlang der
Bernstrasse und der Bahnhofstrasse wird der Strassenraum mit den bestehenden
Bauten klar gefasst. In Teilen hat sich eine geschlossene Bauweise ausgebildet.
Entfernt man sich entlang der Bernstrasse vom Bahnhof, nimmt die raumpragende
Bebauung und die Dichte ab. Die Geschossigkeiten bewegen sich im Bahnhofsum-
feld hauptsachlich im Bereich von zwei bis drei Geschossen. Gebaude mit mehr
Geschossen stammen ausschliesslich aus der Zeit nach 1945. Die urspriingliche
Bebauung weist somit eine homogene Struktur auf, was sich jedoch auch in einer
deutlichen Unternutzung der Parzellen zeigt (die Zonierung WG4 liesse eine
Bebauung mit vier Vollgeschossen plus Attika zu, was praktisch einer Verdopplung
der Nutzflachen entspricht).

Analyse Ortsbild
I raumpragendes Geb&udevolumen
- raumpragende Gebaudekante
I Hoheres Gebaude
I grossvolumiger Baukorper

) Eingangssituation im Strassenraum -
1-1x Geschossigkeiten (Anzahl Vollgeschosse) I ‘\‘

A

Ein durch Bebauung gefasster Strassenraum ist fiir die Bildung eines "Innerorts"-
Charakters von hoher Bedeutung. Einerseits aus raumlicher Sicht, andererseits
jedoch auch zur Belebung des Achsen mit einer angemessenen Dichte an
publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen (Versorgung, Dienstleistung,
Verkauf, Gastronomie etc.). Durch den Strassenverlauf der Bernstrasse sowie die
Geviertbildung durch die Bahnhofstrasse entstehen innerhalb des Perimeters
mehrere ortsbaulich wertvolle Ecksituationen, welche teils auch bereits mit
pragenden Bauten besetzt sind. Diese gilt es zu erhalten oder mittels neuer
Volumen neu zu definieren und zu starken. Von Westen her auf der Bernstrasse
kommend, wird durch das Bahnhofsareal eine Eingangs- bzw. "Wilkommenssitua-
tion" ins Zentrum geschaffen, welche es auch auf gestalterische Weise (Stellung
der Bauten im Strassenraum, Strassenraumgestaltung etc.) zu stutzen gilt.
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2.5 Freiraume

Entlang der Hauptachse Bernstrasse treten primar die verkehrsorientierten
Flachen in Erscheinung. Auch im Umfeld des Bahnhofs sind die Raume stark
durch Verkehrsflachen (Erschliessung und Parkierung) gepragt. In den riickwarti-
gen Bereichen bestehen jedoch mehrere grossere und zusammenhangende
Gartenraume. Auf dem Areal befinden sich zwei gréssere befestigte Flachen mit
ansatzweiser Platzsituation (Parkplatz an der Bernstrasse und P+R-Anlage beim
Bahnhof). Letztere wird jedoch durch den grossen Lichthof der Personenunterfiih-
rung Bahnhof von den restlichen Freiraumachsen abgeschnitten. Trotz seiner
grosszugigen Dimensionierung weist der Lichthof Gber keine Aufenthaltsqualitaten
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Abb. 31: Freiraumstrukturen [_] Perimeter Gestaltungsplan Bahnhof 1 = i

(Quelle: PLANAR 2015)

Der grossere Parkplatz an der Bernstrasse hat zwar die Ausmasse eines stadti-
schen Platzes, die Gestaltung der Flache und die angrenzende Bebauung stiitzten
diese Funktion jedoch nicht. Die nordlich angrenzenden Erdgeschossnutzungen
richten sich nach Norden zum Bahnhof aus und sorgen nicht fir die nétige
Belebung eines solchen Platzes. Hinzu kommt die Einschrankung der Attraktivitat
des Platzes als Aufenthaltsort durch die stark verkehrsbelastete Bernstrasse. Aus
ortsbaulicher oder historischer Sicht kommt dieser Platzsituation keine dringliche
Bedeutung zu. Der Erhalt dieser wird daher nicht in die Planungsziele aufgenom-
men. Wunschenswerter ware eine klare Fassung der Bernstrasse durch eine
strassenbegleitende Bebauung.
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Abb. 32: Abgeleitet aus der
Analyse ergibt sich fiir den
ERP-Perimeter Bahnhof das
Zielbild als Grundlage fiir die
weitere Entwicklung.
(Quelle: PLANAR 2015)
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3 Planungsziele

Hervorgehend aus den Analysen des Ubergeordneten Betrachtungsperimeters und
den daraus abgeleiteten Entwicklungsmadglichkeiten kénnen fir den Bearbeitungs-
perimeter verschiedene Planungsziele definiert werden. Diese dienen als Grundla-
ge fir das Regelwerk, welches die Rahmenbedingungen fir eine zukiinftige
Bebauung formuliert. Durch den Entwicklungsprozess kann das Resultat der
Planung in Teilen moglicherweise von den anfangs definierten Zielen abweichen.

- SN -
Zielskizze Bebauungsstudie f Ly / 5 Saael | b
Ausbildung neuer Bahnhofplatz — ‘} 2 . —
— Gebadudekante zur Fassung Bahnhofsplatz / I | \
Bebauung als Larmriegel \ / A [ \ L
Achse des 6ffentlichen Lebens [ )
~<— Erschliessung Busverkehr — 1] @
--= Gleisquerung Langsamverkehr
B Bahnhof SBB | )
B Bushaltestelle "Bahnhof” = T~ nd
[] Perimeter GP Bahnhof 0\ /

Ausbildung neuer Bahnhofplatz

Die heutige Situation rund um den Bahnhof bietet keine attraktive Gestaltung oder
angemessene Aufenthaltsmdglichkeiten. Die Idee eines "tiefergelegten Bahnhof-
platzes", integriert in die Bahnhofsunterfiihrung, hat sich aus heutiger Sicht nicht
bewahrt. Die Flache kdnnte jedoch anderweitig, z.B. als Velostation, genutzt
werden. So kdnnten Flachen an der Oberflache gewonnen werden, um dort eine
attraktive Platzsituation zu ermdéglichen.

Raumbildende Gebdudekante

Fir das Schaffen einer Platzsituation siidlich des Bahnhofgebaudes ist diese durch
eine angrenzende Bebauung zu fassen und méglichst mit publikumsorientierten
Erdgeschossnutzungen und Gebaudevorbereichen zu bespielen.

Uberbauungsstruktur ableiten

Die neue Uberbauungsstruktur sollte grundsétzlich an der Ausrichtung zur
Bahnhof- und Bernstrasse hin festhalten. Fir die riickliegenden Bereiche sind
Lésungen zu finden, um eine hohe Wohnqualitat zu ermdglichen und einen
geeigneten Ubergang zu den angrenzenden Bebauungsstrukturen zu schaffen. Im
norddstlichen Arealteil an der Bahnlinie ist darauf zu achten, dass keine empfindli-
chen Nutzungen durch den Bahnlarm beeintrachtigt werden. Gleichzeitig dient das
Bauvolumen in diesem Bereich an der Bahnlinie als Larmriegel fir das Ubrige
Quartier. Auf die La&rmemissionen der Bernstrasse ist ebenfalls in geeigneter
Weise, etwa durch die Anordnung der Volumen, Grundrisse und Nutzungen, zu
reagieren.
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Verbindungen fiir Langsamverkehr sicherstellen

Fir den Langsamverkehr (Fuss- und Radwege) ist die Nord-Siid-Verbindung Gber
das Bahntrasse ins Arbeitsplatzgebiet sicherzustellen und aufzuwerten. Im Ubrigen
weist das Areal bereits eine ausreichende Durchgangigkeit fiir den Langsamver-
kehr auf.

Strassenraumaufwertung

Zusammen mit der neuen Bebauung soll der Strassenraum entlang der heute stark
verkehrsorientierten Bernstrasse aufgewertet und in seiner Attraktivitat fur
Passanten sowie Anwohner und Kunden/Besucher gesteigert werden. Dazu ist der
Strassenraum als Ganzes, von Fassade zu Fassade als "fliessender und mdoglichst
barrierefreier" Raum zu denken. Bei der Planung ist besonderes Augenmerk auf
die Erdgeschossnutzungen zu legen und deren Vorplatzbereich zum Strassenraum
in Bezug zu setzen.

Nutzungen

Auf dem Areal wird ein lebendiger und breiter Mix an Nutzungen angestrebt. Die
hohe Standortgunst des Areals soll fiir ein attraktives Angebot an Versorgungs-,
Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen (&hnlich der heutigen Situation)
genutzt werden. Auch Wohnungen mit urbanem Charakter sollen an dieser
zentralen Lage angeboten werden.

freie Auswahl méglicher Nutzungen
— Wohnen

— stilles Gewerbe

— Pizzeria

— Migrolino / Coop Pronto
— Kiosk

— Backerei mit Café

— Schnellverpflegung

— Business Hotel

— Arztehaus

— Zahnartzentrum

— Kleinladen, Verkauf

— etc.
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Abb. 33: Breit angelegter
"Variantenfacher" wird

schliesslich auf Bebauungs-

vorschlage konkretisiert.
(Quelle: PLANAR 2015)
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4 Bebauung - Variantenstudien

PLANAR AG hat gemeinsam mit Christen Architekten, Rothrist auf Basis der
formulierten Planungsziele verschiedene Bebauungsvarianten entwickelt. Diese
werden in einem iterativen Verfahren weiter verfeinert und optimiert.
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4.1 Variante 1: Einzelbauten

—

Abb. 34: Variante 1:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 5'350 m?
Bebauungsziffer 38 %
Bruttogeschossflache 16'550 m?
Ausniitzungsziffer 1.15

Abb. 35: Modellaufnahme
der Variante 1 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.2 Variante 2: Lange Hauser

Abb. 36: Variante 2:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 5'250 m?
Bebauungsziffer 37 %
Bruttogeschossflache 17'000 m?
Ausniitzungsziffer 1.20

Abb. 37: Modellaufnahme
der Variante 2 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.3 Variante 3: Hohe Hauser 1

O

\ \

Abb. 38: Variante 3:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 4'950 m?
Bebauungsziffer 35%
Bruttogeschossflache 16'500 m?
Ausniitzungsziffer 1.15

Abb. 39: Modellaufnahme
der Variante 3 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.4 Variante 4: Hohe Hauser 2

Abb. 40: Variante 4:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 4'150 m?
Bebauungsziffer 29 %
Bruttogeschossflache 16'100 m?
Ausniitzungsziffer 1.15

Abb. 41: Modellaufnahme
der Variante 4 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.5 Variante 5: Platz West 1

Abb. 42: Variante 5:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 5'000 m?
Bebauungsziffer 35%
Bruttogeschossflache 17'800 m?
Ausniitzungsziffer 1.25

Abb. 43: Modellaufnahme
der Variante 5 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.6 Variante 6: Platz West 2

Abb. 44: Variante 6:
"Grtiner Finger"
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 4'800 m?
Bebauungsziffer 34 %
Bruttogeschossflache 16'100 m?
Ausniitzungsziffer 1.15

Abb. 45: Modellaufnahme
der Variante 6 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.7 Variante 7: Platz West 3

—

Abb. 46: Variante 7:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 4'600 m?
Bebauungsziffer 33 %
Bruttogeschossflache 13'800 m?
Ausniitzungsziffer 1.00

Abb. 47: Modellaufnahme
der Variante 7 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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4.8 Variante 8: Hochhaus

Abb. 48: Variante 8:
(Quelle: PLANAR 2015)

Total Parzellenflache 14'100 m?
Bebauungsflache 5'325 m?
Bebauungsziffer 38%
Bruttogeschossflache 20'600 m?
Ausniitzungsziffer 1.45

Abb. 49: Modellaufnahme
der Variante 8 in der
Vogelperspektive mit
Blickrichtung Nord
(Quelle: PLANAR 2015)
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49 Evaluation der Bestvariante

Zusammen mit der Begleitkommission und den Grundeigentimern sowie weiteren
Experten (Martin Albers, Stadtebauer / Manuel Peer, Sektionsleiter Siedlungs- und
Freiraumentwicklung Kanton Aargau) wurden die Varianten und deren Machbarkei-
ten, Qualitaten und Defizite im Rahmen zweier Workshops eingehend diskutiert
und beurteilt.

Bahnhofplatz Die Diskussion der Varianten hat gezeigt, dass die Anordnung des Bahnhofplatzes
entsprechend der Variante 8 (Nord-Siid-orientiert) am meisten Potenziale fiir eine
stadtebauliche Aufwertung des Areals und des Umfelds birgt.

Héhere Baute Die Anordnung eines lber die Geschossigkeit der Regelbauweise hinausgehenden
Baukorpers bietet an dieser zentral6rtlichen und bestens erschlossenen Lage die
Chance zur Akzentuierung des Platzes.

5 Bebauungskonzept

Aus den vorgegangenen Varianten wurde das Bebauungskonzept fir den
Entwicklungsrichtplan abgeleitet und dessen Etappierbarkeit aufgrund der
bestehenden Parzellenstruktur geprift.

Abb. 50: Bebauungskonzept
Entwicklungsrichtplan
Bahnhof Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 51: Modelfoto Bebauungs-
konzept Entwicklungsrichtplan
Bahnhof Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)
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5.1 Kennwerte Bebauungskonzept

Total Parzellenflache
Bebauungsflache
Bebauungsziffer
Bruttogeschossflache
Ausniitzungsziffer
Einwohnerdichte

5.2 Etappierung Bebauungskonzept

Abb. 52: Ausgangslage
Entwicklungsrichtplan
Bahnhof Rothrist
(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 53: Etappe 1
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)
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14'100 m?
5'850 m?
41%

24'500 m?
1.75

ca. 200 E/ha
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Abb. 54: Etappe 2
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 55: Etappe 3
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 56: Etappe 4 .
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)
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Abb. 57: Etappe 5
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 58: Etappe 6
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)

Abb. 59: Etappe 7
Entwicklungsrichtplan Bahnhof
Rothrist

(Quelle: PLANAR 2016)
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5.3 Visualisierungen Bebauungskonzept

Abb. 60: Ansicht Siid-Ost
(Quelle: PLANAR, 2016)

| 4

Abb. 61: Ansicht Siid
(Quelle: PLANAR, 2016)

Abb. 62: Ansicht Nord
(Quelle: PLANAR, 2016)

Abb. 63: Ansicht Nord-West
(Quelle: PLANAR, 2016) ‘
39

WWW.PLANAR.CH



Abb. 64: Schattendiagramm
Hohere Baute
(Quelle: PLANAR 2016)

Argumente fiir Hohere Bauten

Voraussetzungen fiir Héhere
Bauten

Keine Definition der Hochhauser
im BauG

Differenzierung von Hochhausern
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5.4 Schattendiagramm Hohere Baute

Schattendiagramm Var.2 |
Masterplan Bahnhof, Rothrist ™

2-Stunden-Schatten Mittlerer Wintertag

Logoende
2 St. Schatten

AG FUR RAUMENTWICKL
Datum: 26.04.2016/ GO

Massstab:  1:1000

Datei ROTO4_Schattenwurf_160426.vwx

AN

6 Argumentation und Definition fir Hohere Bauten

Aus stadtebaulicher Sicht eignen sich Hohere Bauten unter anderem dazu,
wichtige Schnittstellen im Stadtgrundriss zu markieren, stadtebauliche Torsituatio-
nen zu markieren und Stadtrdume starker zu betonen.

Mit Héheren Bauten kann die auf einem Areal zulassige Ausnutzungsziffer auf
gewisse Teilbereiche konzentriert werden. Im Gegenzug werden die lbrigen
Teilbereiche des Areals weniger dicht bebaut. Dadurch kdnnen wertvolle Freirdu-
me geschaffen werden.

Fir Hohere Bauten ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten. Mit dem Gestaltungsplan
ist der Nachweis flr die Berlicksichtigung héherer Anforderungen zu erbringen.
Einerseits hat der geschaffene Freiraum nicht nur dem Areal selbst, sondern auch
dem umliegenden Quartier zu dienen. Andererseits hat die Hohere Baute
stadtebauliche Kriterien zu erfllen.

6.1 Definition Hochhauser und Hohere Bauten

Das Baugesetz des Kantons Aargau (BauG) kennt keine Definition von Hochhau-
sern. Im § 4 lit. f Brandschutzverordnung (BSV) wird beziiglich Hochhauser auf
den Art. 13 Abs. 3 lit. ¢ Brandschutznorm verwiesen. Demnach gilt ein Gebaude ab
einer Hohe von 30 m als Hochhaus. Ab dieser Hohe sind erhéhte brandschutz-
technische Anforderungen einzuhalten.

Da es in der Nutzungsplanung fiir Gebaude mit unterschiedlichen Anzahl Ge-
schossen differenzierte Zonen gibt, wird auch fir Hochhduser nach einer Differen-
zierung gesucht. Gebaude mit einer Héhe ab 30 m bis 38 m sollen als Héhere
Bauten bezeichnet werden. Ein Gebaude ab einer Héhe von 38 m wird als
Hochhaus definiert. Die Eruierung des Grenzmasses von 38 m wird im nachfol-
genden Kapitel erlautert.
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Ableitung der Regelung aus
bestehender Zonierung,
Hochhauskonzepten,
Konkurrenzverfahren und
Brandschutzanforderungen

Begriffsdefinition Hohere Bauten
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6.2 Herleitung der Regelung fiir Hohere Bauten

In Hochhauskonzepten gelten oftmals Hochhauser als solche, wenn die Hohe der
Baute gegeniiber der Grundzonierung in der Nutzungsplanung um 3 Geschosse
plus 1 m flr ein leicht Giberhéhtes Erdgeschoss und 1 m Anordnungsspielraum
hoéher ist. In der WG4 ergibt dies eine Héhe der Gebaude von rund 31 m.

Das Resultat verschiedener Konkurrenzverfahren mit Héheren Bauten hat gezeigt,
dass eine Hohe der Bauten von 30 m zu gering ist. Da ab 30 m erh6hte brand-
schutztechnische Anforderungen gelten sind fiir eine wirtschaftliche Lésung mind.
2-3 zusatzliche Vollgeschosse notwendig. Mit der Annahme einer Geschosshéhe
von 3 m, plus 1 m fir ein leicht Gberhéhtes Erdgeschoss und 1 m Anordnungs-
spielraum ergibt dies eine Gesamthdhe von ca. 38-41 m. Diese Differenz zur
Grundordnung wird als vertraglich erachtet. Die Gebdudehdhe von 38 m betragt
damit mehr als das Doppelte als nach Grundordnung mdglich. Eine Abstufung
zwischen 20 und 38 m Gebaudehdhe kann gebietsspezifisch im Gestaltungsplan
vorgeschrieben werden.

Gemass den obigen Ausfiihrungen werden Gebaude als Hohere Bauten bezeich-
net, welche eine Gesamthéhe zwischen 30 m bis 38 m aufweisen.

Regelbauweise Regelbauweise + neue Definition Vergleich
Gestaltungsplan Hohere Bauten Hochhaus Oftringen
mit Gestaltungsplan

70m
65m

60m

50m

38m

40m

30m

20m

10m

4 Vollgeschosse 6 Vollgeschosse 12 Voligeschosse  20-22 Voligeschosse

Hinweis: Darstellung und Berechnung ohne Attikageschoss / Dachgeschoss

Abb. 65: Hohe der Gebaude im Vergleich mit neuer Regelung (Quelle: PLANAR, 2016)
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Stadtebauliche Kriterien fiir Hohere Bauten

Hohere Baute haben weitergehende stadtebauliche Kriterien zu erfillten. Die
Kriterien erlauben die Beurteilung, ob an einem bestimmten Ort die Voraussetzun-
gen herrschen, eine Hohere Baute zu errichten. Der Betrachtungsperimeter bei der
Anwendung dieser Kriterien hat immer Uber das jeweilige Areal hinauszureichen
und das gesamte Quartier zu umfassen.

Die Baumasse wird so verteilt, dass eine optimierte Volumenumlagerung statt-
findet. Dadurch werden zusatzliche Griin- und Freirdume mit Aufenthaltsquali-
tat und / oder Fusswegverbindungen geschaffen und / oder mit bestehenden
Grin- und Freirdumen vernetzt. Die Bedeutung dieser Griin- und Freirdume
umfasst nicht nur das interne Areal, sondern das gesamte Quartier.

Die Volumenumlagerung dient auch dazu, dass die Baute die Lesbarkeit der
stadtebaulichen Struktur starkt, verdeutlicht und aufwertet. Der Zweck einer
Hoheren Baute besteht nicht in erster Linie in einer zusatzlichen Verdichtung.
Die Baute tragt durch die Akzentuierung wichtiger Strassen- und Sichtachsen
dazu bei, die Wahrnehmbarkeit dieser Achsen im stadtebaulichen Kontext zu
starken. Dies kann beispielsweise durch die Klarung von Fluchten und Stras-
senraumen erfolgen und / oder durch die Scharfung von Kanten und / oder
durch eine stadtraumliche Akzentuierung (Achse entlang Bahn, Betonung
Strasse / Platz). Die Sichtbeziehungen von wichtigen Achsen auf historische
Gebaude werden nicht beeintrachtigt.

Die Baute weist ein Potenzial fiir eine bessere Identifikation der Bevolkerung
mit dem Gebiet / Quartier auf, beispielsweise indem sich vor der Baute ein
neuer Offentlicher Begegnungsraum herausbildet. Die Baute bildet einen Identi-
fikationsgegenstand, ein Orientierungsmerkmal, eine Besonderheit, die das
Areal positiv hervorhebt.

Die Baute hebt sich klar vom umliegenden Bestand ab. Dies bezieht sich vor
allem auf die Gebaudehdhe, daneben kénnen auch andere Aspekte eine Rolle
spielen (z.B. Volumetrie, Kérnigkeit, Fassadengestaltung).

Die Baute tritt nicht in Konkurrenz zu einer bestehenden Hoheren Baute.
Hierzu wahrt sie einen angemessenen Abstand zu den bestehenden Héheren
Bauten und kopiert das Erscheinungsbild nicht.

Die Baute starkt die Zentrumswirkung, indem sie beispielsweise mit einer
attraktiven Erdgeschossnutzung (Gastronomie / Verkauf / halbéffentlicher
Nutzung) und Gestaltung des Aussen- / Freiraums eine hohe Funktionsdichte
und -mischung sowie eine hohe Aufenthaltsqualitat aufweist.

Die Hohere Baute beeintrachtigt Nachbargrundstiicke nicht Gbermassig,
beispielsweise durch den Schattenwurf.
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7 Entwicklungsziele

Das grosse Potenzial des Entwicklungsgebietes Bahnhof Rothrist soll optimal
genutzt werden. Der Schwerpunkt wird auf die Optimierung der 6ffentlichen
Freirdume sowie der Umsteigebeziehungen gelegt. Erganzend dazu soll auf die
zentrale und bestens erschlossene Lage des Gebietes mit einer verdichteten
Bauweise reagiert und die stadtebauliche Situation geklart werden.

Es werden die nachfolgenden Entwicklungsziele fir die Themenschwerpunkte
Nutzung, Gestaltung/Ortsbau, Freiraum und Verkehr definiert.

71 Teilziele Nutzung

Aus dem Hauptziel werden im Bereich Nutzung folgende Teilziele abgeleitet:

EZimmomaning |

Abb. 66: Entwicklungsziele Nutzung

Foérderung der Siedlungsentwicklung nach innen durch verdichtete

A1
Bauweise und Struktur (nicht in der Skizze verortet)

A2 publikumsorientierte (Erdgeschoss-) Nutzungen erhalten, erweitern und
im Umfeld des neuen Bahnhofplatzes konzentrieren

A3 durchmischtes und attraktives Wohnraumangebot in verdichteter
Bauweise bereitstellen

A4 Bereitstellen eines Grundangebotes der Nahversorgung (Einkauf,

Gastronomie, Dienstleistungen etc.) am 6V-Umsteigeknoten
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7.2 Teilziele Gestaltung / Ortsbau

Im Bereich Gestaltung / Stadtebau werden folgende Teilziele abgeleitet:

| ) / -
— || ~ |/ T~ [ 7 i _ |
o M A~ o | [~ / { (o< — L -
\‘—f' 1 I\ J U —] == / ~ / ~7 b — e —
1 _——J—1 A / ~ L [ R [ =

Abb. 67: Entwicklungsziele Gestaltung / Ortsbau

Aufwertung und Fassung der 6ffentlichen Rdume Bahnhofplatz und

B1
Bernstrasse durch entsprechende Bebauung

Setzung eines stadtebaulichen Akzents (Héhere Baute) am Bahnhofplatz
B2 zur Betonung des Bahnhofquartiers; Wahrnehmbarkeit des Bahnhofs im
Siedlungsgefiige erhéhen

Schaffung einer Eingangssituation bei der Einfahrt auf der Bernstrasse

B
3 von Westen durch pragende Einzelbaute

Reduktion der Larmimmissionen (Bahn, Strasse) durch entsprechende

B4
Setzung der Baukdrper
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7.3 Teilziele Freiraum

Im Bereich Freiraum werden folgende Teilziele abgeleitet:

E-Zimmermann- Weg

\ I f /

Abb. 68: Entwicklungsziele 6ffentlicher Raum

Aufwertung des Bahnhofplatzes; Schaffung einer grossziigigen

1
¢ Freiflache als 6ffentlicher Begegnungs- und Aufenthaltsraum

Differenzierung der privaten von den 6ffentlichen Freirdumen zur

c2 Gewahrung einer hohen Wohnqualitat

C3 Aufwertung der Strassenachsen Bahnhofstrasse und Bernstrasse
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7.4 Teilziele Verkehr

Im Bereich Verkehr werden folgende Teilziele abgeleitet:

A

\

E-Tlmmaman i

Abb. 69: Entwicklungsziele Verkehr

Optimierung und grossziigige Ausgestaltung der Bushaltestelle Bahnhof

D1
an zentraler und von der Bernstrasse gut einsehbarer Lage

D2 Beibehaltung des Einbahnregimes auf der Bahnhofstrasse; Ausschei-
dung einer Begegnungszone auf dem Bahnhofplatz

D3 attraktives Angebot an gedeckten Veloabstellplatzen in Bahnhofsndhe
schaffen

D4 Biindelung der Bewohner- und Beschaftigten-Parkplatze in unterirdi-

schen Sammelgaragen
D5 direkte und attraktive Langsamverkehrswege sicherstellen
D6 Standort Park + Ride-Anlage mit Baumdach

D7 Bereitstellen eines angemessenen Angebots an Kurzzeit-PP
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8 Entwicklungsrichtplan
8.1  Teilbereiche

Der Entwicklungsrichtplan differenziert fir den Bearbeitungsperimeter vier
Teilbereiche mit unterschiedlicher Aufgabenstellung und -schwerpunkt. Diese
Unterteilung ermdglicht das ortsspezifische definieren von Festlegungen. Bestehen
bereits Vorstellungen zu méglichen Massnahmen, werden diese erlautert.

In der nachfolgenden Phase der Gestaltungsplan-Erarbeitung kann es sich unter
Umstanden anbieten, das Areal in Teil-Gestaltungsplane entsprechend der
Teilbereiche zu unterteilen.

l. Strassendreieck lll. Parzelle Kat.-Nr. 2813

Umfasst das Strassendreieck zwischen Umfasst den 6stlichsten Bereich des
Bernstrasse und Bahnhofstrasse sowie Perimeters mit der Parzelle Kat.-Nr.

die westliche Bahnhofstrasse. 2813.

Il. Bahnhofstrasse Ost IV. Bahnhofplatz / Bahnhof /
Umfasst die ostlich der Bahnhofstrasse Bahnhofstrasse

bzw. des Bahnhofplatzes gelegenen Umfasst den zentralen Teil des
Liegenschaften. Perimeters mit der siidlichen Bahn-

hofstrasse und dem Bahnhofplatz
sowie das Bahnhofsgebaude
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Bebauung

Nutzung

Parkierung und Erschliessung
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8.1.1 Teilbereich I: Strassendreieck

Abb. 70: Orthofoto Teilbereich | (Quelle: swisstopo, 2016)

Ausgangslage

Teilbereich | umfasst das durch Bernstrasse und Bahnhofstrasse definierte
Strassendreieck. Im Umfeld der Bahnhofstrasse sind die Baukorper strassenraum-
begleitend angeordnet. Entlang der Hauptachse der Bernstrasse ist dies nicht der
Fall. Hier fehlt eine Fassung des Strassenraumes durch entsprechende Volumen.
Stattdessen tritt die ungestaltete Parkierungsanlage und dartiber hinaus die
Ruckseiten der zur Bahnhofstrasse ausgerichteten Geb&ude in Erscheinung.

Die Bebauungsstruktur ist mit 2-geschossigen und kleinvolumigen Gebauden
homogen. Der Grossteil der Gebaude ist jedoch in schlechtem Zustand und die
Parzellen stark unternutzt. Voraussichtlich entsprechen die Bauten nicht mehr den
aktuellen Nutzungsanforderungen (Grundrisse, Raumgrossen, Gewerbeflachen,
Energiestandards etc.).

Die Erdgeschosse an der Bahnhofstrasse sind mehrheitlich publikumsorientiert
genutzt (kleingewerbliche Dienstleistungen, Gastronomie und Verkauf). In den
Ober- und Dachgeschossen ist Wohnnutzung vorherrschend.

Die Erschliessung des Gebietes erfolgt direkt ab Bern- und Bahnhofstrasse. Neben
dem grossen Parkplatz an der Bernstrasse sind im Vorbereich der Bahnhofstrasse
teils 6ffentliche und teils private Abstellplatze angeordnet. Das Erscheinungsbild
der Bahnhofstrasse ist deutlich durch Parkfelder gepragt. Vereinzelt bestehen
Garagenbauten, unter anderem auch im Inneren des Areals.
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INFORMATION

Bahnhofplatz (Begegnungszone)
Richtbaulinie mit publikumsorientierter EG-N
Richtbaulinie

Teilgebiet Entwicklungsrichtplan
Erschliessungsachse motorisierter Individual
Kurzzeit-PP 8ffentlich

Standort Bushaltestelle Bahnhof Rothrist mit

Standort Veloparkierung

4 DELT

Standort Zu-/Wegfahrt unterirdische Samme!

o

Langsamverkehrsachsen

Privater Aussenraum

/
/
/

Bereich fiir hohere Bauten max. 38m
Ausrichtung publikumsorientierte Erdgeschor
Perimeter Masterplan Bahnhof

Standortvariante Rampe Personenunterfiihr.

al »

Standort Park+Ride

Nutzung

Bebauung / Ortsbau

Freiraum

Erschliessung und Parkierung
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Festlegungen Teilbereich I: Strassendreieck

\ndus“‘w <x

Abb. 71: Entwicklungsrichtplan Bahnhof Rothrist: Ausschnitt Teilbereich |

— publikumsorientierte Nutzungen — primar in den Erdgeschossen im Umfeld des

Bahnhofplatzes — dienen der Nahversorgung und der Belebung des neuen
Bahnhofplatzes.

— In den Obergeschossen und den auf den zentralen Freiraum ausgerichteten

Erdgeschossen Wohnnutzungen in unterschiedlichen Formen.

— Anordnung der Baukoérper in Form einer offenen Blockrandstruktur um den

zentral angeordneten halb-privaten Freiraum.

Schaffung einer strassenraumbegleitenden Bebauung entlang der Bern- und
Bahnhofstrasse; an der Bernstrasse gestaffelte Gebaudefluchten zur optischen
Auflésung der Baukérper (Larmriegel).

Reaktion auf die Larmbelastung (Bernstrasse, Bahnlinie) durch entsprechende
Setzung der Baukérper und Ausgestaltung der Grundrisse

Setzung eines markanten Baukorpers mit Wiedererkennungswert im spitzwinkli-
gen Schnittpunkt der Bern- und Bahnhofstrasse im Westen des Teilbereichs als
Eingangssituation.

Vertikale Akzentuierung der Bebauung am Bahnhofplatz und der westlichen
Eingangssituation durch ein zusatzliches Geschoss.

Grosszugiger, halb-privater Grinraum im Zentrum des Teilbereichs als Spiel-
und Aufenthaltsflache fiir die Anwohner.

zentrale, unterirdische Sammelgarage fiir Bewohner und Beschaftigte unterhalb
des zentralen Innenhofs

Neue Querverbindung vom Zimmermann-Weg zur Bahnhofstrasse (Verlegung
Fussgangerstreifen Bernstrasse priifen)
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8.1.2 Teilbereich Il: Bahnhofstrasse Ost

Abb. 72: Orthofoto Teilbereich II, gedreht (Quelle: swisstopo, 2016)

Ausgangslage

Raumwirkung Teilbereich Il umfasst die 6stlich der Bahnhofstrasse gelegenen Liegenschaften.
An der Bernstrasse erfolgt die Ausrichtung der Bauten und Nutzungen klar zur
Bernstrasse. An der Bahnhofstrasse ist dieser Ansatz weniger klar erkennbar. Die
Bebauung bildet zum Strassenraum hin keine gemeinsame Raumkante.

Bebauung Die Bebauungsstruktur ist im Umfeld des Bahnhofs 2- und im Umfeld der Bern-
strasse 3-geschossig ausgepragt. Insbesondere das Gebaudeensemble in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof (Wohn- und Gewerbebauten) ist in
schlechtem Zustand und erneuerungsbediirftig.

Nutzung Die Erdgeschosse an der Bahnhof- und Bernstrasse sind mehrheitlich publikums-
orientiert genutzt (kleingewerbliche Dienstleistungen, Gastronomie und Verkauf).
Insbesondere die Bebauung an der Bernstrasse weist belebte Erdgeschosse mit
entsprechenden Vorbereichen auf. In den Ober- und Dachgeschossen ist
Wohnnutzung vorherrschend. Die gewerblichen Gebaude im Bahnhofsumfeld
scheinen kaum mehr genutzt zu werden.

Parkierung und Erschliessung Die Erschliessung des Gebietes erfolgt grundsatzlich ab der Bahnhofstrasse.
Parkplatze sind im Vorbereich der Gebaude und teils im Inneren des Teilgebiets
angeordnet.
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Festlegungen Teilbereich Il: Bahnhofstrasse Ost

Abb. 73: Entwicklungsrichtplan Bahnhof Rothrist: Ausschnitt Teilbereich |1

— publikumsorientierte Nutzungen im Umfeld des Bahnhofplatzes und der
Bernstrasse dienen der Nahversorgung und der Belebung des neuen Bahnhof-
platzes.

— In den Obergeschossen und den auf die riickwartigen Freiraume ausgerichteten
Erdgeschossen Wohnnutzungen in unterschiedlichen Formen.

— Bei Bedarf spezielle Nutzung mit Ausstrahlung fur die Héhere Baute (Dienstleis-
tung, Hotel, Gastronomie etc.)

— Strassenraumbegleitende Bebauung an der Bernstrasse, (zusammengebaute)
und auf den Platz orientierte Einzelvolumen am Bahnhofplatz.

— Vertikal deutlich in Erscheinung tretendes Gebaude im Umfeld des Bahnhofplat-
zes (Hohere Baute bis max. 38 m als stadtebauliche Betonung des Bahnhofs).

— Erhalt oder Ersatz in gleicher Form / Struktur fir die Baukérper an der Bern-
strasse.

— Grosszugiger, halb-privater Griinraum im riickwartigen Bereich des Teilbereichs
als Spiel- und Aufenthaltsflache fiir die Anwohner.

— Abgrenzung der halb-privaten Griinrdume durch geeignete Massnahmen
(Bepflanzung, Mauer), insbesondere im Bereich der P+R-Anlage.

— zentrale, unterirdische Sammelgarage flir Bewohner und Beschaftigte unterhalb
des ruckwartigen Freiraums

51



Raumwirkung

Bebauung

Nutzung

Parkierung und Erschliessung

WWW.PLANAR.CH

Entwicklungsrichtplan "Bahnhof" — Rothrist

8.1.3 Teilbereich lll: Parzelle Kat.-Nr. 2813

Abb. 74: Orthofoto Teilbereich Il (Quelle: swisstopo, 2016)
Ausgangslage

Teilbereich 11l umfasst die 6stlich des Bahnhofs gelegene Parzelle Kat.-Nr. 2813.
Derzeitig wird das Grundstiick von einer Einstellhalle besetzt, welche weiterhin
gewerblich genutzt wird. Rdumlich trennt sie das Wohnquartier im Siiden von der
Bahnlinie im Norden. Aufgrund der peripheren Lage wird das Gebaude vom
Bahnhof aus kaum wahrgenommen.

Das bestehende Gebaude tritt heute 2- bis 3-geschossig in Erscheinung. Durch die
Lange und Fassadengestaltung des Baukérpers wird die massive Wirkung noch
verstarkt.

Die Liegenschaft wird als Werkhof und Einstellhalle von der E. Fliickiger AG
(Entsorgungs- und Recyclingfirma) genutzt, wodurch ein Anteil an Lastwagenfahr-
ten verursacht wird.

Die Erschliessung des Gebietes erfolgt ab der Bahnhofstrasse iber eine Sackgas-
se, Uber welche auch die P+R-Anlage erschlossen ist. Die Freiflachen der Parzelle
sind gesamthaft befestigt und dienen als Werkhof / Abstellplatz. Um die Liegen-
schaft herum fiihrt ein 6ffentlicher Fussweg, der die dstlich gelegenen Quartiere
mit dem Bahnhof verbindet.
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Festlegungen Teilbereich lll: Parzelle Kat.-Nr. 2813
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a Ausrichtung publikumsorientierte Erdgescho:
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=] Standortvariante Rampe Personenunterfiinn
<] Standort Park+Ride

Abb. 75: Entwicklungsrichtplan Bahnhof Rothrist: Ausschnitt Teilbereich 1

Festlegungen

Nutzung — Aufgrund der Erschliessungssituation und Lage in einem Wohnquartier soll die
gewerbliche Nutzung nicht fortgefiihrt und stattdessen Geschosswohnungsbau
realisiert werden.

Gestaltung / Ortsbau — Fur das Grundstuick ist die Bebauungsform im Grundsatz offen. Zwingend ist
jedoch die Ausbildung einer Larmschutzzeile entlang des Bahntrasses.

Offentlicher Raum — Mit der Neubebauung des Grundstiickes bietet es sich an, den Fussweg zum
Blumenweg als verkehrsfreie Wohn- und Spielstrasse auszugestalten.

— Je nach Form der Bebauung ist die Abgrenzung der Freirdume durch geeignete
Elemente (Bepflanzung, Mauer) von der P+R-Anlage angezeigt.

— Die ubrigen Freiflachen dienen den Anwohnern als begriinte Spiel- und
Aufenthaltsflachen.

Verkehr — Die Bewohnerparkplatze sind in einer unterirdischen Einstellhalle zusammen zu
fassen.

— Die Fusswegverbindung vom Bahnhof zum Blumenweg im Osten ist aufzuwer-
ten.
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8.1.4 Teilbereich IV: Bahnhof / Bahnhofplatz / Bahnhofstrasse

Abb. 76: Orthofoto Teilbereich IV (Quelle: swisstopo, 2016)
Ausgangslage

Teilbereich IV umfasst die Bahnhofstrasse, welche die Erschliessungsachse des
Perimeters bildet. Daneben umfasst der Teilbereich das Bahnhofsgebaude, die
P+R-Anlage und den Bahnhofplatz.

Innerhalb des Teilbereichs besteht einzig das Gebaude des Bahnhofs, welches am
ausseren Eckpunkt der Bahnhofstrasse sowohl von Westen als auch von Siiden
auf der Bahnhofstrasse kommend gut ersichtlich liegt. Trotz dieser ortsbaulich
wichtigen und markanten Lage schafft es das Bahnhofsgebaude nur ungeniigend,
adressbildend zu wirken.

Die Flachen des Teilbereichs dienen primar der Erschliessung der brigen
Teilbereiche. Aktuell definiert sich die Nutzung durch Verkehrsanlagen (Erschlies-
sungs- und Verkehrsflachen, Bushaltestelle, Parkierungsanlagen und -felder,
Veloabstellplatze, Rampe Zugang Bahnhofsunterfiihrung etc.).

Das Bahnhofsgebaude selbst weist, neben einer nachtraglich unter dem Vordach
erstellten Kleinbaute mit Kiosk, tUber keine publikumsorientierte Nutzungen auf. Es
beinhaltet Anlagen der Bahninfrastruktur und -technik (u.a. fir Bahn 2000).

Auf oder direkt an der Bahnhofstrasse liegen heute die 6ffentlichen (Kurzzeit-)
Parkfelder, die Mehrzahl davon an der westlichen Bahnhofstrasse als Schragpark-
platze angeordnet. In diesem Bereich liegt heute die Bushaltestelle, welche sich
entlang der Larmschutzwande erstreckt.
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Festlegungen Teilbereich IV: Bahnhof / Bahnhofplatz / Bahnhofstrasse
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Abb. 77: Entwicklungsrichtplan Bahnhof Rothrist: Ausschnitt Teilbereich IV

Festlegungen

Nutzung — Die Nutzungsart der Freiflachen soll von reinen Verkehrsflachen zu Aufenthalts-
flachen mit attraktiver Gestaltung verlagert werden. Insbesondere die an die
publikumsorientierten Erdgeschosse grenzenden Flachen sollen auf deren
Nutzungen abgestimmt und gestaltet werden kénnen (z.B. Aussenbestuhlung,
vorgelagerte Verkaufsflachen etc.).

— Landgfristig soll eine publikumsorientierte EG-Nutzung des Bahnhofsgebaudes
zur Belebung des Platzes beitragen. In den Obergeschossen ist Wohnen denk-
bar.

Gestaltung / Ortsbau — Zentrales Element der Aufwertung des Bahnhofquartiers bildet die Schaffung

eines attraktiven und grossziigigen Bahnhofplatzes, der von raumpragender
Bebauung mit publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen gefasst wird und
durch die Bushaltestelle mit hoher Personenfrequenz belebt wird.

— Langfristig Aufstockung oder Ersatz des Bahnhofsgebaudes zur Schaffung einer
reprasentativen Bahnhofsfront.

— Erstellung einer gedeckten Veloabstellanlage als raumliche Begrenzung der
Platzflache im Osten.

Offentlicher Raum — Markante Aufwertung und Ausweitung des Bahnhofplatzes, unter anderem
durch Verlagerung der Rampe an periphere Lage und einheitliche Gestaltung
der Platzflache (Bodenbelag).

— Verlagerung der Bushaltestelle auf den Bahnhofplatz und Neugestaltung mit
Haltekanten fir die Buslinien.

— Erstellung einer neuen Zugangsrampe zur Personenunterfihrung Bahnhof in
direktem Umfeld des Bahnhofs und auf dem Grundstiick der SBB.

— Aufwertung (und bei Bedarf Erweiterung) der bestehenden Veloabstellplatze
beim Bahnhofplatz und im Westen des Perimeters.

— Ausscheidung einer Begegnungszone auf dem Bahnhofplatz
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Weiteres Vorgehen
Pressemitteilung verdffentlichen
Konkurrenzverfahren (Wettbewerb, Studienauftrag) fir Héhere Baute einleiten

Revision der Nutzungsplanung zur Ermdglichung der Hoheren Baute
(im Rahmen Teilrevision oder Gesamtrevision)

Erarbeitung von (Teil-)Gestaltungsplanen fiir die bauliche Umsetzung
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