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Bemerkung:

IP Netz BSA F2 – BSA Abschnitt Leissigen

-

SiSto

Spiez

Interlaken

Nebenzentrale

BSA Abschnitt
Leissigen

BSA Abschnitt
Spiez-Gesigen

BSA Abschnitt
Leissigen

Spiez-Gesigen 
Werkhofszentrale

AR

AS

LS

Router MPLS gemäss RiLi 13040 (neu)

Access Switch gemäss RiLi 13040 (neu)

Abschnittrechner

Anlagesteuerung

Lokal Steuerung

Werkleitungskanal

Legende

L2/Ethernet (Feldebene)

IP/MPLS (Transitebene)

Nische SOS

Technische Zentrale (Standort)

Bestehender Router MPLS gemäss RiLi 13040

Switch L3 bestehendes Netzwerk

Switch L2 bestehedes Netzwerk Technische Zentrale Endzustand 

BSA Abschnitt Leissigen
Der Tunnel Leissigen besteht aus zwei Röhren, 3 Querschläge (SiSto Zugänge), 3 
Zentralen (+1 Lüfuntungszentrale, +3 SiSto Zentralen) und 16 Nischen SOS.

Kabine

IM MAGGIA ENGINEERING SA

VIA S. FRANSCINI 5 - CH 6601 LOCARNO 1

TEL. 091 756 68 11   FAX 091 756 68 10

Tunnel Leissigen
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LSG
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BSA Abschnitt
Interlaken

Übernächster Abschnitt 
entsprechend der 
bestehenden Netzwerk 
Topologie.

Um ein belastbares 
Netzwerk zu realisieren 
wurde eine “Interleaved” 
Topologie eingesetz.
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Interlaken 
Werkhofszentrale

Länge 2100 m
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Sicherheitsstollen (SiSto) /
Fluchtstollen (FST)
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SiSto 
Mitte

SiSto 
West

SiSto Ost

Zentrale SiSto Mitte

Lüftungszentrale

Zentrale SiSto OstZentrale SiSto West

Übernächster Abschnitt 
entsprechend der 
bestehenden Netzwerk 
Topologie.

Um ein belastbares 
Netzwerk zu realisieren 
wurde eine “Interleaved” 
Topologie eingesetz.
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