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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Projektumfang

Projektziel

Koordination FL-SG

Absprache mit AT

Entwicklungskonzept

Systemsicherheit

Interventionsweg SG

1 Ausgangslage

1.1 Projektumfang und Projektziele

Das Furstentum Liechtenstein und der Kanton St. Gallen (Rheinunternehmen) wollen auf
der gemeinsamen Rheinstrecke die Hochwasserschutzddmme sanieren. Der Projektperi-
meter reicht vom Rheinkilometer 34,4 bis zum Rheinkilometer 60,8. Die betrachtete Fluss-
lange betrégt rund 26 km. In einem separaten Auftrag sollen auch der unmittelbar ober-
halb (km 27,0 -34,4) resp. Unterhalb (km 60,8 — 65,0) des Projektperimeters liegenden
Dammabschnitte, welche auf Hoheitsgebiet des Kantons St.Gallen liegen beurteilt werden.
Es werden die gleichen Projektziele fir diese beiden Abschnitte verfolgt.

Primares Ziel ist die baldmdglichste Sicherstellung der Dammstabilitat und der Uferstabili-
tat. Die Planungsarbeiten haben dabei die bestehenden Vorplanungen bzw. Konzepte zu
berticksichtigen und sind iber die Landesgrenzen hinweg zu koordinieren.

1.2 Projektorganisation

Voraussetzung fur eine erfolgreiche Planung ist, dass die beiden Bauherrschaften eine ge-
meinsame Handlungsstrategie haben. Aus diesem Grunde werden die Verfahren im Firs-
tentum Liechtenstein und im Kanton St. Gallen je fir sich und tiber die Landesgrenzen hin-
weg festgelegt, die einzelnen Planungen koordiniert (Synergien, soweit sinnvoll) und die
Projektannahmen aufeinander abgestimmt.

Bei der Projektentwicklung sind nach Mdglichkeit auch die Anliegen der Republik Oster-
reich zu bericksichtigen.

1.3 Vorplanung und Konzepte

Grundlage fur die Massnahmenplanung am Alpenrhein ist das «Entwicklungskonzept Al-
penrhein» von 2005 [P1]. Das Entwicklungskonzept ist ein verbindliches «Projektleitbild»
fur den ganzen Alpenrhein zwischen Reichenau und Bodensee und wurde durch die Inter-
nationale Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) erarbeitet.

Die im Auftrag der IRKA erarbeitete Studie «Systemsicherheit Alpenrhein» [P2] beurteilt
die im Hochwasserschutzsystem des Alpenrheins vorhandenen Restrisiken, untersucht das
Verhalten des Hochwasserschutzsystems im Uberlastfall und macht Vorschlage fiir eine
mdglichst kontrollierte Bewaltigung des Uberlastfalls bzw. Verringerung der Restrisiken am
ganzen Alpenrhein. Das Variantenstudium empfiehlt zwei Bestvarianten zur weiteren Ver-
tiefung.

Entlang des linken Damms besteht ein Vorprojekt fir einen Interventionsweg am Damm-
fuss. Auf der rechten Rheinseite (FL) besteht dieser heute schon.

Vereinbarung der Projektziele
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Aktueller Stand

1.4 Untersuchungen

Die umfangreichen Untersuchungen der Geotechniker zeigen, dass einzelne Dammab-
schnitte bei einem HQ300 eine ungeniligende Stabilitat aufweisen [P4] [P5]. Im Zuge der
weiteren Planung werden — dort wo notig - verschiedene Sanierungsvarianten geprift und
in einem «Sanierungsbaukasten» konkretisiert; immer mit dem Ziel einer schnellstmdgli-
chen Ertuchtigung des Rheinbauwerks.
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Berichte

Flussbau

Geotechnik

Gewasserraum

Auftraggeber

2

2.1
[P1]

[P2]

[P3]

[P4]

[P5]

2.2
[F1]

[F2]

[F3]

[G1]

[G2]
[W1]

[W2]

Grundlagen

Projektgrundlagen und Voruntersuchungen

Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA), Entwicklungskonzept Al-
penrhein, 2005

Niederer + Pozzi Umwelt AG, Projektstudie zur Systemsicherheit am Hochwasser-
schutz des Alpenrheins, Synthesebericht zu Handen IRKA, Méarz 2019

Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA), Hydrologie Alpenrhein,
Gesamtbericht 2000 und zusammenfassender Bericht, 2003

Stabilitdt Rheindamm FL, Einfluss Extrem-Hochwasser, Stabilitdtsbeurteilung
km 34.4 bis 61.5; Bericht-Nr. 8060.6; 29.04.2011; Dr. von Moos AG / vogt ingenieure

Stabilitat linker Rheindamm km 23.5 - 65.0, Bad Ragaz bis Rithi (SG); Bewertung Ein-
fluss Extremhochwasser; Bericht-Nr. 12043.3; noch ausstehend; Dr. von Moos AG

Fachliche Grundlagen

Hochwasserschutz an Fliessgewéssern, Wegleitungen des BWG (heute: BAFU), Bern,
2001 (Stand 20. November 2006)

Empfehlungen Raumplanung und Naturgefahren, BfR, BWG und BUWAL (heute:
BAFU), Bern, 2005 (Stand 20. November 2006)

Kommission fuir Hochwasserschutz KOHS des SWV. Empfehlung zum Freibord, 2013.

Normen SIA (260, 261, 261/1, 267, 267/1) und VSS (SN 640 576, SN 640 585b, SN
670 125A mit Vorgaben fir Filterkriterien)

DWA Merkblatt M 507-1, Deiche an Fliessgewasser
Leitbild Fliessgewasser Schweiz, BUWAL, 2003

Fachspezifische Erlauterungen zur Programmvereinbarung im Bereich Revitalisie-
rungen, Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016-2019, BAFU,
2015

2.3 Augenscheine und Besprechungen

Augenschein Rheinbauwerk FL und SG (22. August 2019)

Furstentum Liechtenstein / Kanton St. Gallen; Planersitzung «Sanierungsbaukasten
Damme» vom 05.02.2020; Freigabe des bereinigten Entwurfs der «Vereinbarung der
Projektziele»
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Dammertiichtigung

Zu ertlichtigende
Damme

«Nicht-Damm»

3 Geltungsbereich und allgemeine Vorgaben

3.1 Geltungsbereich

Vorliegende Vereinbarung der Projektziele gilt primar fir die Dammertiichtigung im be-
trachteten Projektperimeter.

Neben den wasserbaulichen und geotechnischen Vorgaben werden Vorgaben gemacht fur
die Bericksichtigung der weitergehenden Aspekte:

- Grundwasser

- Natur und Umwelt

- Drittnutzungen

- Betrieb und Unterhalt

- Notfallplanung

3.2 Abgrenzung der zu ertiichtigenden Dd&mme

Gegenstand der Ertlichtigung sind Rheindémme mit einem generellen Potential von Insta-
bilitaten, welche schadensverursachende Wasseraustritte zur Folge haben kdnnten.

Erhéhte Ufer, wo solche Prozesse aufgrund ihrer Geometrie mit gentigender Sicherheit
ausgeschlossen werden kdnnen, oder wo eine Zerstérung kaum Schaden verursachen
wirde, werden nicht als zu ertiichtigende Ddmme betrachtet:

o Damme, deren Bruch nur eine lokal begrenzte Geléandemulde ohne wesentliches
Schadenspotenzial betreffen wiirde.

o Damme bzw. Flachufer, deren luftseitige Béschung ausgehend ab einer minimal
notwendigen Dammkrone! nicht steiler als 1:10 ist (siehe folgende Abbildung).

= Damm
Kein Damm

Ebene

Abbildung 1: Abgrenzung Damm und "Nicht-Damm"

Bei einer luftseitigen Boschungsneigung von 1:10 oder flacher kénnen geotechnische In-
stabilitaten praktisch ausgeschlossen werden, sofern der Damm aus dem (iblichen Locker-
gesteinsmaterial aufgebaut ist. Zudem verfuigt der Dammquerschnitt tiber eine gentigende
Breite, sodass auch ein allfalliger hydraulischer Grundbruch am luftseitigen Dammfuss,

! Die Breite der minimal notwendigen Dammkrone betragt 5 m, gemessen ab der wasserseitigen Béschungsober-
kante bzw. der Wasseranschlagslinie bei bordvollem Abfluss.

Vereinbarung der Projektziele
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Uferlangsverbau

Abschnitte ohne
Massnahmen

Grundkonzept

welcher durch eine stark durchlassige, durchgehende Schicht im Untergrund theoretisch
immer noch méglich ist, kaum zu einer Destabilisierung des ganzen Damms flihren wiirde.
Auch beim Auftreten von lokalen Ufererosionen ist ein Dammbruch aufgrund der grossen
Breite bzw. dem grossen Dammvolumen unwahrscheinlich.

Falls trotz flachem und breitem Querschnitt dennoch ein schadensverursachender Bruch
maoglich ist, muss das Ufer in jedem Fall als zu ertlichtigender Damm betrachtet werden.

Der Uferlangsverbau und die Sicherung der wasserseitigen Boschung sind relevante Bau-
teile, die die Sicherheit der gesamten Dammbauten gewdhrleisten. Entsprechend sind sie
in konzeptuelle Betrachtungen und konkrete Projektierungen zu Sicherungsmassnahmen
an den Dammen mit einzubeziehen.

3.3 Abschnitte ohne Ertiichtigungsmassnahmen

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur Erarbeitung eines Sanierungsbaukastens, d.h. vor
der eigentlichen, abschnittsweisen Projektausarbeitung (SIA Phasen 31 und folgende) wer-
den auch die Abschnitte identifiziert, in denen keine Ertlichtigungsmassnahmen notwen-
dig sind. In diesen Abschnitten gelten aber beziiglich Zugénglichkeit, Uberwachung, Not-
fallplanung und Intervention die gleichen Anforderungen wie fir die zu ertichtigenden
Abschnitte (siehe dazu auch Abschnitt 3.4). D.h. fiir die linke St.Galler Seite, dass die noch
fehlende Interventionspiste am Dammfuss luftseitig in den kommenden Jahren sukzessive
erstellt werden soll.

3.4 Grundkonzept der Ertiichtigung

Grundsétzlich muss das sicherheitsrelevante Bauwerk "Hochwasserschutzdamm™ fur den
Unterhalt, die Intervention und die Ertiichtigung immer tiber einen Zugang langs zum Bau-
werk verfiigen. Diese Langserschliessung geschieht tiber den Dammweg auf der Krone, den
wasserseitigen Wuhrweg oder die Interventionspiste am luftseitigen Dammfuss (vgl. auch
Abschnitt 3.5). Letzterer ist fur die Dammsicherheit am Alpenrhein von zentraler Bedeu-
tung. Aufgrund der in den vorangegangenen Abschnitten vorgenommenen Definitionen
und Abgrenzungen wird folgendes Grundgerust fir die rdumliche Gliederung der Damm-
abschnitte sowie der Massnahmen und Prioritat vorgesehen:

1. Sanierungsabschnitt mit Interventionspiste, priorisiert nach Prioritat 1 (hoch) bis
Prioritat 3 (tief).

2. Sanierungsabschnitt ohne Interventionspiste: Nur zul&ssig, wenn aufgrund loka-
ler Begebenheit nicht mdglich. An die Dammsicherheit werden erhdhte Anforde-
rungen gestellt.

3. Keine Dammsanierung, mit Interventionspiste: Abschnitte in denen keine Ertiich-
tigungsmassnahmen vorgesehen sind, sind fiir die Uberwachung, den Unterhalt
und die Intervention zwingend mit einer Interventionspiste auszurdsten.

4. Nicht-Damm: Dammabschnitte, die der Definition nach Abschnitt 3.2 geniigen.

Vereinbarung der Projektziele
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Grundséatze

Unterhalt

Vorgabe

WSP NQ / MQ

5. Einzelobjekte wie Briickenanschliisse, Zufahrten, Rampen, Werkleitungen, Damm-
durchdringungen (z.B. ehemalige Kolmatierungsschleusen, Messstationen, Bun-
keranlagen) etc., die spater in weiteren Projektausarbeitung behandelt werden.

3.5 Typischer Dammquerschnitt mit Definitionen und Bezeichnungen

Die Abbildung 2 zeigt einen typischen Dammaquerschnitt auf der gemeinsamen Rheinstre-
cke Liechtenstein — Schweiz. Darin sind die verschiedenen Bereiche und Elemente der
Damme sowie deren Bezeichnungen definiert.

Flussbett Wuhr wasserseitige Dammkrone luftseitige Berme - Hinterland
Vorgrund 1 Boschung __Boschung ) ‘Bermenboschung

1
Rheinsohle Blockwurf/

Rollwuhr

Magerwiese/
Pflasterung

Magerwiese/
zul.Bewuchs

Dammstrasse

Wuhrweg

Interventionspiste

WSP HQ

Abbildung 2: Typischer Dammquerschnitt mit Festlegung der Begriffe und Bezeichnungen

3.6 Nutzungsdauer

Fur Neukonstruktionen und Ertiichtigungen wird bei einem angemessenen Unterhalt die
folgende Nutzungsdauer vorgegeben:

- Hochwasserschutzdédmme: 100 Jahre
- Stahlbetonbauwerke: 80 Jahre
- Dammkrone: 20 Jahre
- Dammwege (Interventionspisten) 20 Jahre
- Uferverbau / Wuhrverbau: 50 Jahre
- Bdschungssicherung: 50 Jahre

Die geplante Nutzungsdauer wird durch angemessene Erhaltungsmassnahmen gewahrleis-
tet. Dazu werden eine systematische Uberwachung und ein laufender Unterhalt erforder-
lich.

3.7 Abstimmung mit dem Entwicklungskonzept Alpenrhein

Bei der Planung der Dammsanierungen und —neubauten sind mégliche Massnahmen des
«Entwicklungskonzepts Alpenrhein» zu beriicksichtigen. Bei einem Konflikt sind die Aus-
wirkungen abzuschatzen.

Vereinbarung der Projektziele

Seite 8



Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen

Definition

Eskalation

Prozesse

Ertiichtigung Rheinbauwerk

4 Systemsicherheit Alpenrhein

4.1 Grundsatze

Das komplexe System des Hochwasserschutzes am Alpenrhein wird Belastungen ausge-
setzt und reagiert darauf mit seinen Widerstanden. Systemsicherheit bedeutet, dass das
System auch bei extremen Belastungen nach Maglichkeit ohne Zusammenbruch und mit
einem Minimum an Kontrollverlust funktionieren soll.

Die folgende Grafik verdeutlicht die mdglichen Wege einer Eskalation in einem Hochwas-
serschutzsystem; bei von links nach rechts zunehmender Belastung des Systems.

Systemiiberlastung
Wasser tritt in massgeblicher Menge aus dem Gerinne aus

Keine Uberstrémung / und verursacht Uberflutungen und Schiden

Instabilitat

e

Keine Eskalation

Keine Eskalation
Systemiiberlastung

Bemessungsfall Uberlastfall Systemversagen,
Die fiir die Belastung Ubersteigt die ™ ohne Versagen Systemkollaps
Dimensionierung des fiir die Bemessung Dosierter Austritt; zB. Dammbruch;
SVStE":: :'“3:53Ebe“de angenommenen Werte Widersténde erhalten Widersténde reduziert
elastung —

Uberstrémung Erosion

___|

Zunahme Belastung A

Breschenbildung

Damminstabilitat

Geotechnisch, Ufererosion

Unsicherheiten, Unscharfen, unvorhergesehene Prozesse

Abflusskapazitit verringert
Unsicherheiten, Unschérfen, unvorhergesehene Prozesse

Dammstabilitatverringert

Abbildung 3: Mdgliche Eskalation in einem Hochwasserschutzsystem bei zunehmender Belastung [P2]

Das Ziel ist, ein Systemversagen bzw. ein Systemkollaps zu verhindern (dunkelrotes Feld
rechts). Typisches Beispiel eines Systemkollapses ist ein unkontrollierbarer Dammbruch,
wie er sich z.B. 1927 in FL-Schaan ereignet hat.

Ein Dammversagen kann durch primar folgende Versagensmechanismen verursacht wer-
den (Aufzéhlungen nicht abschliessend):

e Geotechnische Instabilitaten

Ufererosion

e Uberstrémung eines nicht tiberstrémsicheren Damms
e Durchsickerung mit innerer Erosion

Diese Mechanismen kdnnen wiederum durch Einwirkungen und Prozesse ausgeltst wer-
den, wie z.B.

e Hydrologisches Extremereignis

e Abflussbehinderung durch Vegetation

Verklausungen

e Brickeneinsturz und Versagen von Dammdurchdringungen

Vereinbarung der Projektziele

Seite 9



Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen

Spitzenabfllsse

Vorgeschlagene Mass-

nahmen

e Sohlenauflandungen
e Sohlenerosionen und Kolke

Ertiichtigung Rheinbauwerk

e Lokale Schwachungen des Dammkarpers z. B. durch Wuhltiere, Windwurf etc.

o Auflasten (Verkehr, Interventionsfahrzeuge, Materialien, Schnee etc.)

e Erdbeben

4.2 Hochwasserabfliisse

Fur den Projektabschnitt gelten die Hochwasserspitzen des mittleren Sektors Landquart-
[liImindung, welche im Rahmen der IRKA-Hydrologiestudie von 2000/2003 [P3] wie folgt

ermittelt wurden:

Pegel HQrw 19087 HQs30 HQ100 HQs00 EHQa EHQs

[m’/s] [m’/s] [m’/s] [m’/s] [m/s] [m/s]
Domat/Ems 1'950 1'850 2'250 2'625 3'200 3'500
Bad Ragaz 2'300 1'950 2'550 3'350 4'400 5'250
Diepoldsau 2'650 2'450 3'050 4'300 5'800 6'500

Abbildung 4: Hochwasserspitzen des Alpenrheins im mittleren Sektor (rote Zeile)

Gemass dem Vorschlag der Studie Systemsicherheit [P2] werden fiir das Extremereignis
zwei Werte ausgewiesen:

o EHQa mit J&hrlichkeit rund 300-1'000
e EHQs mit Jahrlichkeit 21'000

4.3 Massnahmenkonzept Systemsicherheit im Projektabschnitt

Die Studie Systemsicherheit schlagt innerhalb des mitt-
leren Sektors (Landquart-llimiindung) die folgenden
Massnahmenelemente G — K vor und empfiehlt, diese in
Folgeprojekten weiter zu priifen bzw. zu konkretisieren:

O ., Feldkirch

robustes Ableiten
im Gerinne
Begrenzung Uber-
flutung mit Hinter-
dammen

Entlastung/Aus-
uferung ab HQapo

Entlastung/Aus-

", uferung ab EHQ,

" - Entlastung/Aus-
Mittlerer Sektor uferung ab EHQs
G Robustes Ableiten im Gerinne EHQa (Restrisiko)

i : ; i ; i Massnahme

H Ausnutzung Rickhalt Speicherseen Einzugsgebiet Tamina ja Einzugsgebiet

Entlastung und Riickhalt Sargans
J - Notentlastungsraum Ruggell - Bangs, ab: EHQa

Dosierte Ausuferung in bestehende Uberflutungsgebiete, ab: K
I - Notentlastungsraum Sennwald, ab: EHQA
K - Bei Maienfeld, Bad Ragaz, Sargans, Flasch; ab: . EHQa

Landquart
Vereinbarung der Projektziele Seite 10




Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Im betrachteten Projektabschnitt unterhalb der Ellhornschwelle wird bei beiden Varianten
vorgeschlagen, den im Gerinne verbleibende EHQ-Abfluss mit mdglichst geringem Restri-
siko eines Dammbruchs durchzuleiten («robustes Abflihren im Gerinne»; Element G), wo-
bei die heute sehr grosse Abflusskapazitat des Gerinnes unterhalb der Ellhornschwelle
ohne wesentliche Anpassung der heutigen Dammhéhen ausgenutzt wird. Dies bedeutet:

e Vollstandiger Schutz bis Schutzziel/Bemessungsabfluss: ein Bemessungsereignis? ist
mit Sicherheit vollstéandig und schadlos abzuleiten (volle Sicherheit)

e Ein Uberlastfall >> Bemessungsereignis ist mit einem Maximum an Kontrolle und
mit vertretbar kleinem Restrisiko® abzuleiten

o Die Versagensgefahr bei bordvollem Abfluss soll abgeschétzt werden.

Im Abschnitt Reichenau bis zur Ellhornschwelle (Element K und Blindner Abschnitt) sowie
bei den Miindungen des Spirsbachs und des Werdenberger Binnenkanals (Elemente | und
J) werden flr hdchste EHQ-Abfliisse dosierte Ausuferungen weiterhin zugelassen und da-
mit ein Da&mpfungs- und Begrenzungseffekt auf den EHQ-Eintrag in die Internationale
Rheinstrecke erreicht. Diese Ausuferungen betreffen Gebiete, welche im heutigen Zustand
bei EHQ ohnehin mit hoher Wahrscheinlichkeit tiberflutet oder sogar von Dammbriichen
betroffen sind.

2 Im gegensténdlichen Abschnitt in der Regel HQsoo, siehe Kap. 5.1

% Das vertretbare Restrisiko kann im weiteren Sinne mit dem "begrenzten Schutz" gemass Schutzzielmatrix (z.B.
in Wegleitung BAFU "Hochwasserschutz an Fliessgewéassern" 2001) verglichen werden. Sie bezieht sich hier aber
konkret auf die Versagenswahrscheinlichkeit der Hochwasserdamme bzw. Ufersicherungen.
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Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

HQ300

Uberlastfall

Referenz-WSP

WSP landseitig

fe nach KOHS

5 Auslegungsgrundsatze Rheindamme

5.1 Bemessungsereignis

Das Bemessungsereignis im Projektabschnitt ist das HQsoo flir beide Uferseiten. Fiir dieses
Ereignis ist ein vollstandiger Hochwasserschutz gemass Kap. 4.3 zu gewahrleisten.

5.2 Prifereignisse Uberlastfall

Der hydrologische Uberlastfall Innerhalb des Projektperimeters beriicksichtigt eine Eskala-
tion von Extremereignissen in folgenden drei Stufen:

e EHQa bzw. EHQg entlastet* (der hohere Abfluss entscheidet), bei dem
eine Restsicherheit bezluglich Versagens gefordert wird.

e EHQs nicht entlastet: dito

e Bordvoller Abfluss (=>EHQg ab der Ellhornschwelle), fir den keine Vor-
gabe beziglich Restsicherheit mehr besteht, aber die Versagensgefahr
dennoch abgeschéatzt werden soll

5.3 Referenzwasserspiegel flussseitig

Der Referenzwasserspiegel ist diejenige Wasserspiegellage, welche beim entsprechenden
hydrologischen Szenario wahrscheinlich ist. Er wird mit den hydraulischen Modellen unter
maoglichst plausiblen und wahrscheinlichen Annahmen z.B. beziiglich Sohlenlage, Rauigkeit
und Vegetation berechnet.

5.4 Wasserspiegel landseitig der Damme

Der fir die geotechnische Auslegung massgebliche Wasser- bzw. Grundwasserspiegel ist
situativ festzulegen. Im Grundsatz wird der Wasserspiegel auf Hohe des landseitigen Ter-
rains angesetzt.

5.5 Freibord

Die Festlegung des erforderlichen Freibords fe fur einen vollstdndigen Schutz beim Bemes-
sungsabfluss richtet sich nach der Empfehlung der KOHS «Freibord bei Hochwasserschutz-
projekten» [F3], wobei unterschieden wird zwischen:

e Uberstrombare Ufer/Damme: fe_U="fy
e Nicht iiberstrombare Dammen:  fe_nii= (fu? + £,2)°5
e Briickenunterseiten: fo_b=(f,? + 1,2 +f?)0°

Dabei bezeichnet f., das Freibord aufgrund von Unschérfen in der Bestimmung der Was-
serspiegellage, f, das Freibord aufgrund von Wellenbildung und Riickstau an Hindernissen
(kinetische Energiehdhe der Stromung) sowie f; das Freibord aufgrund von zusatzlich be-
nétigtem Abflussquerschnitt unter Briicken.

4 Spitzenabfluss EHQs, der durch die oberhalb liegenden Ausuferungen gedampft wird.
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Uberstrombare Damme sind so auszubilden, dass sie bis zur massgeblichen Uber-
strdmhohe erosionssicher ausgebildet sind. Solche Damme gelten als Uberstromsicher.

Neben den Standard-Fehlern ow, und own missen bei Bedarf noch weitere Unsicherheits-
faktoren bertcksichtigt werden, wie z.B. erhéhte Sohlenlage infolge erhéhtem Geschiebe-
eintrag oder Einengungen durch Vegetation.

Je nach hydrologischem Szenario resultieren verschiedene Unschérfen, verschiedene
Fliessgeschwindigkeiten und somit auch verschiedene erforderliche Freiborde. Letztere
sind daher fiir die Abfliisse des Uberlastfalls generell héher als fiir das Bemessungsereignis.

5.6 Belastungswasserspiegel

Belastungs-WSsP Der Belastungswasserspiegel ist derjenige Wasserstand am Damm, welcher fiir die Krite-
rien geotechnische Stabilitéat, Uferstabilitat, Dammdiberstromung und Verklausungsgefahr
an Brucken zur Anwendung kommt. Er soll die in mit dem erforderlichen Freibord abge-
deckten Unsicherheiten und Unschéarfen miteinbeziehen. Fir das erforderliche Freibord
werden je nach Kriterium verschiedene Teilfreiborde beriicksichtigt:

a) Fur den vollstédndigen Schutz bis zum Bemessungsabfluss, WSPres = WSP(HQ300):

e Geotechnische Stabilitat: WSP, = WSPgo + fo_nl
o Uferstabilitat: WSP, = WSPgo + fo_nl
o Dammhéhe bzw. Abflusskapazitat:
o fur nicht Uberstrombare DAmme: WSP, = WSPgo + fo_nli
o fur Uberstrombare DAmme: WSP, = WSPpo + fo U
e Verklausungsgefahr an Briickenunterseiten: WSP,,,, = WSPg, + fo_b

b) Fiir die Priifereignisse Uberlastfall Stufe 1 und 2, WSPret = WSP(EHQa bzw. EHQs, entlastet):

e Geotechnische Stabilitat: WSP, = WSPpo + fo U
e Uferstabilitat: WSP, = WSPpo + fo U
e Dammhéhe bzw. Abflusskapazitat:
o fur nicht Uberstrombare DAmme: WSP, = WSPpo + fo U
o fur Uberstrombare DAmme: WSP, = WSPp,,
 Verklausungsgefahr an Briickenunterseiten: WSP,, = WSPp,; + fo_b°

b) Fiir die Priifereignisse Uberlastfall Stufe 3, WSPret = WSPporavoi:

e Geotechnischer Nachweis bordvoll: WSP,,, = Dammkrone

5 Im Uberlastfall: fe_b= (fw2 + ft2)0.5
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Ufersicherung

Bei den Kriterien geotechnische Stabilitat und Uferstabilitat wird beim Bemessungsabfluss
das dynamischen Teilfreibords 7, ebenfalls berticksichtigt und 7% _ndverwendet, da bei kon-
servativer Betrachtung eine Wellenbildung oder ein kinetischer Aufstau zu einer Wasser-
spiegelerhéhung fuhren kdnnen, die nicht nur zu einer kurzfristigen und lokalen geotech-
nischen Belastung des Dammkdrpers oder des Uferverbaus fiihrt und somit bemessungs-
relevant sein kann.

5.7 Ufersicherung / Wuhrverbau und morphologische Prozesse

Die Ufer des Alpenrheins sind unterhalb des Wuhrwegs mit einem schweren, aber relativ
steilen Blockwurf bis in den Vorgrund hinein verbaut (sogenanntes Rollwuhr). Die Integritat
dieses Uferschutzes ist fur die Sicherheit der Hochwasserschutzddmme entlang des Alpen-
rheins von zentraler Bedeutung. Es ist deshalb nachzuweisen, dass der Uferverbau intakt
bleibt, auch wenn morphologische Prozesse, namentlich Sohleintiefungen und Kolke, die
lokale Sohlenhdhe veréndern. Die Stabilitat des Uferverbaus ist mit den tiblichen Verfahren
nachzuweisen (Stevens & Simons oder Ishbash). Dabei ist ein Sicherheitsfaktor von min-
destens 1.2 anzusetzen und die mittlere Geschwindigkeit ist zur Abdeckung von lokalen
Geschwindigkeitszunahmen um mindestens 10 % zu erhéhen.

Vereinbarung der Projektziele

Seite 14
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Ausgabe

Hochwasser

Verkehrslasten

Erhohte Sicherheiten

Sicherheitsfaktoren

Bemessungskonzept

6 Vorgaben fur die geotechnischen Nachweise

6.1 Normen

Die geotechnischen Nachweise und Berechnungen der Dd@mme erfolgen grundsétzlich
nach SIA Normen 260 (2013), 261 (2020) und SIA 267/267-1 (2013) [G1].

6.2 Lastfalle und Bemessungsgrossen Endzustand
Hochwasser (Einwirkung hydrostatischer Wasserdruck und Durchsickerung) mit folgenden
Belastungswasserspiegeln WSPye (siehe Abschnitt 5.5):

- Bemessungsereignis HQzoo : WSPpe; = WSP30¢ + fo300_NU
- Uberlastfall EHQa bzw. EHQs entlastet: WSPpe; = WSPgyq + fogng_U ;

- Uberpriifung bordvoll®:  wsP,,, = Dammkrone;

Verkehrslasten:

Bei einem Ereignis muss mit geeignetem Gerdt an den DA&mmen gearbeitet werden kon-
nen. Die Einwirkungen entstehen aus den Geréaten, die diese Anforderungen erfullen. Fir
die Dammstabilitat ist ein grossrdumiger Bruch bis in den Dammfussbereich massgebend.
Ein solcher kann sich nur bei einer Belastung iber eine ausgedehnte Lénge (ca. Bdschungs-
lange) einstellen. Fur die Arbeitssicherheit wird ein lokaler (kleinerer) Bruch massgebend,
welcher fur das Dammversagen eine untergeordnete Relevanz hat und die Lasten aus Ar-
beitssicherheitsgriinden lber einen sauberen Strassenkoffer verteilt werden mussen.

- Bemessungsfall: Einwirkung Verkehrslast: 40 t auf einer Flache von 10 x 1.5 m

- Uberlastfall: Einwirkung Verkehrslast: Kleinfahrzeuge 5 t auf einer Flache 2.5 x 4 m

Fir die folgenden Abschnitte gemdss dem Grundkonzept nach Abschnitt 3.4 gelten er-
héhte Sicherheitsanforderungen:

1. Sanierungsabschnitt ohne Interventionspiste: erhdhte Anforderung an die Ro-
bustheit und Dauerhaftigkeit der Sanierungsmassmahmen

2. Keine Dammsanierung, mit Interventionspiste: es sind fiir die Nachrechnung des
Ist-Zustands konservativere Partialfaktoren anzusetzen.

Die Bemessungen kdnnen mit zwei unterschiedlichen Nachweiskonzepten gefiihrt werden:

a) Auf Niveau der charakteristischen Werte: mit globalen Sicherheitsfaktoren FSgioba
z.B. Uber eine tan(¢)-c-Reduktion (v.a. bei FEM Modellierungen)
b) Auf Bemessungsniveau mit den Partialfaktoren nach SIA260, 261 und 267

Fir die Auslegung und die geotechnische Dimensionierung der DAmme wird grundsétzlich
folgendes Bemessungs- und Nachweiskonzept vorgesehen:

6 Z.B. bei einem EHQs nach einer allfalligen massiven langfristigen Wiederauflandung der Sohle.

Vereinbarung der Projektziele

Seite 15



Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Abweichungen vom Be-
messungskonzept, Si-
cherheit gegen die Was-
serseite

Lastfalle

Bemessungsereignis HQzqp
¢ WSPge = WSP g1, aaoo + (Fu?+f2)0
. Verkehrslast = 40 t

. Volle Sicherheiten
. Inkl. "vollem Freibord"
. Charakt. Berechnung (FEM): FSgiobal = 1.5 z.B. ermittelt Gber tan(¢)-c Reduktion
. Bemessungsniveau: Yrgem = 1.2 Partialfaktoren nach Norm, y, = 1.30 fur Verkehrslast

Uberbelastung EHQ A (Uberlastfall Stufe 1)
* WSPge = max(WSPrer era a + furs WSPrer eHa B entiastet + f)
. Verkehrslast=51

. Reduzierte Sicherheiten
. Inkl. f,, aber ohne f,
. Charakt. Berechnung (FEM): FSgiopa = 1.3 z.B. ermittelt Gber tan(¢)-c Reduktion
. Bemessungsniveau: Yo.8em = 1.1 Partialfaktoren nach Norm, y o= 1.00 fur Verkehrslast

Uberbelastung EHQ B (Uberlastfall Stufe 2)
® WSPge = WSPrer, ena B nicnt entiastet
. Verkehrslast= 5t

. Reduzierte Sicherheiten
. Referenzwasserspiegel
. Charakt. Berechnung (FEM): FSgiopa = 1.2 z.B. ermittelt Gber tan(¢)-c Reduktion
. Bemessungsniveau: Yrgem = 1.0 Partialfaktoren nach Norm, y,= 1.00 fur Verkehrslast

Uberbelastung bordvoll (Uberlastfall Stufe 3)

. WSPge = Dammkrone
. Keine Verkehrslast
. Aussage zur Sicherheit (Reserven) treffen, Versagensgefahr abschatzen

Die wasserseitigen Dammneigungen sind in gewissen Abschnitten deutlich grdsser als die
luftseitigen. Wie vertiefende FEM-Berechnungen und eine breite Parametervariation an
typischen Dammquerschnitten gezeigt haben, kénnen die nach obigen Bemessungs-
konzept geforderten Sicherheiten bzw. Sicherheitsfaktoren hinsichtlich des Stabilitatsver-
sagens gegen Innen bzw. die Wasserseite hin im Ist-Zustand nicht erreicht werden. Dies
wirde bedeuten, dass abschnittsweise haufig eine Dammsanierung auf der Innenseite
oder eine Gesamtsanierung der D&mme innen und aussen mit einer Verbreiterung der
Damme und einer Verschiebung der Dammachse gegen die Luftseite hin notig wére. Da
aber die Damme-Innenseite unterhalb des Wuhrwegs mit einem massiven Blockwurf
gesichert ist und die Béschung zwischen dem Wuhrweg und der Dammbkrone durchgéangig
mit einer gut verwachsenen Pflasterung geschiitzt ist, wiirden Sanierungsmassnahmen auf
der Innenseite eine Schwachung des gewachsenen Erosionswiderstands nach sich ziehen.

In verschiedenen Handlungen kann zukiinftig das vorhandene Defizit an den wasserseiti-
gen Boschungen beseitigt werden. Fiir einen Dammabschnitt fallen je nach Zustand ver-
schiedene Handlungen an. In Abhéngigkeit vom Zustand sind reduzierte Sicherheitsfakto-
ren gegenuber dem Stabilitatsversagen kurz- bis mittelfristig akzeptabel, solange mittels
Betriebs- und Unterhaltsmassnahmen gewahrleistet werden kann, dass die Damminnen-
seite durch den Strémungsangriff nicht beschadigt und weiter geschwacht wird. D.h. Be-
wuchs (Geholz) auf der Damminnenseite ist zu vermeiden (vgl. Abschnitt 9.3) oder niedrig
zu halten (maximal zul&ssige Stammdurchmesser von 5 cm). Die DAmme sind regelmassig
zu Uberwachen und lokale Schadstellen sind durch Unterhaltsmassnahmen zeitnahe In-
stand zu stellen. Weiter sind dort wo moglich die Verkehrslasten zu beschranken oder ent-
lang des landseitigen Strassenrands zu fuhren.
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Erdbeben

Mittel- bis langfristig ist durch geeignete Massnahmen eine Erhdhung der Sicherheitsfak-
toren gegen Innen anzustreben. Dabei zeigen v.a. die folgenden Massnahmen ein relativ
glnstiges Nutzen Verhéltnis aufweisen:

(1) Verstéarkung des Boschungsfusses oberhalb Wuhrweg und Anhebung Wuhrweg,
(2) Verschiebung der Dammstrasse gegen die Landseite mit Abflachung Innenbéschung

(3) Absenkung der Dammkrone mit Verschiebung der Dammstrasse gegen die Landseite
(nur wenn die Freiborde weit ber den Anforderungen liegen)

Bezlglich Stabilitatsversagens der Rheinddmme gegen die Wasserseite hin gelten folgende
Mindestwerte der globalen Sicherheitsfaktoren fiir den Bemessungslastfall (HQso0 mit Frei-
bord und Verkehrslast, siehe oben):

e Ist-Zustand (bei verstarkter Uberwachung und Unterhalt) SFgiobal > 1.2
e Nach Sanierungsmassnahmen SFgiobal > 1.4

Voraussetzung fiir die Zuléssigkeit reduzierter Sicherheitsfaktoren beziiglich Stabilitat ge-
gen innen ist, dass der Wuhrverbau und die verwachsene Pflasterung tiber dem Wuhrweg
intakt und unverletzt sind und dass dieser Zustand durch Uberwachung und Unterhalt dau-
erhaft gewahrleistet ist.

Erdbeben:

Die Auswirkungen von Erdbeben sind auf der Grundlage der aktuellen SIA-Normen 261
und 267 sowie den Richtlinien des BFE zu bestimmen

- Einwirkung Erdbeben: Erdbebenlast nach Norm SIA 261:2020
> Bemessungserdbeben E475 (Referenz-Wiederkehr-Periode von 475 Jahren)
> Wasserspiegel HQ1o,
> keine Verkehrslast

- Die Hochwasserschutzddmme in der Rheinebene gehéren i.a. zur Bauwerksklasse 111
(BWK Il1). abschnittsweise Abweichungen von diesem Grundsatz sind zu begriinden

- Die Berechnung erfolgt nach den Richtlinien des BFE zur Sicherheit von Stauanlagen
(Teil C3) und der Norm SIA 267:2013

e Ersatzkraftverfahren
o Verformungsbasierte Verfahren (z.B. nach Makdisi & Seed oder Newmark)

- Die Uberpriifung der Erdbebensicherheit von bestehenden Bauwerken kann nach der
Norm SIA 269/8 in folgenden Schritten erfolgen:

1. Zustandserfassung

2. Untersuchung der konzeptionellen Gestaltung und konstruktiven
Durchbildung des Bauwerks
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Hydraulischer Grund-
bruch

Materialtransport (Ero-
sion, Suffosion)

3. Rechnerische Uberpriifung der Erdbebensicherheit mit einer kraft- und/oder
verformungsbasierten Analyse des Tragwerks

4. Beurteilung der Erdbebensicherheit

5. Massnahmenempfehlung und Beurteilung der Verhéltnisméssigkeit von
Massnahmen anhand des Erfullungsfaktors

In der Regel ist es zweckmissig, zuerst eine generelle Uberpriifung mit einem kraftbasier-
ten Verfahren (z.B. Ersatzkraftverfahren) durchzufiihren. Ergibt sich darauf ein Erfllungs-
faktor, der Massnahmen erfordert, so sind die Vereinfachungen und die Genauigkeit der
Berechnung zu beurteilen. Gegebenenfalls sind weitere Untersuchungen z.B. die Uberprii-
fung mit einem verformungsbasierten Verfahren angezeigt, die eine genauere, unter Um-
stdnden glinstigere Beurteilung ermdglichen. Weiter ist folgendes zu beachten:

- Bei hohen Ddmmen ist das Eigenschwingverhalten des Dammes und die Amplifikation
der Beschleunigung tiber die Dammhdhe zu berticksichtigen

- Dort wo die Rheinddmme nicht direkt auf den anstehenden Rheinschottern stehen,
sondern auf feinkornigen, teilweise bindigen Deckschichten von Schwemmsedimen-
ten, ist nachzuweisen, dass keine Bodenverfliissigung auftritt, die die Schutzwirkung
der D&mme beeintrachtigt.

- Beim verformungsbasierten Verfahren missen bleibende Deformationen beurteilt
werden. Oberflachennahe Verschiebungen bis 20 cm und Verschiebungen bis 35 cm
bei tiefgriindigen Gleitkreisen werden als zul&ssig erachtet.

Der Nachweis fur die Sicherheit gegen den hydraulischen Grundbruch geschieht nach der
Norm SIA 267(2013)

Bei Dammabschnitten, die Gberprift und/oder saniert werden, ist auch die Sicherheit ge-
gen (inneren) Materialtransport bei der Durchsickerung und Unterstrémung zu tberprifen
(Suffosion, Kontakterosion und Fugenerosion). Fiir die Uberpriifung der Sicherheit gegen-
iiber Kontakterosion wird das Verfahren nach Lafleur empfohlen, fiir die Uberpriifung von
Kornfiltern die Filterregeln nach Terzaghi (vgl. SN 670-125a Kapitel 5. Einfache Filter), fiir
ruckschreitende Fugenerosion das Verfahren nach Selmejier und fur Suffosion das nach
Kenney und Lau (evtl. in Kombination mit Burenkova). Je nach Situation sind auch andere
angemessene Verfahren zulassig.

Bei der Auslegung von Sanierungsmassnahmen ist mit einer geeigneten Wahl der Kornver-
teilungen der geotechnischen Schichten und Zonen sowie der Einhaltung der Filterkriterien
(vgl. SN 670-125a Kapitel 5. Einfache Filter) zu gewéhrleisten, dass infolge der Durchsicke-
rung kein Materialtransport entsteht. Die Sicherheit gegeniber innerer Erosion (Kontak-
terosion und riickschreitende Fugenerosion) und Suffusion sind mit den oben genannten
Verfahren nachzuweisen.
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Randbedingungen

Bauzustande

6.3 Randbedingungen

Berechnung unter stationaren Bedingungen, insbesondere beztiglich Durchsickerung und
Porenwasseruberdruck.

Im Normalfall wird die Bemessung ohne zusétzliche Schwéchung durch Wihltiergange,
Windwurf, Fundamente, Werkleitungen, Dammdurchdringungen, Hohlrdume usw. vorge-
nommen. Solche, durch geeignete Uberwachung und den Unterhalt vermeidbare Schaden,
werden als akzeptierte Risiken bezeichnet (vgl. Abschnitt 7.5)

Eine wasserseitige Abpflasterung aus Magerbeton oder teilweise vermdrtelten Steinblo-
cken, welche nur im Verband der Erosion standhalten, kann bei Grossereignissen auf einer
grossen Flache aufgerissen werden. Sie darf daher fiir den Bemessungsfall nicht als zusétz-
lich abdichtendes Element bertcksichtigt werden.

6.4 Lastfalle und Bemessungsgrdssen Bauzustand

Bauarbeiten:

- Einwirkung Baufahrzeuge bis 40 t: Dieser Nachweis entféllt, da dieser Lastfall bereits
im Endzustand mit Qpim geprift wird.

- Abgrabungen am Dammfuss und an der Dammbdschung sind zu berticksichtigen,
wenn sie zu einer Schwéchung des Damms fihren.
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Normen

Standige Auflasten

Verkehrslasten

Wasserdruck

Lastmodelle

Nutzungszustande

Setzungen

Kontrolle

Allgemein

7 Normenbezogene Bestimmungen

7.1 Grundlagen

Bei der Sanierung von Hochwasserschutzddmmen gelten grundsatzlich die einschlégigen
Bestimmungen der schweizerischen Baunormen. Weitere Europaische Regelwerke kdnnen
situativ Anwendung finden. Der Nachweis der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglich-
keit erfolgt nach den massgebenden Tragwerksnormen der SIA sowie nach Abschnitt 6.2.

7.2 Einwirkungen

Standige Auflasten sind Masten von Hochspannungsleitungen und militarische Anlagen
wie z.B. Bunker.

Fir die Verkehrslasten (temporére Auflasten) werden grundsétzlich die Lastmodelle fur
Strassenverkehr der Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, verwendet. Fir die Auf-
lasten auf die Dammkrone werden die Verkehrslasten entsprechend Abschnitt 6.2 verwen-
det.

Der Wasserdruck auf die DAmme resultiert aus den Belastungswasserspiegeln gemass der
hydraulischen Berechnung und der Freibordabsché&tzung (vgl. Abschnitt 5.5 und 6.2). Eben-
falls beriicksichtigt werden Stromungsdruck, Auftrieb und ein schnelles Absenken der Was-
serspiegel im Rhein.

7.3 Tragsicherheit

Fir den Nachweis der Tragsicherheit sind die verschiedenen Nutzungszustédnde mit den
zugehorigen relevanten Geféhrdungsbildern zu beriicksichtigen. Das Nachweiskonzept
folgt Abschnitt 6.2.

Als Nutzungszustande werden die Bauphasen, die Normal- bzw. Niedrigwasserabfliisse so-
wie die definierten Abflisse betrachtet (vgl. Kap. 5).

7.4 Gebrauchstauglichkeit

Bei den Hochwasserschutzddmmen sind unzuldssige Setzungen zu vermeiden. Planmassige
Setzungen werden mit einer wihrend dem Bau angeordneten Uberhohung der Damme
berticksichtigt.

Im Rahmen der Dammiiberwachung sind diese Setzungen periodisch zu kontrollieren. Eine
spatere Erhohung der DAmme auf die Sollkote gehdrt zum Unterhalt.

7.5 Akzeptiere Risiken

Sché&den und Schwéchungen der Bauwerke durch die Einwirkung menschlicher Gewalt gel-
ten als akzeptierte Risiken, insbesondere infolge der Einwirkungen aus:

— Kriegerischen Ereignissen
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— Terror

— Umféllen von Verkehrsmitteln (Flugzeug, Strassen, Bahnverkehr)
— Feuerbriinsten

— Schwéchungen durch Windwurf

Wiihltiere, Unterhalt,

Leitungen Als weitere Risiken werden Schaden an den Dé&mmen und entsprechende Dammschwé-

chungen akzeptiert, die die innere Erosion begtinstigen kdnnen. So z.B. die Fliesswege im
Damminnern, die durch Whltiere verursacht sind, oder die entlang von Transportleitun-
gen (Gas, Strom, Wasser etc.) in den Dammen entstehen. Diese Risiken missen durch eine
angemessene Uberwachung und den Unterhalt minimiert werden.
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Grundsatz

Langsabdichtung

Einzelobjekte

Bauarbeiten

Uberwachung

8 Grundwasser

Durch die Massnahmen zur Dammsanierung darf der Grundwasserspiegel ausserhalb der
Damme nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Abdichtungsmassnahmen in und langs der DAmme (wie z.B. Schmaldichtwénde) sind in die
Feinsedimentschicht einzubinden, dirfen maximal bis unterkant der Feinsedimentschicht
reichen und die darunter liegenden Grundwasserleiter nicht tangieren. In der Zone S2 ist
zwischen Unterkante Schmaldichtwand und durchlassigem Grundwasserleiter ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 0.5 m einzuhalten.

Bezuglich lokaler Einbauten und Massnahmen gilt die Regel, dass der Grundwasserleiter
maximal bis zu maximal 10% des Fliessquerschnitts (Querschnitt rechtwinklig zum Stro-
mungsvektor) eingeschniirt werden darf.

Bauarbeiten, die ins Grundwasser eingreifen, dirfen nur bei tiefen oder allenfalls mittleren
Grundwasserstéanden ausgefiihrt werden.

Die Auswirkungen von Massnahmen, die das Grundwasser beeintrachtigen kénnen, sind
vor, wahrend und nach den Bauarbeiten zu tberwachen.
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Allgemeines

Projektgebiet

Vegetation,
Grundkonzept

9 Natur und Umwelt

9.1 Ausgangslage

Abschnittsspezifisch in Absprache mit Bauherrschaften SG und FL zu erganzen

9.2 Ubersicht

Abschnittsspezifisch in Absprache mit Bauherrschaften SG und FL zu erganzen

9.3 Bewuchs und Bestockung

Insgesamt ist die Auswirkung von Gehdlzen auf die Standsicherheit als negativ zu bewer-
ten. Aus diesem Grund ist ein Gehélzbewuchs auf nicht Giberdimensionierten DAmmen (Ab-
bildung 5) grundsétzlich nicht zul&ssig. Die Zulassigkeit von Bewuchs und Bestockung auf
den DAmmen orientiert sich im Allgemeinen am Konzept des Merkblatts Standsicherheit
von Dadmmen (an Bundeswasserstrassen) der Bundesanstalt fiir Wasserbau BAW in Karls-
ruhe. Dabei wird eine Mindestquerschnitt definiert, der nicht durchwachsen oder durch-
wurzelt werden darf. Ausserhalb dieses Mindestquerschnitts werden Zonen mit dem dort
zulassigen Bewuchs definiert. Dabei werden folgende Bezeichnungen verwendet:

e Bewuchs: Geholz und Grasnarbe

o Geholz: Baume (bis max. 5 m Hohe) und Straucher (= Bestockung)

e Grasnarbe: Graser und Kréuter

o Geholzfrei:  Graser und Krauter zugelassen
Der Mindestquerschnitt wird definiert durch eine 5 m Breite Dammkrone, die mit einem
Freibord von 1 m Uber dem Bemessungswasserspiegel HQsq, mindestens aber auf dem
Wasserspiegel EHQg liegt und an die luftseitig eine Dammbd&schung mit der Neigung der
Halfte des Reibungswinkels des Dammschiittmaterials (i.a. Rheinschotter) anschliesst. Die-
ser Mindestquerschnitt gilt als Bereich, der nicht durchwurzelt werden darf

Die Zonen mit Bewuch oder einer Bestockung sind gemass Abbildung 5 wie folgt festgelegt:

e BI1: Wasserseite; im Mindestquerschnitt grundsatzlich geholzfrei

o B2 Drainagezone; geholzfrei, Grasbewuchs niedrig halten

e B3,B4: obere 2/3 der luftseitigen Boschungshthen; Bdume und Straucher auf
maximal 50 % der Flache, maximale Hohe 5 m

e B5: luftseitige Boschung tber der massgebenden Wasserlinie, Baume und
Straucher bis 5 m Hohe

Die Bestockung mit Pappeln ist generell nicht zulassig.

Zusétzlich ist am Dammfuss (luft- und wasserseitig) ein gehdlzfreier Dammschutzstreifen
von 10 m Breite sicherzustellen (Verlangerung Zone 4 am Dammfuss in das Hinterland). In
Zonen mit eingebauten Filter- und Drainageschichten ist generell kein Geh6lz zul&ssig.
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Vegetation,

Abweichungen vom

Grundkonzept
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Abbildung 5: Definition des Mindestquerschnitts und der fir Geholz zuldssigen Zonen (in griin)

In Absprache mit der Bauherrschaften SG und FL kann bei ausgewiesenem Bedarf ab-
schnittsweise von diesem Grundkonzept abgewichen werden, solange der Nachweis er-
bracht werden kann, dass durch den Bewuchs keine unzuléssige Gefahrdung der Dammsi-
cherheit entsteht. Falls Geholze aus Grinden des Natur- und Artenschutzes oder zur Kom-
pensation von Eingriffen auf dem Damm geduldet werden, haben die Aspekte der Dammsi-
cherheit immer Vorrang.

Nach heutiger Praxis wird ein Bewuchs durch Geholz auf den Rheinddmmen unterschied-
lich zugelassen:
e FL: Im Grundsatz kein Geh6lz innen und aussen an den DAmmen zulassig
e SG: Ein leichter, mit dem Unterhalt zu kontrollierender und klar spezifizierter / be-
grenzter Bewuchs mit Geholz ist zugelassen bei Uberbreite der Damme und im
Rahmen von planerischen Vorgaben. Wald bis maximal 10 m an den Dammfuss
hin.

Wie oben erwahnt, sind solche situations- bzw. abschnittbezogenen Abweichung zulassig,
solange die Sicherheitsauswirkungen der Bestockung abgekléart worden sind.

Vereinbarung der Projektziele Seite 24



Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen Ertiichtigung Rheinbauwerk

Ausgangslage

Nutzungen

Berticksichtigung

10 Drittnutzungen

Abschnittspezifisch noch ndher zu definieren

10.1 Ausgangslage

Entlang dem Rhein gibt es zahlreiche Schnittstellen zu vielfaltigen Nutzungen (z.B. Sied-
lungsraum, Landwirtschaft, Naherholung, Strassen, Werkleitungen usw.). Diese Nutzungen
sind im Normal mit Anforderungen an das Rheinbauwerk verkniipft und missen bei der
Projektierung beriicksichtigt werden.

10.2 Ubersicht

Die Nutzungen entlang dem Rhein (Anlagen) und in seinem Umfeld (Nachbarparzellen, Zu-
flisse) sind:

- Erholung und Freizeit (Radweg, xxx)

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

- Siedlungen

- Sportanlagen

- Werkleitungen (Hochspannungsleitungen, Erdgashochdruckleitung etc.)

- Jagd und Fischerei

- Militar (Bunker und Sperranlagen als ehemalige Nutzung)

- Strassen

- Grundwasserfassungen mit Schutzzonen S1, S2 und S3 sowie Grundwasserareale

- Gewerbliche Nutzung, z.B. Deponieflachen, Umschlagplétze, Aufbereitungen etc.

10.3 Beriicksichtigung

Die Nutzungen missen bertcksichtigt werden, soweit dies den Projektzielen nicht wider-
sprechen bzw. diese nicht behindern.
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Zuganglichkeit

11 Bedurfnisse Betrieb und Unterhalt

Abschnittspezifisch noch ndher zu definieren

11.1 Zugénglichkeit der Werkanlagen

Die Werkanlagen miissen mit Bau- und Unterhaltsmaschinen zuganglich sein. Diese Anfor-
derung fihrt zu den Vorgaben:

Die Befahrbarkeit der sanierten Hauptdamme in L&ngsrichtung muss mit Fahrzeugen
(Lastwagen und Baugeréate) der Lastklasse 40 t bei begrenzter Geschwindigkeit mdglich
sein.

Die Breite der Fahrbahn der Dammstrassen, Interventionspisten und Unterhaltsstras-
sen soll mach Maglichkeit minimal 5.0 m betragen (Koffer 4.00 m, mit links und rechts
einem Bankett von 0.5m).

Die Querzuganglichkeit vom aussenliegenden Weg- und Strassennetz auf die Damm-
wege muss in einem Abstand von jeweils rund 1 km bis 3 km sichergestellt werden.
Die Querzugange sind dabei auf das bestehende Strassen- und Wegnetz abzustimmen.

Fiir die Bewirtschaftung, Uberwachung und den Unterhalt der Ddmme ist ein Damm-
weg auf der Krone, ein Wuhrweg wasserseitig und eine Interventionspiste luftseitig
vorzusehen. Im Interesse eines sicheren und schnellen Transportes sollte der Interven-
tionsweg am landseitigen Dammfuss oder auf der landseitigen Berme angeordnet wer-
den. Die Befahrbarkeit muss mit schweren Bau- und Landwirtschaftsmaschinen mog-
lich sein. Die Befahrbarkeit muss auch bei méglichen landseitigen Wasserstanden zu-
verlassig gewahrleistet werden (erh6hte Fahrbahn).

11.2 Dammneigung

Die Dammneigung sollte im Allgemeinen in der Grdssenordnung von 1:3 und kleiner liegen,
namentlich die Dammneigung gegen innen. Wenn es die rdumliche Situation verlangt und
es die geotechnischen Nachweise erlauben sind Dammneigungen bis maximal 2:3 zuldssig.
Steilere Dammneigungen sind besonders zu begriinden.
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12 Bedirfnisse Notfallplanung
Abschnittspezifisch noch ndher zu definieren

12.1 Erschliessung und Zugénglichkeit

Ergénzend zu den Vorgaben fiir den Betrieb und Unterhalt gelten die zusétzlichen Vorga-

ben fur die Zuganglichkeit im Ereignisfall:

e Die Zugénglichkeit zu den Haupt- und Sekundarddmmen sowie die Verschiebungsmdg-
lichkeit auf den Dd&mmen selbst muss auch bei einem Hochwasser méglich sein und
zwar (vgl. auch Abschnitt 6.2):

— Bis Bemessungsabfluss HQzg mit 40 to
- B|S EHQA bZW EHQB’entlastet mlt 5 tO

« Am luftseitigen Dammfuss wir beidseits eine durchgéngige Interventionspiste vorgese-
hen
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Genehmigung:

Ausstehend, geschieht im jeweiligen Projekt

Flrstentum Liechtenstein Kanton St. Gallen

Ort/Datum:

Unterschrift:

Vereinbarung der Projektziele Seite 28



Flrstentum Liechtenstein / Kanton St.Gallen

Anhang 1

Projektspezifisch zu erganzen

Abklrzungen

BAFU Bundesamt fir Umwelt

BFE Bundesamt fir Energie

EHQ Extremabfluss

HQpim. Bemessungsabfluss

KOHS Kommission fiir Hochwasserschutz
SIA Schweizerischer Ingenieure und Architektenverein
WSP Wasserspiegel

XX

Begriffe

XXX XXX

Ertiichtigung Rheinbauwerk
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