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1 Généralités
1.1 Contenu, objectifs et limites de la base du projet

Suite a I'étude de faisabilité effectuée en 2013 par le bureau SGI ingénierie SA, et de I'appel d’offre du
15 mai 2017, le bureau Kiing et associés SA a repris le mandat pour les phases 31 et 32 du projet de
la liaison cyclable de la route de Meyrin.

Dans le cadre de la création d’une piste cyclable entre le centre de Genéve et le conseil européen pour
la recherche nucléaire (CERN) (secteur Avanchet — Blandonnet), deux passerelles sont nécessaires afin
de garantir la sécurité des personnes ayant recours a la mobilité douce. Ces deux passerelles ont pour
but de contourner la bretelle d’entrée sur I’A1 ainsi que la bretelle pour rejoindre la route de Pré-Bois
depuis la route de Meyrin. Cette base de projet se limite a la passerelle sur I'A1.

Les objectifs sont de conserver un gabarit d’espace libre d'idéalement 4.80 metres sur les bretelles
d’acces ainsi que sur la route de Pré-Bois. Nous désirons également conserver une allure similaire entre
la passerelle sur 'A1, la passerelle Pré-Bois ainsi que la passerelle des Coquelicots, située plus loin en
direction de Meyrin.

1.2 Bases

Norme SIA 260 (2013) Bases pour I'élaboration des projets de
structures porteuses

Norme SIA 261 (2014) Actions sur les structures porteuses

Norme SIA261/1 (2003) Actions sur les structures porteuses —
Spécifications complémentaires

Norme SIA 262 (2013) Construction en béton

Norme SIA 263 (2013) Construction en acier

Norme SIA 267 (2013) Géotechnique

Norme SIA 358 (2010) Garde-corps

Norme SIA 2052 (2016) BFUP Matériaux, dimensionnement et
exécution

Norme VSS SN 640 201 (2017) Profil géometrique type,

Dimensions de base et gabarit d’espace libre
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2 Concept de la structure

2.1 Systéme statique
Lapasserelle sur ’A1 seracomposée de trois travées de respectivement 23.80, 88.80 et 31.40 metres
pour une longueur totale de 144.00 meétres. Elles seront toutes composées d’un tablier en auge en
BFUP. Les travées de bords seront des poutres sur deux appuis reposant sur les culées et I'entretoise
de bord de l'arc tandis ce que la travée centrale de 88.80 métres sera munie de deux arcs a section
circulaire creuse en acier. |l soutiendra cette derniére a l'aide de cables en acier.

2.2 Modéles de calculs
Le modele de calcul de 'arc a été créé a I'aide du logiciel Statik de la suite Cubus. Les résultats ont été
obtenus avec une section différente de la section finale car la forme n’était pas connue.

2.3 Matériaux
BFUP:

Les propriétés admises pour le BFUP sont données dans le tableau suivant :

Classe selon SIA Propriétés selon SIA
2052:2016 2052:2016

Eléments

fuex = 130 N/mm?

fueg = 100 N/mm?

furk = 12 N/mm? (norme)
furg = 9 N/mm?

E = 50'000 N/mm?
v=0.2

Tabliers/Bordures uB
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Bétonarmé:

Les propriétés pour le béton armé sont les suivantes :

. Classe d’exposition selon
Eléments Classe selon SN EN 206 SNEN 206
Fondations C30/37 XC2(CH) / XF3(CH)

, XC4(CH) / XD3(CH) /
Mur d’aile C30/37
XF2(CH)
XC4(CH) / XD3(CH) /
Mur de culée C30/37
XF2(CH)
, XC4(CH) / XD3(CH) /
Piles C3b/4b
XF2(CH)

Classe selon SN EN 206

C30/37

Propriétés selon SN EN 206

foc = 30 N/mm?

fog = 20 N/mm?

Dmax = 32 mm

Classe de teneur en chlorure : CI 0.10
Classe de consistance : C3

Résistance RAG P3

C35/45

foc = 35 N/mm?

fog = 23.3 N/mm?

Dmax = 32 mm

Classe de teneur en chlorure : CI 0.10
Classe de consistance : C3

Résistance RAG P3
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Acier d'armature passive :

Les propriétés admises pour I'acier d’armature passive sont données dans le tableau suivant :

Eléments Selon SIA 262 :2013 Propriétés selon SIA 262

fg = D00 N/mm?2
Tous les éléments B500B fsg = 435 N/mm?2
E = 205’000 N/mm?

Acier pour la précontrainte :
Les propriétés admises pour 'acier des cébles de précontrainte sont données dans le tableau suivant :

Eléments Selon SIA 262 :2013 Propriétés selon SIA 262

fok = 1860 N/mm?
fp0, 1k = 1600 N/mm?
foa = 1390 N/mm?
E = 195’000 N/mm?

Tous les éléments Y1860

Eléments Section céble Gaines

4T156S 600 mm? Diameétre 59/73 mm
5T156S 750 mm? Diameétre 59/73 mm
6T16S 900 mm? Diameétre 59/73 mm
7T156S 1050 mm? Diametre 59/73 mm
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3.1

3.2

Base de projet

Durée de service

Selon la norme SIA 260 (2013) — Bases pour I'élaboration des projets de structures porteuses, article
2.3.2, les exigences pour les durées d’utilisation prévues sont décrites ci-dessous.

Par expérience et selon les normes actuelles, les ouvrages d’art sont prévus pour une durée d'utilisation

de 100 ans.

La durée de vie des éléments de construction remplacables est de 25 ans au maximum.

Actions sur la structure

Actions Hypothéses pour I'analyse structurale et le dimensionnement
Poids propre

Charge volumique :

BFUP: y =26 kN/m?3

Béton armé : y=25kN/m?3

Acier : y =80 kN/m3
Surcharge

Etanchéité du tablier : Aucune

Revétement du tablier: Aucun

Poids du garde-corps :: Aucun

Charge volumique :

Terrain (grave) y = 18 kN/m3, @ = 30°
Actions variables

de longue durée

Charge de neige :

Selon SIA261:201485:

De maniere générale, la
charge de neige ne sera pas
considérée comme cas de
charge concomitant (SIA
260:2013 Annexe C,
tableau 8).

Ce=1.0
Cr=1.0
w=1.0

Altitude ho =430m

(Avec facteur de correction nul pour la région
de Geneve)

Sk= 1.0kN/m?
Qk = Ce' CT' M Sk =1.0 kN/mQ
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Charge de vent: z=17m

Selon SIA261:201486: Catégorie de terrain IV : zone urbaine étendue :
zg=>526m;a,=0.3
C,=0.86

gpo = 0.9 kN/m? (Annexe E, canton de
Geneve)

gp = Cr'gpo = 0.87:0.9 = 0.78 kN/m?
Hauteur dutablier:h=1.1m

Hauteur du garde-corps:h;=1.3m
Largeur du tablier:b=6.13m
h/b=1.1/6.13=0.18
h1/b=1.3/6.14 = 0.21

0 = -8° (hauteur libre <30 m)

D’apres I'annexe C tableau 61 :

Cii=1.12

Cis =-0.54

Cieq= 1.0 (Coeff. pour pont)
Cq= 1.0 (hypothese)

Force de vent horizontale :
Ok = Creg'CaCr1-Gp
=1.01.01.12:0.78

= 0.87 kN/m?

Force de vent verticale :
Oky = Crea'CaCri°qp
=1.0-1.0--0.54-0.78
= -0.42 kN/m?
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Effet de température :
Selon SIA261:2014 87 :

Tablier en béton:

Partie uniforme :

AT1k == QOOC

Partie linéaire :
Face supérieure plus chaude :
ATg=+12°C
Face supérieure la plus froide :

ATQk == - 4°C

Arc en acier:

Partie uniforme :

ATy ==x30°C

Partie linéaire :

Face supérieure plus chaude :
Poutres métalliques : AT, = 0°C
Face supérieure la plus froide :

Poutres métalliques : AT, = 0°C

Actions variables
de courte durée

Traffic non motorisé :
Selon SIA261:2014 89

Modeéle de chargement 1
(rassemblement de
personnes) selon SIA
261:201489.2:

O« = 4 kN/m?
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Modele de chargement 2
(véhicule d’entretien léger
type « RAVO ») selon les
données du canton de
Geneve.

Remarque (s):

Forces de freinage :

Modeéle de chargement 1
(rassemblement de
personnes) selon SIA 261
:20148§9.2.6:

Modéle de chargement 2
(véhicule d’entretien Iéger)
selon SIA261:2014 §
9.2.6:

Excitation dynamique :

Selon SIA261:20148§9.4:

Qy = 75 kN/essieu agissant sur une surface
de 0.2 x 0.2 m. Espacement de 180 cm entre
les essieux. Essieux long de 160 cm

Charge d'un groupe d'essieu a deux axes. La charge d'essieu Qk = 75 kN est transmise a la
construction par deux roues a surfaces d'application carrées de 0,2 m de coté. L'action
concomitante des piétons doit étre considérée.

i1 |

S
J i
' 1 s
y 4

Les actions dues a I'utilisation normales seront
étudiées a I'aide de deux modeéles de charge
indépendants I'un de l'autre et n’agissant pas

simultanément.

g = 0.1:q = 0.4 kKN/m?

Qn = 0.6*Q, = 45 kN/essieu

Fréquence des pas en marche : 2 Hz

Fréquence des pas de course: 2.4 — 3.b Hz

kiing et associés
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Force horizontale de poussée
due aux personnes:

Selon SIA261:2014 8§13

tableau 20 g«= 1.6 KN/m

Cette valeur doit étre augmentée a 3 kN/m
lorsqu’un rassemblement de personnes est
possible et peut étre diminuée 2 0.8 kN/m
lorsqu’il est impossible.

Actions

accidentelles Choc d’un véhicule

d’entretien:
Selon SIA261:2014 8§ 14

Choc d'un véhicule lourd
pénétrant accidentellement
sur la passerelle :

Selon SIA261:2014 8 9.3: Ce type d’action sera évité. Des bornes aux

extrémités de la passerelle sont prévues.

Choc d'un véhicule sur une
des pille de la passerelle

Selon SIA261:2014§ 14 Hors d’une localité :

tableau 21 Qog, = 1000 kN

Qogy = 50O KN

Ces forces sont appliquées de la maniere la
plus défavorable entre 0.75 et 1.5 mde
hauteur.
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Séisme:
Selon SIA261:20148§ 16

Zone sismique : Z1 (Annexe F)

aga= 0.6 m/s?

Classe
de ter-
rain de
fondat.

Description du profil stratigraphique

Vax

[mis)

Nsor
[nombre
de coups

10,3m)

c

[kNim?)

[s]

[m]

A

Rocher ou formation géologique simi=
laire avec une couverture de terrain
meuble d'au plus 5 m d'épaisseur en
surface

0,15

600

Dépots de sable et gravier trés com-
pact ou dargile tres ferme, d'une
épaisseur d'au moins quelques dizak
nes de métres, caractérisés par une
augmentation progressive des proprié-
tés mécaniques avec la profondeur

500...800

> 50

>250

1,20

500

Dépdts de sable et gravier moyenne«
ment compact & compact ou dargile
ferme, d'une épaisseur de quelues
dizaines & plusieurs centaines de
métres

300...500

15...50

70...250)

115

0,20

Dépots de terrain meuble non cohésif
lache & moyennement compact (avec
ou sans couches cohérentes tendres)
ou & prédominance de terrain meuble
cohésif de consistance tendre & ferme

<300

<15

135

0.20

Couche superficielle de terrain meuble
avec des valeurs de vs correspondant
4 la dlasse C ou D et une épaisseur
comprise enire 5 m et 20 m, reposant
sur un matériau plus ferme avec une
valeur v, > 800 m/s

0,15

500

Dépols & structure sensible, organi-
ques ou trés tendres (par ex. tourbe,
craie lacustre, fmon mou) d'une épais-
seur supérieure 4 10 m

Classe B : selon sondages, fondé sur moraine.
S=1.20
Tg=0.15s
Tc=0.bs
Tp=20s
ly=500m

Actions du sol de
fondation Poids propre du sol :

Selon SIA 261:2014 §4.2

Résistance du sol de
fondation (terrain 7cl) :

Poussée des terres :
Selon SIA261:2014 8§ 4.3

Pression hydraulique :
Selon SIA261:201484.4

Remblai:y = 20 kN/m?

Limons argileux : y = 21 kN/m?

Oagm= 350 — 500 kN/m?

Poids de I'eau: y = 10 kN/m?3
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3.3 Etats d’utilisation et situations accidentelle (selon norme SIA 261)

3.3.1 Arc et tablier

)
c S
8 3 o ® 53
. S = B > w >
E $ v O 2 é .E' [0} g IS %
o O ¢ 8 3 D g © Q
S ® S £T§ S5 € % 3 & N 2 8
g £ S, 5 ©o B o ® o S g =
) g sgss ¢ § 3 $ 0 S £ 9 g
5 = £42e8 ¢ 2 & § « & §F ¢ 8 8 2 g
2 & s8§g®e 3:8 § & § F & & 5 5.¢ 3
%] w . ¢ c Q Q. @ > 2 > ~ %] O (g w Q. xx
Durable ELU Type 2 1,35/0,8 1 - 1,5 0 0 06 0,6 - - 04 15 - Rassemblement de personne prépondérant
Durable ELU Type 2 1,35/0,8 1 - 04 156 0 06 06 - 04 04 - Véhicule d'entretien prépondérant
Durable ELU Type 2 1,35/0,8 1 - 0 0 1,6 06 06 - - 04 04 - Neige prépondérante
Durable ELU Type 2 1,35/0,8 1 - 0 0 0 1,6 06 - - 04 04 - Vent prépondérant
Accidentelle ELU Type 2 1 1 = 0 0 0 0 0,5 1 = 0 0 = Cas accidentel du séisme
Durable ELS Rare 1 1 - 1 0 0 06 06 - - - 0,4 -
Durable ELS fréquent 1 1 = 0,4 0 0 0 0,5 = = = 0 =
Durable ELS quasi-permanent 1 1 - 0 0 0 0 0,5 - - - 0 -
Accidentelle ELS 1 1 - 0 0 0 0 056 05b 0 - 0 -
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3.3.9 Culées
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S +~ .= (%) () = S o _N > ]
c L S §8 SE,5 3 § s 5 = S
S £ S8SE $2¢LEE 3 g o T £ S >
S 5 $2E8 8882 & 5 « £ 5 g 8 8 3 £
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) Wy 25 &ad @B8BTax =2 =2 £ & S5 € &-«a X
Durable ELUType 1,2et3 1,356/0,8 1 1,35/0,7 1,6 0 0 06 06 - - 04 15 1/0 Rassemblement de personne prépondérant
Durable ELUType 1,2et 3 1,36/0,8 1 1,36/0,7 04 15 0 06 06 - - 04 04 1/0 Véhicule d'entretien prépondérant
Durable ELUType 1,2et3 1,356/0,8 1 1,35/0,7 0 0 1,5 06 06 - - 04 04 1/0 Neige prépondérante
Durable ELUType 1,2et3 1,35/0,8 1 1,35/0,7 0 0 0 1,6 06 - 04 04 1/0  Vent prépondérant
Durable ELS externe rare 1 1 1 0,4 0 0 06 0,6 - - 04 04 07
Durable ELS externe fréquent 1 1 1 0,4 0 0 0 0,5 - - 0 0 0,7
Durable ELS externe quasi permanent 1 1 1 0 0 0 0 0,5 - - 0 0 0,7
Durable ELS quasi-permanent 1 1 - 0] 0] 0 0 0,5 - - - 0 -
Accidentelle ELS 1 1 - 0 0 0 0 06 05 0 - 0 -
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3.3.3 Piles
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= + IS o
0 o o 3 S
5y o 8 2 3 £ < g bS]
5 @ s £ § $_¢& g5 s 3 ° g 8
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Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe)et3 ~ 1,35/0,8 1 1,35/0,7 1,6 0 0 06 06 - - 0,4 1.6 1/0 Rassemblement de personne prépondérant
Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe) et 3 1,35/0,8 1 1,35/0,7 0,4 1,56 0 0,6 0,6 - - 0,4 0.4 1/0 Véhicule d'entretien prépondérant
Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe)et3 ~ 1,35/0,8 1 1,35/0,7 0 0 15 06 06 - - 0,4 0.4 1/0 Neige prépondérante
Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe) et 3 1,35/0,8 1 1,35/0,7 0 0 0 1,5 0,6 - - 0,4 0.4 1/0 Vent prépondérant
Accidentelle | ELU Type 1, 2 (interne et externe)et3  1,35/0,8 1 0,7 0 (0] 0 (0] 0,6 1 (0] 0 (0] 0,7 Cas accidentel du séisme
Accidentelle | ELU Type 1, 2 (interne et externe)et3  1,35/0,8 1 0,7 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,7 Cas accidentel d'un choc contre une des piles
Durable ELS externe/interne rare 1 1 1 0,4 0 0 06 06 - - 0,4 0,4 0,7
Durable ELS externe/interne fréquent 1 1 1 0,4 0 0 0 0,5 - - 0 0 0,7
Durable ELS externe/interne quasi permanent 1 1 1 0 0 0 0 0,5 - - 0 0 0,7
Accidentelle ELS externe/interne 1 1 1 0 0 0 0 05 05 0 - 0 0,7
Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe)et3  1,35/0,8 1 1,35/0,7 1,6 0 0 06 06 - - 0,4 1.6 1/0 Rassemblement de personne prépondérant
Durable ELU Type 1, 2 (interne et externe) et 3 1,35/0,8 1 1,35/0,7 0,4 1,5 0 0,6 0,6 - - 0,4 0.4 1/0 Véhicule d'entretien prépondérant
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34 Aptitudes au service (selon norme SIA 262 :2013, tableau 17)

Etat d'utilisation Exigences / limites de service

Eviter une défaillance fragile (lorsque fetq est atteint) Elevées (A) Osadm = fsa = 435 N/mm?

Limiter Pouverture des fissures sous déformations
imposées ou entravées (lorsque fetq est atteint) Elevées (C) Osagm = 180 N/mm? (s = 200 mm)

Limiter Pouverture des fissures pour les cas de Charge

quasi permanents Elevées (C) Osadm = 180 N/mm? (s = 200 mm)

Limiter Pouverture des fissures pour les cas de charge
fréquent Elevées (C) Os.adm = fsa — 80 = 355 N/mm?

3.5 Aptitudes au service (selon norme SIA 262, tableau 9)

Etat d'utilisation Exigences / limites de service

Cas de charge fréquent :

Wadm = L/600 = 39.6 mm (portée 23.80)

wadm = L/600 = 148.0 mm (portée 88.80)

Wadm = L./600 = 52.3 mm (portée 31.40)
Déformation du tablier

Cas de charge quasi-permanent :

Wadm = L/700 = 34.0 mm (portée 23.80)

Wadm = L/700 = 126.9 mm (portée 88.80)

wadm = L/700 = 44.9 mm (portée 31.40)




3.6 Exigences spécifiques a I'ouvrage

Problématique Exigences Mesures a prendre ‘

Fissures dans le béton Elevées Les fissures de plus de 0.3 mm
doivent étre pontées

Corrosion de 'armature Stopper les phénoménes de corrosion Traitement des zones
d’armatures apparentes et les
zones de béton éclaté

Corrosion de la précontrainte

Corrosion induite par les

courants vagabonds
Déformations du tablier Selon norme SIA 260:2013 Vérification par un géomeétre du
Fréquent : respect des déformations
Aptitude au fonctionnement : &, < 5 mm
Confort: w <1/600
Quasi-permanent :
w < 1/700
Résistance aux sels de Elevées Essai sur les matériaux en place
déverglacage sur chantier.
Tassements Aucun tassement toléré Vérification par un géometre du

respect des déformations
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3.7 Conditions admises pour le sol de fondation

Selon le site www.ge.ch/sitg, trois forages ont été réalisé par I'entreprise Stump sondages SA —GE. Le
sondage n°1678 a été réalisé le 09.12.1968 alors que les sondages n°2759 ainsi que 2760 ont été
réalisés le 23.05.1973. lIs ont tous été effectués sous le pont de Pré-Bois, pont adjacent a la future

passerelle.
CADASTRE GEOLOGIOUE - GENEVE
SONDAGE N°{678
DATE : 3 %2, 1968
o [ ECHELLE 1100
ROUTE DE MEYRIN. FORAGE N° 9 901 1
| . loo
OEPARTEMENT DESs TRAVAUX PUBLICS o OE MEVE TERRAIN ;&30 o INCLINAISOMN . VERT -
PIEARE #t CLAUDE  DEAIAZ  INGEWIEURS  COKBEILE - GEWEVE |FORE FAR | STUMF SONDAGES =i -of JONSs 8 [wisE
! [
| ) : ¥ 4
EEI COTES |uscs |coure OBSERVATIONS | GEOLGGIE Goardonntes: _-_'ﬂ'g:%%-_' ----
4 | | Wiy @8 (W . DESCRIFTIONS 'y " “a20 30
Wehltiude |Frof. Epas| Echant i ¥ v (kgiem | cospe i30 o
[ [ [
[ | | . L2044
0.co [£20 20]|0. as | | "_}
T LR FonceTion| 1) TEHRAIN DE COUVERTUHE 1 0,00 = 2,15 m,
Eluns |om 2 I ﬂgx"lfgb || & lenaiisee ' '
g - L) ; Wl rma | Lbe Isndation de chaussds i 0,00 - ©,%0 m.
I
- i g I Gravier (oailloux @ 0,3 - 4,0 em) dans
Z  4lBa% | 205 = matrice de sable limoneux, brunftre, avec
AT N ¥ patits blocs fréguents.
: L2s | g il 8.2
g - E%E;E le, Resbisism hédtdroghnes 1 0,% - 2,15 =,
Goa LI, e Ll HEREEL 0,92 = 1,25 m @ Limon peu arglleux, Tinement
sabloux, noirftre, pou plastique, Ferme A
: dur, avee callloux dissdminds, brique et
H 3 matibre charbonneuss.
. [ : 1,25 = 2,15 m 1 Limon argileux, brun-ver-
= F o détre, masail, plastique, dur; rares petits
. . = callloux dissdminds at fragments de bois
N A s ¥ et racines.
x B : 3
2 Bes ) 2 w Ja) ARGILE LIMONEUSE SUFRAMORAINIQUE »
" w
= Tert wl oz 2,15 = b,18 m.
g [ ; L L - Argile limoneuse, mal Teullletée, brun-
- z z jaundtre, plastigue, trés dure,
[0, 210 23 | Das =IFJNREE R Y = x Fissures de retralt 4 revétement pellicu=
| LB dwan laira da limon blen, Tris rares petits

cafllloux dissdminda,

2,5 - 2,85 m : mone altdrda & texturs gru-
malouss .

kc) MOBAINE VURMIENNE : 4,lo - 10,00 m.

PIEZOMETRE

|

i Limon sableux, peu arglileux, graveleux,

| massif, brunfitre dans la partis supdriesurse,

| grie-beige sosbre sn profondedr des 2,00 m
peu plastique; nombroux cailloux hétéromé=-

triques (@ 1,0 - 3,5 cny # max.obs. #,0 cm)

avee blocs dissdainds asses Fréquents,

HYDROLOGIE :
Pas de nappe caractérisde.

Vanuas d'oau - Niveaw maximum mesurd o
417, B8 mfmer,
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CADASTRE GEOLOGIQUE - GENEVE

SONDAGE N° 2759

DATE : 2}.-5. W3,
ECHELLE : 1100

RN 1a. OUVRAGE Ne 6. FORAGE NG 50 1554 150

nEFARTEHENT DES  TRAWVAUX PUBLICS  —  GEHEVE TERRAIM . 1% u]llic._l.mllsvu. VERT i
FIERRE = CLAUDE  DERIAL RGEWIEURS  COMSEILS -  GEWEWE- |FORE F&R - S1UMP Sowpachs sa-oE-foEss ol [wisE o Tiy

COTES U5 C5 | COUPE OHSERVATIONS GEOLOHE | CODRDONMEES @ X ne. 63%

W O ¥ Y 496 . LBD
WAl hede |Prot h‘lﬂ; Echont ;1r{:1 I‘ﬂ:-z }'w‘m“‘

GEWRE OE
FORAGE

foallarn e3]j0. oo T 2} TERRAIMS DE COUVERTURE
T oo veeerar Sol wipital + Dos = 0,40 m

S [ [rewsas Remblals hétérogdnes : 0,40 - 1,85 m
|| | METERNSERES 0,40=1,15 m: remblai limonemsablows, peu orgilews, brn Foncd
Jaai L B 4 cailloux dispersés, owec briquo ot esquilles chorbonneuses
R ECT REOUL, 105=1,45 m: remblai & matérious glociaires, limonc=argileuws
= brun jaundtre. -
1 I 45-1,B5 m: remblai limonc-argileux, brm=verdatre, & cail=
leuz, aves Frogments de brlque.
Assise de foible compocité.

165 mm.
5
1

410,78 | LEE

A16.93 | 3T

ROT

&dl)  LIMOMS ARGILEUX SUFRAGLACIAIRES PRECOMSCLIDES

Lisnen argileus, parfois argile limoneuse, copdd, boun joundtr
oltéré, & texfure gromelevse, & velléité de strofification, &
traindes encroltantes nodulewses blonchitres de corbonate
de chous secondaire, tris dur, platique. Cuelques rores
el loux dispersés.

Asgive recoupte par fissures de retrait & revitement pellicu-
lafre de liman blew.

14 mm
w UR ™
&
BLOCAUX

L

LIHOK EUSE
Er

ROT AT IQN
E

Fel) MORAIME LIMDMEUSE A CAILLOUX ET BLOCALX

Limon sobleux, pev arglleux, mamif, beige sombre, & gris
beige sombre, peu plaitique, o nombeux coilloes dorm
Pensemble, hétdrométriques (F fréquents: 0,3-2,0 em; B max.
o Too em), oves quelques bloc isslés.

Assise compocte & trés compochs.

Remargua: nlveaus Introformationnels de -

7.50-8,00 m grovier b petits Eléments (f fréguents: 0,3-lo0 e
.ﬂ max=obi: 4,6 cm) dans matrice limono=sablewss-

B,30=8,60 m: soble limoneux, groveleus (eafllous, F mox.
obs: 3,0 em)

| B,80-8,95 m: sable grossier

| i 1 I0,15=10,80 m: grovier & petits &léments, dans matrice de
| | sable gravilleaneus,

PROFONDEUR
CAILLOU X

| $97.6) | idgo

CamPFLE X
MORAINE

| HYDROLOGIE

| Miveou d'sau olsarvd 3 =2,50 m (417,13 m/mer) | 29.3.73
et b =188 m (417,77 mimer) le 4.4 1973
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CADASTRE GEOLOGIQUE - GENEVE

SONDAGE N° 2760

DATE @ 23,5 1873,
ECHELLE - 1138
1]
Sondage n* 9 (901, leal -
DEPARTEMENT  DES  TRAWAUX FUBLICE  —  GEMEVE TERAAIM | 120 dn_ |IMCLINAISOH | YERT
FIEMRE &t CLAUDE  DERIAZ INGEMIEURS  COWEEILS - GEWEWE |FORE PAR @ STUMP SONDAGES G4 -GE-JOERS . A WSk JFd
:E COTES 0.5 C.5 | COUPE OBRSERVATIONS GEOLOGIE | COORDONNEES : X N9, 848
5 y ¥ 496,509
& 2lassituce |Prof. Epas Echant bk | e snem . "
oo [ETE] 0 we 42044 2} TERRAIMS DE COUVERTURE O,00 = 2,15 m
. R TEET FWCATIEN Fondatlon do_chaussde : D00 = 0,90 m
| I_u! ET IIJ:: = Skl [, z [0 CHALGSER Grovier {coilloux @ 0,3-4,0 em) dons matrice de soble
8 - L IT] E fremaa Ll limaneusx, brundtre, avec petits blocs Fréquants.
wldmey | 25 “boans | s [7F NP pETERSEE
e 2 [EE —te | Eg| @ Remblois hétdrmgines : 0,70 - z,ls m
E'; - 199 | >5a 2 E%’! 0,%0-1,25 m: limon peu oegil it sabil nairdtre
' ¥ : u H E?E_LE peu plastique, ferme @ 1‘I.lr oves cu|||nlu:||. vi-imlrl&, brique
lbap | svg ne | 4% [ d z“-""“ ot matiire charbonneuse.
| R | = < : L25-2,15 m: limon orgilovs, brun-verditre, mosif, plostigue
£ s 2.0 | g om [, = dur, rares petits caillous disémindgs el frogments de bols
E . . El w a et rocines.
. il zl 2 =
- S A AN LR E T . H &) LIMOMS ARGILEUX SUPRAGLACIAIRES FRECOMSOLIDES
: Lo | s START I = = 2,15=4,15 m: limons argileus et argile limonevie, mal feuil-
a -] F—— - | Y I latis, brun joundtra, plastique, frds durs.
| ] | - S a1 | ca | ! | = 3 Fissures de refrait & revétement pelliculaives de limon blew.
5 z | P I EIR Trts rores petlts colllous disminds.
loss| 418,30 [wee | & |- = A s it b -
g | ed AR [ 2 2,15-2,B5 m: zone altérfe B texture grumeleuss.
. | |
= | Fel) MORAIME LIMOMEUSE A CAILLOUX ET BLOCALX
1 4101000 m
Limen sobleux, peu cegileus, gravelew:, mamlf, brmdtrs
dars la pﬂrfin mplﬁl1m, gris hip sombea en anﬁmh
dis Boo m pw;lmlwe; rombreint caillowm: hébénométrigues
A Lo-35 cmy @ mo.obs: 8,0 em) ovee blocs dissdmings
ez Frbgquents.

| HYDROLOGIE

Pos de m:ppu coractérisée
Wenuves d'eor = niveorx moximum mesoeie & 4|!$ mfnﬂ
en novembre 1968
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3.8

3.9

Plan de controle

Un plan de contréle devra étre établi d’ici la fin du projet avec pour objectif :
- Lecontrble des fibres en acier ressortant de I'ouvrage (tous les 2 ans)
- Ladéformation de I'ouvrage (tous les 5 ans)

- Linspection des appuis et des joints (tous les b ans)

Risques acceptés (crues, séismes, accidents, incendies, etc.)

3.9.1

39.2

Durant les travaux

Les risques acceptés par le maitre de I'ouvrage sont :
- les incendies,

- les inondations,

- les explosions,

- le vandalisme.

En phase d’exploitation

Les risques acceptés par le maitre de I'ouvrage sont :
- les incendies,

- les inondations,

- les explosions,

- le vandalisme.

Signatures

Date :

Ingénieur Civil Sélectionner la signature. Sélectionner la signature.
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