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Profil type drainage extérieure voie

Km=39.662 au km=39.850

Echelle 1:50

Enrobé étanche AC Rail 22 10cm

Couche de fondation en grave I

Géotextile non tissé

Ballast en calcaire siliceux dur

selon SN 670'110 (EN13450), 32/50 I lavé

Corps filtrant en gravier rond 32/50

Béton d'enrobage C12/15

Tuyau drainant PP DN 200

Rail type UIC 54E, SBBIV

Traverse type Monoblock

VöV-E M2, 46 E 1
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Terre végétale ép. 10 cm
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Gabarit B

Vitesse 100km/h

Corps filtrant en gravier rond 32/50

Béton d'enrobage C12/15

Tuyau drainant PP DN 200
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Profil type drainage extérieure voie

Km=39.100 au km=39.235

Echelle 1:50

Rail type UIC 54E, SBBIV

Traverse type Monoblock

VöV-E M2, 46 E 1

Enrobé étanche AC Rail 22 10cm

Couche de fondation en grave I

Géotextile non tissé

Ballast en calcaire siliceux dur

selon SN 670'110 (EN13450), 32/50 I lavé

Terre végétale ép. 10 cm
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Profil type drainage entre voie

Km=39.430 au km=39.540

Echelle 1:50

Enrobé étanche AC Rail 22 10cm

Couche de fondation en grave I

Géotextile non tissé

Ballast en calcaire siliceux dur

selon SN 670'110 (EN13450), 32/50 I lavé

Rail type UIC 54E, SBBIV

Traverse type Monoblock

VöV-E M2, 46 E 1

Corps filtrant en gravier rond 32/50

Béton d'enrobage C12/15

Tuyau drainant PP DN 200
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RENOUVELLEMENT DE LA GARE DE ROUGEMONT

Référence du plan :

Ligne :

PK :

MOB

Km 39.100 à 39.800

Tronçon :

Commune :

Echelle :

Phase :

Statut :

Référence projet :

MZ12.57 / MZ12.18

Format :

Version Date Etabli par Contrôlé par Modifications

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA

Rue de la Gare 22 – CP 1426

1820 Montreux 1

Service :

Rougemont (VD)

Auteur du plan

AFRY Suisse SA

Chemin de Chantemerle 15

1010 Lausanne

Ingénieurs Conseils SA

Avenue de Cour 32

1007 Lausanne

Railenergy SA

Rue du Simplon 25

1006 Lausanne

BÄR Bahnsicherung AG

Avenue de la Gare 1

1003 Lausanne

MONOD-PIGUET + Associés

Montreux - Zweisimmen
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