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KONZEPT

,Das Dorf im Dorf - Das Haus im Haus*

é Addition einzelner Gebdudevolumen
Klare Gliederung der Aussenrdume
: N Schaffen identitarer Innenhofe

Ein Haus im Park - ein Park fiir die Gemeinde

Eingliederung und Eigenstdndigkeit im Orte:

Schrdagdédcher, Holzschalung,

Mineralische Sockel
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FUGUNG & GLIEDERUNG

Addition einzelner Gebaudekdrper
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Gliederung & Raumfassung durch Gebdudeensemble

Felder: Fortfithren der Innenhofe als Inversion im Aussenraum
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Stadtebau & Architektur

Das Dorf im Dorf — Das Haus im Haus

Der Entwurf greift die orts-eigenen rdumlichen, typologischen, architektonischen und
atmosphédrischen Merkmale auf und verwebt diese mit den funktionalen und soziologischen
Anforderungen der Aufgabenstellung zu einem Gebdude, welches neben einem Zentrum vor
allem ein zu Hause fiir Senioren sein soll.

Dieses ,,Zu-Hause“ bedeutet fiir viele der Bewohner auf Grund ihrer Bewegungs-Einschrdnkungen
auch gleichzeitig ihre neue Umgebung. Das Projekt greift den Gedanken des ,,Dorfes im Dorf*
auf. Pramisse ist, dass das Gebdude gross, aber nicht anonym ist, optimale Betriebsablaufe
und hohe Lebensqualitit, private Rdume und Riickzugsmoéglichkeiten schafft, sowie Orte der

Erinnerung bietet.

Cluster-Komposition - 4 Hiuser — 4 Innenhéfe - 4 Aussenrdume

Das mehrfiigige, dreigeschossige Gebdude ist im Siidwesten der Parzelle positioniert und in
einen grossziigigen, vorgelagerten Park eingebettet.

Eine Addition aus vier volumetrisch eigenstdndigen und zueinander versetzten Volumen formt die
Figur. Als Negativ resultieren aus dieser Komposition Vor- und Riickspriingen und Raumtaschen,
die die Anrainer-Funktionen wie Eingangssituation, Demenzgarten und Anlieferung aufnehmen.
Die Ablesbarkeit der einzelnen Teilvolumen und Walmdach-Konfigurationen ldsst den
Gebdudekomplex in einen Dialog mit dem angrenzenden Siedlungskdrper hinsichtlich Massstab,

Gebdudeldnge, und Typologie treten.

Vier Innenhdfe mit vier unterschiedlichen Identitidten gliedern das Innere jeder Gebdudeeinheit.
Das Thema der subtrahierten Fliche des Patios wird im Aussenraum in Form von Feldern
fortgefiihrt, so dass eine Korrelation zwischen Fldche und Volumen, Innen und Aussen hergestellt
wird.

Erschliessung:

An zentraler Stelle mit vorgelagerter Vorfahrt, fithrt ein breiter Arkadengang zu dem zentral
gelegenen Haupteingang. Hier soll man sitzen, schauen, sich begegnen und die Blicke in
den Park schweifen lassen. Ein Rundweg fithrt um das Gebdude herum und schliesst an die
zukiinftigen Wegstrukturen im Siiden an. Die Tiefgarageneinfahrt befindet sich in unmittelbarer
Nihe zur Plintenstrasse, sodass der Besucher- und Personalverkehr nicht durch den Park gefiihrt,

sondern am Eingang kanalisiert wird.
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ERSTELLUNG IN 3 PHASEN

Flexibilitdt in Planung, Zeit und Kosten
Erstellung und Bezug Neubau & vertrdgliche Erweiterung

Hoher Grat an Vorfabrikation moglich

Phasenbeschrieb

Die zeitverzogerte Erstellung als konzeptioneller Grundpfeiler:

Um die Gebdudekomposition grossziigig in den Park einzubetten und eindeutige Raumtaschen zu schaffen,
stiitzt sich das stddtebauliche Konzept auf die Erstellung des Gebédudes in zwei Bauabschnittsphasen.
In dem ersten Bauabschnitt wird der Hauptbau, bestechend aus einer Komposition drei ablesbarer
Gebédudevolumen mit insgesamt 105 Pflegezimmern gebildet.

Ebenso wird dieTiefgarage in dieser Phase erstellt.

In einer Ubergangsphase findet der Umzug der Bewohner und Mitarbeiter in das neue, autark
funktionierende Gebédude statt.

Nach erfolgtem Riickbau des Bestands, wird in einem zweiten Bauabschnitt der kleinere Erweiterungsbau
ergdnzt. Als reines ,,Bettenhaus“ mit 35 Zimmern weist dieser Gebdudebereich keine fiir den iibrigen Bau
notwendigen Gemeinschaftseinrichtungen auf. Die Erstellungszeit kann durch Vorfabrikation und dem

hohen repetitiven Anteil zeitlich effizient organisiert werden.
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Baustellenbereich 7.5m Gebaudeabstand
Phase | ++(Brandschutz/Hygiene)

Erstellen
TG

01 | Bauabschnittsphase 1 | Erstellen Gebdudebereich 1

02 | Ubergangsphase | Umzug und Riickbau Bestand

Baustellenbereich Phase Il

Gebaude
Phase: Il

| | Erstgy
Ung Ra
Mpe

03 | Bauabschnittsphase 2 | Erstellen Gebdudebereich 2
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Konzeptskizze M. Schifferli | Feld - Hof - Raum - Garten

AUSSEN
&
FREIRAUMKONZEPT

Monumentalisierte Landschaftsbilder

Sammlung von Girten
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Aussen- & Freiraumkonzept

Ausgangslage

Der Entwurfbildet eine gewachsene Sequenz zwischen Architektur und Freiraum, deren rdumliche Wirkung
man als eigen bezeichnen kann. Auch wenn sich dabei die Eigenart an der Form festmachen ldsst, steht
dahinter die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Entwurfs jenseits der Form. Das Verhiltnis von
Programm und Ort, von Grossform und kleinteiligen Staffagebildern bestimmt hier die Aufgabe und somit
die stddtebaulichen, architektonischen und landschaftsarchitektonischen Konsequenzen. Die perifere
Lage am Ende der Piintenstrasse, das leicht fallende Terrain, die anstehenden markanten Sattelddcher
im Umfeld und das Bauen in vorgezeichneten Etappen sind das Gedichtnis des Ortes. Der Ort soll neu
gelesen werden, Raumsequenzen wollen bespielt, Blicke bebildert werden. Unsere Absicht ist es, ein
weitldufiges Freiraumkonstrukt einzurichten, das die Wahrnehmung verédndert und die Massstédblichkeit

des Ortes weiterfiihrt.

Der wiirdevolle Auftritt mit Fligungen

Die Erschliessung und Adressierung des Hauptzugangs ist als Abfolge von Platz- und Parkierungsfldche
mit unterschiedlichen Dichten und Atmosphédren gedacht. Ein einheitlicher, mineralischer Bodenbelag
(sandigbraunerTrasston) wirkt verbindend und bietet teppichartig eine Unterlage fiir den wirkungsvollen
Auftritt. Die handwerkliche Machart, die autochthone Materialitit und die Formatierung stehen
emblematisch fiir den Geist des Dorfes und fiir die Systematik der neuen Architektur. Sie haucht dem Ort
Leben und Wirme ein. Chaussierte Intarsien fiir spezifischen Nutzungen werden teppichartig eingelegt und
zeichnen Orte und Eingédnge aus. Ein Eichenclump markiert zusammen mit dem Brunnen den Zugangsplatz,

schafft Identitit und Eindeutigkeiten, steht sinnbildlich fiir Bestindigkeit und Offentlichkeit.

Die Aura der priazisen Baumsetzungen als Artefakt

Einem Blaise Pascal zugeschriebener Duktus ,In einem Garten ging die Welt verloren, in einem Garten
wurde sie erlost verweist allegorisch auf die Géarten Eden und Gezemaneh und schopft somit Hoffnung
auf eine friedlichere Welt. Eine Sammlung von innen und aussen liegenden Gérten mit unterschiedlichen
Prigungen ist Ausgangslage, einen verwunschenen Ort, ein Stiick Heimat fiir Bewohnerinnen und
Bewohner zu schaffen.

Das prézise Bosketts mit Zitterpappeln und der umfriedete Pflanzgarten besetzen Kristallisationspunkte
und fassen die wirkungsvolle Leere, stehen fiir die Inszenierung der der Totalen und die Staffelung
der rdumlichen Konfiguration der Hoffigur. Sie nehmen eine mogliche kiinftige rdumliche Disposition
vorweg, die mit einer moglichen Erweiterungsetappe eingerichtet werden kann.

Ein differenziertes Nebeneinander fiir Aufenthalts- und Nutzungsbediirfnisse einsteht, sei es fiir Bewohner
oder Besucher — Gartenrdume und Sequenzen werden Artefakt. Den Bewohnern werden Gartenflichen
zu aktiven Bewirtschaftung zur Verfiigung gestellt. Ebenso stehen ein gemeinsamer Materialraum, ein
Lagerkeller und eine kleine Atelier-Werkstatt zur Verfiigung. Auch konnen Kleintiere wie Hithner oder
Kaninchen vor Ort gehalten werden und bereichern das Kaleidoskop der Gérten und der Sinne. Werden die
Pflanzflichen mal nicht von den Bewohnern genutzt, konnen diese temporér an interessierte Dorfbewohner
vermietet werden. Die zusammenhédngende Wiesen- und Obstanlage wird extensiv bewirtschaftet.

Die innen liegenden Gartenh6fe werden als wichtige wohngemeinschaftliche Raume ins Bewusstsein der
Nutzer geriickt. Thematisch oszillieren sie zwischen Urwuchs und kontrollierter Wildnis, funktionieren

als monumentalisierte Gartenbilder und sind Fixpunkte zur Orientierung.

Maurus Schifferli
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Gebidudegrundgliederung & Innere Erschliessung

Im Kontrast zu dem &dusseren, additiven Fiigungsprinzip der Gebdudevolumen, basiert die innere
Funktionsgliederung auf einem kreuzformigen, unterteilenden Grundgedanken.

Eine zentrale Magistrale verldauft in der Gebdudemitte und verbindet den Haupteingang mit der mittig
positionierten Vertikalerschliessung. Alle 6ffentlichen Funktionen wie Cafeteria, Restaurant, Kapelle,
Aula, Verwaltung, etc. sind als rdumliche Sequenz an dieser Magistralen angeschlossen. Das zentrale
Treppenhaus bindet alle Wohnbereiche an, wihrend lokale Fluchttreppenhéduser dezentral in den einzelnen
Gebidudeteilen zu liegen kommen.

Wihrend die Aufteilung der zwei gleichgrossen Wohnbereiche in den Obergeschossen in Querrichtung
zur Magistralen verlduft, ist der Wohnbereich 5 (Demenz) im Erdgeschoss ldngs an diese angeschlossen.
Die kreuzformige Grundgliederung ermdglicht so eine klare und situationsabhdngige Trennung dieses
Wohnbereichs von den 6ffentlichen, angrenzenden Nutzungen.

Bei der Nutzungsverteilung wird darauf geachtet, dass die 6ffentlich zugénglichen Infrastrukturen in
unmittelbarer raumlicher Néhe liegen, lange Wege und Korridore vermieden werden, und eine konsequente,

sichere Zonierung erfolgen kann.

Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschosse

Offentliche Nutzungen

Der &dussere Eingangsraum der Piazza wird im Inneren als Raumkontinuum mit der Sequenz Cafe,
Restaurant, Foyer und Aula fortgefiihrt und erweitert. All diese Bereiche konnen zueinander gedffnet und
zusammengeschaltet werden, sodass multiple Nutzungsmdglichkeiten und eine hoher Grat an Flexibilitét

moglich ist.

Wohnbereiche (OGs)

In der Gebdudemitte sind die gemeinsam genutzten Personalrdume, Aufenthaltsrdume, Kiichen Speisesile,
Wischeabwurf, etc. als Schnittstellenstrang zwischen den zwei Wohnbereichen angeordnet. Kurze Wege,
Synergien im Betrieb, sowie effizienter Personaleinsatz und Ubersichtlichkeit werden durch diesen

Schnittstellenbereich ermdglicht.

Anlieferung, Gastro, und Warenverteilung.

Die dienenden Bereiche der Anlieferung, der Logistik, Gastro und diverser Nebenrdume sind rdumlich
und visuell von dem publikums-frequentierten Eingangsbereich abgesetzt.

Der zentrale und beidseitig andienbare Warenlift verbindet an geeigneter Stelle die diversen
Nebennutzungen und Lagerrdume mit der zentralen Anlieferung, dem Gastrobereich und den

oberen Wohnbereichen. Auf kurzem und direktem Wege ist so die unkomplizierte Anlieferung der

Kompetenzkiichen, sowie der Wischerei sichergestellt.
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RAUMPROGRAMM
BETRIEBSKONZEPT

STATION |

STATION I

L
Erdgeschoss
STATION |
-5
] &~
Obergeschoss
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04 Der Gartenhof

01 Der Terrassenhof

03 Der Waldhof

7
=
-
=
=4
A
/ ............ —
~
]
\\
\\\
2l

.

32

Seniorenzentrum ,,Im Morgen* Weiningen

02 Der Kapellenhof

4 Innenho6fe — 4 Atmosphiren

Den vier Innenhdfen liegen unterschiedliche Themen zu Grunde, die in vielfachen atmosphérischen

Qualitéten resultieren, und eigene Identitdtsrdume bilden.

01 Der Terrassenhof

Betritt man das Gebdude so befindet man sich geradezu in dem rdumlichen Einzugsbereich des
Terrassenhofs, der sich tiber das Foyer und das angrenzende Cafe erstreckt. Dieser Hof ist wie eine Lobby
und gleicht als zentraler Ort einem Marktplatz. Er wird charakterisiert durch innen- und aussenrdumliche
Bereiche auf mehreren Etagen, die wie Terrassen in wechselwirkenden Blick- und Raumbeziehungen
stehen. Grosse vertikale Rankgeriiste im Cafebereich, begriinte Terrassen der Wohnbereiche im 1. Und 2.
OG sind bereits vom Eingang her ersichtlich.

Erinnerungen an diesen Ort: Klaviermusik, Geschirr-Gerdusche, Kaminfeuer

02 Der Kapellenhof

Dieser tiefe aussenrdumliche Hof ist weniger frequentiert. Ersichtlich vom zentralen Treppenhaus kann
man ihn bereits erahnen. In seiner Mitte, befindet sich die Kapelle als monolithischer Solitdr. Ein Ort der
Stille, der beidseitig zu den vorgelagerten Aussenrdumen, einer Wasserfliche und einem Gedachtnisbaum
gedffnet werden kann. Der hohe Kapellenraum miindet an seiner Stirnseite in eine niedrige Apsis.

Erinnerungen an diesen Ort: Stille, Baumrauschen, Wasserspiegelungen an der Decke, Eichenboden.

03 Der Waldhof

In Sichtweite vom Kapellenhof befindet sich der Waldhof. Ein ebenso tiefer Innenhof, der unter anderem
der Belichtung der Nutzungseinheiten im UG dient.

Hochstimmige Nadelbdume, Kiefern, Fahrn-Biische und Moosbedeckte Findlinge prigen den Raum.

Erinnerungen an diesen Ort: Kieferngeruch, Feuchte, dunkles Griin

04 Der Gartenhof

In diesen Hof kann man lediglich vom Wohnbereich (Demenz) eintreten. Die Tiiren 6ffnen sich zu einem
kiesbedecktem Hof, Kiibelpflanzen, hingenden Rankgewichse, Lichterketten und lockerer Bestuhlung.
Ein Ort der Nachbarschaftlichkeit. Ein Ort um herauszugehen, um einfach mal den Regen zu spiiren.

Erinnerungen an diesen Ort: gedffnete Tiiren, Kiesgerdusch, Sommerregen
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ZOOM IN
EINGANG | TERRASSENHOF

Entree | Lobby | Marktplatz
Cafe | Aula | Restaurant | Verwaltung
Blick - und Raumbeziehungen ins Zentrum

Vertikale Rankgeriiste | begriinte Terrassen

Erinnerungen an diesem Ort:

Klaviermusik, Geschirr-Gerdusche, Kaminfeuer
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Das Walmdach als Einheit mit dem Gebdudetypus
Ablesbarkeit der additiven Gebdudevolumen

Raumfassung durch Gebdudekorper - Intuitives ,,Begehen*
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Planungsperimeter

s
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ZOOM IN
KAPELLENNHOF

Archetyp Kapelle - Langbau mit Apsis
Monolithischer Solitdr
zentrales Volumen - dezentrale - tiefe Lage

Kontemplative Dualitdt - Erde / Wasser

Erinnerungen an diesem Ort:

Baumrauschen - Wasserspiegelungen - Eichenboden
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ZOOM IN
WOHNBEREICH

Schnittstelle - Raumkontinuum
Speisesaal - Aufenthaltsraum - Innenhof

Flanieren - Begegnen - Entspannen

Attribute:
Weite Fensterfliachen zur Aussen-Terrasse
Chemince-Kachelofen-Bereiche
Sitzgruppen
Holzmdbel - Bibliothek

T =
108 " - 5
Pflegebad 232
16 ————
\ |
— o7 RS
B Ausgus. ]:;
,,,,,, )
| ,

= ——————
BS Tur

1.04 nr I
Aufenthaltsraum
36 -

il

i

Terrasse 52

b )
e D
oy )

1.04 -
Aufenthaltsraum
33

|

O

E
m

<
3
2
S

]

I L
i 1.10
" Satellitenkiiche
53 | e s
= 1.05 T 147 Wascheabwurf
1 W | cswc: - [
Se .
o F T I

ESSE NN 1.12
Stationszimmer 37

— =
_ 1.13 Back Office 11

0

\J“;‘ . :

[E—

-
I

2 —
3 706 To[ | —_—
== | Ma-wc ! - R
C N 6 ‘ - [ D
SRt | it I | S
@) plall] ==
] D i
7y E L 1 oa I N
<~~~,// ——— ‘ Aktivierungsraum /\J
1.05 3
Gawe H 4 E[ 34 - j g
R =1

43

Abgabedossier Studienauftrag | atelier ww & maurus schifferli

4“




!

.oilnliéhkeit & Individueller S%pieif

aum

1‘. . . . . . 1 3 "k
flexibles Zonierungsprinzip in der T

} Entrée Entrée
] 00
— 3
| oo
=
Nachtzone [ Nachtzone

|
A

\

N\ A

<

N\

Tagzone/Salon
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L, |

Bad Entrée Kiche
‘ 6 “ 8 6
——
Nachzone ﬂ
1 | |
ZOOM IN =
STUDIO-WOHNUNG peper Essen
— | | ‘%
Einfache Umwandlung vom Standardzimmer f ——
Klare Raumzonierung in Tag- Nachtbereich B 3
Wohl proportioniertes Entree als Verteiler | g’t“d“’ ] -
| | 7
M & ) i
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Konstruktion Materialitdt & Ausdruck

ARCHITEKTUR

Das architektonische Konzept orientiert sich ebenso wie die Setzung und das Volumen an Vorbildern

|
]
& .'“ und Analogien aus dem nahen und dorflichen Kontext. Der architektonische Ausdruck ist geprigt durch
' ein feingliedriges hdlzernes Gewand, welches in den offentlichen Sockel- und Eingangszonen durch
A U S D R U C K mineralische Fassadenbereiche in Beton akzentuiert wird.

i ”ml q! Die primédre Gliederung der Fassaden ist vertikal rhythmisiert, um so die einzelnen Zimmer adressierend

| m" [ H Der Kontext als Analogie und Vorbild und individualisierend ablesbar zu machen.
:II ! ._ |l“ IIMI‘ l" Das Gebédude hat ein helles und freundliches Antlitz, welches Bezug zu dem heutigen hellen Pflegeheim

TTTTIIT T ' T Feingliederiges holzernes Gewand nimmt.
lllllﬁ i II | I“ I ”’Ill"‘l | Die Fensterbereiche sind in Bronzetdnen gefasst, der Sonnenschutz aus farbigem Textil. Ein Patina-
= Mineraliche Sockelzonen aus Beton freundliches Metalldach tiberzieht die monolithische Dachhaut.
Ein helles und freundliches Antlitz R Konstruktionstypologisch ist das Gebdude eine Hybridbau, welcher die Vorziige der jeweiligen
| . Konstruktionsart fiir sich in Anspruch nimmt.
Materialkanon: | Ein klassischer Skelettbau stellt das Grundgeriist des Tragwerks dar. Schlanke Stiitzenstellungen, sowie
i angemessene Spannweiten erlauben eine nachhaltige Flexibilitdt fiir zukiinftige riumliche Verdnderungen.
Bronzefarbene Fenster, warmténiges Textil, ! . Die Holzfassaden konnen als ganze Elemente in Stdnderbauweise vorgefertigt und vor Ort montiert
! . werden.
Metalldach - P atina-tragend j | 11 ; l | Fassaden und sdmtliche Innenausbau-Elemente weisen einen hohen Wiederholungs- und Vorfertigungsgrat
. _ auf.
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SEMANTIK & MATERIALITAT
DES ORTES

gealterte Holzschalungen

Mineralische Sockelzonen

Backstein-Mauerwerk

Laibungs-Umfassungen

Schrigddacher & Dachgauben

50
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Ausstellmarkise

.

Absturzsicherung

I

Ausstellmarkise

s

Absturzsicherung

Wandaufbau

Stahlbeton 250 mm
Abdichtung 10 mm
Noppenfolie 30 mm

Vertikale Gliederung
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Adressierung & Ablesbarkeit Zimmereinheiten

KONSTRUKTION
&
) MATERIALITAT
e ybrid-Bauweise i
Vorziige der jeweiligen Konstruktion
E Grundgeriist - Klassischer Skelettbau §
| am olzfassaden als Elementbau .

-

|

B —l___1==i5 |
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Kennwerte Flachen & Volumen

@® Geschossflaiche (SIA416)

A12220 Weiningen Seniorenzentrum Im Morgen
Erstellungskosten fiir Neubau

Schétzung des Finanzbedarfs auf Basis Uberarbeiteter Studienauftrag

(Genauigkeit +/- 25%)

atelier ww

16. Januar 2020 [ auto

NEUBAU
Parzellenflache GSF m?2 12'086
Bearbeitete Umgebungsflache BUF UF m2 8'280
Geschossflache GF m2 15'205 [Volumen GV m3 55'360
davon unter Terrain m3 11'440
Schatzung des Finanzbedarfes anhand Gberarbeiteten Total TCHF  46'257.2
Schitzung des Finanzbedarfes anhand Uberarbeiteten Studienauftrag "TANGRAM", Total BKP 1 TCHF 2'950.0 6.40%
atelier ww, Stand 16.01.2020 Total BKP 2 TCHF  29'500.0 63.30%
o . ) Total BKP 4 TCHF 1'950.0 4.20%
Neubau fur Tiefgarage / Pflegeheim / Umgebungsarbeiten Total BKP 5 TCHF 1'750.0 3.80%
Total BKP 6 TCHF 6'800. .60%
UG Parking und Nebenrdume T oIaBKP - 0.0 2450
EG Allgemeine Raume ota 1124 TCHF _34'400.0
10G Bewohnerzimmer, Allgemeine Réume Total BKP 1-5 TCHF 361500
20G Bewohnerzimmer, Allgemeine Réume Total BKP 1-6 TCHF _ 42'950.0
DG __Luftraum, Haustechnik Total Mwst. TCHF 3'307.2 7.70%
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten (exkl. Mwst., exkl. Honorar) TCHF 2'950.0
Vorbereitungsarbeiten allgemein
TCHF '950.
(inkl. Abbrucharbeiten Bestand) 29500
BKP 2 Gebaudekosten (exkl. Mwst., exkl. Honorar) TCHF  29'500.0
GF |m2 '
Gebéude Gesamt m 15205 TCHF  29'500.0
GV |m3 55'360
BKP 4 Umgebungsarbeiten (exkl. Mwst.,exkl. Honorar) TCHF 1'950.0
BUF 2 8'28
Umgebung Gesamt m 280 TCHF 1'950.0
BKP 5 Baunebenkosten (exkl. Mwst., exkl. Honorar) TCHF 1'750.0
alle Nebenkosten (v.BKP 1,2,4) Gesamt TCHF 1'750.0
BKP 6 Honorare (exkl. Mwst) TCHF 6'800.0
TCHF 6'800.0
Planerhonorare, approximativ Gesamt, BKP 1/2/4
Mehrwertsteuer TCHF 3'307.2
Mehrwertsteuer, Stand 2020 7.7% TCHF 3'307.2

GF - Geschossflache unterirdisch 3631 m?

GF - UG 2'086 m?

GF-TG 1'545 m?
GF - Geschossflache oberirdisch 11'574 m?

GF -EG 3'804 m?

GF - 0G 1 3'716 m?

GF-0G2 3'711 m?

GF - Dach 342 m?
TOTAL GF 15'205 m?

@ Aussengeschossflache (SIA416)
UG 136 m?
EG 198 m?
0G1 97 m?
0G2 139 m?
TOTAL AGF 570 m?
@® GV Gebaudekubatur - Volumen (SIA416)

GV Unterirdisch 11'440 m3
GV Oberirdisch (EG - OG 2) 37'740 m?
GV Dachvolumen (aus 3D Volumenmodell berechnet) 6'181 m3
TOTAL GV 55'361m3
ANTEIL GV unter Terrain 20.66%

Seniorenzentrum ,,Im Morgen* Weiningen
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Zu beriicksichtigende Faktoren:

- Die Schatzung erfolgt auf Basis des Wissenstandes aus dem Programm Studienauftrages

- Die Schatzung erfolgt ohne Gewahr, da noch keine Auftragsverhaltnis zugrunde liegt

- Die Schatzung erfolgt an Anlehnung der Baukosten fir das abgeschlossene Referenzprojekt "LAK Mauren"

- Keine Altlasten bericksichtigt

- Baubeschrieb mit der entsprechender Materialisierung muss mit der Bauherrschaft und den Architekten vorgangig gemeinsam erarbeitet werden.
- kein geologisches Gutachten vorhanden; die Bodentragfahigkeit nicht abschliessend geklart.

- Es sind keinerlei spezielle Sicherungen und Ausbildungen von Baugruben untersucht und kénnen daher nicht bericksichtigt werden.

- allféllige Leitungsumlegungen der bestehenden Werkleitungen sind nicht eingerechnet.

Grundlagen:
- Uberarbeitung Studienauftrag "TANGRAM", atelier ww vom 16.01.2020
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ANHANG
BRANDSCHUTZ
&
FLUCHTWEGKONZEPT
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ANHANG
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DG

20G

1.0G

EG

3=
Heizung / Kalte

Variante 1: Fernwdrme Limeco / Kaltemaschine

Luftungsanlagen
>
I

—>| FBH

H/KD

Warmeverteilung >

@ @ Luftungsanlagen

RS

\Warmwasser

Kaltemaschine Gew. Kélte

A12200 Seniorenzentrum “Im Morgen', Weiningen

3=
Heizung / Kalte

Warmeabgabesysteme

Heizung
* Lufterhitzer
* Fussbodenheizung (Wohnungen)

Variante 2: Sole/Wasser-Warmepumpe

DG Laftungsanlagen
>
— =]
|
H/KD
—[]

@ — @ Luftungsanlagen
— —>
E{’:‘E Warmwasser

20G

10G

EG

uG

Warmepumpe  Gew. Kélte

1. November 2019 Seite 2

* Heizdecken (Buro, Sitzungszimmer, Cafeteria, Aula)

e Warmwasser

Kalte
e Luftkuhler

e Kuhldecken (Buro, Sitzungszimmer, Cafeteria, Aula)

Gewerbliche Kalte
e Tiefkdhlraume

A12200 Seniorenzentrum “Im Morgen', Weiningen

1. November 2019 Seite 3
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20G

1.0G

EG

UG
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8@

Sprinkler

DG

20G

10G

EG

uG
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Sprinklerzentrale
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Laftungsanlagen

LO1 Produktionskiche EG

LO2 Lingerie

LO3 Fitness / Therapie / Garderoben
LO4 Lager- / Nebenraume

LO5 Satellitenkuchen

LO6 Bewohnerzimmer

LO7 Einstellhalle

08 Schutzraumltftung (bauseits)

1. November 2019 Seite 4

Sprinkler

Die Einstellhalle ist mit einer Sprinkleranlage
auszustatten. Alternativ kann eine
maschinelle Rauch- und Warmeabzugsanlage
(MRWA) eingesetzt werden.

1. November 2019 Seite 5

6 Medienverteilung und Erschliessung

Die vertikale Verteilung der Medien fir die einzelnen Geschosse erfolgt tiber
zentrale Steigschachte. Diese sind als einzelner Brandabschnitt zu behan-
deln und dementsprechend auszubilden. Die vertikalen Steigzonen verfu-
gen Uber Revisionstiliren, welche das Reinigen von Kanal- und Rohrsyste-
men ermoglichen. Ebenfalls ermdglichen die Revisionsoffnungen Anpassun-
gen und Erweiterungen an den Installationen zu einem spateren Zeitpunkt.

Die horizontale Medienverteilung erfolgt in abgehdngten Decken in den
Korridorbereichen.

Das Ziel ist es, Bauteile von unterschiedlicher technischer und betrieblicher
Funktionstiichtigkeit in der Planung und Realisierung konsequent vonei-
nander zu trennen. Dadurch wird zum einen der Lebenszyklus der Pri-
marstruktur und der Geb&audehiille verbessert. Andererseits konnen allfal-
lige Umnutzungen und Erweiterungen einfacher und flexibler in die beste-
henden Strukturen integriert werden.

6.1 Detail Wohnungen

T TTOTIII

Y

3543-be-Konzeptbeschrieb-20191101.docx
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Detail Medienerschliessung der
Zimmer
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ANHANG
ANLIEFERUNG &
SCHLEPPKURVEN-NACHWEIS
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11.00
m
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1.80 6.20
LW-A7
Meter

Breite 2.50
Achsbreite inkl Reifen 1250
Zeit zw. Lenkeinschlagen 6.0
Lenkwinkel 1 432

14.16

7.66

- 0.79

y I oe f

125 3.95
Sattelschlepper Rm=10m
Meter

Breite Zugmaschine 255
Breite Anhénger 255
Achsbreite inkl Reifen der Zugmaschine 255
Achsbreite inkl Reifen des Anhangers 2.55
Zeit zw. Lenkeinschlagen 6.0
Lenkwinkel 233
Gelenkwinkel

70.0
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UBERSICHT PROJEKTTEAM
STAND STUDIENAUFTRAG

ARCHITEKT ATELIER WW ARCHITEKTEN SIA AG

Adresse Asylstrasse 108 | CH-8032 Zirich

Projektteam Axel Beck, Michael Frey, Pol Mercadé, Irene Aguado Galaretta, Thomas Huber
Projektverantortlich Axel Beck

mail axel.beck@atelier-ww.ch

tel +41 (0)44 388 6603

LANDSCHAFTSARCHITEKT MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT

Adresse Kafiggasschen 10 | 3011 Bern
Projektteam Maurus Schifferli, Felix Hug, Melina Kistani
Projektverantortlich Maurus Schifferli
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Projektteam Daniel Bommer
Projektverantortlich Daniel Bommer
mail Daniel.Bommer@emchberger.ch
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Projektteam Beat Suter, Thomas Weber
Projektverantortlich Beat Suter
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tel +41 (0)41 768 30 59
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ZUSAMMENSTELLUNG DER WERTE

@® Geschossflache (SIA416)

GF - Geschossflache unterirdisch 3631 m?
GF - UG 2'086 m2
GF-TG 1'545 m?
GF - Geschossflache oberirdisch 11'574 m?
GF -EG 3'804 m?
GF-0G 1 3'716 m?
GF-0G 2 3711 m?
GF - Dach 342 m?
TOTAL GF 15'205 m?

@ Aussengeschossflache (SIA416)

UG 136 m2
EG 198 m2
0G1 97 m?
0G2 139 m2
TOTAL AGF 570 m?

® GV Gebaudekubatur - Volumen (SIA416)

GV Unterirdisch 11'440 m3
GV Oberirdisch (EG - OG 2) 37'740 m®
GV Dachvolumen (aus 3D Volumenmodell berechnet) 6'181 m3
TOTAL GV 55'361m3
ANTEIL GV unter Terrain 20.66%
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SCHEMATA FLACHEN & VOLUMEN

Das Volumen der Walmdachstrukturen wurden

aus dem 3d-Modell ermittelt. Leichte Abweichungen

vorbehalten.

m RERE N

\

Schnitte | M 1:500

@® GV Gebaudekubatur - Volumen @® GV Gebaudekubatur - Volumen

TOTAL GV 55'361 m?3 GV Unterirdisch 11'440 m3
GV Oberirdisch (EG - OG 2) 37'740 m®
GV Dachvolumen (aus 3D Volumenmodell berechnet) 6'181 m3
TOTAL GV 55'361m3
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SCHEMATA FLACHEN & VOLUMEN

Erdgeschoss | M 1:500

@® GF - Geschossflache
uG 3'631 m?2

@ AGF - Aussengeschossflache
UG 136 m?

10 SENIORENZENTRUM ,IM MORGEN*“ WEININGEN | UBERARBEITUNG STUDIENAUFTRAG

DOSSIER | FLACHENBERECHNUNG

® GF - Geschossflache
EG 3'804 m?

@ AGF - Aussengeschossflache
EG 198 m2



SCHEMATA FLACHEN & VOLUMEN

1.0Obergeschoss | M 1:500

2.0bergeschoss | M 1:500

@® GF - Geschossflache
OG 1 3716 m2

@ AGF - Aussengeschossflache
0G1 97 m?

12 SENIORENZENTRUM ,IM MORGEN*“ WEININGEN | UBERARBEITUNG STUDIENAUFTRAG

DOSSIER | FLACHENBERECHNUNG

@® GF - Geschossflache
0G2 3711 m?

@ AGF - Aussengeschossflache
0G2 139 m?
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SCHEMATA FLACHEN & VOLUMEN
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Dachgeschoss | M 1:500

@® GF - Geschossflache
DG 342 m?

GF-Plausibilisierung

Die GF des Dachgeschosses erfolgt approximativ und ist von der benétigten Flache fir
die Haustechnikrdume (Luftung) im DG abhangig.

Da die mesiten Raumeinheiten rdumlich bis unter das Dach reichen kénnten, wird der

anzunehmende GF-Anteil im DG so niedrig angesetzt.

14 SENIORENZENTRUM ,IM MORGEN*“ WEININGEN | UBERARBEITUNG STUDIENAUFTRAG

DOSSIER | FLACHENBERECHNUNG
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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Im Jahre 1973 begann das heutige Seniorenzentrum zum ersten Mal Ge-
stalt anzunehmen, wenn auch nur auf dem Papier. Der gelungene Entwurf
des Architekten J. P. Freiburghaus ging als erstpramiertes Projekt aus
dem Wettbewerb vom 4. Oktober 1973 hervor. Er zeichnete sich durch
einen frohlichen, sympathischen Lebensraum mit viel Transparenz und
Licht aus, der den Massstab und den Charakter des bestehenden Bauern-
dorfes Ubernahm. Das Seniorenzentrum bietet heute 90 betagten und
pflegebedirftigen Menschen ein Zuhause.

Die Tragerschaft des Seniorenzentrums besteht aus den fiinf Zircher Ge-
meinden des rechten Limmattals Oberengstringen, Unterengstringen,
Weiningen, Geroldswil und Oetwil an der Limmat, die sich zu einem
Zweckverband zusammengeschlossen haben. Um der zukiinftigen Nach-
frage aus der Bevolkerungs- und Bettenbedarfsprognose (BESA 1-12) ge-
recht zu werden, wurde ein Betriebskonzept erarbeitet. Dieses wurde
Ende 2013 durch die Delegiertenversammlung des Zweckverbandes fest-
gelegt. Anhand einer Machbarkeitsstudie Anfang 2015 wurden verschie-
dene Varianten des Betriebskonzeptes tUberpriift. Ein im Jahr 2017 durch-
gefuhrter Studienauftrag brachte nicht die gewiinschten Resultate. Die
Delegiertenversammlung entschied im April 2019, einen neuen Studien-
auftrag zu starten, mit dem Ziel, im siidlichen Teil einen autonomen Neu-
bau mit 140 Pflegeplatzen zu planen und zu erstellen. Das bestehende
Gebéaude wird nach dem Umzug der Bewohner in den Neubau zurlickge-
baut werden.

Das Betriebskonzept der neuen Uberbauung umfasst mit vier Pflege- und
einer Dementenabteilung insgesamt 5 Abteilungen.

1.2. Aufgabe

Mit der wettbewerblichen Ausschreibung des Studienauftrags soll ein Sie-
gerprojekt sowie ein Architekturbiiro und ein Landschaftsarchitekturbiiro
fur die Phasen Projektierung und Ausflihrung (31 - 53 nach SIA) bestimmt
werden.

Die Aufgabe des Studienauftrags sieht im stidlichen Teil der Parzellen ei-
nen Neubau vor.

Der Neubau umfasst vier Pflegestationen und eine Dementenstation flir
gesamthaft 140 pflegebedirftige Bewohner sowie eine Einstellhalle mit
100 Parkplatzen. Die Dementenstation ist von den anderen Stationen be-
trieblich zu trennen und verfigt Uber einen Dementengarten im Aussen-
bereich. Samtliche allgemeinen Raume sind ebenfalls in diesem Neubau
zu planen. Der Neubau muss in jeglicher Hinsicht (architektonisch, stad-
tebaulich und betrieblich) fir sich allein (ohne den Altbau) sinnhaft sein.
Das architektonische Thema «Dorf im Dorf», welches beim Bau in den
1970er-Jahren ein zentrales Thema war, kann beim Neubau aufgegriffen
werden.

Nach der Fertigstellung des Neubaus erfolgt der Umzug der Bewohner
des jetzigen Seniorenzentrums in den Neubau. Anschliessend wird die
Bestandesliegenschaft zurlickgebaut und eine neue Parkanlage mit neuer
Zugangssituation geschaffen.
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1.3. Studienauftragsprogramm

Das vorliegende Studienauftragsprogramm bildet den Hauptbestandteil
der Ausschreibungsunterlagen. Im Kapitel 2, “Allgemeine Bestimmungen*
werden das Studienauftragsverfahren, die Organisation sowie die Ter-
mine umschrieben. Im Kapitel 3, “Aufgabenstellung® wird die Studienauf-
tragsaufgabe beschrieben. Im Kapitel 4, “Grundlagen” wird Bezug zur Vor-
geschichte und dem Areal genommen. Schliesslich sind im Kapitel 5,
“Rahmenbedingungen® die zwingend zu beachtenden Punkte aufgelistet.

1.4. Ziel des Studienauftrags

= Ein Neubau mit hoher Wohnqualitdt fur die pflegebedirftigen
Bewohner.

= Ein Neubau mit zeitgemassen und optimalen Arbeitsbedingungen fir
die Mitarbeitenden.

= Ein zukunftweisendes Projekt beziiglich Stadtebau, Architektur,
Quartiervertraglichkeit, Bautechnik und Aussenraum.

=  Wirtschaftliches Projekt — Das Projekt soll durch seine kompakte
Konzeption mit optimierten Betriebs- und Erschliessungsabléaufen eine
wirtschaftliche Losung darstellen.

= QOkologisch nachhaltiges Projekt in den Bereichen Bau, Betrieb und
Unterhalt.
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2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Allgemeines

Der Zweckverband Seniorenzentrum “Im Morgen®, Plntenstrasse 6, 8104
Weiningen, beauftragt die Firma Helbling Beratung + Bauplanung AG mit
der Durchfihrung eines nicht anonymen, einstufigen Studienauftrags im
selektiven Verfahren, um Projektvorschlage fur das Areal des Senioren-
zentrums im Morgen zu erhalten.

Der Studienauftrag “Im Morgen“ wird nach folgendem Verfahren durchge-
fuhrt:

= Selektiv mit Praqualifikation

= In Anlehnung an SIA 143

= Nicht anonymer Studienauftrag

= Einstufig

= Mit Fragerunde in der Studienauftragsphase

= Mit Zwischenkritik in der Studienauftragsphase
= Mit Projektprasentation durch die Projektteams

Der Auftraggeber wird anhand der Préaqualifikation die Zahl der zur Ange-
botsabgabe eingeladenen Architekturbiiros beschrédnken, um die Auf-
tragsvergabe moglichst effizient abzuwickeln. Ein qualifizierter Wettbe-
werb wird gewahrleistet.

Zweckverband Seniorenzentrum “Im Morgen“ Weiningen
Pintenstrasse 6
8104 Weiningen

Der Studienauftrag untersteht der Interkantonalen Vereinbarung Uber das
offentliche Beschaffungswesen (IV6B) oder der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Ziirich.

Der Studienauftrag wird in Anlehnung an die Ordnung fur Architektur- und
Ingenieurstudienauftrage 143 (Ausgabe 2009) ausgetragen.

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind fir den Auftraggeber,
die Teilnehmenden und das Preisgericht verbindlich. Durch die Abgabe
eines Projekts erkennen alle Beteiligten diese Grundlagen und den Ent-
scheid des Preisgerichts in Ermessensfragen an. Gerichtsstand ist
Weiningen, anwendbar ist schweizerisches Recht.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefiihrt. Es werden nur
eingereichte Unterlagen in deutscher Sprache zum Studienauftrag zuge-
lassen.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an
gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zurich, Postfach, 8090
Zurich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift
ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begrin-
dung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit mdglich,
beizulegen.

2.2. Allgemeines

Das Preisgericht setzt sich aus Sachpreisrichtern/innen und Fachpreis-
richtern/innen zusammen. Es sind dies:
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Sachjury = Mario Okle Gemeindeprasident Weiningen
= Arthur Etter Prasident Zweckverband
» René Briggemann Zentrumsleiter SZ "Im Morgen"
= Hans-Peter Stockl Baukommission (Weiningen)
= Andreas Gabi Baukommission (Geroldswil)

Fachjury = Peter Mohr Dipl. Ingenieur ETH (Vorsitz)
= Christoph Kaech Dipl. Architekt ETH / SIA
= Mauritius Carlen Dipl. Architekt MA ZFH / SIA
» Anja Bandorf Dipl. Landschaftsarchitektin BSLA
= Manfred Durrer Dipl. Architekt ETH / SIA
= Andreas Hug Architekt

Beratende Mitglieder = Thomas LUssi Aktuar des Zweckverbands
(ohne Stimmrecht)  «  Tatjana Grigis Pflegeleitung SZ "Im Morgen”

= Gian-Reto Peer Helbling Beratung + Bauplanung AG

2.3. Expertinnen und Experten

Expertinnen / Experten  Expertinnen / Experten werden nach Bedarf fur die Vorprifung beigezo-
gen.

Fachliche Begleitung Die Vorbereitung und Begleitung des Verfahrens sowie die Vorpriifung un-
und Vorprifung ter Einbezug von méglichen Experten und Spezialisten erfolgt durch:

Gian-Reto Peer, dipl. Arch. FH, Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zi-
rich

2.4. Praqualifikation

Teilnahmeberechtigung  Aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen nimmt das Beurtei-
lungsgremium eine Selektion geeigneter Teams aus Architekturbiiro und
Landschaftsarchitekturbiiro vor. Es werden maximal sechs Teams fiir eine
Teilnahme am Studienauftrag ausgewabhit.

Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Uberzeugenden Projektbei-
trags unter Auftragsvergabe an ein kompetentes Architekturbiiro und
Landschaftsarchitekturbiro.

Zusatzliche Fachplaner und Spezialisten kénnen den Architekten bei der
Aufgabe unterstiitzen, diese sind bei der Abgabe namentlich zu benen-
nen. Es besteht kein Anrecht auf eine weitere Beauftragung der Fachpla-
ner.

Nicht zur Teilnahme berechtigt sind:
= Personen, die beim Auftraggeber, einem Mitglied des Beurteilungs-
gremiums oder einem Expertenmitglied angestellt sind;

= Personen, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder
einem Expertenmitglied nahe verwandt sind oder in einem beruflichen
Abhéangigkeits- oder Zusammengehdorigkeitsverhaltnis stehen.

Ausgabe Praquali- Ab Freitag, 24.05.2019, sind unter www.simap.ch oder bei der ausschrei-
fikationsunterlagen  benden Stelle die folgenden Unterlagen erhaltlich:
Studienauftragsprogramm 23.05.2019 [1.1]
Planervertrag Architekt 23.05.2019 [1.4]
Planervertrag Landschaftsarchitekt 23.05.2019 [1.5]
Praqualifikation Teilnahmeformular [4.1]
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Vollstandig ausgefiilltes Teilnahmeformular [4.1] inkl. Beilagen auf A4
ausgedruckt

= Referenzprojekte: Es sind 4 Referenzen des Architekturbiiros und 2
Referenzen des Landschaftsarchitekturbiiros von realisierten Bauten
bzw. Anlagen oder solchen, die in Realisierung sind (2 Referenzen
mussen realisiert sein), vorzugsweise im ahnlichen Bereich betreffend
Nutzung, Komplexitat und Investitionsvolumen abzugeben.

Es ist ein Plakat AO (Grosse 84 / 120 cm) auf A3 gefaltet oder gerollt, mit
untenstehender Aufteilung einzureichen. Es werden nur das vorgeschrie-
bene Plakat und das Teilnahmeformular zur Beurteilung zugelassen. Die
Unterlagen sind je 1x auf Papier (Plakat + Teilnahmeformular A4) sowie
elektronischem Datentréger (Teilnahmeformular als PDF und Excel und
Referenzen als PDF) einzureichen.

+

Inhalt Teilnahmeantrag =

Abgabe
Teilnahmeantrag

Zulassungs-
voraussetzungen

84 cm
Team- |Angaben |Angaben |Angaben
Uber- zu Firma | zu Firma | zu Firma
sicht Architekt mit | Architekt mit |Landschafts-
Referenzliste |Referenzliste | architekt mit
Referenzliste
Excel Excel Excel Excel
Blatt 01 | Blatt 02a | Blatt 02b | Blatt 03
Referenz 1 Referenz 2
Architektur Architektur c
(&]
Format A3 Format A3 o
S
Referenz 3 Referenz 4
Architektur Architektur
Format A3 Format A3
Referenz 1 Referenz 2
Landschaftsarchitektur Landschaftsarchitektur
Format A3 Format A3

Freitag, 21. 06. 2019, bis 16.00 Uhr

Die Praqualifikationsunterlagen missen verschlossen mit dem Vermerk
"SZ Im Morgen: Studienauftrag 2019" bei der untenstehenden Adresse
eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die
Verantwortung fur das rechtzeitige Eintreffen sdmtlicher Unterlagen liegt
ausschliesslich bei der Bewerberin.

Helbling Beratung + Bauplanung AG
Gian-Reto Peer

Hohlstrasse 614

8048 Zrich

In einem ersten Schritt wird gepriift, ob der Antrag auf Teilnahme recht-
zeitig eingereicht worden ist und den formalen Vorgaben entspricht. Ge-
pruft werden beziiglich der formalen Vorgaben:

= Fristgerechte Einreichung

= Vollstéandigkeit der Unterlagen

Neubau "SZ Im Morgen" - Weiningen 7122



Selektionskriterien
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Entschadigung

Benachrichtigung
Praqualifikation
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» Selbstdeklaration (ausgefillt und rechtsgultig unterzeichnet,
Bestandteil [4.1])

= Sprache (Deutsch)

Das Nichterfulllen von Zulassungsvoraussetzungen ebenso wie unvoll-
standige oder fehlerhafte Eingaben kdnnen zum Ausschluss von der
Praqualifikation fuhren.

Erst nach Erfullung aller Zulassungsvoraussetzungen werden die Eig-
nungskriterien in einem weiteren Schritt durch das Beurteilungsgremium
eingehend geprift.

= Vergleichbarkeit (Komplexitat / Umfang) der Referenzen mit der
bestehenden Bauaufgabe

= Qualitat der Referenzen bezlglich Stadtebau und Architektur
= Fachkompetenz

Die Praqualifikation erfolgt geméass den Eignungs- und Selektionskriterien
durch das Preisgericht. Ein Team, das die Eignungskriterien erfallt, wird
anhand der Selektionskriterien bewertet. Das Preisgericht wird aufgrund
der aufgefihrten Selektionskriterien eine Gesamtbewertung vornehmen
und bis zu sechs Teams selektieren.

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Alle Bewerber werden am Donnerstag, 04. 07. 2019 schriftlich tber ihre
Zulassung zur Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am Studienauftrag orien-
tiert.

2.5. Selektierte Bliros

2.6. Beurteilung Studienauftragsresultate

Die Studienauftragsresultate werden gemass folgenden Kriterien beurteilt:

= Stadtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur
= Wohn und Lebensqualitat

=  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

= Betrieb und Etappierung

= Nachhaltigkeit (operative Tauglichkeit)

Die Reihenfolge enthalt keine Gewichtung. Das Beurteilungsgremium wird
aufgrund der aufgefiihrten Beurteilungskriterien eine Gesamtwertung
vornehmen.

2.7. Entschadigungen

Eine Pauschalentschadigung von CHF 21°000.- (exkl. MwSt.) wird jedem
selektierten Architekturblro ausbezahlt, wenn die Schlussabgabe des
Studienauftrages termingerecht und vollstandig eingereicht und zur
Beurteilung zugelassen wird.
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2.8. Urheberrecht

Das Urheberrecht bleibt bei den Verfassenden. Die im Studienauftrag
erstellten Projektunterlagen und das Modell gehen in das Eigentum der
Auftraggeberin Uber. Die Auftraggeberin ist berechtigt, die Projekte mit
Nennung der Verfasser zu veréffentlichen bzw. offentlich auszustellen.

Die Teilnehmer verpflichten sich, die zur Verflgung gestellten
Planunterlagen ausschliesslich fir die Bearbeitung des Studienauftrages
zu verwenden. Die Teilnehmer sichern zu, dass keine Rechte Diritter,
insbesondere Urheber- und Urhebernutzungsrechte, verletzt werden. Die
Auftraggeberin lehnt jegliche Anspriiche aus Handlungen der Teilnehmer
im Zusammenhang mit diesen Verfahren ab.

2.9. Termine

Freitag, 24.05.2019

Unter www.simap.ch oder bei der ausschreibenden Stelle sind die Unter-
lagen erhaltlich.

Freitag, 21.06.2019, bis 16.00 Uhr (Details siehe Ziffer 2.4.)

Donnerstag, 04.07.2019

Donnerstag, 18.07.2019, 16:00 Uhr

Treffpunkt ist um 16.00 Uhr vor dem Haupteingang. Es findet eine Infor-
mationsveranstaltung und die Ausgabe der Unterlagen (Kap.2.10) inklu-
sive Grundmodell statt. An der Informationsveranstaltung werden keine
Fragen zum Inhalt des Studienauftragsprogrammes beantwortet. Gestelle
Fragen werden jedoch aufgenommen, gesammelt und allen Beteiligten im
Anschluss beantwortet zugestellt. Sdmtliche Unterlagen werden den Ar-
chitekturbiiros bei dieser Veranstaltung in elektronischer Form abgege-
ben. Die Informationsveranstaltung ist obligatorisch.

Freitag, 16.08.2019, 16:00 Uhr

Fragen zum Verfahren und Programm kénnen bis zum genannten Datum,
an Gian-Reto Peer (gian-reto.peer@helbling.ch) per Mail eingereicht wer-
den. Samtliche Fragen und Antworten werden am Montag, 26.08.2019,
samtlichen Projektbeteiligten per Mail zugestellt.

Mittwoch, 04.09.2019

An dieser obligatorischen Besprechung stellen die teilnehmenden Biros
ihre Zwischenergebnisse vor und besprechen diese mit dem Beurteilungs-
gremium. Es wird erwartet, dass zu folgenden Themen erste Losungsan-
satze und ldeen prasentiert und noch zu ldsende Problemstellungen und
offene Fragen aufgezeigt werden:

= «Big-Points» der Projektidee
= Stadtebauliche Einbettung

= Architektonisches Konzept

» Aussenraumgestaltung
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Das Team stellt eine Variante vor. Es ist darauf zu achten, dass neben der
Architektur auch die Landschaftsarchitektur Gber eine Bearbeitungstiefe
verfiigt, die weiterfihrende Erkenntnisse erméglicht.

Die Darstellungen sollen skizzenhaft im "Werkstattcharakter” gehalten
werden. Es werden keine abschliessenden Darstellungen erwartet. Das
angedachte Gebaudevolumen ist als Modelleinsatz - beispielsweise aus
Styropor - an die Zwischenprasentation mitzubringen (ein Modell wird an
der Préasentation vorhanden sein, um die Modelleinsatze hineinzusetzen).
Die Prasentation kann mittels Beamerprasentation (Laptop und Beamer /
TV sind vorhanden) erfolgen. Die Prasentationsdauer betragt max. 20 Mi-
nuten, anschliessend bleibt Zeit um sich mit dem Beurteilungsgremium
auszutauschen. Der genaue Zeitpunkt der Zwischenbesprechung wird
den einzelnen Teilnehmern vorgangig mitgeteilt. Uber die Zwischenbe-
sprechung wird ein kurzes Protokoll verfasst. Erkenntnisse, die fur alle
Teilnehmer Gultigkeit haben, werden allen Teilnehmern am 12.09.2019
zugestellt.

Freitag, 08.11.2019, 16:00 Uhr

Séamtliche Unterlagen und Pléane sind mit dem Vermerk "SZ Im Morgen -
Studienauftrag" versehen am genannten Datum an Helbling Beratung +
Bauplanung AG; Gian-Reto Peer; Hohlstrasse 614; 8048 Zirich einzu-
reichen.

Das Modell ist zur Projektprasentation mitzubringen.

Donnerstag, 21.11.2019

Die Biros stellen dem Beurteilungsgremium ihre Studienarbeiten vor. An
der Schlussprasentation wird erwartet, dass die Teilnehmer die Weiterbe-
arbeitung seit der Zwischenbesprechung sowie die wichtigen Elemente
des Konzepts aufzeigen. Die Prasentationsdauer betragt max. 20 Minu-
ten, anschliessend bleibt Zeit um dem Beurteilungsgremium fiir Fragen
zur Verfigung zu stehen.

Die Prasentation hat anhand der Abgabeplane und / oder mittels Beamer-
prasentation (Laptop und Beamer/TV sind vorhanden) zu erfolgen. Die
Schlussprésentation darf keine neuen Inhalte, die tber den Inhalt der ab-
gegebenen Plane hinausgehen, umfassen. Der genaue Zeitpunkt der
Schlussbesprechung wird den einzelnen Teilnehmern vorgangig mitge-
teilt.

2.10.Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen werden ausgegeben:

Dokumen-  Beschreibung Format

tenart

Allgemein [1.1] Studienauftragsprogramm 23.05.2019 pdf
[1.2] Raumprogramm xx.xx.2019 pdf
[1.3] Préasentation Infoveranstaltung 18.07.2019 pdf
[1.4] Planervertrag Architekt 23.05.2019 pdf
[1.5] Planervertrag Landschaftsarchitekt 23.05.2019 pdf

Plangrund- [2.1] Katasterplan 2D pdf / dxf

lagen [2.2] Plane Bestandesliegenschaft DWG dwg
[2.3] Pléane Bestandesliegenschaft PDF; Mst. 1:100 pdf
[2.4] Plane Bestandesliegenschaft PDF; Mst. 1:50 pdf

Berichte [3.1] Leitbild “SZ IM MORGEN* pdf
[3.2] Pflegekonzept “SZ IM MORGEN® pdf
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Plane

Modell 1:500

Weitere Unterlagen
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Formulare [4.1] Praqualifikation Teilnahmeformular xlsx
[4.2] Vorlage Projektzusammenfassung docx
[4.3] Leistungstabelle Architekt xlsx
[4.4] Vorlage Fragen docx
[4.5] Raumprogramm SZ Im Morgen xx.xx.2019 xlsx

Planungs- [5.1] Kanton Zurich; Merkblatt Alters- und Pflegheim pdf

Hilfen [5.2] Altersgerechte Wohnbauten; Planungsrichtlinien; pdf

Der Schweizer Planungsstandard

[5.3] Rollstuhlgangig bei Sonderbauten pdf
[5.4] Rollstuhlgerechte Moblierung mit Tischen pdf

[5.5] Gestaltung von Aussenrdumen fir Demenzkranke  pdf
— Empfehlungen fiir Institutionen und Baufachleute
(Kt. Bern, Stadt Bern, 2016) pdf

[5.6] Gestaltung von Innenraumen fir Demenzkranke -
Empfehlung fir Institutionen und Baufachleute (Kt. pdf
Bern, Stadt Bern, 2009)

[5.7] Schutzraume fur Spitéler, Alters- und Pflegeheime

Baurecht [6.1] Bau- und Zonenordnung (gen. 25.11.2015) pdf
[6.2] Zonenplan Gemeinde Weiningen pdf
Modell Grundmodell 1:500

2.11. Anforderungen Abgabe

Es dirfen maximal 6 Plane Al quer abgegeben werden. Der Planinhalt ist
wie folgt festgelegt:

= Blatt 1 - Stadtebau 1:500 mit den projektierten Bauten, inkl. der
Ubergeordneten Konzepte zu Quartiervernetzung sowie zu Freiraum
und Erschliessung.

= Blatt 2 - Situationsplan 1:200 Erdgeschoss mit Umgebung. Der Plan
hat die zur Beurteilung noétigen HoOhenkoten zu enthalten. Die
Arealgrenze, die bestehenden Bauten und das bestehende Strassen-
und Wegenetz missen zwingend ersichtlich sein.

Die Gestaltung der Blatter 3 - 6 ist grundsatzlich frei, Visualisierungen sind
ausdricklich nicht erwlinscht. Die Planinhalte sollen den Stadtebau der
Gesamtbebauung und die Architektur des Gebaudes Uberzeugend dar-
stellen. Die Grundrisse, Schnitte und Fassaden sind im Mst. 1:200 und ein
moblierter Ausschnitt einer Wohngruppe im Mst. 1:50 dar-zustellen. Die
Grundrisse und Schnitte sind in schwarz / weiss zu halten, die einzelnen
R&aume sind im Grundriss gemass Raumprogramm zu kennzeichnen und
mit der Nettoflache zu versehen. Typische Betriebsablaufe wie Anliefe-
rung und Warenverteilung, die gastronomische Versorgung und die Wa-
schelogistik sind schematisch darzustellen.

Es sind 3 definierte Betriebsprozesse schemenhaft darzustellen.

Es ist das abgegebene Grundmodell zu verwenden. Die Modelle sind ku-
bisch und weiss zu halten (kein Naturholz). Es ist der Endzustand (ohne
bestehendes Seniorenzentrum) darzustellen.

= Auszug der Flachen- und Volumen gem. SIA 416 (vgl. Beilage [4.5])

= Darstellung der Flachen und Volumen in Schemen, Flachenfarbe
analog Farbgebung SIA 416

= Darstellung der anrechenbaren Geschossflache in Schemen und
Berechnung der AZ/aGF

= Raumprogramm mit Soll (Raumprogramm) und Ist (Projektstand)
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= Projektzusammenfassung  Architektur  inkl.  raumlicher und
Okologischer Vernetzung mit dem Quartier und Aufwertung des Areals,
Angaben zum Freiraum, Dementengarten und Aussenbereiche
Gastronomie.

= Angaben zu den Baukosten (BKP 1-5, 2-stellig), Neubau ohne Abbruch

Jedes Team darf nur ein Projekt einreichen, Varianten sind nicht zulassig.
Zusatzliche Unterlagen sind nicht zugelassen und werden nicht bewertet.

2.12. Art der Darstellung und Abgabevorgaben

Die Teilnehmenden sind gebeten, eine mdglichst platzsparende und le-
serliche Darstellung zu wahlen. Der Massstab ist grafisch mittels Mass-
stabsleiste auf den Planen anzugeben.

Der Plan Satz ist 2-fach abzugeben. 1x ungefaltet fiir die Jurierung und
Ausstellung auf schwerem Papier (z.B. 150 g / m2), 1x gefaltet fur die Vor-
prufung auf leichtem Papier (80 - 100 g / m2).

Zusatzlich ist fur die Vorprifung der komplette Plansatz 1-fach verkleinert
mit Reproduktionsfaktor 71 % auf Papier (Grosse A2) einzureichen.

Die Projekte sind gut verpackt und in Mappen abzuliefern. Sdmtliche Be-
standteile des Projekts sind mit dem Namen des Architekturbiros zu be-
zeichnen. Die Pléane durfen nicht gerollt oder auf feste Materialien aufge-
zogen werden.

Zudem ist ein elektronischer Datentrager (USB-Stick) mit den PDF-Da-
teien die kompletten Projektunterlagen zur Dokumentation sowie mit der
Excel-Datei der Kalkulationen abzugeben. Die Dokumente sind wie folgt
zu bezeichnen:

» Firmenname_00_Anschreiben (pdf)
= Firmenname_01_ Plane (pdf)
= Firmenname_02_Projektzusammenfassung (pdf, docx)
» Firmenname_03_Raumprogramm (pdf, xIsx)
» Firmenname_04_Flachen_Volumen_Berechnung (pdf, xlIsx)
» Firmenname_04_Flachen_Volumen_Schemen (pdf)
» Firmenname_05_Kosten (pdf, xIsx)

2.13.Nicht offentliche Projektprasentation / Beurteilung

Die Projektprasentationen sowie die Beurteilung durch das Beurteilungs-
gremium werden nicht 6ffentlich durchgefihrt.

2.14.Veroffentlichung und Ausstellung

Es ist vorgesehen, die Beitrage des Verfahrens nach der Beurteilung unter
Namensnennung aller Verfasserinnen und Verfasser wahrend ca. 3 Ta-
gen offentlich auszustellen. Der Bericht des Preisgerichts wird allen Teil-
nehmenden zugestellt. Das Wettbewerbsresultat wird der Fach- und Ta-
gespresse zur Verfligung gestellt.
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2.15. Weiterbearbeitung

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bau-
aufgabe liegt beim Auftraggeber.

Der Auftraggeber beabsichtigt, dass mit dem Siegerbiro ein Architektur-
vertrag fir die Planungsphase sowie flr die Vorbereitung der Ausflihrung
abgeschlossen wird. Er behalt sich vor, dem Architekturbiro einen
Baumanager zur Seite zu stellen und fur die Ausfihrung einen General-
unternehmer (GU) oder einen Totalunternehmer (TU) beizuziehen. Dem
Team aus Architekturblro und Landschaftsarchitekturbliro werden 58.5
Teilleistungsprozente in Aussicht gestellt.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Nichterreichen der Studi-
enauftragsziele ein oder mehrere Projekte Uberarbeiten zu lassen. Die
Uberarbeitung wird gesondert vergitet.

Die Auftraggeberin beabsichtigt, dem Gewinner den Auftrag fir die weite-
ren Planungsleistungen zu erteilen. Dies jedoch vorbehéltlich der Geneh-
migung des erforderlichen Kredites. Der Zuschlag verschafft keinen An-
spruch auf Abschluss des Architekturauftrages.

Das Studienauftragsprojekt dient als Grundlage fir die Erarbeitung einer
Sachvorlage fur die Urnenabstimmung im Mai 2020. Das selektierte Ar-
chitekturbiiro unterstiitzt die Anbieterin bei der Erarbeitung der notwendi-
gen Unterlagen und steht fur die Prasentation des Projektes gegeniber
der Offentlichkeit zur Verfiigung. Dieser Teil wird bei erhéhtem Aufwand
separat vergutet.

Der Architekturvertrag wird mit der Praqualifikation an die Anbieter ausge-
handigt. Mit Einreichung der Praqualifikation erkennt der Anbieter die Kon-
ditionen des Planervertrags an. Samtliche Bedingungen und Anforderun-
gen des beiliegenden Vertrages sind verbindlich.

Der Landschaftsarchitekturvertrag wird mit der Praqualifikation an die An-
bieter ausgehandigt. Mit Einreichung der Praqualifikation erkennt der An-
bieter die Konditionen des Planervertrags an. Samtliche Bedingungen und
Anforderungen des beiliegenden Vertrages sind.

Fur die Projektierung, Planung und Realisierung sind folgende Termine
vorgesehen:

Urnenabstimmung Planungskredit 17. Mai 2020

Vorprojekt Juni 2020 — Dezember 2020
Bauprojekt Januar 2021 — September 2021
Urnenabstimmung Realisierungskredit  Februar 2022

Baugesuch Februar 2022

Baubewilligung September 2022

Baubeginn Q1/2023

Bauende Neubau Q3/2024

Riickbau Bestandesliegenschaft Q4/2024
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3. Aufgabenstellung

3.1. Neubau mit Pflege- und Dementenstation sowie Ein-
stellhalle

Das gesamte Betriebskonzept ist auf Neubau — Umzug — Riickbau verteilt
umzusetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Betrieb des bestehenden
Alterszentrums wahrend dem Bau aufrecht erhalten bleiben kann. Die Ab-
teilungen des bestehenden Geb&udes muissen bis zur Fertigstellung der
gesamten Uberbauung, bis zum Umzug der Bewohner in den Neubau und
wahrend dem Abbruch autonom funktionieren.

Im Folgenden sind die Ubergeordnet zu beachtenden Punkte grob be-
schrieben, die detaillierten Rahmenbedingungen an die verschiedenen
Bereiche sind dem Kapitel 5.4 zu entnehmen.

= Die Gebaude bieten den betagten, pflegebedirftigen Bewohnern eine
angenehme Wohnatmosphére.

= Die Zimmer sollen eine gute Aussicht und Besonnung erhalten sowie
vor Einblicken von aussen geschutzt sein.

= Arbeitsplatze fur die Mitarbeitenden sind zentral und doch geschiitzt.

= Die Layouts und Konzepte sollen das vorgeschriebene
Raumprogramm und die formulierten Betriebsablaufe optimal
umsetzen.

= Das Gebaude ist in einen wirtschaftlichen Gesamtrahmen zu stellen.
Massgebliche Aspekte hierfur sind Erstellungskosten, der Betrieb und
Unterhalt der Anlage und eine optimale Vermietbarkeit durch attraktive
Architektur.

= Das Projekt soll 6kologisch nachhaltig sein.

Es soll ein Neubau fir 140 pflegebedirftige Bewohner, sowie Flachen fur
die Betriebsraume erstellt werden. Es sind ausschliesslich Einzelzimmer
auf 4 Pflegeabteilungen und auf einen Wohnbereich fir Menschen mit De-
menz aufzuteilen. Den Rahmenbedingungen und planerischen Besonder-
heiten, welche an den Wohnbereich fir Menschen mit Demenz geknlpft
sind, muss dabei grosste Beachtung geschenkt werden. Der Dementen-
garten muss ebenerdig an den dazugehotrigen Wohnbereich angeschlos-
sen sein (siehe Kapitel 5.4). Die Organisation von zwei Pflegeabteilungen
hat jeweils zwingend auf einem Geschoss zu erfolgen. Es ist darauf zu
achten, dass zwischen der Wohnstation fir Menschen mit Demenz und
den Pflegeabteilungen keine Durchmischung der Personenflisse stattfin-
det.

Die Detailanforderungen an die RAume sind dem Raumprogramm in Un-
terlage [1.2] zu entnehmen.

3.2. Parkanlage

Nach Rickbau des bestehenden Seniorenzentrums soll an dessen Stelle
ein grosszugiger, vielfaltiger Aussenraum angelegt werden. Der Park soll
sich durch eine anregende Gestaltung, gentigend Sitzmdglichkeiten und
Schattenplatze, sowie eine hohe Natlrlichkeit und Nischenreichtum aus-
zeichnen. Ein kleiner Spielplatz ist ebenfalls denkbar.
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4. Grundlagen

4.1. Standort

Weiningen ist eine politische Gemeinde im Bezirk Dietikon des Kantons
Zurich. Sie liegt westlich von Zirich am Nordrand des Limmattals.

Das jetzige Seniorenzentrum befindet sich von der Autobahn kommend
Dorf einwarts auf der linken Seite auf der Parzelle 1522. Die Parzelle ist
in der Abbildung 1 rot markiert. Die sidwestlich davon liegende Parzelle
3013 ist, mit Teilen der Parzelle 1522, fir den Neubau vorgesehen und in
der Abbildung 1 blau markiert. Beide Parzellen sind im Besitz des Zweck-
verbandes Seniorenzentrum im Morgen und bilden zusammen den Peri-
meter der vorliegenden Aufgabe.

Abbildung 1: Perimeter

4.2. Bestehendes Gebaude

Der Hauptzugang erfolgt von der Puntenstrasse uber eine Stichstrasse
durch einen verhaltnisméssig engen, rAumlich aber interessanten Gas-
senraum, zur zentralen erdgeschossigen Eingangshalle.

Der Trakt C, welcher als erster vom Haupteingang erreicht wird, beinhaltet
die Infrastrukturrdume des Seniorenzentrums. In den Trakten A, B und D
befinden sich die Pflegezimmer der verschiedenen Stationen (siehe Ab-
bildung 2).

Die Anlage zeigt eine zwei- bis dreigeschossige, gegliederte Baugruppe,
die den Massstab und den Charakter des angrenzenden Dorfes Uber-
nimmt.

T T 5 o

Abbildung 2: Aufteilung bestehendes SZ Im Morgen
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4.3. Baugrund und Altlasten

Es kann von einem normalen Baugrund ausgegangen werden. Altlasten
sind gemass dem Kataster der belasteten Standorte keine zu erwarten.
Im Jahre 2006 filhre die Firma Dr. Heinrich Jackli AG ein geologisches
Gutachten durch. Der Bericht wird bei der Weiterbearbeitung des Projek-
tes ausgehandigt.

4.4. Projektwettbewerb 2005

Im Jahre 2005 gab es auf dem Bearbeitungsperimerter (aktueller Studien-
auftrag) einen ersten Projektwettbewerb. Man plante damals die Realisie-
rung von neuen, flexibel gestalteten 56 Wohneinheiten fur die Umsetzung
der betreuten Wohnform im Alter. Nach dem Vorprojekt wurde die Kredit-
vorlage jedoch von der Mehrheit der Stimmberechtigten abgelehnt.

4.5. Studienauftrag 2017

Im Jahre 2017 wurde der zweite Studienauftrag durchgefiihrt. Die Aufga-
benstellung war damals eine andere, ein Erweiterungsbau, der in zwei
Etappen ausgefihrt werden konnte, und die Sanierung der Bestandeslie-
genschatft.

Bei den Studienauftragsprojekten konnten verschiedene betriebliche
Punkte nicht geldst werden (effiziente Tiefgarage, optimale Wegfiihrun-
gen, Koordination Pflege, etc.), was sich auf hohe Betriebskosten ausge-
wirkt hatte.

Das heutige Projekt ist anders gelagert, es handelt sich um eine Pflege-
einrichtung und nicht mehr um «Wohnen im Alter». Weiter wurde die heu-
tige Projektidee bei allen Standortgemeinden vorgestellt und erhielt durch-
gehend ein positives Echo. Auch Uber das aktuelle Projekt wird nach dem
Studienauftrag und dem Bauprojekt durch die Stimmberechtigten der funf
Verbandsgemeinden abgestimmt, ein Restrisiko bliebt auch bei diesem
Projekt.
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5. Rahmenbedingungen

5.1. Baurechtliche Vorgaben

Planungs- und Baugesetz des Kantons Zirich (PBG) und dazugehdrige
Verordnungen (www.zhlex.zh.ch) sowie die Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Weiningen [6.1].

Der Studienauftrags-Perimeter liegt innerhalb der folgenden zwei Parzel-
len:

* Parzelle Nr. 1522 7686 m?

* Parzelle Nr. 3013 4400 m?

Eine Erweiterung Uber die Parzellengrenzen ist nicht vorgesehen.

Die beiden Parzellen befinden sich gemass kantonalem Richtplan im Sied-

lungsgebiet und geméass Zonenordnung in der Zone fur 6ffentliche Bauten
Oe.

Empfindiich-

Kantonale Nutzungszonen km{gg

I:l L Landwirtschaftszone n

Kommunale Festlegungen

Kemzone n
Zentrumszone 1
zweigeschossige Wohnzone I
zweigeschossige Wohnzone 1]
dreigeschossige Wohnzone 1}

massig storendes Gewerbe zulassig |lI

I:] G1/G Il Gewerbezone 1]
:l Oe Zone fiir offentliche Bauten 1}
I /
I / E R Reservezone ]

Abbildung 3: Auszug aus dem Zonenplan Weiningen, Genehmigung 25.06.2015

Die Bewilligungsfahigkeit fir weitere Bauvorhaben ist anhand des Bau-
und Zonenordnung gegeben. Die Nachbarparzellen sind den Zonen
Wohnzone W2 40, der Kernzone (K), der Reserve-zone (R) sowie der
Landwirtschaftszone (L) zugeordnet (siehe).

Fast das gesamte Gemeindegebiet liegt innerhalb des Gewasserschutz-
bereichs Ao.

Zone: Zone fur offentliche Bauten
Vollgeschosse: Frei
Ausnutzungsziffer (AZ): Frei
Gebéaudehdhe: Frei
Gebaudelange: Frei

Larmempfindlichkeitsstufe: |

Gestaltungsplan: Nein

Dachform: Schragdach

Abstellplatze: Frei

Grenzabstande (min.): Gemass PBG Kt. ZH (lll Absténde §260 ff.)
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Gegen Wohnzone W2: 4.0 m (Sollte die Langsseite des Projektes
gegen die Wohnzone sein, kommt der
grosse Grenzabstand von 8 m zum Zuge)

Gegen Landwirtschaft L: 3.5m
Gegen Reservezone R: 3.5m

Die Abstandsvorschriften (Art. 43 ff) der Bau- und Zonenordnung sind ein-
zuhalten

5.2. Generelle Rahmenbedingungen

Es ist vorgesehen, zuerst den Neubau zu realisieren. Nach dem Umzug
der Bewohner, wird die bestehende Liegenschaft zurtickgebaut.

Es ist moglich, die Einstellhalle erst im Rahmen des Riickbaus der Be-
standesliegenschaft fertig zu erstellen.

Es ist schemenhaft darzustellen, wie ein kiinftiger Erweiterungsbau an den
Neubau angeschlossen werden konnte.

Das Neubauprojekt ist so zu konzipieren, dass der Betrieb des bestehen-
den Seniorenzentrums “Im Morgen® wahrend der gesamten Bauphase
aufrechterhalten werden kann und die Stérungen moglichst geringgehal-
ten werden. Es wird angestrebt, den Neubau ohne Provisorien bewadltigen
zu kbnnen.

Die Brandschutznorm (Ausgabe 2015) und die Brandschutzrichtlinien der
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF sind zu beachten.

5.3. Erschliessung Gesamtareal

Die Erschliessung des Seniorenzentrums “Im Morgen® hat auch spater,
wie bisher, Gber den Zugang Piintentrasse zu erfolgen.

Anordnung und Abmessung von Abstellplatzen richten sich nach den
VSS-Normen SN 640 291a. Die Parkplatze miussen der Komfortstufe B
entsprechen, die Anzahl betragt 125 wobei 100 davon in der 1-geschossi-
gen Tiefgarage unterzubringen sind. 25 sollen sich oberirdisch in der Nahe
und 2 vor dem Haupteingang befinden.

Fur Motorrader und Roller sind 5 Abstellplatze in der Einstellhalle und 5
weitere gedeckte Abstellplatze im Aussenbereich zu planen. Fir Velos
missen 20 Kurzzeitparkplatze und 20 Langzeitparkplatze bereitgestellt
werden. 20 der Langzeitparkplatze sind in einem gesonderten, von der
Einstellhalle aus begehbarem Raum oder im Erdgeschoss, unterzubrin-
gen. Die 20 Kurzzeitparkplatze sind in einem gedeckten Unterstand im
Aussenbereich anzuordnen.

5.4. Rahmenbedingungen an den Neubau

Eine sehr gute Einordnung ins Quartier wird gefordert. Aufgrund der Bau-
ordnung und der politischen Haltung ist ein Schragdach fir den Neubau
zwingend.

Samtliche Bewohnerzimmer sollen eine Mindestgrosse von 35 m? aufwei-
sen (Dementenzimmer = 30 m?). Die behindertengerechten Nasszellen
sollen mindestens 6 m? gross sein. Die drei raumhohen Einbauschranke
sollen nicht in die Zimmer vorstehen und sind in der Hohe auf 2 Meter zu
unterteilen. Die Schranke dirfen das deckenmontierte Hebesystem nicht
behindern. In den Obergeschosszimmern ist kein Balkon fiir die Zimmer
geplant, ein grosses offenbares Fenster mit einer entsprechenden
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Absturzsicherung ist vorzusehen (Franzosischer Balkon). Sollte die De-
mentenstation im Erdgeschoss geplant werden, sind die Fenster entspre-
chend auszufiihren. Die Lichtfihrung ist sowohl am Tag wie auch bei
Nacht besonderes zu beachten. Fir nachtliche WC-Génge soll das Licht
den Boden blendfrei beleuchten.

Im 1. Obergeschoss sollen 2 x 2 Einzelzimmer mit einem Durchgang ver-
bunden sein. Dies mit der Idee, dass pro Station zwei “Paar-Zimmer" an-
geboten werden kénnen. Dem Schallschutz ist Rechnung zu tragen, damit
diese auch den Ansprichen bei Vermietung an Einzelpersonen gerecht
werden.

Das Dachgeschoss (zwei Pflegestationen) des Neubaus wird eventuell in
einer spateren Phase als “Studio fur altere Menschen® umgebaut. Im Ent-
wurf soll dargestellt werden, wie die Bewohnerzimmer auf einfache Art in
Studios (1 und 2-Zimmer) mit Wohnkiiche ausgebaut werden kdnnten.

Séamtliche Bewohnerzimmer sind mit einem deckenmontierten Hebesys-
tem auszuristen (siehe z.B. www.guldmann.com). Die beiden Schienen
kénnen an der Wand oder Decke montiert werden, miissen jedoch die ge-
samte Lange der Bewohnerzimmer (inkl. Nasszellen) abdecken. Die
Quertraversen und Hebevorrichtungen werden nur in den Zimmern einge-
setzt wo der Bedarf vorhanden ist, die Mdglichkeit muss jedoch in allen
Zimmern gegeben sein.

Fur jeweils zwei Pflegestation ist ein gemeinsamer Balkon oder eine Aus-
senterrasse einzuplanen. Diese Aussenflache soll vom Speisesaal oder
Gangbereich aus zugéanglich sein und eine Grosse von mindestens 50 m?
aufweisen. Der Beschattung ist Rechnung zu tragen.

Demenzen sind hirnorganische Krankheiten, die zu einem Verlust an geis-
tigen Funktionen flihren und Verhaltensauffalligkeiten zur Folge haben
kénnen. Die verloren gegangenen Funktionen werden, wenn mdéglich mo-
torisch kompensiert, was sich in einem ausdauernden Bewegungsdrang
aussern kann. Menschen mit schweren psychosozialen Behinderungen
sollen segregativ, d.h. in einem raumlich abgetrennten Bereich betreut
werden kénnen. Ein dazu gehérender, natirlicher, rAumlich ebenfalls ab-
getrennter Aussenbereich (Dementengarten) muss direkt, tiber zwei Aus-
gange, aus der Dementenstation zugénglich sein. Es wird empfohlen die
Dementenstation im Erdgeschoss anzuordnen.

Dementiell erkrankte Menschen halten sich nur selten in ihren Zimmern
auf. Gemeinsame Bereiche hingegen werden sehr intensiv genutzt. Ent-
sprechend sind die Zimmer (30 m?) kleiner zu halten. Daftrr sind Bewe-
gungsflachen sowie Aufenthaltsbereiche grossziigig, abwechslungsreich
und in einer Art Rundlauf zu gestalten. Die Bewohner sollen sich in einer
Endlosschlaufe frei bewegen kénnen, Sackgassen sind deshalb zu ver-
meiden. Die Gange sind mindestens 4 Meter breit und abwechslungsreich
auszufihren. Die Dementenstation muss in zwei gleichgrosse Halbstatio-
nen abgetrennt werden kénnen. Der Rundlauf soll fiir jede Halbstation al-
leine als auch in Verbindung der zwei Halbstationen funktionieren.

Tageslicht hat bei der Betreuung dementiell erkrankter Menschen eine be-
sonders grosse Bedeutung. Bewegungsraume und Aufenthaltsbereiche
sollten deshalb grossziigig mit Tageslicht versorgt sein.

Bewohner von anderen Stationen des Geb&audes sollen beim Zugang in
ihre Station nicht durch die Dementenstation laufen missen.

Die Gestaltung der Freiraume hat nach einem Gesamtkonzept zu erfol-
gen. Dem neuen Park im Norden des Areals soll in genigendem Masse
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Achtung geschenkt werden. Das Gesamtkonzept soll eine gute Anbindung
an den Neubau und seine Nutzungen gewébhrleisten und auch arealintern
fliessende Ubergéange vorsehen. Fiir die Gestaltung der Aussenraume ist
die Richtlinie “Behindertengerechte Fusswegnetze® (“Strassen - Wege -
Platze®) zu beachten. Diese kann bei der Schweizerischen Fachstelle fur
behindertengerechtes Bauen unter www.hindernisfrei-bauen.ch kostenlos
bezogen werden. Tiere sind aus betrieblichen Griinden nicht erwiinscht.

In Ergdnzung zum allgemeinen Aussenraum ist ein Dementengarten von
angemessener Grosse zu erstellen. Fir an Demenz Erkrankte ist in der
Bewegungs- / Unruhephase ein weglauf-gesicherter, geschitzter Erleb-
nisgarten mit Endlosweg einzurichten. Der Dementengarten soll von der
Dementenstation Uber zwei Ausgange direkt erschlossen werden konnen.
Idealerweise grenzt der Aussenbereich der Dementenstation nicht an den-
jenigen der restlichen Bewohner, oder er wird durch ein Hindernis wie Ter-
rainsprung, Mauer oder Hecke klar abgetrennt. Ausserdem soll der De-
mentengarten aus Griinden der Diskretion nicht direkt von aussen einseh-
bar sein.

Der Aussenbereich ist als Garten mit Sitzgelegenheiten, Nischen und Be-
grinung zu gestalten, dabei ist besonders auf die Sicherstellung der Bar-
rierefreiheit und die Begehbarkeit der Wege mit Gehhilfen und Rollstiihlen
zu achten. Rampen sollen mit einem Gefélle < 6% ausgefihrt werden.
Gefahrenquellen wie Stufen, Weiher, Bachlaufe etc. sind zu vermeiden.
Natlrliche Elemente wie Tiere, Pflanzen, Wasser etc. sollen Sinnesein-
driicke ermdglichen, ohne dabei einen starken Reizeinfluss auszutben.
Der Dementengarten hat eine Grésse von mindestens 400 m? aufzuwei-
sen.

Die Verpflegung soll dezentral auf den einzelnen Stationen stattfinden, um
die Bewohner qualitativ hochwertig ernéhren zu konnen. Die Mahlzeiten
werden in der Grosskiiche zubereitet. Danach werden sie auf Speisewa-
gen auf die Satellitenkiichen pro Station verteilt. Dort werden die Speisen
gefertigt und kdnnen auf diese Weise den Bewohnern heiss serviert wer-
den.

Der Speisesaal im Erdgeschoss soll eine gewisse Flexibilitat aufweisen
und beispielsweise fiir bunte Abende und andere Feierlichkeiten nutzbar
sein. Er soll einen wohnlichen Charakter aufweisen. Der Raum soll tiber
Tageslicht verfiigen, den Bewohnern auch tagstiber als Aufenthaltsraum
dienen und an einen Aussensitzplatz angeschlossen sein. Das 6tffentliche
Café und die Aula sollen an den Speisesaal angrenzen und missen nicht
komplett abgetrennt sein, eine Durchgangigkeit fiir grossere Anlasse ist
gewiinscht. Vom Café aus sollen die Gaste Zugang zu einer Aussenter-
rasse erhalten.

Der Neubau soll Uber einen Bettenlift, 2 Personenlifte und einen Ser-
viceaufzug verfluigen. Die Liftanlagen sind so zu anzuordnen und abzutren-
nen, dass die Bewohner der Dementenstation nicht aus Versehen die An-
lagen betreten kénnen. Um mobilitdtsbehinderten Bewohnerinnen und Be-
wohnern das Verlassen ihres Geschosses zu erleichtern, sollten Liftanla-
gen zentral angelegt werden, damit die Wege von allen Bewohnerzim-
mern mdoglichst kurz ausfallen. Die Feuerwehrzufahrt ist gemass Richtli-
nien sicherzustellen.

Die Tiefgarage ist im Untergeschoss anzuordnen. Sie hat Platz zu bieten
flr 100 Autoabstellpléatze und 5 Motorradabstellplatze. Des Weiteren kann
der Veloabstellraum fiir 20 Velos in einem separaten, der Einstellhalle an-
geschlossenen Raum untergebracht werden. Logistikstréme sollen nicht
durch die Einstellhalle fuhren.
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Baumaterialien

Anlieferung

Okologische Nach-
haltigkeit und
Gebaudetechnik

Schutzraumbedarf

Investitionskosten

helbling

Die Auftraggeberin legt Wert auf die Verwendung von nachhaltigen, 6ko-
logischen und recyclebaren Baumaterialien mit einem tiefen Anteil an
grauer Energie und geringen Treibhausgasemissionen. Die Verwendung
von Holz wird begrisst.

Noch zu definieren -> Grosse Lage usw.

Der Neubau soll nach nachhaltigen Grundsatzen entwickelt, realisiert und
betrieben werden. Dies setzt eine ressourcenschonende Bauweise und
den Einsatz erneuerbarer Energien voraus. Der Neubau hat dem Miner-
gie-Standard zu entsprechen.

Pro Patientenbett ist ein Schutzplatz vorgeschrieben. Fir den Neubau
sind demzufolge Schutzrdume fir 140 Personen zu planen. Die Planung
des Schutzraumes hat nach den Technische Weisungen fir spezielle
Schutzraume zu erfolgen. (TWS 1982, Kap. 4 revidiert Schutzraume fir
Spitaler, Alters- und Pflegeheime 1. Januar 2012) (siehe Anhang [5.7]).
Die Planung hat fir einen “Vollausbau® zu erfolgen. Die Ausfiihrung hin-
gegen nur fir den “Grundausbau®. Es sind lediglich die Komponenten ge-
mass “Grundausbau“ zu installieren. Der Schutzraum kann in Friedens-
zeiten als Lager genutzt werden und soll geeignete Funktionen aus dem
Raumprogramm aufnehmen. Im Plan ist die Nutzung in Friedenszeiten
darzustellen.

In einer Machbarkeitsstudie wurden die Investitionskosten inkl. Einstell-
halle, Park und Rickbau (BKP 1 - 5; inkl. MwSt.) auf CHF 45.5 Mio. ge-
schatzt. Dieser Betrag ist bei der Planung zu berlicksichtigen und ist als
Obergrenze anzusehen.

Neubau "SZ Im Morgen" - Weiningen 21/22



helbling

6. Schlussbestimmungen

Dieses Studienauftragsprogramm wurde vom Preisgericht genehmigt. Es
entspricht mit wenigen Ausnahmen der Ordnung SIA 143 fir Architektur-
und Ingenieurstudienauftrage.

Weiningen, 23.05.2019, das Preisgericht:

Mario Okle

Arthur Etter

René Briiggemann

Hans-Peter Stockl

(7 C\a L.

/

Peter Mohr P 7/‘/7/\(0 &

Christoph Kaech

Mauritius Carlen // 4/»

Anja Bandorf

Andreas Hug
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Vorwort

Um der zukinftigen Nachfrage aus der Bevolkerungs- und
Bettenbedarfsprognose gerecht zu werden, wurde Anfang
2015 eine Machbarkeitsstudie durchgefiihrt. Ein im Jahr
2017 durchgefiihrter Studienauftrag brachte nicht die ge-
winschten Resultate und man entschied sich im April 2019,
einen neuen Studienauftrag zu starten, mit dem Ziel, im
stidlichen Teil einen autonomen Neubau mit 140 Pflegeplat-
zen zu planen und zu erstellen. Das bestehende Gebaude
wird nach dem Umzug der Bewohner in den Neubau zu-
rickgebaut werden.

Dem Beurteilungsgremium des Studienauftrages Senioren-
zentrum "Im Morgen" war von Beginn an bewusst, dass es
sich bei der vorliegenden Aufgabe um keine einfache An-
gelegenheit handelt. Die Komplexitat eines Seniorenzen-
trums mit Pflegeabteilungen und einem Wohnbereich fiir
Menschen mit Demenz erfordert grosses Verstandnis so-
wohl auf sozialer und medizinischer Ebene, wie auch auf
betrieblicher Ebene. Hinzu kommt die Anforderung, ein um-
fangreiches Raumprogramm auf limitierter Flache zu orga-
nisieren und — man koénnte es fast schon eine Vision nen-
nen — einen Vorschlag fiir eine zukiinftige Erweiterung oder
flexible Umnutzung in Alterswohngemeinschaften.

Umso erstaunlicher ist daher die Vielfalt an Vorschlagen
und ldeen, welche trotz der einengenden Ausgangslage,
von den Teams erarbeitet und eingereicht wurden. Das Aus-
wahlverfahren war somit nicht nur ein Wettbewerb, in dem

verschiedene Parteien gegeneinander zum Kraftemessen
in den Ring steigen sollten, sondern ein bereichernder Pro-
zess, an dessen Ende unterschiedliche Losungsansatze
einander gegenubergestellt werden konnten, Strategien ab-
gewogen und befruchtende Diskussionen geflihrt wurden.

Der Dank des Preisgerichtes gebihrt daher allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Studienauftragsverfahrens.
Das hohe Qualitatsniveau der erbrachten Arbeiten und der
grosse Einsatz aller Teams war den Beitragen zu entneh-
men und verdient volle Anerkennung.

Wahrend den beiden Tagen in denen das Beurteilungs-
gremium zur Jurierung zusammentraf und die sechs Pro-
jekte durch die Verfasser prasentiert wurden, konnten die
Leistungskriterien an die spateren Bauaufgaben bestatigt
werden. Die Kriterien spiegeln sich in besonderem Masse
im Projekt von atelier ww wieder. Das Beurteilungsgremi-
um empfiehlt der Bauherrschaft somit mit grosser Mehrheit,
dieses Projekt zu beauftragen und eine Weiterbearbeitung
zu verfolgen.

Fur die Betreiber des Seniorenzentrums "Im Morgen" in
Weiningen wird der seit vielen Jahren bestehende Wunsch
nach einem Neubau ihres Hauses Realitat. Die Projektver-
fasser werden in den nachsten Monaten bereits mit der wei-
teren Ausarbeitung beschaftigt sein um aus dem Studien-
auftragsprojekt gebaute Realitat zu machen.

Fur das Beurteilungsgremium
Peter Mohr

Vorsitzender



Ausgangslage

Im Jahre 1973 begann das heutige Seniorenzentrum
zum ersten Mal Gestalt anzunehmen, wenn auch nur auf
dem Papier. Der gelungene Entwurf des Architekten J. P.
Freiburghaus ging als erstpramiertes Pro-jekt aus dem
Wettbewerb vom 4. Oktober 1973 hervor. Er zeichnete
sich durch einen frohlichen, sympathischen Lebensraum
mit viel Trans-parenz und Licht aus, der den Massstab und
den Charakter des beste-henden Bauerndorfes Gbernahm.
Das Seniorenzentrum bietet heute 90 betagten und
pflegebediirftigen Menschen ein Zuhause.

Die Tragerschaft des Seniorenzentrums besteht aus
den finf Zircher Gemeinden des rechten Limmattals
Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen,
Geroldswil und Oetwil an der Limmat, die sich zu einem
Zweckverband  zusammengeschlossen  haben. Um

der zukinftigen Nachfrage aus der Bevolkerungs- und

Bettenbedarfsprognose (BESA 1-12) gerecht zu werden,
wurde ein Betriebskonzept erarbeitet. Dieses wurde Ende
2013 durch die Delegiertenversammlung des Zweckver-
bandes festgelegt. Anhand einer Machbarkeitsstudie
Anfang 2015 wur-den verschiedene Varianten des
Betriebskonzeptes tiberprift. Einim Jahr2017 durchgefiihrter
Studienauftrag brachte nicht die gewilinschten Resultate.
Die Delegiertenversammlung entschied im April 2019, einen
neuen Studienauftrag zu starten, mit dem Ziel, im sidlichen
Teil einen autonomen Neubau mit 140 Pflegeplatzen zu
planen und zu erstellen. Das bestehende Gebaude wird nach
dem Umzug der Bewohner in den Neubau zurlickgebaut
werden.

Das Betriebskonzept der neuen Uberbauung umfasst mit
vier Pflege- und einer Dementenabteilung insgesamt 5
Abteilungen.




Aufgabenstellung

Mit der wettbewerblichen Ausschreibung des Studienauftrags
soll ein Siegerprojekt sowie ein Architekturbiro und ein Land-
schaftsarchitekturbiro fiir die Phasen Projektierung und Aus-
fihrung (31 - 53 nach SIA) bestimmt werden.

Die Aufgabe des Studienauftrags sieht im siidlichen Teil der
Parzellen einen Neubau vor.

Planungsperimeter

Das jetzige Seniorenzentrum befindet sich von der Autobahn
kommend Dorf einwarts auf der linken Seite auf der Parzelle
1522. Die sudwestlich davon liegende Parzelle 3013 ist, mit
Teilen der Parzelle 1522, fir den Neubau vorgesehen. Beide
Parzellen sind im Besitz des Zweckverbandes Seniorenzen-
trum im Morgen und bilden zusammen den Perimeter der
vorliegenden Aufgabe. Die Parzellen sind in der Abbildung
auf Seite 6 blau markiert.

Neubau

Der Neubau umfasst vier Pflegestationen und eine Demen-
tenstation flr gesamthaft 140 pflegebedirftige Bewohner
sowie eine Einstellhalle mit 100 Parkplatzen. Die Dementen-
station ist von den anderen Stationen betrieblich zu trennen
und verflgt Uber einen Dementengarten im Aussenbereich.
Sémtliche allgemeinen Raume sind ebenfalls in diesem
Neubau zu planen. Der Neubau muss in jeglicher Hinsicht
(architektonisch, stadtebaulich und betrieblich) fur sich allein
(ohne den Altbau) sinnhaft sein. Das architektonische The-
ma «Dorf im Dorf», welches beim Bau in den 1970er-Jahren
ein zentrales Thema war, kann beim Neubau aufgegriffen
werden.

Nach der Fertigstellung des Neubaus erfolgt der Umzug der
Bewohner des jetzigen Seniorenzentrums in den Neubau.
Anschliessend wird die Bestandesliegenschaft zurlickge-
baut und eine neue Parkanlage mit neuer Zugangssituation
geschaffen.

Investitionskosten

Im April 2018 wurden die Investitionskosten (BKP 1 - 9; inkl.
MwsSt.) fir den Neubau inkl. der Einstellhalle von b+p auf
CHF 48.875 Mio. geschatzt. Dieser Betrag ist bei der Pla-
nung zu berlcksichtigen und als Obergrenze anzusehen.

Vorgeschichte zum Projekt

Im Jahre 2005 gab es auf dem Bearbeitungsperimerter
(aktueller Studienauftrag) einen ersten Projektwettbewerb.
Man plante damals die Rea-lisierung von neuen, flexibel ge-
stalteten 56 Wohneinheiten fiir die Umsetzung der betreuten
Wohnform im Alter. Nach dem Vorprojekt wurde die Kredit-
vorlage jedoch von der Mehrheit der Stimmberechtigten ab-
gelehnt.

Im Jahre 2017 wurde der zweite Studienauftrag durchge-
fahrt. Die Aufgabenstellung war damals eine andere, ein
Erweiterungsbau, der in zwei Etappen ausgeflihrt werden
konnte, und die Sanierung der Bestandesliegenschaft.

Bei den Studienauftragsprojekten konnten verschiedene
betriebliche Punkte nicht gelost werden (effiziente Tiefgara-
ge, optimale Wegflihrungen, Koordination Pflege, etc.), was
sich auf hohe Betriebskosten ausgewirkt hatte.

Heutiges Projekt

Das heutige Projekt ist anders gelagert, es handelt sich
um eine Pflegeeinrichtung und nicht mehr um «Wohnen
im Alter». Weiter wurde die heutige Projektidee bei allen
Standortgemeinden vorgestellt und erhielt durchgehend ein
positives Echo. Auch Uber das aktuelle Projekt wird nach
dem Studienauftrag und dem Bauprojekt durch die Stimm-
berechtigten der finf Verbandsgemeinden abgestimmt, ein
Restrisiko bliebt auch bei diesem Projekt.

Studienauftragsziele

- Ein Neubau mit hoher Wohnqualitat fir die pflegebeduirf-
tigen Bewohner

- Ein Neubau mit zeitgemassen und optimalen Arbeitsbe-
dingungen flr die Mitarbeitenden

- Ein zukunftweisendes Projekt bezlglich Stadtebau, Ar-
chitektur, Quartiervertraglichkeit, Bautechnik und Aus-
senraum

- Wirtschaftliches Projekt — Das Projekt soll durch seine
kompakte Konzeption mit optimierten Betriebs- und Er-
schliessungsablaufen eine wirtschaftliche Lésung dar-
stellen.

- Okologisch nachhaltiges Projekt in den Bereichen Bau,
Betrieb und Unterhalt.



Formelles

Auftraggeberin

Auftraggeber ist der Zweckverband Seniorenzentrum “Im
Morgen*. Der Zweckverband beauftragte die Firma Helbling
Beratung + Bauplanung AG mit der Durchfiihrung eines Stu-
dienauftrags im selektiven Verfahren, um Projektvorschlage
fir das Areal des Seniorenzentrums im Morgen zu erhalten.

Wettbewerbsverfahren

Der Studienauftrag «Seniorenzentrum Im Morgen» wurde
im nicht anonymen, selektiven Verfahren mit Praqualifika-
tion, Zwischenkritik und Schlussprasentation durchgefihrt.
Zur weiteren Bearbeitung sollten maximal sechs Projekte
auf Grundlage der Praqualifikationsunterlagen ausgewahlt
werden. Gesamthaft wurden 16 Praqualifikationsbeitrage
eingereicht.

Termine

Ausgabe Praqualifikationsunterlagen 24.05.2019
Abgabe Teilnahmeantrage Praquali 21.06.2019
Benachrichtigung Praqualifikation 04.07.2019
Informationsveranstaltung 18.07.2019
Zwischenkritik 04.09.2019
Abgabe der Plane und Unterlagen 08.11.2019
Projektprasentation 21.11.2019
Jurierung 28.11.2019

Entschadigung

Fiar die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren wurde
keine Entschadigung ausgerichtet. Eine Pauschalentscha-
digung von CHF 21°000.- wurde jedem Architekturbiiro aus-
bezahlt.

Projektorganisation
Gian-Reto Peer | Helbling Beratung + Bauplanung AG

Beurteilungsgremium

Sachpreisrichterinnen und -richter:

Mario Okle | Gemeindeprasident Weiningen
Arthur Etter | Prasident Zweckverband

René Briiggeman | Zentrumsleiter SZ "Im Morgen"
Hans-Peter Stockl | Baukommission Weiningen
Andreas Gabi | Baukommission Geroldswil

Fachpreisrichterinnen und -richter:

Peter Mohr | Dipl. Ingenieur ETH | Vorsitz
Christoph Kaech | Dipl. Architekt ETH / SIA
Mauritius Carlen | Dipl. Architektin MA ZFH / SIA
Anja Bandorf | Dipl. Landschaftsarch. / BSLA
Manfred Durrer | Dipl. Architekt ETH / SIA
Andreas Hug | Architekt

ohne Stimmrecht an der Jurierung anwesend:

Thomas Lussi | Aktuar des Zweckverbands
Tatjana Grigis | Pflegeleitung SZ "Im Morgen”
Gian-Reto Peer | Helbling Berat. + Bauplan. AG
Nicola Merz | Helbling Berat. + Bauplan. AG

Expertinnen und Experten
Bruno Wegmiiller | E'xact Kostenplanung AG



Vorprufung

Volistandigkeit

Alle sechs Projekte wurden am 08. November 2019 (Pla-
ne, Konzepte, etc.) fristgerecht eingereicht.

Die eingereichten Beitrdge wurden auf ihre Vollstandig-
keit hin gepruft. Bei allen Beitrdgen sind die Unterlagen
vollstandig. Die formelle Vollstandigkeit ist gegeben.

Vorprifung

Die eingegangenen Projekte wurden nach den Anforde-
rungen des Studienauftragsprogrammes und der Frage-
beantwortung hin Uberprift. Fur die folgenden Punkte
wurde von den Experteninnen und Experten ein Exper-
tenbericht erstellt:

- Kostenplanung

Die Vorprifung beantragt dem Preisgericht, alle sechs
Projekte zur Beurteilung zuzulassen.




Beurteilung

Am 21. November 2019 fanden ganztags pro Projekt eine
zwanzigminutige Projektprasentation mit anschliessender
Fragerunde statt. Am Anschluss an jede Prasentation er-
folgte eine kurze Reflektion.

Das Beurteilungsgremium tagte ein weiteres Mal am 28.
November 2019 zur weiteren Beratung und Jurierung der
Projekte.

Vorpriifung

Zu Beginn der Jurytagung wurde das Beurteilungsgre-
mium vom Resultat der Vorprifung in Kenntnis gesetzt.
Die Erkenntnisse der Vorpriufung wurden ebenfalls vor-
gestellt. Das Beurteilungsgremium hat beschlossen alle
sechs Projekte fur die Beurteilung zuzulassen.

Beurteilungskriterien

Die Beurteilung durch die Jury wurde nach folgenden Kri-
terien vorgenommen:

- Stadtebau und Architektur

- Wohn und Lebensqualitat

- Betrieb und Etappierung

- Aussenraumkonzept

- Wirtschaftlichkeit

- Nachhaltigkeit

Die Reihenfolge enthalt keine Gewichtung. Das Beur-
teilungsgremium hat aufgrund der aufgeflihrten Beurtei-
lungskriterien eine Gesamtwertung vorgenommen.

Verstdsse und Abweichungen zum Studienauftragspro-
gramm wurden entsprechend bertcksichtigt.

Beurteilung

Aufgrund der Ergebnisse aus der Vorprifung und eines
umfassenden Vergleiches der Starken und Schwachen,
wurden in zwei Wertungsrundgangen diejenigen Projekte
ausgeschieden, welche das Beurteilungsgremium archi-
tektonisch und betrieblich weniger Gberzeugen mochten.
Im ersten Wertungsdurchgang schieden die Projekte der
nachstehenden Architekturbulros aus:

- ARGE-Partner "Wirth-Feddersen"
- von Ballmoos Partner Architekten AG

Im zweiten Durchgang wurden die Projekte der folgenden
Teams ausgeschieden:

- Bhend & Schlauri Architekten ETH SIA
- weberbrunner architekten ag

Im finalen Durchgang wurde das Projekt des folgenden
Teams ausgeschieden:

- blgp architekten ag

Das Gremium empfiehlt der Bauherrschaft das folgende
Projekt zur Weiterbearbeitung zu beauftragen:

- atelier ww Architekten SIA AG

Die Projektverfasser sollen sich im Rahmen der weiteren
Bearbeitung vertieft mit den im Projektbeschrieb enthal-
tenen Punkten auseinandersetzen und sich dabei insbe-
sondere um die Lésung der folgenden Aspekte bemihen:

- Erschliessungsstruktur (mittlere Zone) resp. Eingangs-
situation auf Stationen 1. /2. OG Uberprifen

- Position der Stationszimmer

- Dachsituation / Dachgeschoss (Neigung) im Verhaltnis
zu Innenhdéfen (Proportionen) Verschattung / Lichtver-
haltnisse

- begrunte Innenhéfe (Machbarkeit in Frage gestellt, zu
hoher Unterhaltsaufwand, mdgl. Pflegeleicht)

- Die Gestaltung der Fassade und das Materialkonzept
sind weiter zu entwickeln.

Wiirdigung und Dank

Das Beurteilungsgremium halt ausdriicklich fest, dass es
sich um eine sehr anspruchsvolle und komplexe Aufga-
benstellung handelt. Es ist sich bewusst, dass einerseits
das grosse Bauvolumen auf dem knappen Grundstiick
und andererseits die hohen Anforderungen bezlglich
Stadtebau, Architektur und Betrieb die Architektenteams
vor eine schwierige Aufgabe gestellt haben. Anhand der
vorliegenden Vielfalt von Lésungen konnte das Beurtei-
lungsgremium diese Fragen ausflihrlich diskutieren. Das
Beurteilungsgremium bedankt sich herzlich bei allen Teil-
nehmenden fir ihr grosses Engagement und die wert-
vollen Beitrage.



Genehmigung

Genehmigung
Weiningen, Novmeber 2019

Mario Okle

Arthur Etter

René Brlgermann

Hans-Peter Stockl

Andreas Gabi

Peter Mohr
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Mauritius Carlen
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Andreas Hug




atelier ww Architekten SIA AG
Maurus Schifferli Landschaftsarchitekt
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Stadtebau und Architektur

Das neue Seniorenzentrum wird sidlich von der heu-
te bestehenden Anlage positioniert. Ein Cluster aus vier
unterschiedlichen dreigeschossigen Walmdach Gebaude
formen das Grundvolumen. Durch die Addition der geo-
metrisch differenzierten Korper entstehen entlang der
ausseren Abwicklung eine Vielzahl differenzierter Vor-
und Ruckspriinge die je nach Lage den entsprechenden
Funktionen wie Vorfahrt, Anlieferung oder Demenzgarten
zugeordnet werden. Die Lesbarkeit der einzelnen Ge-
baudevolumen ermdglichen hinsichtlich Proportion und
Typologie eine gute Integration in den angrenzenden
Siedlungskorper. Die Erweiterung durch den ndérdlichen
Baukdrper in der zweiten Bauphase nach Abbruch der
bestehenden Anlage ist volumetrisch, strukturell und be-
trieblich effizient und zielfiihrend geldst.

Raumstruktur

Vier Innenhéfe und vier Aussenraume gliedern die innere
und aussere Rumstruktur. Die acht rechteckigen Anlagen
fuhren die Bewohner und Besucher durch thematisch sorg-
faltig differenzierte Raume, die Bezug auf ihre unterschied-
liche Funktion nehmen. Das grosse Haus wird dabei auf
kleine, personlichere Einheiten aufgeteilt, die ein gemein-
schaftlichen Lebens mit viel Individualitat in einer hohen
Qualitat ermdglichen.

Die beiden ndrdlichen Gebdudevolumen definieren den
Ankunftsort. Zusammen mit einer ins Gebaude integrierten
Arkade formulieren sie eine klare und direkte Zugangssitu-
ation. Die Vorfahrt fuhr rund um eine offene Gartenanlage
aus der die Bewohner das aktive Geschehen miterleben
kdénnen. Die Einfahrt zur Einstellhalle ist direkt bei der Are-
alzufahrt angegliedert, was zu einer Reduktion des Ver-
kehrsaufkommens innerhalb der Anlage fuhrt. Die Anliefe-
rung ist betrieblich optimal auf der Ostseite des Gebaudes
positioniert.

Die primare innere Orientierung erfolgt mittels eines dualen,
kreuzformigen Achsensystems, das die Flachen im Innern
des Gebaudes analog der Clustergeometrie in vier Feld-
er gliedert. Darin verteilt werden die einzelnen Nutzungs-
einheiten betrieblich zueinander angeordnet. Verbunden
werden die einzelnen Geschosse uber eine im Zentrum
optimal positionierte vertikale Erschliessungsanlage. Es
resultieren kurze Wege und ein effizienter Betriebsprozess.

Die vier Hofe sind jeweils im Zentrum der Felder angeord-
net und bringen mit Hilfe unterschiedlicher Tiefen Tages-
licht in die Erschliessungs- und Begegnungszonen sowie
in die Nutzungseinheiten im Untergeschoss. Die Ausformu-
lierungen der Innenhdfe wirken zum Teil etwas Uberinstru-
mentalisiert und sind bezlglich Belichtung wegen den
Raumproportionen nicht immer optimal. Das Beurteilungs-
gremium ist (iberzeugt, dass dies in einer Uberarbeitung
ohne Veranderungen am Grundkonzept bereinigt werden
kann.

Die Zimmer sind so angeordnet, dass keine gegentber-
liegenden Situationen entstehen und somit ein unmit-
telbarer Bezug zur naheren und weiteren Umgebung
stattfindet. Die bewusste Einteilung in eine Nacht- und
Tageszone bietet die Mdglichkeit das Zimmer wie eine
kleine Wohnung einzurichten. Die Raumproportion bie-
tet auch Aufgrund des Offnungsverhalten eine gute Be-
lichtung der Einheit sowie eine hohe Flexibilitat in Bezug
auf eine zweckmassige Moblierung.

Ausdruck

Die Projektverfasser orientieren sich an Vorbildern
und Analogien aus dem nahen und dérflichen Kontext.
Die feingliedrige aus vorgefertigten Holzelementen
gut rhythmisierte Fassade wird in den &ffentlichen So-
ckel- und Eingangszonen durch ein mineralisches ho-
rizontales Fassadenelement aus Beton erganzt. Die
Holzelemente sind Weiss gehalten, was dem Gebaude
zusammen mit dem Doppelfalzdach aus Metall eine ei-
genstandige, aber integrative Eleganz verleiht.

Ein Skelettbau bildet die primare statische Struktur des
Neubaus. Die Spannweiten bieten gentigend Flexibilitat
und erlauben eine nachhaltige Nutzung. Die in Stander-
bauweise vorgefertigten Fassadenelemente weisen ei-
nen hohen repetitionsgrad, ohne dabei jedoch langwei-
lig zu wirken. Der Hybridbau ist konstruktiv effizient und
fur die Aufgabenstellung sinnvoll eingesetzt.

Freiraum

Das Freiraumkonzept schafft atmospharisch unter-
schiedliche Raume, die geschickt mit dem Gebaude
kommunizieren. Der grosse empfangende Vorplatz
mit der markanten Eiche und die gefasste Parkierung
schaffen einen attraktiven Empfang. Das Geviert mit
einem Kaleidoskop gartnerischer Aktivitdten im Park
zeigt das Potential der Flache auf. Der Dementengarten
ist freirdumlich und innenraumlich optimal platziert. Die
‘begehbaren Bilder’ der geschlossenen Innenhéfe sind
vielfaltig und stimmungsvoll. Eine insgesamt sehr sorg-
faltige ausgearbeitete und kreative Umgebung integriert
sich sehr gut in den Gesamtraum.

Fazit

Die prazisen, entworfenen Wechselwirkungen zwischen
Aussen und Innen, zwischen Natur und Gebautem so-
wie zwischen Gemeinschaft und Individualitat zeichnen
das Grundkonzept aus. Die stadtebaulichen, architekto-
nischen und funktionalen Anforderungen werden darauf
aufbauend miteinander verknlpft. Es entsteht ein Uber-
zeugender Projektentwurf, der die mehrschichtigen Be-
dirfnisse einfach zusammenfligt und gekonnt umsetzt.
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Stadtebau und Architektur

Das neue Seniorenzentrum wird primar stdlich des bestehen-
den Seniorenzentrums gesetzt und tangiert das bestehende
Volumen mit dem geplanten Baukubus Nord fast ganzlich.
Grundsatzlich entwickeln sich vier Hausergruppen um vier
differenziert dimensionierte und gestaltete Innenhéfe und
vier halboffene oder offen gefasste Aussenhofe. Das Beur-
teilungsgremium lobt die Verzahnung mit den bestehenden
stadtebaulichen Raumstrukturen.

Die Massstablichkeit der dreigeschossigen Hauser von gerin-
ger Tiefe Ubernehmen die Kornigkeit der umgebenden Sied-
lungstrukturen. Das Beurteilungsgremium lobt grundsatzlich
diesen Umgang mit dem bestehenden Siedlungskoérper, stellt
aber in Frage, ob dies mit dem gewahlten Materialwechsel,
aber durchgehenden Grundrisstrukturen, welche teilweise
nicht kongruent zu der Volumenentwicklung gestaltet ist, so
bewaltigt werden kann.

Die Erschliessung des Seniorenzentrums von Seite Plinten-
strasse uber einen Platzraum, welcher als Treff- und Orien-
tierungspunkt dient, ist in sich sinnvoll gelést und flhrt den
Bewohner und die Besucher folgerichtig Giber die 6ffentlichen
und halboffentlichen Bereiche bis hin zu den privaten Wohn-
zellen.

Die Lobby, die Zentrumsadministration und die Fitness/Physi-
obereiche befinden sich im Bereich der Bauphase 2 des Neu-
baues, sodass wahrend deren Bauzeit mit entsprechenden
Provisorien gerechnet werden muss.

Raumstruktur

Vier primare Innen- und vier Aussenraume gliedern die innere
und aussere Raumstruktur. Der Platzraum im Norden definiert
die Zugangssituation und die Wegflihrung. Die am Platz dis-
ponierten 6ffentlichen Nutzungen nehmen Bezug zum Platz.
Die Eingangssituation ist klar und (bersichtlich gestaltet und
gewahrt eine gute Orientierung fir Bewohner und Besucher.
Der funktionale Bezug von Kiiche zu Cafe/Lobby wird durch
das Beurteilungsgremium bemangelt. Die Belieferung erfolgt
etwas aufwandig von der Kiiche Uber den Speisesaal. Die
Platzierung der Nutzungen fir die Mitarbeiter im Unterge-
schoss wird aus Griinden der Wohnhygiene und des Arbeits-
klimas kritisiert.

Die beiden Dementenstationen und deren Anschluss an den
Garten im Erdgeschoss sind funktionell gestaltet, gewahren
aber aufgrund feuerpolizeilichen Auflagen keinen ungehin-
derten Umgang. Notwendige Brandabschlusstiiren behindern
den freien Umgang. Die dezentral aufgeteilte Haupterschlies-
sung mit Treppenhaus im Nordbereich und die Liftanlagen
im Sidbereich erschliessen die beiden Obergeschosse. Je
nach Benutzung kann diese Aufteilung zu lagen Erschlies-
sungswegen in den Obergeschossen flihren. Die Liftanlagen
erschliessen primar den Kernbereich des ganzen Zentrums.
Folgerichtig bildet das Stationszimmer pro Etage die Ankunft
und den Orientierungspunkt. Gemeinsame Infrastrukturbe-
reiche liegen folgerichtig ebenso in diesem Bereich, daran
anliegend die Bewohnerzimmer. Von den beiden zentralen
Satellitenktchen Nord und Siid werden die Innenhofbereiche

mit diversen Ess- und Aufenthaltsbereichen bedient. Sichtbe-
zlige zu offenen und halboffenen Hofen, Terrrassen und Ni-
schen gliedern und qualifizieren diese Aufenthaltszone. Das
Beurteilungsgremium lobt die individuelle Gestaltung, wobei
die Klichen aus betrieblichen Griinden raumlich geschlossen
ausgebildet werden miissen, was einen Eingriff in die Raum-
struktur zur Folge hat.

Alle Bewohnerzimmern orientieren sich allseitig gegen die
Umgebung und besitzen verschiedene Lagequalitdten. Das
Beurteilungsgremium kritisiert die gegenuberliegenden Pfle-
gezimmer und deren Einsichtproblematik im Osthof. Im be-
stehenden Seniorenzentrum sind derartige Zimmer bei den
Nutzern nicht beliebt und nur schwer vermietbar.

Ausdruck

Der Projektverfasser orientiert sich raumlich-stadtebaulich,
aber auch bezliglich Materialisierung der Gebaudehiille an
Analogien des nahen doérflichen Kontextes. Es fehlen jedoch
genaue Angaben zur gewahlten Baustruktur, wobei eine
Elementbauweise angedacht werden konnte. Die durchge-
hende Fassadenstruktur mit alternierender Materialisierung
und deren Ubergénge im Bereich der Fassadenhaut und den
Grundrisstrukturen werden durch das Beurteilungsgremium
bemangelt und missten weiterentwickelt werden.

Freiraum

Verschieden grosse Freiraumbereiche umschliessen die Ge-
baudevolumen. Gelungen stellen sich der Eingangsplatz mit
Griininsel, der Gartenhof und der Dementengarten dar. Die
weiteren Grinflachen wirken ehr wie Restflachen denn wie
ein Park. Es fehlt eine klare Positionierung zur umgebenden
Landschaft und die Anbindung an das lbergeordnete Fuss-
wegenetz. Die innenliegenden Hafe sind sehr klein und frag-
lich in Gestaltung und Nutzung. Vermisst wird eine bewusste
Gestaltung und Vertiefung der Freiraumnutzung und Quali-
taten.

Fazit

Der interessante konzeptionelle stadtebauliche Ansatz und
dessen raumliche Verzahnung mit der Umgebung vermdgen
zu Uberzeugen. Ebenso lberzeugt der Zugang uber einen
Platz als Treffpunkt, Aussenverkehrs- und Aussennutzflache
der halboffentlich zuganglichen Bereiche.

Die Bauphase 2 mit Primarnutzungen (Administration, Emp-
fang, Fitness/Physio etc.) erzeugen nach Abschluss der Bau-
phase 1 kostenrelevante Provisorien.

Innerbetrieblich werden primar der fehlende ungehinderte
Umgang in den Dementenstationen, die Aufenthaltbereiche
der Mitarbeiter im UG und daraus folgend die Unterkellerung
grosser Bereiche der Parkanlage und die offenen Kiichen in
den beiden Obergeschossen bemangelt.

Die relativ zahlreichen Zimmer mit lagebezogener Einsicht in
den beiden halboffenen Hofen werden bemangelt. Die Ver-
mietung dieser Zimmer ist bereits heute im Bestand des Se-
niorenzentrums sehr problematisch.
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Stadtebau und Architektur

Das neue Seniorenzentrum wird weitgehend sudlich des
bestehenden Seniorenzentrums gesetzt und tangiert das
bestehende Volumen nur marginal im Nordbereich. Grund-
satzlich entwickeln sich vier Hausergruppen um vier diffe-
renziert dimensionierte und gestaltete Innenhdfe und vier
halboffene oder offen gefasste Aussenhdéfe. Drei Hauser
bilden um einen Innenhof ein Quartier und vier Quartiere
bilden ein ,,Dorf“.

Die Massstablichkeit der dreigeschossigen Hauser von ge-
ringer Tiefe Ubernehmen die Kornigkeit der umgebenden
Siedlungstrukturen. Das Beurteilungsgremium lobt diesen
feinfihligen Umgang mit dem bestehenden Siedlungskor-
per. Die gewahlte feinstrukturierte Materialisierung unter-
streicht diese architektonische Grundhaltung zum Ort.

Die Erschliessung des Seniorenzentrums von Seite Pin-
tenstrasse Uber eine Platzraum, welcher als Treff- und
Orientierungspunkt dient, ist in sich sinnvoll gelést und
fuhrt den Bewohner und die Besucher folgerichtig Uber die
offentlichen und halbdffentlichen Bereiche bis hin zu den
privaten Wohnzellen.

Der Mehrzwecksaal /die Aula und das Café befinden sich
im Bereich der Bauphase 2 des Neubaues, sodass wah-
rend deren Bauzeit mit entsprechenden Provisorien ge-
rechnet werden muss. Die gezeigte Erweiterung auf 200
Zimmer dirfte bezuglich der entstehenden Aussenraume
schwierig umzusetzen sein.

Raumstruktur

Vier Innen- und vier Aussenrdume gliedern die innere und
aussere Raumstruktur. Der Platzraum im Norden definiert
die Zugangssituation und die Wegfuhrung. Die am Platz
disponierten offentlichen Nutzungen nehmen Bezug zum
Platz. Die Eingangssituation ist klar und ubersichtlich ge-
staltet und gewahrt eine gute Orientierung fir Bewohner
und Besucher. Der funktionale Bezug von Kiche zu Mehr-
zwecksaal und Café wird durch das Beurteilungsgremium
bemangelt. Die Belieferung erfolgt aufwandig Uber den
Foyerbereich. Die Platzierung vieler Nutzungen fur Mitar-
beiter im Erdgeschoss wird aus Grinden der Wohnhygie-
ne begrusst und gewahrleistet ein gutes Arbeitsklima. Die
beiden Dementenstationen und deren Anschluss an den
Garten sind funktionell gestaltet und gewéhren in den Hof-
bereichen den gewlnschten Umgang.

Ein zentrales Treppenhaus erschliesst die beiden Ober-
geschosse. Direkt daran anliegend sind die gemeinsame
Infrastruktur fir die Bewohner und die vier Hausergrup-
pen mit Pfegezimmer. Von der zentralen Satellitenku-
che werden die Innenhofbereiche mit diversen Ess- und
Aufenthaltsbereichen bedient. Dieser Bereich bildet ,den
Kern des Dorfes“. Das Beurteilungsgremium lobt die Lich-
fihrung im Bereich der Innenhofe, welche tief Licht in die
Kernbereiche fiihrt. Die ebenfalls hier zentral liegende Be-
triebsinfrastruktur ist sinnvoll und 6konomisch angeordnet.

Die an diesem Zentrum lateral angegliederten Wohngrup-
pen mit den geforderten Pflegezimmern orientieren sich
allseitig gegen die Umgebung und besitzen verschiedene
Lagequalitaten. Das Beurteilungsgremium kritisiert die ge-
genuberliegenden Pflegezimmer und deren Einsichtpro-
blematik in den beiden halboffenen Wohnhdofen. Im beste-
henden Seniorenzentrum sind derartige Zimmer bei den
Nutzern nicht beliebt und nur schwer vermietbar.

Ausdruck

Der Projektverfasser orientiert sich rdumlich-stadtebaulich
an Vorbildern der belgischen Beginenhdfen, aber auch an
Analogien des nahen dorflichen Kontextes. Der Skelett-
bau in Stahlbeton aus Platten und Stutzen und nichttra-
gende, ausfachenden Wandstrukturen gewahrleiten eine
flexible Einteilung. Die in Standerbauweise vorgefertigten
Fassadenelemente weisen einen hohen Repetitionsgrad
auf und lassen auf eine kostengunstige und effiziente Bau-
weise schliessen.

Das Beurteilungsgremium lobt die Umsetzung dieser Hy-
bridbauweise mit einer feingliedrigen, gut rhythmisierten
Fassadenstruktur, welche sich sehr gut ins bestehende
Dorfbild einpasst.

Freiraum

Das wohl proportionierte feingliedrige Gebaude schafft
stimmungsvolle Hofsituationen und einen attraktiven
Dementengarten. Der empfangende Platz mit dem geo-
metrischen herausgehobenen Baumfeld wirkt dagegen
Ubergross und unverstandlich stadtisch. Die Gestaltung
der Parkierung und Tiefgaragenzufahrt beschneidet den
eigentlich grosszuigen verbleibenden Parkraum. So Uber-
zeugend die freirdumlichen Ideen am und ums Haus sind
so unbestimmt wirken die Park- und Eingangsgestaltung
auch im Bezug auf die Eingliederung in die Gesamtland-
schaft.

Fazit

Der interessante konzeptionelle stadtebauliche Ansatz
und die innere Struktur vermdgen zu Uberzeugen. Auch
der Umgang im Detail der Materialisierung im gegebenen
Kontext weist sehr gute gestalterische Qualitaten auf.

Die Bauphase 2 mit Primarnutzungen (Cafe, Mehr-
zweckraum etc.) erzeugen nach Abschluss der Bauphase
1 kostenrelevante Provisorien. Die Belieferung dieser Be-
reiche durch die Kiiche nach Bauvollendung ist umstand-
lich Gber den Foyerbereich gelést und erzeugen zusatz-
liche kostenrelevante Betriebskosten.

Die relativ zahlreichen Zimmer mit lagebezogener Einsicht
in den beiden halboffenen Hofen werden bemangelt. Die
Vermietung dieser Zimmer ist bereits heute im Bestand
des Seniorenzentrums sehr problematisch.
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Stadtebau und Architektur

Mehrere nord-std gerichtete Langhauser bilden das
Ruckgrat der gewahlten Gesamtform. Die Hauser wer-
den richtigerweise mit Satteldacher in der gleichen Aus-
richtung eingedeckt. So kann gekonnt der vorhandene
stadtebauliche Massstab des Ortes aufgenommen wer-
den. Durch das Versetzen der Langhauser werden un-
terschiedliche Aussenraume aufgespannt, welche ge-
konnt die Umgebung mit dem neuen Seniorenzentrum
verzahnen. Weiter kann mit dieser Massnahme das heu-
tige Zugangsgesicht geschickt in den neuen Projektvor-
schlag Ubergeben werden. Es entsteht somit der «alte»
Dorfplatz in einer neuen Gesamtorganisation. Mit der ge-
wahlten Volumenstrategie entstehen auf lberzeugende
Art keine stadtebaulichen Restflachen.

Raumstrukur

Das Grundprinzip der Langsformen in nord-siud Rich-
tung findet sich konsequenterweise auch in den Grund-
rissen wieder. Hier entstehen aber teilweise lange Kor-
ridore, welche die Zweispanneranlagen erschliessen.
Ein zu winschender Rundlauf ist somit nicht moglich.
Um diesen Umstand korrigieren zu kénnen, werden zwei
grosszugige Innenhdfe im West- bzw. Ostmarkt platziert.
In der Mitte dieser Grundorganisation befinden sich die
zentralen Vertikalen und ein weitere, nun aber gedeckter
Innenhof. Das Erdgeschoss erscheint mit seinen vielen
Nutzungsarten etwas wirr gestaltet. Die beiden Demenz-
abteilungen sind deshalb von unterschiedlicher Quali-
tat und trennen zusammen den gesamten Sidbereich
der Anlage vom Norden und seinem Hauptzugang ab.
Der Demenzgarten befindet sich in diesem Sidbereich
und wird von den Gebdudefanken geschutzt und 6ffnet
sich gegen die Landwirtschaftszone hin. Im nérdlichen
Bereich des Erdgeschosses werden im oOstlichen ,Fli-
gel* das Café, der Speisesaal, der Mehrzwecksaal, die
Produktionskiiche und der Empfang angeboten. Die ge-
samte Administration und die Physiotherapie liegt dann
westlich des Eingangsbereiches. Die Pflegeabteilungen
in den oberen Geschossen sind aber, neben den ge-
nannten langweiligen Korridoren, gut organisiert und
angenehm gelayoutet. Das Untergeschoss beherbergt
richtigerweise jene Nutzungen, welche wenig bis kein Ta-
geslicht erfordert. Der Fitnessraum und die Lingerie sind
an den westlichen Lichthof angegliedert. Die Anlieferung
an der Ostflanke des Zentrums gestaltet sich kritisch, zu-
mal auch hier noch die Fusswegverbindung an den sud-
lich gelegenen Fuss- und Veloweg angeboten wird. Das
Patientenzimmer ist richtig dimensioniert und gestaltet.
Der Hauptraum ist mit seiner nahezu quadratischen Aus-
pragung sehr gut méblierbar. Der Nass- und Eingangsbe-
reich ist grosszlgig und richtig gelayoutet. Hier zeigt sich
das Know-how der Projektverfasser. Der kleine Einzug
der Turbereiche rhythmisiert die Korridore ganz leicht,
wenn auch zu wenig. Die vorgeschlagene Etappierung

will die ndrdlichen Gebaudeteile der beiden Fligel erst in
einer zweiten Phase erganzen, dies erscheint aber gera-
de fir die zentralen Erdgeschossnutzungen nur schlecht
umsetzbar.

Ausdruck

Die Projektvorschlag ist auch im Bereich der Architektur,
innen wie aussen, angenehm atmospharisch. Es werden
feinen Werkzeuge zur Gestaltung beigezogen. Die Aus-
senhaut wirkt durch die Verwendung eines Einsteinmau-
erwerk ruhig. Eine feinen Gestaltungsveranderung trennt
den Sockel von den Oberbauten. Das Dach schliesst
mit seiner Einfachheit die gestaffelten Bauvolumen stim-
mig ab. Die grossformatigen Fenster erscheinen in ihrer
Gesamtanordnung ein bisschen zu streng, die teilweise
gezeigten Bandfenster in den oberen Geschossen wir-
ken aber fremd. Die Ausgestaltung des Inneren ist aber
Uberzeugend gewahlt und veranschaulicht. Wobei eine
folgende Umsetzung sicher das eine oder andere Profil
markanter hatte erscheinen lassen. Das Zusamenspiel
der Materialien Verputz und Holz wirkt wohltuend und
vertraut.

Freiraum

Der nordliche definierte Park wird mit der gewahlten Volu-
menform auf eine einfache Weise mit der angrenzenden
Umgebung verzahnt, er erscheint somit nicht als grosses
Ganzes, wobei dies auch hier gar nicht notwendig ist.
Der Aussenraum bindet sich somit ideal in die vorhan-
dene Massstablichkeit der Umgebungsgestaltung ein.
Der Park wird mit drei Kleinbauten mdbliert, wobei eine
dieser Kleinbauten die Tiefgarageneinfahrt beherbergt.
Weiter finden hier auch die Vorfahrt und die Kurzparkplat-
ze ihren richtigen Platz. Die zusatzlich notwendigen Be-
sucherparkplatze werden an der Nordlinie des Perime-
ters etwas unmotiviert gezeichnet. Die locker verteilten
Baume innerhalb des Vorraumes des Seniorenzentrums
komplettieren das dann doch wohltuende Freiraumkon-
zept.

Fazit

Der Projektvorschlag tiberzeugt mit seiner feingliedrigen
Antwort auf das grossvolumige Raumprogramm. Das
Verschieben der Teilvolumen auf der stadtebaulichen
Ebene lasst eine Verzahnung der Gesamtanlage mit sei-
ner Umgebung zu und bildet bekannte Aussenraume,
inklusive deren Qualitaten. Das Projekt zeigt im Inneren
funktionelle Schwachen auf. Weiter ist die Etappierung
als kritisch zu betrachten. Insgesamt bildet der Beitrag
aber einen wohltuenden Beweis, dass das zu bauende
Grossvolumen trotzdem ortsvertraglich gestaltet werden
kann.
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Stadtebau und Architektur

Der Projektansatz sieht ein nord-siid gerichtetes Volumen
vor, aufgeteilt in zwei beinahe gleichwertige Fligel, verbun-
den durch einen vermitteinden Hauptteil. Diese Grundform
definiert sich Uber die Doppelstationen auf den oberen Ge-
schossen. Die geforderte geneigte Dachform wird in einer
unterschiedlich gepragten Wellenform Uber die Gebaude-
volumen gespannt. Es entstehen langgezogenen Dacher,
welche in der Umgebung so nicht vorkommen, deshalb
fremd wirken. Der Mittelteil, welcher viergeschossig ist,
kann so leicht in die Dachlandschaft integriert werden.

Raumstruktur

Die beiden Fllgel spannen den Grundriss auf. Im West-
fligel befindet sich im Erdgeschoss die gesamte De-
menzabteilung, wobei die Teilung dieses Bereichs eine
Station im Norden und einen Station im Suden vorsieht.
Leider hat aber nur jene im Norden den geforderten di-
rekten Anschluss an den Demenzgarten. Die Station im
Siiden besitzt aber optisch eine Verbindung mit dem
Aussensitzplatz des Speisesaals. Weiter ist verwirrend,
dass die beiden Speisesadle der Demnezstationen mitei-
nander verbunden sind. Die gewlinschte Autonomie der
Teilbereiche kann auch hier nicht gewahrleistet werden.
Im Ostlichen Fligel des Erdgeschosses befinden sich
die allgemeinen Raume des Seniorenzentrum. Sicher in
den Grundzigen richtig platziert, aber wenig motiviert in
Szene gesetzt. Das Café zum Beispiel liegt fernab vom
gut frequentierten Eingangsbereich. Zudem sind die zen-
tralen Vertikalen fir die weiteren Geschosse schlecht
erkennbar fur Besucher und Bewohner. Die beiden Ober-
geschosse mit ihren vier Pflegeabteilungen wirken auf
den ersten Blick strukturiert, logisch und aufgeraumt. Bei
naherer Betrachtung dominieren aber die langen Korri-
dore und die wenig ausformulierten Aufenthaltsbereiche.
Ein Rundlauf um die beiden Nottreppenhauser bringen
nicht die gewlinschte Lebensqualitat flir jenen Bewohner,
welche sich ausschliesslich im Haus, sogar auf der Stati-
on, aufhalten mussen. Das Verstetzen der Korridore kann
da auch nicht Uberzeugen. Im vierten Obergeschoss sind
die Personalbereiche angedacht. Dies ist einen sehr will-
kommener Vorschlag und bringt einen echten Mehrwert.
Das Gegenteil muss dann aber wieder zu dem Unterge-
schoss gesagt werden. Hier wurde der Grundriss wenig
motivierend abgefillt. Das Zimmerlayout bringt zum Teil
sehr lange und schmale Grundrisse hervor, welche sich
nicht beliebig flexibel méblieren lassen. Die Eingangsbe-
reiche sind zudem sehr schmal, die Nasszellen minimal
ausgefallen. Die vorgeschlagene Etappierung wird als
kritisch und wenig innovativ betrachtet.

Ausdruck

Die Machtigkeit des Gesamtvolumen und dessen Ausfor-
mulierung wirken gesamthaft fremd fir diesen Ort. Es
fehlt der feine Umgang mit der Architektursprache der
unmittelbaren Umgebung des Wohnquertiers. Gleiches
gilt fur die Fassadengestaltung, sie erinnert in Ausformu-
lierung und Materialisierung eher an deine Schulhaus-
fassade denn ein Wohnhaus, ein Seniorenzentrum. Die
Zeichnung eines gewlinschten Sockels ist zu schwach,
der Ubergang des Zwischenvolumen hin zum Dach findet
zu abrupt statt.

Freiraum

Die Hauptgebaudefliigel sind leicht gegeneinander ver-
setzt und spannen so die gewilinschten Aussenraume
auf. Im Norden konnte so die Adressierung gestaltet wer-
den. Leider klappt dies so nicht richtig, wie auch die Ein-
gangsperspektive zeigt. Im Stden wird der Sitzplatz der
Cafeteria, bzw. des Speisesaals platziert. Rund um den
westlichen Flugel wird der geschitzte Aussenbereich
der Demenzstation organisiert, der Bewegungsarten fin-
det an der Nordseite seinen Platz. Der nordliche Teil der
Wettbewerbsperimeter wird durch den Park belegt, zu-
sammen mit dem oberirdischen Parkierungsfeld fur die
Besucher in der Nordostecke. Der Verkehr soll richtiger-
weise schnellst moglichst entflechtet werden. Die Vor-
fahrt vor dem Eingangsbereich ist zu minimal bemessen
und die Notfallparkierung ist zu schlecht signalisiert. Die
Einfahrt in die Tiefgarage liegt zusammen mit der Anlie-
ferung an der Ostseite des Gesamtvolumen. Die Enge
an dieser Stelle wird zusammen mit der Velo- bzw. Fuss-
wegverbindung als sehr kritisch betrachtet.

Fazit

Der Projektvorschlag Uberzeugt wenig auf der Ebene des
Stadtebaus, das Bauvolumen fligt sich nicht befriedigend
in die Umgebung ein. Es fehlt die Selbstverstandlichkeit im
Umgang mit dem Ort, sei es die lange, scharfe Kante an der
Westseite oder die nicht vorhandene Verzahnung mit dem
Quartier im Osten. Die Ausformulierung der Aussen- und
Zwischenraume wirken wenig motiviert und bringen keinen
Mehrwert. Der Park im Norden hat zwar eine wohltuende
Grosse ist aber mehr ein Aufflllen denn ein gestalten. Glei-
ches muss leider auch von der inneren Struktur, der Gestal-
tung und Materialisierung gesagt werden.
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Stadtebau und Architektur

Zwei klare Ideen definieren das Projekt in der stadtebauli-
chen und strukturellen Konzeption. Das rechteckige drei-
geschossige Volumen liegt stidlich der heute bestehenden
Anlage und orientiert sich sowohl im Massstab als auch
im Ausdruck an landwirtschaftlichen Gebaudeformen. Das
neue Seniorenzentrum liegt in der Lesart klar ausserhalb
des Siedlungsraumes und reiht sich in die bereits vor-
handenen peripheren Grossstrukturen ein. Anstelle des
heutigen Altbaus tritt eine Griinzone, die mit der angren-
zenden Landwirtschaft zusammenfliesst und das Gebau-
de noch klarer als Element des ruralen Umfelds definiert.
Das Projekt nimmt dabei einen flir den Ort sehr pragenden
Stellenwert ein.

Raumstruktur

Im Innern der Grossform werden die Nutzungsbereich
klar in zwei Zonen geteilt. Einer aussenliegenden umfas-
senden Raumschicht, in welchem die Bewohnerzimmer
untergebracht sind sowie eine im Zentrum liegende An-
ordnung differenzierter Innenhdfe, um die sich die allge-
meinen Nutzungen organisieren. Der Bezug zum Dorf und
der landlichen Umgebung ist damit fast ausschliesslich
den Individualrdumen vorenthalten, was in den Gemein-
schaftsrdumen trotz gut proportionierter Innenhéfe zu ei-
ner introvertierten Raumatmosphare fuhrt.

Der Einzug der Erdgeschossfassade in der Nordost-Ecke
definiert den Haupteingang zur Anlage. Die aussere Or-
ganisation ist trotz der zahlreichen unterschiedlichen
Elemente einheitlich und Ubersichtlich gestaltet. Der De-
mentengarten liegt an der gegenlberliegenden Seite und
ist im Grundrissdispositiv richtig positioniert. Ein grosser
Teil der Flache liegt jedoch im Bereich der eingezogenen
Fassade was die Attraktivitat erheblich schwacht.

Im Innern verbindet ein ringférmiges Wegsystem mit je
nach Geschossnutzung unterschiedlichen Querachsen
die Nutzungseinheiten. Dies fuhrt zu kurzen Wegen und
guter Erreichbarkeit jedoch auch zu einem erhdhten Anteil
an Verkehrsflache. Trotz des Verstosses in der Raumgros-
se der Patientenzimmer liegt das Projekt in der Folge im
Flachenvergleich Uber dem Durchschnitt.

Ein rundes Atrium kennzeichnet zusammen mit den Lift-
anlagen die vertikale Erschliessung. In der Raumstruktur
entstehen auf den Geschossen mit Hilfe sorgfaltig aus-
gearbeiteten und gut platzierten Innenhéfen eine Vielzahl
von Aufenthaltszonen und guten Zirkulationsflachen. Be-
triebliche Mangel triben aber etwas das Bild der attrak-
tiven Bewohnerlandschaft.

Die Patientenzimmer sind einfach und effizient aufgebaut.
Die Proportionen lassen eine Vielzahl von unterschied-
lichen Mdblierungsvarianten zu. Die raumhohen Vergla-
sungen bieten zusammen mit den lichten Héhen gentgend
Tageslicht auch in den hinteren Bereichen des Zimmers.
Der Einzug der ZimmertUren bildet eine kleine individuelle

Adresse und rhythmisiert zusammen mit der Holzstruktur
den Aufenthaltsrdumen und Innenhdfen das Erschlies-
sungssystem auf eine gute, einfache Art und Weise.

Ausdruck

In der dusseren Erscheinung orientiert sich das Gebaude
zur Grundform konsequent an den Okonomiebauten der
Landwirtschaft. Die sehr prazise erarbeitete, mehrschich-
tige Holzfassade verleiht der Grossform einen natdrlichen
und sehr feingliedrigen Ausdruck. Das weit nach unten
gezogene Doppelfalzdach aus Zink erganzt den Holzbau
ideal und sorgt fur die richtigen Proportionen in der Fron-
tansicht. S@mtliche Materialien sind naturbelassen und bil-
den so einen sehr harmonischen Ubergang zur landlichen
Umgebung.

Die primare statische Struktur erfolgt in einem dualen
System. Denkrichtig werden die rdumlich starren Ele-
mente wie Sockelgeschoss, Liftkerne und Innenhdéfe aus
Stahlbeton erstelle wahren die flexiblen Raumstrukturen
Uber einen dreiachsigen Holzskeletbau aufgebaut sind.
Im Erdgeschoss fihrt dies dazu, dass das Stutzensystem
mittig im Korridor verlauft, was trotz der grosszugigen
Gangbreite verwirrend wirkt.

Freiraum

Durch das klare und konsequent umgesetzte Gesamtkon-
zept entsteht ein Parkraum, der diesen Namen verdient
und sich optimal mit der umgebenden Landschaft verbin-
det. Trotz der Grossziigigkeit schaffen die angebotenen
Nischen gute Aufenhaltsmdglichkeiten und Rickzugsorte.
Die im Gebaudeinneren ausgebildeten sehr grosszgi-
gigen baumbestandenen Hoéfe (iberzeugen als Pendant
zum Park und bilden eine attraktive ‘Innenwelt’. Nicht
Uberzeugen koénnen der Eingangsbereich und der De-
mentengarten. Beiden Bereichen fehlt die Attraktivitat und
die ‘menschliche Proportion’ des Aufenthaltsraumes vor
der Grossmasstablichkeit des Gebaudes.

Fazit

Der interessante, konsequent umgesetzte stadtebau-
liche Ansatz vermag im zur Verfligung gestellten Umfeld
letztlich nicht zu Gberzeugen. Das Projekt wirkt trotz der
grosszlgigen Innenhéfe an manchen Stellen auch im Zu-
sammenhang mit den Bauphasen im Flachenverhaltnis
beengend. Zukiinftige Erweiterungen lassen sich zudem
nur schwer im Gesamtkontext einbinden. Das Unterbrin-
gen der vielschichtigen raumlichen, betrieblichen, aber
auch statischen und strukturellen Anforderungen in der
klaren Grossform beruht schlussendlich auf zu vielen
Kompromissen.
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