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1 EINLEITUNG

1.1 Ziel und Zweck

Die CAD-Richtlinie beschreibt die vom Auftraggeber (Amt fir Hochbauten) geforderte Qualitat fir
CAD-Daten bei der Ubergabe der Dokumentation bei SIA-Phasenabschluss von Auftragnehmerinnen
und Auftragnehmer an den Auftraggeber. Die in der Checkliste Prifkriterien formulierten Qualitats-
merkmale sind in 4 Level aufgeteilt.

1.2  Geltungsbereich

Diese Richtlinie ist verbindlich fiir alle Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, welche dem Auftrag-
geber im Rahmen ihrer Leistungserbringung CAD-Plane liefern missen. Sie ist ein integrierter Be-
standteil des Honorarvertrages und gilt fir samtliche Dokumentationen, welche Uber die Checkliste
Bauwerksdokumentation definiert sind.

Spezialfalle und Ausnahmen in der Anwendung der CAD-Richtlinie sind mit dem Auftraggeber zu re-
geln.

1.3 Mitgeltende Vorgaben

Fur die Erstellung der CAD-Plane sind erganzend zur vorliegenden Richtlinie folgende Vorgaben des
Auftraggebers zu berlicksichtigen:
1. Checkliste Bauwerksdokumentation (Dokument)
CAD-Musterplane (DWG und PDF) inkl. Beispiele
Planverzeichnis inkl. Beispiele
SIA 400 Planbearbeitung im Hochbau
SIA 410 Kennzeichnung von Installationen in Geb&uden

ok~ w0

2 ERGEBNIS

2.1 Lieferumfang

Folgende Ergebnisse missen von allen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer gemass dieser
Richtlinie erstellt und Ubergeben werden:

1. Samtliche CAD-Plane, welche in der Checkliste Bauwerksdokumentation in der Spalte
CAD mit einem [0 gekennzeichnet sind.

2. Planverzeichnis, ebenfalls in der Checkliste Baudokumentation aufgefthrt.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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3 RECHTLICHE VORGABEN

3.1 Urheberrecht

Die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer rAumen dem Auftraggeber bei erfolgreicher Abnahme
der bestellten Leistungen oder Produkte ein zeitlich unbeschranktes, umfassendes und ausschliessli-
ches Nutzungs-, Verwertungs- und Weiterentwicklungsrecht auf die gelieferten CAD-Plane ein.

Der Auftraggeber hat somit das Recht, die CAD-Daten zu verwenden und zu verandern, soweit dies
fur ihn notwendig ist.

3.2 Virenfreiheit

Die zu liefernden Daten missen mit einem aktuellen Virenscanner geprift werden, bevor sie ver-
sandt werden.

4 PLANQUALITAT

Die Qualitatsanforderungen eines CAD-Plans sind verschiedenen Levels zugeordnet. Dies ermég-
licht eine zugeschnittene Qualitatsdefinition je nach Anwendungsfall. Weitere Informationen zu den
Levels sind unter www.cadexchange.ch verdéffentlicht.

Die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer verpflichten sich, die Ergebnisse unter Einhaltung der
Qualitatsanforderungen gemass Checkliste Prifkriterien zu liefern.

Der Auftraggeber prift die Ergebnisse und rtgt die Mangel innert 60 Tagen nach Erhalt der komplet-
ten Ergebnisse schriftlich. Die gertigten Mangel haben die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer
innert 30 Tagen ab Mangelriigeeingang oder gemass separater Vereinbarung zu beheben.

ISR esbar

Der Plan muss digital lesbar sein.

Der Plan muss maf3stablich und verstandlich ausgedruckt werden kénnen.
Der Plan muss inhaltlich verstanden werden (mit dem nétigen Fachwissen).
4. Der Plan muss moglichst lange aufbewahrt werden kénnen.

_ Bearbeitbar

1. Der Plan muss digital bearbeitbar sein.

2. Inhalte miissen geandert, kopiert, geléscht werden kénnen.

3. Der Plan muss gegentber anderen Planen positioniert werden kénnen.

4

Der Plan muss sauber strukturiert sein, aber nicht nach Vorgaben des Auf-
traggebers.

wn e

Level 2 Strukturiert
1. Der CAD-Datensatz entspricht einer vorgegebenen Layerstruktur.

2. Der CAD-Datensatz ist frei von Uiberschiissigen Strukturelementen (Layer,
Textstile, Bemassungsstile).

Level 3 Intelligent

1. Der CAD-Datensatz enthalt Rauminformationen, wie z. B. Raumpolygone
und Raumstempel, welche in verschiedenen Management- oder CAFM-
Systemen verwendet werden.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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Die Qualitatsmerkmale sind weiter unterteilt in:

A Standardmerkmale CADexchange
1. CADexchange liefert Erlauterungen zu diesen Merkmalen.

2. Die teilnehmenden Systemhauser bieten Support auf diesen Merkmalen.

B Ergéanzungen des Auftraggebers
1. CADexchange tibernimmt fir diese Merkmale keinen Support.

2. Die Auftraggeber haben die Qualitatsmerkmale selber zu verantworten.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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5 ERGANZUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Die Qualitatsanforderungen sind fir die verschiedenen Fachbereiche unterschiedlich festgelegt.
Somit unterliegen:

— Plane Architektur (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) dem Level 3
— Plane Gebaudetechnik (Grundrisse) und Plane Landschaftsarchitektur dem Level 2
— Plane Bauingenieurwesen, Spezialplane, Detailplane und Schemata dem Level O

Bei den Planen Architektur werden gelegentlich Ausnahmen gestattet, welche vorab mit dem Auf-
traggeber besprochen und festgelegt werden.

51 Datei

Samtliche Plane sind gemass nachfolgender Regel zu benennen und unbekannte oder fehlende
Stellen mit 0 zu belegen. Die Dateien sind immer 31-stellig und Abweichungen werden nicht akzep-
tiert.

00000-00_f-aa-ggg-mmm-nnnpv
Beispiel:

29050-00_A-GR-E00-050-001Ra

Legende

00000-00 Inventarnummer
f Fachbereich

aa Planart

099 Geschoss, Ebene
mmm Massstab

nnn Plannummer

p Projektphase

\ Version, Index
Inventarnummer:
| 00000-00 | Inventarnummer | 8-stellig

Fachbereich:

Fachbereich 1-stellig
Architektur
Bauingenieurwesen/Stahlbau
Amt fur Hochbauten
Elektroplanung

Feuerwehr, Sicherheit
Gebaudeautomation
Heizungsplanung
Klima-/Energieplanung
Liftungsplanung

Koordination

Sanitarplanung
Landschaftsarchitektur
Vermessung, Geometer
Schreiner, Metallbau, Kiichen,....

SI<|CLOO|F|XT|O|TMO|® >
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| Z | Bewirtschaftung |
Planart:
aa Planart 2-stellig
AN Ansicht
DE Detail
FA Fassade
GR Grundriss
MX Mischplan (mehrere Darstellungen)
SA Schema
SC Schnitt
Sl Situation, Umgebung
KA Kanalisation, Werkleitungen
DO Dokument
Geschoss, Ebene:
ggg Geschoss, Ebene 3-stellig
A01-99 Ansicht 1-99
F01-99 Fassade 1-99
NOO Neutral, nicht definiert
S01-99 Schnitt 1-99
EOO Erdgeschoss
001-099 Obergeschoss 1-99
U01-99 Untergeschoss 1-99
Z01-99 Zwischengeschoss 1-99
D01-99 Dachgeschoss 1-99
Massstab:
mmm Massstab 3-stellig
25K 1:25 000
2k5 1:2 500
1k0 1:1 000
500 1:500
200 1:200
100 1:100
050 1:50
020 1:20
005 1:5
000 Mehrere Massstabe
Plannummer:
| nnn | Plannummer | 3-stellig
Projektphase:
p Projektphase 1-stellig
B Baueingabe
C Bestand
R Revision
V Vorprojekt

Version, Index:

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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v | Version, Index | 1-stellig
5.2  Strukturelle Grundsatze
1. Jede Plandatei enthélt entweder einen Grundriss, Schnitte oder Fassaden. Konstruktions-
hilfslinien sind vor der Datenlieferung zu I6schen.
2. Das Uberzeichnen von Objekten auf demselben Layer ist nicht zulassig.
3. Alle Plandateien sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Das heisst, alle ungenutzten Struk-
turelemente wie Blocke, Layer und Referenzen auf andere Dateien, usw. sind zu entfernen.
4. Alle Elemente sind im Modellbereich darzustellen.
5.3 Grafische Grundsatze
1. Ein fester Bestandteil dieser Richtlinie sind die Musterpléane des Auftraggebers. Alle Positio-
nen, welche unter Ergénzungen des Auftraggebers vorgegeben sind, sind in den Musterpla-
nen einzusehen bzw. abgebildet.
Musterplane sind unter http://www.stadt-zuerich.ch/cad-planarchiv verfiigbar.
2. Fur alle Darstellungen gelten die Empfehlungen der SIA 400 fir Architektur und SIA 410 fir
Gebaudetechnik.
3. Nur Ubliche grafische Grundelemente (Kreise, Texte, Linien usw.) sind zu verwenden. Ele-
mente wie MULTILINE, ELLIPSE, XLINE, OLE sind nicht erlaubt.
4. Alle Elemente missen innerhalb des Planrahmens liegen.
5. Wande sind geschlossene Polylinien und keine Einzellinien.
5.4  Zeichnungsmassstab
1. Samtliche Plane sind im Massstab 1:1 und in der Einheit Meter zu zeichnen. Der Planmass-
stab erfolgt Uber die Skalierung des Plankopfes.
5.5 Referenzpunkt
1. Der Referenzpunkt ist auf einem separaten Layer als Symbol (Fadenkreuz und Kreis) inkl.
einer eindeutigen Beschriftung darzustellen und an einer Gebaudeecke zu positionieren.
2. Bei Planunterteilungen sind 2 Referenzpunkte anzugeben, Gber welche die beiden Plane
referenziert oder ggf. wieder zusammengefligt werden kénnen.
3. Der Referenzpunkt muss pro Ansicht (nur Grundriss) und Uber das gesamte Gebaude de-
ckungsgleich sein.
4. Sind die Referenzpunkte definiert und auf den Planen platziert, so dirfen sie wahrend der
gesamten Lebensdauer eines CAD-Datensatzes nicht mehr verschoben werden.
5. Das Fadenkreuz des Referenzpunktes befindet sich im Benutzerkoordinatensystem auf
0,0,0.
6. Der Referenzpunkt ist mit den gultigen Schweizer Landeskoordinaten sowie der Héhe Uber

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des
Hochbaudepartements der Stadt Zirich M-System-Nr. 234

Meer zu beschriften. Die Landeskoordinaten lassen sich dem Geografischen Informations-
system des Kantons Zirich https://maps.zh.ch/ enthehmen.
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5.6 Referenzen auf andere Datenquellen
1. Alle Referenzen auf andere Plane, Datenbanken oder planexternen Dokumente sind vor der

Auslieferung zu léschen.

2. Referenzierte oder eingefligte Fremdplane sind nur erlaubt, wenn sie in die Datei eingebun-
den sind.

5.7  Layerstruktur

Die AHB-Basislayerstruktur (siehe Tabelle) ist fir alle Plane massgebend:

Layer fur Architektur Farbe Linientyp Linienstarke
0_REFERENZ 7 Continuous Vorgabe
AO0_GRUNDSTUECK 73 Continuous Vorgabe
A9 _NACHBARGRUNDSTUECK 73 Continuous Vorgabe
BO_BAUSTELLENEINRICHTUNG 33 Continuous Vorgabe
DO_AUSHUB 93 Continuous Vorgabe
D2_FUNDAMENTE 133 Continuous Vorgabe
D3_KANALISATION-GEBAEUDE 84 Continuous Vorgabe
EO1_DECKEN 135 Continuous Vorgabe
EO2_UNTERZUEGE 135 Dashdot Vorgabe
E03_BALKONE 133 Continuous Vorgabe
EO04_TREPPEN 135 Continuous Vorgabe
E1_DAECHER 113 Continuous Vorgabe
E13_DACHENTWAESSERUNG 113 Continuous Vorgabe
E2_STUETZEN 131 Continuous Vorgabe
E44 _ISOLATION 135 Continuous Vorgabe
E51_FENSTER 113 Continuous Vorgabe
E52_AUSSENTUEREN 113 Continuous Vorgabe
E53_AUSSENTORE 113 Continuous Vorgabe
E91_WAENDE-TRAGEND 131 Continuous Vorgabe
E92_WAENDE-NICHTTRAGEND 133 Continuous Vorgabe
I0_STARKSTROM 44 Continuous Vorgabe
I1_TELEKOM 44 Continuous Vorgabe
12_HEIZUNG 24 Continuous Vorgabe
I3_LUEFTUNG-KLIMA-KAELTE 154 Continuous Vorgabe
[4_SANITAER 84 Continuous Vorgabe
I6_ TRANSPORTANLAGEN 113 Continuous Vorgabe
M11 TRENNWAENDE 113 Continuous Vorgabe
M16_INNENTUEREN 113 Continuous Vorgabe
M2_SCHUTZELEMENTE 113 Continuous Vorgabe
M3_BODENBELAEGE 115 Continuous Vorgabe
M4_WANDBEKLEIDUNGEN 115 Continuous Vorgabe
M5_DECKENBEKLEIDUNGEN 115 Dashdot Vorgabe
M6_EINBAUTEN 113 Continuous Vorgabe
M7_KUECHEN 113 Continuous Vorgabe

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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Q0_AUSRUESTUNG 115 Continuous Vorgabe
RO_MOEBEL 173 Continuous Vorgabe
R3_BELEUCHTUNG 44 Continuous Vorgabe
R4_MARKIERUNGEN 35 Continuous Vorgabe
T1_TERRAINGESTALTUNG 91 Continuous Vorgabe
T2_UMGEBUNGSBAUWERKE 31 Continuous Vorgabe
T3_WERKLEITUNGEN 84 Continuous Vorgabe
T4_GRUENFLAECHEN 93 Continuous Vorgabe
T5_HARTFLAECHEN 35 Continuous Vorgabe
T6_EINFRIEDUNGEN 73 Continuous Vorgabe
UB_050-BEMASSUNG 9 Continuous Vorgabe
UB_100-BEMASSUNG 9 Continuous Vorgabe
UH_HINWEISE 10 (10, 20, 30...) Continuous Vorgabe
UT_050-TEXT 7 Continuous Vorgabe
UT_100-TEXT 7 Continuous Vorgabe
VS_050-SCHRAFFUREN 252 Continuous Vorgabe
VS_100-SCHRAFFUREN 251 Continuous Vorgabe
WH_HILFSLINIEN 247 Continuous Vorgabe
WI_INFORMATIONEN 10 (10, 20, 30...) Continuous Vorgabe
XK_LEGENDE 245 Continuous Vorgabe
XK_PLK 245 Continuous Vorgabe
XK_RAND 247 Continuous Vorgabe
XK_RASTER 245 Continuous Vorgabe
YA_ACHSEN 205 Dashdot Vorgabe
Z2 RAUMSTEMPEL 7 (Rahmen = 6) Continuous Vorgabe

1. Layer, welche nicht der Struktur entsprechen, sind bei der Auslieferung zu léschen oder um-
zubenennen.

2. Sonderzeichen und Umlaute sind in den Layer-Bezeichnungen nicht gestattet, nur () ist er-
laubt.

3. Die Zuordnung der grafischen Elemente (Linien, Kreise, Text usw.) auf den vorgesehenen
Layer muss korrekt sein.

4. Fur Plane der Gebaudetechnik ist die firmeneigene Layerstruktur ausreichend.

5.8 Planrahmen

1. Alle Plane sind mit einem Schnittrahmen und Faltmarken zu zeichnen. Der Schnittrahmen
umfasst alle Planinformationen und entspricht dem jeweiligen Planformat. Fir die Zeich-
nungsblattgrosse sind DIN-A Formate oder ein Vielfaches von DIN-A4 zu verwenden.

2. Ausnahmen missen im Vorfeld abgeklart werden.
Ausserhalb des Schnittrahmens sind keine Informationen abzubilden.
4. Schnittrahmen und Faltmarken sind zwingend im Modellbereich darzustellen.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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5.9

5.10

5.11

Ao PR

5.12

a s~ WD

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des
Hochbaudepartements der Stadt Zirich M-System-Nr. 234

Plankopf

In jedem Plan ist ein Plankopf zu platzieren und nachfolgende Informationen sind einzutra-
gen:

- Grafischer Massstab identisch mit dem Zeichnungsmassstab
- Nordpfeil, geografische Ausrichtung (nur Grundriss)

- Ubersichtsgrafik des Areals zur Orientierung und Markierung des im Plan dargestellten
Bereichs bzw. Geb&udes oder Gebaudeteils.

Der Plankopf befindet sich immer am oberen, rechten Planrahmen und unterliegt dem Cor-
porate Design der Stadt Zdrich.

Es sind nur die Objektdaten (BAV, Inventar-Nr., Plan-Nr., Dateiname, usw.) einzutragen.
Veranderungen am Design sind nicht gestattet.

Alle Legenden und der firmeneigene Plankopf (Gebaudetechnik) befinden sich auf der lin-
ken Planseite.

Linientypen und Farben

Grundsatzlich wird empfohlen, méglichst wenige und deutlich abgestufte (diinn, mittel, dick)
Linientypen zu verwenden, welche die richtige Skalierung aufweisen. Die Vorgaben sind der
SIA 400 zu entnehmen.

Komplexe Linientypen mit eingeschlossenen Mustern oder Symbolen sind nicht erlaubt.

Bei bestimmten Darstellungen ist es gestattet mehrere Linientypen auf einen Layer zu legen
wie z.B. verdeckte Elemente.

Textelemente

Grundsatzlich darf nur die Schriftart ARIAL verwendet werden.
Samtlicher Text muss bearbeitbar sein.
Textelemente und Sonderzeichen miissen lesbar sein.

Sonderzeichen und Umlaute sind nur nach Absprache zu verwenden. Der Breitenfaktor der
Schriftart betrégt 1 und die gedruckte Schriftgrosse muss mindestens 1 mm betragen.

Masselemente

Die Masslinien und Koten missen lesbar und als Massobjekt bearbeitbar sein (keine Einzel-
linien).

Schriftart ARIAL verwenden.

Grundmasseinheit betragt 1 Meter.

Hochgestellte Werte (Millimeter) sind erlaubt.

Darstellungsform und Genauigkeit sind der SIA 400 zu entnehmen.

19.09.2019
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5.13

5.14

5.15

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des
Hochbaudepartements der Stadt Zirich M-System-Nr. 234

Schraffurelemente

Schraffurelemente miissen bearbeitbar sein, Einzellinien sind nicht gestattet.
Schraffurmuster gemass SIA 400 und passend zum gewahlten Detailierungsgrad (1:100/50).

Es dirfen nur einfache Linienschraffuren oder Vollflachenfillungen (Solid) verwendet wer-
den.

Schraffuren sind einzelne Elemente und nicht mit den Wandpolygonen verbunden.

Schraffurelemente missen auf dem daflir vorgesehenen Layer platziert werden (siehe Mus-
terplan).

Blocke und Symbole

Die verwendeten Symbole miissen bearbeitbar sein.

Alle eingesetzten Symbole miissen ohne weitere Beschreibung erkennbar sein oder in einer
Legende erlautert werden.

Allfallige Blocke sind aufzulésen und die Zeichnungselemente sind auf den daflir vorgesehe-
nen Layer zu legen.

Raumstempel

Zur Beschreibung von Raumen sind Raumstempel geméass Musterplan zu verwenden und
auszufllen.

Pro Raum ist ein Raumstempel zu platzieren. Bei kleinen Raumen ist der Stempel aus-
serhalb des Gebaudes mit einer Verbindungslinie darzustellen.

Die Raumstempel sind auf den dafir vorgesehenen Layer zu legen.

19.09.2019
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6 ALLGEMEINE HINWEISE DES AUFTRAGGEBERS

6.1 Planabgabe

Die Abgabe des kompletten Plansatzes inkl. Planverzeichnis erfolgt Giber den stadt-internen Daten-
speicher (Zlribox). Den Zugang zum Datenspeicher muss bei der zustandigen Person angefordert
werden.

6.2 Anforderungen PDF-Dateien

1. Bevor die Plane in PDF-Dateien konvertiert werden, sind sie zu bereinigen (betrifft Lay-
erstruktur, nicht belegte Layer sind zu I6schen).

2. Grundsatzlich missen alle Plane wie im jeweiligen Musterplan dargestellt werden (mit Aus-
nahme von Details und Schemata).

3. Die PDF-Dateien benétigen ab Planrahmen einen 5 bis 10 mm Rand (d.h. Plane dirfen
nicht am Planrahmen enden).

4. Die Darstellung SCHWARZ/WEISS mit Abstufungen GRAU (Schraffuren) gelten nur fir die
Plane Architektur.

5. Plane diirfen nicht gedreht werden.

6.3 Planverzeichnis

Planverzeichnisse fur alle Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer sind unter:
http://www.stadt-zuerich.ch/cad-planarchiv verfugbar.

1. Das Planverzeichnis ist gleichzeitig ein Lieferverzeichnis. D.h. alle gelieferten Plane
(DWG/PDF) missen aufgeftihrt sein.

2. Die Vorlage des Auftraggebers muss benutzt werden. Die Dateibezeichnung inkl. Format
(DWG/PDF) und Planname ist sorgsam auszuwahlen.

3. Der Lieferumfang (Dateien) wird mit dem Planverzeichnis abgeglichen.

6.4 Detailplane und Schemata

1. Detailplane sollen sinnvoll zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden, wie z.B. alle
Fenster, Turen, Bader, usw. oder nach Fachbereiche wie z.B. Schreiner, Metallbau,
USW.).

2. Der Dateiname ist nach CAD-Richtlinie auszuwéhlen und im Planverzeichnis einzutra-
gen.

3. Sie dirfen nicht in den offiziellen Musterpl&nen, sondern in den firmeneigenen Plankdp-

fen dargestellt werden. Jeder Plan muss mit dem ausgewahlten Dateinamen, BAV- und
Auftrag-Nr. beschriftet sein.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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6.5 Grundrisse

Die Grundrisse Architektur bilden die Plangrundlage fiir die jeweiligen Planenden der Gebaudetech-
nik.

Damit sich eventuelle Unstimmigkeiten wie Abweichungen vom Musterplan, falsche Auftrags- und In-
ventar-Nr., usw. nicht kumulieren, werden alle Grundrisse vom Amt fiir Hochbauten gepriift und erst
anschliessend an die Planenden der Gebaudetechnik weitergeleitet.

6.6 Plane Bauingenieurwesen und Landschaftsarchitektur

Die Anforderungen dieser Plane bilden eine Ausnahme und werden wie folgt beschrieben:

1. Alle Plane sind in dem Musterplan darzustellen, welcher fir das Bauingenieurwesen
und der Landschaftsarchitektur zur Verfigung steht.

2. Bewehrungs- und Schalungsplane miissen mit den dazugehérigen Listen (wie Beweh-
rungsstahl-, Netz-, Diibel-, Kragplattenlisten, usw.) zu einer PDF-Datei zusammengefiigt
werden.

6.7 Plane Gebaudetechnik

Die Grundrisse Architektur bilden die Grundlage fir alle Plane Gebaudetechnik und sind wie folgt
aufzubereiten:

1. Die Grundrisse Architektur (Plangrundlagen) missen vom Auftraggeber bewilligt sein
(siehe Pos. 6.5). Die jeweilige Installation ist in diesen Planen einzutragen.
2. Die Plangrundlage Architektur darf nicht verandert werden.

6.8 Sprechstunde vom Auftraggeber

Allen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern wird die Mdglichkeit eingeraumt, einen Bespre-
chungstermin mit der CAD-Fachstelle zu beanspruchen.

Das Amt fir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des 19.00.2019
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7 CHECKLISTE PRUFKRITERIEN

Level |Prufkriterien Prifung
Priifungsschritt
1 Datei
1 |0A Dateiname wie im mitgelieferten Planverzeichnis -
2 |0A Dateiformat PDF-A lesbar -
A 0B Dateiname gemass CAD-Richtlinie -
B |0B Dateiname PDF und DWG-Format sind identisch -

Strukturelle Grundsatze

Konstruktionshilfslinien geldscht

Keine Objekte mehrfach auf demselben Layer iberzeichnet

CAD-Plan bereinigt (nicht belegte bzw. verwendete Elemente geldscht)

Pro Datei nur 1 Darstellungsebene vorhanden (Grundriss, Schnitt, etc.)

W > WN PN
BEREER

Alle Elemente im Modellbereich platziert

Grafische Grundséatze

Detaillierung der Bauteile entspricht dem Darstellungsmassstab des Planes (gemass SIA 400)

Keine nicht erlaubte Elemente verwendet (nur Ubliche grafische Grundelemente)

Keine Elemente ausserhalb des Planrahmens

SIaN[~Tw
BERR

Wande sind geschlossene Polylinien oder Polygone

Zeichnungsmassstab

4
1 1A Zeichnungsmassstab 1:1 in Meter -
5 Referenzpunkt

1 1A Referenzpunkte pro Grundriss und liber das gesamte Gebaude deckungsgleich -
A 1B Referenz punkt-Symbol gemass Musterplan -
B |1B Referenzpunkt mit Landeskoordinaten und Meereshéhe erganzt (nicht georeferenziert) -
C 1B Referenzpunkt platziert an einer Gebaudeecke gemass Musterplan -
D |1B Refernzpunkt befindet sich auf der Benutzerkoordinate 0,0,0 -
6 Referenzen auf andere Datenquellen

1 1A Keine Referenzen auf andere Plane, Datenbanken oder externe Dokumente -
7 Layerstruktur

1 [2A Keine Sonderzeichen und Umlaute verwendet -
2 2A Korrekte Zuordnung der grafischen Elemente pro Layer -
A 2B Layerstruktur gemass AHB-Basislayerstruktur aufgebaut -
8 Planrahmen

1 |0A Faltmarken innerhalb des Schnittrandes vorhanden -
2 0A Plangrosse in DIN-A Formaten oder Vielfaches von DIN-A4 -
3 |0A Schnittrand vorhanden -
A 0B Keine Objekte bzw. Informationen ausserhalb des Schnittrahmens -
B [2B Faltmarken und Schnittrahmen im Modellbereich -
C |0B Maximale Planh6he von 891 mm nicht tberschreiten -
9 Plankopf

1 0A Grafischer Massstab wrhanden, korrekt skaliert und beschriftet -
A 0B Nordpfeil vorhanden und korrekt geografisch ausgerichtet (nur Grundrisse) -
B |0B Platzierung Plankopf (am oben, rechten Planrahmen) -
C 0B Plankopf unverandert geméss Musterplan (Corporate Design der Stadt Zirich) -
D |0B Ubersichtsgrafik des Areals gemass Musterplan dargestellt -
E |0B Markierung des dargestellten Bereiches, Gebaude oder Gebaudeteil in der Ubersichtsgrafik -
F 0B Plannummer entspricht den Angaben im mitgelieferten Planverzeichnis -
G 0B Sind alle Objektdaten (BAV, Inverntar-Nr., Dateiname, usw.) korrekt eingetragen -
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10 Linientypen und Farben

1 |0A Linientypen gemass SIA 400 und richtig skaliert

A 0B Keine komplexe Linientypen (mit eingeschlossen Mustern oder Symbolen) verwendet
B 2B Linientypen, Farben und Linienstarken gemass AHB-Basislayerstruktur
11 Textelemente

1 [0A Texte und Sonderzeichen lesbar

2 |1A Textelemente bearbeitbar

A |2B Breitenfaktor 1.0 verwenden

B 2B Minimale Schriftgrosse Imm ausgedruckt, nicht Uiberschreiten

C |2B Schriftart Arial verwenden

12 Masselemente

1 |0A Masslinien und Koten lesbar

2 1A Masslinien und Koten als Massobjekt bearbeitbar (keine Einzellinien)
A 2B Darstellungsform und Genauigkeit gemass SIA 400

B [2B Masseinheit 1 Meter

C |2B Schriftart Arial verwenden

13 Schraffurelemente

1 1A Schraffuren als Schraffurobjekt bearbeitbar (keine Einzellinien)

A 2B Schraffurmuster je Detailierungsgrad nach SIA 400

B 2B Einfache Linienschraffuren fiir tragende und nichttragende Wandelemente
C 2B Schraffuren sind nicht mit den Wandpolygonen verbunden

14 Blocke und Symbole

1 |0A Verwendete Symbole erkennbar oder iiber eine Legende beschrieben
A 2B Blocke im Ursprung zerlegt bzw. aufgelost

B 2B Alle Elemente innerhalb der Blécke auf einem Layer

15 Raumstempel

1 Ein Raumstempel pro Raum und nach Vorgabe (Musterplan)

2 Raumbezeichnung oder Raumnummer vorhanden

A 3B Samtliche Informationen eingetragen

Dokument-Revision 2019

Anzahl Vorgenommene Anderungen Wo

1 Aktualisierung Musterpléane Internet
Aktualisierung Vorlage Planver-

2 N - Internet
zeichnis inkl. Beispiele

3 Richtlinie Bauwerksdokumentation | Internet

4 Vereinfachte Qualitdtsanforderung | allgemein

5 Planlieferung durch Ziribox Pos. 6.1

6 Raumpolygone entfallen

7 Hochgestellte Bemassungzahl Pos. 5.12

8 Texthdhe Pos. 6.11
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