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1 ZUSAMMENFASSUNG

1.1 Einleitung

Das Wasserkraftwerk Gosgen an der Aare zwischen Olten und Aarau wurde als Kanal-
kraftwerk in den Jahren 1913 bis 1917 erstellt. Genutzt wird das Flussgefalle unterhalb der
Aarebrucke bei Aarburg (Koord. 634 730 / 241 150) bis 250 Meter oberhalb der Strassen-
bricke bei Schonenwerd (Koord. 642 130 / 246 800). Bei Winznau staut ein Wehr die Aare
und fuhrt das Wasser Uber einen 4'800 Meter langen Oberwasserkanal den Turbinen des
Maschinenhauses zu. Ein 1'400 Meter langer Unterwasserkanal leitet das Wasser wieder
zurlck in die Aare.

Das Maschinenhaus in Gdsgen wurde in den Jahren 1996-2000 griindlich erneuert und
saniert. Insbesondere sind die 7 alten Francisgruppen durch 4 modernen Kaplangruppen
ersetzt worden. Dazu wurde ein grosser Teil des Maschinenhauses neu gebaut. Das
Stauwehr Winznau und der Kanal hingegen befinden sich mehrheitlich in ihrem urspriingli-
chen Zustand. Was das Stauwehr anbelangt, haben nach mehr als 90 Jahren Betrieb ins-
besondere die bestehenden funf Tafelschiitzen ihre Lebensdauer erreicht. Fir einen si-
cheren und reibungslosen Weiterbetrieb ist eine Gesamtsanierung des Wehres unum-
ganglich.

Das vorliegende Bauprojekt behandelt die Sanierung des Stauwehres Winznau und den
Bau eines neuen Dotierkraftwerks am rechten Ufer (Seite Olten). Das Projekt wird gleich-
zeitig mit dem Konzessionserneuerungsprojekt fur das gesamte Wasserkraftwerk Gésgen
behandelt. Der vorliegende Bericht TB1.1 beschreibt ausschliesslich das Bauprojekt fur die
beiden oben erwdhnten Objekte, namlich das Stauwehr und das Dotierkraftwerk. Das ge-
samte Wasserkraftwerk Gdsgen wird im Technischen Bericht TB1 beschrieben, und das
Bauprojekt zur Ertlchtigung der Damme des Oberwasserkanals wird in dem separaten
Bericht TB1.2 behandelt.

1.2 Projektentwicklung

Basis fUr das vorliegende Bauprojekt bilden die regelmassig durchgefiihrten Inspektionen
und Untersuchungen beim Stauwehr. Sie haben die Notwendigkeit einer umfassenden
Sanierung der Wehrschiutzen sowie einer nachhaltigen Losung zur Gewahrleistung der
Webhrstabilitat ergeben. Ein aufgrund von Zustandbeurteilungen verfasstes Vorprojekt zeig-
te, dass ein Ersatz der bestehenden Schitzen durch dauerhafte, unterhaltsarme und be-
triebsichere neue Schiitzen die technisch und wirtschaftlich vorteilhafteste Lésung ist. Wei-
ter zeigen die durchgeflihrten Stabilitatsberechnungen, dass das Stauwehr die heute guilti-
gen Anforderungen flr solche Bauwerke nicht mehr erfillt und insbesondere die Kolkbil-
dung im Unterwasser des Wehres eine latente Gefahrdung der Wehrstabilitat darstellt.

Bereits im Jahre 2008 wurde ein erstes Bauprojekt zur Sanierung des Stauwehres bear-
beitet. 2008 hat Alpig Hydro Aare AG als Bauherrschaft gleichzeitig ein Verfahren zur
Konzessionserneuerung der Wasserkraftanlage Gésgen eingeleitet. Im Zuge verschiede-
ner Abklarungen mit den zustandigen Behdrden wurde vereinbart, dass einige Randbedin-
gungen, die fir das Projekt von grosser Bedeutung sind, im Vergleich zum Projekt 2008
angepasst werden miissen. Drei Aspekte wurden insbesondere durch diese Anderungen
betroffen:

- die erforderliche Abflusskapazitat des Stauwehres
- die Dotierung der Alten Aare

AF-COLENCO AG, Baden
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die Erdbebenstabilitdtsanforderungen fiir den Wehrkoérper

Aufgrund dieser modifizierten Anforderungen an das Wehr musste das Bauprojekt ange-
passt werden. Der vorliegende technische Bericht beschreibt das Gberarbeitete Bauvorha-

ben.

1.3

Zusammenfassung Projektvorhaben

Das Bauvorhaben umfasst im Wesentlichen die folgenden Massnahmen:

Ersatz der bestehenden Hubhakenschiitzen durch hydraulisch angetriebene Seg-
mentklappenschiitzen, welche in die bestehende Bausubstanz des Wehres eingebaut
werden

Ruckbau der bestehenden Dotierturbine in der Wehroffnung 5 (Seite Olten) und Reak-
tivierung der Wehroffnung

Verlangerung des bestehenden Tosbodens in den Wehréffnungen mit einem aus
Stahlbeton erstellten Tosbecken

Bau eines Dotierkraftwerkes am rechten Ufer (Seite Olten), mit entsprechender An-
passung der Fischmigrationsanlage (Auf- und Abstieg)

Rickbau des nicht erdbebensicheren Wehroberbaus, um einerseits Platz fir das neue
Maschinenhaus zu schaffen und andererseits die Erdbebenstabilitdt des Wehres zu
verbessern

Bau eines neuen Wehrleit- und Steuerstandes in einem Betriebsgebaude am linken
Ufer, im Bereich der bestehenden Blockhiitte

Ersatz der bestehenden Wehrbriicke durch eine breitere, benutzerfreundlichere Bri-
cke, welche bei Unterhaltsarbeiten am Wehr nicht mehr gesperrt werden muss

Die durchgefuihrte Fotomontage (Abbildung 2) zeigt, dass das umgebaute Wehr durch den
Abbruch des Oberbaus und die seitliche Anordnung der neuen Geb&ude viel unauffalliger
wird, als im heutigen Zustand (Abbildung 1).

AF-COLENCO AG, Baden
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Abbildung 1: Wehranlage im heutigen Zustand (von Oberwasserseite her)

Kiil = = s |

Abbildung 2: Umgebaute Wehranlage (Fotomontage)

AF-COLENCO AG, Baden



Kraftwerk Gdsgen, Konzessionserneuerung Seite 4
Sanierung Stauwehr Winznau und Bau eines neuen Dotierkraftwerks

2 GRUNDLAGEN UND RANDBEDINGUNGEN

Ein Literaturverzeichnis befindet sich am Ende des vorliegenden Berichtes und listet alle
technische Unterlagen und Referenzen auf, die die Grundlage der durchgefiihrten Studien
und des schlussendlichen Bauprojektes gebildet haben. Alle Verweise im Bericht beziehen
sich auf das erwéhnte Verzeichnis.

2.1 Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen

2.1.1 Konzession

Das Stauwehr Winznau stellt einen wichtigen Teil des Wasserkraftwerkes Gésgen dar und
ist somit im Konzessionserneuerungsverfahren integriert. Die Hauptberichte fir die Kon-
zessionserneuerung sind die technischen Berichte TB1 und TB2 sowie der Umweltvertrag-
lichkeitsbericht.

2.1.2 Grundbuch und Zonenplanung

Das Projektgebiet befindet sich mehrheitlich auf Parzellen der Alpig Hydro Aare AG. Im
Endzustand werden zwei Parzellen in Anspruch genommen: am rechten Ufer, die Parzelle
5909, Gemeinde Olten; und am linken Ufer die Parzelle 754, Gemeinde Winznau. Beide
gehdren der Alpig Hydro Aare AG. Fur die Realisierung ist kein Landerwerb nétig.

Im Bauzustand wird fUr den Installationsplatz am rechten Ufer ein Teil der Parzelle 4145 in
Anspruch genommen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der urspriingliche Zustand wieder
hergestellt und die temporar benitzten Flachen dem Besitzer, Inobond AG Olten, zuriick-
gegeben.

Die nordostliche Ecke der Parzelle 5908 wird fur die Zufahrt auf die Baubriicke und fir den
provisorischen Fussgéngerweg am rechten Ufer im Bauzustand bentzt. Ein Abkommen
mit dem Besitzer, Alpig Versorgung AG, ist getroffen worden.

In den Ubergeordneten Planen PH1/1.2 (Zonenplan) und PH1/1.3 (Erschliessungs- und
Gestaltungsplan) sind die spezifischen Aspekte wie Sondernutzungszonen und Sonder-
bauvorschriften behandelt.

2.1.3 Verordnungen

Fir die Sanierung des Stauwehres und den Bau des Dotierkraftwerkes sind zwei Verord-
nungen besonders relevant:

- Verordnung Uber die Sicherheit der Stauanlagen (Stauanlagenverordnung, StAV) vom
7. Dezember 1998: Die Verordnung definiert die Stauanlagen, fur welche die Verord-
nung gilt, und bestimmt die Rahmenbedingungen fir die konstruktive Sicherheit, den
Betrieb und die Uberwachung der Stauanlage.

- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14. Marz 2008: Diese Verordnung be-
stimmt unter anderem die Bedingungen, damit ein neues Kraftwerk (das erneuerbare
Energie nutzt) Anspruch auf eine kostendeckende Einspeisevergitung haben kann,
sowie die effektive Vergltung.

AF-COLENCO AG, Baden
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Im Zusammenhang mit der Stauanlagenverordnung wurden durch das BFE Richtlinien und
Basisdokumente verdffentlicht. Einen besonders wichtigen Einfluss fur das Wehrsanie-
rungsprojekt haben die Basisdokumente zum Nachweis der Hochwassersicherheit [8] und
zum Nachweis der Erdbebensicherheit [7].

Grundsatzlich wird die gesamte Wasserkraftanlage Gosgen (Wehr, Kanalddmme und Ma-
schinenhaus) als eine Anlage im Sinne der Stauanlagenverordnung betrachtet. Dies hat
folgende Konsequenzen:

-  Die Ableitung des Bemessungshochwassers hat wie bei allen Stauanlagen durch (n-1)
Wehréffnungen zu erfolgen. Weil die Damme des Kanals Erddamme sind, gilt die sel-
be (n-1)-Bedingung auch fiir die Ableitung des Sicherheitshochwassers am Stauwehr
Winznau.

- Das Stauvolumen besteht aus der Wassermenge oberhalb des Wehres (0.64 Mio.
m°), zuziiglich der Wassermenge im Oberwasserkanal (1.24 Mio. m®), und die mass-
gebende Stauhohe ist durch die grosste Abflusshohe im Oberwasserkanal im Einlauf-
bereich des Maschinenhauses gegeben. Das bedeutet, dass die Stauanlage Gdsgen -
und somit auch das Wehr Winznau - aufgrund ihrer Stauh6éhe und ihres Stauvolumens
in die Talsperrenklasse 2 eingeteilt wird.

Stauvolumen: 1'880'000 m 3

Massgebende Stauh6he gem. [6]: 7.54 m

Einteilung in Talsperrenklasse: Klasse 2

60

50 Klaspe 1

40

30

'-I Klasge 2
20

Bk

0 LI L L L L L UL

0 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000
Stauraum [m**3]

Stauhdhe [m]

Klasge 3 —>

Erdbebenanforderungen:

Bodenbeschleunigung: aypca = 0.178 g (I = 7.9 MSK)

Wiederkehrperiode: 5000 a

Abbildung 3: Talsperrenklasseneinteilung fur das WKW Goésgen
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2.2 Hydrologie und Hydraulik

221 Hydrologie

Fir die hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Untersuchungen wurden die im "Hydro-
logischen Jahrbuch" niedergelegten Messdaten der Abteilung Hydrologie des BAFU ver-
wendet. Zur Bestimmung der hydrologischen Verhaltnisse der Aare beim Stauwehr Winz-
nau kénnen die Abflussdaten (1916 - 2008) der Pegelstationen Aare/Murgenthal (Einzugs-
gebiet 10'119 km?) und Aare/Brugg (11'726 km?) benutzt werden. Das Einzugsgebiet beim
Standort des Stauwehrs Winznau und damit beim Kanaleinlauf betragt 10'864 km?.

Die am Stauwehr Winznau zu erwartenden Abflisse werden um das Verhaltnis zwischen
den Einzugsgebieten in Murgenthal und in Winznau hochgerechnet (10'864/10'119 =
107.4 %). Die Dauerkurve der Abflisse am Wehr Winznau ist in Abbildung 4 dargestellt.
Mit der vorgesehenen Erhéhung der Dotierwassermenge auf mindestens 12.0 m®s bzw.
auf 15.7 m*s im Jahresmittel, und einer zukiinftigen Ausbauwassermenge des Wasser-
kraftwerkes Gésgen von 395 m®s wird am Wehr Winznau im statistischen Mittel an 75 Ta-
gen zusatzliches Uberwasser in die Alte Aare abgegeben. Als Uberwasser verstanden
wird dabei der Zufluss der Aare beim Wehr Winznau abziglich die Ausbauwassermenge
und die monatlich festgelegte Dotierwassermenge.

Aare Wehr Winznau, Dauerkurve der Abfliisse
(Tagesmittel 1935-2007)

1000

00

800
700 \
600 \
500

Oypre= 395 k

400 Ih‘\

500 \
200

100

Q [m?fs]

Qs
a 20 40 60 580 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Tage erreicht oder Giberschritten

] Wehr Winznay — ====Turbinierter Abfluss

Abbildung 4: Abflussdauerkurve der Aare beim Standort des Stauwehres Winznau

Fur die Ermittlung der extremen Hochwasserabflisse und deren Wiederkehrperioden wur-
de eine getrennte Studie durchgefihrt [1]. In diese Studie sind als Bemessungs- und Si-
cherheitshochwasser fur das Wehr Winznau folgende Werte festgelegt und durch das
Bundesamt flr Energie bestatigt worden:
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1'500 m*/s|

Bemessungshochwasser: HQ 1'000

Sicherheitshochwasser: 1.2 X HQ 1000 1'800 m*/s|

222 Wasserspiegellagen

Im Oberwasser wird das Stauziel (388.14 m 0. M.) mdglichst konstant gehalten. Stauziel-
absenkungen bei Hochwasserereignissen sind nicht erforderlich. Lediglich bei ganz extre-
men Hochwasserereignissen, die das Bemessungshochwasser HQigo Uberschreiten,
kann ein Anstieg des Oberwasserspiegels nicht ausgeschlossen werden.

Im Unterwasser wurden mehrere Pegelstand/Abfluss - Beziehungen ermittelt. Die ersten
Beziehungen wurden fir die Bestimmung der Wehrabflusskapazitat ermittelt und sind nur
fur hohe Abfliisse in der Alten Aare glltig,  wie die Abbildung 5 zeigt. Zwei Beziehungen
wurden berucksichtigt:

Ist-Zustand der Alten Aare : UW-Spiegel (m ii. M.) = 382.00 + 0.0865*Q°>°

Ausgebauter Zustand : UW-Spiegel (m . M.) = -0.41*10%*Q? + 3.5*10%*Q + 383.61
(ab Qate aare = 950 m*/s giiltig)

Der ausgebaute Zustand entspricht dem Zustand der Alten Aare nach Realisierung der
geplanten Hochwasserschutzmassnahmen durch den Kanton Solothurn. Das Hochwas-
serschutzprojekt sieht eine Vergrdosserung des Abflussquerschnittes in der Alten Aare so-
wie den Bau von Hochwasserschutzddmmen an den Ufern vor. Somit wird erwartet, dass
sich der Unterwasserspiegel bei sehr hohen Abflisse im Vergleich zu heute splrbar ab-
senkt.

Pegelstand/Abfluss - Beziehung UW Wehr Winznau Projekt-Zustand
390.00
389.00
¢ Messungen Atel
388.00 ok
S — A Schalchi 2009, Ist-Zstd,
g 387.00 1 extrapoliert
; 386.00 ® 2D-Berechnungen Colenco
£ 385.00 —Trendlinie Ist-Zstd
~
% 384.00 A Schalchi 2009, HWS-Projekt,
extrapoliert
383.00 — Trendlinie Aushau-Zstd
382.00
381.00
0 500 1000 1500 2000
Abfluss Alte Aare [m 3/s]

Abbildung 5: Pegel/Abfluss-Beziehungen im Unterwasser des Wehres fur
hohe Abflisse
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Fir eine prézisere Ermittlung der Unterwasserstédnde unmittelbar im Unterwasser des
Wehres, welche fir die Berechnung der Energieproduktion des Dotierkraftwerkes von
grosser Bedeutung sind, wurde eine zusatzliche Beziehung berlicksichtigt. Diese basiert
ausschliesslich auf Messungen der Alpig Hydro und ist bis zu einem Durchfluss von ca.
600 m%s in der Alten Aare giiltig. Der bestehende, automatische UW Pegel befindet sich
beim geplanten Auslauf des neuen Dotierkraftwerkes.

Wasserspiegel UW Wehr Winznau Ist Zustand
387.00
386.00
L/
S 385.00
5 ¢
£ ¢ Messungen Alpiq
g p i —Trendlinie
4
= 384.00 ] ,‘Av/
N [
2 % | hyw=-1.7*10*Q2 + 6.1*10-3*Q + 382.75
*® !
®
383.00 ‘/
382.00
0 200 400 600
Abfluss Alte Aare [m 3/s]

Abbildung 6: Unterwasserstande beim Auslauf des Dotierkraftwerkes

Die in der Abbildung 6 dargestellte Beziehung soll nur fiir Abfliisse kleiner als 600 m*/s
angewandt werden. Fur solche Abflisse werden die geplanten Hochwasserschutzmass-
nahmen in der Alten Aare nur einen marginalen Einfluss auf die Wasserstande haben,
deshalb wurden die Massnahmen fir die Ermittlung der dargestellten Kurve nicht bertck-
sichtigt.

2.3 Geologie und Grundwasser

231 Geologie

Die allgemeine Geologie der Standort-Umgebung Niederamt ist bekannt und im TB1 do-
kumentiert. Nachfolgend sollen nur die spezifischen Verhaltnisse beim Wehr dargestellt
werden.

2009 wurden je eine Kernbohrung im rechten und linken Widerlager des Wehrs abgeteuft.
Ein geologischer Bericht zu diesen Bohrungen ist vorhanden [3]. Die Felsunterlage besteht
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aus dem Effinger Mergel des mittleren Malms. Die Tiefe unter OK Terrain betrug 27.6 m
(Kote 361.55 m 0. M.) im linken bzw. 30 m (Kote 358.75 m . M.) im rechten Widerlager.
Die Tiefe der dazwischen liegenden Erosionsrinne der Aare kann jedoch noch wesentlich
grosser sein.

Das Stauwehr Winznau ist daher vollstandig im anstehenden Aareschotter gegriindet. Der
Schotter ist generell als ein sauberer sandiger Kies ausgebildet (GP-GW), lageweise auch
siltig. Steine und Blécke alpiner Herkunft sind haufig. Gegen die Basis wird der Kies zu-
nehmend siltig, lageweise auch tonig und ist sehr kompakt gelagert (GM).

2.3.2 Grundwasser

Der Aareschotter ist hoch durchlassig (die mittlere Durchlassigkeit variiert im Allgemeinen
um 3 bis 7 x 10° m/s) und ein wichtiger Grundwassertriger. Das Projektgebiet liegt im
Grundwasserschutzbereich A,. Stromaufwarts sind im Industriegebiet verschiedene Fas-
sungen fur die Grundwassernutzung vorhanden. Die Neubildung und die Abflussverhalt-
nisse des Grundwassers werden von der Wasserfuhrung der Aare dominiert. Oberhalb
des Stauwehres drainiert der tief liegende Parallelgraben héhere Grundwasserspiegel. Im
Bereich der Wehrwiderlager fallt der Grundwasserspiegel zum Unterwasser hin ab.

Die Grundwasser-Wasserspiegellagen sind aus Untersuchungen bekannt und in [4] doku-
mentiert. Bei den 2009 durchgefihrten Sondierbohrungen, die sich leicht im Oberwasser
des Wehres befinden, wurde der Grundwasserspiegel ca. 6 m unter der Gelandeoberkante
angetroffen (Kote ca. 383.3 m 4. M.)

2.4 Umwelt

Die Umweltauswirkungen der geplanten Arbeiten am Wehr und am neuen Dotierkraftwerk
werden in diesem Bericht nicht behandelt. Alle Umweltaspekte des Projektes werden an-
hand des Umweltvertraglichkeitsberichtes (UVB und Fachberichte C.1 bis C.3) beurteilt.

2.5 Drittanforderungen

Verschiedene Anforderungen sind bei dem vorliegenden Projekt zu beriicksichtigen. Die
wichtigsten sind:

- die Berucksichtigung der geplanten Hochwasserschutzdamme am rechten und - in ei-
nem kleineren Ausmass - linken Ufer

- die Sicherstellung eines o6ffentlichen Personentberganges lber die Aare am Standort
des Stauwehres Winznau, wahrend der Bauzeit und im Endzustand

- Die Verbindung der beiden Ufer fur die bestehenden, unter der Fussgangerbricke
verlegten Fremdleitungen (16-kV-Stromleitung und Swisscom Telefonleitung) muss
wahrend den Bauarbeiten und im Endzustand gewdahrleistet werden.

- Die bestehende Gasleitung am rechten Ufer darf nicht gefahrdet werden.
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2.6 ESTI-Genehmigung

Fur verschiedene Aspekte des Projektes wie der Abbruch und Neubau der Schaltanlage
beim Dotierkraftwerk, der Bau des Betriebsgebdude unterhalb der 50-kV-Freiluftleitung,
die provisorische Umlegung des 16-kV-Kabels entlang der Wehrbriicke und die provisori-
sche Trafostation am linken Ufer ist eine Bewilligung des Eidgendtssischen Starkstro-
minspektorat ESTI erforderlich.

Die Einreichung des Baugesuches erfolgt vorgangig zur ESTI-Anmeldung. Es ist erforder-

lich, dass die Auflagezeit mindestens 30 Tage betragt, damit das Gesuch fur die Geneh-
migung durch das ESTI als gliltig erklart wird.
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3 BESTEHENDE ANLAGEN
3.1 Stauanlage Winznau
3.1.1 Gesamtanlage

Der Standort der Anlage unterhalb der Strassenbriicke Olten - Winznau wurde aufgrund
des Platzbedarfes fur das Stauwehr und das im Jahre 2003 rickgebaute Kanaleinlauf-
bauwerk gewdahlt. Heute liegt das Stauwehr am Rande der Industriezone der Stadt Olten.
Auf der durch die Alte Aare und den Oberwasserkanal gebildeten Insel ist am linken Ufer
ein Wohnquatrtier entstanden.

Das Stauwehr besteht aus einer in Beton erstellten Wehrschwelle mit finf Wehrdffnungen,
die alle mit einer Doppelschiitze ausgerustet sind. Jede einzelne Wehrschitze wird durch
ein Doppel-Windwerk angetrieben. Der Dienststeg, der die 5 Wehrdffnungen tberspannt,
dient der Platzierung der Windwerke und wurde zum Schutze der Windwerke und des Be-
triebspersonals als gedeckte Briicke ausgefiihrt. Zwischen den Ufermauern weist das
Wehr eine Lange von 90 m auf. Die lichte Weite der Wehroffnungen variiert zwischen
15.53 und 15.69 m; die Zwischenpfeiler sind 3.00 m breit.

Die Wehrschwelle liegt ungeféahr auf Tiefe des friiheren Talweges der Aare. Die linksseiti-
ge Wehrschwelle der Offnung 1 wurde dabei um 0.5 m tiefer gelegt, damit diese als
Grundablass mit erhohter Spulwirkung fur den Kanaleinlauf genutzt werden kann. Der un-
terwasserseitige Wehrriicken liegt 2.00 m unter Oberkante der Wehrschwelle.

3.1.2 Bauliche Anlageteile

Wehrunterbau

Zur Verminderung der Durchstromung des kiesigen Baugrundes wurden die Wehr-
schwellen mithilfe von je einem oberwasserseitigen und einem unterwasserseitigen Sporn
fur damalige Verhéltnisse tief fundiert. Die Fundation des unterwasserseitigen Sporns liegt
dabei 2.50 m tiefer als der oberwasserseitige, um der Gefahrdung des Bauwerkes durch
unterwasserseitige Kolke entgegen zu wirken. Die Wehrpfeiler sind auf einem Zwischenni-
veau fundiert, d. h. 1.5 m tiefer als der oberwasserseitigen respektive 1.0 m Uber dem un-
terwasserseitigen Schwellensporn.

Die in Beton erstellten Ufermauern reichen bis 35 m ins Oberwasser und 45 m ins Unter-
wasser. lhre Fundationstiefe ist in Langsrichtung abschnittweise abgestuft. Die grésste
Tiefe, d. h. dieselbe Tiefe wie der unterwasserseitige Schwellensporn weisen die Abschnit-
te im Unterwasser auf.

Da in der damaligen Zeit Spundwandprofile noch unbekannt waren, erfolgte die Erstellung
der Fundationen von Wehrschwellen, Zwischenpfeilern und Ufermauern mit Caisson-
Absenkungen im offenen Wasser. Der oberwasserseitige und der unterwasserseitige
Sporn einer jeden Wehroffnung, das Fundament der Zwischenpfeiler sowie die Abschnitte
der Ufermauern wurden als einzelne Caisson ausgebildet und mit einer Taucherglocke
abgeteuft. Die Caissons der Ufermauern und der beiden rechtsufrigen Wehroffnungen be-
stehen aus armiertem Beton, wéahrend fiir die tUbrigen Caissons solche aus "Eisen" ver-
wendet wurden.
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Da nach dem Auspumpen des Wehrschwellenbereiches im Bauzustand ein hydraulischer
Grundbruch drohte, musste auch der Wehrriicken mit einer Taucherglocke erstellt werden.
Fur die Abdichtung der Fugen, aber auch fir die Kraftibertragung (Schubdtibel) zwischen
den Schwellen- und Pfeilercaissons wurden jeweils zwei sechseckige, vertikale Ausspa-
rungen von 1.5 m Breite geschaffen, die nachtraglich mithilfe einer weiteren Taucherglo-
cke ausgeraumt und ausbetoniert wurden.

Der grosste Teil der Betonbauwerke ist unbewehrt gebaut worden. Lediglich der Wehrri-
cken ist in Langsrichtung (Fliessrichtung) mithilfe von zwei Bewehrungslagen mit den obe-
ren und unteren Wehrschwellen verbunden worden. Zudem sind die Pfeilerbereiche um
die Schitzennischen, aufgrund der stark reduzierten Betondicke, ebenfalls mit Bewehrung
verstarkt worden.

Die Betonqualitat des Wehrbauwerkes wurde vertieft untersucht. Mehrere Kernbohrungen
in der Wehrschwelle Nr. 2 und im Pfeiler zwischen den Wehréffnungen 1 und 2 (d. h. am
nachsten vom linken Ufer) wurden ausgefiihrt und haben gezeigt, dass der Beton fiir die
damaligen Verhaltnisse mit viel Sorgfalt gemacht und eingebaut worden ist. Vereinzelt sind
jedoch Kiesnester angetroffen worden. Es sind Bohrkerndruckfestigkeiten von 46 bis sogar
109 MPa nachgewiesen worden. Die aus den Laborversuchen gewonnenen physikali-
schen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen eines aktuellen Konstruktionsbeton
C 40/50 gemass SIA 262. Auch die durchgefuhrten mikroskopischen Gefligeuntersuchun-
gen lieferten gute Ergebnisse und deuteten auf keine Schwachstellen bzgl. Zementdosie-
rung, Hydratationsgrad oder Karbonisierung hin.

Wehroberbau

Der Wehroberbau ist aus armiertem Beton hergestellt und als Zweifeldtrager tber die
Wehroffnungen 1 + 2 und 3 + 4 (links beginnend) gebaut. Die Wehroffnung 5 (rechts) ist
mit dem Uber dem rechten Ufer auskragenden Teil verbunden, um eine Verminderung der
positiven Biegemomente Uber die Wehroffnung 5 zu erreichen. Die beiden Tréagerhaupt-
balken weisen eine variable H6he von 1.80 m im Feld und 2.80 m auf dem Auflager auf,
bei einer Spannweite von ca. 18.6 m. Die Dachkonstruktion ist als Krippelwalmdach nach
Art der alten gedeckten Holzbriicken ausgebildet und mit Ziegeln abgedeckt. An beiden
Seiten des Wehroberbaus sind Treppenvorbauten angeordnet worden.

Es sind keine Untersuchungen uber die Betonqualitdt des Wehroberbaus vorhanden; es
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Eigenschaften etwa die selben sind
wie fur den Wehrunterbau. Aufgrund der deutlich kleineren Betonquerschnitte und der da-
zumal Ublichen knappen Bewehrungsiberdeckung ist anzunehmen, dass die Karbonisie-
rung die grosste Gefahrdung fur die Betonqualitdt des Wehroberbaus darstellt.

3.1.3 Wehrschiitzen

Die funf zweiteiligen Hakenschiitzen aus dem Jahre 1917 bestehen aus genieteten Fach-
werkkonstruktionen, und weisen entsprechend der Stauhthe und Wehrschwelle eine Hohe
von 6.10 m (respektive 6.60 m im Wehrfeld 1), sowie eine theoretische Stltzweite von
16.76 m auf. Die Schitzen sind als Doppelschitzen ausgefihrt, wobei die obere Schiitze
bis 2.30 m abgesenkt werden kann. Beide Schitzenteile stiitzen sich Uber Walz- respekti-
ve Rollenlager unabhangig voneinander auf die Wehrpfeiler ab. Die Seitendichtung erfolgt
mittels Gummidichtung. Die Schwellendichtung besteht aus Eichenholz, wéahrend zwi-
schen den beiden Schitzenteilen ein Federblech mit Gummidichtung diese Funktion Gber-
nimmt.
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Der Antrieb der Schutzen erfolgt Uber Gall’'sche Ketten, mechanischen Kippkupplungen
und je Schitze mit einem separaten Windwerk, das im Wehroberbau installiert ist. Die
Windwerke werden elektrisch angetrieben und mithilfe eines modernen Leitstandes in der
Regel automatisch bedient. Der Leitstand sowie ein Notstromdieselaggregat sind ebenfalls
im Wehroberbau untergebracht.

3.1.4 Oberwasserdammbalken

Der bestehende Oberwasserdammbalkensatz aus dem Jahre 1917 besteht aus 4 Elemen-
ten unterschiedlicher Hohen (min. 1'380 mm, max. 2'000 mm), wovon das Element mit der
geringsten Hohe zuunterst und das Element mit der gréssten Hohe zuoberst eingesetzt
wird.

Die Elemente bestehen aus genieteten Fachwerkkasten, welche auf je vier Rollen laufen.
Beim verwendeten Stahl handelt es sich um Siemens-Martin-Stahl. Die Dichtungen an der
Sohle und zwischen den Elementen bestehen aus Holz mit Gummieinlage. Die seitliche
Dichtung wird nach dem Versetzen der Elemente mit einem Kokosfaserwulst, der mit dem
Wasserdruck in die Nischen hineingepresst wird, gewahrleistet. Zur Erh6hung der Dichtig-
keit wird nach dem Versetzen der Dammbalken Ublicherweise auf der Oberwasserseite
Schlacke dem stromenden Wasser zugegeben.

Die vier Dammbalkenelemente werden am linken Ufer in einem Unterstand mit Beton-
grundmauern und einem Holzverschlag gelagert. Zum Versetzten werden die Elemente
einzeln quer auf Schienen in die Dammbalkenachse verschoben. Anschliessend wird das
Element mit zwei Versetzwagen angehoben und auf Schienen in der Dammbalkenachse
auf der bestehenden Fussgéngerbriicke zum Wehrfeld gezogen. Zum Absenken der Ele-
mente muss der Gehrost auf der Fussgangerbricke und der Windverband Uber dem
Wehrfeld demontiert werden. Abgesenkt und gehoben werden die Elemente mit Winden
auf dem Versetzwagen und einem Zangenbalken. Fir den Ein- und Ausbau der Damm-
balken muss die Fussgéangerbriicke gesperrt werden.

Die Dammbalkenelemente kénnen auch im Unterwasser eingesetzt werden. Entsprechen-
de Fuhrungsnischen sind vorhanden. Eine Versetzeinrichtung existiert hingegen nicht.

3.1.5 Stromversorgung, Steuerung und Leittechnik

Die Stauanlage Winznau ist Teil des Wasserkraftwerkes Gdsgen und ist in deren Wasser-
haushaltsregelung eingebunden. Der Oberwasserkanal des Wasserkraftwerkes versorgt
auch das Kernkraftwerk Gésgen mit Hilfskiihiwasser, wodurch an die Pegelhaltung zusatz-
liche Anforderungen gestellt werden.

Im Rahmen der Erneuerung des Wasserkraftwerkes Gosgen wurde auch das Leitsystem
fur die Wasserhaushaltsregelung und damit fur die Wehrsteuerung erneuert. Die leittech-
nischen Einrichtungen befinden sich im Kommandoraum auf dem Dienststeg Uber dem
Wehrfeld 2.

Pegelmesseinrichtungen sind am rechten Ufer im Sanierungsbereich ober- und unterwas-
serseitig und am linken Ufer vor dem Kanalabzweig (Oberwasser) eingebaut.

Die Anspeisung der einzelnen Hubwerksteuerungen erfolgt von einer Verteilung tber dem

Wehrfeld 2, wo sich auch eine Notstromdieselgruppe befindet, welche bei Netzausfall die
Wehrverstellung speist.
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Die Netzeinspeisung erfolgt von der Hauptverteilung des bestehenden Dotierkraftwerkes.
Die Schaltanlage der Transformatorstation ist in eine 16-kV Ringleitung eingeschlauft, wel-
che von der Industriezone Olten kommend Uber die Fussgéngerbriicke nach Winz-
nau/Schachen weiterfihrt.

3.2 Dotierkraftwerk

Zur Nutzung des Dotierwassers wurde im Wehrfeld 5 im Jahre 1962 eine Dotierturbine mit
einer Schluckwassermenge von 5 m?/s installiert. Die Maschine bestand dazumal bereits
aus einer offen aufgestellten Heberturbine, welche das Triebwasser Uber die obere arre-
tierte Wehrschitze ansaugte. Das einbetonierte Saugrohr konnte auf der Wehrschwelle
innerhalb des unterwasserseitigen Dammbalkenverschlusses realisiert werden.

Im Jahre 2003 ersetzte die Atel Hydro AG diese Maschine mit einer typengleichen Ma-
schinengruppe, jedoch mit einer héheren Schluckwassermenge von 6.5 m*/s. Das beste-
hende Saugrohr wurde dabei weiterverwendet. Die Unterschitze kann zu Spulzwecken
0.5 m angehoben werden. Die maximale Leistung der Maschinengruppe betragt 260 kW.
Die dazugehorige Schaltanlage und Transformatorengruppe sind unter dem Treppenauf-
gang des Stauwehrs am rechten Widerlager installiert. Die Einspeisung erfolgt in das ortli-
che 16-kV-Versorgungsnetz.

3.3 Fischaufstiegsanlage

Mit dem im Jahre 2004 erstellten, naturnahen Umgehungsgewasser wurde am rechten
Ufer ein zeitgemasser Fischpass gebaut, der den seit der Inbetriebnahme des Kraftwerkes
in der linken Wehrwange vorhandenen Denil-Fischpass ersetzt. Das naturnah angelegte, 3
bis 5 m breite Gewasser fihrt von einem Einlaufbauwerk rund 120 m oberhalb des Wehrs
dem Uferdamm entlang und mindet in der Ufermauer unmittelbar beim Auslauf der beste-
henden Dotierturbine. Der Abfluss im Gewasser betragt rund 700 I/s. Fur den Betrieb weist
das Umgehungsgewasser ein Ein- und Auslaufbauwerk, eine Fischzahlkammer und eine
Bypassleitung auf. Die Zufahrt zum Wehr ist Gber einen tberschitteten Durchlass gewahr-
leistet.
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4 WEHRSANIERUNG

4.1 Ubersicht Uiber die Massnahmen

Gemass der Auflistung im Kapitel 1.3 sind fir das gesamte Bauvorhaben folgende Mass-
nahmen vorgesehen:

- Ersatz der bestehenden Schitzen durch hydraulisch angetriebene Segmentklappen-
schitzen

- Verlangerung des bestehenden Tosbodens mit einem Tosbecken
- Ruckbau des Wehroberbaus

- Bau eines neuen Betriebsgeb&ude am linken Ufer

- Ersatz der bestehenden Wehrbriicke

- Rickbau der Dotierturbine in der Wehr6ffnung 5 und Bau eines neuen Dotierkraftwer-
kes am rechten Ufer, inklusive eines Kanals fir den Fischabstieg

In der Beilage 1 sind die wichtigsten technischen Daten der Anlage (saniertes Wehr und
neues Dotierkraftwerk) in einem Kenndatenblatt aufgelistet.

In den folgenden Kapiteln werden die Massnahmen einzeln beschrieben. Das vorliegende
Kapitel 4 behandelt die eigentliche Wehrsanierung, und das Kapitel 5 das neue Dotier-
kraftwerk. Weil die Realisierung dieser beiden Massnahmen zahlreiche Zusammenhange
und Schnittstellen aufweist, werden sie fir die Bauausfuhrung im Kapitel 6 gemeinsam be-
trachtet.

4.2 Ersatz der Wehrschiitzen

4.2.1 Allgemeine Betriebsanforderungen

Das bestehende Wehrreglement wird durch den Ersatz der Schiitzen nicht prinzipiell ge-
andert. Eine Anpassung des Wehrreglements hinsichtlich der neuen Bedurfnisse beziglich
Fischmigration und Geschiebebetrieb ist im Rahmen der UVP untersucht worden (siehe
Fachbericht C.1). Die Grundprinzipien des angepassten Wehrreglements sind die folgen-
den:

- Die nicht turbinierte Wassermenge ist grundsatzlich primar durch Uberfall Giber die
Wehrklappen abzufihren. Erst bei steigendem Wasserzufluss werden die Segment-
schitzen angehoben. Damit ein kontinuierlicher Geschiebebetrieb im Konzessionsge-
biet hergestellt wird, werden die Schiitzen ab einem Aareabfluss von Qg = ca.
650 m®/s angehoben.

- Zur Verminderung der Auskolkung im Unterwasser erfolgt die Hochwasserableitung
Uber alle funf Wehrfelder. Mit einer verstarkten Wehrdotierung bei den mittleren Ab-
fluss6ffnungen werden die Wehr-Uferzonen hinsichtlich der Erosion und des Betriebes
des Dotierkraftwerkes sowie des Fischpasses geschont. Der Abfluss bei reduzierter
Anzahl an Abflussoéffnungen wird gleichmassig verteilt.
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- Zur Schonung der Fische betragt der Erst- und Letztschritt beim Fahren der Wehr-
segmente 40 cm.

Der Normalstau beim Stauwehr liegt auf Kote 388.14 m 0. M. Diese Staukote kann auch
bei Hochwasserabflissen, die die Schluckfahigkeit des KW Gdsgen Uberschreiten, ein-
gehalten werden. Nur bei extremen Hochwasserabfliissen kann der Normalstau leicht
Uberschritten werden.

Pro Klappe kénnen ca. 80 m%s iber das Wehr abgeleitet werden. Anfallendes
Geschwemmsel kann mithilfe der Klappen Uber das Wehr gespilt werden. Die Wehr-
schwelle im Wehrfeld 1 liegt 0.50 m tiefer als in den anderen Wehrfeldern. Dies ermdglicht
eine Spilung von Geschiebe, das sich vor dem Kanaleinlauf abgelagert hat.

4.2.2 Stahlwasserbau

Die funf bestehenden Hubhakenschitzen werden durch wartungsarme Segment-
klappenschiitzen ersetzt.

Das Segment und die Klappe der Wehrschitzen bestehen aus einem ausgesteiften Kas-
tensystem. Segment und Klappe sind durch ein selbstschmierendes Scharnierdrehlager
verbunden. Die zwei seitlich angeordneten Stitzarme sind mit je einem selbstschmieren-
den Drehlager verankert.

Das Segment wird beidseitig an in die Betonkonstruktion des Wehrs eingelassene Platten,
sogenannte Schleifbleche, aus rostfreiem Stahl gefihrt. Gummi-Elemente Gbernehmen die
Dichtung zwischen Segment und Schleifblech, wie auch die Filhrung des Segmentes.

Die aufgesetzte Klappe wird zwischen zwei seitlich am Segment und den Stitzarmen an-
geschlossenen Stahlplatten gefuhrt. Auf diese Stahlplatten wird ein Blech aus rostfreiem
Stahl aufgeschweisst. Gummi-Elemente Gbernehmen auch hier Dichtung und Fihrung der
Klappe.

Als Bodenschwelle wird in den Wehrriicken ein Stahlprofil eingelassen.

Das Segment schliesst unter Eigengewicht. Die Klappe 6ffnet unter Wasserdruck. Bei
grossen Wehrdurchfliissen erreicht das pulsierende Unterwasser sowohl den Schitzen-
kasten als auch die Stiitzarme. Die Konstruktion der Schitzen wird auf diesen Betriebzu-
stand ausgelegt.

Das Segment jeder Schitze wird mit zwei 6lhydraulischen Zugzylindern angetrieben, die
sich auf den Wehrpfeilern abstitzen. Die Klappen werden mit je einem 6lhydraulischen
Druckzylinder angetrieben, der jeweils in der Mitte der Klappe angeordnet ist und sich auf
dem Schitzenkoérper abstitzt.

Die Steuerung (inkl. Steuerschrank) und das Hydraulikaggregat werden im neuen Be-
triebsgebaude am linken Ufer untergebracht. Das Hydraulikaggregat ist so ausgelegt, dass
bei einem moglichen Ausfall einer der beiden Motorenpumpengruppen mit reduzierter Ge-
schwindigkeit gefahren werden kann.

Zur Gewabhrleistung der Einsatzfahigkeit des Wehres auch im Winter ist eine Eisfreihaltung

mittels beheizbarer Schleifbleche sowie eine Luftschleieranlage in jedem Wehrfeld vorge-
sehen, welche in der Schwelle eingebaut ist.
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Die erwartete Nutzungsdauer der neuen Segmentschitzen betragt rund 45 Jahre. Dazu ist
eine regelmassige Erneuerung des Korrosionsschutzes erforderlich.

423 Bauliche Massnahmen

Die bestehende Geometrie des Stauwehrs ist grundsatzlich fir die heutigen vertikalen
Hubschitzen ausgelegt, was einerseits zu Kompromissen bei der Auslegung der neuen
Segmentklappenschitzen fuhrt und andererseits bauliche Eingriffe in das bestehende
Bauwerk erfordert. Die vorhandene Steinverkleidung bleibt soweit wie mdglich erhalten.

Die bei weitem anspruchsvollste Aufgabe ist, die an den Schitzenauflagern konzentriert
wirkenden Kréfte aus den Schitzenarmen in die bestehenden Wehrpfeiler einzuleiten. Zu
diesem Zweck sind an den unterwasserseitigen Pfeilerenden oberhalb der Kote 385.00 m
0. M. Aussparungen erforderlich, damit die massiven Schutzenauflager Platz finden. Die
Auflagerkrafte werden durch in zwei Reihen und facherartig ausgelegte Spannglieder auf-
genommen. Die Spannglieder missen im bestehenden Beton des Pfeilers gebohrt wer-
den; im Bereich der bestehenden Schitzennischen ist eine relativ engmaschige Armierung
vorhanden. Es kommen zwei Arten von Spanngliedern zur Anwendung. Fir einen Teil der
Spannglieder ist es mdoglich, die feste Verankerung in der bestehenden Schitzennische
anzubringen und somit die Spannglieder konventionell, d. h. mit beweglicher und fester
Verankerung, auszubilden. Die Spannglieder, die geneigter sind und tiefer in den Wehr-
pfeiler gebohrt werden, missen hingegen wie Felsanker ausgebildet werden, d. h. mit ei-
ner relativ langen Verankerungsstrecke, die ausinjiziert wird. Die maximalen Kréafte, die
dabei aufnehmbar sind, missen durch Ankerversuche bestétigt werden. Die Wehrpfeiler
werden zudem mittels Quer- und Vertikalvorspannung verstarkt. Fir den Einbau der Verti-
kalvorspannung ist der Rickbau des Wehroberbaus erforderlich (siehe auch Kapitel 4.4).

Die neuen Seitenfihrungen der Segmentklappen werden dort angeordnet, wo heute die
bestehenden Schitzennischen sind. Zusatzliche Abbrucharbeiten fur die Seitenfihrungen
sind nur lokal zu erwarten, d. h. nicht Gber die ganze Pfeilerh6he. Die Auflager fir die
Schitzenzylinder werden auf den bestehenden Pfeilern platziert, wo urspringlich Raum
fur eine Eisenbahnbriicke vorgesehen war. Die Wehrpfeiler werden geringfligig aufbeto-
niert, damit die Segmentschutzen seitlich gehalten werden, auch wenn sie vollstandig ge-
zogen (gedffnet) sind.

In den Wehrschwellen sind deutlich weniger Eingriffe erforderlich. Es sind lediglich die
Aussparungen fur die Montage der Schwellendichtungen zu erstellen und nach der Mon-
tage der Einbauten mit Beton zu hinterfillen. Auf der Schwelle der Wehréffnung 5 (rechts)
muss zudem das bestehende Betonsaugrohr der Heberturbine abgebrochen werden, um
die urspriingliche Schwellengeometrie wieder herzustellen.

42.4 Stromversorgung, Steuerung und Leittechnik

Weil die Sanierung des Stauwehres in Etappen erfolgen muss, mit einem parallelen Be-
trieb von bereits neuen und noch zu ersetzenden Schitzen, sind provisorische Vorkehrun-
gen seitens der elektrischen Energieversorgung und der Steuerung erforderlich. Diese
Massnahmen werden in Kapitel 6.3 im Zusammenhang mit dem allgemeinen Bauvorgang
beschrieben. Im Folgenden wird nur der Endzustand betrachtet, nachdem die Sanierung
der funf Wehr6ffnungen erfolgt ist.
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Im neuen Betriebsgebdude am linken Ufer sind alle fiir den Betrieb des Wehres erforderli-
chen Anlagen untergebracht: Leitstand, Wasserhaushaltsregelung, Batterieanlage, Not-
strom-Dieselaggregat, Kompressor fur die Luftschleieranlage, Hydraulik fir Wehrverstel-
lung.

Die Stromversorgung erfolgt vom rechten Ufer (Schaltstation). Dort befindet sich die
Hauptverteilung, welche wie bisher von einer integrierten Transformatorstation und der Do-
tierturbine angespeist wird. Die gesamten Steuer- und Stromkabel sind in einem Kabel-
trasse auf der neuen Wehrbriicke untergebracht. Das Notstrom-Dieselaggregat gewahr-
leistet eine gesicherte Stromversorgung fir das Wehr.

425 Wehrabflusskapazitat

Die Abflusskapazitat des Wehres wurde im Zusammenhang mit den Untersuchungen zur
Festlegung des Bemessungs- und Sicherheitshochwassers am Standort des Stauwehres
[1] untersucht und nachgewiesen. Nebst den beiden in der Studie festgelegten Hochwas-
sermengen (siehe Kapitel 2.2.1) spielen fir den Nachweis der Wehrabflusskapazitat fol-
gende Bedingungen eine wichtige Rolle:

- Das Stauwehr wird zusammen mit den Kanalanlagen und dem Maschinenhaus als ei-
ne einzige Stauanlage betrachtet. Das Wehr in Winznau kann als Hochwasserentlas-
tung dieser Anlage angesehen werden. Demzufolge gelten fiir die Hochwasserentlas-
tung die Bedingungen fur Erddamme (in dem vorliegenden Fall, die Kanalddmme).
Insbesondere muss das Bemessungshochwasser sowie das Sicherheitshochwasser
durch (n-1) Wehroffnungen abgeleitet werden kénnen.

- Das Bemessungshochwasser ist gem. Stauanlagenverordnung unter Einhaltung eines
Minimalfreibordes abzufihren; fur die Ableitung des Sicherheitshochwassers darf das
volle Freibord ausgenuitzt werden.

- Entsprechend der Forderungen der Kantone Solothurn und Aargau muss sicherge-
stellt werden, dass 150 m®'s auch im Extremfall durch den Oberwasserkanal und das
Maschinenhaus abgeleitet werden kénnen.

Im Unterwasser wurden zwei Zustande bericksichtigt: der Ist-Zustand, und der vorgese-
hene Zustand nach Ausfiihrung der geplanten Hochwasserschutzmassnahmen in und um
die Alte Aare. Zwei Unterwasserspiegel-Abfluss Beziehungen wurden dementsprechend
fur die Berechnung der Wehrabflusskapazitat berticksichtigt, wie im Kapitel 2.2.2 in der
Abbildung 5 dargestellt.

Zur einfacher Ubersicht und Referenzierung werden die Hauptergebnisse der durchgefiihr-
ten Hochwasserstudie, die die Wehrabflusskapazitat betreffen, nachstehend aufgefiihrt.
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Tabelle 1:  Ableitvermdgen beim Bemessungshochwasser mit

n-1 = 4 Wehréffnungen

Seite 19

a) Bemessungshochwasser n-1=4 Wehrfelder,

Stau 388.14 m U. M.
Unterwasser (Alte Aare) Ist-Zustand kunftig, ausgebaut
Wehrabfluss durch n-1 = 4 Felder 1270 m¥s 1'400 m¥s
Minimalabfluss durch Oberwasserkanal 150 m*/s 150 m*/s
Totalabfluss bei Normalstaukote 388.14 m (. M. 1'420 m*/s 1'550 m*/s
Bemessungshochwasser HQ 1000 1'500 m?/s

Tabelle 2:  Ableitvermégen beim Sicherheitshochwasser mit

n - 1 = 4 Wehroffnungen

b) Sicherheitshochwasser n-1=4 Wehrfelder,

Stau 389.24 m u. M.
Unterwasser (Alte Aare) Ist-Zustand kunftig, ausgebaut
Webhrabfluss durch n -1 = 4 Felder 1'635 m*/s 1'815 m®/s
Minimalabfluss durch Oberwasserkanal 150 m*/s 150 m%/s
Totalabfluss bei Uberstaukote 389.24 m . M. 1'785 m®/s 1'965 m°/s
Sicherheitshochwasser 1.2 x HQ 1900 1'800 m?¥/s

Die Hauptfeststellungen sind die folgenden:

Im ausgebauten, zuklUnftigen Zustand der Alten Aare ist das Ableiten des Bemes-
sungs- und Sicherheitshochwasser unter den geltenden Bedingungen der Stauanla-
genverordnung gewabhrleistet.

Im heutigen Zustand der Alten Aare ist die Kapazitat fur das Ableiten des Bemes-
sungshochwasser HQiqoo Unter Einhaltung des Stauzieles knapp nicht gegeben. Ein
leichter Uberstau von ca. 25 cm (Oberwasserkote 388.40 m ii. M.) ist erforderlich, um
das HQ1o00 durch 4 Wehréffnungen abfihren zu kénnen. Das Freibord betréagt in die-
sem Fall immer noch ca. 85 cm. Dieses reduzierte Freibord ist gross genug, um
Schaden an den Ufern und am Wehr zu verhindern.

Auch mit dem heutigen Zustand der Alten Aare kann das Sicherheitshochwasser prak-
tisch ohne Uberschwemmungen im Oberwasser durch das Wehr abgeleitet werden.
Das rechnerische Manko von 15 m®/s betragt weniger als 1 % der abzufiihrenden
Wassermenge und ist somit deutlich kleiner als die Genauigkeit der Uberfallformeln,
die fur die Berechnung der Abflusskapazitat angewandt worden sind.

Die Reaktivierung der Wehréffnung Nr. 5 trédgt massgeblich bei, dass die geforderten
Wassermengen durch das Stauwehr sicher abgeleitet werden kdnnen. Die flnfte Wehroff-
nung bringt namlich, unter Beriicksichtigung der (n-1)-Regel, ca. 200 m*/s zuséatzliches Ab-
leitvermdgen. Diese zusatzliche Kapazitat entspricht in etwa der Erhéhung des Bemes-
sungshochwassers von 1300 m®s (giiltiger Wert in der bisherigen Konzession) auf
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1500 m%/s (festgelegter Wert fir die Konzessionserneuerung). Bemerkenswert ist, dass
die Abflusskapazitat deutlich weniger schnell zunimmt als die Abflussbreite, die zur Verfu-
gung steht. Dies ist darauf zurtickzufihren, dass mit zunehmendem Wehrdurchfluss der
Unterwasserspiegel in der Alten Aare stark ansteigt. So entstehen ruckgestaute Abfluss-
bedingungen (sogenannter unvollkommener Abfluss): das Unterwasser steigt im Extrem-
fall so hoch, und das vorhandene Gefélle nimmt demzufolge so stark ab, dass das Wehr
fur die Abflusskapazitat kaum mehr massgebend ist, sondern eher das Ableitvermdgen
des Flussgerinnes im Unterwasser. Da die geplanten Hochwasserschutzmassnahmen in
der Alten Aare im Hochwasserfall den Unterwasserspiegel etwas absenken, leisten diese
Massnahmen also auch einen Beitrag an das Ableitvermégen am Standort des Stauweh-
res.

Mit allen funf Offnungen in Betrieb kénnen maximal (randvoller Abfluss Kote 389.24
m . M.) ca. 2'100 m*/s am Stauwehr abgeleitet werden, davon 150 m®s durch den Ober-
wasserkanal. Diese Wassermenge entspricht dem rechnerischen PMF (probable maximal
flood) am Standort Winznau, d. h. der maximale Abfluss, der tberhaupt aufgrund des Ein-
zugsgebietes und der maximalen Niederschlage noch denkbar ist.

4.3 Wehrstabilisierung

4.3.1 Beschreibung der gewahlten Lésung

Als zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts das Stauwehr gebaut worden ist, ist eine
Kolkausbildung im Unterwasser bewusst in Kauf genommen worden. Aus diesem Grund
wurde der untere Schwellensporn fir die damaligen Verhaltnisse tief fundiert, so dass eine
Untersplilung des Fundamentes nicht stattfinden kann. Diese Auslegung hat sich Uber die
mehr als 90 Jahren Betrieb bewéhrt, denn das Stauwehr konnte praktisch ohne Unter-
bruch betrieben werden. Gréssere Setzungen oder Bewegungen einzelner Wehrbauteile
sind nicht entstanden. Die im Rahmen des Sanierungsprojektes durchgefthrten Stabili-
tatsberechnungen haben jedoch gezeigt, dass die Stabilitdit des Stauwehres nicht den
heute gultigen Vorschriften entspricht. Zudem &ndert sich die Kolkgeometrie standig und
fordert eine permanente Uberwachung. Eines der Hauptziele der Wehrsanierung ist es,
neben dem Ersatz der Wehrschitzen, sicherzustellen, dass das Wehrbauwerk fir die
neue Konzession moglichst auf den neusten Stand der Technik gebracht wird, insbeson-
dere was die Stabilitat des Bauwerkes betrifft.

Dies erfolgt mit dem Bau eines Tosbeckens im Unterwasser des Wehres. Diese Mass-
nahme erlaubt die Stabilisierung des Wehres und schliesst gleichzeitig einen neuen Kolk
praktisch aus. Das Tosbecken besteht grundséatzlich aus einer dicken, bewehrten Stahlbe-
tonplatte, die in mehreren Etappen im Schutze eines Baugrubenabschlusses, d. h. im Tro-
ckenen, ausgefihrt wird. Das neue Tosbecken verléangert den bestehenden Tosboden der
eigentlichen Wehrschwelle um 27 m und erstreckt sich tber die ganze Flussbreite (siehe
auch Abschnitt 4.3.3).

4.3.2 Wehrstabilitat

Die Wehrstabilitat wird in einem getrennten Bericht behandelt [2]. Im Nachfolgenden wer-
den lediglich die Hauptergebnisse der durchgefihrten Untersuchungen zusammengefasst.
Fur die Stabilitatsbetrachtungen werden Wehrpfeiler und Wehrschwellen getrennt behan-
delt. Obwohl die vorhandenen vertikalen "Schubdubel" zwischen den Schwellen- und Pfei-
lercaissons eine gewisse Kraftiibertragung gewéhrleisten kdnnen, zeigen die durchgefihr-
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ten Berechnungen, dass die vorhandenen "Widerstandsreserven" in den tiefer fundierten
Wehrpfeilern nicht gross genug sind, um zur Stabilisierung der tendenziell etwas weniger
stabilen Wehrschwellen massgeblich beizutragen. Die Berechnungen berlcksichtigen da-
her keine Kraftubertragungen; die ermittelten Sicherheitsfaktoren fur die Wehrschwellen
sind somit leicht auf der sicheren Seite: in der Tat werden sich die vorhandenen Kraftre-
serven zwischen Schwellen und Pfeiler etwas umlagern. Eine Ausnahme bildet der Stabili-
tatsnachweis im Bauzustand, wie im Folgenden erlautert.

4321 Endzustand

Die untersuchten Lastfallkombinationen decken:

- LFKO1L: den normalen Wehrbetrieb (Einhaltung Stauziel)
- LFKO02: das Eintreten des Bemessungshochwassers
- LFKO0S: das Auftreten der grosstmdoglichen Schwallwelle durch den Ober-

wasserkanal bis zum Wehr

- LFK 04 und 05:  Revisionsfalle mit eingesetzten OW- und UW-Dammbalken, im
Niedrig- und Hochwasserfall

- LFKO06: das Eintreten des Sicherheitshochwassers

- LFKO7: den Erdbebenfall (Wiederkehrperiode 5'000 Jahre)

Fur genaue Erklarungen tber die Berechnungsmethoden und Angaben Uber die erreichten
Sicherheitsfaktoren wird auf den Fachbericht verwiesen [2]. In den folgenden Tabellen

werden die untersuchten Lastfalle und die erreichten Sicherheitsfaktore im Endzustand
zusammengefasst:
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Tabelle 3: Nachweis der Wehrpfeilerstabilitat im Endzustand
= 5 > S Pfeiler (Flusslangsrichtung)
c — c =
gl12% 92| £ Ki Gleit Auftrieb
s |58 |28 £ ippen eiten uftrie
N == a —= E
2182|388 ¢ Exzentrizitat | Bodenpressung | Momenten-|  Kréfte- Krafte-
2|88 |RS8 E Resultierende | im Unterwasser | verhaltnis | verhaltnis | verhéltnis
s | Y % a @ M,/M; tan(@)*V/IsH | V.V,
-
[m] [MPa] [l [l [l
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Tabelle 4: Nachweis der Wehrschwellenstabilitat im Endzustand
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Fir die Wehrpfeiler werden die erforderlichen Sicherheiten fur alle Lastfallkombinationen
eingehalten und die resultierende Kraft liegt Uberall innerhalb des Kerns. Fur die Wehr-
schwellen ist dies auch der Fall, wobei im Revisionsfall (Dammbalken im Ober- und Un-
terwasser eingesetzt, LFK 04 und 05) die vorhandenen Sicherheiten bzgl. Momenten-
verhaltnisse leicht unter dem geforderten Wert von 1.3 sind. Die ermittelten Bodenpres-
sungen sind mit maximal 0.13 MPa jedoch sehr tief, und die resultierende Kraft bleibt im
Kern 1, so dass die Kippsicherheit der Wehrschwelle auch fur diese beiden Lastfalle ge-
wabhrleistet ist. Die Stabilitatsanforderungen an das Wehr sind im Endzustand somit
erreicht.

Wie in den beiden obigen Tabellen ersichtlich, sind die Wehrpfeiler tendenziell etwas stabi-
ler als die Wehrschwellen, wobei eigentliche "Widerstandsreserven" in den Pfeilern kaum
vorhanden sind. Dies ist insbesondere bei LFK 07 (Bemessungserdbeben) der Fall: die
Kippsicherheiten (Momentenverhaltnisse) betragen fir die Wehrpfeiler sowie fur die Wehr-
schwellen gerade noch den Minimalwert von 1.1.

In diesem Zusammenhang ist zu erwéhnen, dass der Rickbau des Wehroberbaus sich
deutlich gunstig auf die Erdbebenstabilitdt des Wehres auswirkt . Mit dem Oberbau
ware die Kippsicherheit der Wehrpfeiler im Erdbebenfall noch tiefer (abhéangig von der Ei-
genfrequenz des Oberbaus ergibt sich ein Gesamtsicherheitsfaktor von 1.1 bis 1.05) und
vor allem die Bodenpressungen kdnnten mit maximal 1.8 MPa einen 3 mal héheren Wert,
als maximal zulassig, erreichen. Die Kraftresultierende wirde ebenfalls ausserhalb des
Kernes 2 liegen. Die detaillierten Untersuchungen zum Einfluss des Oberbaus auf die
Wehrstabilitat befinden sich ebenfalls im Bericht zur statischen und Erdbebensicherheit
des Wehres Winznau [2].

43.2.2 Bauzustand

Der Bau des Tosbeckens erfordert, dass die Flusssohle im Unterwasser des Wehres ab-
gespundet und trockengelegt wird. Dies ergibt mit ca. 11 m den grossten Wasserdruck-
gradient zwischen Ober- und Unterwasser. Dieser Lastfall kommt jedoch nur einmal in der
Lebensdauer des Wehres und nicht gleichzeitig fir das ganze Wehrbauwerk vor, ndmlich
wenn das Tosbecken betoniert wird.

Um die Stabilitat der einzelnen Wehrschwellenbauwerke zu gewahrleisten, missen die
Baugruben fiir den Bau des Tosbeckens im Vergleich zu den Wehrschwellen um eine hal-
be Offnungsbreite versetzt sein. Damit wird sichergestellt, dass jede Wehrschwelle unter-
wasserseitig Uber die Halfte ihrer Breite einen Wassergegendruck erhélt. Dieser Ge-
gendruck tragt massgeblich zur Stabilisierung der Wehrschwellen bei.

Wie im Fachbericht [5] erlautert und in den beiden folgenden Tabellen ersichtlich, sind im
Bauzustand die erreichten Sicherheiten gentigend. Weil die Wasserdriicke unterhalb der
Wehrbauteile weitaus den wichtigsten Einfluss auf die Stabilitat des Wehres haben, ist ei-
ne Uberwachung dieser Driicke mittels Piezometer wiahrend den Umbauarbeiten zu emp-
fehlen.
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Tabelle 5:  Nachweis der Wehrpfeilerstabilitat im Bauzustand

Pfeiler

Kippen Gleiten Auftrieb

Exzentrizitat | Bodenpressung | Momenten- Krafte- Krafte-
Resultierende | im Unterwasser | verhéltnis verhaltnis | verhaltnis
M/M, | tan(@)*VIEH | v v,

[m] [MPa] [ [ [

4.6 B
Ozul = LFK 08 (im Kern 2) 0.60 = ozu 14 13 3.0

13| 06

MPa 45 _
LFKO9| i kem2) 0.60 = g, 1.4 1.3 3.0

Betriebszustand
Erforderlicher
Sicherheitsfaktor
zulassige
Bodenpressung
Lastfallkombination

ausserordentlich

Tabelle 6: Nachweis der Wehrschwellenstabilitat im Bauzustand

c Schwelle

c |, 8| 2 2

< ] . . :
% % f‘_\s o ﬁ % Kippen Gleiten Auftrieb
REEAVE: S
% 'g % ig % g Exzentrizitat | Bodenpressung | Momenten- Krafte- Kréafte-
=z 55 Ng| 8 Resultierende | im Unterwasser | verhdltnis | verhdlinis | verhéltnis

— 0 *'
@ N el I M/M, | tan(@*VIEH [ Vv,

[m] [MPa] [-] [-] [-]

S
= 4.9
= o= LFK 08 (im Kern 2) 0.30 < gy 11 3.6 1.4
o
S 13 | 06
P MPa 4.0
2} .
% LFK 09 (im Ken 2) 0.16 < g 1.1 48 1.2

Die vorhandenen Sicherheiten bzgl. Momentenverhdltnis sind fur die Wehrschwellen wie-
derum knapp. Die ermittelten Bodenpressungen sind jedoch zweimal kleiner als die festge-
legte, maximale zulassige Bodenpressung, und eine gewisse Kraftiibertragung zwischen
Schwellen und Pfeiler kann stattfinden, so dass die Kippsicherheit des Wehres im Bauzu-
stand gewabhrleistet ist. Die Stabilitdtsanforderungen an das Wehr sind im Bauzustand
somit erreicht.

43.2.3 Stabilitat Wehroberbau

Die Erdbebensicherheit des Wehroberbaus selber (d. h. getrennt vom Wehrpfeiler betrach-
tet) wurde Uberprift. Gemass der urspringlichen Statik ist der Oberbau so ausgelegt, dass
er gegeniber horizontal wirkenden Kréften einzig durch sein Eigengewicht stabil ist. Aus
diesem Grund sind die Stutzen auf den Wehrpfeilern 6, 4 und 2 nicht bewehrt, wahrend die
Pendelstiitzen auf den Wehrpfeiler 5, 3 und 1 zwar ab Oberkante Wehrpfeiler bewehrt
sind; es besteht hingegen keine durchgehende Armierung zwischen Wehrschitze und
Webhrpfeiler.
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Wahrend diesem statischen Konzept fur die damals betrachteten horizontalen Kréafte, d. h.
einzig die Windlast, durchaus vertretbar war, bewirkt das Erdbeben bedeutend héhere ho-
rizontale Lasten als der Wind. Die durchgefiihrten Berechnungen haben gezeigt, dass im
Erdbebenfall Zugspannungen im nicht bewehrten Beton von bis zu 1.4 MPa auftreten.
Dies wird in Bezug auf das Betonalter und auf die systematisch vorhandenen Betonierfu-
gen zwischen Wehrpfeiler und Oberbaustiitze als nicht zulassig betrachtet. Wenn der Be-
ton reisst wird der gesamte Oberbau instabil: die destabilisierenden Momente aus dem
Erdbeben sind grésser als die stabilisierende Momente aus Eigengewicht (Gesamtsicher-
heitsfaktor von 0.84). Des Weiteren ist das Verformungsvermégen der unbewehrten Stiit-
zen sehr klein. Die detaillierten Untersuchungen zur Stabilitat des Oberbaus befinden sich
ebenfalls im Bericht zur statischen und Erdbebensicherheit des Wehres Winznau [2].

Die Erdbebensicherheit des Wehroberbaus ist flir das Bemessungserdbeben nicht
gewabhrleistet.

Sollte der Oberbau im Erdbebenfall kippen, heisst dies mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass
die Wehranlage nicht mehr betrieben werden kann. Es kommt in diesem Fall zu Uberflu-
tungen im Oberwasser, falls das Wehr nicht mehr gedffnet werden kann. Ein solcher Zu-
stand ist auf jeden Fall zu vermeiden.

4.3.3 Hydraulische Auslegung Tosbecken

Das Tosbecken ist so ausgelegt, dass der grosstmogliche Anteil der Energie des Wassers
dort vernichtet wird, und dass im Unterwasser mdglichst regelmassige und ruhige Abfluss-
verhaltnisse herrschen. Gem. USBR-Standards [9] handelt es sich um ein sogenanntes
"Typ 1"-Tosbecken, das fur die kleinen herrschenden Froude-Zahlen gut geeignet ist. Eine
1.0 m hohe Endschwelle tragt dazu bei, dass der hydraulische Wechselsprung im Tosbe-
cken stattfindet. Um das Restrisiko eines Kolkes im Unterwasser des Tosbeckens zu ver-
hindern, wird nach der Endschwelle ein Blockwurf angeordnet. Das Tosbecken ist samt
Endschwelle 27.0 m lang. Die Oberkante der Tosbeckenplatte ist so hoch wie der beste-
hende Tosboden der Wehrschwellen (379.94 m 0. M.).

Die Geometrie und Lage des Tosbeckens soll sicherstellen, dass bei allen Abfliissen durch
das Wehr und bei allen damit verbundenen Unterwasser-Wasserspiegellagen der hydrau-
lische Wechselsprung im Tosbecken bleibt. Mit dem vorgesehenen Wehrreglement
(Hochwasserableitung tber alle fiunf Wehrfelder, siehe auch Kapitel 4.2.1) ist dies stets der
Fall. Nur sehr unregelmassige Offnungen des Wehres, wie z. Bsp. das vollstandige Ziehen
eines Segmentes wahrend alle anderen geschlossen bleiben, kénnte evtl. eine Verschie-
bung des Wechselsprunges ausserhalb des Tosbeckens hervorrufen. Solche Zustéande
kénnen mit einem geeigneten Wehrreglement verhindert werden.

Es ist vorgesehen, die geplante Auslegung des Tosbeckens anhand von Modellversuchen
zu Uberprifen bzw. zu optimieren. Je nach Ergebnis kénnen sich die Abmessungen des
Tosbeckens noch geringfigig &ndern.

434 Bauliche Aspekte Tosbecken

Eine 0.8 m méchtige Kiesschicht wird unter der Tosbeckenplatte als Drainage eingebracht.
Diese Drainageschicht verhindert, dass einerseits die Auftriebskréfte unter dem bestehen-
den Wehrbauwerk durch eine allféallige Verlangerung der Sickerwege erhtht werden, und
andererseits, dass die Tosbeckenplatte selber nicht hohen Auftriebskraften ausgesetzt ist.
Die Drainageschicht soll sicherstellen, dass der Wasserdruck unter der Tosbeckenplatte
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stets im Gleichgewicht mit dem Unterwasserspiegel steht. Zuséatzlich kénnen vertikale
Druckentlastungsrohre durch die Tosbeckenplatte eingebaut werden.

Der Bau des Tosbeckens erfolgt in 6 Hauptetappen (vgl. Bauphasenplan in der Beilage 3).
Wie in Kapitel 4.3.2 erwahnt, richten sich die Baugruben und somit die Betonieretappen
eigentlich nach den Wehrpfeilern und nicht nach den Wehrschwellen.

Bei jeder Tosbeckenetappe sind folgende Arbeiten erforderlich:
- Rammen der Spundwandprofile
- Wenn erforderlich, entfernen der vorhandenen Abbruchteile aus Stahlbeton

- Auffullung der tieferen Kolklocher mit UW-Beton bis zur Kote 377.0 m G. M. zwecks
Verhinderung einer Uberbelastung der Spundwandprofile und einer Destabilisierung
des bestehenden Wehrkdrpers

- Trockenlegung der Baugrube

- Auffillung resp. Aushub bis zur Unterkote Drainageschicht
- Einbau der Drainageschicht

- Armierung und Betonierung des Tosbeckenplatte

Die Baugrube jeder Etappe wird vierseitig (also inkl. entlang der bestehenden Wehr-
schwelle) mit einer Spundwand abgeschlossen. Die Spundwand muss tief gerammt wer-
den bis zur Kote 365.0 m {. M., also nahe an die Felsoberflache, um gegen hydraulischen
Grundbruch eine genigend hohe Sicherheit zu gewahrleisten. Das Rammen einer
Spundwand entlang der Wehrschwelle ist fur das Vermeiden eines Grundbruches unter
der Wehrschwelle erforderlich. Zudem ist die Spundwand entlang der Wehrschwelle auch
aufgrund des Versatzes zwischen Wehroffnungen und Tosbeckenetappen notwendig.

Der Baugrubenabschluss dient nicht nur dem Bau des Tosbeckens, sondern ist auch un-
terwasserseitiger Abschluss der Arbeiten in den Wehroffnungen. Die Oberkante der Gbri-
gen Spundwande ist gleich hoch wie die bestehende Dammbalkennut in den Wehrpfeilern
(ca. 385.80 m {i. M.). Somit wird ein Schutz gegen ein HQs von. ca. 920 m®s gewéhrleis-
tet, bei einer Ableitung von 300 m®s durch den OW-Kanal und das Maschinenhaus Gos-
gen, und von 620 m*/s lber das Wehr in die Alte Aare. Wird neben der Ableitung von
300 m?¥s durch den Kanal die Wassermenge von ca. 620 m%s in der Alten Aare erreicht
oder erwartet, sind vorbeugend die Baugruben maoglichst ordentlich zu fluten.

Die Spundwandprofile werden nach Abschluss der Arbeiten riickgewonnen. Ausnahme
bildet die unterwasserseitige Spundwand entlang der Tosbecken-Endschwelle. Vorgese-
hen ist, nur jedes dritte Spundwandprofil riickzugewinnen. Die permanent verbleibenden
Spundwandprofile dienen als Kolkschutz fiir die Tosbeckenplatte selbst, falls ein Kolk sich
nach dem Tosbecken ausbilden sollte. Mit dem Herausziehen jedes dritten Spundbohlens
wird sichergestellt, dass die Grundwasserstromung unterhalb des Flussbettes mdglichst
wenig beeintrachtig wird, und dass die Drainageschicht unter der Tosbeckenplatte ihre
Funktion erfillen kann.

Durch die Rickgewinnung der Spundbohlen entstehen Langsfugen zwischen den Beto-
nieretappen und ebenfalls zwischen den bestehenden Wehrschwellen und der neuen Tos-
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beckenplatte. Es wird im Ausfihrungsprojekt abgeklart, ob diese Fugen nachtréglich inji-
ziert werden, und mit welcher Methode.

An den beiden Ufern sind keine grossen Anpassungen erforderlich. Am linken Ufer wird
die Geometrie der Tosbeckenplatte an die bestehende Geometrie der Ufermauer ange-
passt. Am rechten Ufer mindet der Unterwasserkanal des Dotierkraftwerkes in das Tos-
becken. Der Unterwasserkanal und die Tosbeckenplatte sind jedoch zwei getrennte, bau-
technisch gesehen unabhangige Bauwerke. Die Tosbeckenplatte wird gegen die beste-
henden Caissons der Ufermauer betoniert. Um die Stabilitdt der Ufermauer durch hydrau-
lischen Grundbruch nicht zu gefahrden ist vorgesehen, den Boden unter den Caissons mit
Mortel zu injizieren. Abhangig von den vor Ort tatsadchlich vorkommenden Grundwasser-
spiegellagen kann eine provisorische, lokale Grundwasserabsenkung hinter den Ufercais-
sons vorteilhaft sein.

4.4 Rickbau Wehroberbau

Die auffalligste bauliche Massnahme im Zusammenhang mit der Wehrsanierung ist der
Abbruch des Wehroberbaus. Der Abbruch erweist sich aus verschiedenen, technischen
Grinden erforderlich:

- Im Erdbebenfall hat der Wehroberbau, der eine grosse Masse hoch Uber dem Fun-
dament der Wehrpfeiler darstellt, einen deutlich negativen Einfluss auf die Gesamt-
stabilitat des Wehrpfeilers. Der Erdbebenfall ist massgebend fiur die Stabilisierungs-
massnahmen (siehe Kapitel 4.3.2).

-  Die Erdbebensicherheit des Oberbaus selbst (d. h. getrennt vom Wehrpfeiler betrach-
tet) ist nicht gewabhrleistet.

- Mit dem Schitzenersatz entfallt die urspringliche Funktion des Oberbaus als Standort
fur die Antriebsysteme (Windwerke). Der Oberbau hat keine Funktion mehr. Er ist, wie
das Wehr selbst, mehr als 90 Jahre alt und bedingt einen erheblichen Unterhaltsauf-
wand. Eine Umnitzung des Oberbaus ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

- Die neue, breitere Wehrbriicke kann nur Platz finden, wenn der Oberbau abgebrochen
wird (die Briicke kann aufgrund der Pfeilergeometrie nicht ins Oberwasser verbreitet
werden, sondern nur Richtung Unterwasser).

- Die Pfeilerverstarkung (vertikale Vorspannung, wie im Kapitel 4.2.3 beschrieben)
muss unter anderem im Bereich der Oberbaustiitzen angebracht werden.

- Am rechten Ufer muss Platz fir das neue Dotierkraftwerk mit der Fischabstiegsanlage
geschaffen werden.

In der Beilage 4 wird in einem "Bericht Uber die Notwendigkeit des Riickbaus des Wehr-
oberbaus" ausfiihrlicher auf die oben genannten Griinde fir den Riickbau eingegangen.
Dieser Anhang dient auch als Zusammenfassung aller Argumente fur den Rickbau, wel-
che im vorliegenden Bericht in verschiedenen Kapiteln verteilt sind.

Die notwendigen Abbrucharbeiten missen Ricksicht auf den iterativen Arbeitsverlauf
nehmen. Insbesondere muss der Oberbau Uber einer Wehréffnung sehr sorgféltig ab-
gebrochen werden, damit die nachste Wehroffnung in Betrieb bleiben kann. Des Weiteren
missen die Abbruchvorgange das statische System des Wehroberbaus bertcksichtigen:
der Oberbau Uber die Wehréffnungen 1 und 2, 3 und 4 ist als Zweifeldtrager ausgebildet,
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jener Uber die Wehroffnung 5 und den Randbereich am rechten Ufer sind biegesteif ver-
bunden. Provisorische Abstlitzungen oder ein vorgangiger Abbruch der Dachkonstruktion,
um die Hauptlangstrager zu entlasten, kdnnen erforderlich sein. Dies ist in einer spateren
Projektphase anhand einer Detailstatik zu untersuchen.

Es ist vorgesehen, die Abbrucharbeiten von der Baubriicke mittels Betonbeisser und Be-
tonschneider auszufiuihren. Die Hauptstitzen koénnen auch konventionell mittels Beton-
hammer ausgebrochen werden. Der Abbruch erfolgt ordentlich in der folgenden Reihenfol-
ge: Dachkonstruktion, Kranbahntréger, seitlichen Mauer, Oberbauboden, Quertrager, an-
schliessend die beiden Hauptlangsbalken, und letztendlich die Oberbaustitzen. Die Be-
tonabbruchteile werden mit dem fahrbaren Baukran auf der Baubriicke entsorgt. Es wird
sichergestellt, dass keine Abbruchteile ins Wasser gelangen.

Als Abbruchmaterial ist vor allem, nebst den Stahlteilen der Schitzenantriebe, Holz, Zie-
gel, bewehrter und unbewehrter Beton zu erwarten. Das Abbruchmaterial wird vor Ort ge-
trennt und fachgerecht entsorgt. Eine Zusammenfassung der vorkommenden Material-
mengen findet sich in Kapitel 6.5.

45 Revisionsabschliisse

Weil die Wehrpfeiler fir die Sanierung beidseitig zugdnglich sein missen sind zwei
Dammbalkensatze erforderlich, damit zwei benachbarte Wehroffnungen gleichzeitig ge-
schlossen werden kdnnen. Es ist vorgesehen, den bestehenden Dammbalkensatz zu revi-
dieren und weiterhin als permanenten Dammbalkensatz zu benitzen. Ein zweiter, proviso-
rischer Dammbalkensatz wird fur den Bau gekauft und anschliessend verwertet.

Abhangig von den eingereichten Unternehmerofferten kann in einem spateren Zeitpunkt
beschlossen werden, dass der bestehende Dammbalkensatz nur noch fir die Sanierung
gebraucht und anschliessend verschrottet wird, und dass der neue Dammbalkensatz fur
den Betrieb des umgebauten Wehres weitergebraucht wird.

451 Oberwasserdammbalken

Die bestehenden Oberwasserdammbalken erlauben das Schliessen einer Wehroffnung.
Die Konstruktion und die Handhabung der Oberwasserdammbalken sind in Abschnitt 3.1.4
beschrieben.

Im Rahmen der Wehrsanierung werden die vier Dammbalkenelemente und die beiden
Versetzeinrichtungen revidiert. Es wird erwartet, dass mit den beschriebenen Massnah-
men die Lebensdauer der bereits Uber 90 Jahre alten Dammbalken um 20 Jahre verlan-
gert werden kann. Die Revision wird zu Beginn der Wehrsanierung durchgefiihrt, damit die
Zuverlassigkeit der Verschliisse wahrend den Sanierungsarbeiten am Wehr gewahrleistet
ist. An den FiUhrungsnischen aus Naturstein sind keine Massnahmen vorgesehen. Alle
Revisionsarbeiten mit Korrosionsschutz, usw. werden im Werk ausgefihrt, so dass keine
Umweltbelastungen auf der Baustelle entstehen.

Der zweite, provisorische Dammbalkensatz besteht aus 4 bis 5 Dammbalkenelementen
und weist etwa dieselbe Gesamththe auf wie der bestehende Satz (6.90 bis 7.0 m). Fir
die Auslegung der Dammbalken muss darauf geachtet werden, dass sie mit den beste-
henden Versetzeinrichtungen transportiert und versetzt werden kénnen (Gewicht, Abmes-
sungen, Hangepunkte).
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Es ist vorgesehen, wahrend der gesamten Bauzeit die bestehende Wehrbriicke und die
bestehenden Versetzeinrichtungen fur das Einsetzen der Dammbalken zu benltzen. Mit
dem Hochbaukran im Unterwasser kdnnen nur bedingt die Dammbalken im Oberwasser
gesetzt werden, weil der noch nicht abgebrochene Oberbau im Weg ist.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in den Wehroffnungen wird die bestehende
Wehrbricke abgebrochen und die neue Briicke montiert. Die Fahrbahn und die Schienen
auf der neuen Bricke mussen im Vergleich zum heutigen Zustand um ca. 25 cm angeho-
ben werden. Die Betonsockel der Schienen im und vor dem Dammbalkenlager sind ent-
sprechend zu erhthen. Am Gebaude des Dammbalkenlagers sind keine Massnahmen
vorgesehen.

452 Unterwasserdammbalken

Auf der Unterwasserseite der Wehrpfeiler sind Fiihrungsnischen fir Dammbalken vorhan-
den. Unterwasserdammbalken sind jedoch fur die Sanierung des Wehres nicht erforder-
lich, weil die Spundwénde fir den Bau des Tosbeckens die UW-Abschlussfunktion tber-
nehmen.

Im sanierten Endzustand wird weiterhin kein eigener UW-Dammbalkensatz zur Verfligung
stehen. Werden in Zukunft fir Unterhaltsarbeiten Unterwasserdammbalken bendtigt, so
konnen hierfir die Oberwasserdammbalken eingesetzt werden (gleiche Spannweiten).
Das Versetzen der Dammbalken im Unterwasser ist vor allem in den mittleren Wehroff-
nungen sehr aufwandig und muss bei Bedarf sorgfaltig geplant werden. An den bestehen-
den Fuhrungsnischen aus Naturstein sind keine Massnahmen vorgesehen.

4.6 Neue Wehrbriicke

Die bestehende wasserrechtliche Konzession verlangt, dass beim Stauwehr ein offentli-
cher Personeniibergang zu gewéhrleisten ist. Diese Anforderung wird heute mit der beste-
henden Wehrbriicke erfillt. Der Ubergang wird von Fussgéangern und Radfahrern sehr
stark genutzt. Bei Revisionsarbeiten am Wehr und insbesondere flr das Versetzen der
Dammbalken muss die Briicke jeweils gesperrt werden. Dies fuhrt immer wieder zu Behin-
derung des offentlichen Verkehrs. Um die heute unbefriedigende Situation zu verbessern
wird die heutige Wehrbriicke auf der Oberwasserseite des Wehres durch eine neue, brei-
tere Briicke ersetzt. Die neue Wehrbriicke erlaubt einen o6ffentlichen Ubergang bei allen
Phasen von Unterhaltsarbeiten.

46.1 Nutzungsanforderungen

Wehrbetrieb und -unterhalt

Die neue Wehrbriicke dient wie heute priméar dem Betrieb des Stauwehres und insbeson-
dere dem Versetzen der Dammbalken auf der Oberwasserseite des Wehrs. Die bestehen-
de, auf Geleise betriebene Versetzeinrichtung fur die Dammbalken wird beibehalten. Somit
ist die Lage der Briicke uiber den Nuten sowie die erforderliche Tragfahigkeit der Briicke
gegeben. Die bestehenden Dammbalken sind bis 16 t schwer und die Versetzeinrichtun-
gen wiegen ca. 2 t/St. Das erforderliche Lichtraumprofil fir die Versetzeinrichtungen weist
eine Breite von 1.90 m und eine Hohe von 4.85 m auf.
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Die neue Bricke soll kiinftig auch durch Unterhaltsfahrzeuge zwecks Reinigung der Wehr-
offnungen und Entfernung von eingeklemmtem Treibholz befahren werden kdnnen. Die
Zufahrt zur Wehrbriicke erfolgt vom rechten Ufer. Als Verkehrslast wird das durch das
Bundesamt fur Strassen entworfene 16 t - Lastmodell [10] bericksichtigt.

Personenibergang

Im Normalfall steht die gesamte Fahrbahnbreite von 3.80 m flr den offentlichen Verkehr
zur Verfigung. Diese Breite ermdglicht eine bequeme Kreuzung von Fussganger und
leichten Zweiradern. Die theoretische Mindestfahrbahnbreite gem. den gultigen VSS Nor-
men [11] betragt 2.40 m; die Anforderungen der Norm sind also reichlich erfllt.

Im Revisionszustand, wenn die Dammbalken eingesetzt werden, muss der Bereich der
Briicke, der sich Uber den Dammbalkennuten befindet, gesperrt werden. Die Fahrbahn-
breite wurde deshalb so festgelegt, dass in diesem Fall ein 1.0 m breiter Gehstreifen fur
den offentlichen Verkehr beibehalten werden kann.

Werkleitungen

Die Wehrbriicke ist Trager von betriebseigenen Werkleitungen, wie 6lhydraulische Leitun-
gen, Signal- und Steuerkabel fur die Schitze, die Wasserstandpegel und das Dotierkraft-
werk, Druckluftleitungen fur die Luftschleieranlage, Stromkabeln zwischen Dotierkraftwerk
und Betriebsgebaude, fur die Wehrheizung und die Briickenbeleuchtung.

Zudem tragt die Wehrbricke fremde Werkleitungen: das 16-kV-Stromkabel des ortlichen
Netzes und eine Telefonleitung von Swisscom.

Hochwassersicherheit

Das heute vorhandene Freibord von 1.10 m wird beibehalten.

4.6.2 Auslegung

Fir das Versetzen der Dammbalken muss ein Teil der Briickenplatte entfernt werden. Auf-
grund der einfachen Montage wird die neue Briicke als Stahlkonstruktion ausgefiihrt. Die
beiden Hauptlangstrager sind als torsionssteife Kastentrager ausgebildet, damit sie die ex-
zentrische Last der Dammbalkenkrane aufnehmen kdnnen. Statisch ist eine Konstrukti-
onshdhe von ca. 1.05 m erforderlich, so dass die neue Fahrbahn sich auf Kote 390.30 m
0. M. befindet, also etwa 25 cm héher als heute. Es ist vorgesehen, dass die Fahrbahn als
Verbundplatte ausgebildet wird, d. h. mit einer unteren Stahlplatte und einer darauf gegos-
senen Betonschicht. Somit entsteht eine rutschfeste, fir Fussganger, Zweiradfahrer und
Haustiere geeignete Fahrbahn. Die demontierbaren, mittleren Fahrbahnelemente kénnen
entweder mit dem selben System, oder als Schwerlastgitterroste ausgebildet werden.

Sind die Dammbalken in einem Wehrfeld einzusetzen, so sind zunachst mit Hilfe der
Dammbalkenversetzeinrichtung die mittleren Fahrbahnelemente und die Quertrager der
Bricke im Bereich zwischen den Dammbalkennuten zu demontieren. In diesem Zustand
verbleibt flr den Privatverkehr ein abgetrennter 1.0 m breiter Brickenstreifen. Anschlies-
send werden die Dammbalken gesetzt und die Fahrbahnelemente kdnnen wieder versetzt
werden.
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Die Entwasserung der Briicke erfolgt durch eine Querneigung der Fahrbahn. Dehnungsfu-
gen werden bei jedem zweiten Auflager bendétigt. Die Beleuchtung erfolgt mithilfe von
Kandelabern nach den Richtlinien zur Beleuchtung von Aussenanlagen (EN 12464-2).

4.6.3 Uferanschliisse

Offentlicher Verkehr

An beiden Ufern sind Rampen angeordnet. Ihre maximale Neigung betragt 10 %. Am lin-
ken Ufer muss aus Platzgriinden die Rampe rechtwinklig zur Brickenachse angeordnet
werden. Die Rampenbreite betragt 2.40 m und erfullt somit die Anforderungen der VSS
Normen. Am rechten Ufer ist die Rampe in der Brickenachse und ist breiter, weil sie
gleichzeitig fur Unterhaltsfahrzeuge als Zufahrt zur Bricke dient.

Dammbalkenversetzeinrichtungen

Das bestehende System wird beibehalten. Der kurze Bereich am linken Ufer zwischen der
Wehrbricke und dem eigentlichen Dammbalkenlager wird mit demontierbaren Gleisen
Uberbriickt, um den Zugang zum oberwasserseitigen "Sporn" zwischen Wehr und Ober-
wasserkanal weiterhin zu ermdéglichen.

Werkleitungen

Am linken Ufer werden die Leitungen durch einen Kabelschacht und anschliessend in ei-
nem Kabelkanal gefiihrt. Am rechten Ufer werden die Leitungen unter der Rampe zur Bri-
cke verlegt. Die nahe dem rechten Wehrufer verlaufende Gasleitung wird durch das Bau-
vorhaben nicht tangiert.

4.7 Neues Betriebsgebaude

Die Steuerung und die Antriebe der Wehranlage bzw. der finf Segmentklappenschitzen
sind am linken Ufer in einem neuen Betriebsgebaude untergebracht. Es ist unumganglich,
das Betriebsgebaude in der unmittelbaren Nahe des Wehres zu bauen (Hydraulikleitun-
gen, Druckluft fur die Luftschleieranlage). Praktisch einziger moéglicher Standort fir das
neue Betriebsgebaude ist der Bereich, wo sich heute die Blockhiitte befindet. Diese wird
rickgebaut.

Das Betriebsgebaude wird von Anfang an mit den erforderlichen neuen elektro- und leit-
technischen Einrichtungen fur die funf neuen Segmentklappenschiitze ausgeristet. Die
bestehenden Wehrschitze werden bis zum Rickbau von Wehrfeld 1 von der bestehenden
Einrichtung, welche mdglichst bis zum Schluss nicht versetzt wird, versorgt. Das neue Be-
triebsgebaude Ubernimmt temporér die 400 V Anspeisung der bestehenden Wehranlage.
Das Betriebsgebaude bietet Raum fir die folgenden Einrichtungen:

- Leitstand der gesamten Wehranlage mit Schnittstelle fir das neue Dotierkraftwerk und
die neue Pegelauswerteinheit

- Steuerungseinheit der Segmentklappenschitzen
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- Olhydraulische Antriebsaggregate mit Motorenpumpengruppe und Oltank

- Notstromdieselgruppe mit Tank und gesicherte Stromversorgung mit Batterie, Ladege-
rat und Wechselrichter

- Niederspannungsverteilung

- Kompressor fir die Luftschleieranlage

- Technikraum (HLK), Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, Videoanlage
- Serviceraum

- Lager fur Wehrutensilien

- WC

Fur das Gebaude ist eine Konstruktion in Mauerwerk mit Bodenplatte und Flachdach aus
Stahlbeton vorgesehen. Um eine optimale Einpassung des Geb&udes ins Landschaftsbild
zu erreichen, werden die Fassaden mit einem leicht grauen Verputz versehen.

Damit die Steuerungseinrichtungen mdoglichst hochwassersicher sind, und unter Beriick-
sichtigung, dass die Uferbereiche im Extremhochwasserfall mdglicherweise leicht tber-
strémt werden konnen (Wellenschlag), wird die Bodenplatte 30 cm hoher als das beste-
hende Terrain geplant.

4.8 Vorplatze, diverse Anpassungen

Aufgrund der hoheren Lage der neuen Wehrbriicke werden die beiden Vorplatze am linken
und rechten Ufer angepasst. Am linken Ufer wird die Wehrbriicke durch eine Rampe und
eine Treppe erschlossen, die ausschliesslich fir Fussganger und leichte Zweirader ausge-
legt sind. Rampe und Treppen werden dort gebaut, wo sich das heutige Treppenhaus fir
den Wehroberbau befindet. Im Bereich des linken Briickenkopfes bleiben, wie heute, die
Gleise fur die Dammbalkenversetzwagen vom Dammbalkenlager bis auf der Wehrbricke
demontierbar. Der Vorplatz zwischen der neuen Rampe zur Wehrbriicke und dem Be-
triebsgebaude kann als Umlage- und Montageplatz benutzt werden und ist mit einem As-
phaltbelag versehen. Die 6ffentlichen Fussgéangerwege entlang dem Oberwasserkanal des
WKW Goésgen und zur Wehrbriicke werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder her-
gestellt.

Am rechten Ufer ist eine Rampe fir die Zufahrt von Unterhaltsfahrzeuge vorgesehen. Die
Rampe verlauft Gber den Oberwasserkanal des Dotierkraftwerkes (siehe Kapitel 5.2.1). Sie
weist eine Neigung von 9 % auf und ist so ausgelegt, dass die beiden Uferwege weiterhin
durch Fussganger und Unterhaltsfahrzeuge zugéanglich sind. Im Endzustand ist also wie
heute der 6ffentliche Fussgangerverkehr Gber das Wehr und entlang dem rechten Ufer si-
chergestellt. Die Zufahrt zur Wehrbriicke und zum Maschinenhaus wird asphaltiert.

Die im Bereich der Briickenwiderlager vorhandenen Werkleitungen sind grundsatzlich
durch die Sanierungsarbeiten kaum betroffen. Lokale Anpassungen sind jedoch aufgrund
der neuen Wehrbriickenlage notwendig. Die 16-kV- und Swisscom Leitungen missen zu-
dem Uber den neuen Oberwasserkanal des Dotierkraftwerkes gefuhrt werden.
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4.9 Gewasserschutzmassnahmen

Das Bauvorhaben liegt im Grundwasserschutzbereich A,. Alle definitiven und fur den Bau
erforderlichen Anlagen entsprechen den einschlagigen Normen der eidgendéssischen, kan-
tonalen und kommunalen Gewasserschutzamter.

Endzustand

Das Dachwasser vom Betriebsgebaude versickert direkt vor Ort. Fir das hausliche Ab-
wasser ist ein Anschluss an die bestehende Kanalisation des Zweckverbandes Abwasser-
region Olten vorgesehen. Die Gefahrenstoffe wie das Ol fiir den Schiitzenbetrieb und der
Diesel fur die Notstromgruppe werden im Fall eines Lecks vor Ort in Auffangwannen ge-
fasst. Zudem wird der Druck des Hydraulikdls fur die Segmentklappenschitzen entspre-
chend dem Stand der Technik permanent Gberwacht, so dass bei einem allfalligen Druck-
abfall (z. Bsp. ein Olleck) der Olkreis sofort geschlossen wird.

Der Vorplatz am linken Ufer wird wie heute in die Alte Aare entwassert.

Bauzustand

Die Arbeiten im Fluss erfolgen alle innerhalb abgeschlossenen Baugruben. Das abge-
pumpte Wasser wird wenn erforderlich (vor allem bei Betonierarbeiten) mit Absetzbecken
und Neutralisationsanlage behandelt, damit es wieder in den Vorfluter eingeleitet werden
kann.

Die Abbrucharbeiten werden ordentlich und schrittweise ausgefiihrt, so dass keine Ab-
bruchteile ins Gewasser gelangen. Die Abbruchmaterialen werden fachgerecht auf der
Baustelle getrennt und entsorgt (Bestandteil der Submissionsbedingungen).

Die Sanitaranlagen der Baustelle (Installationsplatz am linken Ufer) werden nach Moglich-
keit an die Kanalisation angeschlossen.

Die Installationsplatze, auf welchen Baumaschinen betankt sowie Reparatur-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten ausgefuhrt werden, werden mit einem befestigten, éldichten Belag
versehen und tber Schlammsammler sowie Benzin- und Olabscheider entwassert. Alle
Gerate und Anlagen, die mit Frischbeton in Kontakt kommen, werden auf dafiir vorgese-
henen Platzen installiert und gereinigt. Das Spulwasser wird mit Absetzbecken und CO,-
Neutralisationsanlage behandelt.

Die eingesetzten Baumaschinen werden mit synthetischen, biologisch schnell abbaubaren
Hydraulikdlen betrieben (Bestandteil der Submissionsbedingungen).

Alle Gefahrenstoffe auf der Baustelle (Ol, Benzin, usw.) werden in geeigneten Tanks und
auf daflir vorgesehenen Platzen gelagert.
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4.10 Larmschutz

Betriebszustand

Die einzige erwahnenswerte LArmquelle beim Betrieb des Wehres ist die Notstromgruppe,
die nur im Notfall und ca. einmal im Monat fir Betriebskontrollen betrieben wird. Die Not-
stromgruppe - ein Dieselmotor mit Partikelfilter - befindet sich im Betriebgebaude in einem
geschlossenen Raum der so konzipiert wird, dass die Larmemissionen mdglichst klein
sind, und die Immissionsgrenzwerte geméass Larmschutz-Verordnung (LSV) in den umlie-
genden Bauzonen eingehalten werden.

Das Dotierkraftwerk wird separat beschrieben (Kap. 5.6).

Bauzustand

Im Bauzustand sind die massgebenden Larmquellen der Einbau der Spundwénde, die Ab-
brucharbeiten und der allgemeine Baustellenverkehr, insbesondere fiir die Betonierarbei-
ten. Aufgrund der langen Bauzeit und der verhaltnismassig beschrankten Betonkubaturen
wird der Beton mittels Fahrmischer gebracht. Es ist nicht vorgesehen, eine eigene Beton-
misch-Anlage zu installieren. Mit den vorgesehenen Abbruchmethoden (Betonbeisser und
Betonséage fur den Wehroberbau, nur die Wehrpfeiler werden mit Betonhammer abgebro-
chen) werden die Larmemissionen bei den Abbrucharbeiten méglichst klein gehalten. Der
ausfuihrende Unternehmer verpflichtet sich, dass seine Gerate die gultigen Larmschutz-
vorschriften einhalten.
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5 NEUES DOTIERKRAFTWERK

5.1 Ausgangslage

Seit November 2007 ist auf der Restwasserstrecke des Kraftwerkes Gésgen - d. h. in der
Alten Aare - ein erhthter und Uber das Jahr variierender Wasserabfluss zu garantieren. Im
Zusammenhang mit der neuen Konzession und den dazugehérigen Ausgleichsmassnah-
men ist vorgesehen, diesen Abfluss nochmals bedeutend zu erhéhen. Die umweltrelevan-
ten Auswirkungen dieser Erhéhung werden im Umweltvertraglichkeitsbericht UVB behan-
delt.

Wie die Abbildung 7 zeigt, ist in Anlehnung an ein naturliches Abflussregime im Winter ein
Abfluss von Qgest = 12 m3/s, in den Sommermonaten Qgest = 20 M%s sowie in den
Uber-gangsperioden im Friihling und Anfang Herbst Qress = 15 m®/s vorgesehen.
Anmerkung 27.10.2021: Aus der neuen Konzession wurde nun ein nochmals hdherer
Abfluss von 15/20/25 m3/s verflgt.

20

10 —

Dotierwassermenge [m3/s]

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jahresganglinie

— — Bestehend Neu

Abbildung 7: Dotierregime fir die Restwasserstrecke Alte Aare des KW Gosgen
(bestehend und neu)

Mit dem neuen Dotierregime soll nach Abzug des Abflusses aus der Fischmigrations-
anlage (Auf- und Abstieg) von rund Qewa = 1.7 m%/s, im Allgemeinen eine Wassermenge
zwischen rund 10.3 und 18.3 m*/s am Standort des Stauwehres Winznau dotiert werden.
Es ist wirtschaftlich und 6kologisch sinnvoll, das vorhandene Gefélle am Stauwehr zu nit-
zen um mit dem zu dotierenden Wasser elektrische, erneuerbare Energie zu erzeugen.
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Die bestehende Heberturbine in der Wehréffnung 5 weist mit 6.5 m*/s ein bei weitem zu
kleines Schluckvermdgen auf. Des Weiteren muss fur das Ableiten der neu festgestellten
Bemessungs- und Sicherheitswassermengen die Wehroffnung 5 wieder fir deren ur-
sprunglichen Zweck nutzbar gemacht werden. Fir die Verarbeitung der neuen Dotierwas-
sermengen wird deshalb ein vollstandig neues Dotierkraftwerkes gebaut.

5.2 Technische Ausgestaltung

Als praktisch einzig mdglicher neuer Standort flr das neue Dotierkraftwerk bietet sich der
Bereich des heutigen rechtsufrigen Wehr-Treppenturmes an, zwischen dem eigentlichen
Wehrbauwerk und dem Umgehungsgewasser.

Das Kraftwerk ist grundsatzlich im rechten Ufer integriert. Aus dem Stauraum hinter dem
Wehr wird das Dotierwasser gefasst, und durch einen kurzen, abgedeckten Oberwasser-
kanal ins Maschinenhaus geleitet. Das Maschinenhaus wird neben dem bestehenden
rechtsufrigen Wehrpfeiler gebaut und ist praktisch um die Dotiermaschinengruppe - zum
heutigen Zeitpunkt vorgesehen ist eine vertikalachsige Kaplanturbine mit direkt angetrie-
benem Generator - gebaut. Das Maschinenhaus ist vorwiegend unterirdisch; lediglich ein
Stockwerk von begrenzten Abmessungen ragt Uber die Gelandeoberkante. Das turbinierte
Wasser wird unmittelbar im Unterwasser des Wehres durch einen mdaglichst kurz gehalte-
nen Unterwasserkanal zurtickgegeben. Der Bau des Dotierkraftwerkes erfordert den Ruck-
und Neubau des Mundungsbauwerkes der bestehenden Fischaufstiegsanlage.

Im Folgenden werden die verschiedenen Anlageteile und deren Nutzungsanforderungen
beschrieben.

5.21 Bauliche Anlageteile

Das neue Dotierkraftwerk erfordert den Rickbau des Wehrtreppenturmes und des tber
das rechte Ufer auskragenden Wehroberbauteiles. Der Bau des Dotierkraftwerkes erfolgt
gleichzeitig mit den ersten Sanierungsarbeiten in der Wehréffnungen 5 und 4. Eine tiefe
Baugrube ist erforderlich; das Saugrohr ist so tief gelegt wie die Tosbeckenplatte im Un-
terwasser. Als einzige Moglichkeit fur den Baugrubenabschluss bieten sich Spundwande
an. Die Spundwand umschliesst das gesamte zu bauende Kraftwerk, von der Fassung bis
zum Unterwasserkanal. Um die erforderliche Grundbruchsicherheit zu gewahrleisten ist
vorgesehen, den Boden unter dem Randwehrpfeiler mit zementgebundenen Mortel zu inji-
zieren. Im Folgenden werden die einzelnen baulichen Anlageteile ndher beschrieben. Eine
Zusammenstellung der Materialmengen befindet sich in Kapitel 6.5.

Wasserfassung und Oberwasserkanal

Die Wasserfassung ist in den bestehenden Ufercaissons (in der urspringlichen Dokumen-
tation so genannte Caissons I* und I°) integriert. Die bestehende Ufermauer muss riickge-
baut und angepasst werden. Die Fassung wird unmittelbar vor der Wehroffnung 5 ange-
ordnet, damit die Spuilung von grobem Geschwemmsel im Fassungsbereich durch das
Offnen des Wehrsegmentes moglichst effektiv ist. Zwischen dem Fassungsbauwerk und
dem eigentlichen Wehrrandpfeiler sind Anpassungen an der Ufermauer erforderlich. Die
mittlere Fliessgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Rechen betragt 0.33 m/s. Das Fas-
sungsbauwerk ist hoher als die Flusssohle der Aare angeordnet, damit eine Einlaufschwel-
le von ca. 1.50 m Hohe zwecks Geschiebeabweisung und Spilung entsteht.
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Der Oberwasserkanal ist ein geschlossener, aus Stahlbeton erstellter Kanal. Die Abde-
ckung des Kanals mit einer Betonplatte ist erforderlich, damit am rechten Ufer genug Platz
fur den offentlichen Fussgangerverkehr und fur Unterhaltsarbeiten vorhanden ist. Die ma-
ximale Fliessgeschwindigkeit im Kanal betragt 0.8 m/s. Der Abfluss im Kanal ist ein Frei-
spiegelabfluss. Auf Grund des knappen Freibords zwischen Wasseroberfliche und UK
Abdeckbetonplatte (30 cm), kann es bei stark instationaren hydraulischen Bedingungen
nicht ausgeschlossen werden, dass der Wasserspiegel bis an die UK Betonplatte ansteigt
und sich wieder ablost. Mittels Bellftungsoffnungen wird sichergestellt, dass sich dabei
keine Unterdriicke ausbilden kénnen, und dass der Lufteintrag nicht durch die Fassung
und den Rechen erfolgen muss. Der Zugang zum Kanal wird durch einen Zugangsschacht
ermdglicht.

Der Betriebsbereich, in dem sich der Rechen und die Rechenreinigungsmaschine befin-
den, wird vom offentlichen Bereich der abgedeckten Kanalflache mit einem Zaun abge-
trennt.

Maschinenhaus

Das Maschinenhaus befindet sich neben dem Wehrrandpfeiler am rechten Ufer. Die Ma-
schinenachse liegt auf Kote ca. 383.10 m 0. M., was eine negative Saughthe von ca.
40 cm ergibt. Die Abmessungen des Maschinenhauses ergeben sich aus dem Platzbedarf
fur die Maschinengruppe, die Einlaufspirale und das Saugrohr. Das Maschinenhaus ist et-
wa 17 m lang, 8.4 m breit und insgesamt fast 16 m hoch, wobei lediglich die letzten 4 m
Uber das Gelande hinausragen. Das obere, sichtbare Stockwerk ist aus Sichtbeton gebaut
(leicht graue Farbe) und mit einem Betonflachdach mit demontierbarer Kuppel abgedeckt.

Der Maschinensaalboden befindet sich auf Kote 386.30 m i. M. und somit deutlich tber
dem Niederwasser-Grundwasserspiegel von ca. 383.30 m U. M. Im Hochwasserfall ist
nicht auszuschliessen, dass das Grundwasser tiber den Maschinensaalboden ansteigt; die
unterirdische Aussenhille des Maschinenhauses muss deshalb dicht gestaltet werden.
Das Maschinenhaus weist ein zweites, oberirdisches Stockwerk auf. Die Bodenplatte des
zweiten Stockwerkes befindet sich, ahnlich wie beim Betriebsgeb&dude, um ca. 30 cm ho-
her als das bestehende Terrain, damit im Extremhochwasserfall eine zusatzliche Hoch-
wassersicherheit gewahrleistet ist.

Das obere Stockwerk dient vor allem als Standort der lokalen Uberwachungseinheit und
als Zugang zum Maschinensaalboden Uber eine Betontreppe. Schwere Betriebseinrich-
tungen wie Schaltschréanke oder Transformatoren werden vom Umschlagplatz mit dem
Maschinenhauskran bis zum Maschinensaalboden verschoben. Die Montage und Demon-
tage der Turbine, der Welle und des Generators erfolgen durch eine dafiir vorgesehene
Dachdéffnung und mit einem Mobilkran. Weitere Angaben Uber die elektromechanischen
Anlageteile befinden sich in Kapitel 5.2.3.

Das Maschinenhaus, der Zuleit- und der Ableitkanal sind grundséatzlich drei unabhangige
Bauwerke, die mit Dilatationsfugen getrennt sind.

Unterwasserkanal

Der Unterwasserkanal erstreckt sich vom Saugrohrauslauf bis zum neuen Tosbecken. Die
Kanalsohle ist Richtung Tosbecken steigend. Die maximale Fliessgeschwindigkeit im Un-

terwasserkanal betragt ca. 1.0 m/s. Der Kanal ist z.T. auf den Ufercaissons I° und I fun-
diert. Das turbinierte Wasser tritt mit einem Winkel von ca. 45° zu der Hauptfliessrichtung
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durch das Wehr aus dem Kanal aus. Dieser Winkel ist flach genug, um keine allzugrosse
Ruckstromungen im Kanal zu verursachen, wenn die Wehréffnung 5 in Betrieb ist. Des
Weiteren soll méglichst verhindert werden, dass bei Splulungen des Fassungsbereiches
durch die Wehroffnung 5 das Geschiebe sich im Unterwasserkanal wieder ablagert. Der
Austrittwinkel ist in spateren Projektphasen noch zu optimieren.

Die Ufermauern sind im Ober- und Unterwasser des Ableitkanals Uber eine Lange von ca.
20 m neu zu bauen. Der Ableitkanal ist, wie der Zuleitkanal, mit einer Betonplatte abge-
deckt. So wird am rechten Ufer im Unterwasser des Maschinenhauses ein Montage- und
Umschlagplatz geschaffen, als Ersatz fir den bisherigen Platz neben dem Treppenhaus,
der mit dem Maschinenhaus Uberbaut wird. Die Abdeckung ist zudem erforderlich, um im
Bauzustand die Zufahrt auf die unterwasserseitige Baubriicke zu erméglichen (siehe auch
Kapitel 6.3). Im Endzustand soll der Platz den Zugang zum Unterwasser des Wehres er-
maoglichen. Die Betonplatte der Abdeckung wird fur die normalen, heute glltigen Verkehrs-
lasten gem. SIA 261 ausgelegt. Der Platz zwischen dem Unterwasserkanal und dem neu-
en Schlitzpass wird asphaltiert.

Unmittelbar nach dem Saugrohrauslauf befindet sich der Sammelkanal fir das neue Min-
dungsbauwerk des Umgehungsgewassers. Dieser Anlageteil wird zusammen mit dem
Mindungsbauwerk in Kapitel 5.4 beschrieben.

5.2.2 Stahlwasserbau

Einlaufrechen und Rechenreinigungsmaschine

Der Rechen ist mit horizontal ausgerichteten Rechenstédben angeordnet. Sie stiitzen sich
einerseits auf das Fassungsbauwerk und andererseits auf vertikale Rechentrager. Fir den
Rechen ist ein lichter Stababstand von 40 mm vorgesehen. Die geneigte Ufermauer muss
oberhalb der Fassung angepasst werden, damit der Ubergang zur Wasserfassung mog-
lichst sanft und ohne tote Stromungszone erfolgt.

Der Rechen wird mit einer automatisch betriebenen Rechenreinigungsmaschine gereinigt.
Das Rechengut wird der Aare nicht entnommen und durch einen Spulkanal unmittelbar un-
terhalb des Rechens ins Unterwasser abgefihrt. Der Kanal Gbernimmt auch die Fischab-
stiegfunktion (siehe Kapitel 5.4).

OW-Abschluss

Als oberwasserseitiger Revisionsabschluss sind Nadeln vorgesehen. Die Nadeln werden
im Revisionsfall - d. h. bei abgestellter Turbine - durch eine dafiir vorgesehene Offnung im
Oberwasserkanal gesetzt. Die Nadeln werden im Betriebsgebaude gelagert und mit einem
kleinen Kranlastwagen vor Ort transportiert. Dort kdnnen sie von Hand oder mit dem sel-
ben Kranlastwagen gesetzt werden.
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UW-Abschluss

Beim Auslauf des Saugrohres ist als unterwasserseitiger Abschluss eine hydraulisch ange-
triebene Tafelschiitze vorgesehen. Im Normalfall befindet sich die Schiitze oberhalb des
Saugrohres, und im Revisionsfall wird sie um ca. 3.0 m abgesenkt. Der Schutzenantrieb ist
in einem Schacht unterbracht, damit der Montageplatz frei bleibt.

5.2.3 Mechanische und elektromechanische Einrichtungen

Mit dem konzessionierten Stauziel von 388.14 m 0. M. und der Unterwasserkote von
382.70 m u. M. ergibt sich eine Bruttofallhbhe von rund 5.4 m. Die optimale Turbine fur
diese Fallhdhen ist die Axialturbine. Es ist eine vertikale Kaplanturbine mit vier Laufschau-
feln vorgesehen. Bei einem Dotierkraftwerk sind stérungsfreier Betrieb und geringer War-
tungsaufwand von grosser Bedeutung, da der Betrieb in der Regel unbemannt erfolgt.

Die Kaplanturbine besteht aus dem Einlauf mit Halbspirale aus Beton, dem Leitrad fir die
Wassermengenregulierung sowie als Notschlussorgan, dem Laufrad und dem Saugrohr
fur die Abfihrung des Wassers. Die Verarbeitung von bis zu ca. 20 m®/s ergibt einen Tur-
binenlaufraddurchmesser von ca. 2000 mm. Damit ergeben sich folgende Hauptabmes-
sungen (vgl. die diesbeziglichen Planunterlagen):

- totale Hohe von Einlaufdecke bis tiefste Kote Saugrohr: ~6m
- totale Breite, Uber ganze Turbine: ~7m
- totale Lange, von Einlaufbeginn bis Saugrohraustritt: ~20m

Entsprechend dem Laufrad-Durchmesser und der Fallhéhe wird die Drehzahl lieferanten-
abhangig im Bereich zwischen 187.5 Upm und 214.3 Upm liegen.

Der Generator, hier direkt gekoppelt, wandelt das Drehmoment in elektrischen Strom um.
Der Direktantrieb reduziert die Anzahl Komponenten und ergibt einen guten Gesamtwir-
kungsgrad. Die Turbine ist doppelt reguliert, d. h. der Leitapparat und das Laufrad werden
entsprechend der anfallenden Wassermenge und Fallh6he eingestellt.

Abhangig von den eingeholten Lieferantenofferten kann in einem spateren Zeitpunkt ent-
schieden werden, den Turbinentyp zu andern. In diesem Fall misste die Auslegung des
Dotierkraftwerkes geringfligig angepasst werden.

Der direktgetriebene Generator mit einer Leistung von ca. 1000 kVA stellt i.d.R. eine Son-
derkonstruktion dar, fur die es beziglich Nennspannung und Erregung verschiedene Aus-
legungen geben kann, die noch genauer zu untersuchen sind. Es wird von einer Nenn-
spannung von 400 oder 690 V ausgegangen.

5.24 Elektrotechnische und leittechnische Ausriistung
Das bestehende Dotierkraftwerk und damit dessen Energieableitung sowie die Energie-
versorgung fur das Wehr werden in der Anfangsphase der Sanierung abgebrochen und

nach dem Neubau funktionell gleichwertig wieder aufgebaut.

Das vollautomatische Dotierkraftwerk kann jederzeit ausser Betrieb genommen werden.
Bei stillstehendem Kraftwerk wird die Dotierwassermenge Uber das Wehr sichergestellt.
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Energieableitung

Die bestehende SF6 isolierte Mittelspannungsanlage und die Messeinrichtungen fir die
Energieableitung und Eigenbedarfsversorgung kénnen, nach einer Zwischenlagerung, im
neuen Dotierkraftwerk wieder eingesetzt werden.

Die Einspeisung des neuen Dotierkraftwerks Winznau erfolgt, wie fir das heutige Dotier-
kraftwerk, direkt vor Ort in das o6rtliche 16-kV-Versorgungsnetz. Die Trafo- und Schaltanla-
ge befinden sich im neuen Maschinenhaus; es sind daher keine zusatzlichen Kabelleitun-
gen fur die Energieableitung erforderlich.

Die erforderliche ESTI-Bewilligung wird nach Erteilung der Neukonzession eingeholt.

Niederspannungsverteilung

Die Niederspannungsverteilung ist entsprechend den héheren Leistungsanforderungen
und der abweichenden Schaltung neu vorzusehen. Die Weiterverwendung von einzelnen
Komponenten ist zu untersuchen. Es wird ein Abgang zur Speisung des neuen Betriebs-
geb&udes vorgesehen.

Kihlung / Raumheizung

Es ist eine Luft-Wasserkihlung geplant: die gesamte Verlustwarme von ca. 50 kW wird
Uber eine Raumliftungsanlage und anschliessend Uber einen Luft/\Wasser Warmetauscher
gefuhrt. Der Kihlwasserkreis wird als geschlossener Kihlkreis ausgefiihrt, d. h. im Ober-
oder Unterwasserkanal werden Rohrschlangen zum Riuckkihlen des Kihlwassers einge-
baut. Die Verlustwarme kann auch fir Heizwerke des Maschinenraumes genutzt werden.

5.3 Energieproduktion

Mit dem in der Abbildung 7 dargestellten Dotierregime und der zusatzlichen Ausnitzung
des Uberwassers des WKW Gosgen, welches aus den dort nicht verarbeitbaren Hoch-
wasserabfliissen besteht, solange das Schluckvermdgen der Dotierturbine nicht erreicht
ist, ist eine Jahresenergieproduktion von ca. 5.1 GWh  zu erwarten. Dabei ist eine Aus-
fallquote von 2 % flr Revisionen und Zwischenfélle mitbertcksichtigt.

Im Leistungsdiagramm, Abbildung 8, sind die drei Dotierperioden klar ersichtlich. Es gibt
wahrend ca. 75 Tagen im Jahr Wehriuberfall, wo das Schluckwasservermégen des Kraft-
werkes ausgenitzt wird, unabhangig davon, welches Dotierregime gerade herrscht. Aus
diesen Verhaltnissen ergibt sich, dass das Dotierkraftwerk wahrend ca. 165 Tagen im Jahr
im Volllastbetrieb ist.
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Leistungsdiagramm DotierKW Winznau
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Abbildung 8: Leistungsdiagramm Dotierkraftwerk Winznau

5.4 Anpassungen Fischmigrationsanlage

Der Bau des Dotierkraftwerkes erfordert den Rickbau des bestehenden Mindungsbau-
werks des Umgehungsgewdassers am rechten Ufer. Ein neues Miindungsbauwerk ist zu
erstellen, damit die Fischaufstiegsanlage weiterhin funktionsfahig bleibt. Um die abstei-
genden Fische zu schiitzen und ihren Abstieg zu erméglichen wird zudem eine Fischab-
stiegshilfe beim Dotierkraftwerk integriert.

Auslegung Mundungsbauwerk

Grundsatzlich wird der bestehende Fischpass soweit wie mdglich beibehalten. Die Ausle-
gung des neuen Mindungsabschnittes erfolgt analog zu den geplanten, bzw. realisierten
Anlagen an der Aare und am Hochrhein fir Grosssalmoniden ("Lachsgangigkeit").

Das Miundungsbauwerk wird zwischen dem Unterwasser des Dotierkraftwerkes und dem
Wellstahldurchlass des Umgehungsgewassers neu gebaut. Eine neue Fischaufstiegsanla-
ge, aufgrund der knappen Platzverhéltnisse als Schlitzpass in einem 2.1 m breiten Beton-
gerinne konzipiert, wird entlang des Uferweges von der Hohe des bestehenden Wellstahl-
durchlasses bis an den Saugrohrauslauf geftihrt. Im Schlitzpass wird ein max. Hohenun-
terschied von 1.35 m abgebaut. Die Sohle des Schlitzpasses weist ein Gefélle von ca.
1: 20 auf, so dass bei einer lichten Beckenlange von 3.0 m an jeder Querwand ein Ho-
henunterschied von 0.15 m entsteht. Insgesamt werden 8 Becken erstellt. Die Breite des
Schlitzes in den Querwéanden betragt jeweils 30 cm. Oberhalb der Querwand betragt die
Wassertiefe 1.35 m, unterhalb der Querwand 1.20 m.
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Um die Auffindbarkeit der Fischpassmiindung zu gewahrleisten, muss zusatzlich durch die
bestehende Bypassleitung DN 500 dotiert werden. Die Bypassleitung wird in ein Beruhi-
gungsbecken gefuhrt, und das Wasser anschliessend Uber eine Stahllamelle mit der ge-
eigneten Stromungsrichtung in die Fischaufstiegsanlage geleitet. Die Bypassleitung ist mit
einem von Hand verschliessbaren Schieber ausgeristet, damit sie im Revisionsfall ver-
schlossen werden kann.

Uber dem Saugrohrauslauf des Dotierkraftwerkes bis zum Unterwasser des Wehres wird
ein Sammelkanal angeordnet. Drei Mindungen, resp. Einstiegs6ffnungen von 50 cm Brei-
te zweigen vom Sammelkanal ab. Zwei befinden sich entlang der Unterwasserkanalwande
und die letzte direkt im Unterwasser des Wehres, damit die Auffindbarkeit des Sammelka-
nals auch bei Wehriberfall gewahrleistet ist. Es ist vorgesehen, dass die linke der beiden
Einstiegsoffnungen tber dem Saugrohr nur im Bedarfsfall betrieben wird (Verschluss mit
einer Stahltafel). Um bei h6heren Unterwasserstanden eine ausreichende Leitstromung zu
gewahrleisten, muss ein zusatzlicher Dotierabfluss in den Sammelkanal eingeleitet wer-
den. Dies erfolgt durch eine neue, zusatzliche Bypassleitung DN 700, welche nur in Be-
trieb ist, wenn Wehriiberfall herrscht, und maximal ca. 1.0 m®s Wasser zusétzlich in ein
zweites Beruhigungsbecken einleitet. Die DN 700 Bypassleitung wird mit einem mechani-
schen, automatisch gesteuerten Schieber ausgeristet, damit die Lockstromung dauernd
auf die Unterwasserstande angepasst werden kann. Eine dreieckférmige Stahlplatte wird
zwecks Stromungsberuhigung tber die rechte Ecke des Auslaufkanals unterhalb der rech-
ten Einstiegsoffnung eingebaut.

Insgesamt (Fischauf- und Abstieg) wird die gesamte Fischmigrationsanlage mit mindes-
tens rund 1.7 m*/s dotiert.

Der bestehende Sohlanschluss liegt nicht im Bereich der Baumassnahmen und kann weit-
gehend erhalten bleiben.

Die Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage erfolgt mit dem bestehenden Zahlbecken
innerhalb des Umgehungsgerinnes oberhalb des Stauwehres. Anpassungen sind nicht er-
forderlich.

Auslegung Fischabstiegsanlage

Um den Fischabstieg beim Standort des Dotierkraftwerkes zu ermdglichen, wird zwischen
dem Dotierkraftwerk und dem rechten Wehrwiderlager unmittelbar nach dem Einlaufre-
chen zum Dotierkraftwerk ein Bypass-Kanal angeordnet. Der vertikale Rechen hat horizon-
tale Rechenstédbe. Der Kanal fuhrt entlang dem neuen Krafthaus ins Unterwasser.

Am Beginn des Kanals wird ein Drehtor mit Aussparungen an der Oberflache und im Sohl-
bereich angebracht. Zur Abfiihrung des Treibgutes kann das Drehtor vollstandig getffnet
werden. Zur Gewdhrleistung eines ausreichenden Wasserpolsters in der Rinne wird an ih-
rem Ende ein Hubschiitz angeordnet.

Bauliche Betrachtungen - Zusammenhange mit dem allgemeinen Bauprogramm

Das neue Mundungsbauwerk wird gleichzeitig wie der Unterwasserkanal gebaut. Zuerst
muss das bestehende Mindungsbauwerk und der Uferwegdurchlass riickgebaut werden.
Weil das Betongerinne und der Sammelkanal beinahe so tief sind wie der Unterwasserka-
nal, sind Spundwande als Baugrubenabschluss erforderlich. Nach erfolgtem Aushub wer-
den das neue Betongerinne und der Sammelkanal gebaut. Es ist vorgesehen, dass der
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umgebaute Fischpass gleichzeitig wie das Dotierkraftwerk in Betrieb genommen wird, d. h.
nach 1 ¥ Jahr ab Baubeginn und insgesamt friih im gesamten Bauprogramm (siehe Kapi-
tel 6.3). Wahrend den Umbauarbeiten muss die heutige Fischaufstiegsanlage wahrend ca.
16 Monaten ausser Betrieb gesetzt werden. Weil gleichzeitig zu den Bauarbeiten fir das
Dotierkraftwerk und das Miundungsbauwerk die Wehroffnungen 5 und 4 saniert werden,
erfolgt die Dotierung der Alten Aare durch die linke Wehrseite (Uber die Wehrschiitzen 1
und 2).

Der Bau des neuen Mindungsbauwerkes erfordert eine definitive Rodung im Bereich des
Umgehungsgewassergrabens, weil dieser als Waldflache gilt. Zur einfachen Ubersicht
werden alle Rodungsflachen im Kapitel 6.2 zusammen ausgewiesen.

55 Gewasserschutzmassnahmen

Das Bauvorhaben liegt in einem Grundwasserschutzbereich Zone A,. Alle definitiven und
fur den Bau erforderlichen Anlagen entsprechen den einschlagigen Normen der eidgends-
sischen, kantonalen und kommunalen Gewéasserschutzamter.

Betriebszustand

Das Meteorwasser vom Maschinenhausdach wird in die Alte Aare eingeleitet. Die abge-
deckten Kanalflachen werden mit einer Querneigung von 1 % vorgesehen und so Richtung
Umgehungsgewasser entwassert. Als Gefahrenstoffe im Maschinenhaus sind nur geringe
Mengen Ol fur die Lager des Generators, die Regelung der Turbine, den Antrieb der Re-
chenreinigungsmaschine und evtl. den Antrieb des UW-Abschlussorganes vorhanden. All-
fallige Leckagen im Kraftwerk werden soweit moglich in Auffangbehdltern und in einem
Pumpensumpf geleitet. Wenn das Leckage Sauberwasser ist, kann es in die ortliche Kana-
lisation Richtung Industriezone Olten eingeleitet werden. Eine automatische Oliiberwa-
chung sorgt dafiir, dass bei einem allflligen Olleck sofort ein Alarm ausgeldst wird und
kein Ol in die Kanalisation gelangt. Die Haupt- und Eigenbedarfstransformatoren sind Tro-
ckentransformatoren und enthalten kein Ol.

Bauzustand

Die Arbeiten am und im Uferbereich erfolgen alle innerhalb abgeschlossenen Baugruben.
Das abgepumpte Wasser wird wenn erforderlich (vor allem bei Betonierarbeiten) mit Ab-
setzbecken und Neutralisationsanlage behandelt, damit es wieder in den Vorfluter einge-
leitet werden kann. Alle Massnahmen, die im Kapitel 4.9 aufgefiihrt sind (Gewésser-
schutzmassnahmen wahrend der Sanierungsarbeiten am Wehr), gelten auch fir den Bau
des Dotierkraftwerkes und die Installationsplatze am rechten Ufer.

5.6 Larmschutz

Grundsatzlich wird das Dotierkraftwerk so konzipiert und gebaut, dass die Immissions-
grenzwerte gemdass Larmschutz-Verordnung (LSV) in den umliegenden Bauzonen und
insbesondere in der am nachsten gelegenen Wohnzone "Giessen" eingehalten werden.

Im Vergleich zum heutigen Zustand (offene Heberturbine) wird die Situation bzgl. Larm-

schutz verbessert. Die neue Dotiergruppe befindet sich unterirdisch in einem geschlosse-
nen Betongebdude. Die vorgesehene Kuhlung des Generators mit einem Wasser-Luft-
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Warmetauscher tragt ebenfalls dazu bei, dass der Maschinenlarm ausserhalb des Gebé&u-
des minimiert wird.

5.7 Nicht-ionisierende Strahlungen

Der geméass der "Verordnung uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung” (NISV
vom 23. Dezember 1999) geltende Anlagengrenzwert fur die magnetische Flussdichte wird
an allen Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten. Der Immissionsgrenzwert von 100
Mikrotesla wird an allen fir Menschen zugénglichen Orten eingehalten, insbesondere auch
in den von Menschen begehbaren Bereichen des Maschinenhauses.
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6 BAUAUSFUHRUNG

Weil beide Teilprojekte "Wehrsanierung” und "Dotierkraftwerk" gleichzeitig realisiert wer-
den und ausfiihrungstechnisch voneinander abhangig sind, werden sie in diesem Kapitel
zusammen behandelt.

6.1 Baustellenzufahrt, Erschliessungskonzept

6.1.1 Allgemeine Baustellenzufahrt

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt grundsatzlich von der Seite der Stadt Olten und der
Wehrzufahrt am rechten Ufer. Die notwendige, rasche Erstellung des Betriebsgebaudes
am linken Ufer zu Beginn der Bauarbeiten macht eine anfangliche, temporare Baustellen-
zufahrt Uber die bestehende Kanalbriicke zum linken Wehrwiderlager erforderlich. Diese
zweite Zufahrt ist nur fir den Bau des Betriebsgebaudes erforderlich; die damit gebunde-
nen Transporte halten sich in vertretbaren Grenzen und umfassen vor allem Baumaterial-
und Ausrlstungslieferungen fur das Betriebsgebdude und einige Betonlieferungen fir die
Boden- und Dachplatten. Sobald die Baubrticke im Unterwasser erstellt und befahrbar ist,
erfolgt die gesamte Baustellenzufahrt vom rechten Wehrufer.

6.1.2 Baubriicke

Fur die vorgesehene Gesamtbauzeit ist der Bau einer Dienstbriicke auf der Unterwasser-
seite des Stauwehres notwendig. Die Bricke weist fir den Baubetrieb eine lichte Breite
von ca. 8 m auf und Uberspannt auf in den Untergrund gerammten Briickenjochen den ge-
samten Lauf der Alten Aare. Die Baubrlicke ist das Hauptbindeglied zwischen der Baustel-
lenzufahrt am rechten Ufer und den Hauptinstallationsplatzen am linken Ufer. Sie dient
ebenfalls als Hauptzugang zu den Wehr6ffnungen und zu den Baugruben fiir das Tosbe-
cken. Zudem wird von der Baubriicke ein Teil der Bohrarbeiten flr die Verankerung der
Schitzenlager ausgefihrt.

Weiter ist vorgesehen, einen fahrbaren Turmdrehkran auf der Baubriicke zu installieren.
Der Kran wird fur die Abbrucharbeiten, fur die allgemeinen Bauarbeiten in den Wehroff-
nungen und fir die Betonarbeiten des Tosbeckens eingesetzt. Fir den Ablad und die Mon-
tage der schweren Schutzenteile ist der gleichzeitige Einsatz von zwei schweren Autokréa-
nen, die von der Dienstbriicke aus operieren, erforderlich. In diesem Fall wird der Turm-
drehkran bis zum linken Ufer ausserhalb der Baubriicke gefahren. Dabei wird bertcksich-
tigt, dass die vorhandene 50-kV-Freileitung nicht durch den Kranbetrieb gefahrdet werden
kann.

Sind die Schiitzenteile von der Baubrticke in den Wehroffnungen abgesenkt worden, wer-
den sie mit einem provisorischen Hilfskran, der in der Wehr6ffnung montiert wird, in ihrer
endgultigen Position platziert.

Die Hohenlage der Baubriicke im Unterwasser soll einerseits eine mdglichst ungestorte
Hochwasserableitung, und andererseits eine einfache Zufahrt von den Ufern ermdglichen.
Insbesondere erfolgt die Zufahrt am rechten Ufer Gber den bedeckten Unterwasserkanal
des Dotierkraftwerkes. Aus diesem Grund ist es unumganglich, dass die Briickenfahrbahn
die gleiche Kote wie das angrenzende Ufer aufweist. Somit ergibt sich ein Freibord von ca.
1.50 m gegeniiber einem HQso, wenn 300 m*/s durch den Oberwasserkanal des Kraftwer-
kes GOsgen abgeleitet werden.
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Damit der Zufahrtsbereich am rechten Ufer fir die Transportfahrzeuge der grossen Schiit-
zenteile genutzt werden kann, muss die Baubricke Uber die bestehende Grube des Um-
gehungsgewassers verlangert werden. Dies erfordert eine temporare Rodung, weil der un-
tere Graben des Umgehungsgewassers als Waldflache gilt. Zur einfachen Ubersicht wer-
den alle Rodungsflachen im Kapitel 6.2 zusammen ausgewiesen.

6.1.3 Andere Erschliessungen

Die oberwasserseitigen Dammbalken werden Uber die bestehende Wehrbriicke und mit
den bestehenden Dammbalkenversetzwagen versetzt. Die heutige Wehrbriicke wird erst
nach Abschluss der Arbeiten riickgebaut und durch die neue, breitere Wehrbriicke ersetzt.

Eine Schwimmbatterie ist im Unterwasser fir das Rammen der Joche fur die Baubrtlicke,
fur die ersten Spundwandarbeiten, wenn die Baubriicke noch nicht funktionstichtig ist und
evtl. fir den Einbau des Blockwurfes im Unterwasser des Tosbeckens erforderlich. Obwohl
dies spater mit der beauftragten Unternehmung in Detail abgeklart werden muss ist davon
auszugehen, dass die Schwimmbatterie Giber die ganze Bauzeit vor Ort sein wird.

Die Spundwénde im Oberwasser, die fur die Wasserfassung des Dotierkraftwerkes erfor-
derlich sind, kbnnen vom rechten Ufer aus ausgefuhrt werden.

6.1.4 Offentlicher Fussgangerverkehr

Die Fusswege entlang der beiden Ufer werden wahrend der ganzen Bauzeit offen gehal-
ten. Mit entsprechenden Massnahmen wie Abschrankungen, Signalisationen und kleinere
Umleitungen wird dabei die Sicherheit der Fussganger gewahrleistet. Weiter wird durch ei-
nen 1.5 m breiten, an die Baubriicke angehangten Fussgangersteg auch der Aaretber-
gang fur Fussganger wahrend der Bauzeit sichergestellt. Am rechten Ufer ist dabei aus Si-
cherheitsgriinden temporar eine Verlegung des Fussgangerweges auf die westliche (Olte-
ner) Seite des Umgehungsgewdassers geplant.

6.2 Installationsplatze und Rodungen

Der Hauptinstallationsplatz wird am linken Ufer auf der Parzelle der Alpig Hydro Aare AG
geschaffen. Damit genug Platz vorhanden ist, muss der bestehende Wald temporér gero-
det werden. Zwei besonders wertvolle Eichen am unteren Rand des Platzes werden dabei
wahrend der Bauzeit geschiitzt. Der Hauptinstallationsplatz dient vor allem der Lagerung
von Baugeraten, Baumaterial und Einbauteilen. Zudem missen die Baubaracken, die
Werkstatt und die Sanitaranlagen des Unternehmers dort Platz finden.

Am rechten Ufer wird auch ein Installationsplatz flr den Beginn der Arbeiten - wenn die
Baubrticke noch nicht erstellt ist - und fur den Bau des Dotierkraftwerkes benétigt. Auf-
grund der vorhandenen Waldflachen muss der Installationsplatz etwas nordlich vom Wehr
Platz finden, auf einer Drittparzelle, welche zur Zeit fir die Lagerung von Material und
Fahrzeugen beniitzt wird. Um die Zufahrt zum Installationsplatz zu ermdglichen ist die Ro-
dung einer begrenzten Waldflache entlang des Umgehungsgewassers erforderlich.

Zum Abschluss der Bauarbeiten werden die Installationspléatze gereinigt und wieder in den
urspriinglichen Zustand gebracht. Die Waldflachen werden wieder aufgeforstet. Definitive
Rodungen gibt es nur in einem sehr begrenzten Ausmass am linken Ufer in der Nahe des
neuen Betriebsgebaudes und am rechten Ufer fiir das neue Miindungsbauwerk der Fisch-
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aufstiegsanlage. Als Ersatzwaldflache wird die Waldflache am linken Ufer Richtung Osten
(Oberwasserkanal WKW Gdsgen) vergrossert. Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht
Uber alle Rodungs- und Ersatzaufforstungsflachen:

Tabelle 7: Rodungs- und Ersatzaufforstungsflachen

Rodungen Flache Bemerkung
Temporare Rodungen: 1'215 m?
- Installationsplatz Ost 740 m* | 2 Eichen beibehalten
- Zufahrt zum Installationsplatz West 120 m?* | 3 Linden beibehalten
- Gruben Umgehungsgewasser 355 m?
Definitive Rodungen: 158 m?
- Bereich vor dem Betriebsgebaude, Fussweg 18 m?
- Neuer Schlitzpass Fischaufstiegsanlage 140 m?
Ersatzaufforstung 223 m?
- Vergrosserung der Waldflache am rechten Ufer 223 m?
6.3 Bauvorgange
6.3.1 Randbedingungen

Hochwassersicherheit

Grundsatzlich werden die Wehrschiitzen schrittweise ersetzt. Die Arbeiten an den Wehr-
pfeilern erfordern, dass die Wehréffnungen, die sich links und rechts eines bestimmten
Pfeilers befinden, gleichzeitig gesperrt und entleert sind. Die Sanierungsarbeiten beginnen
mit den Wehréffnungen 5 und 4 und werden dann mit der folgenden Reihenfolge fortge-
setzt: Wehroffnungen 4 & 3, 3 & 2, und zum Schluss 2 & 1. Zu jeder Zeit stehen somit drei
Wehréffnungen fiir die Hochwasserableitung zur Verfigung. Eine graphische Darstel-
lung der verschiedenen Etappen ist in der Beilage 2 in einem Bauphasenplan zu finden.

Wie bereits im Kapitel 4.3.4 erwahnt, ist im Unterwasser ein Schutz der Baugrube gegen
ein HQs (mit 300 m%s durch den Oberwasserkanal und ca. 620 m%s durch das Wehr)
maoglich. Aufgrund der Geometrie der Wehrpfeiler ist es nicht mdglich, einen héheren
Schutz zu gewéhrleisten. Wird die Wassermenge von ca. 620 m®/s in der Alten Aare er-
reicht, sind die Baugruben zu fluten. Alle Vorkehrungen sind zu treffen, dass in einem sol-
chen Fall, der in Bertcksichtigung der langen Bauzeit zu erwarten ist, keine grossen
Schaden an den sich im Bau befindenden Bauwerken entstehen. Insbesondere kann
durch Entlastungso6ffnungen, welche evtl. mit einem Schieber ausgerustet sind, sicherge-
stellt werden, dass die Baugrube im Hochwasserfall ordentlich geflutet werden kann. In der
Ausschreibungs- und Ausfihrungsphase wird vom beauftragten Unternehme ein Alarm-
konzept verlangt.

Die Wehrabflusskapazitat mit 3 in Betrieb stehenden Wehréffnungen betragt bei Beibehal-
tung des Stauzieles rund 1'120 m?s. Dies entspricht etwa einem HQs, gem. der Hoch-
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wasserstatistik des Bundesamtes fur Umwelt fir den Pegel Murgenthal, erhéht um 7.4 %
zur Berlcksichtigung des zusétzlichen Einflussgebietes. Wird, wie durch die kantonalen
Behorden gefordert, eine Wassermenge von mindestens 150 m®s durch den Oberwasser-
kanal und das WKW Gdsgen im Hochwasserfall geleitet, ist am Wehr Winznau wahrend
der ganzen Bauzeit eine Gesamtabflusskapazitat von 1'270 m s vorhanden . Diese
Wassermenge ist grésser als das HQs, das in einer im Jahre 2009 fir den Amt fir Umwelt
des Kantons SO durchgefuihrten Hochwassersicherheitsstudie (Aare Olten-Aarau) mit ca.
1'210 m%s ausgewiesen worden ist. Bei solchen Abfliissen sind die Baugruben langst
Uberflutet, was aber keinen Einfluss auf die Abflusskapazitat des Wehres hat.

Umwelt

Weil alle Bauarbeiten innerhalb geschlossenen Baugruben erfolgen, und weil das Ram-
men der Spundwandprofile keine Verunreinigung des Wassers in der Aare, resp. Alten Aa-
re verursacht, wurden keine Fischschonzeiten im Bauprogramm beriicksichtigt.

Die Umweltbaubegleitung sorgt wahrend der ganzen Bauzeit dafiir, dass die umweltrele-
vanten Bedingungen und Auflagen standig beriicksichtigt werden.

6.3.2 Baumeisterarbeiten

Es ist vorgesehen, die Sanierungsarbeiten in den Wehréffnungen 5 und 4 zu beginnen,
parallel mit dem Bau des Dotierkraftwerkes. Das neue Dotierkraftwerk wird méglichst friih
und noch wahrend der Sanierungsarbeiten am Wehr, zusammen mit dem neuen Min-
dungsbauwerk der Fischaufstiegsanlage in Betrieb genommen.

Zur Gewahrleistung des Wehrbetriebes sind zu Beginn der Arbeiten das neue Betriebsge-
baude, eine provisorische Transformatorstation am linken Ufer und neue Pegelmessein-
richtungen am rechten Ufer vorzusehen. Im Bereich des neuen Dotierkraftwerkes sind Ka-
belrohrbriicken vorzusehen, um eine durchgehende Kabelverbindung sicherzustellen. Wie
in Kapitel 6.3.5 genauer beschrieben ist, sollen die bestehenden Schitzenantriebe vom
bestehenden, unveranderten Leitstand, und die neuen Segmentschitze vom neuen Be-
triebsgebaude mit neuen Einrichtungen inklusive einer neuen, (wahrend der Sanierungs-
zeit zusétzlichen) Unterstation fur die Wasserhaushaltsregelung, gesteuert werden.

Gleichzeitig wie die Arbeiten am Betriebsgebaude wird auf dem rechten Ufer mit den
Spundwand- und Aushubarbeiten fur das Dotierkraftwerk begonnen. Die Spundwand in
der Wehroffnung 5 muss zur gleichen Zeit gebaut werden, weil sie gleichzeitig als UW-
Abschluss fur den Unterwasserkanal des Dotierkraftwerkes dient. Die Betonarbeiten am
Unterwasserkanal des Dotierkraftwerkes werden vorgezogen, um mdglichst friih die Zu-
fahrt auf die Baubriicke, welche Uber den Unterwasserkanal erfolgt, zu ermdéglichen. Damit
das Treppenhaus und vor allem der Gber dem rechten Ufer auskragende Teil des Ober-
baus rickgebaut werden kénnen, ist eine provisorische Abstitzung des Oberbaus in der
Wehr6ffnung 5 erforderlich.

Sobald die Baubriicke betriebsbereit ist, wird mit den Umbauarbeiten in den Wehroffnun-
gen 5 und 4 begonnen; die Arbeiten am Dotierkraftwerk gehen parallel weiter. Zuerst wird
der Wehroberbau rickgebaut und die bestehenden Schiitzen demontiert. Parallel dazu
konnen die Betonarbeiten an der ersten Etappe des Tosbeckens erfolgen. Sobald der Un-
terwasserkanal geflutet werden kann, kann die zweite Tosbeckenetappe ausgefihrt wer-
den. In der selben Zeit werden die Wehrpfeiler 6 und 5 verstarkt. Die neue Segmentschit-
ze 5 kann nun montiert und die Wehréffnung 5 in Betrieb genommen werden. Zu dieser
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Zeit sollten die Arbeiten am Dotierkraftwerk ebenfalls abgeschlossen sein, so dass Wehr-
offnung 5 und Dotierkraftwerk etwa zur gleichen Zeit in Betrieb genommen werden kon-
nen.

Wenn die Wehroffnung 5 in Betrieb ist, kann die Wehréffnung 3 gesperrt werden, und die
Arbeiten gehen iterativ nach dem gleichen Vorgehen in den Wehroéffnungen 4&3, 3&2 und
2&1 weiter (vgl. auch Bauphasenplan in der Beilage 3). Die Arbeiten gehen fir die letzten
Wehréffnungen 2 & 1 schneller, weil die restlichen Wehrpfeiler 2 und 1 gleichzeitig ver-
starkt werden konnen. Wenn die Dammbalkensatze zum letzten Mal eingesetzt worden
sind, kann die bestehende Wehrbriicke im Oberwasser riickgebaut, und die neue montiert
werden. Die Inbetriebnahme der Wehréffnungen 2 und 1 erfolgt gleichzeitig. Anschlies-
send mussen die Hydraulikleitungen und Steuerkabel der Wehrschitzen 5, 4 und 3 auf die
neue Wehrbriicke definitiv verlegt werden und das ganze Wehr kann endgdiltig in Betrieb
genommen werden.

Zum Abschluss wird die Dienstbriicke riickgebaut sowie die Installationsplatze und die
Umgebung hergerichtet. Die Waldflachen werden aufgeforstet.

6.3.3 Stahlwasserbau

Weil die erste Segmentschitze erst anderthalb Jahr nach dem Baubeginn eingebaut wird,
steht fur die Produktion und die Werkarbeiten genug Zeit zur Verfigung. Trotzdem ist das
Los Stahlwasserbau mdglichst schnell auszuschreiben und zu vergeben, damit die zahl-
reichen Schnittstellen zwischen Baumeister- und Stahlwasserbauarbeiten abgeklart wer-
den konnen (Auflagerkréafte, Platzbedirfnisse, usw.). Es ist auch moglich, die Lose Bau
und Stahlwasserbau an eine Bietergemeinschatft zu vergeben.

Die ersten gelieferten Stahlwasserbauteile sind der Einlaufrechen und die Abschlussorga-
nen fur das Dotierkraftwerk. Auch hier steht mit mehr als einem Jahr Zeit zwischen Verga-
be und Lieferung genug Zeit zur Verfigung.

Die Hydraulikleitungen der neuen Wehrschitzen 5, 4 und 3 missen provisorisch bis zum
Betriebsgebaude gefuhrt werden (z. Bsp. Uber die Baubriicke). Erst nach der Montage der
neuen Wehrbriicke kénnen die definitiven Leitungen auf der Wehrbriicke montiert, und die
Wehrschiitzen neu angeschlossen werden.

6.3.4 Elektromechanik

Die Lieferzeit fur die Dotierturbine betragt 16 bis 18 Monate. Die Ausschreibung des Loses
EM soll daher moglichst friihzeitig erfolgen. Auf dem kritischen Pfad des Bauprogrammes
steht das Fluten des Unterwasserkanals des Dotierkraftwerkes, welches erfolgen muss,
damit die Wehroffnung 5 in Betrieb genommen werden kann. Zu diesem Zeitpunkt muss
der UW-Abschluss des Dotierkraftwerkes betriebsbereit sein.

6.3.5 Stromversorgung, Steuerung und Leittechnik

Die Sanierung der Wehranlage darf die Pegelhaltung, den Betrieb des Wasserkraftwerkes
Gosgen und die Kihlwasserversorgung des Kernkraftwerkes Gdsgen nicht beeintrachti-
gen. Die bestehende Wasserhaushaltsregelung muss durchgehend gewéhrleistet sein,
was mit drei aktiven Wehrfeldern sichergestellt werden kann.
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Unterbrechungen der Energieversorgung oder Regelung sind nur im Stundenbereich zu-
lassig. Es sind parallele Einrichtungen vorzusehen, welche vorgeprift schrittweise in das
bestehende System eingebunden werden. Nachfolgend ist das Konzept beschrieben, wel-
ches bei der Detailplanung dem aktuellen Bauprogramm anzupassen und zu optimieren
ist.

Versetzung der Pegelmessanlagen am rechten Ufer

Ober- und unterhalb des Baustellenbereiches des neuen Dotierkraftwerkes sind neue Pe-
gelmessanlagen zu erstellen und Uber den bestehenden Fussgangersteg mit der neuen
Messauswertung im neuen Betriebsgebaude zu verbinden. Die neue Messauswertung
versorgt den bestehenden Leitstand und spater den neuen Leitstand mit dem Pegelsignal.

Provisorische Trafostation linkes Ufer

Am linken Ufer ist eine Trafostation in die 16-kV Verbindung einzuschlaufen, um die Bau-
stelleneinrichtungen, das neue Betriebsgebaude und Uber dieses die Hauptverteilung im
bestehenden Leitstand mit 400 V zu versorgen. Fir die provisorische Strarkstrominstallati-
on wird beim ESTI nach der Konzessionserteilung um Bewilligung ersucht.

Elektrische Anlagen im neuen Betriebsgebaude

Eine Hauptverteilung wird vorerst von der provisorischen Trafostation und spéater tber den
selben Anschluss auch vom neuen Dotierkraftwerk versorgt, wobei dieses Kabel vorerst
nur provisorisch Uber die Baubriicke verlegt werden kann und am Schluss definitiv Uber
die neue Fussgangerbricke gefiihrt werden muss. Die Verteilung ist mit einem Anschluss
fur eine mobile Notstromgruppe auszuristen.

Ein Abgang wird fur die Speisung der bestehenden Wehrhauptverteilung tber Wehrfeld 2
verwendet. Dadurch kann das Betriebsgebdude mit den Hydraulikpumpen auch durch die
bestehende Notstromgruppe bei Netzausfall versorgt werden. Nach Abbau der Wehr-
hauptverteilung wird die ins Betriebsgebaude verlagerte Notstromgruppe direkt an die Ver-
teilung angeschlossen. Eine neue Batterieanlage komplettiert die Anlage.

Netzeinbindung

Die beiden 16-kV Einspeisekabel sind aus der Trafostation im Wehraufgang zuriickzuzie-
hen und ausserhalb des Baustellenbereiches direkt zu verbinden. Die Kabelverbindung
bleibt wéhrend der ganzen Bauzeit erhalten.

Die Mittelspannungsanlage kann abgebaut und im Schaltanlageraum beim neuen Dotier-
kraftwerk wieder eingesetzt werden.

Neue Unterstation fir Wasserhaushaltsregelung (WHR)

Da die neuen hydraulischen Antriebe vollkommen andere Schnittstellen zur Leittechnik er-
fordern und bestehende Antriebe gleichzeitig in Betrieb bleiben miissen, ist im neuen Be-

triebsgebaude eine neue komplette WHR-Unterstation analog zur bestehenden vorgese-
hen.
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Die bestehende und die neue Unterstation sind nach Anpassung des Leitsystems gleich-
zeitig in Betrieb und an die selben Pegelmessungen angeschlossen. Es werden im System
jeweils nur die entsprechenden aktiven Wehrfelder freigegeben.

Das Wehrfeld 1 wird zuletzt umgeristet und bendtigt das bestehende Leitsystem, welches
sich Gber Wehrfeld 2 befindet. Die Wehrbriicke soll jedoch dort wegen des Umbaus von
Wehrpfeiler 3 schon vorher abgebaut werden. Die Verschiebung der leittechnischen Ein-
richtung kénnte eventuell einen mehrtagigen Unterbruch der Regelung und Versorgung
der Wehrschiitze 1 verursachen. Wahrend diesen einigen Tagen muss die Wasseraushalt-
regelung mit nur 2 Wehrschiitzen gewahrleistet werden. Im Hochwasserfall wird die Wehr-
schitze 1 von Hand betrieben, so dass permanent 3 Wehroéffnungen fir die Hochwasser-
ableitung zur Verfiigung stehen.

Provisorische Verkabelung

Die Verkabelung der Schitzen zum Betriebsgebaude erfolgt provisorisch tber die Baubri-
cke, auf der auch die Hydraulikleitungen verlegt sind. Nach Fertigstellung der neuen Fuss-
gangerbricke kdnnen diese Kabel wehrfeldweise zuriickgezogen und neu verlegt werden.

Fur die Pegelmesseinrichtungen werden auf der neuen Fussgéngerbriicke neue Kabel
verlegt und mit kurzem Unterbruch beidseitig anstelle der alten Kabel angeschlossen.

Die 16-kV und 400-V Kabel sind nach Fertigstellung der neuen Fussgangerbriicke auf die-
ser zu verlegen. Die Umlegung von Fremdkabel mit oder ohne provisorischen Verbindun-
gen ist frihzeitig detailliert zu planen, um eine optimale Ldsung zu finden.

6.4 Bauprogramm
Das Bauprogramm zeigt eine erforderliche Bauzeit von etwas mehr als 4 Jahren  ; mit
einem Baubeginn Anfang 2014 heisst dies, dass sich die Arbeiten bis Mitte 2018 erstre-

cken werden. Die Abbildung 9 zeigt das libergeordnete, vorlaufige Terminprogramm fir al-
le Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Neukonzessionsprojekt stehen.
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Abbildung 9: Ubergeordnetes Terminprogramm

Ein Bauprogramm zur Sanierung des Wehres zum Bau des Dotierkraftwerkes ist in der
Beilage 3 enthalten. Das Dotierkraftwerk und die erste sanierte Wehroffnung werden nach
ca. anderthalb Jahren ab Baubeginn in Betrieb genommen. Die Inbetriebsetzung der rest-
lichen Wehroffnungen erfolgt im 9-Monate-Takt, ausser fir die letzte Wehroffnung 1, die
gleichzeitig mit der Wehréffnung 2 saniert werden kann. Das Auftreten von vielen und/oder
grossen Hochwasserereignissen kann eine Verlangerung der Bauzeit bewirken.

Der kritische Pfad im Bauprogramm geht jeweils tber die Umbauarbeiten an den Wehr-
pfeilern und den Einbau der Segmentschitzen. Die Inbetriebnahme einer Schiitze ist nam-
lich aus Hochwassersicherheitsgriinden erforderlich, bevor die Arbeiten in der zweitnachs-
ten Wehroffnung begonnen werden kdnnen. Die Betonieretappen des Tosbeckens sind
hingegen nicht auf dem kritischen Pfad. Ausnahme bilden die zwei ersten Etappen am
rechten Ufer, die fertiggestellt werden mussen, bevor die Wehrdffnung 5 in Betrieb ge-
nommen wird.

6.5 Massenbewegungen

Das Bauvorhaben ist vorwiegend mit Aushub-, Spundwand-, Abbruch- und Betonarbeiten
verbunden. Weil die Platzverhéltnisse knapp sind, werden grundsatzlich die Aushub- und
Abbruchmaterialen nur bedingt vor Ort zwischengelagert. Lediglich der Aushub, der fur
das Hinterfullen des Dotierkraftwerkes bendétigt wird, wird vor Ort am rechten Ufer zwi-

schengelagert.

Insgesamt ist von folgenden Materialmengen auszugehen:
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Tabelle 8: Massenbewegungen

Seite 53

Arbeitsgattung Menge Bemerkung
Aushub 8100 m* | 3'500 m® wieder verwendet
(Hinterfullen von Bauwerken)
Baugrubenabschluss (Spundwand) 9'500 m* | Gesamte Flache Baugrubenabschluss
(mehrere Etappen)
6'580 m* | Vor Ort transportierte Spundbohlen
980 m? Im Boden verbleibend
Rickbauten:
- Beton (bewehrt) 1'250 m*
- Beton (unbewehrt) und Steinverkleidung 990 m®
- Tonziegel 52t
- Holz 65 m°
- Wehrschiitzen (Stahl) 400t
- Windwerke (Stahl) 60t
- Strassenaufbruch 100t
Betonarbeiten 7240 m*
Blockwurf 900 t
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7 KOSTENSCHATZUNG

Die im Rahmen des Bauprojektes erstellte Kostenschéatzung, mit Preisbasis Juli 2010, ba-
siert zu einem grossen Teil auf Angaben von mdglichen Lieferanten und Ausfiihrenden.
Die Tabelle 9 zeigt eine Ubersicht mit den Hauptpositionen und mit getrennten Teilprojek-
ten Wehrsanierung und Dotierkraftwerk. Dabei ist zu vermerken, dass die Kosten fir die
beiden Teilprojekte nicht vollstdndig unabhéngig voneinander sind. Insbesondere bei den
Installationen, bei den Abbruch- und Baugrubenabschlussarbeiten sind Synergien ausge-
nitzt worden.

Tabelle 9: Zusammenstellung der Kostenschatzung

Position Betrag in Mio. CHF exkl. MwSt.
Teil A Teil B
Wehrsanierung Dotierkraftwerk
und Fischmigration
100 | Allgemeine Kosten Bauherr p.M. p.M.
200 | Ingenieurleistungen 2.57 1.16
300 | Baumeisterarbeiten 16.12 7.44
400 | Elektromechanische Einrichtungen 8.68 2.90
500 | Elektrotechnische Einrichtungen 0.60 0.44
Total exkl. MwSt. 27.97 11.94
Gesamttotal exkl. MwSt. 39.91 Mio. CHF

Enthalten in den Kostenschéatzungen ist ein Betrag von rund CHF 2.8 Mio. fur Unvorherge-
sehenes. Hingegen sind die allgemeinen Kosten der Bauherrschaft von rund 4.75 Mio.
CHF in der obigen Tabellen nicht dargestellt.

Baden, 08. Oktober 2010

AF-Colenco AG
Wasserkraftanlagen

\
v
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, (/
Walter Beeler Amédée Murisier
Chefprojektleiter Projektingenieur
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Beilage 1-1

Sanierung Stauwehr Winznau und Bau eines neuen Dotierkraftwerks

Beilage 1: Kenndatenblatt

- Standort

- Zweck der Anlage

- Sicherheitshochwasser

- Bauweise

- Gewahrleistung der Stabilitat

- Breite der Wehroffnungen
- Wehrschwellenhdhe

- Oberkante Platte

Gemeinde Winznau

Energiegewinnung

- Baujahr 1913 - 1917
- Stauziel 388.14 m U. M.
- Bemessungshochwasser HQ1000 = 1500 m*/s

1.2 * HQ1000 - 1800 m?/s

Betonstruktur, Pfeiler und
Schwelle in Caissonbauweise
erstellt und einzeln fundiert

Eigengewicht und Mobilisierung
des Bodenwiderstandes im Un-
terwasser

15.53 bis 15.69 m

- Wehrfeld 1 381.44 m 0. M.
- Wehrfeld 2 -5 381.94 m U. M.
- Tosbecken
- Lange 27.0 m (bzw. gem. Modellversuch)

379.94 m 0. M.

- Oberkante Endschwelle 380.94 m 0. M.
- Ufermauer

- Bauweise Betonstruktur, in Caissonbau-

weise erstellt

- Kronenkote 389.24 m 0. M.
Neue Segmentklappenschiitzen
- Kote OK Segment, Schiitze geschlossen 388.44 m 0. M.
- Kote UK Segment, Schitze offen 389.14 m 0. M.
- Kote OK Klappe, Klappe geschlossen 388.44 m U. M.
- Kote OK Klappe, Klappe offen 386.14 m 0. M.
- Kote Segmentdrehlager 386.82 m U. M.
- Segment

- Ho6he Schitze 1/2 -5 7.20m/6.70 m

- Breite Schitze 15.55m

- Segmentradius 8.00m

- Antrieb Olhydraulisch
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Beilage 1-2

Klappe

- Hohe

- Breite Klappe
- Klappenradius
- Antrieb
Antrieb

Dammbalkenverschliisse

OW-Dammbalken

- Anzahl Satze

- Kote OK

- Versetzeinrichtung

Betriebsgebaude

Neues Betriebsgebaude am linken Ufer

Dammbalkenlager

Dotierkraftwerk

Anzahl Gruppen
Turbinentyp

Max. Durchfluss
Max. Leistung
Energieproduktion

Fischmigrationsanlage

Hauptgerinne Fischaufstieg

Mindungsbauwerk Fischaufstieg

Fischabstiegsanlage
Gesamter Abfluss

aufgesetzt

2.00 m + 0.30 m Freibord
13.85m

3.20m

Hydraulisch

Hydraulische Antriebe mit 2 Mo-
torenpumpengruppen

2, davon 1 permanent und 1
temporar

388.84 m U. M. Wehr6ffnungen
2-5
388.34 m 0. M. Wehroffnung 1

bestehend, Geleisehebefahr-
zeug, wird revidiert

Leitstand, Notstromaggregat, 6l-
hydraulische Aggregate fur
Schitzenantrieb, Werkstatt und
Lagerraum, Personalrdume (nur
zeitweise genutzt)

bestehend, beim linken Wehrwi-
derlager

1

Kaplan, vertikalachsig, doppelt
reguliert

ca. 20 m¥/s
ca. 850 kW
ca. 5.1 GWh/Jahr

Naturnahes Umgehungsgewas-
ser mit Fischzahlkammer

Schlitzpass mit Sammelkanal
Uber den Saugrohrauslauf

Bypassrinne mit Drehtor
Mindestens 1.7 m®/s
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Beilage 2: Bauphasenplan
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Beilage 3: Bauprogramm
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Beilage 4: Bericht Uber die Notwendigkeit des Rluckbaus
des Wehroberbaus

Die auffalligste bautechnische Massnahme im Zusammenhang mit der Wehrsanierung ist
der Rickbau des Wehroberbaues. Dieser Ruckbau erweist sich aus verschiedenen Grin-
den wie folgt als unerlasslich.

Untersuchungen zeigten, dass der schlechte Zustand der Nietkonstruktionen der Tafel-
schitzen ausschliesst, diese einer langfristigen Sanierung zu unterziehen [12]. Die Tafel-
schitzen sind deshalb zu ersetzen. Durch die Anordnung einer Wehrheizung und einer
Luftschleieranlage ermdglicht der Schitzenersatz zudem einen viel sichereren Betrieb der
Wehranlage. Als Ersatz vorgesehen sind moderne, hydraulisch betriebene Segmentklap-
penschitzen. Mit der Installation der hydraulisch betriebenen Segmentklappenschitzen
werden die bestehenden Windwerke im Oberbau nicht mehr beniitzt — sie werden demon-
tiert.

Weiterhin wurde der Oberbau friiher von Privatpersonen via die Treppenauf — und abgan-
ge zur Querung der Aare genutzt. Anfang der achtziger Jahre wurde zur leichteren Que-
rung der Dienststeg als Fussgéngersteg umgebaut. Die Passage via Oberbau wird nicht
mehr genutzt und ist schon aus Griinden der Sicherheit gesperrt.

= Der Oberbau hat insgesamt keine Funktion mehr.

Mit der Sanierung des Wehres ist vorgesehen, die bestehende Wehrbriicke, die fur die
Querung der Aare insbesondere durch die Anlieger intensiv genutzt wird, durch eine brei-
tere und sicherere Briicke zu ersetzen. Diese breitere Bricke ermoglicht die sichere Be-
nitzung durch den Fussgéanger- und Zweiradverkehr auch wahrend Unterhaltsarbeiten am
Wehr und an den Schitzen. Zudem ist die neue Brlicke fur Unterhaltsfahrzeuge befahrbar,
was wiederum die Betriebssicherheit des Wehres erhéht (Entfernen von Schwemmbholz,
usw.). Aufgrund der bestehenden Pfeilergeometrie kann die Briicke nicht auf die Ober-
wasserseite hin verbreitert werden, sondern nur in Richtung Unterwasser, wo sich jetzt die
Oberbaupfeiler befinden. Eine neue, breitere Wehrbriicke kann daher nur erstellt werden,
wenn der Oberbau bis auf Briickenniveau abgebrochen wird.

Das bestehende Stauwehr ist urspringlich fur die Aufnahme von Kréften von vertikalen
Hubschitzen ausgelegt worden — die Krafte aus der Stauhaltung werden linienférmig auf
die Wehrpfeiler tbertragen. Mit dem Einbau von modernen, hydraulisch bewegten Seg-
mentschitzen werden die Krafte Giber ein Drehlager punktférmig auf die Pfeiler tGibertragen.
Diese punktférmigen Lastabgaben erfordern in den Pfeilern massive Verstarkungen mittels
Vorspannkabeln oder Vorspannstédben. Diese Vorspannung muss unter anderem im Be-
reiche der Stitzen des Oberbaues ausgefihrt werden.

Fur die angestrebte Konzessionserneuerung des gesamten Kraftwerkes sind auch die
Richtlinien und Vorschriften des BfE mit den darin geforderten Sicherheiten zu erflillen, so
insbesondere auch hinsichtlich méglicher Erdbebenlasten [5, 7]. Insbesondere muss die
Webhrstabilitat fir ein Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von 5000 Jahren gewahrleis-
tet werden. Das bestehende Wehr erfllt diese Vorgaben nicht; daftr mitverantwortlich ist
die Masse des Oberbaues, die wie ein Pendel wirkt und so die Kippsicherheit negativ be-
einflusst. Trotz des Baues eines stabilisierenden Tosbeckens, das den Kipp- und Dreh-
punkt definiert und fixiert, sind die Bodenspannungen im Erdbebenfall anderthalb- bis
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dreimal hoher als der festgelegte zulassige Grenzwert. Die Kippsicherheit ist mit einem
Gesamtsicherheitsfaktor von 1.1 bis 1.05 nicht gegeben (fur detaillierte Erlauterungen,
siehe Bericht [2]). Der Riuckbau des Oberbaus ermdglicht, zusammen mit dem Bau eines
neuen Tosbeckens das Wehr geméass dem heutigen Stand der Technik und den giltigen
Vorschriften zu stabilisieren.

Der Erdbebensicherheit des Oberbaus selbst ist ebenfalls nicht gewéhrleistet. Der Grund
dafir ist, dass die Oberbaustitzen nicht mit den Wehrpfeilern verbunden sind (keine
durchgehende Bewehrung), und dass der Oberbau nur mittels Eigengewicht stabilisiert
wird [2]. Im Erdbebenfall besteht die Gefahr, dass der Oberbau ins Wasser kippt, und so-
mit den Betrieb des Wehres fir eine langere Zeit verunmoéglicht, was zu grossflachigen
Uberschwemmungen im Oberwasser fiihren wiirde.

=>» Der Rickbau des Oberbaus ist aus technischen Griinden notwendig.

Der Oberbau hat heute ein Alter von fast 100 Jahren, und ist trotz diesem Alter im Allge-
meinen in einem ansprechenden Zustand. Es dirfte sich faktisch als ausserordentlich an-
spruchsvoll erweisen, den unbenutzten Oberbau fur eine weitere Konzessionsdauer in
Stand zu halten. Insbesondere muss damit gerechnet werden, dass standige Unterhalts-
und Instandsetzungsarbeiten erforderlich sein werden, sobald die Karbonisierungsfront
grossflachig die Armierungseisen erreichen wird.

Die beiden Treppenaufgange befinden sich bereits heute in einem deutlich schlechteren
Zustand als der Wehroberbau selbst. Insbesondere sind Risse, Korrosion der Armierung
und Undichtigkeiten zu vermerken. Die Instandhaltung der Treppenhauser fir eine weitere
Konzessionsdauer wird hohe Kosten verursachen, und es ist anzunehmen, dass die Trep-
pen, die gleichzeitig als Bedachung der unteren R&ume dienen, neu zu bauen sind.

Treppenhaus links:
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Treppenhaus rechts:

Eine im Jahre 2008 durchgefuhrte Variantenstudie empfiehlt den Abbruch des Oberbaues
alleine schon aus wirtschaftlichen Grinden.

Zudem wurde die statische Auslegung des Wehroberbaus (Bodenplatte, Verstarkungen
unter den Windwerken, Haupt- und Querbalken) ganz spezifisch auf die vorhandenen Las-
ten aus den bestehenden Schitzen und Hubwerken abgestimmt. Eine Umnutzung des
Oberbaus ware mit anspruchsvollen und aufwandigen Verstarkungs- und Anpassungs-
massnahmen verbunden.

=» Der Oberbau ist aus wirtschaftlichen Griinden rickzubauen.

Aufgrund von aktuellen Hochwéassern wird seitens der Behoérden neu die Berticksichtigung
des Abflusses eines signifikant erhohten Bemessungshochwassers (neu 1'500 m3/s) bzw.
Sicherheitshochwassers (neu 1'800 m3/s) verlangt. Damit muss die rechtsufrige Wehroff-
nung 5, in der eine Dotierturbine zur Nutzung des Restwassers installiert worden war, wie-
der ihrem urspriinglichen Zwecke fur das Abfiihren von Hochwéasser zurickgefuhrt wer-
den.

Gleichzeitig wird das Restwasser markant erhéht. Fir die Nutzung des gesamten Rest-
wassers ist der Bau eines neuen Dotierkraftwerkes und eines Kanals fiir den Fischabstieg
geplant. Als dazu einzig mdglicher Standort erweist sich der Platz des heutigen rechtsufri-
gen Treppenaufganges zum Wehroberbau und des uber das rechte Ufer auskragenden
Teiles des Oberbaus. Dieses Teil ist mit dem Oberbau tUber die Wehréffnung 5 biegesteif
verbunden. Es ist aus statischen Griinden nicht mdglich, diesen Teil getrennt abzubre-
chen, wahrend der Oberbau tber die Wehr6ffnung 5 erhalten bleibt.

= Im Sinne der Nutzung von erneuerbarer Energie mit einem Dotierkraft-
werk ist der Wehroberbau zurtickzubauen. Damit kann auch gleichzei-
tig eine zeitgemasse, oekologisch sinnvolle Anlage fir den Fischab-
stieg geschaffen werden.
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Mit der Konzessionserneuerung wird eine Konzessionsdauer &hnlich der heutigen ange-
strebt. Flr den Betrieb und Unterhalt des sanierten Wehres mit den neuen hydraulischen
Schitzen als ganzlich andere Antriebsart ist deshalb ein neues Betriebsgebaude zu erstel-
len. Damit wird der heutige unzulangliche Kommandoraum im Wehroberbau, wie auch der
durftige Serviceraum im Unterbau des linken Wehraufgangs ersetzt. Das neue Betriebs-
gebaude beherbergt alle erforderlichen Komponenten, um einen sicheren und gefahrlosen
Betrieb des Wehres zu gewabhrleisten.

= Der linke Wehraufgang ist nicht mehr erforderlich; er behindert die op-
timale Plazierung des vorgesehenen Betriebsgebaudes, und ist des-
halb zuriickzubauen.

Vor knapp einhundert Jahren wurde im Raume Olten — Aarau mit dem weitsichtigen Bau
des Wasserkraftwerkes Gésgen ein massgebender Grundstein gelegt fiir eine nachhaltige
technische und wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region. Das technische Gesamt-
konzept des Kraftwerkes umfasste damals das Maschinenhaus mit den Turbinen, den
rund 4.8 Kilometer langen Oberwasserkanal, und das Stauwehr in Winznau.

In der langen Zeitspanne seit der Inbetriebnahme der gesamten Anlage hat sich die Tech-
nik substantiell weiterentwickelt, wahrenddem seit damals bestehende Strukturen gealtert
und ans Ende ihres technischen Lebensalters gelangt sind. Sie mdgen teilweise auch heu-
tigen, erhdhten Anforderungen aus Sicht der Materialien (z.B. Stahle) oder der Nutzung
nicht mehr zu genigen.

Vor gut 10 Jahren hielt deshalb diese neue, fortschrittliche Technik auch Einzug bei der
Gesamterneuerung des Maschinenhauses in Gdsgen. Infolge des schlechten Zustandes
wurde das gesamte Gebaude erneuert, und vier moderne Maschinen ersetzten die sieben
alten. In @hnlicher Weise sollen beim Wehr Winznau die betagten Tafelschiitzen durch
moderne Segmentklappenschiitzen ersetzt werden und die Stabilitédt des Bauwerkes an
die heute geltenden Normen und Richtlinien angepasst werden.

Das gesamte technische Konzept aus dem letzten Jahrhundert wird mit dem vorliegenden
Projekt dabei erhalten, und mit verschiedenen Umweltmassnahmen, so dem Dotierkraft-
werk zur Nutzung erneuerbarer Energie, der neuen Fischabstiegsanlage, etc., gar umwelt-
gerechter gestaltet und aufgewertet.

= Das vorgesehene Sanierungskonzept beinhaltet die Anpassung des
Stauwehres an den heutigen Stand der Technik und erhalt das ur-
sprungliche technische Gesamtkonzept. Die Sanierung wertet das
Konzept oekologisch auf, und schafft mit dem Ruckbau des Oberbau-
es wesentliche positive Aspekte im Landschaftsbild.
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