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Kantonales Tiefbauamt

Thurgaué&

Aufnahme von Sondagen

0.13m

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- m Abstand +/- m
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/- m
Fahrbahnrand
SLNr. 1 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.70 m
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14-15, am Fahrbahnrand 3-~4
SLNr. 2 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.80 m
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Datum:

—— 1
- - o

- i - = =

.

Of- 67 4

0.00 m

Belag
0,11 m

Kiessand 1
0.57 m

toniger Silt
CBR 14

Sondierschlitzidange ab Rand:

0.00m

Belag
0.17m

Kiessand 1
1.10 m

toniger Silt CBR in der Fahrbahn
11-14, am FAhrbahnrand 5-6
Unterschrift: el
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%g%

Aufnahme von Sondagen

-=Ty

SLNr.6

Stradapkt. 22-45.70 m L 0.00m
/////// 0.15 m
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Datum: Qf. ¢ 7. A9

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- m Abstand +/- m
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/- m
e Fahrbahnrand
SLNr. 4 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.50 m
Stradapkt. 16+132.65 m R 0.00 m
0.17 m
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v°1~é,-€,-[= [,ﬁ« O,87m
e -z im=0 toniger Silt mit Steinen vermischt
SLNr. 5 Sondierschlitzlénge ab Rand: 2.60 m
Stradapkt 20-24.85 m R 0.00m
0.44m ﬂme
0 g0 s 0.20 m
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c.' a~ ¢ C ‘0‘0-f
u- NN ér‘ ot
N O R NI G- Kiessand 1
TR R 0-&-:»
‘_) 3N c, [u .é“\ \(;p(:’{l\ P
f.ﬁ',";c;“’__" ¢ 0.92 m

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.70 m

Unterschrift: Z—"Z =

toniger Silt CBR 10~12

Belag

Kiessand 1

toniger Silt CBR 4~5
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%%

Aufnahme von Sondagen

0.0%m

Stradapkt. 28+8.20 m L

Datum:

SLNr.9
Stradapkt. 32-109.30 m L
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0.00m

Belag

0.15 nm
0.21 m

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- m Abstand +/-
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/-
F_ Fahrbahnrand
SLNr. 7 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.90 m
Stradapkt. 26-91.60 m R 0.00m
0.1 m
0 0 0. C,. . .
U. U- {.) . l N {é ¢
Je0 ¢ 6’ ; C‘ .
ﬂyﬁj }0 RN Kiessand 1
‘c).{)~ o 0
00,00 cl‘ G
00O QO g ot 0.70 m
:f_; f ;t ; =T toniger Silt sehr feucht CBR 3-6
SLNr. 8 Sondierschlitzldnge ab Rand: 2.90 m

siltiger Kies

toniger Silt CBR 7-8

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.50 m

toniger Silt sehr feucht

¢

0.00m
Belag
0.16 m
Kiessand 1
0.67 m
CBR 2-4
Unterschrift:

e
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%g%

Aufnahme von Sondagen

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- Abstand +/- m
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- Abstand +/- m
<= Fahrbahnrand
SL Nr. 10 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.90 m
Stradapkt 34-71.30mR 0.00m
0.15m_ geen
C 2 0 C’ i
0 C o 0.21 m
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e g 0 0"(‘“:“0'&
76{," Q¢ 0000
A P C 4 l;l‘ l:" f. :
“0‘0&, 'La e ot bt e - Kiessand 1
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TESEFEow oo ‘p tonige'r SiltCBR in der Fahrbahn

SL Nr. 11
Stradapkt. 38-121.70 m L

11-13, am Fahrbahnrand 2-3

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.60 m

0.00m

Belag

0,15 m
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bei 1.70 m Sondierung beendet

Sondierschlitzidnge ab Rand: 2.80 m

Datum:

Stradapkt. 38+102.80 m L 0.00m
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3 4 rbahn 7-8,am Fahrbahnrand 3-4
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%

[Aufnahme von Sondagen

Datum:

Stradapkt. 48-131.80 m R
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Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- m Abstand +/-
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/-
Fahrbahnrand
SL Nr. 13 Sondierschlitziinge ab Rand: 2.70 m
Stradapkt 38+134.50 mL , 0.00m
0.11im Foy
(-){9 o, O O o ‘-k:-. 0.15 m
0'04 12 0.¢x o«ofb
LE.LC; OOOOLOOGOO Kiessand 1
-0 0 [ ] G'~C/-
000000
L0 8 ¢ ¢ e/
' ;) L AR A -
AR WANS 0.95 m
D T J; toniger Silt sehr feucht
.CBR 3-4
SL Nr. 14 Sondierschlitzldnge ab Rand: 2.70 m
Stradapkt. 40+51.30 m R 0.00m
// // // // Belag
0.14 m
6 o 0
H U . U .
()-c)~v~0 a~a=f
R A AN A Kiessand 1
R A A
e 0o @ VT
P N L
P N A U R O
Voo @ ., ¢ ¢ 8o 0.75 m
B toniger Silt CBR 7-8
SLNr. 15 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.20 m

0.00m
Belag mit Oberfléchenbehandlung
0.11 m
Kiessand 1
0.74 m
toniger Silt mit Steinen vermischt
Unterschrift: . <
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%%

Aufnahme von Sondagen

SLNr. 17
Stradapkt. 52+120.00 m R

LT

T:’U‘ - 0 oz

SL Nr. 18
Stradapkt. 56-19.20 m R

]

070, 000 07
005"0/

Datum: Of. 07 79

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
von BP Distanz +/- m Abstand +/- m
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m_ Abstand +/- m
Fahrbahnrand
SL Nr. 16 Sondierschlitzidinge ab Rand: 2.70 m
Stradapkt. 50-62.10 m L 0.00m
//(//;/<//;// Belag mit Oberfl&chenbehandlung
0.16 m
o 0 ¢ 0 0
AR )- , 0 c’
QUUé %0 ?0 Oo 2 - 0 & Kiessand 1
{..7": L d b' ’: [
p- 006 '0°0- o O’
AR IR AR 0.68 m
_TIF I IEC toniger Silt CBR 9-12

Sondierschlitzlange ab Rand; 3.00 m

0.00m

Belag
0.12 m

Kiessand 1
1.13 m

toniger Silt mit Steinen vermischt

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.70 m

0.00m

Belag
0.12 m

Kiessand 2
0.19m

Rocadour
0.33 m

Kiesand 2
0.70 m

toniger Silt mit Steinen vermischt

Unterschrift: A
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%

Aufnahme von Sondagen

G- 0 o.e. i 7

SL Nr. 20
Stradapkt. 60+8.00 m R
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Stradapkt. 62+23.50 m L
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Datum: Of. 07 /5

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- _ m Abstand +/- m
(BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/- m
<ema Fahrbahnrand
SL Nr. 19 Sondierschliitzlange ab Rand: 2.70 m
Stradapkt. 58-30.00 m L 0.00 m
///// //
0.10 m
0 D 9 0 C‘

Kiegssand 2

0.30 m

Rocadour
0.45 m
0.70 m Kiessand 2

toniger Silt CBR 14~15

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.60 m

0.00 m
Belag
0.15 m 1t KT
0.17 m siltiger es
Rocadour
0.40 m . )
0.60 m siltiger Kies

toniger Silt CBR 10-13
Sondierschlitzlange ab Rand: 2.50 m

0.00 m
Belag

O.11 m

0.17 m siltiger Kies
Rocadour

0.43 m

0.63 m siltiger Kies

toniger Silt sehr feucht CBR in der
Fahrbahn 3~4, am Fahrbahnrand 8-11

Unterschrift: -7
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Kantonales Tiefbauamt

Thurgau%

Aufnahme von Sondagen

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071
Achse von BP Distanz +/- m Abstand +/- m
BP = Bezugspunkt) bis BP Distanz +/- m Abstand +/- m
<=u Fahrbahnrand
SL Nr. 22 Sondierschlitzlange ab Rand: 2.60 m

Stradapkt. 64-46.50 m R

I

0.00 m
Belag
0.15 m o .
0.20 m siltiger Kies
Rocadour
0.44 m
siltiger Kies
0.63 m

SLNr. 23

Sondierschlitzlange ab Rand: 2.80 m

Stradapkt. 64+91.00 m L 0.00m
Belag
0.15m '
0 v- U u ¢ N
GLge U c'" LA
v (':? , - e 0.25 m Kiessand 1
e i M 206"71,
R U O <
N S\HJ) \U‘C" Ry
v ouo-r.w.‘
g:‘m 0.70 m
HPum
8}
Werkleitungen
SL Nr. Sondierschiitziange ab Rand:
Stradapkt. 0.00 m
Datum:  Of. ©7 79 Unterschrift:

toniger Silt CBR 12-13

=
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TIEFBAUAMT % E KANTON THURGAU

Plattenversuch ME (nach SN 670 317 a)

Baustelle: Eschenz - Herdern Baustellen-Nr.: 4806-125
Abschnitt: Labor-Nr.: D 1071

Achse [:] von BP [:] Distanz +/-l:1 m Abstand +/—[: m
(BP=Bezugspunkt) bis BPI::] Distanz +/—Ejm Abstand +/—[:]m

Unternehmer:

Herkunft Kiessand:

Datum der Versuche: 13./14./17./18./19./20.06. 2019
Geprifte Schicht: Planie der Fundationsschicht

10-130.00m| 1.30m L 41'670 81'090 125'000 ja

10+110.40m| 2.20mR 83'340 150'000 250'000 ja
14+45.00 m | 1.30mR 71'430 78'950 93'750 nein
16+132.65m| 2.10mR 53'5675 120'000 157'895 ja
20-2485m | 1.50mR 78'949 157'890 136'365 ja
22-4570m | 1.20mL 55'660 75'000 96'775 ~__nein
26-91.60m | 1.60mR 36'144 63'830 58'825 nein
28+9.20m | 1.20mL 28'301 31'250 34'883 nein
32-109.30m| 2.00mL 142'860 176'470 176'470 ja
34-71.30m | 1.10mL 45'450 78'950 103'450 nein

Hier erforderliche minimal-ME-Werte 80'000

Erforderliche minimal-ME-Werte:

Planum 15'000 kN / m2 Belastungsbereich 50 - 150 kN / m2
Planie der Fundationsschicht 60'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Planie der Fundationsschicht 80'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Planie der Fundationsschicht 100'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Planie der Tragschicht 100'000 KN / m2 Belastungsbereich 250 - 350 kN / m2
Zustand der Oberflache: io.
Wetter: sonnig
Bemerkungen: Versuchsmessungen
Kopie an:

Datum: 01.07.2019 Unterschrift: .// g i

FO 011/17 ‘ 31.12.2001 / BRE / NIS Seite 1/ 1



TIEFBAUAMT KANTON THURGAU

DK

Baustellen-Nr.:
Labor-Nr.:

Distanz +/- I:::] m Abstand +/-|:] m
Distanz +/~D m Abstand +/-[:] m

Plattenversuch ME (nach SN 670 317 a)

4806-125
D 1071

Baustelle: Eschenz - Herdern

Abschnitt:

]

(BP=Bezugspunkt)

von BP::]
bisBP[ |

Achse

Unternehmer:
Herkunft Kiessand:
Datum der Versuche:
Geprifte Schicht:

13./14./17./18./19./120.06. 2019
Planie der Fundationsschicht

157'894 ja

38-121.70m| 1.20mL 85'715 111111
38+102.80m; 1.10mL 60'000 81'080 90'909 ja
38+134.50m| 1.20m L 150'000 130'435 150'000 ja
40+51.30m | 2.20mR 52'631 85'715 100'000 ja
48-131.80m | 1.20mR 73170 96'774 115'384 ja
50-62.10m | 1.50mL 60'000 107'142 150'000 ja
52+120.00m| 1.20mR 71'428 111111 136'364 ja
56-19.20m | 2.00mR 66'670 115'384 142'857 ja
58-30.00m | 1.20m L 69770 75'000 142'860 nein
60+8.00m | 1.40mR 43'478 56'604 58'824 nein
Hier erforderliche minimal-ME-Werte 80'000
Erforderliche minimal-ME-Werte:
Planum 15'000 KN / m2 Belastungsbereich 50 - 150 kN / m2
Planie der Fundationsschicht 60'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 KN/ m2
Planie der Fundationsschicht 80'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Planie der Fundationsschicht 100'000 kN / m2 Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Planie der Tragschicht 100'000 kN / m2 Belastungsbereich 250 - 350 kN / m2
Zustand der Oberflache: io. |
Wetter: sonnig
Bemerkungen: Versuchsmessungen
Kopie an:
Datum: 01.07.2019 Unterschrift; ////// /w,/,
FO 011/17 31.12.2001 / BRE / NIS Seite 1/1



FO 011/17

TIEFBAUAMT

KANTONTHURGAU

A

Plattenversuch ME (nach SN 670 317 a)

Baustelle:
Abschnitt:

Eschenz - Herdern

Baustellen-Nr.: 4806-125
Labor-Nr.: D 1071

]

(BP=Bezugspunkt)

Achse

von BP[::I
bisBP[ |

Distanz +/- E m
Distanz +/-[_—_:] m

Abstand +-[  |m
Abstand +-[  |m

Unternehmer:
Herkunft Kiessand:
Datum der Versuche:
Geprifte Schicht:

13./14./17./18./19./20.06. 2019
Planie der Fundationsschicht

Planie der Fundationsschicht
Planie der Fundationsschicht
Planie der Fundationsschicht
Planie der Tragschicht

Zustand der Oberflache:
Wetter:
Bemerkungen:

Kopie an:

Datum: 01.07.2019

60'000 kN / m2
80'000 kN / m2
100'000 kN / m2
100'000 kKN / m2

jo.
sonnig

im 50
62+23.50m| 1.40mL 157'895 176'470 200'000 ja
64-46.50m | 1.50 mR 100'000 111111 120'000 ja
64+91.00 m | 1.50mL 93'750 125'000 150'000 ja

Hier erforderliche minimal-ME-Werte 80'000
Erforderliche minimal-ME-Werte:
‘Planum 15'000 kN / m2 Belastungsbereich 50 - 150 kN / m2

Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Belastungsbereich 150 - 250 kN / m2
Belastungsbereich 250 - 350 kN / m2

Versuchsmessungen

31.12.2001 / BRE / NIS

Unterschrift;
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