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auf die optische Fiihrung durch Markierungen und Leiteinrichtun-
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Unfallschwerpunkte abschwéchen und keine neuen entstehen.

Falls sich diese Erwartung nach Inbetriebnahme der sanierten Stras-
se an gewissen Stellen nicht erfiillen sollte, ist in einer spateren Pha-
se die Anordnung von FZRS zu priifen.
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1 Ausgangslage

Die Kantonsstrasse K15 von Eschenz nach Herdern wird baulich saniert. In diesem Zu-
sammenhang sind die Strassenausstattungen der aktiven und passiven Sicherheit auf ihre
Norm- und Richtlinienkonformitét zu tiberpriifen.

Bild 1: Ubersichtsplan (nicht massstéablich, Quelle: map.geo.admin.ch)

e
e

.. "
PA, PE: Projektanfang, Projektende (Ziffer 2.1)
F1, F2, F3, F4: Bestehende Fahrzeug-Rickhaltesysteme (Ziffer 2.1)

U1, U2, U3: Haufung Schleuder/Selbstunfalle mit Personenschaden (Ziffer 2.2)
S1, S2, S3: Talseitige Stiitzmauern im Sanierungskonzept (Ziffer 2.3)
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2 Strasse

2.1 Eigenschaften

Die betrachtete Strasse beginnt am Ortsausgang von Eschenz (km 0.650) und fiihrt tiber
Bornhausen und Kalchrain ins Ortsinnere von Herdern (km 6.470). Die Strasse ist 5.82 km
lang. Sie befindet sich grosstenteils im Ausserortsbereich mit der allgemeinen Hochstge-
schwindigkeit von 80 km/h. In Bornhausen gilt die Innerortslimite von generell 50 km/h,
in Kalchrain ist 60 km /h signalisiert. Der DTV betrdgt 3'800 Fz/d, davon sind 7 % schwe-
re Fahrzeuge und 0.3 % Motorrader (9 MR/ d).

Die Strasse verlduft etwa zur Hilfte im Wald, weist eine relativ kurvenreiche horizontale
Linienfiihrung und Langsneigungen bis 8 % auf. Die Fahrbahnbreite betragt 5 bis 6.5 m.

Die Fahrbahn ist in der Mitte mit Leit- oder Sicherheitslinien und ausserorts mit beidseiti-
gen Randlinien markiert. Beide Rdnder sind ausserorts mit Leitpfosten ausgestattet.

In drei Abschnitten sind Fahrzeug-Riickhaltesysteme vorhanden (vgl. Bild 1). Diese sind
im "Gutachten passive Sicherheit" des Ingenieurbiiros Ghielmetti (13. November 2017) de-
tailliert beschrieben:

— F1 (km 1.000 bis 1.140): System 12, LS A 2.00 m, Ldnge 140 m inkl. 2 Absenkungen
1221, Hohe 0.65 bis 0.75 m (Soll 0.75 m), sonst Ausfiihrung richtlinienkonform.
Drei abgestufte Leitpfeile Richtung Herdern, 1 Leitpfeil Richtung Eschenz.

— F2 (km 2.230 bis 2.484: System 12, LS A 2.00 m, Lange 254 m inkl. 2 Absenkungen 1221,
Ausfiihrung richtlinienkonform.

— F3 (km 4.680 bis 4.950): System 11, LS A 4.00 m*, Lange 84 + 20 + 88 m inkl. 4 Absen-
kungen 1221, Pfosten I 140, Pfostenschrauben M16, Liicke, Ausfiithrung nicht richtlini-
enkonform.

— F4 (km 4.970 bis 5.170): System 41, LS 130'150 4.00 m*, Lange 200 m inkl. 2 Absenkun-
gen 4121 und 4123, Ausfiihrung richtlinienkonform.

Die Systeme 11 und 41 mit Pfostenabstand 4 m sind nicht zertifiziert und gemass der
Richtlinie ASTRA 11005 (Ziffer 3.5) fiir Neubauten nicht mehr zuldssig.

Die Strasse grenzt nirgends an Grundwasserschutzzonen. Die nichste Schutzzone liegt in
Kalchrain oberhalb der Strasse in tiber 60 m Distanz.

2.2 Unfallgeschehen

Fiir die Beurteilung relevant sind die Schleuder/Selbstunfille (SSU) mit Personenschaden
(Leichtverletzte LV, Schwerverletzte SV, Getotete G). In 15 Jahren (2006 bis 2020) ereigne-

ten sich auf der betrachteten Strasse 69 SSU, davon 18 SSU mit Personenschaden. An drei

Stellen sind Haufungen zu verzeichnen (vgl. Bild 1):

— U1 (km 1.500 bis 1.700): Im "Tobel" zwischen Eschenz und Bornhausen ereigneten sich
5 SSU mit Personenschaden, 1 mit 1 SV und 2 LV, 4 mitje 1 LV. In 2 Fallen kollidierte
das Unfallfahrzeug mit einem Baum am Westrand mit steigender Boschung, in 2 Fillen
mit einem Baum am Ostrand mit fallender Béschung, in 1 Fall am Ostrand rutschte es
ohne Kollision die Boschung hinunter.



K15 Eschenz — Herdern, Sanierungskonzept Seite 5 von 9
Beurteilung passive Sicherheit TG _EschHerd 20211011 PassSich.pdf

— U2 (km 3.300 bis 3.450): In der "Chisgrueb" zwischen Bornhausen und Kalchrain ereig-
neten sich ebenfalls 5 SSU mit Personenschaden, 3 mitje 1 SV, 2 mitje 1 LV. In 2 Fillen
kollidierte das Fahrzeug (in 1 Fall ein Motorrad) mit einem Baum am Westrand, in 1
Fall (Motorrad) mit einem unbekannten Hindernis und in 2 Fillen (1 Fall mit Motor-
rad) fand keine Kollision ausserhalb der Fahrbahn statt.

— U3 (km 5.700 bis 5.900): In der "Béttelchuchi" zwischen Kalchrain und Herdern ereig-
neten sich 4 SSU mit Personenschaden, alle mit je 1 LV. In 2 Fillen verliess das Fahr-
zeug die Strasse am Westrand mit fallender Boschung, in 2 Féllen am Ostrand mit stei-
gender Boschung.

— Weitere 4 SSU mit Personenschaden (nur LV) ereigneten sich verteilt auf die betrach-
tete Strasse.

An einer Stelle ist eine Unfallhdufung ohne Personenschaden zu beobachten:

— Am nordlichen Ortseingang von Bornhausen (bei F2 gemaiss Bild 1) ereigneten sich 7
SSU, in 1 Fall kollidierte das Unfallfahrzeug mit einem Baum am Westrand, in 2 Féllen
mit dem FZRS am Ostrand.

Der Anteil der Unfélle mit Motorrddern an der Gesamtzahl der Unfille betrdgt 7/105 =
6.7 %. Die Unfalldichte mit Motorrddern betragt 0.08 U/km a.

2.3 Sanierungskonzept

Das Sanierungskonzept sieht einen zweistreifigen Ausbau mit einer einheitlichen Fahr-
bahnbreite von 6.70 m vor. Auf einer Breite von 5.00 m wird nur der Belag ersetzt, an bei-
den Aussenrdndern der gesamte Oberbau. Die horizontale und vertikale Linienfiihrung
bleibt somit gleich wie bei der bestehenden Strasse. Die Seitenrdume (Boschungen, Stiitz-
mauern, usw.) werden durch das Projekt teilweise verdndert.

Talseitige Stiitzmauern sind in folgenden Abschnitten projektiert (vgl. Bild 1):

— 51, km 2.380 bis 2.460 und 2.540 bis 2.660, Bornhausen Nord: Stiitzmauer Hohe 0.5 m,
darunter Boschung 2:3 mit Hohe ca. 20 m.

— 52, km 4.480 bis 4.560, Kalchrain Nord: Stiitzmauer Hohe 0.5 m, darunter Boschung 1:1
bis 2:3 mit Hohe ca. 30 m bis Waldrand;

— 53, km 4.790 bis 4.830, Kalchrain innerorts: Fussgéngerbereich Bushaltestelle, Stiitz-
mauer Hohe 1.2 m, keine Boschung, Traversengeldnder Hohe 1.0 m.

Ausser den signalisierten Hochstgeschwindigkeiten beinhaltet das Sanierungskonzept be-
treffend Signalisierung, Markierung und Leiteinrichtungen keine Angaben.

Die Strasse wird fiir die Beurteilung geméss den VSS-Normen als bestehende Strasse ein-
gestuft.
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3 Grundlagen

3.1 VSS-Norm SN 640 560

Gemaiss der VSS-Norm SN 640 560 "Passive Sicherheit im Strassenraum, Grundnorm"
(2018) sind in erster Prioritdt Massnahmen der aktiven Sicherheit zu ergreifen (Norm
Ziffer 7), welche verhindern sollen, dass Fahrzeuge von der Fahrbahn abkommen:

— Beseitigen von Unstetigkeiten in der horizontalen Linienfiihrung wie schlecht erkenn-
bare Kurven mit kleinen Radien.
Diese Massnahme ist nicht moglich, weil die bestehende Linienfithrung durch die
Strassenparzellen gegeben ist und nicht verandert werden kann.

— Verbessern der Sichtverhiltnisse und der optischen Fiihrung mittels Markierungen
und Leiteinrichtungen.

— Verbessern der Griffigkeit, des Quergefdlles und der Entwésserung der Fahrbahnober-
flache.
Diese Eigenschaften werden durch das Sanierungsprojekt verbessert.

— Herabsetzen der gefahrenen Geschwindigkeiten und Warnen der Verkehrsteilnehmer
mittels Signalisation (Gefahrensignale) und Leiteinrichtungen.

3.2 Norm VSS 40 561

Gemaiss der Norm VSS 40 561 "Passive Sicherheit im Strassenraum, Fahrzeug-Riickhalte-
systeme" (2021) sind fiir Haupt- und Nebenstrassen ("tibrige Strassen" genannt) mit
Hochstgeschwindigkeit tiber 60 km/h Massnahmen der passiven Sicherheit zu priifen,
wenn Gefahrenstellen innerhalb des kritischen Abstandes vom Fahrbahnrand liegen. Die-
ser betrdgt bei ebenem Geldnde im Seitenraum der Strasse 5 m, bei steigendem Geldnde
weniger, bei abfallendem Geldnde mehr, maximal 15 m (Norm Ziffer 12, Abbildung 5).

Es sind drei Arten von Gefahrenstellen zu unterscheiden:

— Schutz Dritter (Norm Ziffer 14, Tabelle 3): parallele Strasse, Radweg, Fussweg, Bahn-
trassee, Grundwasserschutzzone, Signalbriicke: An Strassen mit DTV <4000 Fz/d sind
in der Regel keine Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FZRS) erforderlich.

— Briicken und (talseitige) Stiitzmauern mit Hohen tiber 2 m (Norm Ziffer 14, Tabelle 3):
Wenn ein Gehweg vorhanden ist, muss bei DTV < 4000 Fz /g kein FZRS angeordnet
werden. Wenn kein Gehweg vorhanden ist, muss bei DTV < 4000 Fz/g nur ein FZRS
angeordnet werden, wenn viele Personen unterhalb oder ausserordentliche Gefahr-
dungen (z.B. Anlagen der chemischen Industrie) vorhanden sind.

— Andere Gefahrenstellen wie Boschungen, Hindernisse, Gewdasser an bestehenden
Strassen (Norm Ziffer 13): Wenn das Unfallkriterium erfiillt ist (mehr als 0.2 Schleu-
der/Selbstunfille mit Personenschaden pro Jahr auf einem Strassenabschnitt von 200
m Lénge) ist ein FZRS der Aufhaltestufe N2 anzuordnen.

Zusitzliche Massnahmen zum Schutz der Zweiradfahrer sind zu priifen, wenn eine lokale
Héufung von Unféllen mit Motorrddern zu beobachten ist oder die Motorrad-Unfalldich-
te > 0.3 U/km a betrégt oder der DTV der Motorrdder > 100 Fz/d ist (Norm Ziffer 20).



K15 Eschenz — Herdern, Sanierungskonzept Seite 7 von 9
Beurteilung passive Sicherheit TG _EschHerd 20211011 PassSich.pdf

3.3 Norm VSS 40 562

Gemaiss der Norm VSS 40 562 "Passive Sicherheit im Strassenraum, Massnahmen in Sied-
lungsgebieten" (2019-04) sind an Strassen mit Hochstgeschwindigkeit bis 60 km /h insbe-
sondere Personen ausserhalb der Fahrbahn vor abkommenden Fahrzeugen zu schiitzen
(Norm Ziffer 6). Falls notwendig — in der Regel bei grossen Menschenansammlungen und
hoher Abkommenswahrscheinlichkeit — werden Schutzelemente (Pfosten, Poller, Pflan-
zentroge, Borde, Geldnder, usw.) angeordnet (Norm Ziffer 11, Abbildung 1).

3.4 Norm VSS 40 568

Gemaiiss der Norm VSS 40 568 "Passive Sicherheit im Strassenraum, Geldander" (2019-03,
frither SN 640 568, 2013, inhaltlich gleich) sind auf Stiitzmauern mit 1.0 bis 2.0 m Hohe in
Siedlungsgebieten ("urbane Umgebung") Geldnder anzuordnen, wenn der Fussverkehr
gross ist (> 200 Pers/d) oder sich viele Kinder dort aufhalten (Norm Ziffer 14, Tabelle 1).

3.5 Richtlinie ASTRA 11005

Zulassige — d.h. gepriifte und zertifizierte — Fahrzeug-Riickhaltesysteme sind in der Richt-
linie ASTRA 11005 "Fahrzeug-Riickhaltesysteme" (2013) beziiglich Leistungsklassen und
Ausfithrungsdetails beschrieben.
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4 Beurteilung

4.1 Abschnitte ausserorts

Schutz Dritter

Parallele Strassen, Radwege, Fusswege, Bahntrassees, Grundwasserschutzzonen und Sig-
nalbriicken kommen an der betrachteten Strasse nicht vor. Die bestehende Bushaltestelle
Hiittwilen-Hornliwald liegt ausserorts zwischen Bornhausen und Kalchrain in einer Gera-
den. Sie ist sehr schwach frequentiert (1 bis 2 Personen pro Tag). An dieser Stelle ereigne-
te sich in 15 Jahren 1 Abbiegeunfall mit Sachschaden. Wegen der projektierten Busbuch-
ten stehen die wartenden Personen mindestens 3 m vom Fahrbahnrand entfernt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug an dieser Stelle von der Strasse abkommt und mit
wartenden Personen kollidiert, ist sehr gering. Massnahmen der passiven Sicherheit wer-
den als nicht notwendig erachtet.

Talseitige Stiitzmauern
Die im Sanierungskonzept enthaltenen Stiitzmauern sind wie folgt zu beurteilen:

— 51, km 2.380 bis 2.460 und 2.540 bis 2.660, Bornhausen Nord: Die Stiitzmauer ist deut-
lich weniger als 2.0 m hoch, es ist kein FZRS erforderlich.

— 52, km 4.480 bis 4.560, Kalchrain Nord: Die Stiitzmauer ist deutlich weniger als 2.0 m
hoch, es ist kein FZRS erforderlich.

— 53, km 4.790 bis 4.830, Kalchrain innerorts: Die Stiitzmauer ist weniger als 2.0 m hoch,
es ist kein FZRS erforderlich. Sie ist iiber 1.0 m hoch, somit ist ein Geldnder (wie im
Konzept vorgesehen) anzuordnen.

Hinweis: Bordsteine und Stiitzmauerkronen mit FZRS diirfen eine Anschlaghthe von
hochstens 70 mm aufweisen (Richtlinie ASTRA 11005, Teil B, Ziffer 4.3 und 4.4).

Andere Gefahrenstellen

— U1 (km 1.500 bis 1.700): Das Unfallkriterium ist erfiillt (0.33 U/a). Anstelle von neuen
FZRS an beiden Strassenrdandern kann in einem ersten Schritt die aktive Sicherheit
durch verdichtete Leitpfostenabstiande und zusatzliche Leitpfeile verbessert werden.
Falls sich weitere Unfille ereignen, ist die Anordnung von beidseitigen FZRS zu prii-
fen.

— U2 (km 3.300 bis 3.450): Das Unfallkriterium ist erfiillt (0.33 U/a). Anstelle von neuen
FZRS am talseitigen Fahrbahnrand kann wie an der Stelle U1 in einem ersten Schritt
die aktive Sicherheit verbessert werden.

— U3 (km 5.700 bis 5.900): Das Unfallkriterium ist erfiillt (0.27 U/a). Anstelle von neuen
FZRS am talseitigen Fahrbahnrand kann wie an der Stelle U1 in einem ersten Schritt
die aktive Sicherheit verbessert werden.
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Zusitzliche Massnahmen zum Schutz von Zweiradfahrern

Die Kriterien Motorrad-Unfalldichte und Motorrad-DTV (Ziffer 3.2) sind klar nicht erfiillt.
Im Abschnitt U2 (vgl. Bild 1) ist eine Unfallhdufung mit Motorrdadern zu beobachten. An
dieser Stelle ist momentan kein FZRS erforderlich, deshalb eriibrigt sich die Priifung von
zusitzlichen Massnahmen.

4.2 Abschnitte innerorts

Die Siedlungsgebiete Bornhausen, Kalchrain und Herdern (Quartier im Perimeter des Sa-
nierungskonzeptes) sind klein, deshalb sind nirgends grosse Menschenansammlungen zu
erwarten. Kleinere Menschengruppen werden sich bei den Bushaltestellen aufhalten. We-
gen der Geschwindigkeitslimite (50 bzw. 60 km/h) und der Distanz zum Fahrbahnrand
durch die Busbuchten kann das Risiko als klein beurteilt werden. Somit sind keine
Schutzelemente vorzusehen.

Bei der Bushaltestelle Kalchrain Richtung Herdern ist auf der Stiitzmauer wie im Konzept
vorgesehen ein Geldnder anzuordnen.

5 Schlussfolgerung

Im Sanierungskonzept ist der Fokus beztiglich Verkehrssicherheit auf die optische Fiih-
rung durch Markierungen und Leiteinrichtungen zu legen. Dadurch ist zu erwarten, dass
sich die bestehenden Unfallschwerpunkte abschwéchen und keine neuen entstehen.

Falls sich diese Erwartung nach Inbetriebnahme der sanierten Strasse an gewissen Stellen
nicht erfiillen sollte, ist in einer spateren Phase die Anordnung von FZRS zu priifen.



