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Ausgangslage1

Das Lehrschwimmbe r-

Teilbereic e-

Im Rahmen der Begehung vom 15. August 2013 mit den Herren Bauer (Hauswart) Matthias Hotz, Bernd 
Reiche r-
schwimmbecken, die Garderoben und Duschen, die Wasser-

t. Das Lehrschwimmbacken macht insgesamt einen sehr gepflegten Eindruck mit ganz 
n-

- 15 Genau-
Anfragen und Begehungen notwendig. 

1.1 Angaben zum Objekt

-
Hubboden (80 Tonnen) ausgestattet. Die Wassertiefe kann stufenlos bis maximal 200 cm eingestellt wer-
den.

1972: Erstellung
1996: Sanierung Badewassertechnik
1985: Verchromung des Hubboden-Stempels defekt. Neu Verchromen durch Fa. Nenki.
1988: Desinfektionsanlage: bisheriges Desinfektionsmittel Chlordioxyd wird durch Javel 

(Natriumhypochlorid-
1996: Komplette Filteranlage ersetzt durch Fa. Bafilco Winterthur.
2008: Desinfektionsanlage ersetzt durch Elektrolyseanlage.
2012: Mess- - und pH-Wert-Steuerung Badewasser ersetzt. Hubo

den-Steuerung ersetzt 
2012: UV Desinfektionsanlage eingebaut. 

Quelle: Google Earth
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Ziele2

- Rafz nach 

der Technik und dem Bau. h-
Die Kostensc - 25% 

u-
werkes und der Technik. Diese Zusammenstellung soll der Bauherrschaft vorerst auf strategischer Ebene 
dienlich sein.

Schwimmhalle inkl. Fenster und Decke und Wand.
Garderoben und Duschen.
Heizungs- - -
Badewasseraufbereitungsanlage.

Grundlagen3

Begehung vom 13. August 2013

Abgrenzung4

Die Untersuchung und Investitionsplanung beinhaltet das Lehrschwimmbad mit Becken und Hubboden,
Garderoben- adewassertechnik 

m-
-

eingesetzt.

vertiefte Analyse -
Anfragen und Begehungen notwendig.
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Zustandserfassung5

5.1 Bauwerk

5.1.1 Fassade

Die Glasfassade mit Metallkonstruktion der Schwimmhalle ist mit 2-fach verglasten Fensterscheiben sind 
in einem optischen guten Zustand. Die Fenster weisen einen U-Wert von ca.1.25 W/m2K auf. Die Fenster 
entsprechen somit r-
gaben nicht mehr zu 100%. Moderne Fenster erreichen einen U-Wert von unter 0.7 W/m2K. 

Massnahmen:

Es sind keine energetischen Verbesserungen an der Glasfassade und am Dach eingerechnet.
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5.2 Schwimmhalle

Die Schwimmhalle macht insgesamt einen guten und gepflegten Eindruck. 

e-
n-

ist. Aufgrund des 
Alters kann 

Das Lehrschwimmbecke onsystem.

Bei einem Unterwasserdetektionssystem werden hinter Bullaugen oder im Becken Videokameras in-
-

nem definierten -
-

denden. 

aus. Ebenso sind die Siliconfugen schadhaft. 
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Massnahmen:

Neue Beleuchtung

Ersatz der Holzdecke inkl. Halterungssystem

Optionen (nicht in KS enthalten):

Einbau eines Unterwasserdetektionssystems (Richtpreis 150'000 CHF)

5.3 Garderoben / Duschen

Der Garderobenbereich mit den Duschen stammt aus der Erstellungszei
sind visuell und funktional in einem guten Zustand. Abnutzungserscheinungen sind erkennbar. Die Ein-

r-

Der Duschenbereich ist nicht nach Geschlechtern unterteilt. Es stehen jedoch Einzelkabinen zur Verf

Die Holzdecke weist an vielen Stellen deutliche Abnutzungserscheinungen und Schmutz auf.
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Massnahmen:

Ersatz der Holzdecke.

Teiler

5.4

Die Originalinstallation stammt aus der n-
Bei einer Sanierungen ist im Prinzip kein weiterer Platzbedarf 

erforderlich (Aus )

Massnahmen:

Ein genereller Sanierungsbedarf des Verteilers besteht nicht

Eine Erneuerung des Elektro Steuer- und Regelschrank soll erfolgen. Dieser wurde beim der 
enten 

gibt es keinen 1:1 Ersatz
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von drehzahlgeregelten Pumpen. Diese Massnahme soll in Verbindung mit der Erneuerung des 
Elektro Steuer- und Regelschrank erfolgen

5.5 Schwimmhalle 

Die Anlage ist in einem guten Zustand. Der Monoblock ist ca. 20 Jahre alt. Die Luftmenge Zuluft und 
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Dort wird sie gefiltert und mit d

gen befinden sich entlang 

Luftklappen geschlossen.

Massnahmen:

en Zweck sollte aber in naher Zukunft ersetzt werden

Der Fortluftauslass
inen Luftkurzschluss zuzulassen

Eine Erneurung des Elektro Steuer- und Regelschrank sollte erfolgen. Dieser wurde beim der 
enten 

gibt es keinen 1:1 Ersatz

hnlichen Abmessungen und mit erheblich besseren technischen Daten 
stungsaufnahme und Heizleistung
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5.6

Die Anlage ist in einem guten Zustand. Der Monoblock ist ca 20 Jahre alt. Die Luftmenge Zuluft und 

-
f die erforderliche 

Luftklappe geschlossen. 

Abluft wird 
-

Die Anlage

nlage.

Eine Erneurung des Elektro Steuer- und Regelschrank sollte erfolgen. Dieser wurde beim der 
enten 

gibt es keinen 1:1 Ersatz

stungsaufnahme und Heizleistung

5.7

Die Anlage besteht aus einem Abluftkanalsystem mit Ventilator und Luftklap

Zuluftversorgung sichergestellt.

Massnahmen:

sollte aber in naher Zukunft ersetzt werden

5.8 lagen

Leitungen wer

Die Kaltwasserverteilbatterie wurde vor einigen Jahren ersetzt, hingegen ist die Funktion der 

soll erneuert werden, damit verbunden empfehlen wir ihnen die 
darunterliegenden Wasserleitungen zu ersetzen. In diesem Zusammenhang sollten auch die Armaturen 
durch Duschenmischer mit Zeitsteuerung ersetzt werden.
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-Anlagen, Ersatz der Leitungen und der Apparate und Garnituren.

Wasserleitungen bis in das Untergeschoss ausgetauscht werden. 

Die bestehenden nicht stark korrodierten Leitungen welche sichtbar an der Decke des Untergeschosses 

Ersatz sinnvoll aber noch nicht zwingend angezeigt.

Allgemein T1

Grosses Rohr Zirkulation
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Die Kaltwasserverteilbatterie ist neueren Datums
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Mischwasseranlage JRGUMAT

Massnahmen:

Ersatz der Leitungen und Armaturen im Duschenbereich

Einbau von Armaturen in Warmwasserleitung und Zirkulation und Eingriff in die Steuerung des 
Mischwasserregelung, damit perio
durch die Leitungen fliesst, um die Bildung von Legionellen zu verhindern.

Ersatz Warmwasserverteilbatterie

5.9 Elektroinstallation

Die Elektroanlagen und Installationen wurden im Rahmen der Begehung nicht untersucht. Aufgrund von 

Massnahmen:

Bei Deckenersatz neue Beleuchtung Schwimmhalle

Ersatz Unterverteilung Lehrschwimmbecken

Notlichtanlage

Neue Beleuchtung inkl. Installation

Neuinstallation Badewassertechnik
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5.10 Badewassertechnik 

-Norm 
385/9:2011, Anforderungen an das Wasser und an die Wasseraufbereitungsanlagen in Gemeinschafts-

5.10.1 Technische Angaben:

Becken:

2

Wassertiefe: 0.40 2.00 m
Beckentiefe: 2.60 m
Beckeninhalt: 430 m3

Wassertemperatur: 28 C
Badewassertechnik:

3/h

Kieselgur-Druckanschwemmfilter:

2

Filtergeschwindigkeit: 6.1 m/h
Aufbereitungsverfahren:

Verfahrenskombination Ib nach SIA-Norm 385/9, d.h. Anschwemmfiltration - Chlorung
Desinfektion: Salzelektrolyse-Anlage

5.11 Hubboden

Der Hubboden besteht aus einer selbsttragenden Betonkonstruktion, die zum Schwimmbereich hin ge-
- 4 hydraulische Zylinder, die im 

Beckenboden eingelassen sind. Die Verbindungen zum Hydraulikaggregat im Beckenumgang erfolgt 
-Nickelstahl. Die Hubstangen der 

Zylinder wurden vor Jahren neu verchromt und sind in einwandfreiem Zustand, die Abdichtungen der 
Zylinder zum Becken hin sind stark korrodiert. Die Unterseite des Hubbodens weisst insbesondere im 

Massnahmen:

Revision des Hubbodens und der Hydraulikanlage
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5.12 Beckenhydraulik

-
- somit der aktuellen SIA-Norm 385/9. Die umlaufende Speicherrine wird an 

ei

beispielsweise im Falle 
zbetrieb geschlossen.

die in zwei Ebenen an den beiden Langseiten des Beckens angeordnet sind.

r-

hoch eingestelltem Hubboden (niedriger Wassertiefe) vermuten. 

Massnahmen:

r n

5.13 Beckenleitungen

ausreichend gross dimensioniert. Eternitleitungen wurden bei der Begehung nicht entdeckt. Falls solche 
existieren, sollten diese mittelfristig ersetzt werden.

Die Leitungen sind optisch in einem guten Zustand. Vereinzelt sind Korrosionsspuren an den Verbindun-
gen und Befestigungselementen (Rohrschellen) sichtbar.

Massnahmen:

Ersatz der korrodierten Befestigungselemente
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5.14 Funktionsbecken

Das Ausgleichsbecken zur Aufnahme des Schwallwassers ist ausreichend gross dimensioniert. Der All-
gemeinzustand ist befriedigend, einige Armierungseisen im Becken sind sichtbar korrodiert. 

Der Einstieg ins Ausgleichsbecken erf
- und Wartungszwecken ist 

somit erschwert, die Bergung im Falle eines Unfalls im Ausgleichsbecken sehr problematisch.

Massnahmen:

Revision des Ausgleichsbeckens und der Einbau

Beschichtung des Ausgleichsbeckens

ckenumgang ins Ausgleichsbecken

vom Ausgleichsbecken ins Freie

5.15 Filteranlage

Die Anlage ist mit einem Druckanschwemmfilter mit Durchmesser 1'400 mm ausgestattet, das Filtermate-
auf (Flugrost) und 

entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, insbesondere 
- -

ist nicht vorhanden.

- ert aber dank intensi-

haben nahezu das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht und sind energetisch ineffizient, insbesondere fehlt 
ein FU (Frequenzumrichter) zur Regelung der Pumpenleistung und Optimierung des Anschwemmvor-
gangs.

i-
mensionierte Abwassergrube ist zu einem kombinierten Abwasser/-
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Zur Reduktion der Chloramine und Frischwassereinsparung ist im Jahr 2012 eine Ultraviolett-

Massnahmen:

Revision, Beizen und Reinigung des Druckanschwemmfilters

Einbau eines neuen, kombinierten Kieselgur- Ansetz-
und Staubabsaugung

Einbau Filterleuchte zur Kontrolle des Anschwemmvorgangs

Neue hocheffiziente Filterpumpen mit Frequenzumrichtern

die Kieselgur

Revision der UV-Anlage

Optionen:

und

5.16 Klappen und Aggregate

Der Druckluftkompressor der Firma Kaeser aus dem Jahr 1996 ist in optisch gutem Zustand, hat seine 

Die mechanischen und pneumatischen Klappen und Armaturen aus dem Jahre 1996 sind in optisch be-
erreicht.

Der Platten-
zudem entspricht er nicht mehr den neuesten Anforderungen an die Energieeffizienz (Temperaturdiffe-
renz Ein- Stetslauf nicht vorhanden. Das abgebadete Wasser wird 

- r-
rosionserscheinungen und eine ebenf
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Massnahmen:

Installation einer Entchlorung im Stetslauf zur Einleitung des abgebadeten Wassers in die Meteorwas-
ser

(Temperaturdifferenz Ein-
ung aus dem abgebadeten Wasser

Ersatz der Klappen und Armaturen

Ersatz des Badewasserumformer

5.17 Desinfektion und Neutralisation

-

t-

dem Stand der Technik.

salz-
Elektrolyseanlage mit ausreichender Leistung erzeugt. Die Elektrolyseanlage steht in einem separaten 
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Massnahmen:

y-
sezelle

Einbau einer neuen L

ie Desinfektionsmittelerzeugung

5.18 Steuerschrank sowie Mess- und Regeltechnik

Der Steuerschrank ist mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) vom Typ Siemens S5 aus-

Steuerung wurde im Zuge der Sanierung im Jahre 1996 eingebaut und hat die allgemeine Lebensdauer 
Ersatzteile sind als Neuteile nicht mehr 

- und Re-
gelanlage im Schaltschrank ist ohne Funktion, diese wu
ersetzt und entspricht dem Stand der Technik.

 

 

Massnahmen

Ersatz des Steuerschranks Badewasseraufbereitung durch ein Modell mit Touchpanel, Alarmierung, 
Fernanzeige und Fernwartung

Messtechnik (Niveaumessungen, Durchflussmessungen durch aktuelle Modelle mit 
Kommunikationsschnittstellen zum Steuerschrank
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5.19 Chemikalienumschlagplatz

Die Anlieferung der Chemikalien erfolgt auf einem mit Betonsteinen ausgelegten Platz. Der Weitertrans-
n-

Massnahmen:

Einbau einer Pu
Falle einer H

e-
ben
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Sicherheit6

n-
- und Umbau-

Kanton, Gemeinde oder Bauherrschaft vorgeschrieben ist.

Massnahmen:

Wir empfehlen, die Anlage von einem Vertreter der Behinderte

6.1 Alarmierung

Die Alarmierung muss -
leitet wird. 

sende 

6.2 Brandschutzauflagen

-
-

Massnahmen:

Wir empfehlen, das Lehrschwimmbecken mit der Feuerpolizei zu begutachten

6.3 bfu

aufzubieten. Diese Beratungsstelle vertritt die offiziellen Richtlinien in punkto Sicherheit. Dabei werden u. 
a. Aspekte
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Untersuchungen7

o-
wie Schad Im Folgenden sind die wichtigsten Resultate und Massnahmen

7.1 Materialtechnologische Untersuchung / Schadstoffuntersuchung

Die materialtechnologische Untersuchungen beinhalten die Stahlbetonkonstruktion des Beckenumgangs 

Visuelle Zustandserfassung

Ermittlung der Karbonatisierungstiefe
Emittlung der Betondruckfestigkeit
Laboruntersuchungen

aus Sichtbeton und Stahlbeton- des Beckenumgangs sind visuell mehrheitlich in einem 
guten Zustand. Wand-
sehr starke Auswaschungen auf (Schwimmhalle, Duschen, Garderoben).

Die Decke des Beckenumgangs sowie die Decke der Schwimmhalle weisen lokale Korrosionserschei-
nungen an der Bewehrung auf. 

Massnahmen

Lokale Instandsetzung der Bewehrung
Partielle Betonsanierungen
Abdichtung des Beckenumgangs

Schadstoffuntersuchung

it wurde der Fliesenkleber auf folgende 

Asbest

Massnahmen

Fachgerechte Entfernung der 
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Fazit8

befindet sich dank diverser Sanierungsmassnahmen 
insgesamt in einem befriedigenden bis guten Zustand. Um jedoch die Bausubstanz speziell und somit die 

standsetzungen erforderlich. 

Grafik 1 04/1999.


