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VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN TRAM

siehe 2.1.3 Seite 6
kann im Regelfall oft
vernachlésigt werden

Schlupfweg

Raum fur offene Tiren
inkl. Spiegel

Dienstweg

Dienstweg

(kann aber im Extremfall
~ 50mm betragen)

Erweiterter Dienstweg

Erweiterter Dienstweg
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Freie Strecke
Grenzlinie und Lichtraumprofil C 2 (Masse in mm)
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Erweiterung e der Grenzlinie C 2 in Kurven (in Formel: Angabe Radius in m, Resultat e in mm)

Hohenbereich tiber SOK

Kurvenaussenseite

Kurveninnenseite

20 bis 3850mm

11250
(R+2.7)

5700
(R-1.3)
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Haltestellen
Grenzlinie und Lichtraumprofil C 2 (Masse in mm)
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" Raum fur offene Tlren
siehe 2.1.3 Seite 6 Schlupfweg inkl. Spiegel
kann im Regelfall oft -
vernachldsigt werden Dienstweg .
(kann aber im Extremfall ] ] ) Hohe Haltekannte geméss
~ 50mm betragen) Erweiterter Dienstweg Raum fir Reisende Liste 2.1.3 Seite 28

Erweiterung e der Grenzlinie C 2 in Kurven (in Formel: Angabe Radius in m, Resultat e in mm)

Hohenbereich tiber SOK

Kurvenaussenseite

Kurveninnenseite

Nur Rechts R<42.63m 6800 15509 | Re39.30m 5700 45g0e

20 bis 130mm (R+2.7) (R-1.3)
R<18.5m R<18.5m
8800 _ 4501 25x(185-R) 9700 _ 450, 25 (185-R)
(R+2.7) (R-1.3)

Rechts: 131 bis 3850mm 11250 5700

Links: 20 bis 3850mm (R+2.7) (R-1.3)

[19] Diese e-Werte werden nur bertcksichtigt, sofern sie positiv sind und miissen bei Radien unter 18.5m zuséatzlich um den Betrag

25x(18.5 — R)mm vergrdssert werden!
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