Querprofil A-A' Damm

. ca. 20.00 . 4.00 ) ca. 23.50

Krone befahrbar und Begrunung
Hydrosaat (Magerwiese)

Wasserseitig Begrunung mit
Hydrosaat (Magerwiese) +472.15

Dammschuttmaterial

30-40cm Unterboden und
Hydrosaat (Magerwiese)
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Blocksteine formwild 40-60cm, mind. 1.5 to
einbetoniert in Magerbeton 40cm (CEM 250kg/m?)
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Kolkschutz
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Sickerschicht
Sickerleitung DN 200 Ableitung in Uerke

+460.00
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Querprofil B-B' Damm :
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Datum Eingang/

Grundlage, Herkunft / Bezugsort Dokument Erhebung

Alle Massangaben in Meter. Sdmtliche Masse und Hohen sind auf der Baustelle zu kontrollieren. Bei Unstimmigkeiten ist
die Bauleitung zu informieren. Masse diirfen nicht aus dem Plan gemessen werden. Die Lage der bestehenden Leitungen
ist nicht exakt eingetragen. Bei Erdarbeiten ist jederzeit mit weiteren nicht eingetragenen Leitungen zu rechnen.
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Erosionsschutzmatten und
Geogitter bis auf Planum ziehen
mit 2 Blocksteinen sichern

+465.00 Departement Bau, Verkehr und Umwelt, ALG

A 4

Hochwasserruckhalt Uerke, Uerkheim

Vorprojekt
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