
110
9

3
2

4
1

2
8

9

Uerke

W
eiher

239

Uerke

1

111

10
9

583

239

4
8

9

5
8

3

2
4

8

C
hänelhölzli

C
hänelhölzli

Hauptstrasse

Hinterhubelstrasse

Dorfstrasse

2
1
4

662

618

216

213

211

224

242

716

209

210

220

208

196

198

206

207

215

973

32

971

219

9
7
2

217

214

213

9
2
9

203

837

1

212

974

625

221

Informationstafel
Revitalisierung

Informationstafel
Wiese u. Weide

Informationstafel
Hochwasserrückhaltebecken

Neuer Radweg / Fussweg

480.00

485.00

470.00

470.00

475.00

480.00

485.00

490.00

490.00

485.00

480.00

475.00

470.00

470.00

475.00

480.00

Bergbach

Wendeplatz
10m x 10m mit Mergel

- Belag zurückbauen
- Mergelbelag erstellen

best. Brücke abbrechen

Verlegung Flurweg und
Fläche urbar machen

Rückbau
best. Brücke

neue Brücke

Zugang in Gewässer,
Sitzgelegenheit mit Blocksteinen

Belag zurückbauen

Öffnung Katzenhaldenbach

Informationstafel
Amphibien

Ersatz Leichgewässer

QP A-A'

Q
P B

-B
'

S

S

HQ5

HQ20

HQ100

HQ5

HQ20

HQ100

Grobrechen
mit Pfählen

G
em

einde U
erkheim

G
em

einde B
ottenw

il

Katzenhaldenbach

B
öschungsneigung 1:3

O
K

 = 472.15 m
.ü.M

.

B
öschungsneigung 1:3

O
K = 472.15 m

.ü.M
.

OK = 472.60 m.ü.M.

O
K

 = 472.60 m
.ü

.M
.

Böschungsneigung

Übergang von variabel auf 1:3

Böschungsneigung 1:3

Böschungsneigung 1:3

Böschungsneigung var.
OK = 472.60 m.ü.M.

Extensive Nutzung Dammfläche /
Kolkschutz / Unterhaltszufahrten*

Legende

Bestehend Entfallend
(infolge Bautätigkeit)

Neu / Ersatz

Vegetation und Grünflächen

Drainage

Einzelbaum

Asphalt

Belagsflächen

Bestehend Entfallend
(infolge Bautätigkeit)

Neu / Ersatz

Chaussierung
*

Niederhecken / Ufergehölze

*
Wald / Waldgrenze

Grünflächen
*

*

*

geschnittene Hecke

Bewirtschaftungsweg angesät
(Schotterrasen)* *

Gewässerlauf / Tümpel

*

*
Pro Natura Grundeigentum

*

Informationstafeln

Erholungsnutzung / -lenkung

Sitzmöglichkeiten

* *

Eindolung

*

Totholzfaschine

Sohlensturkturierung

WurzelstockS

N

Index Datum Gepr.Änderungen Gez.

A . . . .

B . . ..

C . . ..

D . . ..

Datum
Dokument

Eingang /
ErhebungGrundlage, Herkunft / Bezugsort

- 

- 

- 

- 

- 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .
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