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LEGENDA VALUTAZIONI

Valutazioni Colore | Descrizione

Stato

1 In buono stato 5 anni.

Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi

2 |In stato accettabile 2
a lungo termine.

Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo
la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro

3 |In stato deteriorato 3

Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto
rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine.

4 |In cattivo stato 4

Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto
rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine.

La sicurezza € messa in pericolo, sono necessarie misure prima della

5 |In stato allarmante . prossima ispezione principale. Misure urgenti.

91 |Rischio improbabile | 91

Non ispezionabile, rischio improbabile

92 |[Rischio probabile 92

Non ispezionabile, rischio improbabile

LEGENDA DEI DANNI E DIFETTI

Danno Abbreviazione Simbolo

Infiltrazioni solide di colore giallo

(cloruro di sodio con tracce di potassio) ISG

Tracce di umidita FS 7

Superficie bagnata wW fuoriuscita d'acqua O\‘
| Supertie bagnala con pacche rossobne vy orsota dacqua \
- Superficie bagnata con macchie nere W fuoriuscita d'acqua \

(calcare + solfato di zolfo)

Superficie umida F DO

Incr_osta_zioni bianche . S B g

(ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo) —

Armatura esposta FB HH=

Fessure R 1-2mm —--—

Nidi di ghiaia Kl F3H
o |Distacchi A LLL
g Telo in PVC KSB L]
E Decolorazioni WB L]
g Calcestruzzo dilavato WA |
© Sondaggio So |sondaggi esistenti

Carotaggi KB/S

Giunti FG |ammalorati / disassati _fe_

Tinteggio alterato VF
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| Tubi di spurgo della pavimentazione stradale otturati dalla presenza di depositi di colore giallo, tavolta danneggiati o assenti. Alcuni pozzetti dissabbiatori sono danneggiati o presentano delle perdite nel raccordo con la tubazione di drenaggio. — |
I H‘ I
I I I I [ | T I I I I I I I I I I I I I I I [ [ I I I I T I I I I
| | | | I I (| | | | | | | | | | | | | | | | : : : : : : ; : : : : : : :
i | | | | | } Tt | | | | | | | | | | | | | | |
cunicolo acquedOtto | | | | | | foy | | | | | | | | | | | | | | | (I (. | | | | (| | | | |
| | | | | | (. | | | | | | | | | | | | | | | : : : : : : : : : : : : : :
m | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
u q) X /\ / /\
C | [\ /\ [\
: | // \\ [\ // \\
fU 9 | / / \
LQ N | cunicolo di salvataggio '
© © g9 :
£ 2 '
s 0 |
g 2 , [ — — =
@) ' ?
8 O | '
_— . . |
8 S cunicolo di fuga :
|
T 9 |
C o |
- — —
: (D I I I I I I I I I I I * Q r N I I I I I I I I I
— | | | | | | | | | | | Y ( | | | | | | | | |
icolo cavi| | | | | D | | ! N " 7 K 7 | | | | | ] |
|
cunicolo cavi | | | | | I I Lo 4 r NO Y ACCESSIB LE | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | t 1 1 r | | | | | | | | |
I| | | | | | | | | | | ] 4 4 N | — | | | | | | | | |
§ ; | :
g -— COIRA 3 —-— COIRA
E BELLINZONA —= [a— 2 BELLINZONA —=
UTUQENTOE J0550 .
| | ol
C 0 C
b ] v
)
N
0
N.B.: la posizione dei difetti € indicativa
2.5|20 2.5I 10 2.5|OO 2.4}90 2.4I8O 2.4}70 2.4}60 2.4}50 2.4|4O 2.4}30 2.4}20 2.4}1 0 2.4}00 2.3|9O 2.3|80 2.3|7O 2.3|60 2.3|50 2.3|4O 2.3|30 2.3|20 2.3|l 0 2.3IOO 2.2|9O 2.2|80 2.2|7O 2.2|60 2.2|50 2.2|40 2.2|30 2.2|20 2.2|l 0 2.2|OO 2. 1|9O 2. 1|80 2. II7O 2. l|60 2. 1I5O 2. 1|40 2. II3O 2. IIQO 2. ll 10 2. 1IOO 2.OI9O 2.OI8O 2.OI7O 2.0|60 2.0|50 2.0|40 2.OI3O 2.0|20 2.0|1 0 2.OIOO 1 .9|9O
h'?&.;&;ﬁf’é ICIEN o
cunicolo acquedotto
Q o
E C J ‘ R // \\\ // \ // \\
Q '9 [ / [\
c o cunicolo di salvataggio
" — >
- — |- e 0
3 =
= & o — — [
a © 44 i
&)
@ e cunicolo di fuga
o
o O
S 5 |
an o K y %‘ 7 K 7
. . 7 N P
cunicolo cavi E E NON ACCES&B LE
: i : ‘
| Z S | ™
Pareti interne e platea g § 5 E g
| danni e i difetti nel cunicolo di ; i : 3
salvataggio e nel cunicolo di fuga i COIRA o -~=— COIRA
sono rappresentati unicamente nello 9 BELLINZONA —= o : ] BELLINZONA —=
schema sinottico, in quanto “; R 1o z
generalmente in stato accettabile di : 9 :
conservazione. ’ i
23 )
N
0
&)
g ~— COIRA ~— COIRA
; N BELLINZONA —= BELLINZONA —=
g S
O
o % Parete sinistra NON ACCESS'B”_E
o <
© 3
c —
= O
o O i i 2.520 2.510 2.500 2.490 2.480 2.470 2.460 2.450 2.440 2.430 2.420 2.410 2.400 2.390 2.380 2.370 2.360 2.350 2.340 2.330 2.320 2.310 2.300 2.290 2.280 2.270 2.260 2.250 2.240 2.230 2.220 2.210 2.200 2.190 2.180 2.170 2.160 2.150 2.140 2.130 2.120 2.110 2.100 2.090 2.080 2.070 2.060 2.050 2.040 2.030 2.020 2.010 2.000 1.990
+— Metnca Ga”ena [TkM] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
o
0p]
46.600 46.500 46.400 46.300 46.200 46.100
Chilometraggio N13 [km]
466 465 464 463 462 461

Sistema spaziale
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