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Metrica Galleria [TkM]

Cunicolo acquedotto
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Metrica Galleria [TKM]

Tubi di spurgo della pavimentazione stradale otturati dalla presenza di depositi di colore giallo, tavolta danneggiati o assenti. Alcuni pozzetti dissabbiatori sono danneggiati o presentano delle perdite nel raccordo con la tubazione di drenaggio. |
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Cantone / Comune GR / Mesocco, Hinterrhein cunicolo acquedotto i i i | | : | | o | ! | : | | | | | | cunicolo acquedotto
Tratta / Km di manutenzione 16/ 44.090 + 50.800 | | | | o | | o | | i i i | | | | | |
RBBS 440+090 + 508+800 , | |
TdCost 080093 /\ | |
Lotto / Oggetto Ispezioni gallerie, Lotto Mesolcina cunicolo di salvataggio i i cunicolo di salvataggio
Numero inventario 18.13.16.508.01 | |
Categoria struttura O K T/G O T/ [O BSA i i

N13 Ispezioni principali 2018

Cunicoli inferiori cunicolo di fuga cunicolo di fuga

Piano dei difetti, km 1.500 / 2.000

Intradosso piattabanda
Stato di conservazione
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Piano sinottico
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N.B.: la posizione dei difetti € indicativa
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Stato | Valutazioni Colore | Descrizione ‘.f-U' c v i
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1 In buono stato Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi (a ) o
5 anni. . _ Y / / K 7 . .
Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo cunicolo cavi cunicolo cavi
2 In stato accettabile 2 la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro

a lungo termine.

Pareti interne e platea

92 |Rischio probabile 92 | Non ispezionabile, rischio improbabile
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3 In stato deteriorato 3 D_anm_che mettono ||_f1 penc_olo la s_|curezza stru'FturaIe del manufatto | danni e i difetti nel cunicolo di (
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. A . . o . generalmente in stato accettabile di 0
La sicurezza € messa in pericolo, sono necessarie misure prima della conservazione 0 ‘8
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LEGENDA DEI DANNI E DIFETTI

Danno Abbreviazione Simbolo
Infiltrazioni solide di colore giallo
. . . . ISG
(cloruro di sodio con tracce di potassio)
Tracce di umidita FS 7
Superficie bagnata wW fuoriuscita d'acqua O\‘
< Superficie b_agngta con macchle rosso brune W fuoriuscita d'acqua <\‘
8 (calcare + ossido di ferro, ruggine)
- Superficie bagnata con macchie nere
(calcare + solfato di zolfo) W fuoriuscita d'acqua \
Superficie umida F D) )
Incrostazioni bianche B g —— COIRA —— COIRA
(ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo) .; N BELLINZONA —= BELLINZONA —=
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% Calcestruzzo dilavato WA I T 5
© Sondaggio So |sondaggi esistenti 46.100 46.000 45.900 45.800 45.700 45.600
Carotaggi KB/S Chilometraggio N13 [km] Chilometraggio N13 [km]
Giunti FG |ammalorati/ disassati
461 460 459 458 457 456
Tinteggio alterato VF ) _ . .
9 Sistema spaziale Sistema spaziale
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Cunicolo acquedotto
Stato di conservazione



