Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale
w Confédération suisse dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC o G)
gon:egeraz!one Syizzera U_fficio fet_ierale della strade USTRA z g -— COIRA —-— COIRA
onfederaziun svizra Filiale Bellinzona _g N BELLINZONA —= BELLINZONA —=
Strada Nazionale o O -— _ — _ _ o
N1 3 l Setto re GR G g' EI_J Parete destra S [ R‘ ALY .' .' .' ﬁ'*l Parete destra
- % sy i sy A ;s y
| o O : N L 77 L s
PRt . T 5 %k -
A SR e o o
v T Sk s 0o =
-.. o U
c % Metrica Galleria [TkM]
=] +—J
(&) (@p)] . . 5.020 5010 5.000 4.990 4.980 4.970 4.960 4.950 4.940 4.930 4.920 4910 4.900 4.890 4.880 4.870 4.860 4.850 4.840 4.830 4.820 4810 4.800 4.790 4.780 4.770 4.760 4.750 4.740 4.730 4720 4710 4.700 4.690 4.680 4.670 4.660 4.650 4.640 4.630 4.620 4.610 4.600 4.590 4.580 4.570 4.560 4.550 4.540 4.530 4.520 4.510 4.500 4.490 4,
Metrica Galleria [Tk|\/|] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| Tubi di spurgo della pavimentazione stradale otturati dalla presenza di depositi di colore giallo, tavolta danneggiati o assenti. Alcuni pozzetti dissabbiatori sono danneggiati o presentano delle perdite nel raccordo con la tubazione di drenaggio. |
GALLERIA SAN BERNARDINO (TSBE) | |
T T I I I I I I I I I I I I I'T I I I I I I I I I I [ [ I I L LI I I
: : Il I | [ | | | [ [ [ N | | | | | | I | | I I | | [ I I I
Cantone / Comune GR / Mesocco, Hinterrhein cunicolo acquedotto N I | |t Lo | | | ] I | | | | I I | | || | | | L0 o cunicolo acquedotto
. . Lol [ | N | | | [ | | I | | | | | | I | | I I | | I I I I
Tratta / Km di manutenzione 16 / 44.090 + 50.800 B | | I L l | | | I | | | | L o | | || || | | RN Lo
| | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | L1 1 | | | [ 1| | |
RBBS 440+090 + 508+800 S o .
TdCost 080093 = S /\
Lotto / Oggetto Ispezioni gallerie, Lotto Mesolcina 0 CKIG cunicolo di salvataggio cunicolo di salvataggio
Numero inventario 18.13.16.508.01 g >
Categoria struttura O K T/IG O T O BSA S O
L] L] n L] L] Q g | | -
N13 Ispezioni principali 2018 o O
n ©
. .. . . m - — . . . .
Cunicoli inferiori o S cunicolo di fuga cunicolo di fuga
. - . T O
Piano dei difetti, km 4.500 / 5.000 ® &
| .-
: L - Ao |
Piano sinottico c n | | | | | | 1 | | | | | | — | r T 1 | T 1 | T 1 | | | | | | T 1 | | | | 1 T |
— | | | | | | [ | | | | | I | I [ | [ | | | | | | I | | | | [ I |
Documento No. ) ) | | [ [ [ ! . | ! | [ [ 7 [ [ = I | I | | [ | ! ! I | | | [ | | | ) .
c") Project Partners Ltd TECN® cunicolo cavi : | E : f R R | : 5 L ; e | S L : | e | | | [ g g cunicolo cavi
Consulting Engineers PROGETTIsa N13 407 | | | | | I | | | | | I | oS Lo | o I | L | ol | | | | I I |
nnnnnnnnnnnn | | | | | | [ | | | | | L1 | L1 | L | | [ | | | | | | [ | | | | [ [ |
. | - |
e 1.323 3
Rev. Allestito Indice A Indice B Indice C Indice D No. interno ufficio: N13.12.D.13407-1.323 -=— COIRA 0 -=— COIRA
a0 I J
Data 01.03.2019 Numero oggetto di inventario: |18.13.16.508.01 BELLINZONA —= 8 BELLINZONA —=
Visto LB Formato: 0.79 x 1.47 0 U
0
Controllo AL Scala: 1:500 / 100 8 0
]
Conduzione di progetto Entrata: 0
Ufficio federale delle strade USTRA —
Filiale Bellinzona Verificato / Ing. verificatore: | 0
Via C. Pellandini 2 (
6500 Bellinzona Delibera: 2 (D
0
{0
Sezione Tipo
N.B.: la posizione dei difetti € indicativa
Cunicolo
ventilazione
407-4
“““““““““““““““““ X
B\
E
R\
! AR\
l T . l \ 5.020 5.010 5.000 4.990 4.980 4.970 4.960 4.950 4.940 4.930 4.920 4910 4.900 4.890 4.880 4.870 4.860 4.850 4.840 4.830 4.820 4810 4.800 4.790 4.780 4.770 4.760 4.750 4.740 4.730 4720 4710 4.700 4.690 4.680 4.670 4.660 4.650 4.640 4.630 4.620 4.610 4.600 4.590 4.580 4.570 4.560 4.550 4.540 4.530 4.520 4510 4.500 4.490 4.
[ unnel FrlnCIpaIe { '\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! Bellinzona , Coira ! :
1 [ \ 4 - A AL 4
“ I {' \\ y
| |
| | | v
|
! -
/ e
|
AT i cunicolo acquedotto o 7 C\c\ 7 cunicolo acquedotto
\ \ -
Q o
407-5 407-6 407-7 407-8 c (- 9 / \\ é
L —_— // \\
Cunicolo Cunicolo Cunicolo di Cunicolo Q 9
salvataggio acquedotto ‘E C'El cunicolo di salvataggio cunicolo di salvataggio
- — >
o —_— h
® 9 -V , 2
e U | [
® 5 A A
Q o — :
LEG ENDA VALUTAZ'ON | g e cunicolo di fuga cunicolo di fuga
Q 2
Stato | Valutazioni Colore | Descrizione = G v
& O Y
Nessun difetto o difetti marginali, elemento realizzato / risanato negli ultimi (a )
1 In buono stato 5 anni K 7 ) . : T
: . . 7 0, ' . .
Difetti insignificanti / lievi (danni estetici) che non mettono in pericolo cunicolo cavi Z C\ C\ ZZ L e SO 7 N, TETE) cunicolo cavi
2 In stato accettabile 2 la sicurezza strutturale del manufatto rispettivamente degli addetti al lavoro N HEE N NEEP Y N T 0\0\‘<\<\‘ C\O\ (o O\\O\ (o O\\O\ < O\C\ '
a lungo termine. | ] |
. Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto Pareti interne e platea 1
3 In stato deteriorato ¢ rispettivamente degli utenti a medio-lungo termine. | danni e i difetti nel cunicolo di E (
salvataggio e nel cunicolo di fuga COIRA % —-=— COIRA
) Danni che mettono in pericolo la sicurezza strutturale del manufatto e — +
4 |In cattivo stato - rispettivamente degli addetti al lavoro a medio-corto termine. sono rappresentati unicamente nello BELLINZONA 0 BELLINZONA —=
e | ol schema sinottico, in quanto " g
a sicurezza € messa in pericolo, sono necessarie misure prima della ; ; ; 0
5 |In stato allarmante . prossima ispezione principale. Misure urgenti. generalme:;ﬁslzrifzt?oigcettab"e di 0 %
) 0
91 |Rischio improbabile 91 | Non ispezionabile, rischio improbabile 9 _ '
C
— . )
92 |Rischio probabile 92 | Non ispezionabile, rischio improbabile . U
{
Danno Abbreviazione Simbolo
Infiltrazioni solide di colore giallo
) . ) . ISG
(cloruro di sodio con tracce di potassio)
Tracce di umidita FS 7
Superficie bagnata wW fuoriuscita d'acqua O\‘
< Superficie b_agngta con macchle rosso brune W fuoriuscita d'acqua <\‘
8 (calcare + ossido di ferro, ruggine)
- Superficie bagnata con macchie nere
(calcare + solfato di zolfo) W fuoriuscita d'acqua \
Superficie umida F CFD> O
Incrostazioni bianche B g —-=— COIRA -=— COIRA
(ossido di magnesio e potassio, solfati di calcio e zolfo) - N BELLINZONA —= BELLINZONA —=
>
Armatura esposta FB = (] g N
O
Fessure R 1-2mm - o % Parete sinistra T T A 7000 s NNS N2 Parete destra
. . . . . — Y /
Nidi di ghiaia KI KA O C
) ) O
o |Distacchi A LLL Lé &
N - — . —
N |Teloin PVC KSB L] 2 O
S . e (&) @) . . 5.020 5.010 5.000 4.990 4.980 4.970 4.960 4.950 4.940 4.930 4.920 4910 4.900 4.890 4.880 4.870 4.860 4.850 4.840 4.830 4.820 4810 4.800 4.790 4.780 4.770 4.760 4.750 4.740 4.730 4720 4710 4.700 4.690 4.680 4.670 4.660 4.650 4.640 4.630 4.620 4.610 4.600 4.590 4.580 4.570 4.560 4.550 4.540 4.530 4.520 4510 4400 4.490 4. _ .
& Decolorazioni WB S _,c_s, Metrica Galleria [TkM] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Metrica Galleria [TkM]
% Calcestruzzo dilavato WA | 5 ‘
© Sondaggio So sondaggi esistenti 49.100 49.000 48.900 48.800 48.700 48.600
Carotaggi KB/S Chilometraggio N13 [km] Chilometraggio N13 [km]
Giunti FG |ammalorati/ disassati
491 490 489 488 487 486
Tinteggio alterato VF ) _ . .
Sistema spaziale Sistema spaziale

Strada Nazionale [RBBS] Strada Nazionale [RBBS]

Cunicolo acquedotto
Stato di conservazione

Intradosso piattabanda
Stato di conservazione

Intradosso piattabanda
Stato di conservazione

Cunicolo acquedotto
Stato di conservazione



