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Projektpflichtenheft/Anforderungen an SOLL-Zustand

Projektname:

Projekt-Nr.:

Interne Besteller/Auftraggeber:
Stand:

Langendorf: BehiG + div. Erneuerungen
1C/001439

Milos Naskovic (IAS) / Josua Joster (IAG)
06.07.2021

Allgemein 1 Projektperimeter km 1.643 - 2.380
Allgemein 2 |Geschwindigkeiten ab km 1.65 (Kurventafel) --> VR = 60 km/h, Gleis 2 --> VR =40 km/h
ab km 2.09 --> VR =70 km/h
Allgemein 3 |Interoperabilitat I0P-Erganzungsnetz
Allgemein 4  |Streckenklasse C3 (Radsatzlast: 20.0t, Meterlast: 7.2 t/m)
Lichtraumprofil Lichtraumprofil
Lichtraumprofil 5 |Lichtraumprofil EBV 2 IAN: verkehrliche Anforderung: EBV1, bei Neubau ist aber immer EBV2 anzuwenden
Lichtraumprofil 6 |Stromabnehmerprofil EBV S3 IAN: verkehrliche Anforderung: EBV1, bei Neubau ist aber immer EBV2 anzuwenden

Massgebende Zuglange

Massgebende Zuglange

Massgebende Zuglange

7 Personenverkehr

PNL = 110 m, Flitkompositionen 75 m

IAN: Soll-Lange = 110m

Massgebende Zuglange

8 Guterverkehr

Fakultative Olziige nach Gansbrunnen (ca. 10x pro Jahr) zur Bedienung des Tanklagers
in Corcelles

IAN: zahlt zur Restkapazitat, Zuglange 150m (Links-Betrieb mdglich und ohne
gleichzeitige Einfahrten, Im Rechts-Betrieb sind es max. 115m oder ein Zug 150m und
eine stehende Kreuzung)

Massgebende Zugléange

Funktionalitat der freien Strecke

9 Baudienst+E21:F21

10 |Funktionalitat der freien Strecke

Unregelmassige Fahrten (nach Bedarf) zum IU-Abstellpunkten in Lommiswil &
Crémines

nicht relevant

IAN: zahlt zur Restkapazitat, Zuglange 150m (Links-Betrieb mdglich und ohne
gleichzeitige Einfahrten, Im Rechts-Betrieb sind es max. 115m oder ein Zug 150m und
eine stehende Kreuzung)

IAN: was ist damit gemeint?

Funktionalitat der freien Strecke

11 |Anzahl Gleisachsen

Einspur

IAN: Einspur

Funktionalitat der freien Strecke

Funktionalitat des Betriebspunkts

12 |Betriebsfiihrung

13 |Funktionalitat des Betriebspunkts

Andere gemass Begrindung/Bemerkung

Bahnhof (betrieblich, Zugfahrten missen beginnen und enden kénnen)

Fur die freie Strecke keine Anforderungen

Funktionalitat des Betriebspunkts

14 |Anlage gemass
Gutertransportkonzept (BAV)

nicht relevant

IBE geprift, Imml - Giterziige nur transit (10x pro Jahr Olziige fur Tanklager)

Funktionalitat des Betriebspunkts

15 |Anlage g. Logistik- und Betriebs-
flachenkonzept Bau & Unterhalt

nicht relevant

IBE gepriift, Imml - Kein IU Stutzpunkt -> Stiitzpunkt im Lommiswil geplant

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

Durchgehende Strecken- & Kreuzungs-/Uberholgleise

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

16 |Anzahl

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

17 |Nutzlange Zugfahrstrassen

Zuglange 150m in Langendorf sind nur im Links-Betrieb méglich und ohne gleichzeitige
Einfahrten. Im Rechts-Betrieb sind es max. 115m oder ein Zug 150m und eine stehende
Kreuzung.

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

18 |Betriebsfihrung

Rechtsbetrieb

gleichzeitige Einfahrten nur bei Rechts-Betrieb, Links-Betrieb sind gleichzeitige
Einfahrten nicht moglich.

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

19 |Gleichzeitige Einfahrten

ja, mit Geschwindigkeitstiefhaltung geméss Begriidung/Bemerkung

nur bei Rechts-Betrieb, Links-Betrieb sind gleichzeitige Einfahrten nicht mdglich.

Durchgehende Strecken- & Kreuzun|

20 |Sicherheits-Zwischenraum

ja, einseitig — Gleisachsabstand geméss Begriindung/Bemerkung

Annahmegleise

Annahmegleise

Annahmegleise

21 |Anzahl

keine vorhanden

Annahmegleise

22 |Mindestnutzlange

keine vorhanden

Annahmegleise

23 |Betriebsfiihrung

keine vorhanden

Annahmegleise

24 |Gleichzeitige Einfahrten

keine vorhanden

Annahmegleise

25 |Sicherheits-Zwischenraum

keine vorhanden

Formationsgleise

Formationsgleise

Formationsgleise

26 |Anzahl

keine vorhanden

Formationsgleise

27 |Mindestnutzlange

keine vorhanden

Formationsgleise

28 |Elektrifizierung

keine vorhanden

Formationsgleise

29 |Sicherheits-Zwischenraum

keine vorhanden

Ausziehgleise

Ausziehgleise

Ausziehgleise

30 |Anzahl

keine vorhanden

Ausziehgleise

31 |Mindestnutzlange

keine vorhanden

Ausziehgleise

32 |Elektrifizierung

keine vorhanden

Ausziehgleise

33 |Sicherheits-Zwischenraum

keine vorhanden

Abstellgleise

Abstellgleise

Abstellgleise

34 |Anzahl

keine vorhanden

Abstellgleise

35 |Nutzlange Rangierfahrstrasse

keine vorhanden

Abstellgleise

36 |Elektrifizierung

keine vorhanden

Abstellgleise

37 |Betriebsfiihrung

keine vorhanden

Abstellgleise

38 |Sicherheits-Zwischenraum

keine vorhanden

Freiverlad

Freiverlad/Umschlagplatz
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Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 39 |Anzahl Verladegleise keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk Freiverlad 40 |Mindestnutzlange Verladekante keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 41 |Mindestplatztiefe keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 42 |Elektrifizierung keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 43 |Betriebsfiihrung keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk Freiverlad 44 |Sicherheits-Zwischenraum keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 45 |ACTS-Fahigkeit keine vorhanden
Funktionalitat des Betriebspunk| Freiverlad 46 |Verlad von langen Gutern keine vorhanden

Funktionalitat des Betriebspunk]

Freiverlad

Anschlussgleise

Funktionalitat des Betriebspunk| Anschlussgleise 47 |Ansch|ussg|eise |keine vorhanden
Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn
Fahrbahn Unterbau Unterbau
Fahrbahn Unterbau 48 |Untergrund Neubau Uber den gesamten Projektperimeter gemass R RTE 21110 Erganzung IPFP & IPMK / Verifizierung 1AAS
Fahrbahn Unterbau 49 |Fundations-/Sperrschicht Neubau Uber den gesamten Projektperimeter gemass R RTE 21110 Erganzung IPFP & IPMK / Verifizierung 1AAS
Fahrbahn Unterbau 50 |Entwéasserung Neubau Uber den gesamten Projektperimeter gemass R RTE 21110 Erganzung von IAAS & IPF
Baubehorde Lado wehrt sich gegen eine Einleitung von zuséatzlichem Regenwasser in
das offentliche Kanalisationsnetz. Eine Versickerung ist aufgrund Lehmhaltigen Boden
kaum maoglich.
DU "Wildbach"?
Fahrbahn Unterbau 51 |Bankett Neubau Uber den gesamten Projektperimeter gemass R RTE 21110 Erganzung IPFP & IPMK / Verifizierung 1AAS
Fahrbahn Oberbau Oberbau
Fahrbahn Oberbau 52 |Schotterbett/Feste Fahrbahn Schotterbett gemass R RTE 21110 Prifung IAAS ist erfolgt
Fahrbahn Oberbau 53 |Spurweite 1'437 mm (Nennspurweite 1'435 mm) Prifung IAAS ist erfolgt
Fahrbahn Oberbau 54 |Schwellen Betonschwellen B91 Prifung IAAS ist erfolgt
Fahrbahn Oberbau 55 |Schienenprofil 54 E2 Prifung IAAS ist erfolgt
Fahrbahn Oberbau 56 |Weichen 1x 500B-B-1:12-Beton 90-500B b 1:12
1x 300-G-1:12-Beton
Fahrbahn Oberbau 57 |Bahnubergang/FB-Eindeckung Neubau BUe Langendorfstrasse bei km 1.75 Prufung IPFF ist erfolgt
Schienen-Innenseite: Rex RUBE, Schienenaussenseite: Asphalt
Radius = 280 m (letzte 1-2 m im Ubergangsbogen), Uberhéhung 56 mm
Fahrbahn Gleisgeometrie Trassierung
Fahrbahn Gleisgeometrie 58 |Absolute Gleisgeometrie (Lage im |Reglementskonformitét AB-EBV IPFV fihrt 4-Augen-Kontrolle durch
Raum)
Fahrbahn Gleisgeometrie 60 |Gleisachsabstand Mindestens 3.80 m IPFV flhrt 4-Augen-Kontrolle durch
Fahrbahn Gleisgeometrie 60 |Kreisbégen min. Radius 2250 m IPFV fuihrt 4-Augen-Kontrolle durch
Fahrbahn Gleisgeometrie 61 |Kreisbogen max. Uberhéhung Gleis 1, R=350 m, u=36 mm IPFV flhrt 4-Augen-Kontrolle durch
Gleis 2, R=346 m, u=36 mm (Kurveninnenseite)
Fahrbahn Gleisgeometrie 62 |Relative Gleisgeometrie (innere Anwendung gemass SBB R 1-22070, bzw. Ausfiihrung BLS IPFV fihrt 4-Augen-Kontrolle durch
Geometire)
Fahrbahn Gleisgeometrie 63 |Max. massgebende Langsneigung |30.00 %o bis km 1.738 IPFV fuihrt 4-Augen-Kontrolle durch
25.00 %o zwischen km 2.059 - 2.217
29.78 %o zwischen km 2.337 - 2.377
Fahrbahn Gleisgeometrie 64 |Ausrundungsradien Anwendung gemass SBB R 1-22046 IPFV fiihrt 4-Augen-Kontrolle durch
Bahnstrom Bahnstrom Bahnstrom
Bahnstrom Energieversorgung Energieversorgung
Bahnstrom Energieversorgung 65 |Elektrische Spannung 15kV
Bahnstrom Energieversorgung 66 |Frequenz 16.7Hz
Bahnstrom Energieversorgung 67 |Max. zulassiger Dauerstrom 960A
Bahnstrom Energieversorgung 68 |Kapazitatssteigerungen keine
Bahnstrom Energieversorgung 69 |15kV-Speisekonzept unverandert Es benotigt weiterhin einen Schaltposten; bei damaligen PGV-Planen war der SP bei km
1.910 geplant. Standort muss in der Phase Projektierung Uberpriift werden.
Bahnstrom Energieversorgung 70 |Rickstromfuhrung gemass Fahrleitungshandbuch BLS Kapitel 13
Bahnstrom Energieversorgung 71 | Transformator erneuern mit eigenem Handschalter und Sicherung ausriisten
Bahnstrom Energieversorgung 72 |NIS-Emissionen muss neu berechnet werden
Bahnstrom Fahrleitung Fahr|eitung
Bahnstrom Fahrleitung 73 |Fahrleitungssystem vollnachgespanntes System 01
Bahnstrom Fahrleitung 74 |Fernsteuerung -
Bahnstrom Fahrleitung 75 |Tragwerk erneuern gemass Fahrleitungshandbuch Vogelschutz umsetzen
Bahnstrom Fahrleitung 76 |Tragsell 95mm2 Valthermo
Bahnstrom Fahrleitung 77 |Fahrdraht 120mm2 Valthermo
Bahnstrom Fahrleitung 78 |Fahrdrahthéhe 5.70m
Bahnstrom Fahrleitung 79 |Systemhohe 2.2m
Bahnstrom Fahrleitung 80 |Feederseil -
Bahnstrom Fahrleitung 81 |Umgehungsleitung Anpassung nétig
Bahnstrom Fahrleitung 82 |Speiseleitung -
Bahnstrom Fahrleitung 83 |Zugkraft Tragseil 12kN
Bahnstrom Fahrleitung 84 |Zugkraft Fahrtraht 12kN
Bahnstrom Fahrleitung 85 |Max. Mastabstand (Spannweite) geméass Fahrleitungshandbuch
Bahnstrom Fahrleitung 86 |Streckentrennung muss erneuert werden
Bahnstrom Schaltposten Schaltposten
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Bahnstrom Schaltposten 87 |Schaltposten ersetzen/erneuern Standort in Projektierung klaren; Trafo mit eigenem Handschalter und Sicherung auf SP
ausristen
Bahnstrom Schaltposten 88 |Schaltpostensteuerung ersetzen/erneuern
Bahnstrom Schaltposten 89 |Schaltertyp Driescher
Bahnstrom Hochspannungsleitungen Hochspannungsleitungen
Bahnstrom Hochspannungsleitungen 90 |Parallelfiihrungen keine
Bahnstrom Hochspannungsleitungen 91 |Kreuzungen keine
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 92 |Stellwerk Kein Stellwerk notwendig Streckenstellwerk in Lommiswil
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 93 |Mindestzugfolgezeit nicht relevant, Einspur
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 94 |Signalsystem System N Signalisierung gemass Typ Streckenstellwerk
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 95 |Zugbeeinflussungssystem ETCS L1LS
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 96 |Hauptsignale 2x Vorsignal
2x Einfahrsignal
4x Ausfahrsignal
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 97 |Zugfahrstrassen Signalmassige Ein-, Aus- und Durchfahrten fir Gleis 1 und 2. Die gleichzeitige Einfahrt |Gleichzeitige Einfahrten nur im Richtungsbetrieb (Rechtsverkehr) mdoglich.
muss gewahrleistet werden. Bei gleichzeitigen Einfahrten ist die Einfahrt von Solothurn in Gleis 1 auf Fahrbegriff 2
Gleis 1 mit Fahrbegriff 1, Gleis 2 mit Fahrbegriff 2. tiefgehalten.
In beiden Gleisen missen Wendezlige signalméassig bedient werden kénnen.
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 98 |Zwergsignale Keine
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 99 |Rangierfahrstrassen/-betrieb nicht relevant
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 100 |Abfahrsignale und Bedienkasten keine
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 101 |Besetzte Einfahrten keine
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 102 [Hilfssignale/Blockumgehung/ Gemass Anlagenstrategie IAAS Hilfssignale an den Einfahrsignalen. Blockumgehung und Isolierungsumgehung geméss Typ Streckenstellwerk
Isolierungsumgehung
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 103 |Automatischer Signalbetrieb ASB Standard BLS
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 104 |Weichen- und 2 neue Weichen, kein Flankenschutz erforderlich
Entgleisungsvorrichtungen
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 105 |Weichenheizungen 2 Weichen mit Weichenheizung
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 106 |Gleisfreimeldung Anpassung an die neue Situation.
Ersatz mit dem Streckenstellwerk 2025.
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 107 |Bahniibergange Langendorfstrasse: Spezialldsung mit Lichtsignaleanlage gekoppelt.
Staalenhof: als Ersatz fur den bestehend Bue Typ Micro ist ein vollwertiger neuer Bue
mit Schranken erforderlich, da das Einfahrsignal weit in Richtung Lommiswil geschoben
wird und der BUe neu in Bahnhofsgebiet ist.
Sicherungsanlagen Sicherungsanlagen 108 |Automatisierung/Fernsteuerung Standard BLS
Niederspannung und Telekomn|Niederspannung und Telekommuni Niederspannung und Telekommunikation

Niederspannung und Telekomn|

Niederspannung und Telekommunik

109

Niederspannung

gemass Situationsplan

Niederspannung und Telekomn|

Niederspannung und Telekommunik

110

Telekom

Niederspannung und Telekomn|

Niederspannung und Telekommunik

111

GSM-R/Funk

Niederspannung und Telekomn|

Niederspannung und Telekommunik

112

Beleuchtung

gemass Situationsplan

Publikumsanlagen

Publikumsanlagen

Publ

ikumsanlagen

Publikumsanlagen

Perronanlagen

Perronanlagen

Publikumsanlagen Perronanlagen 113 |Perronanlagen Neubau Perronanlagen Prifung / Ergédnzung IAN
Publikumsanlagen Perronanlagen 114 |Anzahl Perronkanten 2 Prifung / Ergédnzung IAN
Publikumsanlagen Perronanlagen 115 |Perronhdhe P55 Prifung / Ergédnzung IAN
Publikumsanlagen Perronanlagen 116 |Perronnutzlange PNL 110 m Prifung / Ergédnzung IAN
Publikumsanlagen Perronanlagen 117 |PNL giiltig fiir alle Perronkanten ja Prifung / Ergédnzung IAN
Publikumsanlagen Perronanlagen 118 |PNL gilltig in beide Fahrrichtungen |ja IAN: je nach Anlagengestaltung. Bei Richtungsbetrieb nicht zwingend
Publikumsanlagen Perronanlagen 119 |Perronkanten Raumfreihaltung nicht relevant IAN: keine
Publikumsanlagen Perronanlagen 120 |Raumfreihaltung fur alle nein, siehe Bemerkung/Begrindung IAN: nicht relevant
Perronkanten
Publikumsanlagen Perronanlagen 121 |Raumfreihaltung in beide nein, siehe Bemerkung/Begriindung IAN: nicht relevant
Fahrrichtungen
Publikumsanlagen Perronanlagen 122 |Halteorttafeln gemass Projektierung
Publikumsanlagen Perronanlagen 123 |Uberdachung Haus- und Aussenperron teilweise tiberdacht (siehe Plan) Prifung / Erganzung IPH
Publikumsanlagen Perronanlagen 124 |Wartehallen/Windschutz Wartehalle auf Hausperron, Windschutz auf Aussenperron Prifung / Erganzung IPH
Publikumsanlagen Perronanlagen 125 |Ausstattung/Mobiliar/Kunden- Perronbeleuchtung gemass BLS-Standard/"Programm SMB") IBE: Die Anforderungen gem. Dokument "Haltepunktfunktionalitat” sind einzuhalten
information KIS Sitzbanke (in geeigneter Anzahl)
Entsorgung (Abfalleimer in geeigneter Anzahl) Auszug:
1x Infowand auf Vorplatz oder auf Perron 1 (Monitor, Notrufsule PRS, Abfahrtsplakate |- Lautsprecher, PRS und eine dynamische Anzeige
Bahn) - Abfahrtsplakat und Liniennetzplan
1x Infowand auf Vorplatz oder auf Perron 2 (Monitor, Notrufsdule PRS, Abfahrtsplakate
Bahn) Die Zugénge zur Bahn sind mit Zugangsanzeigern auszurlsten. Es werden 3
ein Ticketautomat auf Vorplatz Perron 1 Zugangsanzeiger notwendig sein (nérdlich + sidlich BUE und Zugang siidliche PU)
1x Entwerter/Perron bei Hauptzugang
Akustische Information mit Lautsprecher und Verstarker
1x Uhr/Perron (unter Perrondach)
Publikumsanlagen Perronanlagen 126 |FIS-Anschriften Die Perronanlage und der Zugang zur Bahn sind mit FIS-Anschriften auszuriisten IBE: Die Anforderungen gem. Dokument "Haltepunktfunktionalitét” sind einzuhalten
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Publikumsanlagen Perronanlagen 127 |Videoiiberwachung Keine Anforderung fur Video
Publikumsanlagen Perronanlagen 128 |Wasser- und Stromanschluss 1x Wasseranschluss auf Vorplatz an Hausperron ist vorzusehen (Mitnutzung durch IBE; Die Anforderung ist zu erfullen
temporare Kommerzflache ermdglichen)
1x Wasseranschluss auf Perron 2 ist vorzusehen (Mitnutzung durch temporéare
Kommerzflache ermdglichen)
Publikumsanlagen Zugang zum Perron Zugang zum Perron
Publikumsanlagen Zugang zum Perron 129 |Perronzugang Perron 1: zwei Rampenzugange (6%), zwei Treppenzugang Prifung / Ergédnzung IPH
Perron 2: zwei Rampenzugange (6%), ein Treppenzugang
Publikumsanlagen Zugang zum Perron 130 |Unterfuihrung 5.5 m breit, getrennter oder mischverkehr moglich Prifung / Erganzung IPH
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 131 |Kabelanlage/Leitungsbau tiber den gesamten Projektperimeter (km 1.6 - 2.4)
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 132 |Schutzbauwerk (Anprallschutz) Anprallschutz bei Wendehammer zwischen km 2.0 - 2.1
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 133 |Stitzmauern im Bereich der WU Hiigenenweg ca. 50m
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 134 |Gelandeanpassungen Geléandeanpassung zwischen km 2.1 - 2.3
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 135 |Briicken/Durchlasse Rickbau Wegunterfuhrung "Hugenenweg"
Anpassung Durchlass Wildbach Gestitzt auf hydraulischen Nachweis (Kostenteiler mit Gmde/Kanton klaren)
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 136 | Tunnel -
Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke 137 |Strasseniiber-/unterflihrung Neubau einer 5.5 m breiter, 3.0 m hoher, 18 m langer Personenunterfiihrung siehe Absichtserklarung
Grund und Rechte Grund und Rechte Grund und Rechte
Grund und Rechte Grund und Rechte 138 |Landerwerb bei km 2.1 ca. 10 gm Landerwerb (Parzelle 468) allenfalls bei km 1.8 kleiner Landerwerb oder Landabtausch fiir den Gehweg notwendig.
zwischen km 2.2 - 2.3 ca. 100 gm Landerwerb (Parzelle 2143) Das Abtreten der Bahnhofstrasse sollte nach dem Bahnhofumbau erfolgen. Die genaue
bei km 1.95 ca. 150 gm Landerwerb (Parzelle 2) Parzellengrenze wird im Rahmen des Projektfortschrittes festgelegt
Grund und Rechte Grund und Rechte 139 |Wegrechte Migros Wendeplatz Allenfalls siidlich vom Bahnhof eine voriibegehende Baupiste notwendig
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 140 [Natur und Landschaft Vogelschutz bei Fahrleitungsmasten umsetzen
Detailprojektierung der Massnahmen Flora, Faune, Lebesnrdume (FFL)
Erstellen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans zu den Massnahmen FFL) inkl.
langfr. Pflegekonzept / Pflegeplan
Umweltmassnahmen 141 |wald nicht betroffen
Umweltmassnahmen 142 |Grundwasser, Wasserversorg. Gewasserschutzbereich Au; keine Angaben zu Grundwasservorkmmen und Isohypsen
Hinweis: gemass Geoportal Kanton SO gibt es im Bereich des Perimeters viele
Sondierbohrungen z.T. mit Piezometer -> Daten mitverwenden
Umweltmassnahmen 143 |Entwasserung gemass Langenprofil (Bahnkdrper im Wildbach, Bahnhofplatz & Umgebung in 6ff. In der Projektierung ausdetallieren: Versickerungsfahigkeit der Versickerungsanlage
Kanalisation) prufen / verifizieren; notwendige Versickerungsflache ermitteln;
Umweltmassnahmen 144 |Oberflachengewasser & aquatische eingedolter Wildbach quert Projektperimeter: Anpassungen aufgrund Resultate der
Okosysteme hydr. Untersuchungen
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 145 |Storfallvorsorge Strecke unterliegt nicht der StfV
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 146 |Altlasten Schadstoffanalyse AG + GS
versch. KbS-Eintrage im Bereich des Projektperimeters (s. Abb. unten); neue UF ist im
Bereich Betriebsstandort 6517528. Angaben zum Standort "Delta-Areal" gemass Kt SO
unter "\\filer01.ad.bls.ch\daten$\I\5_Projekte\420_SMB_SO-MOU\1912_Bahnhof
Langendorf\6_Ergebnisse\30_Projektierung\32_Bauprojekt\lIANUmwelt\10
KbS\20210727_KO_Info KbS Dela-Areal LADO_ext-KtSO.pdf
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 147 |Abfalle Standardvorgehen; neuste Dokumente von IPMK verwenden
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 148 |Boden von umtergeordneter Bedeutung; fast nur Bahnbdschungen betroffen
dennoch Schadstoffbeprobungen vornehmen (Aussagen zur (Wieder-)Verwendung)
keine Fruchtfolgeflachen betroffen
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 149 |Luft nicht von gr. Bedeutung
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 150 |Nichtionisierende Strahlung (NIS, NIS Nachweis erstellen > Fahrweg / Bahnstrom
elektromagnetische Felder)
Umweltmassnahmen 151 [Larm Beurteilung Eisenbahnlarm durchfiihren; allenfalls Beurteilung P&R-Larm
Umweltmassnahmen 152 |Erschitterungen / abgestrahlter Sachverhaltsabklarung zum Ausgangszustand durchfiihren, v.a. auch auf neue
Kdrperschall Uberbauung (falls diese vor dem Projekt realisiert wird)
Umweltmassnahmen Umweltmassnahmen 153 |Naturgefahren Wildbach: Hydraulische Priifung auf HQ 100 inkl. Freibord Angebot bei der Scherrer AG oder Firma WAM fir einen hydraulischen Nachweis
anfordern
Gebaude Gebaude Gebaude
Gebaude Gebaude 154 |Technikgeb&aude Rickbau + Neubau Technikrdume (TR1 Sicherungsanlage/ TR2 Telecom & Haustechnik) im UG des
AG/GS sind riickzubauen
Gebaude Gebaude 155 |Aufnahmegebaude Rickbau mit vorgangige Schadstoffsanierug
Gebaude Gebaude 156 |Guterschopf Rickbau mit vorgangige Schadstoffsanierug
Gebaude Gebaude 157 |Verladeanlage Rickbau
Gebaude Gebaude 158 |Baudienst keine vorhanden
Gebaude Gebaude 159 |Nebengebaude keine vorhanden

Bahnhofsumfeld

Bahnhofsumfeld

Bahnhofsumfeld

Bahnhofsumfeld

Bahnhofplatz/Wege

Bahnhofplatz/Wege
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Bahnhofsumfeld

Bahnhofplatz/Wege

160

Bahnhofplatz

Mit dem Abbruch des Bahnhofsgebaudes (AG/GS) wird Platz geschaffen fir die
Unterfuhrung/Langsamsverkehrsachse. Der vom Strassenverkehr befreite
Bahnhofsvorplatz und das Perrondach tibernehmen stattdessen die neue Adressbildung
des Bahnhofs.

Sudliche des Bahnhofs dockt die Arealentwicklung Delta-Areal direkt an die Bahnanlage
an. Die Aussenraumgestaltung ist hier in Zusammenarbeit mit dem Planungsteam des
Delta-Areals zu entwickeln. Dem Bereich mit Quartierplatz an der nordwestlichen Ecke
des Areals, sudlich des Perrondaches (Perron 2), mit Bahnzugang ab Unterflhrung ist
ein besonderes Augenmerk zu widmen. Die Realisierung beider Bauvorhaben liegt in
ahnlichem Zeitraum.

Prufung / Erganzung IPH

161

Umgebungsgestaltung (Biodiversitét
usw.)

wird an die neue Situation angepasst

Die Umgebung westlich des Perron 1 wird renaturiert und mit Elementen zur Steigerung
der Biodiversitat versehen. Die hinter dem Bahnhof aufgespannte Baumallee bilden das
Ruckgrat des Bahnhofes und wirken als optischer Teiler flr die machtigen Stiitzmauer.
Zudem spenden die Baume Schatten, reduzieren die Erhitzung der Oberflachen und
fuhren dadurch zur Verbesserung des Klimas an heisse Sommertagen.

Prufung / Erganzung IPH

Bahnhofsumfeld

Bahnhofplatz/Wege

162

Strassen/Wege

Die bestehenden tberdimensionierten Asphaltflachen mit Fahrzeugparkierung werden
teilweise durch versickerbare Flachen mit Aufenthaltqualitéaten versehen.

Die Rampen der Lagsamverkehrsachse zur Unterfihrung weiten sich nach oben auf.
Der Bereich bei der Kurveninnenseite ist mit Elementen der Umgebugsgestaltung
(Griinelementen) zu versehen. Damit soll die Kanalwirkung des Bauwerkes reduziert,
Gestaltungsqualitat und mehr Ubersichtlichkeit geschaffen werden.

Die genaue Ausgestaltung ist in der Projektierungsphase weiterzuentwickeln.

Prifung / Erganzung IPM

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

Park

ierungsanlagen

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

163

Park & Ride

7 (+ 1x Mobility)

Die Parkplatze werden allesamt an den Strassenraum angeschlossen. Dadurch sind die
Verkehrsflachen fiur den MIV im Projekt minimiert und Mehrflache fir den
Langsamverkehr und Aufenthalt geschaffen.

Die Parkierung ist mit versickerbarer/Griin-Flache (Rasengitter) zu versehen.

Prufung / Erganzung IPH und RP

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

164

Kiss & Ride

0
(keine permanente Kommerzflache vorhanden)

Prifung / Ergédnzung IPH und RP

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

165

Bike & Ride

40 Total (32x Velo (Doppelstock), 8x Moto, nach VSS)

Prufung / Erganzung IPH

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

166

Dienstparkplatz

1

Prufung / Erganzung IPH und IBS/IU

Bahnhofsumfeld

Parkierungsanlagen

167

Migros (Vertrag)

16-20
Mitarbeiterparkpléatze Migros

53 Pérkplatze bis 2025 mit Option auf Verlangerung bis 2030.

Die Migros hat die Reduktion der Parkplatze zur Kenntnis genommen.
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