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Situationsplan, 1:500 (1) Grundriss Turnhalle 1:200
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Das Quartier lebt von seiner Durchmischung von alten und neuen Hausern Der Neubau klart nun die Situation des Areals zum Hang und bildet einen B l /
und wird in Zukunft einen weiteren typologischen und massstablichen Wan- wohltuenden raumlichen Abschluss des Schulareals. Der grossziigige innere | - : e Wy
del erleben. Die Aufgabe zeigt die grosse Herausforderung, die eine zukun- Freiraum bleibt erhalten. In Anlehnung an den Stadtbauplan von 1919 wer- | X Pl RTINS N@ /
tige Verdichtung darstellt. Insbesondere im Bezug zum denkmalgeschutzten den die beiden von Baumen gefassten rechteckigen Kammern wieder her- ; \ Y
Moosmattschulhaus und dessen Integration in eine schulnutzungsspezifisch gestellt und zu zwei Spielkammern weiterentwickelt. Die heutige Spielwiese < , \ J% N W
und umwelttechnisch koharente Losung. Das Schulhaus Moosmatt wird bleibt erhalten und wird um ein Sportfeld und einen Allwetterplatz erweitert. : I NS { | ’ %/ g
heute und auch in Zukunft als stadtebaulich und sozial wichtiger Bau er- Zwischen Alt- und Neubau ist die neu gefasste Spielkammer durch den neu- : % I / ;
kannt, der durch seinen Massstab und architektonischen Ausdruck seine en Spielplatz gepragt. Ein Teil dieser Kammer bleibt ohne feste Nutzungs- ! ’ . eesl : : 7,
besondere Aufgabe vermittelt. zuweisung, so dass die Schule in einem Partizipations-Prozess diesen Be- ; = — 7y
reich aktiv mitgestalten kann. Wahrend der grosse Schulhof mit den beiden = Vi 2 = SRS l Zm\ 1 Pz C
Im Zentrum entsteht das Herz der Schulanlage — der Schulhof; hier kommen Spielkammern offen und Ubersichtlich gehalten ist, entsteht geschiitzt und EG ) e ik >§ /% ﬁ@\ SZE? oA i
die Schuler und Lehrpersonen aus den umliegenden Quartieren zusammen. etwas abseits des Pausentrubels am Hangfuss die Kindergartenlandschatt. - | A i 84 . EE‘ —— = M’L i b —
Aus den verschiedenen Teilen der Schule entsteht ein gemeinschaftliches Der Bereich ist kleinteiliger und entspricht somit in seiner Ausgestaltung den . = . i ) N Py, %/ =il %HH reeaae G TR e
Ganzes. Der Kindergarten orientiert sich nach Stiden, zum Hubelrain, wo die altersgerechten Beduirfnissen der Kindergartenkinder. \ ‘( = | -fz\dn\% ‘L B == - o .
Topografie und der Uppige Baumbestand ideale Gegebenheiten und Schutz ‘t N = 0 = }j
vor der Sonne und dem Verkehr bieten. T | T B | - | [ | e e | al .
. oo . 0 oo ag 0 | ( J | o
Das Neubauprojekt ermoglicht eine Klarung und Schéarfung des Freiraums. O O 0 O [ ) “‘ Al \ i AU gl i f Ll @_ﬁ;ﬁ L e | A Blns AL f i\ D@ DD % ﬂ_@o
Im Stadtbauplan von 1919 bildet das Schulareal eine von StraBen begrenzte o 0 1.UG Dach — ‘ L]
und in sich geschlossene Parzglle. Ein mogliches Erweiterungsprojekt ent- - | | ) e T cles oelerasossleen Neyeaus keeseenelst il
lang gler V(?Itastrasse war belr.er[s_ angeo_lacht. Das Strassensystem wurde O O Die Eingriffe im Bestand des Schulhaus’ Moosmatt werden so gering als mog- dem Mansardendach der Turnhalle. Eine klare Hierarchie zwischen Der alte Kindergarten und Singsaal im Man-
a||erdlngS nicht vollendet und fur die Er\NeIterung konnte nun zu Gunsten des (@) O O O lich gehalten' dem Bestand und der Erweiterung wird beI’UCkSIChtlgt Der Kinder- Sardengeschoss der Turnhalle dienen zukUnf-
Freiraums eine deutlich entspanntere Lage gefunden werden. O O . : . . , garten befinden sich unterhalb, die erste und zweite Klasse auf der tia als Aula mit Fover und bilden Svneraien
Die Turnhalle wird erhalten. Der alte S | im Mansard h dal N y ynerg
“ Alel 7an el s te’[ s biareliig gl lwui sl iges el ol ehs Hohe der Baumkronen. Eine Passage fiihrt vom Schulhof zum ge- mit der Betreuung und der Musikschule.
; Die Schulaniage Moosmatt wird LIl IreEr gl e, schiitzten Aussenraum und erschliesst den Kindergarten.
e /A : eI e R Ay Die Cluster der dritten und vierten Klasse kdnnen innerhalb der bestehenden 0 1 5
g = e [ S SRR, die Hierarchie bewahrt und die Mauern organisiert werden. Der grosse Gang wird als Lernatelier genutzt. Ansicht des neuen Schulhauses und Kindergarten mit Schnitt durch die Turnhalle, 1:200 ]

’—|—‘ Bestandesbauten aufgewertet.
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Die Betreuung, die Mgsiksﬂchule und die Aula befindenlsich auf Die Idee einer Lernlandschaft der Volksschule Luzern in ein beste-
| demselben Niveau. Die Nahe zum .Foyer und qler Aula im Mansar— [_ -~ hendes Schulhaus zu Ubertragen. Die Garderoben und die Toilet-
| dengeschoss der alten Turnhalle bildet Synergien. Uber die beste- ten sind dezentral angeordnet, um die Atelierzone freizuspielen. Drei o reomse  rerrme  soats rexpens
| hende Aussentreppe wird die Entfluchtung des Saals sichergestellt. | | Klassen teilen sich zwei Gruppenrdume. Die integrative Férderung ' ' ' ' '
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} } N , } Erschliessung ausserhalb des Clusters.
| | Lf ******** PN I |
} | | b | I
\ | L o } N #
| ‘ \ e AN I
| ‘ ‘ | ~ | ~ |
— _ ~ ‘ — _{ |
L] |fes0” 55 } T TI } ﬁ I
|
g | | |
‘I OOo0O00oo | Dooooog | |
T DDDDDDD}DDDDDDD i } F
000000d | 0000000 l I | I
i Doooooo | Doooooo | | Grundriss 3. Obergeschoss 1:500
| G =)
noooooo | ooooooo | |
| | LI | S
| TF DO00D00 0000000 | R Unterrichtsraume 3./4. Klasse
‘ IR Arbeitsraum Lehrer
00000 D[@\\EQ_D 0ooo | I F\\ N E Integrative Férderung
] ooooood DT:@wgDDD i i \\\\ I
‘I DDDDDD# miula)talz]n }[ | SO
iy DDDDD% DDDDD&E\ o1 %‘ \\\.\
| \ N 7 ‘\\ \
I | e N
/ N
e N
v AN
%N -
o o ) = o = o 2 o = 2 o o o I **'*T: ****** = . .  a - a  a - 5 ****** 0 ***'*j a0 o @ g
& - e S ——— ird S T 55 ey 15 e =— e g o Al o ity ] o Gl Ca
Il == d D] DjD DDD ﬂ <><>DD<><> il I . ‘ ‘ ] — ] i
I I — L I i o o — : ‘
. H - — O o o | | A [ o E‘i E‘E‘E\i E E D - L L ‘ ‘ [ [ i
[ n i i I ]
H H B! B! ] % % % H D<> <>D . DDD O [ E i | | ] EE EE :
T dIp I O I =’=7D - o ul | ©oo© o | — 1 — | 1 I —] i
- i : T | 1 T [ i)y
- - ]
[ ] [l i i i i i L 1 i i i i i ] it 1 i ] — | — | - |/"\| T [
PS-GA r ] | L ] O O 5 [ U
O i 80.0 {‘ PS-GA H {‘ 0
7] [] 80.0 5 [
{ o ij% ] e © weter } ] ‘
- @ elier +3.60 12.0 elier { - +7.00 12.0 - T }
7 - . I, 5 4 Fa | ] e !
T7ph d]b I — nl 0 e —— LR N Lohrer o
] — [ I ’ [0 T 1 il } i :| enrer — - i
0 00 i PSGR PSKZ O b | [[eskz PS-GR 7L o frvA TR [ 8.0 BB Bl N PV .
T [J T 71 40.0 .0 — O 40.0 0 80.0 e 400[ H H 40.0 .0 M - 120.0 40.0
HEE U e i ~ + 0|
H @@ o00g ?@R — = N N N O D] i H H D D L[ 8RR, Luftung _| - H
i i X L | 0 i f | | H H 30.0 | — 0
B kel . | j | [ - :
=18 B - FeA I R o | ] s = T el Be
1 n ‘
Sl =Nl R enenlns 0 L 0 e | oofT | S N N O R B o QL 1 !
(! Cop© O oo O __n —— I | ‘ ] i
- g0 O 5 HuE . i - | j |
: : =] e = na e & aa e - e g _ e ———— —— v — L ———— L L ——— - - = ]
Ein Cluster besteht aus vier Klassenzimmern, zwei Gruppenraumen, Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind die Werkraume
einem Arbeitsraum fUr die Lehrpersonen sowie einem integrativen geplant. Die Erschliessung ermdglicht, dass diese auch den Be-
Forderungsraum. Die Toiletten und Garderoben befinden sich inner- wohnern des Quartiers offen stehen - die Bibliothek, als 6ffent-
halb, die vertikale Erschliessung ausserhalb des Clusters. Die Atelier- liche und gemeinsame Nutzung ebenfalls. Die Raumstruktur ist
zone dient dem Unterricht und verbindet alle RAume und bietet eine identisch mit dem Schulraum-Cluster und bildet dadurch eine Art
maximale Flexibilitat. ,Stille® Schulraum-Reserve.
Grundriss 1. Obergeschoss 1:200 Grundriss 2. Obergeschoss 1:200
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Integrative Forderung
Unterrichtsraume 1. & 2. Klasse
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- Pflanzensubtrat extensiv 120mm — ' ‘ ‘ ' ‘ —r ' ' , ‘ ' =
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- Luzernermischung | Substraterhdhung | | - = |
- Im Bereich der PV Luzernermischung |l
- PV Paneele mit Hohe 35 bis 70cm
- PV Neigungswinkel 15 Grad
- Unterhaltsgange 80cm Sedunmatte LMII
- Wasserabdichtung i =
- Dammung 250mm Betreuung ¢ SV/ %ﬁ 7

\

3.00

-

Bibliothek \
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- Akustische Decke | ! ﬂ@l‘ ) 9 — 7100 Lk
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- Fenster in Holz-Metal
- Seitliche Luftungsfllgel fur die
Nachtkthlung Primarschule

. . Atelierzone Klassenzimmer

- Innen weiss gestrichen

- Aussen Aluminium farbig lackiert

- Isolierverglaung 3-fach
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Decke / Tragerrost
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- Kautschuk Boden (Unterricht) — —
- Unterlagsboden 80mm

- Trittschaldammung 2x20mm

- Lignaturelement aus Holz 280mm

- Akustikelemente
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Kindergarten Veranda

Gruppenraum
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Aussenwand

- Innere Beplankung Holz 30mm | %ﬁ { Aﬁ\; ( {2@ |
- Installationsschicht 50mm \& % A i }h | i ol 0,00 = 449,50
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- Anpassung Dach Ziegel
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- Neue Fenster in Holz-Metal Kl
- Original vertikal schiebbar
- Innen farbig gestrichen = ml
- Aussen Aluminium lackiert weiss (‘g Primarschule
- Isolierverglaung 3-fach - Klassenzimmer
- Storen aus Stoff | | ‘ . | ) it
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- Neue Fenster in Holz-Metal gl — — o
- Original Fenstereinteilung N Zuiut
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- Innen farbig gestrichen o m
- Aussen Aluminium lackiert weiss © Primarschule
- Isolierverglaung 3-fach, U=0.6 L 52 Klassenzimmer
- Leibungen aus Steinzeug : B I
Die Traufh6he des neuen Schulhauses korrespondiert mit dem Mansardendach der Turnhalle. Die Hierarchie zwischen dem Bestand und der Erweiterung wird Boden/Decke ; : | ! T i [
berUcksichtigt. Der Kindergarten befindet sich unterhalb, die erste und zweite Klasse auf der Hohe der Baumkronen. Eine Passage fuhrt vom Schulhof zum ge- GPWC  BRRE140  EWL [ W | 1 % W ]
schiitzten Aussenraum und erschliesst den Kindergarten. | T . - Neuer Kautschuk Boden (Unterricht) =
I - Neuer Unterlagsboden 60mm ~ ‘ ‘ .
—— = % . - Trennschicht g | p— p— s —
| T [ BR-WT 36.0 - Bestehende Decke ENE
} I e = o - Neue Akustikelemente |
i L | GP-TK 40 - Uberstromelemente integriert in i
| | S N ' den abgehéngten Decke o M
. . . (-
Konstruktion und Nachhaltigkeit CLl] L oo, oo o =
‘ SP-we ‘ 2x SP-UM 23.0 GP-AB 14.0 GP-RP 8.0
| | | | ‘ } SP-GL 10.0 GP-GL 10.0 | % |=
Der architektonische Ausdruck des Neubaus unterscheidet sich von den proportionierten Fenstern und Wéanden gepragt. Die gewahiten Materialien | i | a; %
massiven Bauwerken von Karl Mossdorf, ordnet sich diesen unter, wider- sind bestandig und unterhaltsarm. Dem Grundriss liegt eine einfache, stati- | | H ] >
spiegelt dennoch eine selbstbewusste und zeitgemasse Haltung, sowohl sche Struktur zu Grunde. Daraus ergibt sich ein priméres Tragwerk mit klaren | } | )ﬁ
konstruktiv als auch durch seine differenzierte Farbgestaltung. Das Retenti- Pfosten und Achsen sowie sekundare Deckenelemente mit wirtschaftlichen } | Aussenwand o
onsbecken dient als Fundament fur die darauf aufoauende Holzkonstruktion. Spannweiten. | | = ‘ ‘ ‘ -
. . oy . \ . ‘ \ [ \ e E—— Uber- ———
Dies erlaubt uns gleichzeitig einen subtilen Umgang mit dem Baumbestand. } ] _ Neuer Anstrich 1 e —
. . . - ' Die einfache, kubische Form des neuen Schulhauses bildet den Grundpfeiler | | - Bestehender Kellenwurfputz PRA | zuet
Das Haustechnikkonzept ist auf eine hohe Energieeffizienz und auf die kons- fur einen haushalterischen Umgang mit der Energie fir Erstellung und Be- [ - _ Bestehende Wand 5
truktiv und typologisch unterschiedlichen Gebaude abgestimmt. Die kom- trieb. Ein effektiver Sonnenschutz beugt im Sommerhalbjahr der Uberhitzung _ Neue Warmedammung innen 100mm
pakte und einfache Bauweise des Neubaus und die bestandige Gebau- vor. Wobei Holz-Beton-Verbunddecken ein hohes Mass an Speichermasse - mmEs R EEe - UK und Putztragerplatte o m
dehulle ermoglichen auf der einen Seite ein Luftungskonzept, das fur die bilden, welche die Warmelastenspitzen brechen und das schnelle Erwarmen T —_ = = - Oberflache gestrichen © Lehrpersonen
Klassenzimmer eine mechanische, bedarfsgesteuerte Luftung vorsieht. Auf der Klassenrdume verhindert. LUftungsfligel in den Klassenr@umen ermodg- // — & By o
der anderen Seite wird in die Bestandesbauten wo moglich eine nattrliche lichen eine manuelle Nachtauskihlung. Die graue Energie wird durch die s/ L —
LGftung eingebracht, die nur punktuell mechanisch unterstitzt wird. Holzbauweise tief gehalten. Das Materialisierungskonzept folgt den Grund- /'?/ i j 1 | H f\ T
satzen der Labels ,gutes Innenraumklima® und Minergie Eco. Im Innenraum 4 i } W [ -3+ Sockel e ) )
Heiz- und Wasser-Warme kdénnen mittels einer Grundwasser-Warmepum- kdnnen konsequent l6semittel- und formaldehydfreie Produkte verwendet I ’ ’ E %( T L
penanlage erzeugt werden. Als Warmeabgabe sind in samtlichen Raumen  werden, um die Immissionen auf die Nutzer méglichst tief zu halten. L _ Bestehende Steine - 1 =
Radiatoren vorgesehen. Das Beleuchtungskonzept basiert auf einer hohen : h - Neue Warmedammung innen 100mm - < o
Tageslichtnutzung. Zur Nutzung der Sonnenenergie mittels Photovoltaikpa- 1 Wffifiiififi”ﬁﬁﬁ ****** - UK und Putztragerplatte el
Cveelfdaelrjf dem Neubau kann ein Grossteil des Eigenstrombedarfs abgedeckt I o il _ Oberfléche gestrichen | -
H wI LKZ i . Produktionskuiche o |
Nebst den baudkologischen Aspekten hat der Holzbau einen grossen Vorteil i B ﬁ e L =
im Hinblick auf den Bauablauf. Die vorfabrizierten Holzelemente kdnnen in 1 r 1 ABL / FOL ™
kurzer Zeit aufgerichtet werden, ohne den Betrieb langfristig zu stéren. Die rl m  Lager & Schutzraume
GebaudehUlle verleint dem Haus einen eigenstandigen architektonischen i Setriebsraume _
Ausdruck. Dieser ist von seiner einfachen Geometrie und seinen sorgféltig —j B Kenng2y Konstruktion 1:50 H
L f 1. Untergeschoss, 1:500 Eg W
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Schulraum-Cluster-Typologie, erste und zweite Klasse im Neubau, 1:100
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Die Idee einer Lernlandschaft der Volksschule Luzern in ein besthendes Schul-
haus zu Ubertragen. Die Garderoben und die Toiletten sind dezentral angeordnet,
um die Atelierzone freizuspielen. Drei Klassen teilen sich zwei Gruppenradume. Die
integrative Forderung und der Arbeitsraum der Lehrer befinden sich innerhalb, die

Architektur und Organisation

Das architektonische Konzept beruht auf einer einfachen Trennung der un- Im Erdgeschoss der Bestandsbauten befinden sich ausserdem die gemein- vertikale Erschliessung ausserhalb des Clusters.
terschiedlichen schulischen Nutzungen, sowohl was die Altersklassen betrifft schaftlichen Nutzungen. Sie sind auch ausserhalb der Unterrichtszeiten gut

als auch den Offentlichkeitsgrad und die zeitlichen Frequentierungen. Es ist zuganglich.

auf den ersten Blick eine strenge Einfachheit, die eine grosse Flexibilitat in

der Organisation der Schule und auch in Zukunft Veranderungen ermaoglicht. Die Eingriffe im Bestand des Schulhaus Moosmatt werden so gering als

Schulraum-Cluster-Typologie, dritte und vierte Klasse im Bestandesbau, 1:100
maoglich gehalten. Die Turnhalle und der alte Singsaal werden erhalten. Das JROIRE

Die typologisch und historisch unterschiedlichen Hauser beherbergen die
spezifischen Nutzungen der Schule: Die kleinen Kinder besuchen haupt-
séchlich den Neubau mit dem Kindergarten sowie der ersten und zweiten
Klasse. Die dritte und vierte Klasse sowie die Turnhalle und Aula / Musik-
schule und Betreuung befinden sich in den Bestandesbauten.

Mansardengeschoss wird als Aula / Foyer genutzt. Die Cluster der dritten 7| rsores

und vierten Klasse kdnnen innerhalb der bestehenden Mauern organisiert
werden. Der grosse Gang wird als Lernatelier genutzt. Das Dachgeschoss
wird fur zukUnftige Bedurfnisse freigehalten.
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Die Turen zwischen Atelierzone  Der grosse Gang wird von den Die Rhythmisierung und die Das schone alte Treppenhaus Die Komposition der Glastrenn- Die bestehenden Trennwande B sl e Farkempo-
. _ . . . ) . D!e BetreLlJung", die Musikschule und die Aulla befinden sich auf dem glelchen und Klafrs;nnszw;r;ir werden Garderc:ité?;okr)zfreétnt?g als Ate- tiefen gg[gigzitz?h;ﬁgilbungen wird al;gsﬂrs;gé ;Jr;ﬂt Ecrﬁgdfchutz- wénde wird weiterverwendet. bleiben erhalten. sitionen werden wieder sichtbar
Der Kindergarten liegt im Erdgeschoss. Die Primarschule fUr die erste und Niveau. Die Nahe zum Foyer und der Aula im Mansardengeschoss der alten parent. 9 : : gt.

zweite Klasse befindet sich im 1. Geschoss. Die Werkraume im 2. Oberge-
schoss. Letztere folgen derselben Raumstruktur wie die Primarschul-Cluster.
Es ist eine Art «stille Reserve». Die Werkraume verflgen Uber einen eigenen
Aussenraum. Die Kindergartner haben einen direkten individuellen Zugang
zum Aussenbereich gegen Suden. Die Erschliessung ermdglicht, dass diese
auch den Bewohnern des Quartiers offen stehen - die Bibliothek, als &ffent-
liche und gemeinsame Nutzung ebenfalls. Die Raumstruktur ist identisch mit
dem Schulraum-Cluster und bildet dadurch eine Art ,stille Schulraum-Re-
serve.

Lehrpersonenbereich liegt im Erdgeschoss beim Haupteingang und orien-
tiert sich zum Schulhof. Hier bietet sich ein guter Uberblick auf den Eingang
und allen Aussenraumen. Im ersten OG befindet sich die Betreuung, die
Musikraume und die Aula, die im Obergeschoss der Turnhalle von den raum-
lichen Qualitaten des Mansardendachs profitiert.

Turnhalle bildet Synergien und erhalten die raumlichen Qualitaten des Be-
stands. Uber die bestehende Treppe wird die Entfluchtung des Saals sicher-
gestellt.

Der grosse Gang wird von den
Garderoben befreit und fur den
Unterricht genutzt.

GF = 693 m2

GF =693 m2

Brandschutzkonzept 1:500

Fotographische Reportage und Inspiration
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