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Einleitung

Im Departement Architektur an Universitdten und Hochschulen weltweit unterrichten Fach-
leute, meist Architekten und Ingenieure, gemeinsam ihre Studentinnen und Studenten in allen
Details der Planung und Ausfiihrung von Gebduden. Mit Vitruvius gesprochen: sie lehren
firmitas, venustas, und utilitas.

Firmitas, also Festigkeit, lehrt meist ein Ingenieur und Professor fiir Tragwerksentwurf.
Venustas, das Wort steht fiir Schonheit, Eleganz, Anmut, Charme, Attraktivitit und gar Zau-
ber, ist liblicherweise Sache der Architekten, wie auch die Forderung nach wtilitas, also nach
Niitzlichkeit und Tauglichkeit. Doch diese, die utilitas eben, bleibt hin und wieder auf der
Strecke, und damit oft auch die Sicherheit der Beniitzer eines Gebaudes.

Es ist eine Tatsache: Menschen fiihlen sich sicher in Gebauden. In welcher Gefahrensituation
auch immer, sie beeilen sich, in den Schutz eines Gebdudes zu gelangen. Die einzige Ausnah-
me: Erdbeben.

Hier nun die zentrale Frage: wer sorgt eigentlich dafiir, dass sich die Beniitzer sicher fiihlen
diirfen? Sicherheit, verstanden als akzeptierbar kleine Wahrscheinlichkeit, in einem Gebédude
verletzt zu werden oder gar den Tod zu finden.

Die rasche Antwort wohl der meisten Leser dieser Zeilen: "Der Ingenieur natiirlich!"”, denn
dieser legt ja die Gestaltung der Tragelemente fest und sorgt so dafiir, dass die vom Archi-
tekten entworfenen und in allen iibrigen Details definierten Bauwerke nicht einstiirzen. Doch
stimmt das? Wir stellen das hier entschieden in Frage.
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Verletzbarkeit der Beniitzer von Gebiuden

Was uns, die Autoren, in der Tabelle tiberrascht hat: dass Tod infolge Sturz in Gebduden héu-
figer ist als Suizid und dass Tod infolge Sturz auf Treppen viel hiufiger ist als Tod im Stras-
senverkehr. Beide Zahlen, Suizid und Tod im Strassenverkehr, gelten als wichtige Vergleichs-
grossen.

Sturz in Gebaduden wird wohl meist beim Herunterholen von Gegenstinden hoch oben in Bii-
chergestellen sowie, z.B., beim Aufhdngen von Gardinen und beim entsprechenden Besteigen
von Leitern oder gar Stiihlen ausgeldst. Hinzu kommt das Stolpern iiber Teppiche oder iiber
herumliegende Gegenstinde sowie iiber Schwellen. Da kann Architektur kaum reduzierend
aktiv werden. Die Gefahr eines Ausrutschens auf glitschigen Béden kann hingegen der Ar-
chitekt durch Wahl geeigneter Bodenbeldge durchaus reduzieren.

Aber von Tod durch Sturz auf Treppen hatten wir bisher in Statistiken noch nicht gelesen.
Doch ist man einmal aufmerksam geworden, findet man allerhand zu dieser Problematik. Und
vielleicht zeigt sich hier auch die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft: wir wer-
den immer édlter und gebrechlicher. Es gilt, dieser Tatsache auch bei Planung und Erstellung
von Gebduden stirker Rechnung zu tragen.

Die Haufigkeit von Verletzung und Tod durch Sturz auf Treppen kann jedoch durch geeignete
Gestaltung der Treppen und der zugehorigen Geldnder entscheidend reduziert werden. Das ist
eindeutig Aufgabe des Architekten.

Bedauerlich zu sehen, wie nachléssig, wie fahrldssig, und ja, wie unverstindig sich oft die
Verantwortlichen in dieser Angelegenheit verhalten. Sie entwerfen Treppen, Geldnder und
Handlédufe, ohne an die Beniitzer zu denken. Man findet zu steile und zu lange Treppenliufe,
abgekantetes Blech oder unumgreifbar grosse vierkantige Stahl- oder Holzprofile als Hand-
lauf, Geldnder aus Glas ganz ohne Handldufe. Oder die Planer verzichten sogar grobfahrldssig
vollig auf Gelidnder und Handl4ufe.

Die Verfasser gingen durch Alters- und Pflegeheime und sahen Rauchmelder und Sprinkler in
jedem Zimmer. Nichts gegen Sprinkler! Aber sie sahen auch Treppen und Geldnder in oft
sehr fragwiirdiger Gestalt, die ein sicheres Begehen der Treppe und ein sicherndes Umgreifen
mit altersschwacher Hand nicht ermoglichen. Auch die Markierung der Stufen sowie Geldn-
deranfang und Geldnderende gaben zu Kritik Anlass.

Das sind lediglich Beispiele! Wir lassen es bei diesen Hinweisen bewenden, aber bitten Leser-
innen und Leser, in Zukunft sicherheits-orientierter durch Gebdude zu gehen. Das kann {iber-
aus lehrreich sein.

Man muss es sich einmal bewusst machen: Treppen haben in mehrstdckigen Gebduden eine
dusserst wichtige und iiberaus zentrale Funktion: sie ermoglichen die tigliche Beniitzung von
Gebduden und gewdhrleisten im Katastrophenfall die Flucht. Ohne die verniinftige Gestaltung
von Treppen ist Sicherheit nicht zu haben.

Aber dies soll nicht ein Aufsatz {iber Treppen sein. Das Anliegen der Verfasser geht weiter.
Deshalb hier die Frage: was ist zu beachten und was ist zu tun?

Sicherheit von Menschen in und im Umfeld von Gebiuden

Dem entwerfenden Architekten wird hier seine leitende Funktion bei der Planung und Erstel-
lung von Gebduden nicht streitig gemacht. Aber schon lange hat man ihm den fiir das Trag-
werk verantwortlichen Bauingenieur zur Seite gestellt. Und immer weitere Baudienstleister,
allerhand Spezialisten kamen im Laufe der Zeit hinzu: erst der Bauleiter, dann HLK-Planer,
Elektro-Planer, Sanitér-Planer, Bauphysiker, Brandschutzplaner, Bau-Manager, etc. Das ist
ndtig und unbestritten, wenn es um grosse und komplexe Bauaufgaben geht. Und der Einfluss
dieser Spezialisten war wirksam, um die Wahrscheinlichkeit von Verletzung und Tod von Be-
niitzern von Gebduden zu reduzieren.



Aber nicht nur beim Neubau von Gebéduden zeigen sich Gefahrdungen. Auch der Umbau und
die Erneuerung von Gebiuden und Anlagen, oft unter Betrieb, bis hin zum Abbruch, geféhr-
det Menschen in oft vollig unerwarteten Situationen.

Tod und Verletzung durch Unfall und im Verkehr sind ebenfalls Ereignisse, die verstarkte
und systematische Aufmerksamkeit verdienen. Hier sind wohl eher die Ingenieure gefordert.
Das Anbringen gelber und roter Markierungen beispielsweise, um rasch Velo-Routen von der
Strasse in vermeintlich geschiitzte Zonen zu bringen, verlagert die Gefahren oft lediglich.
Eine griindliche, tliberlegte und vor allem auch sachkundige Auseinandersetzung mit der For-
derung nach Sicherheit ist auch hier, im 6ffentlichen Raum, gefordert.

Aber noch einmal die Frage: Was ist zu tun?

Ein iibergeordneter und diszipliniibergreifender Ansatz ist notig

Es braucht unserer Uberzeugung nach einen iibergeordneten Ansatz zur Gewihrleistung von
Sicherheit im 6ffentlichen und privaten Raum.

Wir schlagen vor, zusédtzlich zu all den auf ihre Spezialitit spezialisierten Spezialisten eine
der Sicherheitsproblematik gewidmete weitere, jedoch eindeutig Querschnitts-orientierte Dis-
ziplin hinzuzufiigen. Den Inhalt einer solchen Lehrveranstaltung zu definieren, die z.B. unter
dem Titel Safety-Engineering einzufiihren wére, ist sicher Aufgabe der Hochschule und
fordert dort insbesondere das Departement Architektur heraus. Das Bemiihen um die Schaf-
fung einer solchen Veranstaltung wire eine gute Gelegenheit, um iiber die wichtige Forde-
rung nach Sicherheit im Bauwesen nachzudenken. Und benachbarte Disziplinen und schliess-
lich auch der SIA und sollten zweifellos in diesem Zusammenhang in die Arbeit einbezogen
werden.

In grossen Projekten ist die Einsetzung einer neuen, der Bauherrschaft direkt verantwortlichen
Dienstleistung, z.B. unter dem oben genannten Titel, ist sinnvoll und nach Meinung der Ver-
fasser eindeutig notig. Dabei darf die Aufmerksamkeit eines entsprechenden Dienstleisters
selbstverstdndlich nicht nur Treppen gelten (Treppen und Geldnder waren hier nur der
Authinger), sondern muss integral alle Sicherheitsaspekte bei der Planung, Ausfithrung und
Nutzung, sowie auch im Hinblick auf Unterhalt, Erneuerung und Abbruch von Bauten beach-
ten und gegebenenfalls den Bauherrn sichernd beraten. Das Grenfell Tower Inferno in
London, um nur ein kiirzlich die ganze Bauwelt weltweit erschiitterndes (und leider schon
bald wieder vergessenes) Beispiel zu nennen, hétte sich dann dank der Aufmerksamkeit eines
geschulten Sicherheits-Ingenieurs vermutlich nicht ereignet.

Und Human Error muss dabei im Fokus bleiben, denn er wird héufig die Ursache von Mén-
geln sein, die zu Verletzung und Tod fiihren kdnnen.

Referenzen und Kommentar

Die meisten der vor- und nachstehend genannten Quellen sind im Internet, oft auch via
Google erreichbar.

Zahlenwerte in der Tabelle:
Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3742835/master
daraus die Zahlen fiir 2015.

Zu Treppen:

http://nullbarriere.de/treppenstuerze.htm

http://nullbarriere.de/treppen-barrierefrei.htm.

Hier wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Statistik in Bezug auf Sturz auf
Treppen korrektionsbediirftig ist: viele Stiirze auf Treppen werden ohne den Zusatz Treppe
als Sturz im Gebédude gemeldet.

https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-561.pdf



BfU — Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung, Fachbroschiire Treppen.
Terzstiftung: http://www.terzstiftung.ch mit interessanten Hinweisen.

Zu Brand:
BfB — Beratungsstelle fiir Brandverhiitung, 2017

Zu Erdbeben:

Im Bezug auf die Gefahr aus Erdbeben siehe Swiss Re: Sigma Nr. 2, 2017. Kommentar: Es
gibt grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen der Erde. Die Zahl gilt im Mittel
weltweit und umfasst eine Beobachtungsreihe von 47 Jahren. In Mitteleuropa ist das Risiko
geringer. Aber eindeutig: Erdbeben bleibt ein Thema, fiir Ingenieure und Architekten.

Tote bei Einsturz von Gebduden:

Es ldsst sich mit guten Griinden schitzen, dass in der Schweiz im jihrlichen Mittel weniger
als 10 Personen beim Einsturz von Gebduden oder beim Versagen von Gebaudeteilen ums
Leben kommen. Daraus ergibt sich die angegebene Zahl. Diese entspricht auch in etwa den
Vorstellungen der Verfasser von Normen fiir die Bemessung von Tragwerken. Siehe hierzu
beispielsweise ISO 2394 (2015), Annex G, oder SIA 2018.

Grenfell Tower:
Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Grenfell Tower



