Zavorra in ghiaia
Impermeabilizzazione con
doppio manto bituminoso

Isolamento termico in poliuretano
tipo Sopratherm PUR-MV 160 mm
Imprimitura con lacca bituminosa e
freno vapore con telo bitume polimero
Soletta di coperturain

calcestruzzo armato 250 mm
Isolamento in pannelli di fibra

di legno tipo Unitex 35 mm

Rivestimento in linoleum 10 mm

Betoncino flottante 80 mm

Isolamento termico 1 strato EPS ALU 40 mm
Soletta intermedia in calcestruzzo

armato 260 mm

Rivestimento di facciata in
pannelli di policarbonato
pigmentato Rodeca,

4 pareti tipo PC2544 Bicolor
Pannelli di tamponamento
esterni tipo Acquapanel

Isolamento termico in lana
minerale a 2 strati 200 mm
Doppia parete interna in lastre di
cartongesso su barriera vapore

Rivestimento in linoleum 10 mm _}
Betoncino flottante 80 mm
Isolamento termico 1 strato EPS ALU 40 mm
Soletta intermedia in
calcestruzzo armato 260 mm
Soffitto acustico ribassato
tipo Knauf Cleaneo D127

Triplivetri U = 0.7 w/m2k

Serramento in alluminio ossidato
naturale telaio U = 1.6 w/m2k
Protezione solare esterna

Rivestimento in linoleum 10 mm
Betoncino flottante 80 mm

Isolamento termico a 2 strati EPS + EPS
ALU (40+40 mm) 80 mm

Platea in calcestruzzo armato 210 mm
Magrone di sottofondo 50 mm




