- o . . Composizione tetto
P Pannello in fibra di legno DWD Protect,
T AR AT — SURE Incellatl asplamt 1 e
HH| HH” HH” HH“ HH Isolazione termica A= 0.035 W/mK, Isover PB M 035

priva di formaldeide 120 mm,

listonatura 60/120

Il Isolazione termica A=0.035 W/mK, Isover PB M 035
J priva di formaldeide 240 mm,

listonatura 60/240

Pannello 3 strati 35 mm, lato inferiore a vista

con qualita di superficie Ba

parete
Carta da parati in fibra di vetro, tinteggiata
Lastre in gessofibra Farmacell, 15 mm

Isolazione termica A=0.035 W/mK, Isover PB M 035
priva di formaldeide 60 mm,

listonatura verticale 60/60

Pannello 3 strati 35 mm, trattamento superficiale
con sali di rame

Isolazione termica A=0.035 W/mK, Isover PB M 035
priva di formaldeide 240 mm,

listonatura verticale 60/240

Lastre in gessofibra Farmacell 15 mm

Barriera al vento traspirante, nera Targo VENT WX
Listonatura verticale 30/50

Eternit Swisspearl, Nobilis grigio N 213

Piastrelle / parchetto 15 mm

Massetto di sottofondo a base di anidrite 65 mm
Isolamento anticalpestio A=0.032 W/mK,
Brumma Isoroll 30/27 mm

Foglio PE

Riempimento di sabbia 1500 kg/mc 80 mm
Intelaiatura 60/80 mm

Pannello 5 strati legno massiccio 160 mm,

lato inferiore a vista con qualita di superficie Ba

i p verso il piano interrato
Piastrelle / parchetto 15 mm
ST Massetto di sottofondo a base di anidrite 65 mm
Isolamento anticalpestio A=0.032 W/mK, Brumma Isoroll 30/27 mm
Foglio PE
Isolazione termica A=0.033 W/mK 300 mm, swissporEPS 30
Calcestruzzo armato 250 mm

1

parete piano interrato
Calcestruzzo armato 250 mm

Massa bituminosa
Isolazione termica 100 mm, swissporXPS Jackodur KF 300 SF
Stuoia drenante e di protezione tipo Delta Ms
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